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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, z pd. zm.), dwiadczamyze projekt wykonawczy pt:

"Przebudowa ul. Potudniowej w Lwowku wraz zgezeniem do ul. Kamionki"

sporadzony w dniu 20.04.2022 r. dla Gminy Lwéwek zostalykonany zgodnie
z obowgzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tezmej, orazze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu mazgtt

inz. Tomasz Rykowski
upr. Nr WAM/0219/PWOD/21
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7QZ-Y86-SLM *

Pan Tomasz Rykowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0057/22

adres zamieszkania ul. Dobrzyn 23, 13-100 Nidzica

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.71.21.80.21 Olsztyn, dnia 27 grudnia 2021 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan TOMASZ RYKOWSKI

inzynier budownictwa
ur. dnia 27 marca 1978 r. w Nidzicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0219 /PWOD/21

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz QI ’
/)
2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak v /ﬁjz




Pan Tomasz Rykowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 10 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:

1) Droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow

powietrznych.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz a,, '

2. mgr inz. Wojciech Rudzkl /

3. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak V//I}Z

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyn 23
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstaw opracowania stanowi

» Umowa zawarta z Inwestorem, ktorym jest:

— Gmina Lwoéwek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwe&w
Mapa do celow projektowych w skali 1:1 000,
Wizja i pomiary wiasne wykonane w terenie,

Poradniki i wytyczne do projektowania drog,

YV V VYV V

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegi&hnik Ustaw nr 43 z 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jagmwinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie,

» Specyfikacja istotnych warunkéw zamdowienia.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest:

> Projekt wykonawczy opracowany na bazie mapy do veefirojektowych oraz
pomiaréw i wizji w terenie przeprowadzonych przeedrjostk projektows jako
dokumentagj.

Realizacja przebudowy obejmuije:

» Przebudowa ulicy Potudniowej oraz ulicy Kamionkitnigjacej nawierzchni
z kruszywa naturalnego g#ie st z popravg parametréw technicznych w zakresie przekroju
i konstrukcji jezdni do przenoszenia ofy@n od pojazdow uczestnigzych w ruchu. Cala
zamierzenia ma na celu ustivienie dojazdu pojazdom obstugaym okoliczne
zabudowania, umitiwienie bezpiecznego poruszania pieszych.
3. STAN ISTNIEJJCY.

Ulica Potudniowa oraz ulica Kamionka silicami sieci komunikacyjnej miejscod

Lwéwek. Ulice potaone @ w terenie zabudowanym. Ulica Potludniowa zaczyna si
dowigzaniem do drogi powiatowe] a kezy st skrzyowaniem z ulig Kamionki. Ulica
Kamionki zaczyna siod pocatku zabudowa az w kierunku Centrum miasta. Obie ulice
posiada istniegca nawierzchng z kruszywa tamanegokiru. Ulice wyposaone § po obu
stronach w zjazdy indywidualne i publiczne o koulstji z kruszywa naturalnego. Droga
zlokalizowana jest na terenie Gminy Lwoéwek. Ulicesiadag liczne nierdwnéci oraz
przetomy. W cigu drogi nie zlokalizowanegirzewa ani krzewy.

Pas drogowy posiada szerékozmienry w granicach od 11,40 m do 13,10 m.
Istniejgce ulice/drogi gminne posiadagzeroké¢ zmienry w granicach 5,00 m — 5,20 m oraz

dhugai¢ taczmg ca. 0,57 km. Istnigge spadki poditnego jezdni ulicy Potudniowej wahagie



od 0,280% do 2,200%. Istniee spadki podine ulicy Kamionki wahaj sie od 0,500% do
1,400%.

Wody opadowe odprowadzang grawitacyjnie w teren. W zwzku ze ztym stanem
drogi oraz brakiem odpowiedniego odwodnienia spiydd opadowych jest utrudniony.

Ulice gminne ley w terenie rowninnym ze zmiennym tagodnym nachigien
podiuznym.

W wyniku wykonanych badamakroskopowych geologicznych stwierdzono zaleganie
terenu gruntami rimymi. Nawierzchnie istniegej drogi tworz piaski, bruk oraz nasypy
zbudowane z pospotki i piaskow drobnoziarnistychod& gruntowa nie wygbowata
w zadnym z otworow. W podia stwierdzongoproste warunki gruntowo-wodne a zatem
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geologicznejzgodnie z wytycznymi rozpogdzenia
MTBIGM z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. poz. 46Bodtoze zakwalifikowano do kategorii
nosnosci G1.

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizano sieci uzbrojenia podziemnego t.j.

- sig telekomunikacyjna/teletechniczna,
- sig elektryczna naziemna i podziemna,
- si& gazowa,

- si& kanalizacji sanitarnej,

- sie€ wodochgowa.

Ogolnie ulice wymagaj kompleksowej przebudowy 2z dostosowaniem do
obowigzujacych przepisow.

4. ROZWI4ZANIA PROJEKTOWE.
Przyjto nasgpujace parametry przebudowywanych ulic gminnych:

predkos¢ projektowa \hax= 40 km/h, (teren zabudowany),
klasa drogi — ,L” lokalna,

obcigzenie ruchem — KR1-2,

nacisk osi z tadunkiem — ponad 100 kN,

ilos¢ pasow ruchu — droga dwupasmowa 1x2,

szeroka¢ jezdni 6,4 m na catym odcinku ulicy Potudniowej,
szeroka¢ jezdni 6,0 m na catym odcinku ulicy Kamionki,
przekréj poprzeczny daszkowy 2,0% na catym odcitb ulic,
szerokaé¢ chodnikéw na obu ulicach — 1,50 m, 1,80 m,

spadek poprzeczny chodnikéw jednostronny 2,0% wikieu kravedzi jezdni,

YV V.V V V V V V V V V

szerokd@¢ pasa zieleni zmienna od 0,50 m do 2,00 m,



» szerokdc¢ scieku przy krawznikowego — 0,20 cm,
» spadek poprzecznycieku przy krawznikowego jednostronny 2,0% w kierunku
krawedzi jezdni.
4.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI.
Objeta opracowaniem droga gminna posiada ditigdaczrg L=571,60 mb

(ul. Potudniowa — 469,90 mb, ul. Kamionki — 102%B). Drog zaprojektowano po trasie jej
dotychczasowego przebiegu. Droga przebiega w jguym pasie drogowym. Korekcie
podlegag miejsca istnigjcych zatama osi trasy. Tras wyznaczono na podstawie mapy do
celow projektowych oraz na podstawie wizji i pordiarwtasnych w terenie. Zatamania trasy
opisano w uktadzie wspégdnych i oznaczono odpowiednio od W1 do W7.

Projektowan geometrg ulic przedstawiono na zgizonym "Planie
Zagospodarowania Terenu".
4.2. PROFIL PODtUNY DROGI/ROZWIZANIA WY SOKSCIOWE.

Niwelets jezdni dowjzat sie do istniegcego terenu. Dodatkowo dayzec sie do

uzbrojenia terenu (wtazéw, zaworéw) oraz dedreych istniejcych zjazddédw w osi ogrodae
oraz bram. Niwelet jezdni na ulicach zaprojektowano w zadesci od warunkow
gruntowych unosg jg nieznacznie ponad istnigely teren. Projektowane spadki padie na
obu ulicach wahajsi¢ od 0,316% do 1,409%.
4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
Przyjeto konstrukcje nawierzchni ulicy Potudniowej o nas¢pujacych warstwach

od km 0+000,00 do km 0+468,90:

» warstwascieralna — beton asfaltowy AC 11S wg. WT-Il, KR1eR, po zagszczeniu

4 cm,

» skropienie warstwy wizacej emulsj asfaltows w ilosci 0,3 kg/m2,

» warstwa wizaca — beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR-1-2, go zagszczeniu
4 cm,

» skropienie podbudowy zasadniczej emqbsgfaltovg w ilosci 0,8 kg/m2,

» podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne nigzamie C90/3 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagczeniu 30 cm,

» warstwa odcinajca — podsypka piaskowa 0 CBR>35% gr. poggagzeniu 15 cm,

> istniejgce podiae drogi nénosci G2/G3.

Grubosé catkowita konstrukcji = 53 cm
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Przyjeto konstrukcje nawierzchni ulicy Potudniowej o nasépujacych warstwach

od km 0+000,00 do km 0+102,70:

>

>
>

warstwascieralna — beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR1e2, po zagszczeniu
4 cm,

skropienie warstwy vgizacej emulsj asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2,

warstwa wazaca — beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR-1-2, go zagszczeniu
4 cm,

skropienie podbudowy zasadniczej emysgfaltovg w ilosci 0,8 kg/m2,

podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne nigzame C90/3 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagczeniu 30 cm,

warstwa odcinaca — podsypka piaskowa o CBR>35% gr. poggagzeniu 15 cm,
istniejgce podtae drogi nénosci G2/G3.

Grubos¢ catkowita konstrukcji = 53 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnika w caqu ulicy Potudniowej oraz ulicy

Kamionki 0 nastepujacych warstwach:

>
>
>

>

warstwascieralna — kostka brukowa betonowa typ ,BEHATON'ldwoszary gr. 6 cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. pggacgeniu 5 cm,

podbudowa zasadnicza — grunt stabilizowany cemei@&ff o Rm=2,5 MPa gr. po
zagszczeniu 20 cm,

istniejgce podtae drogi nénosci G2/G3.

Grubos¢ catkowita konstrukcji = 31 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdéw indywidualnych/publicznych w ¢agu

ulicy Potudniowej oraz ulicy Kamionki 0 nasepujacych warstwach:

>

>

warstwa scieralna — kostka brukowa betonowa typ ,,BEHATON”Idwo grafitowy
gr. 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. pggacgeniu 5 cm,

podbudowa zasadnicza — grunt stabilizowany cemei@&ff o Rm=2,5 MPa gr. po
zag:szczeniu 30 cm,

istniejgce podtae drogi nénosci G2/G3.

Grubos¢ catkowita konstrukcji = 43 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni scieku przykraweznikowego w cagu ulicy

Potudniowej oraz ulicy Kamionki o nasepujacych warstwach:

» warstwa scieralna — kostka brukowa betonowa typ ,HOLLAND” l&o szary

gr. 8 cm,
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» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. pggacgeniu 5 cm,
» fawa betonowa z betonu C12/15 gr. poggagzeniu 20 cm.
Grubosé catkowita konstrukcji = 33 cm
4.4, PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Ulica Potudniowa posiada szerakd,40 m (4cznie z obustronnyréciekiem), spadek

poprzeczny daszkowy 2,0% na catym odcinku ulldyjca Kamionki posiada szero©6,00
m (facznie z obustronnyniciekiem), spadek poprzeczny daszkowy 2,0% na calgioinku
ulicy. Projektowane chodnik na ulicy Potudniowepaulaj szeroké¢ zmienmn — strona lewa
1,80 m, strona prawa 1,50 m. Na ulicy Kamionki pktpwany chodnik posiada szereko
1,50 m. Spadki poprzeczne chodnikbw na obu ulicechakie same czyli jednostronne
w kierunku krawdzi jezdni i wynosz 2,0%.

4.5. OBRAMOWANIA.

Ulice Potudniowa na catym odcinku obramowano ksawkiem betonowym

15x22x100 cm obabnym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/Hwd betonowa
posadowiona jest na podsypce piaskowej 0 CBR>35¥%a Bamionki obramowana jest po
lewej stronie krawznikiem betonowym 15x22x100 cm obiohym a po stronie prawej
kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm wystaym. Tak jak na ulicy potudniowej
obramowanie ulicy Kamionki posadowione jest na &wetonowej z oporem z betonu
C12/15 oraz na podsypce piaskowej. Projektowanérikana obu ulicach obramowang s
obrzezem betonowym 8x30 cm ol#inym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.
Od strony ogrodzen obrzeza nie stosuje si. Nalezy nawierzchnie dowigza¢ do ogrodzea.
Zjazdy indywidualne i publiczne na obu ulicach oboavano od strony pasa drogowego
kraweznikiem betonowym 12x25x100 cm obkonym najazdowym na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

4.6. ODWODNIENIE.

Projektuje s sie¢ kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych PP
dwusciennych zescianky profilowars, SN 8 kN/n?, taczonych na uszczelki gumowe, np.
prod. Kaczmarek Malewo, Wavin Buk, o dhég@ch sieci:

- PP @300 - L =100,0 m,
- PP @400 - L =100,0 m,
Mozna zastosowarury innych producentow, pod warunkiem spetniewynaga normy
PN-EN 13476-3.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje studnie kanalizacyjne, rewizyjne
z prefabrykowanych kgow betonowych @1000 (6 szt.), np. prod. ZPB Kaamak Rawicz,
Paech M¢dzychaod.
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Studnie betonowe prefabrykowane projektujee sz betonu wibroprasowanego
0 wytrzymatdci nie nizszej niz 40 MPa (klasy C35/45), wskaiku w/c nie wgkszym od
0.45, nagikliwosci nie wkkszej od 5%. Studzienki powinny ®&ywyposaone w stopnie
ztazowe zeliwne. Whczenie rurogigdéw do studzienek betonowych za pomdabrycznie
wklejonych wscianki studzienek prz&j szczelnych. Studnie przykirywtazami kanatowymi
zeliwnymi klasy D400.

Przyktadowy schemat studni rewizyjnej betonowegpstawia (rys. nr 3).

Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Przykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustéw ziigch projektuje iz rur PVC-U
litych @160 x 4,7, SN 8 kN/Ao facznej diugéci L = 25 m, hczonych na uszczelki gumowe,
np. prod. Kaczmarek Malewo, Wavin Buk.
Mozna zastosowarury innych producentéw, pod warunkiem spetniewimaga normy
PN-EN 1401-1.
Przykanaliki naley wiaczy¢ do projektowanych studni rewizyjnych za pompediejonych w
scianki studni przeég szczelnych oraz bezfrednio w rurocig za pomog przykczy
siodtowych - kgt wcinki 60° od osi poziomej przekroju kanatu..

W celu przejcia woéd opadowych z ulicy zaprojektowano wpusty carie
z prefabrykowanych elementéw betonowych @500 (10) syp. prod. ZPB Kaczmarek
Rawicz, Paech Mdzychdd. Studzienkiciekowe z osadnikiem o wysod@ cze$ci osadowej
0,5 m z betonu wibroprasowanego klasy C35/45. Ralmsvymagania materiatowe i
montaowe jak dla studni rewizyjnych. Wpusfgiekowezeliwne typowe — 620 x 420mm,
klasy C250. Przyktadowy schemat wpustu betonowegedstawia (rys. nr 4).

WYKONYWANIE ROBOT
Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky uzyska& zezwolenie u zagzlcy drogi na zagie
pasa drogowego, a tak zawiadomi dysponentéw innych sieci kolidigych
z projektowan inwestycy o terminie rozpoggia robot.
Roboty ziemne rozpogéz od wytyczenia osi trasy przewodow oraz ustaler@perow
wysokaciowych i zabezpieczenia terenu budowy pod wdgmi organizacji ruchu.
Zlokalizowa: w terenie miejsca kolizji (wykopyczne).

Wykopy i zasypka

Wykopy pod przewody kanalizacyjne prowadzgodnie z ustaleniami norm PN-B-
10736 i PN-EN 1610. Wykopy rozpagzod najnzszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Wykopy veykywa: mechanicznie jako
waskoprzestrzenne écianach pionowych umocnionych obudowami stalowyypiut boks.
Wykopy powinny by zabezpieczone przed zalaniem wodpadovd odpowiednio
wyprofilowanym terenem. Minimalna szerdgkowvykopu wswietle obudowy wg normy PN-
EN 1610 powinna wyno&iw zaleznosci od srednicy zewrtrznej rurocagu OD:
- 225 <DN <350 - OD+0,5 m
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Wykopy reczne obowgzujg przy skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem oraz tam
gdzie koparka nie ma mlbwosci poruszania si

Urobek z wykopu naley wywiez¢ na skladowisko w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Zasypk wykopu do warstw konstrukcyjnych drogi/chodnikowykena gruntem
piaszczystym zagzczalnym, warstwami z jednoczesnym ¢gagzeniem mechanicznym.
Wymagany wskanik zag:szczenia w pasie drogowym powinien wyidiés > 1,00.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych gepipoziomu wod gruntowych, teren
powinien by wcze&niej odwodniony do gbokasci 0,5m pontej dna wykopu. Odwodnienie
wykopdw przy uyciu zestawu igtofiltrow w obsypcewirowej. Rozstaw igtofiltrow naley
ustalé na budowie w zalaosci od naptywu wody gruntowe;.

Wykopy oznacz§ znakami drogowymi i zabezpieczyPrzed zasypaniem wykopow
wykon& inwentaryzagj geodezyjn.

Roboty montazowe
Siet i przykanaliki deszczowe

Rury uktad& na suchym, odwodnionym podto z piasku o grubimi 10cm. Warstw
sypkiego materiatu podsypki wyrowha  do spadku ruroggu
I pozostawd niezagszczom dla swobodnego i lepszego #émia rur i ich paiczen
kielichowych. Nasfpnie po zmontowaniu, kanat nalewykona obsypk na wysoké¢ 30
cm ponad wierzch rury (w drogach — do podbudowyduotwardzonej). Szeroké podsypki
i obsypki powinna b§ rowna szerokai wykopu. Pozostaly wykop zasypagruntem
piaszczystym zagzczalnym.

Nalezy pameta¢é o dokladnym zagszczeniu — podbiciu w pachach rugmmi.
Podbijanie naley wykon& przy wyciu ubijakbw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlggioco najmniej 10 cm od ruragu. Zagszczenie
catej strefy utaenia przewodugkznie z obsypk nalezy wykonywa® ubijakami ecznymi. Po
wykonaniu obsypki mana wy¢ ubijaki wibracyjne. Mana przypé zasad, ze wprowadzenie
mechanicznego spyi do zagszczania gruntu bezgrednio ponad grzbietem rury powinno
by¢ nie wczéniej, nz wysokaé obsypki - 30 cm. Zasypk zagszcz& ubijakiem
wibracyjnym w chodnikach do wskiaika Is> 0,95, a w pasach drogowych da>14,00.

Studnie ustawiaw przygotowanym i odwodnionym wykopie, na gszrzonej do I1$
0,97 podsypce z piasku, gréeo10 cm.Sciany obsypé piaskiem, w promieniu co najmniej
30 cm wokétscian na catej wysoki studzienki. Poziom goérnej powierzchni wiazu w
nawierzchni  utwardzonej powinien &y réwny z nawierzchgi natomiast
w terenach zielonych powinien dysytuowany co najmniej 5,0 cm ponad powierzghni
terenu. Podczas prac wykonawczych zwi@zczegolla uwag na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniemepodczas wypetniania wykopdw i zggczania gruntu.

W celu sprawdzenia prawidtod@ utozenia sieci w gruncie natg wykona badanie
wnetrza rurocigow przez specjalistycarkamee telewizji przemystowej CCTV.

5. UWAGI KONCOWE.
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Niniejsze opracowanie jest rozganiem projektowym braty drogowej i nie zawiera
szczegOlowych opracowa w zakresie przebudowy oraz modernizacji infradtrok
podziemnej. Istnigce uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji, ktoreefekcie prowadzitoby
do przebudowy.

W poblizu uzbrojenia teletechnicznego zachoéwazczegola uwag. Podiae
gruntowe powinno bywyréwnane oraz odpowiednio zsgczone. Teren robot powiniencoy
odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy komstyjne naley zagszcza przy
wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grudod dostosowanej do mocy spta
zag:szczajcego. Roboty ziemne nale wykona zgodnie z normp PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”.

Prace szczegOtowo nie opisane wykon§wagodnie z wiedg inzyniersky
i wytycznymi budowy drég oraz wg. PN-81/B-03020, -B8/B-06050 oraz PN-B-02480.
Prace drogowo-bitumiczne wykony&azgodnie z PN EN 13108-1 oraz normach
PN EN 13036-1 itp.

W rejonie czynnych ugdzer inzynierskich prace ziemne nale prowadzé bez
uzycia sprztu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela tingty zarzdzapcej
urzadzeniami.

- Wszystkie roboty wykorta zgodnie z obowzujgcymi przepisami BHP oraz
bezpieczéstwem p. pgarowym.

- Sieci w stanie odkrytym (odcinki) zgtésilo inwentaryzacji powykonawczej.

- Wszelkie urzdzenia podziemne nalg uprzednio zlokalizowa za pomog probnych

przekopow, nagpnie przekopéare¢cznie @& do rzdnej posadowienia rurag@ow.

6. NORMY | LITERATURA TECHNICZNA.
PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z ttuckaimiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymamahadania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.
PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchagdwych

- Norma PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewoddéw kaaayjnych”,
- Norma PN-EN-752 cz.1-7 ,Zewtrzne systemy kanalizacyjne”,
- Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betoaowlbetowe i zbrojone widknem

stalowym,
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- Norma PN-EN 476 Wymagania ogolne dotaz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej,

- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarta girzewoddéw wodoggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Norma PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne -aCzmie i klasyfikowanie gruntow

- Ptéciennik  S., Wilbik J: Warunki techniczne wylama i odbioru sieci

kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Rkéirssvo Infrastruktury, zeszyt 9,
COBRTI Instal 2003

7. UPROSZCZONA OCENA WPLYWU PRZEBUDOWY NSRODOWISKO.

7.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTEBRACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NARODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY &SIEDNIE.

Planowana przebudowa ulicy Potudniowej i Kamionkajplupcej se w miejscowdci

Lwéwek, przy uyciu materiatdw takich jak: asfalt, emulsja asfeltp kostka brukowa
betonowa, elementy prefabrykowane jest zgodna zskiPol Normami (zastosowane
materialy lgda posiada certyfikaty, atesty dopuszczag je do uaycia w budownictwie
drogowym) nie poeignie za sop zagraen dla srodowiska i nie bdzie powodowata
transgranicznego oddziatywani®bszar oddziatywania midci si¢ w granicach dziatek

935/10, 941/10, 942/10, 943/31, 944/35, 952, 933

Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu bdowlanego ustalagca czynniki

generujace oddziatywanie ze wzgdu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego

pasa drogoweqo:

Powotupc sk na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o debgaublicznych na
zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyoz minimalnej odlegkei usytuowania obiektow
budowlanych przy drogach wzglem zewntrznej krawedzi jezdni stwierdza gj ze dla
projektowanej przebudowy ulic gminnych w terenieudowy odlegté¢ ta powinna wynosi
minimum 6 m (teren zabudowy). Stwierdzg, 3¢ projektowane zagospodarowanie terenu
pasa drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powsdipdatkowych ogranicaedla
zabudowy terenow przylegtych do pasa drogowego.

W _zwiazku z powyzsza analiza oddziatywania obiektu, zgodnie zArt. 20 poz. 1 pkt. 1c

Ustawy Prawo Budowlanestwierdza sk, ze projektowana droga ma obszar
oddziatywania zamykafcy sk w obszarze linii rozgraniczapgcych zakres inwestycjitym
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samym nie wprowadzgg zwigzanych z tym obiektem ogranidzev zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terendwgsiednich.

» zapotrzebowania i jakaci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekbw — wody opadowe odprowadzonedbh poprzez normatywne spadki poprzeczne
i podtwzne do projektowanej kanalizacji deszczowej wedtdglmnego opracowania. Brak
jestsciekéw technologicznych na etapie eksploatacijicikziekéw bytowych zalena jest od
ilosci zatrudnionych pracownikow na budowie. Zaplecaeldwy zostanie wyposane
w system toalet przesoych na bieagco wywazonych do oczyszczalni.

» emisji zanieczyszczak gazowych, w tym zapachow pytowych i pltynnych
z podaniem ich rodzaju, iléci i zaskgu rozpowszechniania § — realizacja przebudowy
zmniejszy wyspujace zapylenie,

» rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw— wystpujacymi odpadami t.j. materiat
z profilowania oraz wykopow zostanie wbudowana najsau w pas drogowy. Pozostata
niewykorzystana il& mas ziemnych zostanvywiezione na odktad.

» emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolriei jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaktdéae z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdw i zasegu ich rozprzestrzeniania s¢ — nie przewiduje si wyspienia
istotnych emisji, ktére negatywnie i trwale mogvptyna¢ na poszczegoélne elementy
srodowiska przyrodniczego. Realizacja przebudowy iegmy do minimum obecnie
wystepujace wibracje z uwagi na nierowsm ulic oraz zmniejszy wyspujace zapylenie
dodatkowo poprawi giradykalnie emisja hatasu,

» wptyw obiektu budowlanego na istniegcy drzewostan, powierzchrg ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne— przebudowa do minimum eliminuje
niekorzystny wptyw tego obiektu na otoczenie,

> wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne ograniczag lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlare, zgodnie z odgbnymi przepisami
— przebudowa ulic Potudniowej i Kamionki ich konsicji nawierzchni zlikwiduje istnigce
zagraenia wypadkowe, poprawi standardzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu
drogowego, przedity zywotncs¢ pojazdow, poprzez cigh nawierzchng bitumiczry
zdecydowanie ob#ny istniegcy poziom hatasu powodowany przez pojazdy. Dodatkow
przebudowa drogi ma za zadanie poptawbmunikacg poruszania 8i pieszym oraz
zapewnt bezpieczéstwo poruszania si poprzez projektowane chodniki obustronne

i jednostronne w zammaosci od ulicy.
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7.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA4 STYPOWYMI DLA BRAKY
DROGOWEJ:
» roboty pomiarowe,

» prace ziemne — wykopy i hasypy,
» transport urobku,
» prace ziemne — profilowanie,
» prace nawierzchniowe,
a) wykonanie nawierzchni na drodze,
b) wykonanie nawierzchni na poboczach.
Odcinek obgty robotami drogowymi posiada diugo280,0 m.
7.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) | ROZWNIA TECHNICZNE.

Przebudowa ulic Potudniowej i ulic Kamionki zos®&niprzeprowadzona

w dotychczasowej niwelecie, z pracami ziemnymi ogzonymi tylko do poprawienia
geometrii drogi. Odwodnienie, sptyw wod opadowychpewnione zostanie poprzez
normatywne spadki poprzeczne i podta do wpustow ulicznych a neghie do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Jezdnia ukojudniowej i Kamionki bda posiada
nawierzchnie bitumiczn Projektowane chodniki oraz zjazdy indywidualnepubliczne

posiadé beda nawierzchni z kostki brukowej betonowegnigcej st kolorem.

Opraat:

zimomasz Rykowski
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8. INFORMACJA DOTYCZ4CA BIOZ.

Przedséwziecie:

Przebudowa ul. Potudniowe]
w Lwowku wraz z wtaczeniem
do ul. Kamionki

Lokalizacja:

woj. Wielkopolskie  Powiat: Nowotomyski  GrainLwowek

obreb ewidencyjny301502_4.0001 Lwowek

obiekt usytuowany na dziatkach o numera@B5/10, 941/10, 942/10, 943/31, 944/35, 952,
933

Stadium dokumentaciji:

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BIOZ

Inwestor:

GMINA LWOWEK
UL. RATUSZOWA 2
64-310 LWOWEK

Jednostka projektowa:

Projektowat: ih Tomasz Rykowski
upr. Nr WAM/0219/FR3D/21

Dobrzyh, kwiecien 2022 r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

do projektu wykonawczego dla inwestycji pn.:
"Przebudowa ul. Potudniowej w Lwowku wraz zgeizeniem do ul. Kamionki"

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegétowerdwesu rodzaju robo6t budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).
Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przezrokvnika
budowy przed zgtoszeniem robo6t w organie nadzodomanego.

2. Opis techniczny
a.)Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanega &dejnaé realizacii.

Zakres robot:

Dlugaosc¢ tgczna ulic — 571,60 m,

Szeroké¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej — ul. Poludniowa 6,40 m,
ul. Kamionki — 6,0 m,

Szerokdé¢ chodnika w cigu ulicy Potudniowej o nawierzchni z kostki brukgveetonowej
— 1,80 m strona lewa, - 1,50 m strona prawa,

Szerokaé¢ chodnima w ¢jgu ulicy Kamionki o nawierzchni z kostki brukowegtbnowej —
1,50 m,

Roboty ziemne — korytowania, wykopy, nasypy.

Cataé¢ zamierzenia obejmuje przebudgvkonstrukcji nawierzchni ulic poprzez

wykonanie nawierzchni bitumicznej, przebudowjazdow oraz skrzpwai, budowe
chodnikow.

Kolejngs¢ realizacji:

1. Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot porovaych.

2. Roboty ziemne — wykonanie wykopow i hasypow.

3. Profilowanie i zagszczenie podiaa.

4. Roboty nawierzchniowe — podbudowa/nawierzchnia idrogarstwascieralna, wazaca,

podbudowa zasadnicza, pobocza.

o1

. Odwodnienie — rowy.

6. Prace poradkowe.

7. Wyplantowanie i upordkowanie terenu.
Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych,
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Ulica Potudniowa oraz ulica Kamionka silicami sieci komunikacyjnej miejscod
Lwéwek. Ulice polaone @ w terenie zabudowanym. Ulica Poludniowa zaczyna si
dowigzaniem do drogi powiatowe] a kezy st skrzyowaniem z ulig Kamionki. Ulica
Kamionki zaczyna siod pocatku zabudowa az w kierunku Centrum miasta. Obie ulice
posiada istniegca nawierzchng z kruszywa tamanegokiru. Ulice wyposaone g§ po obu
stronach w zjazdy indywidualne i publiczne o koulktji z kruszywa naturalnego. Droga
zlokalizowana jest na terenie Gminy Lwoéwek. Ulicesiadag liczne nieréwnéci oraz
przetomy. W cigu drogi nie zlokalizowanegirzewa ani krzewy.

Pas drogowy posiada szerékozmienm w granicach od 11,40 m do 13,10 m.
Istniejgce ulice/drogi gminne posiadagzeroké¢ zmienry w granicach 5,00 m — 5,20 m oraz
diugcic taczm ca. 0,57 km. Istnigge spadki poditnego jezdni ulicy Potudniowe] wahagie
od 0,280% do 2,200%. Istniee spadki podine ulicy Kamionki wahaj sie od 0,500% do
1,400%.

Wody opadowe odprowadzang grawitacyjnie w teren. W zwzku ze ztym stanem
drogi oraz brakiem odpowiedniego odwodnienia splydd opadowych jest utrudniony.

Ulice gminne ley w terenie rowninnym ze zmiennym tagodnym nachigien
podtuznym.

W wyniku wykonanych badamakroskopowych geologicznych stwierdzono zaleganie
terenu gruntami rimymi. Nawierzchnie istniegej drogi twora piaski, bruk oraz nasypy
zbudowane z pospotki i piaskow drobnoziarnistychod& gruntowa nie wygbowata
w zadnym z otworéw. W podim stwierdzongoroste warunki gruntowo-wodne, a zatem
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geologicznejzgodnie z wytycznymi rozpogdzenia
MTBIGM z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. poz. 46Bodtoze zakwalifikowano do kategorii
nosnosci G1.

W pasie drogowym drogi gminnej zlokaliano sieci uzbrojenia podziemnego t.j.

- sig telekomunikacyjna/teletechniczna,
- sig elektryczna naziemna i podziemna,
- si& gazowa,

- si& kanalizacji sanitarnej,

- sig wodochgowa.

Ogolnie droga wymaga kompleksowej przebudowy z tadmsvaniem do
obowigzujacych przepisow.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore gnsiyvarza zagraenie bezpieczstwa

i zdrowia ludzi,
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W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajdi nastpujace, istniejce
elementy zagospodarowania terenu poegstwarzéa zagraenia:
- izytkowane ulice gminne,
- uzbrojenie towarzysze: si€ telekomunikacyjna, séeenergetyczna, siegazowa, sie
wodocigowa, sié kanalizacji sanitarnej,

- istniepce zabudowania mieszkalne,
- uzytkownicy drog — mieszkay zabudowa, osoby uprawiajce czynny wypoczynek,

3. Przewidywane zagrdgenia wyskpujace podczas realizacji robot
budowlanych

Wykonywane roboty éxlg mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
» potracenie przez samochdd poruszgj se po przylegtych drogach nie zamktyich dla
ruchu ,
» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obshapipudow,
» hatas od maszyn i wydzen do robo6t drogowych
» niebezpieczistwo pojawienia gi 0s6b niepowotanych na terenie budowy (mieszia
okolicznych zabudows,

» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadzienpwpzonej w obszarze robat.

4.Instrukta z pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robét zobowkany jest do przeprowadzenia szkotezakresu instruktal

ogo6lnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich whtionych pracownikéw. Przed
przysgpieniem do realizacji robot nadg przeprowad4 instrukta pracownikow:

» Szkolenie wsipne w zakresie BHP,

» Instrukta ogolny zwizany z przepisami BHP,

» Instrukta stanowiskowy ze szczegdlnym uwadshieniem tematdw:

a.) Praca pod ruchem,

b.) Roboty drogowe,

c.) Wspoipraca z maszynami i pojazdami, sygnaly komagjikwewretrznej w czasie
pracy maszyn i spetu,

d.) Czynnaci w poblizu czynnych urgdzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e.) Odziez robocza i ochronna,

f.) Zapoznanie pracownikbw w ramach w/w szkole zagraeniami wynikagcymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
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W przypadku pojawienia gijakiegokolwiek zagrgenia, pracownicy przebywgjy
w niebezpiecznej strefie, powinniesz niej wycofé, powiadamiajc jednoczenie dozor
bezpdredni o powstatej sytuacii.

Fakt odbycia w/w szkofew zakresie BHP winien kdyodnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonageobot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpieczistwom

Dla zapewnienia bezpiearstwa ruchu drogowego oraz pracownikéw budowy nale

» Wyposay¢ pracownikdw w niezédng odziez robocz i odziez oraz sprzt ochrony
osobistej,

» Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreen,

» Bezpdredni nadzor nad bezpiedgztwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuy odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) aramistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaukow.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczya okres trwania robot aptegzgierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakaeniu prac teren budowy naje
uporzdkowa:. Roboty w rejonie istnigtego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz uggdzen wykonywa wytagcznie pod nadzorem oséb posiadgch wiaciwe

uprawnienia brarowe.
6. Ustawy i przepisy niezlgdne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgqpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstupoozdzenia Ministra i Polityki
Socjalnej w sprawie o0golnych przepisow bezpiéasiga i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Guuslarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowycmostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i degech (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wime 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzdzea
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i deegeh (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),
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» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnl8 wrzeénia 2000 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie bezpieamtwa i higieny pracy przyecznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 @20),

» Ustawa z dnia 6 wrzaia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogow
(Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. zzpam.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 83, poz. 888 z 2004 r.),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DNr 24, poz. 141 z 1974 r. zHoé
zm.),

Opracowat:

ie. Tomasz Rykowski
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