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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
11 Nazwa zadania
.Przebudowa ul. Potudniowej w Lwowku wraz z whczeniem do ul. Kamionki".

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] \Sf'wymagania dotycce wykonania i odbioru

robot zwhzanych z ustawieniem betonowych olisz8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.

5cm.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia i odbioru rob6t zyzianych z wbudowaniem

betonowych obrzsy chodnikowych o wym. 8x30 cm.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogdélne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zaknegoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich ¢Zci oraz robét w zakresie gnierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakres@owy rurocigow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdadg, lotnisk
i kolei, wyrbwnania terenu.

Kategoria rob6t: 45233000-9  Roboty w zakresie kamstania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Techmeg (ST) DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

punkt 1.3.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiéliog’ punkt 2.

2.1 Stosowane materiaty

Do ustawiania obrzg betonowych nalegy stosowa nastpujace materiaty:

* betonowe obrzea chodnikowe,

* beton (do tawy fundamentowej z oporem),

* materialy do podsypki (do tawy fundamentowe)) ,

e zaprawa cementowo-piaskowa.

* woda

2.2. Obrzeza chodnikowe

Obrzee betonowe powinno odpowigdaymaganiom normy PN-EN 1340 [6].

Nashgkliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna byvigksza ni 5 % klasa 2 (oznaczenie B).

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udzialem soli odladaaych zgodnie z PN-EN 1340 [§]

1,0 kg/nt przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/rh

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaioi na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powilnya

mniejsza nt klasa 2 (oznaczenie T).

Scieralné¢ na szerokiej tarczgciemnej wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przela&@0 mm /przy badaniu

wykonywanym zgodnie z metpa zahcznika G/ lub 18000miBO00OMM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
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metod altematywn na tarczy Béhmego opisam zahczniku H/.
Nalezy stosowa obrzeza chodnikowe wysokie ,Ow” o wymiarach«B0 cm i dtugéci od 75 do 100
cm, gatunku ,G1".
2.2.1. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw ohgze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obegze betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny
WYnosk:
dtugaéé: + 1% z doktadnécia do milimetra, nie mniej &i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
dla powierzchnix 3% z doktadnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych cesci: + 5% z doktadnéciag do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgécej niz 10 mm.
Rd&mnica pomgdzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru otarzee powinna przekracza mm.
Dla powierzchni okidonych jako ptaskie i dia krayizi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od plasko
prostoliniowdci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchyika ptasksri
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakreaspektow wizualnych

2.2.2.1. Wygid

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zaknikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich
jak rysy lub odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie za@atikiem J, nie dopuszcza ¢si
wystepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe obrzey i
nie g uwazane za istotne.

2.2.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowanegsz powierzchng o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinyta b
okreslona przez producenta.

Zgodna¢ elementdéw ocenianych na podstawiegezahika J powinna Wy ustalona, o ile nie ma
znacacych ré&nic tekstury, przez poréwnanie z prOobkami dostamgmd przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiogc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
Zmianami we wigciwosciach surowcdw i warunkéw twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta bardumnazna warstw scieralm lub caty element.

Je&li nie ma znacacych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementéw ocenianych wg zegnika J
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonyriez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiogc

UWAGA: RoOznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wkgiwosci surowcéw lub warunkow dojrzewania betonu, niewazane
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za istotne.

2.2.3. Sktadowanie

Obrzea betonowe powinny Bysktiadowane w pozycji wbudowania na otwartej przerst na podiau wyrbwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiedieonych w pionie jedna nad deLig

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i prze&kadie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5
cm, szeroké& 5 cm, a diugé przektadek powinna Byminimum 5 cm wgksza né szerokéé
obrzea.

2.4. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypkmentowo-piaskogvpowinien by marki nie mniejszej
niz 32,5, odpowiadary wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej @damia spoin kragznikow
powinien odpowiadanormie PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinné bgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdkpiasj, powinna odpowiadawymaganiom
normy PN-EN 1008 [6].

2.6. Materiaty na tawe, podsypke i do zapraw

Je&li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdzrenalery stosowad nasgpujace

materiaty:

— na podsypk cementowo-piaskoai do zapraw: mieszaglkcementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku spetniagego wymagania PN-EN 13242:2004 o kategorii uzeaiai G85 i
zawartaci pytow f;, cementu powszechnegegytku spetniagcego wymagania PN-EN
197-1:2002 i wody odpowiadgiej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

- na podsypk piaskows: piasek spetniary wymagania PN-EN 13242:2004 o kategorii
uziarnienia @85 i zawartéci pytow f7 i wody odpowiadajcej wymaganiom PN-EN
1008:2004

- na taw betonowy nalezy stosowa beton zwykly klasy C12/15, spetriay wymagania
normy PN-EN 206-1

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do BBezgniego wbudowania po dostarczeniu

na budow, powinno odbywé si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemeiszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, cm@map. 50 kg, mma przechowywa

do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwargrenie o podtzu twardym i suchym, b) terminu
trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazezelnym dachuscianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczorpaletach magazynujegsiazem z paletami, z
dopuszczalpwysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany ukfadavsstosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workoéw trzywarstwowych).

3. SPRZET

Do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowe] aaleykorzystywa betoniarki. Pozostate roboty
zwigzane z ustawieniem obtgechodnikowych naley wykon& recznie.

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganidrogf' punkt 4.
Obrzeza mazna transportowadowolnymi srodkami transportowymi w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem po ag@skciu wytrzymatdci réwnej 0,7 wytrzymakei
projektowanej.
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Transportzwiru i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbyve w sposob uniemiiwiaj acy
ich zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogollne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagargodlne”
punkt 5.

5.2. Przygotowanie podioa

Koryto pod tave nalezy wykona& zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane” kéisik
zag:szczenia dna wykopu powinien wyn®sio najmniej 0,97 wedtug normalnej préby Proctora.
Tolerancja dla wymiarow koryta wynas2 cm.

5.3.  Wykonanie taw z oporem

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujeeddez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawe betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyrownywany warstwami. Betonowanie taw ngle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i PN-B-(82604, przy czym nalg
stosow& co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg zalewow.
5.4.  Wykonanie faw piaskowych
Koryto pod taw nalery wykona zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”.
tawy piaskowe wykonuje girecznie poprzez rozé@nie i zagszczenie warstwy piasku o gruico
okoto 5 cm.
Szczeliny pomidzy obrzéami powinny mg¢ szeroké¢ do 1 cm. Nalgy je catkowicie wypetrd
zapravg cementowo-piaskoyv
Whbudowane obrza nalgy obsyp& gruntem i zaggci¢ od strony przeciwnej niprojektowany
chodnik.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
punkt 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzadania obrzg chodnikowych:
» sprawdzenie ksztattu i wymiarow, zgodnie z tablic
* sprawdzenie uszkodiezgodnie z tablig 1,
« sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wegtuaktu 2.
Wszystkie badania nafe wykona dla 3 losowo wybranych obrzg
Badania te nalgy powtérzy¢ po kadej zmianiezrédia dostaw, w przypadkach gdyatgliwa jest
jakos¢ dostarczanych obrzg oraz na wniosek Inspektora nadzoru.
Badania piasku natg przeprowadzi zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie koryta i faw
Wymiary i usytuowanie koryta nafe sprawdzé co 50 m. Tolerancja dla wymiarow koryta i taw
wynosi+2 cm. Badaniawiru nalery przeprowadzi w miejscach wtpliwych.
6.2.2. Badania faw betonowych
Wytrzymaiagi¢ betonu nalgy zbadé na 3 prébkach (1 seria) dla 100 mb wykonanej ta@gchy
geometryczne fawy natg sprawdza:
o wWysoka¢ i szerokd¢ tawy 2 razy na 100 m,
e réwnags¢ goérnej powierzchni tawy 2 razy na 100 m,
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« odchylenie linii taw od projektowanego kierunku Vamie i profilu co 100 m.
Dopuszczalne odchyiki od wielkoi projektowanych wynogz

« dla wysokdci tawy +10%,

» dla szerokéci tawy +10%,

e réwnags¢ goérnej powierzchni tawy préeit 1 cm pod tag 3-metrowvy,
« profil gérnej powierzchni +1 cm,

odchylenie linii taw od projektowanego kierunku  +2 cm

6.2.3. Badania obrzgy

Badania obrzey nalezy wykonywa zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obtaena 100 mb. Ustawienie
obrzezy nalezy sprawdzé:

e ustawienie w planie -co 50 m,

o wysoka¢ i rownas¢ gérnej powierzchni -co 50 m,

* wypelnienie spoin co 20 m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obyzeynosa:

e Wysokdaci 1lcm,

e usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nierdiei w linii
prostej i zatamana tukach),

e réwnags¢ goérnej powierzchni 1 cm (pod 3 metrpiata brukarslg).

6.3. Zasady posipowania z wadliwie ustawionymi obrzéami

Wadliwie wykonane odcinki obrzg lub kraweznikdw nalery rozebré i wbudowa& ponownie. W
przypadku uszkodzenia obezeub kraveznikow naley je wymient na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagagjalne” punkt
7.

Jednostk obmiaru jest 1 mb (jeden metr hiey) ustawionego betonowego ohraechodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagargalne” punkt
8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pudkt
Cena za 1 mb ustawionego obtadetonowego obejmuije:

* prace pomiarowe,

e dostarczenie materiatdbw w miejsce wbudowania,

« wykonanie koryta,

« wykonanie tawy,

e ustawienie obrzg,

« wypelnienie spoin zaprajcementowo-piaskoyy

e obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,
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* inne niezledne czynnéci zwigzane bezp@ednio z wykonaniem obrzg betonowych.
10. NORMY ZWI AZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2.  PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni@ (W okresie
przegciowym mana stosowaPN-B-06250:1988 Beton zwykty).
3.  PN-EN Kruszywa dla niezwizanych i zwjzanych hydraulicznie materiatow
13242:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviyowym (W

okresie przdiciowym mazna stosowaPN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni droggwZwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. gwe tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywaenatne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. SpecyfBikgobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu.

5.  PN-N-03010 Statystyczna kontrola jéio Losowy wybér jednostek produktu do
prébki.

6. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

7. PN-EN 45014 Ogoblne kryteria dotyce deklaracji zgodrsi wydawanej przez
dostawcow.
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