Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
Ulica Potudniowa Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
od km 0+000,00 do km 0+468,90 Ulica Kamionki
1,80 1,50 - 2,00 3,20 3,20 073 150 szercko [ zmiemno od km 0+000,00 do km 0+102,70

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
Ulica Potudniowa ze zjazdem oraz chodnikiem

| |
— : — : — : : — : : — - e : — - — . | |
chodnik zielen jezdnia jezdnia zielen chodnik zielen 1,50 0,73 3,00 3,00 szerokos¢ zmienna I I
— -— | —— — -— | |
0 . . . . . . ! ]
chodnik Zielen jezdnia jezdnia zielen I f _ _ : ! _ _ _ _ . i I
| |
! |
o) ol N 1A [ | | o
5 1,60 , 0,5 x o S|
o |5 | > | by
— — P _— — 0 | B X X m (o]
s . P - | 8 | 1 2| S
) AR 5 015 S | ! =
-l —l il | | - | g g !
obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony i —A \_ m \_ m |
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm ‘ “ w Ow [t} “ :
. . obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony m — = I ; y 1 X . > y ! N = 4
B - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm S < | | o <@
d Przekréj poprzeczny - konstrukcyjny g2 213
3- N | |
1,5 2 . . . N, | s I W wﬁ
2% Ulica Potud dem g &
p1s 2 +0 2% ICa Fotuaniowa ze zZjazdae g8 | X booe
H 4 'y N, 3
= —— = S |85 | X | | F
: = anre *_”** : Oy .0 | | Ty=
enra 3,20 3,20 szeroko Zmienna i Y-S _ . ’ g g 213
- —— ] . — N N —— - | | | | | | | | | | | | | ]
: jezdnia jezdnia zjeze | i
KONSTRUKCJA CHODNIKA: _ " 7 2.00 "
- 5 i
warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor szary gr.6cm Szczegot "A" KONSTRUKCJA CHODNIKA: 1 - ]
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm ik betonowy 15x22x100 cm obnizony warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor szary gr.6cm _
podbudowa zasadnicza - grunt ili Y C5/6 o Rm=2,5 MPa gr.20 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr-5¢m AN n- s I _ _ _ _ 1 _ } ! _ _ _
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istnieiace podioze drogi nosnosci G2/G3 odsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15 cm podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr.20 cm Vv, £ \ J
podsypka pi o9 stnie] dloze drogl nosnosel G2/G3 — — — |
< istniejace podioze drogi nognosci
Grubos¢ {gezna 31 .cm oo 1 " 7 KONSTRUKCJA CHODNIKA:
snil iz rubos¢ faczna - 31.cm kraweznik betonowy 15x22x100 cm obnizon: y " "
KONSTRUKCJA $CIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO: kraweznik betonowy 15x22x100 cm obnizony kraweznik betonowy 12x25x100 cm obnizony najazdowy @ Y i warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor szary gr. 6.cm
ki znik bet 15x22x100 bnie )
warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 fawa cm.o:n.vs\m 2 oporem 2 betonu C12/15 raweznk belonowy cm obnizony kraweznik betonowy 12x26x100 cm obnizony najazdowy podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm . .
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5om podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15 cm podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15 cm ) fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 0 Rm=2,5 MPa gr.20cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajacy
( ( i 9 fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Grubos¢ fgczna 13 cm U podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15 cm istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
KONSTRUKCJA $CIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO: Wv_ Grubosé taczna 31 cm podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15 cm
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warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm 3.
2o : O rzekroj poprzeczny - konstrukcyjny
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm +0 KONSTRUKCJA $CIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO:
Grubose | 3 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 . . . . .
. rubos¢ taczna cm warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szan r.8 cm
= sdeia o GO 4613t - : : Ulica Potudniowa ze zjazdem oraz chodnikiem
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR1-2 gr.4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 — KONSTRUKCJA ULICY KAMIONKI: Grubosc¢ faczna 13 cm
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR1-2 gr.4cm \ KONSTRUKCJA $CIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO: warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR1-2 gr.4cm mNmﬂO_AO** W _UN._.
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 — @. —
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.30cm _ Szczegot "B" podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR1-2 gr.4cm N_.QNQ
warstwa odcinajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr.15¢cm Grubos$¢ fgczna 13 cm skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2
istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3 podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwi C90/3 il mec icznie 0/31,5 mm gr.30cm styk zjazdu i chodnika bez obramowania betonowego - W o styk zjazdu i chodnika bez obramowania betonowego
Grubost faczna 53 cm KONSTRUKC.JA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO ORAZ PUBLICZNEGO: KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO ORAZ PUBLICZNEGO: warstwa odcinajaca - podsypka piaskowa o CBR >35% or15om y
warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor grafitowy gr.8cm " " " " N
warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor grafitowy gr.8cm istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3 »
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm . B Q STREETWISE Tomasz Rykowski
- — podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm Grubosc¢ faczna 53 cm | +0 | 13-100 Nidzica, Dobrzyfi 23
podbudowa zasadnicza - grunt A C5/6 0 Rm=2,5 MPa gr.30cm podbudowa zasadnicza - grunt stabili 1y ¢ C5/6 0 Rm=2,5 MPa gr.30 cm _ e e e e e ] A i e e _ TEL. 691-022-179
P . i NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079
istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3 istnieiace podioze drogi nosnosci G2/G3 _ u E-Mail : Lrykowski@i ol ’
Grubos¢ tgczna 43 cm s F i
Grubos¢ taczna 43 cm Tnwestor - N
KONSTRUKCJA $CIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO: | | Gmina Lwowek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwowek
| | 2 2
warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm . Nazwa obiektu; 1" 1 1 1 Branza ;
i KONSTRUKGJA CHODNIKA: Haoum_z przebudowy ul. Potudniowej .| DROGOWA
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm KONSTRUKGJA CHODNIKA: _ - . ., w Lwowku wraz z wiaczeniem do ul. Kamionki!
KONSTRUKCJA $CIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO: KONSTRUKCJA ULICY POLUDNIOWEJ: Grubosé faozna 13 om e warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton” kolor szary gr.6cm oA cpracowaaT Sl
warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR1-2 gr.4cm warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton” kolor szary gr-6cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm :HUHN@—UCQQ%W C— Huogﬁ—ﬁ:ogﬁ._ " w é
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr-5cm podbudowa icza - grunt stabili Y C5/6 0 Rm=2,5 MPa gr.20cm [Fazwa rysunku - Skala - -
Grubosé faczna 13 cm warstwa wiaZaca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-I, KR1-2 gr.4cm podbudowa icza - grunt stabilizowany C5/6 0 Rm=2,5 MPa gr-20cm istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3 PRZEKROJE NORMALNE 1:50
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3 KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO ORAZ PUBLICZNEGO: Grubo$é taczna 31 cm ZESPOL. PROJEKTOWY Data -
. P o P 56 warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton” kolor grafitow, r.8.cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne r C90/3 mec 0/31,5 mm gr.30cm Grubos¢ {gezna 31 .cm - il 9 L 9 Tmic i nazwisko : Podpis © Nr uprawnief : MAJ 2022
warstwa odcinajaca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr.15¢cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm R
istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3 podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr.30cm Projekiant:
Grubos¢ faczna 53 cm istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3 inz. Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21
Grubos$¢ tgczna 43 cm




