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, * Analogicznie szczegot strona lewa | prawa w zaleznosc
NK Ta  Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 115, WI-Il, KR 5 grub. 4 cm od spadky poprzecznedo obiekty inzvnierskiedo
NR 16 Warstwa Scieralna: kostka brukowa betonowa typ "HOLLAND™ kolor szary grub. 8 cm P pop 9o opeitl Inayniersioeg
NR 1c Warstwa Scieralna: kostka brukowa betonowa typ "BEHATON” kolor szary grub. 8 cm
NR 1d  Warstwa Scieralna: kostka brukowa betonowa typ "BEHATON” kolor grafitowy grub. 8 cm
NK 2 Warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16W wg. WI-Il, KRS grub. 8 cm S A
NR 3a  Skropienie warstwy wigzqcej emulsje asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 oo e, Doty T
TEL. 691-022-179
NR 3b  Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsjq asfaltowg w ilo*ci 0,8 kg/m2 NIP S54007-65-12 REGON ; 281454079
NR 4a  Podbudowa zasdnicza: kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grub. 30 cm T . : — -
NR 4b  Podbudowa zasdnicza: grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2.5 MPa grub. 20 cm z.é;%%WE%WWMNWMWwawﬂmwwmw:ﬁw%@mmﬁ-wHom_w,%oéow
NR 4c  Podbudowa zasdnicza: grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2.5 MPa grub. 30 c¢m w LwGwku wraz z wiaczeniem do ul. Kamionki" UW.OQOQ\V
NR 5 Podsypka: cementowo—piaskowa 1:4 grub. 5 cm "Przebudowa ul. Poludniowe;j" W/%\
NK 6 Warstwa odcinajgca: podsypka piaskowa o CBR>35% grub. 15 cm Nazwa rysunka - Siale
NR 7 Kraweznik — betonowy 15x22x100 cm mNONHQOH& KONSTRUKCYJNE — 1:10
MR8 Obrzeze betonowe 8x30x100 cm e e ] MAJ 2022
NR 9 Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 dla kraweznika betonowego 15x22x100 cm e fan i
NR 10 lstniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3 " i Tomass Rykowski WAM/0219/PWOD21 A.




