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45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia uslug.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowie i roboty ziemne

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdéw

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
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Przebudowa drogi lesnej zlokalizowanej w Lesénictwie K§BIig¥ZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
SST D-01.01.01.
2.9126 km 2,913
RAZEM 2.913
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym + wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
SST D-01.01.01a
poz.1 km 2.913
RAZEM 2,913
2|Usuniecie pni i karp
3|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2/0105-04 — sktadowac¢ poza pas drogowy lub w miejsce wskazane przez Inwestora/Les-
niczego
254 szt. 254.000
RAZEM 254.000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.2/0108-05
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200
3|Wykopy
5/KNR 2-01 Wykopy — materiat do ponownego wykorzystania w nasypach, miejscach zani- |m3
d.3/0206-01 zonych. Pozostatg ilo§¢ materiatu rozplantowa¢ poza pas drogowy lub w miejs-
ce wskazane przez Inwestora/Le$niczego.
SST D-02.01.01.
3391 m3 3391.000
RAZEM 3391.000
4 Wykonanie nasypéw
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.4(0235-01 kat. |-l z wykopow i korytowania
SST D-02.03.01.
789 m3 789.000
RAZEM 789.000
7/KNR 2-01 Zagegszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I- |m3
d.4/0237-03 1
SST D-02.03.01.
poz.6 m3 789.000
RAZEM 789.000
5|Zdjecie warstwy humusu
8|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.5(0126-01 spycharek
z poza istniejgcej jezdni. Materiat rozplantowac poza pas drogowy.
19876 m?2 19876.000
RAZEM 19876.000
9|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.5/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
19876 m?2 19876.000
RAZEM 19876.000
6 Profilowanie i zageszczenie podioza
10/KNR 2-31 Profilowanie $redniej gtebokosci 10 cm i zageszczenie podiozadroge lesng, mi- |m2
d.6/0103-04 janki, zjazdy le$ne, pobocza, skrzyzowania oraz sktadnice.
SST D-04.01.01.
19090.2 m?2 19090.200
RAZEM 19090.200
7|Warswty dolne i gérne
11/KNR 2-31 Warstwa dolna — kruszywo naturalne/niezwigzane C50/30 stabilizowane me-  |m2
d.7/0114-05 chanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 17 cm:
- na jezdni, zjazdach le$nych, skrzyzowaniach,
- mijankach,
- poboczach.
13162.2+1268.9+4179.1 m?2 18610.200
RAZEM 18610.200
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.7/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.11 m?2 18610.200
RAZEM 18610.200
13/KNR 2-31 Warstwa goérna — kruszywo naturalne/niezwigzane C50/30 stabilizowane me- |m2
d.7/0114-07 chanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm:
- na jezdni, zjazdach le$nych, skrzyzowaniach,
- mijankach,
- poboczach.
13162.2+1268.9+4187.3 m?2 18618.400
RAZEM 18618.400




Przebudowa drogi lesnej zlokalizowanej w Lesénictwie K§BIig¥ZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.7/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
poz.13 m2 18618.400
RAZEM 18618.400
8|Skiadnice
15|KNR 2-31 Sktadnice na drewno o wymiarach 8x30 m — kruszywo naturalne/niezwigzane |m?2
d.8/0114-05 C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 29 cm
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.8/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 14
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000




Przebudowa drogi le$nej zlokalizowanej w Lesnictwie R&IIWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

r-g

3034.3109

RAZEM

Stownie:




Przebudowa drogi leénej zlokalizowanej w Le$nictwieZ&BTKWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|miat kamienny t 266.2431
2. kruszywo naturalne/niezwigzane C50/30 0/63 mm t 7006.0381
3.|kruszywo naturalne/niezwigzane C50/30 0/31,5 mm t 4738.3828
4.|inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1.0000
5.|woda m3 553.7142
6.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.3030
7. materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:




Przebudowa drogi le$nej zlokalizowanej w Lesnictwie K@gSKAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 208.5465
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 108.6155
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 103.6008
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 121.7723
5.|walec statyczny samojezdny m-g 27.4572
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1369.3600
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 82.0879
8.|ciagnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 7.2588
9./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 21.8475
10.|beczkow6z ciggniony 1500 dm3 m-g 7.2588
RAZEM
Stownie:




