STREETWISE Tomasz Rykowski
Dobrzyn 23

13-100 Nidzica

Tel. 691022179

NIP 984-007-64-12 REGON 281494079

STREETWISE
Tomasz Rykowski

Przeds¢wziecie:

Przebudowa drogi l&nej zlokalizowane]
w Lesnictwie Kopisk

Kategoria obiektu budowlanego XXV

Lokalizacja:

woj. Podlaskie  Powiat: Moniecki Gmina: Kays
obreb ewidencyjny: Gady dziatki nr:134, 91/1, 92/1, 92/3, 182, 206
Obiekt usytuowany na terenie Nadietwa Knyszyn, Lénictwo Kopisk

Stadium dokumentaciji:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

NADLESNICTWO KNYSZYN
UL. AL. NIEPODLEGLOSCI 31

19-101 MQONKI
Jednostka projektowa:

Projektowat: tech. Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0L

Opracowat: in Tomasz Rykowski

Dobrzyh, maj 2018 r.

1



SPIS TRECI

c OSWIADCZENIE ..o 3

. ZASWIADCZENIA 1 UPRAWNIENIA ..o, 4-6

. CZESC OPISOWA ...t
3.1. ROzWHzania ProjektOWE. ............uvvi i e, 7-13
3.2. Informacja dotycta BIOZ............c..ooooiiiiiiiii e 14 - 17
3.3. Zestawienie ikriowe robot ziemnych............ccooeei 18 - 21

. CZESC RYSUNKOWA ... oot
4.0. Plan Orientacyjny — schemat rys. nr. 0 skad@ D00......................ccoeeeiiiinnnnn, 23
4.1. Plan Zagospodarowania Terenu rys. nr. 1.B-sldala 1:500.........................24 - 26
4.2. Profil Podhany rys. nr. 2 skala 1:100/1000..........cccccoviiiiieeee e 27
4.3. Przekroje Normalne rys. nr. 3.1 — 3.2 skab®.1:..................ooooiiii, 28 — 29
4.4. Przekroje Poprzeczne rys. nr. 4 skala 1:100........cccooieiiiiiiii e 30



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.04189,Prawo budowlane”
(. Dz. U. z 2017 r. Nr 243, poz. 1332) niniejszpéwiadczamze projekt budowlany pt:

~Przebudowa drogi Iénej zlokalizowanej w Lénictwie Kopisk”

sporadzony w dniu 05.05.2018 r. dla Nagiéctwa Knyszyn zostat wykonany zgodnie
z obowgzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tezmej, orazze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu mazgtt

Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PLN-P9Y-1NQ *

Pan Zbigniew Koper o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1170/01

adres zamieszkania ul. Pstrowskiego 18/7, 10-602 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



Olsziyn, dnia 12.12.1994r
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.. TRZAD WOJEWODZKI -
w Glsziynie

N 402/94/0L

- DECYZIA O-STWIERDZENIG: PRZVGUIOWANIA ZAWGDOWEGD

¥ do pelnienis samodriclnych fankefi fechnicznyeh w Budownicivie

Ma podstawie §2 wust2 pkt2, §5 ust2, § 7 1 §13 ust.1 pkt3 it rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenows] 1 Ochrony Srodowisks z dnia 20 Iotego 19751 w sprawie
saspodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie (Dz.Ustaw Nr 8, poz48 = poZn zm.)

stovierdza sig, Ze

Obywstel Zbigniew Koper
technik drogowy

uredzony dnia 4 pafdziernika 1953r w Olsziyzie

posiada przygotowanie zZawodowe upowazmiajace do wykonywania samodzielnsj finkcji

projekianta oraz erownika budowy i robét
¥ specjalnesci konstrokeyjno — ingynieryjue)

w zalesie drdg



Pan  Zhigniew Koper upowasmiony jest do:

1/ sporzadzania pmjekﬁéw budowli drbg, nawierzchni lotniskowych,
iypowych przepustéw i mostéw —o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstmukceyjnych i schematach technicznych, :

2/ Iderowanis, nadzorowsnia i kontrolowania budowy i robét,
Kierowania i kbntrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementéw budowlanych
©Oraz coeniania i badania staou technicznego w zakresie budowli drog,
= mawierzchni lotniskowych, typowych przepustéw i mostéw —o powszechnie, znanych

. mozwvigzaniach konstrukevinych.

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelienia samodzielnych
- finkcii technicznych w budownictwie podpisat z up Wojewody inz, Janusz Palmowski Z-ca

Dyrektora Wydziatu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlansgo (podpis nieczytelny).

Pieczet okragh z Godiem Pafistwa i napisem w otoku Urzad Wojewédzki w Olsziynie,

Duplikat decyzji o stwierdzeniu pmygcto?vania zawodowege do pelnfenia samodzielnych
funkcji fechmicznych w budownictwie wystawiono ma podstawie dokumentéw znajdujacych
sie w archiwum Wydzislu Infastruktury i Geodezji Warminsko-Mazurskiego Urzedu

Wojewodzkiego w Olsztynie.

Olsziyn, dnia 14.01.20087
{data wystawienia duplikaiu)

WARZ\{INSE‘&MQ ZURSK

¥ ~ MA LT SFCT

URZAD WOIEWODZET
) W Olsztynie
10-575 OLSZTYHN

£ = ; fodei
Al Mar. J, Pifsudskiego 7/o
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstaw opracowania stanowi
» Umowa zawarta z Inwestorem — Nagietwo Knyszyn
19-101 Maki, ul. Al. Niepodlegtdci 31
Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:1000,
Wizja i pomiary wiasne wykonane w terenie,
Poradniki i wytyczne do projektowania drog,
Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerwkonawierzchni i lokalizaciji
mijanek, zjazdow, skrzpwan, sktadnic,
Badania geotechniczne gruntéw istgegjgo podiea wykonane meted
makroskopow,
Rozporadzenie MinistraSrodowiska Dziennik Ustaw z 22 marca 2006 r Nr 5&;.p
405 — w sprawie szczego6towych zasad zabezpiecpendgiowego lasow,
Dogi lesne — poradnik techniczny — DGLP (Warszawa — Bed@906) oraz
wytycznych prowadzenia robo6t drogowych w lasach wg813, wprowadzone
Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego LasouvisRaowych z dnia 19 marca
2014r.

YV V VYV VVVY

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest:

> Projekt budowlany opracowany na bazie mapy sytmacyjwysokdciowej oraz
pomiaréw i wizji w terenie przeprowadzonych przeedrjostk projektows jako
dokumentagj.
Realizacja inwestycji obejmuje:

» Przebudowa drogi $@ej w L&nictwie Kopisk z uwagi na jej zty stan istrgey, ma na
celu popraw parametrow technicznych drogi w zakresie przekrokonstrukcji jezdni,
dostosowaniu jej do przejazdu pojazdéw wysokatongch.

3. STAN ISTNIEH4CY.

Trasa drogi przebiega w istrjeym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Nadlenictwa Knyszyn, Lénictwo Kopisk na nagpujacych dziatkach o nri34, 91/1, 92/1,
92/3, 182, 206 olgb Stawiguda, Gmina Knyszyn.

Droga ldna o nawierzchni gruntowo ulepszonej zaczyna dowigzaniem do
skrzyzowania z drog lesng o nawierzchni z kruszywa naturalnego aday st dowigzaniem
do krawedzi skrzyowania z ing drog lesng o nawierzchni z kruszywa naturalnego. Droga
posiada nawierzchnie odksztatgom licznymi wyptukaniami oraz zastoiskami wodnymi.
Droga przebiega po istniglym $ladzie. Teren w ggu drogi jest skoleinowany, ¢xiowo
nierowny. Droga posiada odwodnienie w zlym stangehbicznym nadage sé do
odtworzenia. Droga g w terenie rowninnym ze zmiennym nachyleniem paaijm.

Istniejgcy pas drogowy jest agki (z uptywem lat po poprzedniej przebudowie Zosta
zaragniety), jego szerok& nie pozwala na poprawne przeprowadzenie geometagi
Z uwagi na parametry techniczne drognieh przystosowanym do obstugi pojazdow
wysoko-tonaowych wywazacych drewno. Dilug@& drogi wynosi ca. 2,9 km. Brak jest
odwodnienia w postaci wyfaie zlokalizowanych rowéw oraz pozostatych obiektéyv
zjazdy, skrzyowania, mijanki, skladnice z uwagi na szybko ppsjpce zarastanie
roslinnoscia niska oraz wysok.

Czesciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni dgj poméedzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.

W pasie drogowym nie zlokalizowano uzbrojenia eamego jak i podziemnego.




4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W wykonanych badaniach gruntu metodhakroskopow w ciggu drogi lénej
stwierdzono wysipowanie gruntéw holodéskich w postaci nasypéw niebudowalnych, gleb
(humus), nasypoéw budowlanych oraz gruntéw plejsiskieh w postaci osadow
wodnolodowcowych, zastoiskowych i lodowcowych. Pgadcprowadzonych prac polowych
w badanym podtau nie stwierdzono wyspowania zwierciadta wody gruntowej naje
przyja¢, ze @ to warunki korzystne. Grunty rodzime i nasypy buthme wys¢pujace na
badanym terenie zaliczono do grupgnosci G1.

Grunt zaliczono do kat. | geotechnicznej. Na pads Rozporzdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w apie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.0z.p463 z dnia 27 kwietnia 2012)
warunki gruntowe nalg zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do pieeys
kategorii geotechnicznej w przypadku robo6t budowtdnzwigzanych z budowdroég.

5. ROZWI4ZANIE PROJEKTOWE.

Przygto nastpujace parametry przebudowywanej drogi:

predkos¢ projektowa Vhax= 30 km/h,

obcigzenie nawierzchni 10 ton nd,o

szerokac¢ korony drogi 5,00 m,

szeroka¢ jezdni 3,50 m,

przekrdj daszkowy 3,0%,

szerokd@¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szerok@¢ mijanek 3,0 m,

spadek poprzeczny mijanek jednostronny 3,0%, zesahko wjazdowymi
i wyjazdowymi 1:7, wyokgglonymi tukami 50,0 m,

sktadnice na drewno o wymiarach 8x30 m ze spadipeprzecznym w kierunku
istniejgcego terenu,

» szerokaé¢ wlotow zjazddw lénych i skrzyowan 3,50 m,

» promienie wyokgglajace tuki na zjazdach daych 8,0 m,

» promienie wyoksglajace tuki na skrzyowaniach 11,0 m, 15,0 m.

VVVVYVYYVYYVYYVY
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5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI.

Objeta opracowaniem drogastea ma diugéc L=2 912,60 m. Drog zaprojektowano
po istniegcym sladzie. Trag wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno - wyschkaove]
oraz na podstawie wizji i pomiarow wtasnych w téee@atamania trasy opisano i 0znaczono
odpowiednio od W1 do W21. Zjazdystee i skrzgowania wydtzono na odcinku prostym
0 5,00 m i 10,00 m. Przed tukami poziomymi zastamwoevodcinki prostych przajiowych
o dtugaci 20 m. Drog na odcinku tukow poziomych poszerzamy wg. tabelisz"Przekroje
Normalne".

Projektowan geometrg drogi przedstawiono na zakonych rysunkach Plan
Zagospodarowania Terehu

Niwelete drogi wynig¢ ponad istnigjcy teren, dowgzat do istniegcych rzdnych
w miare mazliwosci stard@ sie zachowa minimalne spadki drogi dla sptywu wod opadowych.
Projektowane spadki podine wahaj sie od 0,377% do 5,270%. Roboty ziemne palega
beda na zebraniu warstwy humusu gr. 20 cm z miejsc peizaepca drog lesna, poza
zjazdami i skrzyowaniami. Zebraniu humusu z miejsc pod mijankarkiadnicami oraz
z rowOw oraz wykonaniu wykopow i nasypow, paditym i poprzecznym zniwelowaniu
i wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczegalmy warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.




Na caldci projektowane] drogi przyfo nasg¢pujgce wykonanie robot
przygotowawczych:
» mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesi@i@ni oraz profilowanie
istniejgcej nawierzchni,
» usungcie naniesionych zanieczyszézeprzez wog, wyrdOwnanie nierOwrkei
i zasypanie wybojow celem uzyskania prawidiowegmfilnr poprzecznego istniggej
nawierzchni, ktéra stanowbedzie podbudow pod projektowas nawierzchng.

5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcie nawierzchni _drogi lesnej/zjazdoéw _le&nych/skrzyzowan
/mijanek/poboczy o nasépujacych warstwach w km od 0+000,00 do km 2+912,60:
» warstwa gorna — kruszywo naturalne nieg@ne C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm gr. po zagzczeniu 12 cm,
» warstwa dolna — kruszywo naturalne niezzgine C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/63 mm gr. po zagzczeniu 17 cm,
> istniejgca podtae/grunt rodzimy.
Grubos¢ catkowita konstrukcji = 29 cm
Skfadnice na drewno o wymiarach 8x30 m zaprojektowso o nawierzchni z kruszywa
naturalnego niezwhgzanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie 0/63 mgr. po
zageszczeniu 29 cm.

5.3. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Droga léna posiada szerok® 3,50 m i spadek daszkowy 3% wg. pikigetav czsci
rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szeiwkd,75 m posiadajspadek jednostronny
6%. Zjazdy léne posiadaj szeroké¢ 3,50 m, wyoksgglone g tukami poziomymi 8,0 m.
Skrzyzowania posiadg] szeroké¢ 3,50 m, wyoksglone g tukami poziomymi
11,0 mi 15,0 m.

5.4. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogisiej zapewniaj spadki poprzeczne
i podtuzne drogi, pobocza oraz zjazdovwngch, skrzgowan, mijanek oraz sktadnic. Wody
opadowe odprowadzone z drogi, zjazdownieh, mijanek zostanprzez pobocza szerai@
0,75 m do rowu przydimego obustronnego trapezowego (lokalizacja rowu nyg.,,Plan
Zagospodarowania Teren)” szerokéci zmiennej (zalena od istnigjcego terenu)
0 gkebokasci min. 30 cm od radnej dotu catej konstrukcji. Z uwagi jednak na wegion
trag; ponad teren zalecacpogkbi¢ rowy.

6. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozganiem projektowym braty drogowej i nie zawiera
szczegOtowych opracowa w zakresie przebudowy oraz modernizacji infradtrok
podziemnej.

W poblizu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachowé& szczegdlna ostrinosé
prowadzac prace pod ciaglym nadzorem.

Poditaze gruntowe powinno liywyréwnane oraz odpowiednio zsgczone 16=0,97).
Teren rob6t powinien gy odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialty komstyjne
naleey zagszcz& przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudod dostosowanej
do mocy spregtu zagszczajcego. Roboty ziemne nale wykona& zgodnie z norm
PN-S-02205 , Drogi samochodowe, roboty ziemne, wyanai badania”.

Prace szczeg6lowo nie opisane wykon§wagodnie z wiedg inzyniersky
i wytycznymi budowy drég oraz wg. PN-81/B-03020,-B8/B-06050 oraz PN-B-02480.
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W rejonie czynnych ugdzer inzynierskich prace ziemne nale prowadzé bez
uzycia sprztu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela tingty zarzdzapcej

urzadzeniami.

UWAGA:
1. Do wykonania nasypéw zastosowéamateriat z wykopow.

oraz w miejscach zantonych.
3. Materiat nie wykorzystany rozplantowaé poza pas drogowy
odkfad lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

2. Materiat z wykopow oraz humus zastosowado zasypania miejsc po karpach

lub odwigé na

7. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH.

PARAMETR JEDNOSTKA | ILO SC

Dlugosc¢ trasy mb 29126
Wykopy. Materiat wykorzystaw nasypach. m 3391
Nasyp. Materiat z wykopdw. m° 789
Warstwa gérna — kruszywo naturalne/niezzgine C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagczeniu 12 cm:
- na jezdni, zjazdachdeych, skrzygowaniach, m? 13162,2
- mijankach, m? 1268,9
- poboczach. m? 4187,3
Warstwa dolna — kruszywo naturalne/niezzeine C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/63 mm gr. po zagczeniu 17 cm:
- na jezdni, zjazdachdmych, skrzgowaniach, m? 13 162,2
- mijankach, m? 1 268,9
- poboczach. m? 4179,1
Sktadnice na drewno o wymiarach 8x30 m —  kruszywo
naturalne/niezwizane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mnpajr.
zagszczeniu 29 cm. m’ 480
Profilowanie i zagszczenie podia pod drog lesna, mijanki, zjazdy Iéne,
pobocza, skrzsowania oraz sktadnice. m’ 19 090,2
Powierzchnia zdcia humusu gr. 20 cm z poza isty@gj jezdni. Materiat
rozplantowa poza pas drogowy. m° 19 876
Usunkcie krzakow ha 0,2
Usunkcie karp po drzewach szt. 254
Przestawienie kamieni dziatowych szt. 6

8. NORMY | LITERATURA TECHNICZNA.

PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z ttuckaimiennego.

PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymaaahadania.

PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.

PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchagdwych

9. UPROSZCZONA OCENA WPt YWU INWESTYCJI NARODOWISKO.

9.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTEBIACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NARODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY &SIEDNIE.

Planowana budowa drogisleej] w Le&nictwie Kopisk znajdujcej st na terenie
Nadlenictwa Knyszyn, przy zyciu materiatow takich jak: kruszywo naturalne jegbdna
z Polskimi Normami (zastosowane materiad¢gldbposiadé certyfikaty, atesty dopuszczag

je do uwycia w budownictwie drogowym gbogtne dlasrodowiska).
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Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu bdowlanego ustalagca czynniki
generujace oddziatywanie ze wzghu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego
pasa drogowego:

Powotupc sk na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o debgpublicznych Dz. U z
2015 r. poz. 460 ze zm.na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyez minimalnej
odlegtaici usytuowania obiektéw budowlanych przy drogachgledem zewntrznej
krawedzi jezdni stwierdza gj ze dla budowy drogi knej w terenie zabudowy odlegtota
powinna wynosi minimum 6 m (gdy jest teren zabudowy). Obiekt istyeyjny jest poza
terenem zabudowanym. Stwierdzea, siz projektowane zagospodarowanie terenu pasa
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powodujealkowych ograniczedla zabudowy
terenéw przylegtych do pasa drogowego.

W _zwiazku z powyzsza analiza oddziatywania obiekty, zgodnie zArt. 20 poz. 1 pkt. 1c
Ustawy Prawo Budowlanestwierdza sk, ze projektowana droga ma obszar
oddziatywania zamykajcy sk w obszarze linii rozgraniczapcych zakres inwestycjitym
samym nie wprowadzgg zwigzanych z tym obiektem ograniczev zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenowgsiednich.

» zapotrzebowania i jakd&ci wody oraz ilasci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekbw — wody opadowe odprowadzonedh powierzchniowo do rowoOw przydiaych
trapezowych bocznych. Brak jestiekoéw technologicznych na etapie eksploatacjis¢ilo
sciekdw bytowych zalena jest od iléci zatrudnionych pracownikéw na budowie. Zaplecze
budowy zostanie wypogsane w system toalet przeimych na bieaco wywazonych do
oczyszczalni.

» emisji zanieczyszcze gazowych, w tym zapachow pytowych i pilynnych
z podaniem ich rodzaju, ilgci i zasigu rozpowszechniania g — realizacja inwestycji
zmniejszy wyspujace zapylenie,

» rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw— wystpujacymi odpadami g humus oraz
ziemia z wykopow. Ziemia z wykopow zostanie wbudpaana miejscu pozostata §to
niewykorzystana rozplantowana poza pasem drogowyez wykorzystana do zasypania
karp, w miejsca zamone, profilowania poboczy. Humus zostanie rozphaatoy poza pas
drogowy. Pozostaly materiat niewykorzystany zostargzplantowany poza pas drogowy,
badZz odwieziony na odktad lub w miejsce wskazane ptaezstora.

» emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolriei jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaktdéae z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdw i zasegu ich rozprzestrzeniania s¢ — nie przewiduje si wyshpienia
istotnych emisji, ktére negatywnie i trwale mogvptyna¢ na poszczegoélne elementy
srodowiska przyrodniczego.

> wptyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchrg ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne- inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny
wptyw tego obiektu na otoczenie,

> wykaza¢, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne ograniczag lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlare, zgodnie z odgbnymi przepisami
— przebudowa drogi $eej i jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na dojazzbjazdom
wysokotonaowym oraz pojazdom zaydcy lasu, zlikwiduje istnigce zagraenia
wypadkowe, poprawi standardzygtkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,
przedhzy zywotncs¢ pojazdow. Dodatkowo udagini jak najwecej czsci lasu
spoteczéstwu poprzez maiwosci przyrodniczego i rekreacyjnego korzystania znéw
lesnych.
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9.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIAY STYPOWYMI DLA BRARY
DROGOWEJ:
» roboty pomiarowe,
> wyciecie krzakow,
» prace ziemne — usuie humusu,
» prace ziemne — wykopy i nasypy,
» transport urobku,
» prace ziemne — roboty odwodnieniowe, rowy przydeobustronne i poprzeczne,
» prace nawierzchniowe,
wykonanie nawierzchni na drodze sej, zjazdach knych, skrzyowaniach,
mijankach, poboczach oraz sktadnicach.
Odcinek obgty robotami drogowymi posiada diugo2 912,60 m.

9.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) | RQZWNIA TECHNICZNE.
Planowana budowa drogi skeej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi
ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogijazdéw lénych, skrzyowan.
Usunkcie karp drzew dotyczy gtownie strefy pasa drogawegsposob minimalny tylko do
poprawienia geometrii. Powierzchniowe odwodniengzoky zapewrs spadki poprzeczne
i podiuzne. Wody opadowe odprowadzanedd do projektowanych obustronnych rowow
trapezowych. Droga $ea, mijanki, pobocza, zjazdy sle, skrzyowania, skiladnice
wykonane zostan z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanécintagszczone
(Is=0,97) Pobocza posiada beda nawierzchni gruntow z materialu pozyskanego
z profilowania, korytowania oraz wykopow.

Projektowat:

techn. Zbigniew Koper

Opracowat:
nzi Tomasz Rykowski
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10.INFORMACJA DOTYCZ4CA BIOZ.

Przeds¢wziecie:

Przebudowa drogi l&nej zlokalizowane]
w Lesnictwie Kopisk
Kategoria obiektu budowlanego XXV

Lokalizacja:

woj. Podlaskie  Powiat: Moniecki Gmina: Kays
obreb ewidencyjny: Gady dziatki nr:134, 91/1, 92/1, 92/3, 182, 206

Obiekt usytuowany na terenie Nadietwa Knyszyn, Lénictwo Kopisk

Stadium dokumentaciji:

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BIOZ

NADLESNICTWO KNYSZYN
UL. AL. NIEPODLEGLOSCI 31
19-101 MQNKI

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Projektowat: tech. Zbigniew Koper
upr. Nr 402/94/0L

Opracowat: in Tomasz Rykowski

Dobrzyh, maj 2018 .
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

do projektu budowlany dla inwestycji pn.:
.Przebudowa drogi Iénej zlokalizowanej w Lénictwie Kopisk”

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozpmlzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegoétowedwesu rodzaju robo6t budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).
Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przerokvnika budowy
przed zgtoszeniem robét w organie nadzoru budowlane

2. Opis techniczny
a.)Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanega &dejnaé realizacii.
Zakres robot:
Dilugaos¢ drogi lenej L=2 912,6 m, zjazdy dee, skrzyowania powierzchnia — 13 162,2 m2,
Szerokd&c¢ poboczy — 0,75 m, powierzchnia — 4 587,3 m2,
Roboty ziemne: wykopy — 3 391 m3 — nasypy — 789 m
Catas¢ zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji namabni  drogi
i dostosowanie jej do poruszanig giojazdéw ponadnormatywnych (pojazdy do przewozu
drewna oraz stég poazarnej).
Przebudowa dojazdu parowego polega na utwardzeniu istgogf drogi poprzez
wykonanie konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego.
Kolejnas¢ realizacii:

1. Wykonanie robét przygotowawczych w tym robot porovaych.

2. Usunkcie pni i krzewow.

3. Mechaniczne zggie warstwy humusu gr. 20 cm.

4. Roboty ziemne — wykonanie wykopdow i nasypow.

5. Profilowanie i zagszczenie podiaa.

6. Roboty nawierzchniowe — podbudowa, nawierzchnialngzmijanki, pobocza, zjazdy
lesne oraz skrzyowania, sktadnice.

7. Odwodnienie — rowy boczne obustronne trapezowe.

8. Prace porgdkowe.

9. Wyplantowanie i uporlkowanie terenu.

b.)Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych,

Trasa drogi przebiega w istrgeym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Nadlegnictwa Knyszyn, Lénictwo Kopisk na nagpujacych dziatkach o nri34, 91/1, 92/1,
92/3, 182, 206 olgb Stawiguda, Gmina Knyszyn.

Droga ldna o nawierzchni gruntowo ulepszonej zaczyna dowigzaniem do
skrzyzowania z drog lesng o nawierzchni z kruszywa naturalnego aday st dowigzaniem
do krawedzi skrzyowania z ing drog lesng o nawierzchni z kruszywa naturalnego. Droga
posiada nawierzchnie odksztalgom licznymi wyptukaniami oraz zastoiskami wodnymi.
Droga przebiega po istnggym sladzie. Teren w ggu drogi jest skoleinowany, ¢xiowo
nierowny. Droga posiada odwodnienie w zilym stangehbicznym nadage s¢ do
odtworzenia. Droga & w terenie réwninnym ze zmiennym nachyleniem paaijun.

Istniejgcy pas drogowy jest ygki (z uptywem lat po poprzedniej przebudowie Zosta
zargnicty), jego szerok& nie pozwala na poprawne przeprowadzenie geometagi
Z uwagi na parametry techniczne drognieh przystosowanym do obstugi pojazdow
wysoko-tonaowych wywazacych drewno. Dilug@ drogi wynosi ca. 2,9 km. Brak jest
odwodnienia w postaci wyfaie zlokalizowanych rowOw oraz pozostatych obiektayw
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zjazdy, skrzyowania, mijanki, skiadnice z uwagi na szybko ppspce zarastanie
roslinnoscig niska oraz wysok.
Czgsciowo nie zachowany warunek minimalnej skrajni dagj poméedzy koronami
drzew powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.
W pasie drogowym nie zlokalizowano uzbrojenia eamego jak i podziemnego.
c.)Elementy zagospodarowania terenu, ktore gnsgvarza zagraenie bezpieczstwa
i zdrowia ludzi,
W przedmiotowym zakresie planowanych roboét znajdsig nastpujace, istniejce
elementy zagospodarowania terenu poegstwarzéa zagraenia:
- wzytkowana droga kma oraz inne drogi fee,
- istniepcy drzewostan,
- mieszkacy lasu (zwierzta),
- uzytkownicy drog — mieszkay pobliskich zabudows osoby zwiedzafe las, uprawiage
czynny wypoczynek.
3. Przewidywane zagrdgenia wyskpujace podczas realizacji robot
budowlanych
Wykonywane roboty éxlg mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
» potracenie przez samochdd poruszgj sk po przylegtych drogach nie zamktyich dla
ruchu ,
» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obshmpipudow,
» paslizgniecie | wpadngcie do rowu,
» halas od maszyn i wdzer do rob6t drogowych ,
» niebezpieczistwo pojawienia gi 0sOb niepowotanych na terenie budowy (mieseia
okolicznych zabudowag ludzie zbierajcy grzyby, zwiedzagy las, zwierzta),
» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemmpegtozonej w obszarze robot
zidentyfikowanej i nie zidentyfikowanej.
4.Instrukta z pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca rob6t zobowzany jest do przeprowadzenia szkoiezakresu instrukia
ogo6lnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich wdtionych pracownikéw. Przed
przysgpieniem do realizacji robot nadg przeprowad4i instrukta pracownikow:
» Szkolenie wsipne w zakresie BHP,
» Instrukta ogolny zwizany z przepisami BHP,
» Instrukta stanowiskowy ze szczegdlnym uwadshieniem tematdw:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komagjikwewretrznej w czasie
pracy maszyn i spetu,
d.) Czynnaci w poblizu czynnych urgdzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f.) Zapoznanie pracownikbw w ramach w/w szkole zagraeniami wynikagcymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagrzenia, pracownicy przebywgjy
w niebezpiecznej strefie, powinni¢sk niej wycof&, powiadamiajc jednoczénie dozor
bezpdredni o powstatej sytuacii.
Fakt odbycia w/w szkofew zakresie BHP winien ldyodnotowany w dokumentac;ji
prowadzonej przez wykonawecobot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpieczestwom
Dla zapewnienia bezpiear&twa ruchu drogowego oraz pracownikéw budowy nale
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» Wyposay¢ pracownikoéw w niezéxing odziez robocz i odziez oraz sprzt ochrony
osobistej,

» Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreen,

» Bezpdredni nadzor nad bezpiegztwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) aranistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaukow.

Kierujacy robotami powinien zabezpie&zya okres trwania robot apteezgierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakaeniu prac teren budowy naje
uporzdkowa:. Roboty w rejonie istnigtego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz uggzen wykonywa wytagcznie pod nadzorem oséb posiagdgch wiaciwe
uprawnienia brarowe.

6. Ustawy i przepisy niezledne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgqpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstupoozdzenia Ministra i Polityki
Socjalnej w sprawie o0golnych przepisow bezpiésiga i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Guslarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowycmostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wima 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnnych urzdzea
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dwegech (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wime 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnl8 wrzénia 2000 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie bezpieamtwa i higieny pracy przyecznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 @20),

» Ustawa z dnia 6 wrZaia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogow
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017, poz. 1332),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz 2016, poz. 1666).

Projektowat:
cha. Zbigniew Koper

Opracowat:
ziMomasz Rykowski
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11.ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ROBOT ZIEMNYCH.

OBJETOSC WYKOPOW

TABELA 1

Lp. Pikietaz Powierzchnia Powsrednia. Odlegt. Obijetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)

1 0,00 1,11
2 89,00 0,84 0,98 89,00 86,78
3 149,20 1,06 0,95 60,20 57,19
4 216,70 1,05 1,06 67,50 71,21
5 287,80 0,97 1,01 71,10 71,81
6 354,70 0,76 0,87 66,90 57,87
7 426,90 0,26 0,51 72,20 36,82
8 474,80 1,39 0,83 47,90 39,52
9 558,80 0,57 0,98 84,00 82,32
10 637,30 1,77 1,17 78,50 91,85
11 715,50 0,68 1,23 78,20 95,80
12 761,90 0,65 0,67 46,40 30,86
13 804,90 2,90 1,78 43,00 76,33
14 870,20 0,62 1,76 65,30 114,93
15 926,80 1,51 1,07 56,60 60,28
16 1009,10 0,49 1,00 82,30 82,30
17 1049,00 1,56 1,03 39,90 40,90
18 1122,20 0,63 1,10 73,20 80,15
19 1164,70 0,31 0,47 42,50 19,98
20 1235,10 0,63 0,47 70,40 33,09
21 1315,50 0,94 0,79 80,40 63,11
22 1359,70 0,25 0,60 44,20 26,30
23 1401,40 0,36 0,31 41,70 12,72
24 1465,10 0,19 0,28 63,70 17,52
25 1502,10 1,55 0,87 37,00 32,19
26 1586,70 0,35 0,95 84,60 80,37
27 1627,70 1,88 1,12 41,00 45,72
28 1699,30 0,46 1,17 71,60 83,77
29 1752,60 0,96 0,71 53,30 37,84
30 1835,60 1,30 1,13 83,00 93,79
31 1880,50 2,40 1,85 44,90 83,07
32 1966,60 1,29 1,85 86,10 158,85
33 2078,30 1,95 1,62 111,70 180,95
34 2122,10 1,08 1,52 43,80 66,36
35 2188,10 0,91 1,00 66,00 65,67
36 2227,50 1,71 1,31 39,40 51,61
37 2314,00 3,26 2,49 86,50 214,95
38 2390,40 0,87 2,07 76,40 157,77
39 2476,50 0,43 0,65 86,10 55,96
40 2539,30 3,52 1,98 62,80 124,03
41 2580,40 0,94 2,23 41,10 91,65
42 2672,80 1,93 1,44 92,40 132,59
43 2717,10 0,50 1,22 44,30 53,82
44 2792,50 1,81 1,16 75,40 87,09
45 2881,70 0,64 1,23 89,20 109,27
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46 2912,60 1,56 1,10 30,90 33,99
Razem (m3) 3391
OBJETOSC NASYPOW
TABELA 2
Lp. Pikietaz Powierzchnia Powsrednia. Odlegt. Obijetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,00
2 89,00 0,78 0,39 89,00 34,71
3 149,20 0,15 0,47 60,20 27,99
4 216,70 0,13 0,14 67,50 9,45
5 287,80 0,24 0,19 71,10 13,15
6 354,70 0,26 0,25 66,90 16,73
7 426,90 0,56 0,41 72,20 29,60
8 474,80 0,12 0,34 47,90 16,29
9 558,80 0,30 0,21 84,00 17,64
10 637,30 0,10 0,20 78,50 15,70
11 715,50 0,12 0,11 78,20 8,60
12 761,90 0,13 0,13 46,40 5,80
13 804,90 0,10 0,12 43,00 4,95
14 870,20 0,25 0,18 65,30 11,43
15 926,80 0,10 0,18 56,60 9,90
16 1009,10 0,31 0,21 82,30 16,87
17 1049,00 0,11 0,21 39,90 8,38
18 1122,20 0,13 0,12 73,20 8,78
19 1164,70 0,60 0,37 42,50 15,51
20 1235,10 0,12 0,36 70,40 25,34
21 1315,50 0,14 0,13 80,40 10,45
22 1359,70 1,13 0,64 44,20 28,07
23 1401,40 0,39 0,76 41,70 31,69
24 1465,10 0,41 0,40 63,70 25,48
25 1502,10 0,12 0,27 37,00 9,81
26 1586,70 0,36 0,24 84,60 20,30
27 1627,70 0,10 0,23 41,00 9,43
28 1699,30 0,33 0,22 71,60 15,39
29 1752,60 0,17 0,25 53,30 13,33
30 1835,60 0,11 0,14 83,00 11,62
31 1880,50 0,15 0,13 44,90 5,84
32 1966,60 0,28 0,22 86,10 18,51
33 2078,30 0,10 0,19 111,70 21,22
34 2122,10 0,13 0,12 43,80 5,04
35 2188,10 0,89 0,51 66,00 33,66
36 2227,50 1,02 0,96 39,40 37,63
37 2314,00 0,10 0,56 86,50 48,44
38 2390,40 0,15 0,13 76,40 9,55
39 2476,50 0,92 0,54 86,10 46,06
40 2539,30 0,10 0,51 62,80 32,03
41 2580,40 0,31 0,21 41,10 8,43
42 2672,80 0,10 0,21 92,40 18,94
43 2717,10 0,18 0,14 44,30 6,20
44 2792,50 0,10 0,14 75,40 10,56
45 2881,70 0,14 0,12 89,20 10,70
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46 2912,60 0,10 0,12 30,90 3,71
Razem (m3) 789
POWIERZCHNIA ZDJ ECIA HUMUSU
TABELA 3
Lp. Pikietaz Szerokd¢ Szer.$rednia. Odlegt. Powierzchnia
(m) (m) (m) (m2)

1 0,00 7,20

2 89,00 8,30 7,75 89,00 689,75
3 149,20 4,60 6,45 60,20 388,29
4 216,70 6,40 5,50 67,50 371,25
5 287,80 9,90 8,15 71,10 579,47
6 354,70 6,80 8,35 66,90 558,62
7 426,90 5,70 6,25 72,20 451,25
8 474,80 6,80 6,25 47,90 299,38
9 558,80 6,30 6,55 84,00 550,20
10 637,30 7,10 6,70 78,50 525,95
11 715,50 6,30 6,70 78,20 523,94
12 761,90 5,80 6,05 46,40 280,72
13 804,90 7,20 6,50 43,00 279,50
14 870,20 6,70 6,95 65,30 453,84
15 926,80 6,30 6,50 56,60 367,90
16 1009,10 5,80 6,05 82,30 497,92
17 1049,00 6,90 6,35 39,90 253,37
18 1122,20 5,70 6,30 73,20 461,16
19 1164,70 5,60 5,65 42,50 240,13
20 1235,10 5,40 5,50 70,40 387,20
21 1315,50 6,60 6,00 80,40 482,40
22 1359,70 5,10 5,85 44,20 258,57
23 1401,40 5,20 5,15 41,70 214,76
24 1465,10 12,00 8,60 63,70 547,82
25 1502,10 8,50 10,25 37,00 379,25
26 1586,70 5,40 6,95 84,60 587,97
27 1627,70 6,60 6,00 41,00 246,00
28 1699,30 5,20 5,90 71,60 422,44
29 1752,60 5,70 5,45 53,30 290,49
30 1835,60 6,70 6,20 83,00 514,60
31 1880,50 9,50 8,10 44,90 363,69
32 1966,60 6,20 7,85 86,10 675,88
33 2078,30 8,30 7,25 111,70 809,83
34 2122,10 6,00 7,15 43,80 313,17
35 2188,10 9,20 7,60 66,00 501,60
36 2227,50 9,60 9,40 39,40 370,36
37 2314,00 8,10 8,85 86,50 765,53
38 2390,40 6,20 7,15 76,40 546,26
39 2476,50 5,30 5,75 86,10 495,07
40 2539,30 10,90 8,10 62,80 508,68
41 2580,40 7,30 9,10 41,10 374,01
42 2672,80 6,30 6,80 92,40 628,32
43 2717,10 5,90 6,10 44,30 270,23
44 2792,50 6,50 6,20 75,40 467,48
45 2881,70 5,50 6,00 89,20 535,20
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46 2912,60 4,00 4,75 30,90 146,78
Razem (m2) 19876
Opracowat:

ziMomasz Rykowski
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RYS. NR O.
RYS. NR 1.

RYS. NR 2.
RYS. NR 3.
RYS. NR 4.

CZESC GRAFICZNA

PLAN ORIENTACYJNY —Nr. 0

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
~Nr.1.1-1.3

PROFIL PODLUZNY — Nr. 2

PRZEKROJ NORMALNY — Nr. 3.1 — 3.2
PRZEKROJE POPRZECZNE — Nr. 4

SKALA 1:20 000

SKALA 1:500

SKA 1:100/1000
SKALA 1:50
SKALA 1:100
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