1. Wykonaweca zaprojektuje, wykona i zamontuje dwustronng tablice informacyjna:

a. zaprojektowanie, wykonanie, ustawienie oraz utrzymanie 1 szt. dwustronnej tablicy
informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r. o
Rzadowym Funduszu Rozwoju Drég oraz obowigzujagcym Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych;

b. zaprojektowanie i wykonanie 1 kompletu stosownych konstrukcji wsporczych,
umozliwiajgcych montaz i zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie tablicy;

C. dostarczenie tablicy wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie w miejscu realizacji
inwestycji. Szczegdtowa lokalizacja tablicy musi zostaé¢ uzgodniona z Zamawiajgcym i nadzorem
inwestorskim. Tablica zostanie umieszczona w miejscu najbardziej widocznym, zapewniajgcym do niej
dostep. Umiejscowienie tablicy nie moze zagrazaé bezpieczenstwu osdb zapoznajgcych sie z jej
trescig;

d. tablica powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, gwarantujgcego wyrazny kolor nadruku i trwatosé tablicy przez min. 8 lat od daty
montazu. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ konstrukcje stalowe ocynkowane. Wymagany termin
trwatosci dla tablicy wynosi min. 8 lat od daty montazu;

e. cena zamowienia powinna uwzgledniaé koszty projektu tablicy i konstrukcji wsporczej,
wykonania, dostarczenia, montazu i ustawienia tablic wraz z wszelkimi kosztami towarzyszgcymi;

f. Wykonawca do momentu odbioru koncowego robét bedzie zobowigzany do biezgcego
usuwania z tablicy wszelkich zabrudzen lub nieczystosci oraz do kazdorazowej wymiany lub odnowy
uszkodzonej badz nieczytelnej tablicy informacyjnej;

g. tablice i konstrukcje wsporcze nalezy zrealizowa¢ z materiatéw nowych, zgodnych z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

h. stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami;

i konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic nalezy zaprojektowac i wykonac w sposdb,
gwarantujacy stabilne i prawidfowe ustawienie w pasie drogowym. Konstrukcje wsporcze znakdw
drogowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12899-1 w zakresie stanéw granicznych nosnosci i
uzytkowania. Tablice wraz z konstrukcjg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

j. termin ustawienia tablicy — po podpisaniu umowy, nie pézniej jednak niz w dniu przekazania
placu budowy;

k. Wykonaweca poinformuje Zamawiajgcego i nadzor inwestorski o terminie montazu tablicy z
wyprzedzeniem przynajmniej 2 dni roboczych.



W?z6r tablicy informacyjnej:

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

RZADOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DROG
Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow

poprzez budowe i przebudowe infrastruktury drogowej
na sieci drog wojewaodzkich w Wojewddztwie Pomorskim

DATA PODPISANIA UMOWY

luty 2024



