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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych ztematem ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew II” zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji, zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

—  STWIORB-KS - 01.00. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
—  STWIORB-KS - 02.00. Roboty ziemne

—  STWIORB-KS - 03.00. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy

—  STWIORB-KS - 04.00. Kanalizacja sanitarna

Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogodlnych , Wykonawca bedzie sie stosowat do odpowiednich
postanowien, instrukcji, przepiséw: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach
Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecern iinnej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie ,,Prawo Budowlane

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7 Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
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1.4.15. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéow
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziennik budowy , pozwolenie na
budowe. Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe]j opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz uzyska decyzje na
zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot , wystgpig kolizje, ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie opracowania
dokumentacji — Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwigzania, ktorg nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym
i uzytkownikami urzagdzen nad i podziemnych.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWIiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okres$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia wramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB
i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru ) projekt do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi iorganem zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapér iznakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczernstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty
zajecia drog Wykonaweca ujmie w cenie kontraktowe;j.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych tablic informacyjnych,
ktérych tresé bedzie zawierata informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Tablica informacyjna winna by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajagcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy iwykopy w stanie porzadku, czystosci i zapewni odprowadzenie waéd
stojacych.

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych iinnych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
e  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen , potwierdzone
informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru iwtadze lokalne ozamiarze rozpoczecia robét. o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. w przypadku
wejscia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ notatkg z wtascicielem i przywréci¢ teren do
stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczenn naciskdw osina drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru robét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone wtaki sposdb, aby budowla drogowa lubjej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen uzytych Ilub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i wsposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonane izbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw .

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania ,ze materiaty
w sposob ciggly spetniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wigczajgc wto Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji .

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom STWiORB

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace dopuszczen, swiadectw jakosci ,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych zInspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca musi posiadaé kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiIORB, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WHASCICIELI URZADZEN ORAZ ZARZADCOW DROG
i SIECI UZBROJENIA TERENU ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami
STWIORB, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw ielementéw robdét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakosci (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
systemu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposodb wykonywania Robdt , mozliwosci
techniczne, kadrowe iorganizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z kontraktem i ustaleniami
dokumentacji technicznej, STWiORB. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

e cze$€ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

o cze$¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- metode magazynowania materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure badan podczas dostaw materiatow,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, oile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy , zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami stosowac

wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie

oznaczone:

1. certyfikatem na znak bezpieczestwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z Polskg Normg lubaprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia budowy.. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco ibedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgtoszenia idaty odbioréw robot zanikajgcych iulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréow robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzaf,
—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inneistotne informacje o przebiegu robét.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzorudo ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdét.
(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) i (2) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) protokoty odbioru robdét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wiloSciach podanych w przedmiarze robdt czy kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w STWiIORB i dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane nalezy zgtosi¢ do Projektanta w celu weryfikacji i poprawy. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedy zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia isprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robodt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcéw robaét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych iulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru..

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia otym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badain laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, STWiORB.

Badania techniczne robot sktadad sie beda z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-
EN 1091.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegac bedg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci z Dokumentacjg Projektows i inwentaryzacjg geodezyjng,

e  zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

e  zbadaniu podtoza naturalnego,

e  zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z PT,

e zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki,

e  zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacji,

e  zbadaniu rzednych posadowienia przewodu.

8.4. Odbidr ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos$¢  do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie otym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt iprzyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polega¢ beda na:

e zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacjg geodezyjng,

e zbadaniu protokotu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu i zasypki wykopu,

e  zbadaniu protokdétow szczelnosci przewoddw,

e  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego

robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiIORB i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiIORB i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Noukw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych irobot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie:
e 0 wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, warunkami pozwolenia na budowe,
e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 , Odbidr ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiIORB i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robé6t bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

e ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
(kosztorysie ofertowym ) jest ostateczna.
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UWAGA:

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i
nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacig Techniczng oraz stanowigce zakres prac
przewidziany w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub ryczattowa obejmuje takie wszystkie roboty, ktéore sg niezbedne do kompletnego
i nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacja Techniczng oraz stanowigce zakres prac
przewidziany w dokumentacji projektowej. Uwaga: Wykonawca robdt w wycenie robdt musi uwzglednic¢
wszystkie koszty podstawowe i koszty posrednie zwigzane z realizacjg inwestycji objetej dokumentacjg
techniczng, dokonaé wizji terenowej oraz pomiaréw wilasnych w celu prawidiowej wyceny prac
przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zadania. Przedmiar robét nalezy traktowac jako dokument
pomocniczy i uzupetniajgcy w odniesieniu do zakresu prac wskazanych w dokumentacji technicznej.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

9.4.Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego , zajecia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzgdzen ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)
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ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z tematem ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew Il” zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq zakres rzeczowy zawarty w przedmiarze robaét.
a. Wytyczenie projektowanych przytaczy, rurociggdw, studni,
b. Wytyczenie tras istniejgcego uzbrojenia terenu,

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy punktéow
wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

© o0 o

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw inzynierskich

Wyznaczenie obiektéw inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory,
punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koricowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWiORB- ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
,STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB-
,Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB- ,Wymagania
ogblne”

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy:
A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej STWiORB s3:
— paliki drewniane srednicy 70mm i dtugosci 1,1m
—  prety stalowe fi 12mm i dtugosci 30cm
— farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktéw na jezdni)
B/. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej STWiORB s3:
— rury dwudzielne dostosowane do Srednicy zabezpieczane;j sieci
—  zabezpieczenia poprzez podwieszenie istniejgcych rurociggow
,Swiadki” powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB -, Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
—  tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej ijej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORBS-00.00 ,, Wymagania ogdlne”
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WASCICIELI URZADZEN SIECI UZBROJENIA TERENU
ORAZ ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW.

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB- ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s3 zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w sposdb wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéow. Forma iwzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.
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Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne ijednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu.

5.4. Wyznaczenie potozenia obiektow
Dla kazdego z projektowanych elementéw kanalizacji sanitarnej oraz przebudowywanych elementéw
wyznaczyc ich potozenie w terenie poprzez:

a. wytyczenie gtéwnej osi projektowanych rurociggdw (sytuacyjne i wysokosciowe),

b. wytyczenie elementéw przeznaczonych do likwidacji

c. wytyczenie elementéw przeznaczonych do przebudowy, odtworzenia

d. wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtéwnych elementéw kanalizacji sanitarnej

w wykopie przed zasypaniem,
e. inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORBS-00.00. Wymagania ogdlne.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy ipunktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzac wg nastepujacych zasad:
e wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catym obszarze budowy,
e wyznaczenie wykopdw inasypéw sprawdza¢ tasmg iszablonem 1z poziomicg, co najmniej w5
miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB - ,,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg wyznaczenia
trasy i punktéw wysokosciowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB - ,Wymagania ogdlne”. Roboty nalezy przyjmowac na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokdétu z kontroli geodezyjnej , ktore
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB - ,Wymagania ogdlne”. Ptatnosci za 1 km
pomiaréw, studzienke nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow idziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub
protokétu kontroli geodezyjnej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentacjg projektowa cena km robdt pomiarowych obejmuje,:

o0 oo

wytyczenie gtéwnej osi projektowanych rurociggdw (sytuacyjne i wysokosciowe),

wytyczenie elementéw przeznaczonych do likwidacji

wytyczenie elementéw przeznaczonych do przebudowy, odtworzenia

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki, usytuowanie gtéwnych elementéw kanalizacji sanitarnej
w wykopie przed zasypaniem,

inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac

Ptatnos$¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw kanalizacji sanitarnej jest ujeta w koszcie robdt
zwigzanych z obstugg geodezyjng inwestycji dla branzy sanitarnej.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i

nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacig Techniczng oraz stanowigce zakres prac

przewidziany w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163 z pdZniejszymi zmianami)

1.
2.

Noukw

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KS - 02.00.

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy wykonywaniu prac ziemnych zwigzanych z tematem ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew II”
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg prowadzenie robdt ziemnych dla realizacji zakresu okreslonego
w pkt.1.1 (STWiORB) i obejmuja:
— wykopy reczne w szalunkach
—  wykopy mechaniczne w szalunkach
— umocnienie petne Scian wykopdw obudowa (szalunki)
— wykopy reczne dotdéw poszukiwawczych
—  zasypywanie wykopow podtuznych mechanicznie
—  zasypywanie wykopdéw recznie
—  zageszczenie nasypow ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi
— dowdz gruntu na obsypke, podsypke i zasypke
— podtoza, obsypki i zasypki z gruntu dowiezionego
— odtworzenie rowéw

1.4.0kreslenia podstawowe

Giebokos¢ wykopu — odlegto$¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku

pionowym.
Odktad — miejsce sktadowania gruntu z wykopu
Wywoz gruntu — odlegtos¢ od miejsca skfadowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy uzgodnic

z Zamawiajgcym

Dowoz gruntu — odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nadajacy sie do zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z norma.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjy projektows,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB -
”"Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar gruntu z wykopu muszg by¢
wywiezione na skfadowisko — miejsce uzgodnione z Inwestorem, zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Na wymiane gruntu oraz obsypke rurociggéw nalezy przywiezé grunt mineralny,
umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika. Grunty wykorzystywane do zasypania sieci powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIORB - "Wymagania ogdlne”
e  koparki ggsienicowe i kotowe
e spycharka ggsienicowa
e samochdd samowytadowczy
e  zageszczarka wibracyjna
e walec statyczny
e szalunki systemowe do umocnienia wykopdéw
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4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa robét drogowych jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéow obcigzenia na o$. Skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymaniem w/w warunkdw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WEASCICIELI URZADZEN SIECI UZBROJENIA TERENU
ORAZ ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w STWIiORB - "Wymagania ogdlne”. Cato$¢ wykopow nalezy
wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne w obudowie stalowej - szalunki . Na odcinkach kolizyjnych z
elementami uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé wytacznie recznie. Dokonaé wymiany gruntu
w wymaganym zakresie, uzgodnionym powinien inspektorem nadzoru powinien projektantem. Wykopy nalezy
utrzymywac w stanie suchym.

5.2. Wykonanie wykopdéw pod elementy kanalizacji

Wykop pod wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢é odwodniony (metoda odwodnienia zgodnie z
STWIORB KD-03-00). Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu. Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu
kable i rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg wymagan uzytkownikéw
sieci.

5.2.1. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1. Min szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy rurociggu wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokosd wykopu (0D + x) [m]
DM Wykop nisoszalowany
Wykop oszalowany
a = eo"® = 60°
DN = 225 oD + 0,40 oD + 0,40

225 < DN = 350 0D + 10,50 0D + 0,50 OD + 0,40
350 = DN = 750 oD +0,70 0D +0.70 oD + 040
700 = DM = 1200 oD + 0,85 QD + 0,85 QD + 040
DM = 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 oD+ 040

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu
lub jego oszalowaniem. Gdzie: OD — jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach a — jest kagtem nachylenia
Sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2. Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokosé wykopu Minimalna szerokosé wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimaina szerokosé
z100i2175 0,80
>1,75i=4,00 0,90
>4,00 1,00
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok.5cm, a w gruntach nawodnionych o ok.20cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy
dokonac bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociaggéw.

5.3. Zasypywanie wykopow

Wykonane rurociagi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagaja przed zasypaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej oraz zgtoszenia do odbioru u Wtasciciela sieci.

Obsypka - nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gdérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy
o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednig na rurg zageszczac recznie. Warstwa
przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m na wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za pomocy
Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce mozna stosowac dopiero po
przykryciu rury min. 1,0m.
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzglednié nastepujace czynnosci:

e  zakup i dostawe gruntu na obsypke,

e  zasypywanie i zageszczenie obsypki.,

e wyw0z i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzglednic ponizsze wskazniki:

e wskaznik sypkosci gruntu,

e wymagang grubos¢ po zageszczeniu zgodnie ze wsp. zageszczenia dla materiatu osypki
Czasie zageszczania grunt winien mieé¢ wilgotnos¢ optymalng z tolerancjg do 20%. Sprawdzenie wilgotnosci
nalezy przeprowadzac laboratoryjnie. w zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw , zageszczenie
warstwy nalezy okresla¢ za pomocy wskaznika zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia:

o dla warstw o gtebokosci do 2 m - 1,00,

o dla warstw o gtebokosci powyzej 2m -0,97
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgceto Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca winien usungé
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby ponownego
zageszczania.

Podsypka

Projektowane kanaty nalezy utozy¢ na podsypce wyrdwnawczej o grubosci 15cm. Rury nalezy uktadaé w
gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce. Do wykonania podsypek dla rur petnych i
posadowienia dna studni nalezy stosowac i piaski zgodnie znormg PN-B-11111:1996.

Podsypka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Nie powinna zawieraé czgstek wiekszych niz 0,002 m,
e Nie powinna by¢ zamrozona (zmarznieta),
e Nie powinna zawieraé przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu.

Wymiana gruntu — polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu)
gruntem nosnym (piasek, pospédtka, zwir) tatwo zageszczanym. w zaleznosci od wielkosci zageszczarki grunt
zasypowy nalezy uktadaé¢ warstwami okoto 0,3 — 0,5m izageszcza¢ do uzyskania wiasciwego stopnia
zageszczenia. w zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e  zakup i dostawe gruntu na wymiane,

e  zasypanie izageszczenie gruntu,

e  wywoOz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Ilos¢ dowiezionego gruntu niezbednego do wykonania podsypki i obsypki zostanie ustalona na etapie realizacji
na podstawie tzw. Dziennika Obmiaru.

5.4. Odtworzenie rowow
Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega odcinkowo wzdtuz skarpy istniejgcych rowow
przydroznych. W zwigzku z tym wykonanie robdt obejmuje czasowg rozbiérke skarpy istniejgcego rowu.
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Odtworzenia rowdéw nalezy wykona¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem robdt, zachowujac istniejgcg
niwelete dna rowu oraz nachylenie skarp. Parametry techniczne odtwarzanego rowu muszg odpowiadac
parametrom istniejgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB - ”Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:

e dziennika Budowy,

e protokdétéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest
e m’ wykonanego wykopu wraz z jego odwodnieniem, umocnieniem $cian, zatadunkiem i transportem;
e m wykopu dotéw poszukiwawczych istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;
e m’robét ziemnych z hatd koparkami wraz z zatadunkiem i transportem;
° m3odspojenia i przemieszenia, wykonania podsypki pod kolektory;
e m zasypu, recznie lub mechanicznie z transportem;
e m zageszczenia zasypOw zageszczarkami;
e m odtworzenia rowow.

Objetosé gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz
poziomu zwierciadta wody gruntowej. Objetos¢ wykopu okreslona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju
poprzecznego wykopu i jego dtugosci. W przypadku wykopdw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci
oraz wystepujacych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia
skarp), ilosci robdt oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi
przekrojami. Wykopy pod rurociagi Szerokos¢ dna wykopdw o S$cianach pionowych dla rurociggéw sieci
zewnetrznych nalezy przyjmowacé niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Tablica 5 Szerokos$¢ dna wykopdw o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych

Rurociagi
Srednice wewnetrzne Zzeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe | betonowe
Lp. rurociggow lub szerokosci | ) ) nie |
przekrojéw kanalow jajowych w mm | nie umocnione | umocnione NI e I umeocnione
Szerokost wykopu b wm

a b c d & f

01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
0z 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1.10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1.25 1,20 1,30
i 500 1,30 1,40 1,36 1,45
08 600 1,45 1.55 1,50 1,60
09 700 1,60 1.70 1,65 1,75
10 800 1.75 1,85 1,80 1,90
11 a00 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
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Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotycza gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu
wykopdéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszaé o 10cm. Zwiekszenie
szerokosci wykopow stosuje sie tylko wéwczas, gdy poziom wdéd gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna
wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowiazujg dla rurociggéw bez obudowy betonowej.

3. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktadaé powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopdw.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopow od podanych w tabeli.
Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci
podtoza i przysypania do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury

UWAGA: W cenie wykonania robét ziemnych nalezy uja¢ ich odwodnienie (utrzymanie w stanie suchym) wraz z
zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWiORBS-00.00. Wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWiORB - “Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robot obejmuje wykonanie wykopdow, dotéw poszukiwawczych, zasypdw i zageszczerh mechanicznie oraz
recznie wraz z ich umocnieniem oraz odwodnieniem i utrzymaniem ich w stanie suchym, wraz z wykonaniem
wszelkich niezbednych prac wynikajacych ze specyfiki warunkéw gruntowo-wodnych oraz wykonaniem
niezbednych zabezpieczen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego i
nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacig Techniczng oraz stanowigce zakres prac
przewidziany w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania ibadania przy
odbiorze

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KS - 03.00.

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
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1 Wstep
1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru wramach
inwestycji zwigzanej ztematem ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew II” zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres Rob6t objetych STWiIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowaé do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych. Wszedzie
w wykopach mozie sie pojawi¢ konieczno$¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia silnych
dtugotrwatych opaddéw lub w okresie po roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robét.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w STWiIORB ,,0gdlne warunki”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod nastepujgcymi warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inzyniera,

- odwodnienie wykopow musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla rurociagéw oraz
ich uzbrojenia odbywaty sie w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopdéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
rurociagi, armatura i studzienki,

- odwodnienie wykopdéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejgcych
budowli,

- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujacych wode z wykopéw pod
nastepujgcymi warunkami:
- projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,
- projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem Energetycznym, o ile
pobdér mocy nastgpi z istniejgcej sieci energetycznej,
- zasilanie pomp musi spetniaé wszystkie wymogi BHP,
- nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne 1z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz okresleniami podanymi w STWiORB , Ogdlne warunki ”

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania, transportu isktadowania podano
w STWiORBS-00.00. Wymagania ogdlne.

Zastosowane materiaty muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zalecang metodg odwodnienia jest zastosowanie igtofiltrow.

Igtofiltry
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1. Ruryigtofiltréw i armatura

- Srednice powinny by¢ dobrane do przeptywoéw zaktadanych,

- korice rur wptukiwanych powinny by¢ zakoriczone filtrem,

- woda podawana przy pomocy weza wptukujacego,

- nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora uszczelnione
uszczelka np. typu O-ring,

- cigg kolektoréw jest taczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji
takich jak tuki, taczniki i rury przelotowej.

2. Wptukiwanie rur igtofiltréw

- igtofiltry instaluje sie zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltréw (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na
jednym poziomie,

- w zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci (4 + 6)m,

- z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok.
(1 + 2)m. ponizej oczekiwane] gtebokosci do ktdrej powinien zostaé obnizony poziom wody.

3. Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na taka wysokosc,
aby obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej
wysokosci wptukania igtofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ ca 0,5m nad gdrng krawedz? filtru (praktycznie
2 wiadra obsypki),

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktéorym posadowiony
bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktérej wielkos$¢ ziarn obsypki powinna by¢ (5 + 10) razy
wieksza od sredniej grubosci ziarn gruntu.

4. Agregat pompowy

- agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdér wody
zgruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat ikierowana przez rurocigg lub waz
zrzutowy,

- pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktdra wspotpracuje z pompg podcisnieniowa.

Odwodnienie rurkami drenarskimi - w razie koniecznosci

W zakresie odwodnienia wykopow budowlanych w miejscach uniemozliwiajgcych zastosowanie igtofiltrow
nalezy zastosowac¢ odwodnienie przy pomocy rur drenarskich perforowanych ztworzyw sztucznych ze
studniami zbiorczymi. Wode ze studni zbiorczej nalezy odpompowac i za pomocg rurociggu tymczasowego
przeprowadzi¢ w odpowiednie miejsce zrzutu.

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktédrymi mogtby
sie do nich dostac¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne
w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktorym zawartos¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi
nie wiecej niz 50 %, lecz zawartosc¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-
02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-
04492. Zwiry i piaski nie powinny mieé zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO; wiekszej niz 0,2 %
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac¢ z piasku
odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

Studnig do tymczasowego odpompowywania wody moze by¢ element prefabrykowany — np. dennica studni
kanalizacyjnej badz inny element zatwierdzony przez Inzyniera.
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Inne metody odwodnienia

Dopuszcza sie inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inzyniera. W przypadku
zastosowania przez Wykonawce innej niz zalecana technologii odwodnienia wszystkie dodatkowe koszty z tym
zwigzane pokrywa Wykonawca.

Zmiana technologii odwodnienia nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek obiektéw znajdujacych sie
w poblizu Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia miaty miejsce, za wszystkie skutki zniszczen
odpowiedzialnos¢ zaréwno prawna jak i finansowa ponosi Wykonawca.

2.1 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materiatéw

2.1.1  Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdorce. Sprzet uzywany
do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.1.2  Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na terenie budowy,
zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzadzen zastosowanych dla
tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999. WSszystkie
elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych pomieszczeniach zamknietych
i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od
srodkow i warunkéw powodujgcych korozje.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanoSTWiORBS-00.00. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania Robdt odwodnieniowych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,

— agregatu pradotwodrczego zasilajacego pompy odwadniajace,

— zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,

—  pompy zatapialne,

— przewody stalowe do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wykonawca musi w taki sposdb dobra¢ wydajnos¢ pomp i wysoko$¢ podnoszenia aby zapewniac catkowite
usuniecie wody z wykopu. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na duzg scieralno$é, bowiem woda
pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czastek piasku.
Pompy nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4 Transport

Ogodlne warunki transportu podano w STWiORBS-00.00. Wymagania ogdlne.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym zakresie
i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Transport urzadzen i materiatdow niezbednych dla wykonania
odwodnienia wykopdéw na czas budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Rurki drenarskie z tworzyw
sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem iwzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ w temperaturze 0° Ci nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5 Wykonanie Robét

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WtASCICIELI URZADZEN SIECI UZBROJENIA TERNU
ORAZ ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1 0godlne zasady wykonania Robot
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w STWiORBS-00.00. Wymagania ogdlne.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem odwodnienia. Program powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami izawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane
z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Realizacja odwodnienia wykopdéw powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem Robdét ziemnych
opisanych w ST-01.03.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdw zostaty opisane w Polskiej Normie
PN-B-10736.

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i materiatéw.

Sporzadzenie iuzgodnienie projektéw zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw, jesli bedzie konieczne do
wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem wykonania jak i kosztéw.

5.2 Odprowadzenie wody z wykopéw

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, w takie miejsce, ktdrego lokalizacja nie bedzie
miata wptywu na ilo$¢ wéd gruntowych w rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym odbiorniku.
Jezeli wymagane bedzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wéd wykonanie jego bedzie po stronie
Wykonawcy. Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi
to zamuleniem kanatu. Rurociagi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniac
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drdg).

5.3 Odwodnienie pasa robét ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systeméw odwadniajgcych,
ktore zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajacych z opaddéw, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu nadawac
w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role ograniczajaca
naptyw waéd deszczowych do wykopu bedga spetniac gérne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatnos¢ do celdw posadowienia rurociggdw , studzienek kanalizacyjnych, pompowni, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie
wod do istniejgcych ciekdw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy. Rurociggi nalezy bezwzglednie
uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie prawidtowego
stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania Robét.

5.4 Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci do (Srednio 5 + 6)m. z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego,
koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. (1 + 2)m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktdérej powinien
zostac obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow przewiduje sie za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o sr.
ok. 0,14m. Konce igtofiltrow wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem, wode podawac nalezy przy
pomocy weza wptukujgcego. Rozstaw igtofiltréw, ilos¢ rzedéw powinny zostaé¢ ustalone przez Wykonawcg
w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;j.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu
igtofiltréw (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora powinny by¢ uszczelnione
uszczelkg np. typu O-ring. Cigg kolektorow taczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw
instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac na takg wysokosé, aby
potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie obsypke na catej wysokosci
wptukania igtofiltru. w gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje sie na wysokosci 0,5m nad gorng
krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktorym posadowiony
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bedzie filtr, stosujac zasade wedtug ktérej wielkosé ziarnobsypki powinna byé(5 + 10) razy wieksza od $redniej
grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdr wody z gruntu. Pobrana
woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy do odbiornika.Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci wykonania obsypki filtracyjnej.
Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltrow bedzie wykorzystywana woda z sieci wodociggowej przy pomocy
stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.5 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajacych zistniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy realizacji
zasilania z agregatu pradotworczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta
agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowaé¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obstugi
pomp i agregatu pradotwdrczego.

6 Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORBS-00.00. Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do statej isystematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWiIORB i zaakceptowang przez Inzyniera. w szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie:

— gtebokosci zatozenia filtrow, igtofiltrow

— wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

— skutecznosci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopdw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej normy
PN-B-10736:1999.

7 Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podanoSTWiORBS-00.00. Wymagania ogdlne.

UWAGA: W cenie wykonania robot ziemnych nalezy uja¢ ich odwodnienie (utrzymanie w stanie suchym) wraz z
zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

8 Odbior Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB-00.00 , Ogdélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
Odwodnienie nie podlega odrebnemu rozliczeniu.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORBS-00.00. Wymagania ogdlne.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na miejsce prac,

- wykonanie i odbidr prac zwigzanych z igtofiltrami wptukiwanymi w grunt

- wykonanie i odbidr prac zwigzanych z tymczasowym rurociggiem z rur stalowych

- pompowanie wody z wykopu

- demontaz instalacji po wykonaniu prac w odwadnianym wykopie

- oczyszczenie miejsca robot.

UWAGA:
Odwodnienie wykopdéw budowlanych nalezy wliczy¢ w cene wykonania robdét ziemnych.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego i
nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacia Techniczng oraz stanowigce zakres prac
przewidziany w dokumentacji projektowej.
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10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

Lp. Nr normy Tytut normy

1 PN-B-10736:1999 .RObOtY merpne. Wykopy.otwar’.ce dla przewonow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.

3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

5 PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN1610:2002 . . . . .

6 +Ap1:2007 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
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KANALIZACJA SANITARNA

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
33



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w ramach inwestycji zwigzanej z tematem
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew I”, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy
na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— Budowe sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej DN200 z rur PVC-U (¢200x5,9mm min. SN8, SDR 34),

—  Budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej DN150 z rur PVC-U (¢160x4,7mm min. SN8, SDR34),

—  Zakup, transport i montaz studni rewizyjnych DN1000mm, prefabrykowanych, z kregéw betonowych,
zaizolowanych zewnetrznie, wtazem zeliwno-betonowym DN600, w klasie D400 - zgodnie z
dokumentacjg techniczng;

— Wiaczenie projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni (ozn. Sistn.) na sieci sanitarnej,

— Roboty zwigzane z wykonaniem sieci metodg bezwykopowg,

— Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych;

— Badanie kanatu kamerg TV wraz z wykonaniem protokotu z badania.

Zakres ogdlny robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw,

— wykonanie prac przygotowawczych, wtym ewentualne rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- rozbidrka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych;

—  roboty zwigzane z wykonaniem sieci metodg bezwykopowsa,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

—  przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

—  ufozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

—  regulacja wysokosciowa wszystkich istniejgcych studzienek, wtazow i ulicznych kratek $ciekowych do
projektowanych rzednych jezdni w zakresie robdt nawierzchniowych;

— wykonanie izolacji studzienek w razie koniecznosci,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wykonanie warstw podsypek i obsypek,

—  wtym inne konieczne do prawidtowego wykonania zakresu projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow.

1.44.2. Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw  nastepuje wskutek
cisnienia wytworzonego przez pompy.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch

kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajagcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

14.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWiORB- ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB - ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB- ,Wymagania
ogdblne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
i materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC-U

Uktad przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur o gfadkiej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej, wykonanych z PVC-U zgodnie z normami PN-EN 13476-2. Rury muszg posiadac sztywnosé
obwodowa nie mniejszg niz 8 kN/m”. Nalezy zastosowacd rury PVC-U klasy S o litej i jednorodnej (wykonane;j z
tego samego materiatu) strukturze $cianki w przekroju. Scianka wewnetrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym,
utatwiajgcym inspekcje na etapie eksploatacji sieci. Rury i ksztattki tgczone sg przy pomocy zfgczki kielichowej
(lub dwukielicha), z uszczelkg dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztgczki. Sie¢ kanalizacji
cisnieniowej wykonac z rur PE100 PN10 (SDR 17) w sztangach tgczonych przez zgrzewanie. Rury muszg posiadac
trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscig co ok 2m zawierajgce min. nazwe producenta,
Srednice nominalng, symbol surowca oraz klase sztywnosci obwodowej. Elementy systemu muszg
bezwzglednie posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
— kregéw betonowych dla studni rewizyjnych i potgczeniowych i dla osadnikow odpowiadajgcych
wymaganiom PN-EN 1917,
— Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana z betonu.
2.3.2.Cze$¢ denna
— Czes¢ denna studni powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu. W czesci dennej studni nalezy
wykonac kinety z betonu.
2.3.3. Ptyta pokrywowa
—  Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty
powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.3.4.Ptyta denna
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—  Plyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o witasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.5.Komin wtazowy
—  Komin wiazowy powinien byé wykonany z kregédw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.6.Wtazy kanatowe
—  Witazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm, klasie D400 (w ciggu drdg),
korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45. Rama
oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przetfaczana.

—  Zaprojektowano wtazy niewentylowane;

—  Zgodnie z dokumentacjg techniczng i wedtug zalecen Gestora sieci;

2.3.7.Stopnie ztazowe
— Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.4.2.Ptyty zelbetowe prefabrykowane
— Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ minl5cm iby¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy min. C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.5. Beton
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni i komér rewizyjnych w

kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw s$rodowiska, w
ktérym beda pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe nalezy
projektowac dla klasy ekspozycji XA3. Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

o beton klasy C35/45 o w <0,45
cement siarczanoodporny CEM Il1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3
kruszywo grube tamane bazaltowe
nasigkliwos¢ betonu 5%

o O O O

wodoszczelnos$¢ W10

W przypadku, kiedy agresywnos$¢ srodowiska przekracza klase XA3 nalezy zastosowac wyroby wykonane z
betonu o cechach:
o beton klasy C 40/50
wskaznik w/c < 0,40 + plastyfikator
cement CEM I1/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m3
kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3
nasigkliwos¢ betonu 4,5%

O O O O O

wodoszczelnos¢ W12

Beton C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatéw

2.8.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej ijezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.
2.10.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe istopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podifozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO - ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek kotowych lub ggsienicowych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow
— beczkowozéw

— szalunki stalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych
o stosunku s$rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej
i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian Srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, zas poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw iklindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.
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4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9 Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatow powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01
5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WHASCICIELI URZADZEN ORAZ ZARZADCOW DROG
ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkéw i kotkdéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robo6t do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad-
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdt w strefie tych
urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesié na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie $cian wykopdw i uszczelnienie stykdw. Zabezpieczenie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopdéw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom irozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz idemontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz
i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostatej
warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki iutozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu. Szczegdtowy zakres robot
odwodnieniowych podano w SST.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wodd gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac
systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do
istniejgcych zbiornikéw naturalnych iurzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniami
z odpowiednimi instytucjami. Szczegétowy zakres robét odwodnieniowych podano w SST.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.5. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod kanaty nalezy wykonac¢ z 15 cm warstwy piasku wraz z zageszczeniem i podbiciem pachwin.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe (spadki, gtebokosci posadowienia) wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jesli
podczas prac montazowych wynikng nieprzewidziane na etapie projektowym sytuacje, ktérych wynikiem moze
by¢ zmiana zatozen projektowych, nalezy bezzwtocznie poinformowac o tym Projektanta i Kierownika Budowy.

5.6.1. Kanaty

Kanaty sanitarne grawitacyjne nalezy wykonac¢ z rur tworzywowych PVC-U o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i
zewnetrznej i o sztywnosci obwodowej min. SN8 — 8kN/m2. Nalezy zastosowac rury PVC-U klasy S o litej i
jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze $cianki w przekroju. Poszczegdlne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienifa potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0° C, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakoAczeniem dnia
roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potgczenia kanatéw wykonywaé zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury i ksztattki faczone sg przy
pomocy ztgczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkg dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach
ztaczki. Rury kanatowe nalezy ukfadaé na podsypce 15 cm z warstwg obsypki 30 cm ponad wierzch rury, rury
uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez wybranego producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

— minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ DN150,

— spadki odgatezien wykonac zgodnie z profilami podtuznymi,

— wiaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowa nalezy dokonywac licujac przewody
sklepieniami. w przypadku koniecznosci wiaczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza S$cianka studzienki lub dokonywaé wtgczenia do
studzienki z osadnikiem

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne
Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne DN1000 z elementéw betonowych prefabrykowanych

zapewniajgcy szczelno$¢ catego uktadu sieci kolektoréw sanitarnych. Element denny i kregi wyposazone
fabrycznie w stopnie ztazowe. taczenie prefabrykatdw na uszczelke gumowa. tgczenie pierscieni dystansowych
na zaprawe cementowaq. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych, na sieciach kanalizacji sanitarnej
nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu min. C16/20 o grubosci 20cm. Witaz
kanalizacyjny stanowi zwieniczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowac wtazy kanatowe okragte, o srednicy
DN 600 mm, klasie D400 korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy
C35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. Do regulacji wysokosci
osadzenia wtfazu stosowal prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi
betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pierscieniem
betonowym, o $rednicy o 50cm wiekszej od $rednicy wiazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20). Kineta
przelotowa 3/4 w studniach kanalizacji sanitarne;.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni i komor rewizyjnych w
kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw s$rodowiska, w
ktorym bedg pracowaé (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe nalezy
projektowac dla klasy ekspozycji XA3. Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

o beton klasy C35/45 o w <0,45

o cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

o kruszywo grube tamane bazaltowe

o nasigkliwosé betonu 5%

o wodoszczelnos¢ W10
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W przypadku, kiedy agresywnos$é¢ srodowiska przekracza klase XA3 nalezy zastosowa¢ wyroby wykonane z
betonu o cechach:
o beton klasy C 40/50
wskaznik w/c £ 0,40 + plastyfikator
cement CEM I1/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m3
kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3
nasigkliwosé betonu 4,5%
wodoszczelnosé W12

O O O O O

5.6.4. Odcinki wykonane metoda bezwykopowa

Przejscie poprzeczne projektowanej sieci przez pas drogowy drogi wojewddzkiej (zgodnie ze wskazaniem na
planie sytuacyjnym) nalezy wykonaé¢ metoda bezwykopowg, bez naruszania nawierzchni, z zastosowaniem rur
ochronnych. Projektowana rure nalezy zamontowac¢ w stalowych rurach ochronnych przeznaczonych do robét
bezwykopowych, na ptozach dystansowych, a koncéwki rury zabezpieczy¢ obustronnie manszetami. Przejscia
nalezy wykonaé metodg przecisku hydraulicznego lub przy pomocy przewiertu sterowanego. Ostateczny wybor
technologii bezwykopowe]j nalezy do wykonawcy robdt majac na uwadze: rozpatrywany odcinek robot,
panujgce warunki gruntowo-wodne, harmonogram robdt oraz potencjat techniczny wykonawcy. Przecisk
hydrauliczny oraz przewiert sterowany winnien wykonywac personel wykwalifikowany w tym zakresie, ktéremu
technologia wykonywania w/w metod bezwykopowych jest znana i posiada niezbedne doswiadczenie do
realizacji powierzonych robdét.

Przewiert sterowany

W pierwszym etapie prac, zgodnie z zaplanowang trajektorig osi przewiertu, wykonuje sie otwor pilotazowy.
Nastepnie na odpowiedniej gtebokosci dazy sie do osiggniecia kierunku poziomego. Drgzenie otworu
pilotowego polega na wciskaniu w grunt pofaczonych ze sobg zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich
obracaniem. Na poczatku przewodu wiertniczego znajduje sie gtowica pilotowa. W trakcie wiercenia poprzez
glowice pilotowg podawana jest pfuczka bentonitowa, ktdérej zadaniem jest wyprowadzanie zwiercin,
chtodzenie i oczyszczanie gtowicy, zmniejszanie tarcie poprzez smarowanie przewodu wiertniczego oraz
stabilizacja $cian otworu. Po osiggnieciu przez gtowice punktu wyjscia na miejsce gtowicy pilotowej montuje sie
odpowiednio dobrany rozwiertak. W etapie rozwiercania réwniez podaje sie ptuczke bentonitows. Przy
ostatnim przejsciu do rozwiertaka doczepia sie kretlik, a tuz za nim zgrzany rurocigg. Podczas jednostajnego
obrotowego ruchu powrotnego nastepuje wciggniecie rurociggu w poszerzony otwér pilotazowy. Kretlik ma
zadanie zapobiec obracaniu sie wcigganego rurociagu.

Po wbudowaniu rury ostonowej i oczyszczenia jej wnetrza rury na rurociggu przewodowym projektowanej sieci
zamontowane zostang ptozy dystansowe ktére chronig rurocigg przed uszkodzeniami i utatwiajg wsuwanie
rury przewodowej do ostonowej. Po wykonaniu prac koricéwki rur przewodowej i ostonowe] zostang zamkniete
i uszczelnione manszetami zabezpieczajgcymi przed przedostawaniem sie zanieczyszczenn do przestrzeni
przewiertu.

Przecisk hydrauliczny

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze — wykona¢ umocnione komory robocze:
startowg i odbiorcza. Na dnie komory startowej utozy¢ ptyty zelbetowe, zamontowac tor i $ciane oporowa.
Nastepnie opusci¢ do wykopu urzadzenie przeciskowe i zmontowaé w zespdt. Na powierzchni terenu ustawié
hydrauliczny agregat napedowy, podtgczy¢ przewody z maszyng przewiertu. Do komory opusci¢ rure stalowg
przewiertu, zmontowac jg w urzadzen i wykonaé przecisk. Nastepne odcinki rur faczy¢ przez spawanie, miejsca
potaczen izolowac. Po wykonaniu przewiertu sprawdzi¢ rzedne wykonania przejscia, urzadzenie przewiertu
zdemontowac. Usungc¢ grunt z rury przeciskowej poza komory i wywiez¢ na sktadowisko.

Przed utozeniem rur przewodowych, nalezy dokonaé ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na
miejsce montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu /mechaniczne $cianki, kielicha lub krzywizna. Do komory
startowej opusci¢ rury PVC kielichami w kierunku naptywu sciekdw z zamontowanymi ptozami Slizgowymi.
Pofaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, dtugos¢ przewodu wieksza od rury przewiertu o
wymiar zgodny z dokumentacjg projektowa. Rury wprowadzi¢ do skontrolowanej i czystej rury ostonowe;j,
dokonac przesuniecia przewodu. Po montazu rur wykonac¢ prdbe szczelnosci. Na zakonczenie robot uszczelnic¢
koncowki rur manszetami z tworzywa sztucznego. Konce rur przewodowych nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu
przed zamuleniem wodg deszczowg oraz uszkodzeniem mechanicznym.
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5.6.5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega miejscowo pod istniejagcg nawierzchniag z betonowej
kostki brukowej. W zwigzku z tym wykonanie robdt obejmuje czasowg rozbidérke nawierzchni wraz z
podbudowga. Materiaty nienadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy,
natomiast materiaty zdatne do uzytku przy odtworzeniu nawierzchni (np. kostka betonowa) nalezy sktadowa¢
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Odtworzenia nalezy wykonac zgodnie z istniejgcym przekrojem
konstrukcyjnym nawierzchni, z zachowaniem materiatéw uzytych do podbudowy, grubosci istniejgcych warstw.
Parametry techniczne odtwarzanej nawierzchni musza odpowiadaé parametrom nawierzchni istniejace;j.

5.6.6. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz
dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny
z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5.6.10. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-EN 1610. Podczas wykonywania
proby szczelnosci nalezy réwniez stosowaé sie do zalecen producenta rur. Po wykonaniu odcinka lub catosci
prac montazowych na danym etapie prac nalezy zgtosi¢ rurociggi w stanie. Zaleca sie zastosowanie wykonanie
inspekcji kanatéw kamerg TV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej isystematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i

z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wiecej niz 5 cm,
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— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— m (metr) utozenia rur kanalizacyjnych, ochronnych
- m (metr kwadratowy) rozbidrki istniejgcej nawierzchni utwardzonej, odtworzenia istniejgcej
nawierzchni utwardzonej
— szt. (sztuka); studni kanalizacyjnych; (zakup, transport w miejsce montazu i montaz elementu
prefabrykowanego na uprzednio przygotowanym podtozu wraz z ustabilizowaniem i obsypaniem
gruntem oraz wykonaniem zwienczen), wykonania proby wodnej szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej
— inspekcji kamerg TV,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, STO i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robdt podlegajgcych

zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajgcych odbiér robot

poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych iodgatezien wraz z podtozem wykonane studzienki
kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robdt poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Cena m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie roboét,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem s$cian wykopu i jego odwodnienie,
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przygotowanie podtoza i fundamentu,
utozenie przewoddw sieci kanalizacji sanitarnej, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena sztuki obejmuje wykonanie i odebranie prac zwigzanych z:
préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej — badanie kamerg TV;

zakupem i montazem studni;

Cena m” obejmuje wykonanie i odebranie prac zwigzanych z:
rozbidrki istniejgcej nawierzchni utwardzonej,
odtworzenia istniejgcej nawierzchni utwardzonej

UWAGA:_ Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz stanowigce zakres

prac przewidziany w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

o

L LN

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00

. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74086

BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

PN-B-10729
PN-EN 1917

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Zaprawy budowlane zwykte

Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtdknem stalowym i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty

1.

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
—2003r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom i rozdz. IV -1989 r. — Roboty
ziemne.
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