Gmina Wrzesnia Wrzesnia, 17.08.2023
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

WARUNKI TECHNICZNE

Budowa oswietlenia parkingu w miejscowosci Wrzesnia ul. Koszarowa 8 dz. 3897/3, 3897/4, 3897/46

OKALIZACJA OBIEKTU:
Wrzes$nia ul. Koszarowa 8 dz. 3897/3, 3897/4, 3897/46
ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

» Z istniejacych stupéw o$wietleniowych pobudowaé linie kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm?, ktérg zasili¢
projektowane stupy o$wietleniowe.

» W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym ustawi¢ stupy oSwietleniowy stalowy stozkowe 5m. Na stupie
zamontowac wysiegnik pojedynczy o wysokosci 1,0m oraz dtugosci 1,0m. Stupy o$wietleniowe posadowi¢ nalezy
na fundamentach prefabrykowanych.

» Na proj. stupach o$wietleniowych zabudowa¢ oprawy oswietleniowe typu LED

> Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ do wartosci R<10Q.

» Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy zainstalowany jest w istniejacej szafce oswietleniowej SO

UWAGI DODATKOWE

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

Data waznos$ci warunkow: 2 lata od daty ich wydania.



