
Odległości [m]

Spadek [‰]

Oznaczenia [-]

Zagłębienie [m]

Rzędne dna rurociągu [m n.p.m.]

PP=110.0 m n.p.m.

Materiał, średnica

Rzędne terenu istniejącego [m n.p.m.]
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PE Ø100   RC, PN 16, SDR 11, DN125x11,4 mm

Mapa nr 1
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PE Dn 110 mm

PE Dn 110 mm
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Nawierzchnia asfaltowa

Pobocze drogi

Droga gminna  Obora - Braciszewo
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PE Ø100   RC, PN 16, SDR 11, DN125x11,4 mm

Pas drogowy drogi krajowej

Istn. wodociąg

PCV Ø110 mm (Braciszewo)

Temat: Skala: Nr rys.

Data:Obiekt:

SIEĆ WODOCIĄGOWA

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ 
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Projektował:

Sprawdził:

mgr inż. Jan Lingas

mgr inż. S. Stachowiak

Inwestor:

Gmina Gniezno

al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

121,50

Rura stalowa przeciskowa

DN 200 mm, L=21,00 m

g

eN


	Arkusze i widoki
	Model


