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projektowa
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,,JW. PROJEKT-KONTROL''

Jarosław Wawrzaszek 

ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój 

NIP 8862599950, REGON 022401609

Gmina Kamienna Góra

Al. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

Ekspertyza techniczna budynku mieszkalno-użytkowego 

zlokalizowanego w Gorzeszowie 113 

Gorzeszów 113, 58-405 Krzeszów,  gmina Kamienna Góra 

działka nr 73/2  obręb 0015 Gorzeszów, jednostka ewidencyjna Kamienna 

Góra - obszar wiejski     

bruzda gł. min. 2cm

Pręt wklejany po wprowadzeniu 

zapracy cementowej w bruzdę 

Obustronne podbicie i zabezpieczenie 

ścian fundamentowych i fundamentów
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4 #12mm 

#6mm co 25cm 

- ist. fundament kamienny

- betonowa płyta dociskowa gr. min.10cm 

z betonu C20/25 

- mineralna izolacja p.wilgociowa wg opisu 

- folia kubełkowa (zabezpieczenie izolacji właściwej)
- grunt rodzimy

siatka 15x15cm 

z prętów #10mm 

Wklejane pręty #12mm 

na długości ściany co 80cm , łączyć z siatką   
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