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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie zgorzeleckim, w miescie Zgorzelec na odcinku
ulicy :
- Francuska, DG nr 109271D
- kuzycka, DG nr 109308D
- Poniatowskiego, DG nr 109332D
- Broniewskiego, DG nr 109252D
- Lubanskiej, DG nr 109305D
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wyzej wymienionych odcinkéw drég gminnych w ramach Programu "Bezpieczny pieszy w Gmi-
nie Miejskiej Zgorzelec" w zakresie wykonania liniowych progéw zwalniajgcych ptytowych U-16b wraz z wyniesionym przejsciem dla pie-
szych P-10 oraz linig P-25 w miejscu istniejgcych przejs¢ dla pieszych oraz urzgdzenia sygnalizacyjnego do wskazywania predkosci rze-
czywistej w ciggu ulic :

- Lubanskiej, DG nr 109305D

- Stowianskiej, DG nr 109377D.
Stan istniejacy.
Droga gminna ulica Francuska, DG nr 109271D zaliczona jest do klasy technicznej D - dojazdowa. W catosci usytuowana jest w terenie
zabudowanym. Posiada przekréj uliczny o szerokosci jezdni 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne chodniki o szero-
kosci 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej. Wody opadowe odprowadzona sg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Droga posiada oswietlenie drogowe. Istniejgce przejscie dla pieszych przewidziane do prze-
budowy wykonane jest jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe oraz oznakowane znakami D-6.
Droga gminna ulica tuzycka, DG nr 109308D zaliczona jest do klasy technicznej Z - zbiorcza. W catosci usytuowana jest w terenie za-
budowanym. Posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 10,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne chodniki o szerokosci
2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej. Wody opadowe odprowadzona sg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do is-
tniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Droga posiada oswietlenie drogowe. Istniejgce przejscie dla pieszych przewidziane do przebudo-
wy wykonane jest jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe oraz oznakowane znakami D-6.
Droga gminna ulica Poniatowskiego, DG nr 109332D zaliczona jest do klasy technicznej Z - zbiorcza. W catosci usytuowana jest w tere-
nie zabudowanym. Posiada przekroj uliczny o szerokosci jezdni 7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne chodniki o sze-
rokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej. Wody opadowe odprowadzona sg poprzez spadki podtuzne i poprze-
czne do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Droga posiada o$wietlenie drogowe. Istniejace przejscie dla pieszych przewidziane do
przebudowy wykonane jest jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe oraz oznakowane znakami D-6.
Droga gminna ulica Broniewskiego, DG nr 109252D zaliczona jest do klasy technicznej Z - zbiorcza. W catosci usytuowana jest w tere-
nie zabudowanym. Posiada przekroj uliczny o szerokosci jezdni 7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne chodniki o sze-
rokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej oddzielone od jezdni pasem zieleni. Wody opadowe odprowadzona sg
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Droga posiada oswietlenie drogowe. Istniejgce przej-
Scia dla pieszych przewidziane do przebudowy wykonane sg jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe oraz oznakowane zna-
kami D-6.
Droga gminna ulica Lubanska, DG nr 109305D zaliczona jest do klasy technicznej Z - zbiorcza. W cato$ci usytuowana jest w terenie za-
budowanym. Posiada przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne chodniki o szerokosci
2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej oddzielone od jezdni pasem zieleni. Wody opadowe odprowadzona sg poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Droga posiada oswietlenie drogowe. Istniejgce przejscia dla
pieszych przewidziane do przebudowy wykonane s3 jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe oraz oznakowane znakami D-6.
Droga gminna ulica Stowianska, DG nr 109377D zaliczona jest do klasy technicznej Z - zbiorcza. W catosci usytuowana jest w terenie
zabudowanym. Posiada przekréj uliczny o szerokosci jezdni 7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne chodniki o szero-
kosci 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej oddzielone od jezdni pasem zieleni. Wody opadowe odprowadzona sg
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Droga posiada oswietlenie drogowe. Istniejgce przej-
$cia dla pieszych przewidziane do przebudowy wykonane sg jako oznakowanie poziome P-10 cienkowarstwowe oraz oznakowane zna-
kami D-6.
Teren w poblizu przedmiotowej inwestycji jest zréznicowany, wystepuje typowa zabudowa miejska o charakterze mieszkaniowym i
mieszkaniowo-ustugowym. Natezenie ruchu pojazdéw waha sie w przedziale od 500 do 2500 pojazdéw/dobe.
Rozwigzania projektowe.
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu liniowych progéw zwalniajgcych ptytowych U-16b wraz z wyniesionym przejsciem dla
pieszych P-10 oraz linig P-25;
a) o nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscu istniejgacego przejscia dla pieszych w ciggu ulic :
- Francuska, DG nr 109271D
- kuzycka, DG nr 109308D
- Poniatowskiego, DG nr 109332D
- Broniewskiego, DG nr 109252D (3 sztuki)
b) z gumowych elementéw modutowych w miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych w ciggu ulicy Lubanskiej, DG nr 109305D (3 sztu-
ki).
W zakres wykonania progu o nawierzchni z betonu asfaltowego wchodzi frezowanie warstwy $cieralnej do 5 cm, wykonanie warstwy wia-
zgcej AC16W gr. 5 cm, wykonanie warstwy profilujgcej AC16W gr. 10 cm, wykonanie warstwy $cieralnej AC8S gr. 4 cm. Dlugos$¢ progu
zwalniajgcego wynosi 7,2 m, szeroko$¢ progu uzalezniona jest od istniejgcej szerokosci jezdni danej ulicy i jest o 0,5 m mniejsza, odpo-
wiednio wynosi 5,5 m, 9,5 m i 6,5 m. Uksztattowanie progu zwalniajacego z betonu asfaltowego pokazane jest na przekrojach.
Z uwagi na przesuniecie lokalizacji progu z przejsciem dla pieszych na ulicy Francuskiej przewidziano dodatkowo wykonanie przez pas
zielei dojscia dla pieszych po jednej stronie.
W zakres wykonania progu z gumowych elementéw modutowych wchodzi montaz gotowych elementéw do nawierzchni jezdni.
Dodatkowo przy przejsciach dla pieszych w ciggu ulicy Lubanskiej, DG nr 109305D oraz ulicy Stowianskiej, DG nr 109377D zaprojekto-
wano urzadzenia sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej zasilane panelami solarnymi.
Z uwagi na projektowane elementy bezpieczenstwa ruchu w postaci progéw zwalniajgcych projektowana organizacja ruchu przewiduje
odpowiednie oznakowanie pionowe w postaci znakéw A-11a, T-1 oraz B-33 oraz oznakowanie poziome w postaci znakéw P-10 oraz linii
P-25.
Dla poszczego6lnych lokalizacji zaprojektowano dodatkowe oznakowanie pionowe lub poziome w zaleznos$ci od sytuacji w terenie. Catos-
ciowe oznakowanie dla poszczegdlnych lokalizacji pokazane jest na poszczegdinych rysunkach POD.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty przygotowawcze
1|kalkulacja |Projekt oznakowania tymczasowego, montaz, utrzymanie i demontaz oznako- |komp-
d.1|witasna wania tymczasowego dla wszystkich etapéw robot let
1 komp- 1,000
let
RAZEM 1,000
2|Roboty rozbiorkowe
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm m2
d.2/0113-01
8,4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
3|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys. 8 cm j na podsypce  |m2
d.2/0803-02 cementowo-piaskowej
9,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm recznie m?2
d.2/0801-01
9,0 m?2 9,000
RAZEM 9,000
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach na podsypce cementowo- |m
d.2/0806-03 piaskowej oraz taw betonowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
6|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2/0806-08 wej
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych do gr. 5 cm m?2
d.2|0802-04
43,2+68,4+46,8+46,8+46,8+46,8 m2 298,800
RAZEM 298,800
3|Podbudowa
8/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni m?2
d.3/0102-02 lub chodnikéw
8,4 m2 8,400
RAZEM 8,400
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8,4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
10{KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.3/0113-05
8,4 m2 8,400
RAZEM 8,400
4|Nawierzchnia
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci do |m2
d.4/0308-01 5 cm (warstwa wigzgca)
43,2+68,4+46,8+46,8+46,8+46,8 m2 298,800
RAZEM 298,800
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci do |m?2
d.4/0308-01 10 cm (warstwa profilujaca)
43,2+68,4+46,8+46,8+46,8+46,8 m2 298,800
RAZEM 298,800
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
43,2+68,4+46,8+46,8+46,8+46,8 m2 298,800
RAZEM 298,800
14/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8,4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
5/Krawezniki i obrzeza
15|KNNR 6 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5/0403-05 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
6 m 6,000
RAZEM 6,000
16|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.5/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
6| Oznakowanie poziome
17|KNNR 6 Frezowanie oznakowania poziomego m?2
d.6/0705-02




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17,0 m?2 17,000
RAZEM 17,000
18/ KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- m2
d.6/0705-06 niach i przejéciach dla pieszych malowane mechanicznie
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
7/0znakowanie pionowe
19/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - przestawienie istniejgcych znakéw drogowych (de-  |szt.
d.7/0702-08 montaz i montaz na nowych stupkach)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - monatz znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.7/0702-04 formacyjne (wraz ze stupkami)
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
8|Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
21|kalkulacja |Urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej zasilane szt.
d.8|wtasna panelami solarnymi (komplet wraz z osprzetem)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|kalkulacja |Montaz liniowego progu zwalniajgcego ptytowego U-16b o wymiarach 6,5x7,0 |szt.
d.8|wiasna m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|kalkulacja |Montaz azylu drogowego o wymiarach 1,0x1,5 m szt.
d.8|wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/Roboty wykonczeniowe
24/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.9|0510-01
9,0 m?2 9,000
RAZEM 9,000
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