OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

- Projekt budowlany o$wietlenia ulic w Wojtowie oraz projekt wykonawczy
o$wietlenia — zadanie III

- Aktualny plan sytuacyjno — wysoko$ciowy.

- Wizja lokalna.

- Stan istniejacy sieci energetycznych i o§wietleniowych.

- Uzgodnienia lokalizacyjne.

- Norma Oswietleniowa EN 13201-1: maj 1998.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14,05,1999 r).

- Obowiazujace normy i przepisy.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa w ramach zadania X oS$wietlenia ulic
Agrestowej i Malinowej w Wojtowie.

Realizacja tego zadania jest mozliwa po wykonaniu o$wietlenia objetego zadaniem III.

III. ZAKRES OPRACOWANIA

— OfsSwietlenie uliczne

IV. DANE OGOLNE

Zakres 1zeczowy:

- budowa kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostonowymi - m. 834
- budowa latarn o$wietleniowych - szt. 20
- zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych - m 25

WYKAZ DZIALEK W OBREBIE 30 WOJTOWO, NA KTORYCH PROWADZONA BEDZIE
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ:

168/8; 179/3; 355/42; 355/50.




1. OSWIETLENIE ULICZNE
1.1. STAN ISTNIEJACY

W obrgbie ulic objetych budowa nowego os$wietlenia, o$wietlenie istniejace nie

wystepuje.

1.2 OSWIETLENIE PROJEKTOWANE.

Dla ulic objetych zadaniem X projektuje si¢ calkowicie nowe oswietlenie.

Dla ul. Agrestowej 1 Malinowej przyjeto klasa o$wietlenia S3 — minimalne $rednie
natgzenie = 7,5 1x, najmniejsze nat¢zenie minimalne = 1,5 Ix.

Dla koncowki ul. Agrestowej przyjeto klasa oswietlenia S4 — minimalne $rednie
natezenie = 5,0 1x, najmniejsze natgzenie minimalne = 1,0 Ix.

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z nowej szafki oswietleniowej ,,SO-2”
zasilanej z rozdzielni n.n. istn. stacji transformatorowej ,,Wojtowo Wies O-0661"
Szafka i jej zasilanie ujgte sa w projekcie zadania I.

Catos¢ projektowanego oswietlenia stanowi¢ bgdzie wlasno§¢ Gminy Barczewo.

1.2.1. OBWOD OSWIETLENIOWY

W zadaniu I 1 I1I z szafki o§wietleniowej ,,SO-2” wyprowadzono obwod oswietleniowy
nr 4-2 1 przyjeto do realizacji czgs¢ tego obwodu obejmujacego ul. Modrzewiowa. W
niniejszym zadaniu projektuje si¢ przedluzenia tego obwodu dla ulic Agrestowej i
Malinowe;j.

Przedtuzenia obwodu wykona¢ kablami typu YAKY 4x25 mm”.

1.2.2. ROBOTY KABLOWE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Kable oswietleniowe pod chodnikami i trawnikami uktada¢ w ziemi na gleb. 0,7 m w
rurach ostonowych polietylenowych gigtkich DVR75.

Pod jezdniami o nawierzchni nieutwardzonej kable uktada¢ w rurach ostonowych
polietylenowych DVK110 montowanych na gieb. 1,0 m w wykopach wykonywanych
metoda re¢ezna, lub w rurach SRS110/UM montowanych metoda przeciskowa pod
jezdniami z nawierzchnia utwardzona (zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym).

Trasy kabli o$wietleniowych oraz miejsca montazu sztywnych rur ostonowych pod

jezdniami zostaty pokazane na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).



1.2.3. LATARNIE OSWIETLENIOWE.

Dla skrzyzowania ul. Malinowej 1 Modrzewiowej przyj¢to latarni¢ stalowa BOCIAN
9m (wys. 9 m), o przekroju kotowym cynkowane na goraco z naniesiona powloka
malarska w kolorze ciemnego brazu RAL 8028, prosta bez wysig¢gnika:

- latarnia BOCIAN 9m (latarnia nr 18/4-2),

Dla ulicy Agrestowej i Malinowej przyjeto latarnie stalowe BOCIAN 7m (wys. 7 m), o
przekroju kotowym cynkowane na goraco z naniesiona powtoka malarska w kolorze
ciemnego brazu RAL 8028, prosty bez wysiggnikow:

- latarnie BOCIAN 7 m (latarnie od nr 19/4-2 do nr 35/4-2),

Dla koncowki ul. Agrestowej przyjeto latarnie stalowe BOCIAN 6m (wys. 6 m), o
przekroju kotowym cynkowane na goraco z naniesiona powtoka malarska w kolorze
ciemnego brazu RAL 8028, prosty bez wysiggnikow:

- latarnie BOCIAN 6 m (latarnie 36/4-2, 37/4-2, 38/4-2).

Oprawy oswietleniowe przyjeto sodowe produkcji SITECO serii SC:

— typu SNAS97EINTOF SC mini z lampa sodowa HST-MF 100W/220LL dla latarni nr
18/4-2,

— typu SNAS97EIMTOF SC mini z lampa sodowa HST-MF 70W/220LL dla latarn od
nr 19/4-2 i nr 35/4-2,

— typu SNAS97EIMTOF SC mini z lampa sodowa HST-MF 50W/220LL dla latarfi od
nr 36/4-2 do nr 38/4-2.

Poszczegolne typy opraw montowac na latarniach zgodnie z dotaczona do opracowania
tabela 1 — Elementy montazowe latarn o§wietleniowych.

W tabeli tej okreslono takze odleglo$¢ osi latarni od kraweznika i rodzaj wysiggnika
montowanego na latarni — co pozwoli na precyzyjnie ustawienie latarni z zachowaniem
linii $wietlnej opraw.

Wszystkie latarnie stalowe montowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
Nalezy zastosowa¢ fundamenty okre$lone w tabeli montazowej latarn. Fundamenty
zamoOwi¢ nalezy u producenta stupéw. Wngki latarn wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe typu TB-1 w obudowach izolacyjnych posiadajace listwy 4-
zaciskowe 1 1 bezpiecznik z gwintem E14. Oprawy zabezpiecza¢ wkladkami Wts4A.

Polaczenia opraw z tabliczkami wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm?* 750V.



UWAGA:

- Dopuszcza si¢ zastosowanie innych latarn oswietleniowych stalowych ocynkowanych

lub aluminiowych pod warunkiem zachowania sylwetek, wysokosci, rodzaju
wysiegnikow 1 ich katow nachylenia oraz przyjetej kolorystyki.
- Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw oswietleniowych sodowych niz przyjete w
projekcie pod warunkiem, ze osiagnie si¢ przy ich zastosowaniu parametry
o$wietleniowe nie gorsze niz uzyskane w projekcie, przy zachowaniu tych samych
wysokos$ci 1 rozmieszczenia latarn oraz mocy zrodet swiatta. Oprawy te winny speiniac
warunki zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

- Zmiany winny uzyska¢ akceptacjg autora projektu.

1.2.4. OCHRONA OD PORAZEN.

Przyjetym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wytaczenie. Uktad potaczen
projektowane;j sieci o§wietleniowej — TNC-S. Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE
1 neutralny N nastgpuje w tabliczkach zaciskowych latarn.

Nalezy uziemi¢ przewody PEN wskazanych na planie sytuacyjnym i schemacie latarn
oswietleniowych.

Uziomy wykona¢ szpilkowe z 2 pretow stalowych miedziowanych %" dtug. 6 m kazdy i
ptaskownikéw stal. ocynkowanych 25x4 mm. Oporno$¢ uziemien nie moze by¢
wigksza niz 30 omow.

Uziomy wykona¢ zgodnie z Albumem linii napowietrznych niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi AL25+120mm” Lnni tom II opracowany przez ELPROJEKT

sp. z 0.0. w Poznaniu.

2. ZABEZPIECZENIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

W  miejscach zblizen projektowanej latarni nr 37/4-2 do istniejacego kabla
elektroenergetycznego niskiego napigcia, nalezy na tym kablu zatozy¢ po jego
uprzednim odstonigciu dwudzielna rur¢ ostonowa polietylenowa typu A110/PS dtugosci

2,5 metra.



