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ZE - zaktad energetyczny



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru o$wietlenia ulicznego dla ulic w Wéjtowie gmina Barczewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest obowiazujacym dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t na budowg o$wietlenia ulicznego
dla ulic w Wojtowie gmina Barczewo.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wojtowo gmina Barczewo.
Zakres robot w zadaniu I:

- montaz szaf oswietleniowych ze zlaczami pomiarowymi - szt. |

- budowa kabli zasilajacych -m. 49
- budowa kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostonowymi - m. 1140
- montaz latarn o§wietleniowych - szt. 25
- demontaz opraw o$wietleniowych z linii napow. n.n. - szt. 7
- demontaz przewodow o$wietleniowych z linii napow. n.n. - km. 0,76
Zakres robot w zadaniu II:

- montaz szaf o§wietleniowych ze ztaczami pomiarowymi - szt. 1
- budowa kabli zasilajacych - m. 30
- budowa kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostonowymi -m. 1839
- montaz latarn o$wietleniowych - szt. 37
- demontaz opraw o$wietleniowych z linii napow. n.n. - szt. 15
- zabezpieczenie istn. kabli - m. 6
Zakres robot w zadaniu I1I:

- budowa kabli oswietleniowych wraz z rurami ostonowymi -m. 990
- montaz latarn o$wietleniowych - szt. 22
- demontaz opraw oswietleniowych z linii napow. n.n. - szt 6
Zakres robot w zadaniu IV:

- montaz szaf o$wietleniowych ze ztaczami pomiarowymi - szt 1
- montaz zlacz podziatu sieci oswietleniowej - szt. 1
- budowa kabli zasilajacych - m. 6
- budowa kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostonowymi - m. 1438
- montaz latarn o$wietleniowych - szt. 30
Zakres robot w zadaniu V:

- budowa kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostonowymi -m. 868
- montaz latarn o$wietleniowych - szt. 23
- zabezpieczenie istn. kabli - m. 20
Zakres robot w zadaniu VI:

- budowa kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostonowymi - m. 1285
- montaz latarn o$wietleniowych - szt. 30
- zabezpieczenie istn. kabli - m. 11
Zakres robot w zadaniu VII:

- budowa kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostonowymi -m. 582
- montaz latarn o$wietleniowych - szt. 14
- zabezpieczenie istn. kabli - m 3
Zakres robot w zadaniu VIII:

- budowa kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostonowymi -m. 782
- montaz latarn o$wietleniowych - szt. 19
- demontaz opraw o$wietleniowych z linii napow. n.n. - szt 3
- zabezpieczenie istn. kabli - m. 2
Zakres robot w zadaniu IX:

- budowa kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostonowymi -m. 315
- montaz latarn o$wietleniowych - szt 8

- demontaz opraw o$wietleniowych z linii napow. n.n. - szt 2



Zakres robot w zadaniu X:

- budowa kabli o$wietleniowych wraz z rurami ostonowymi -m. 834
- montaz latarn o$wietleniowych - szt. 20
- zabezpieczenie istn. kabli - m. 2,5

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza przytwierdzona do fundamentu, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiggnik - element rurowy taczacy shup o§wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodto §wiatta, zawierajace wszystkie niezbgdne detale
do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4.Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania latarni,
masztu ztacza kablowo-pomiarowego lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Szafa os$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o§wietleniowe.

1.4.7. Ztacze kablowo — pomiarowe — urzadzenie rozdzielcze zawierajace licznik do pomiaru
energii elektrycznej i zabezpieczenia przedlicznikowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2.Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe
2.3.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod stalowe i aluminiowe stupy o$wietleniowe nalezy stosowaé¢ fundamenty
prefabrykowane wedlug ustalen dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace
konstrukcji fundamentoéw okreslone sa w PN-80/B-03322 [1].



W zalezno$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen
przed korozja konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe (ostony rurowe)

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajace na nie obciazenia. Wngtrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygtadzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu o $rednicach okreslonych w
dokumentacji technicznej. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia dréog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytowych o zylach
miedzianych i aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroje zyt zostaty dobrane w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze 1 zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Stosowac rodzaje kabli okreslone w dokumentacji technicznej:

- YAKY4x25mm® — jako podstawowe kable projektowanych obwodow

o$wietleniowych.,
- YAKY4x35mm® i YAKY4x50mm® — dla zasilenia szafek oswietleniowych.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 1 bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych.

2.4. Latarnie oSwietleniowe
2.4.1.7r6dta $wiatha i oprawy

Nalezy stosowac oprawy i zrodta $wiatta zgodnie z dokumentacja projektowa.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wietlna, trwatos¢ i statos$¢ strumienia §wietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, przyjeto wysokoprezne lampy sodowe w oprawach o konstrukcji
zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewngtrznymi komory lampowej i komory
osprzetu minimum I[P 65 i klasa ochronnosci 1I, posiadajacych odblysniki z wysokiej jakosci
aluminium. Nalezy zachowa¢ wzornictwo opraw przedstawione w projekcie.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
-5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100 [19].

2.4.2. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nalezy stosowaé typowe stupy oswietleniowe stalowe Iub aluminiowe o przekroju
okraglym, zbieznym ku wierzchotkowi, umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 9m, 7m,
6m i 5 m, oraz stupy os$wietleniowe stylowe stalowe, zeliwne lub aluminiowe o przekroju
okraglym, umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 9,5m. Nalezy zachowaé wzornictwo
latarn przedstawione w projekcie.

Stupy powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikow
oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

W dolnej czgsci stupy powinny posiada¢ jedng wneke zamykane drzwiczkami.

Wngka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25A (w ilosci zaleznej od
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ilos'(z:i zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do podlaczenia do trzech kabli o przekroju do 35
mm’.

Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R35. Ich
powierzchnie musza by¢ ocynkowane na goraco.

Wszystkie latarnie winny by¢ koloru grafitowego lub ciemnego brazu zgodnie ze
wskazaniami w projekcie. Latarnie aluminiowe maja by¢ anodowane o minimalnej grubosci anody
20 mikronéw, a odziomki zabezpieczone elastomerem poliuretanowym. Latarnie stalowe winny
mie¢ powltoke malarska natozona metoda proszkowa.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywac peknigc, a otwory
na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.4.3.Wysiggniki

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Wysiggniki
stupow stalowych i aluminiowych stanowia integralng czg$¢ stupow. Wysiggniki wykonywaé z
rur bez szwu (materiat taki sam jak shupow). Grubos¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8§ mm.

Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem O lub 5 stopni
(zgodnie z dokumentacja) od poziomu, a ich wysigg powinien by¢ zawarty od 0,6 m do 1,5 m.
Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw o$wietleniowych stosowanych w
projekcie.

Wysiggniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na
goraco, wysiggniki aluminiowe anodowane na kolor taki sam jak stupy aluminiowe.

Kat nachylenia wysiggnikow okre§lony w dokumentacji odpowiada wartosci jaka
powinna by¢ zachowana po zainstalowaniu opraw o$wietleniowych. Przy produkcji wysiegnikow
musi by¢ przyjgta strzatka ugigcia uwzgledniajaca cigzar przyjgtych w opracowaniu opraw
oswietleniowych.

Sktadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4.4.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa i powinna posiada¢ obudowe izolacyjna klasy II.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery zaciski przystosowane do podtaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35 mm®.

2.4.5.7Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé¢ klasy co
najmniej III i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.5. Szafy o§wietleniowe, zlacza kablowo — pomiarowe, zlacza podziatu sieci

Szafa o$wietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i odpowiadac
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcje wolnostojace na fundamentach
prefabrykowanych z tworzywa termoutwardzalnego, o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna by¢
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napigcie
znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa o$wietleniowa powinna zawiera¢ roztacznik odcinajacy szaf¢ od zasilania,
maksymalnie 6 pél odptywowych, wyposazonych w rozlaczniki bezpiecznikowe wielkosci 00 i
styczniki 40 A, ktore bezposrednio wlaczaja i wylaczaja oSwietlenie, oraz aparaturg sterownicza
przystosowana do zdalnego i miejscowego sterowania o$wietleniem (z zegarem astronomicznym).

Ztacze kablowo — pomiarowe ma by¢ zintegrowane z szafa os$wietleniowa i zawieraé
licznik energii elektrycznej, zabezpieczenia przedlicznikowe oraz zaciski umozliwiajace
podtaczenie kabli o przekroju zyt do 50mm?, zainstalowane i podiaczone zgodnie ze standardami
Energa Operator Oddziat Olsztyn.

Ztacze podziatu sieci o$wietleniowej powinno zawiera¢ rozlacznik bezpiecznikowy
wielkos$ci 00.



Szafa o§wietleniowa, zlacze kablowo — pomiarowe oraz ztacze podziatlowe maja posiadaé
obudowy z tworzyw termoutwardzalnych ze zintegrowanymi fundamentami z tego samego
materiatu. Szafa oswietleniowa i1 zlacze kablowo — pomiarowe powinny byé o jednakowych
wysokosciach.

Sktadowanie szaf oswietleniowych i zlacz powinno odbywa¢ si¢ w zamknigtym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania o§wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé sig
mozliwo$cia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzg¢tu gwarantujacych wlasciwa jakos$¢ robot:
— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

— recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordéw do & 15 cm,

— urzadzenia mechanicznego do wykonywania przeciskow lub przewiertow rurami o $rednicy
110mm.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw i elementéw o§wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dluzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworcg dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia zgodnos$ci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sig
wykonywanie wykopoéw waskoprzestrzennych regcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].
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Wykopy pod shupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywaé rgcznie ze wzgledu na
sasiadujace uzbrojenie podziemne.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i
wykonywany sprzetem recznym. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$é.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéow atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm
i zageszcza¢ ubijakami r¢cznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26]. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki
sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundamentéow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B
10, spehlniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszczonego zwiru spetniajacego
wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego S$cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalna tolerancja rzgdnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$cia = 10 cm.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio zamontowanych fundamentach.

Glgbokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug
dokumentacji projektowe;.

Odchyltka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci shupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wngka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz
20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikéw

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem.

Czgé¢ pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rurg znajdujaca si¢ w gornej
czeséei shupa oswietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go $rubami,
znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obciazeniu go oprawa lub cigzarem réwnym
cigzarowi oprawy.

Szczeliny pomigdzy wysiggnikiem i rura wierzchotkowa stupa, nalezy wypehic kitem
miniowym.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnos$cia * 2 stopnie do
osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czgsci uko$ne wysiggnikow znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni o§wietlanej jezdni.



5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z
balkonem.

Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnigciu przewodoéw zasilajacych do stupow
i wysiggnikow.

Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o
przekroju zyty 1,5 mm®.

Tlo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym przewodzie
3-zylowym. Oprawy nalezy mocowac na wysiggnikach w sposob wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego polozenia
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowe;.

5.7. Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shizby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP E 004 [13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego srednica.

Kable przedlicznikowe uktadaé na glebokosci 0,7 m a kable o$wietleniowe na glgbokosci
0,5 m bezposrednio w gruncie z doktadnoscia + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy
uktadanego kabla o$wietleniowego, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac¢ folig¢ koloru
niebieskiego szeroko$ci 40 cm. Kable os$wietleniowe pod projektowanymi i istniejacymi
nawierzchniami ulic uktada¢ w rurach ostonowych polietylenowych sztywnych o $rednicy nie
mniejszej niz 110 mm, a na skrzyzowaniach z podziemnymi sieciami w rurach oslonowych
polietylenowych gigtkich o $rednicy nie mniejszej niz 75 mm.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugo$ci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca sig przy latarniach, szafie o§wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie
0,5-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze
by¢ mniejsza niz 20 Momow/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 3.

Tablica 3. Odlegtosci kabla o§wietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne na napigcie
. . 15 5
znamionowe sieci do 1 kV
2 |Kable przeznaczone do zasilania urzadzen . .
o$wietleniowych > Moga sig stykac
3 | Kable elektroenergetyczne na napigcie
. . 15 25
znamionowe sieci do 30 kV
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4 | Kable elektroenergetyczne roznych uzytkownikow

na napigcie znamionowe sieci do 30 kV 15 25
3 | Z mufami innych kabli Nie dopuszcza sig Jak wyzej
6 | Kable telekomunikacyjne 50 50
7 | Rurociagi wodoc'la(gowe, ' Sciekowe, cieplne, 25 + érednica 25 + érednica
gazowe z gazami niepalnymi . .
rurociggu rurociagu
8 | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi Uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale

nie mniej niz w poz. 7

9 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi

Nie moga sig 200
krzyzowac
10 C;gsc(s)lr apgél:;e;g;: linii napowietrznych (ustoj, Nie moga sie 40
podpora, & krzyzowac
11 SCIany. bufiynkow i 1nnef budowle, np. przyczo%kl, Nie moga sie 50%
z wyjatkiem urzadzen wyszczegélnionych w . )
krzyzowac
poz.7, 8,9, 10
12 | Skrajna szyna trakcji 100-miedzy 250%
ostong kabla i
stopa szyny;,

50 —migdzy ostonag
kabla a dnem rowu

odwadniajacego

13 ;ﬁiﬁf:ggz I;l;)c hochrony budowli od wyladowan We norm: We norm:
Ochrona Ochrona
odgromowa odgromowa
obiektow obiektow
budowlanych budowlanych

*) Dopuszcza sig zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania
oston otaczajacych i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow.

5.8. Wykonanie muf

Laczenie kabli poza latarniami nalezy wykonywac przy uzyciu muf.

Mufy powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac
montazowych.

W przypadku wiazek kabli sktadajacych si¢ z kabli jednozylowych, zaleca sig
przesunigcie wzgledem siebie (wzdhuz kabla) muf montowanych na poszczegdlnych kablach.

Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym
rozktad pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w
kablu. Na izolacj¢ miejsc taczenia zyl zaleca sig¢ stosowa¢ materialy izolacyjne o wilasnosciach
zblizonych do wiasnos$ci izolacji taczonych kabli. Dopuszcza si¢ niewykonywanie oddzielnego
izolowania miejsc taczenia zyt kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, jezeli
mufy wykonywane sa z zywic samoutwardzalnych.

5.9. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe pod drogami nalezy wykonywac z rur polietylenowych o $rednicach
okreslonych w dokumentacji technicznej.
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Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie
dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.
Glegboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ min. 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna glgbokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze by¢
zwigkszona, gdyz powinna wynikaé¢ z warunkdéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego
odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z ulica lub droga istniejaca o konstrukcji nierozbieralnej,
przepusty powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia lub przecisku poziomego.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmolowanymi
szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wngtrza wody i
przed ich zamuleniem.

5.10. Montaz szafy o$wietleniowej, zkacza kablowo — pomiarowego, zlacza podzialowego

Montaz szafy o$wietleniowej, zlacza kablowo — pomiarowego i zlacza podzialowego
nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szafy i fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych
robot, a mianowicie:
— wykopow pod fundament,
— ustawienie i zamontowanie szafy wraz z fundamentem,
— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
— podtaczenie do szafy kabli zasilajacych, o§wietleniowych i sterowniczych,
— zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Systemem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej jest
samoczynne wylaczenie zasilania. Uktad potaczen sieci TNC-S. Rozdzial przewodu PEN na
neutralny N i ochronny PE nast¢puje w tabliczkach zaciskowych latarn.

Dodatkowo przewody PEN szaf os$wietleniowych, oraz wskazanych w dokumentacji
technicznej latarn nalezy uziemié. Rezystancja uzioméw nie moze przekraczaé 30 omow.

Zaleca si¢ wykonywanie uzioméw pretowych z uzyciem pretow  stalowych
miedziowanych @ */,", nie krotszych niz 2,5 m, potaczonych bednarka ocynkowana 25 x 4
mm.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementow przewodzacych dostgpnych, nalezy uktadac
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?®.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia
gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
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6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

6.4. Latarnie oSwietleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego shupow,
— prawidtowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
jako$ci potaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
jakosci potaczen srubowych stupow, masztow, wysiggnikow i opraw,
stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié
nastgpujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i ciagltosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Szafa o$wietleniowa, zlacza kablowo-pomiarowe, zlacze podzialowe

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafy i zlacza lub ich czg$ci odpowiadaja
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi i bez demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy objac¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

— ciaglo$¢ przewodow ochronnych i ich podlaczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,

— jakos$¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

— jakos¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

— jakos¢ polaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja szafy,

— stan powlok antykorozyjnych,

— jakosc¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

— zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gltgbokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zaggszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka
nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢é zgodny z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania.
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Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.8. Pomiar natezenia i luminancji o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéow, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy
si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych
przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia o§wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego
w urzadzenie do korekcji katowej, a element $§wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktéw jezdni, zgodnie z norma EN 13201-1 [10].

6.9. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien OST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, zlacz i szaf
o$wietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
— wykonanie fundamentow,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”:
— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokoty z dokonanych pomiarow skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2

. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni lub zlacz i szaf o§wietleniowych obejmuje

odpowiednio:

wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materiatow,

prace rozbiorkowe nawierzchni,

wykopy pod fundamenty lub kable,

wykonanie fundamentow,

zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

montaz stupow, wysiegnikow, opraw, zlacza kablowo-pomiarowego, szafy o$wietleniowej i
instalacji przeciwporazeniowej,

uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

podiaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Fundamenty
konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwyktly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. EN 13201-1 Oswietlenie ulic
11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci
przewodow i kabli
12. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
N SEP-E-003 budowa
13. N SEPE 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa
14. PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w petnym i niepelnym zakresie
badan typu
15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i
badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV
18. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
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z przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia  kalandrowana techniczna z  uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospotka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO

29. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych — o$wietleniowych 1 energetycznych  linii
napowietrznych
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