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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylgczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie uliczne

Adres (Nr dziatki): Wajtowo, ul. Brzozowa
gm. Barczewo , dziatka numer 30-245/95

Grupa przylgczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 10.5 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Olsztyn 1[2] )

Linia 15 KV OLSZTYN 1-DZWIERZUTY [228]
Stacja SN/nn WOJTOWO OSIEDLE 6 [0-1213]

Obwod nn kier. $1-32 [1213-03]
Obiekt Obwaod [nN] kier. $1-32 [1213-03]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w istniejacym zlaczu S 2-32 w kierunku instalacji odbiorcy.
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodaway:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wykona¢ przytacze kablowe zalicznikowe o przekroju wg potrzeb z istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego S2-32
zZlokalizowanego przy granicy dziatki nr 245/38.
Wybudowac sieé oéwietleniowa wg potrzeb.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:




