Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.01.2013
Edytor:



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.01.2013

AREALAMP sp.zo.o VEGA_100Wp1/1 streetlighting VEGA_100/W_HST / Karta

danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 84 99 100 79

Wylot swiatta 1:
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powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Projekt 1

Edytor
Telefon

ulica szer.5m +dwa chodniki /

DIALux

10.01.2013

faks

e-Mail

Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szeroko $¢: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szeroko $¢: 1.500 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

(Szeroko $¢: 5.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.080)

@

AREALAMP sp.zo.o VEGA_100Wp1/1 streetlighting VEGA_100/W_HST

— TS.OO m

0.00 39.00 m
Oprawa:
Strumie r $ wietlny opraw: 10700 Im
Moc opraw: 115.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 39.000 m

Wysoko §¢ montazu (1):

Wysoko $¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysi egnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

9.466 m
9.200 m
0.000 m
0.0°

1.500 m

Warto $ci maksymalne mocy o $wietleniowej

przy 70°: 291 cd/klm
przy 80°: 27 cd/kIm
przy 90°: 0.30 cd/klm

W ka zdym kierunku tworz gcym podany k at z doln g linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do u zytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.
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T DIALux

10.01.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica szer.5m +dwa chodniki / Lista opraw

AREALAMP sp.zo.o VEGA_100Wp1/1 llustracje o$wietlen
streetlighting VEGA_100/W_HST (Typ 1) znajdziesz w naszym
Numer artykutu: VEGA _100Wp1/1 katalogu o$wietleh.

Strumien swietiny opraw: 10700 Im

Moc opraw: 115.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 84 99 100 79
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

AREALAMP sp.zo.o VEGA 100Wp1/1 llustracje oswietlen
streetlighting VEGA _100/W_HST znajdziesz w naszym
Numer artykutu: VEGA_100Wp1/1 katalogu o$wietleh.

Strumien swietlny opraw: 10500 Im

Moc opraw: 115.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 84 99 100 79
Wyposazenie: 1 x SON-T 100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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DIALux
10.01.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica szer.5m +dwa chodniki/  Wyniki szczeg6 towe

(3) 6.50 m
5.00
—>
(2) 0.00
X . ) . -150
0.00 39.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:322
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 39.000 m, Szeroko $¢ : 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynale zne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
Wybrana klasa o $wietleniowa: ME4b ( wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spet nione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Warto $ ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.82 0.4 0.5 3 0.8
>0.75 204 20.5 <15 20.5

Warto$ci zadane wed tug klasy:

Spe tnione/nie spe tnione: f -.f f -.f f

e
e
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.01.2013

ulica szer.5m +dwa chodniki / Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 39.000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 39.000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
15
>10

v

Emin [Ix]
5
23

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [X]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.1 1.6
Wartosci zadane wedtug klasy: 275 =21.5
Spetnione/nie spetnione: v v
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DIALux

10.01.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ulica szer.5m +dwa chodniki / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow
5.00 m
—>
0.00
0.00 39.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:322
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynale zne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
Wybrana klasa o $wietleniowa: ME4b ( wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spe tnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Warto $ci rzeczywiste wed tug obliczenia: 0.82 04 0.5 3 0.8
Warto$ci zadane wed tug klasy: =0.75 204 20.5 <15 20.5
Spe tnione/nie spe tnione: v v v v
Przynale zniobserwatorzy (21los¢  ):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.85 04 0.5 3
2 | Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.82 0.4 0.5 2
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DIALux

10.01.2013

Edytor

Telefon

faks

e-Mail
ulica szer.5m +dwa chodniki / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie
(L)

0.72— 1.20 120 0.9
0.72 072 096 '} 1.44) 0/_96

? 0.72 ya Ty 0.72 096 1.20

0.00

0.00 39.00 m

Warto $ci Candela/m 2, Skala 1:322

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: ( -60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Warto $ci rzeczywiste wed tug obliczenia: 0.85 0.4 0.5 3
Warto $ci zadane wed tug klasy ME4b: 20.75 204 20.5 <15
Spe tnione/nie spe tnione: v v v v
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DIALux

10.01.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ulica szer.5m +dwa chodniki / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie
(L)
—_ 0.69 0.46 0.46 /0% T — 0.92 >00m
) \069 ) \046 0\46 0.69 1.15 —
e e 115 1.38°_) 115
0.69 046 N\, %% o9 J )
0.00
0.00 39.00 m
Warto $ci Candela/m 2, Skala 1:322
Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: ( -60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Warto$ci rzeczywiste wed tug obliczenia: 0.82 04 0.5 2
Warto$ci zadane wed tug klasy ME4b: 20.75 =204 20.5 <15
Spe tnione/nie spe tnione: v v v v
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