OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIA OSWIETLENIA ULICZNEGO
Podstawa do obliczen jest Norma Oswietlenia Ulic EN 13201-1 : 1998r.

Ulica Agrestowa i Malinowa

— ulica z niska predkos$cia gtéwnych uzytkownikow ruchu: zmotoryzowanych, wolno
jadacych pojazdow, pieszych i rowerzystow (sytuacja D3),
— zaparkowane samochody — istnieja,
— trudnos$¢ zadania jazdy — wyzsza niz normalna,
— kompleksowos¢ pola widzenia — wysoka,
— ryzyko przestgpczosci — normalne,
— rozpoznawalno$¢ twarzy — konieczna,
— poziom jasno$ci otoczenia — maty,
— klasa o$wietlenia drogi — S 3
— Wymagania:
Natezenie srednie ESr — minimum 7,5 1x
Natezenie minimalne Emin — minimum 1,5 Ix

Koncoéwka ul. Agrestowej

— ulica z niska predkoscia gtownych uzytkownikéw ruchu: zmotoryzowanych, wolno
jadacych pojazdow, pieszych i rowerzystow (sytuacja D3),
— zaparkowane samochody — istnieja,
— trudno$¢ zadania jazdy — normalna,
— kompleksowo$¢ pola widzenia — wysoka,
— ryzyko przestgpczosci — normalne,
— rozpoznawalno$¢ twarzy — konieczna,
— poziom jasnos$ci otoczenia — maty,
— klasa o$wietlenia drogi — S 4
—  Wymagania:
Natezenie srednie ESr — minimum 5,0 1x
Natezenie minimalne Emin — minimum 1,0 Ix



