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Istniejgce zlgcze kablowo-pomiarowe S2-32 zainstalowane przy granicy dziatki nr 245/38.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylgeznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w cze$ci pomiarowsj ztacza
kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynne;j;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odozytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku hapiecia.

b) Dla poszezegolnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 2.309 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wyfgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Olsztyn 1
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przylaczenia:
Moc transformatora w stacji WOJTOWO OSIEDLE 6: 160 kVA.
Parametry obwodu do miejsca przylaczenia: YAKY 4x120mm2 - 81m.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:



