OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

- Warunki

- Aktualny plan sytuacyjno — wysokosciowy.

- Wigzgja lokalna.

- Stan istniejacy sieci energetycznych i o§wietleniowych.

- Uzgodnienia lokalizacyjne.

- Norma Oswietleniowa EN 13201-1: maj 1998.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14,05,1999 r).

- Obowiazujace normy i przepisy.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa w ramach zadania IV o$wietlenia ulic

Klonowej, Swierkowej i Cedrowej w Wéjtowie.

III. ZAKRES OPRACOWANIA

— Oswietlenie uliczne

IV. DANE OGOLNE

Zakres rzeczowy:

- montaz szafki o§wietleniowej - kpl. 1
- montaz ztacza podziatowego - kpl. 1
- budowa kabli zasilajacych - m. 6
- budowa kabli o§wietleniowych wraz z rurami ostonowymi - m. 1438
- budowa latarn o$wietleniowych - szt. 30

WYKAZ DZIALEK W OBREBIE 30 WOJTOWO, NA KTORYCH PROWADZONA BEDZIE
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ:

10/7; 10/79; 245/101; 245/13; 245/14; 245/58; 245/95; 250/6; 250/11; 250/12.




1. OSWIETLENIE ULICZNE
1.1. STAN ISTNIEJACY

W pasach drogowych ulic objetych budowa nowego o$wietlenia, oswietlenie istniejace
nie wystepuje. Istniejace oswietlenie znajduje si¢ na ulicy Sosnowej, odgateznej od
Klonowej. Pas drogowy ulicy Sosnowej i jej o$wietlenie jest poza wlasno$cia Gminy

Barczewo.

1.2 OSWIETLENIE PROJEKTOWANE.

Dla odcinkow ulic objgtych zadaniem I projektuje si¢ catkowicie nowe o$wietlenie.

Dla ul. Klonowej przyjgto klasa o§wietlenia ME4b - poziom luminacji jezdni = 0,75
cd/m® z zachowaniem réwnomiernosci luminacji ogélnej i wzdtuznej na poziomie
odpowiednio 0,41 0,5.

Dla ul. Swierkowej i Cedrowej przyjeto klasg¢ o$wietlenia S3 — minimalne $rednie
natgzenie = 7,5 1x, najmniejsze nat¢zenie minimalne = 1,5 Ix.

Projektowane os$wietlenie zasilane bgdzie z nowej szafki o$wietleniowej ,,SO-17
zasilanej z istn. zlacza kablowo-pomiarowego S2-32 zlokalizowanego na ulicy
Brzozowej. Wyzej wymienione ztacze zasilane jest ze stacji transformatorowe;j
»Wojtowo Osiedle 6 O-1213” (obwdd 1213-03). Nalezy je doposazy¢ w zabezpieczenie
przedlicznikowe i 3-fazowy licznik energii elektrycznej.

Calos¢ projektowanego oswietlenia wraz z szafka os§wietleniowa i kablem zasilajacym

zalicznikowym stanowi¢ bedzie wtasno$¢ Gminy Barczewo.

1.2.1. ROZBUDOWA 7t ACZA KABLOWO-POMIAROWEGO

W istniejacym zlaczu S2-32 w jego wolnej czeSci zainstalowaé pomiar energii
elektrycznej (licznik 3-fazowy) 1 zabezpieczenia przedlicznikowe (wylacznik
selektywny 3-bieg. 20A. Oprzewodowanie w czg§ci pomiarowej wykonac linka

Lgylx16mm®.

1.2.2. SZAFKA OSWIETLENIOWA

Projektowana szafk¢ posiadajaca obudowg izolacyjna z tworzywa termoutwardzalnego
ulokowa¢ nalezy zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym po prawej stronie
wymienionego w punkcie 1.2.1. opisu istn. zlacza kablowo — pomiarowego.

W szafce o$wietleniowej typu SOU-4 (4-obwodowej) =zainstalowana bedzie
zalicznikowa aparatura rozdzielcza i sterownicza oraz ochrona przeciwprzepigciowa.
Szafka os$wietleniowa wyposazona bgdzie w elementy sterownicze dla lokalnego

sterowania o$wietlenia catonocnego.



Przyjety rodzaj szafki posiada zintegrowany z obudowa fundament wykonany z tego

samego materialu co obudowa.

1.2.3. ZASILANIE SZAFKI OSWIETLENIOWE]

Szafka zasilana bedzie kablem zalicznikowym YAKY4x35mm’ wyprowadzonym z
istn. ztacza kablowo — pomiarowego S2-32.

Kabel umiesci¢ w obrebie istn. ztacza i proj. szafki oswietleniowe;j

1.2.4. OBWODY OSWIETLENIOWE

Z projektowanej szatki o$wietleniowej ,,SO-2" wyprowadzi¢ 3 obwody oswietleniowe.
W ramach zadania IV wykonane beda w catosci obwody nr 2-1 i 3-1 oraz pierwszy
odcinek kablowy obwodu nr 4-1, ktory w przysztosci, po przekazaniu pasa drogowego
ul. Sosnowej gminie Barczewo, przejmie zasilanie istniejacego oswietlenia ul.
Sosnowe;j.

Obwody te wykonaé kablami typu YAKY 4x25 mm®.

1.2.5. ZLACZE PODZIAL OWE

Dla przysztego powiazania projektowanego obwodu oswietleniowego z obwodem
nr 1-1 realizowanym w zadaniu V nalezy zamontowa¢ obok miejsca posadowienia
przysztej ostatniej latarni ul. Brzozowej ztacze podziatowe.

Ztacze wykona¢ montujac w szafce o obudowie termoutwardzalnej (np. OP 33 DF)
rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00. Przyjety rodzaj szatki posiada zintegrowany z

obudowa fundament wykonany z tego samego materiatu co obudowa.

1.2.6. ROBOTY KABLOWE OBWOW OSWIETLENIOWYCH

Kable o$wietleniowe pod chodnikami i trawnikami uktada¢ w ziemi na gigb. 0,7 m w
rurach ostonowych polietylenowych gigtkich DVR75.

Pod jezdniami o nawierzchni nieutwardzonej kable uktadaé w rurach ostonowych
polietylenowych DVK110 montowanych na gieb. 1,0 m w wykopach wykonywanych
metoda reczng, natomiast w rurach SRS110/UM montowanych metoda przeciskowa
pod jezdniami z nawierzchnia utwardzona (zgodnie z oznaczeniami na planie
sytuacyjno-wysokos$ciowym).

Trasy kabli o$wietleniowych oraz miejsca montazu sztywnych rur ostonowych pod

jezdniami zostaly pokazane na planach sytuacyjnych (rys. nr 11 2).



Kabel obwodu nr 4-1 zakonczy¢ przed granica dziatki pasa drogowego ul. Sosnowe;j
pozostawiajac odpowiedniej dlugosci zapas pozwalajacy na pozniejsze potaczenie z

pierwsza latarnia tej ulicy.

1.2.7. LATARNIE OSWIETLENIOWE.

Dla ulicy Klonowej przyjegto latarnie stalowe KORMORAN 9m (wys. 9 m), o przekroju
kotowym cynkowane na goraco z naniesiona powtoka malarska w kolorze ciemnego
brazu RAL 8028, ze stylizowanymi wysiggnikami rurowymi pojedynczymi bez powtoki
malarskiej:

- latarnie KORMORAN 9m z wysiggnikiem o wysiggu 1,5 m i kacie nachylenia = 0°
(latarnie nr 7/2-1, 8/2-1, 9/2-1, 10/2-1, 11/2-1, 12/2-1, 13/2-1, 14/2-1),

- jw. lecz z wysiggnikiem o wysiggu 1,7 m (latarnie nr 1/2-1, 3/2-1, 4/2-1, 6/2-1),

- jw. lecz z wysiggnikiem o wysig¢gu 2,2 m (latarnie nr 1/3-1, 3/3-1, 4/3-1, 5/3-1, 6/3-1,
7/3-1),

- jw. lecz z wysiggnikiem o wysiggu 2,3 m (latarnia nr 2/2-1),

- latarnie KORMORAN PLUS 9m z wysiggnikiem o wysiggu 3,0 m i kacie nachylenia
=0" (latarnie od nr 5/2-1, 2/3-1).

Dla skrzyzowania ulic Cedrowe;j i Pistacjowej przyjgto latarni¢ stalowa CITY 7m (wys.
7 m), o przekroju kolowym cynkowana na goraco z naniesiona powloka malarska w
kolorze ciemnego brazu RAL 8028, z gigtym wysiggnikiem rurowym pojedynczym w
ksztatcie litery J:

- latarnie CITY 7m z wysiegnikiem o wysiegu 1,0 m i kacie nachylenia = 5° (latarnia nr
13/3-1).

Dla ulicy Swierkowej i Cedrowej przyjeto latarnie stalowe BOCIAN 7m (wys. 7 m), o
przekroju kotowym cynkowane na goraco z naniesiona powtoka malarska w kolorze
ciemnego brazu RAL 8028, prosty bez wysiggnikow:

- latarnie BOCIAN 7 m (latarnie 15/2-1, 16/2-1, 17/2-1, 8/3-1, 9/3-1, 10/3-1, 11/3-1,
12/3-1).

Oprawy o$wietleniowe przyjeto sodowe produkcji SITECO serii SC:

— typu SNAS97EIMTOF SC mini z lampa sodowa HST-NF 100W/220LL dla latarn
1/2-1 +14/2-1, 1/3-1 = 7/3-1

oraz produkcji AREALAMP:



— typu OU-1 - VEGA z lampa sodowa HST-MF 70W/220LL dla latarn 15/2-1 + 17/2-1,
8/3-1 + 13/3-1.

Poszczegolne typy opraw montowac na latarniach zgodnie z dotaczona do opracowania
tabela 1 — Elementy montazowe latarn o§wietleniowych.

W tabeli tej okreslono takze odleglo$¢ osi latarni od kraweznika a w przypadku jego
braku od granicy dziatki i rodzaj wysiggnika montowanego na latarni — co pozwoli na
precyzyjnie ustawienie latarni z zachowaniem linii §wietlnej opraw.

Wszystkie latarnie stalowe montowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
Nalezy zastosowa¢ fundamenty okre$lone w tabeli montazowej latarn. Fundamenty
zamoOwi¢ nalezy u producenta stupéw. Wneki latarn wyposazy¢ w  tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe typu TB-1 w obudowach izolacyjnych posiadajace listwy 4-
zaciskowe 1 1 bezpiecznik z gwintem E14. Oprawy zabezpiecza¢ wkladkami Wts4A.

Polaczenia opraw z tabliczkami wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm* 750V.

UWAGA:
- Dopuszcza sig zastosowanie innych latarn o$wietleniowych stalowych ocynkowanych
lub aluminiowych pod warunkiem zachowania sylwetek, wysokos$ci, rodzaju
wysiggnikow i ich katow nachylenia oraz przyjetej kolorystyki.
- Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw oswietleniowych sodowych niz przyjete w
projekcie pod warunkiem, ze osiagnie si¢ przy ich zastosowaniu parametry
oswietleniowe nie gorsze niz uzyskane w projekcie, przy zachowaniu tych samych
wysoko$ci 1 rozmieszczenia latarn oraz mocy zrodet Swiatta. Oprawy te winny spetniaé
warunki zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i
niw powinny odbiega¢ wzornictwem od przyjetych w projekcie.

- Zmiany winny uzyskac akceptacjg autora projektu.

1.2.8. OCHRONA OD PORAZEN,

Przyjetym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wytaczenie. Uktad potaczen
projektowane;j sieci o§wietleniowej — TNC-S. Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE
1 neutralny N nastgpuje w tabliczkach zaciskowych latarn.

Nalezy uziemi¢ przewody PEN szafki o$wietleniowej oraz wskazanych na planach
sytuacyjnych i schemacie latarn oswietleniowych.

Dla uziemienia szafki oswietleniowej wykorzysta¢ uziom istniejacego ztacza kablowo-

pomiarowego. Uziomy dla latarn wykona¢ szpilkowe z 3 pretow stalowych



miedziowanych %" dlug. 6 m kazdy i ptaskownikow stal. ocynkowanych 25x4 mm.
Opornos$¢ uziemien nie moze by¢ wigksza niz 30 omow.

Uziomy wykona¢ zgodnie z Albumem linii napowietrznych niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi AL25+120mm? Lnni tom II opracowany przez ELPROJEKT

sp. z 0.0. w Poznaniu.



