2. OBLICZENIA OBWODU I DOBOR KABLI OSWIETLENIOWYCH
2.1. Obwod Nr 4-2
Psz obwodu (obciazenie docelowe) = 200,118 +21-0,083 +5- 0,06 +=4,403 kW

_ 440315 _h6a
1,73-400-0,9

Isz obwodu =

Zabezpieczenie obwodu — 3xWTN-00/gG 16A

Dobiera si¢ kabel typu YAKY 4x25mm” dhugosci 834m o obciazalnosci dhugotrwatej
Id=110A x 0,74 = 81,43A. Docelowa dtugos¢ kabla w obwodzie = 1868 m

Docelowy spadek napigcia na kablu obwodzie - aU = 1,49% (1965,4 kWm)

3. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA
3.1. Zwarcie w latarni Nr 38/4-2

e transformator 250 kVA R=0,0087Q X=0,0275Q
e kabel YAKY4x50,1=45m R=0,0551Q X=0,0076 Q
e kabel YAKY4x35,1=4m R=0,0071Q X =0,0007 Q
e kabel YAKY4x25,1=1050m R=2604 Q X=0,189 Q

Razem R=2,6749Q X=02248Q

Impedancja petli zwarciowej Z= VR* +X* =2,684 Q
Prad zwarcia [,=68,5A
Prad wylaczalny [L,=39-16A=57,6 A

I, > I, — warunek skuteczno$ci spetniony dla t = 5s



