
Energa
operator

Istniejąoe złącze kablowo-pomiarowe S2-32 zainstalowane przy granioy działki nr 245138.
9,2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przed licznikowego / glównego:

wylącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy o prądzie znamionowym 20 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza
kablowo-pomiarowego

9.3, Sposób pomiaru: bezpośredni
9.4. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9,5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

9,6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pośredniego lub pólpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w
obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieozenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację
zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy,
c) Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania,
d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

10, Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10,1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Uklad sieci Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.
b) Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
c) Maksymalny prąd ?)Narciowy w sieci 2.309 kA

Rzeczywistą wartość prądu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci
b) Napięcie znamionowe sieci 15 kV
c) Prąd zwarcia doziemnego A
d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
D Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego s

w stacji 110/15 kV GPZ Olsztyn 1
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe].

g) System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
10.3. Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przyłączenia:
Moc transformatora w stacji WÓJTOWO OSIEDLE 6: 160 kVA.
Parametry obwodu do miejsca przyłączenia: YAKY 4x120mm2 - 81m.

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urządzenialinstalacji/sieci Napięcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prąd rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:


