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DZ.271.42.....2021

Dzial Zamowien Publicznych
tel. 0-12 614 25 51
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postepowania DZ.271.42.2021 — Prace remontowo-budowlane na kondygnacji parteru
(Oddzial Kliniczny Elektrokardiologii), oraz kondygnacji pierwszego pietra i poddasza (Oddzial
Kliniczny Chorob Serca i Naczyn z Pododdzialem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) w
Pawilonie M-VIII

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II, ul. Pradnicka 80 w Krakowie,
powiadamia zainteresowane strony, ze w zwigzku z ww. postepowaniem, zostaly zadane nastepujgce

pytania,

Blok I

1. Czy wyceny montazu instalacji gazéw medycznych nalezy wykona¢ w zgodnie z zalaczonymi do przetargu
przedmiarami robot czy Projektami Wykonawczymi ?

2. Czy montaz kolumny KA w sali 020 Gabinet Zabiegowy jest przedmiotem przetargu?
3. Prosze o podanie parametrow technicznych wyposazenia paneli nasciennych przewidzianych do montazu na
poziomie parteru i I pietra.

4. W przedmiarze rob6t poz. 3.1 poziom parteru jest sygnalizacja stanu Zrédet zasilania - aparaty sygnalizacyjne
wraz z okablowaniem - prosz¢ o podanie producenta tablic redukcyjnych tlenu i podtlenku azotu oraz podanie

odleglosci od Zrédet do punktu zabudowy sygnalizatoréw

Odp.

Ad. 1 Przedmiar jest jedynie pomocniczy. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Ad. 2 Tak

Ad. 3 Opis paneli medycznych znajduje si¢ w dokumentacji projektowej Remont pierwszego pietra i Poddasza,;
Opis techniczny pkt 13.1 . Dane techniczne dotyczace instalacji gazéw medycznych kondygnacji parteru
znajduja si¢ w opisie Remont Oddzialu Elektrokardiologii branza : gazy medyczne

Ad. 4 Inwestor nie moze narzuca¢ producenta materialéw. Jest to sprzeczne z PZP. Wszystkie parametry mozna

oczyta¢ z dokumentacji projektowej.
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Blok II
Dot. kolumny, lampy, uchwytu na monitor oraz monitora:
W zwigzku z tym, ze w projekcie ww. wymienione urzadzenia zostaly opisane w sposéb niejednoznaczny i

sprzeczny ze sobg, uprzejmie prosimy o okreélenie ostatecznego opisu przedmiotu zaméwienia.

Odp. W zalgczeniu tabela

Blok I

Prosimy o potwierdzenie iloSci jednostek zaopatrzenia medycznego i podanie specyfikacji technicznej
wyposazenia stanowiska dla paneli medycznych 1-stanowiskowybh — 1 szt. , 2-stanowiskowych - 17 szt. ,
mostow medycznych — 4 szt., w szczegdlnosci prosimy o dane dotyczace ilosci:

- punktéw poboru

- gniazd elektrycznych i ekwipotencjalnych K45

- gniazd teleinformatycznych RJ45- oswietlenie

Odp. Wszystkie dane zwigzane z panelami medycznymi (ilo$ci, wyposazenie) znajduja si¢ w zalgczonej do
SWZ dokumentacji projektowej Remont pierwszego pietra i Poddasza; Opis techniczny pkt 13.1
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L.p. Opis wymaganych parametréw technicznych
POZYCJA I - Kolumna chirurgiczna - 1 sztuka
1 |produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021
2 kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umozliwiajaca powieszenie aparatury chirurgicznej i doprowadzenie
zasilania
3 |sufitowa kolumna zasilajaca sktadajaca sie z pionowej gltowicy zasilajacej zawieszonej na obrotowym wysnegmku dwuramiennym
4 |glowica ca zasilajaca pionowa o wysokosci powyzej 130 cmr |
5 $cianki gtowicy zasilajacej wykonane z anodowanego aluminium, tatwe do utrzymania w czystosci: bez srub, nitéw, zaslepek, itp. na
widocznych powierzchniach $cianek, wykonane z materiatow odpornych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych
6 |z przodu atowicy zasilajacej zainstalowane pionowe szyny do mocowania pétek i innego wyposazeni o ]
na bocznych sciankach i z tyfu glowicy zasilajacej kolumny zainstalowane nastepujace gniazda, min.:
a) punkty poboru gazéw medycznych i prozni:
- sprezone powietrze - 2 szt.
- proznia - 2 szt.
7 I tlen - 2szt.
b) odcigg gazéw anestetycznych AGSS - 1 szt.
¢) gniazdka elektryczne 230 V - 8 szt.
d) bolce ekwipotencjalne (kazdy bolec obok gnlazdka elektrycznego) ~ 8 szt.
e) gniazdko sieci komputerowej - 2 szt.
) mirisra nrzvaatnwane nod instalacie w nrzvszioéri dodatkowvreh aniazd nisknnradowveh — 2 szt
8 |punkty poboru aazéw medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA’
9 wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodujacymi typ gazu zgodnie :
normg PN ISO 32
10 |agniazda elektryczne na plaszczyZnie $cianek gtowicy obrécone pod katem 45 stopni w stosunku do osl wzdtuznej atowic
11 |gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapka), stopier ochrony min. IP4«
przygotowanie pod instalacje w przysziosci dodatkowych gniazd niskopradowych:
w $ciance gtowicy zasilajacej wyciety otwér zastoniety fatwa do zdemontowania pokrywka oraz zainstalowana puszka instalacyjna
12 |umozliwiajaca zamocowanie gniazda niskopradowego (np. audio, wideo, system przywotawczy, itp.).
Wewnatrz glowicy zasilajacej | wysiegnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej miedzy stropem a sufitem podwieszanym
poprowadzony pilot (t.i. Zytka utatwiaiaca wciaaniecie wiasciweao kabla
gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych $ciankach (tych samych, co gniazda gazowe) glowicy zasilajace
13 |(min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tytu glowicy zasilajacej (pozostate).
W celu zachowania nalezyte] higieny nie dopuszcza sie gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnia atowic o
na catej dtugosci (od strony pétek) gtowica zasilajaca wyposazona w zintegrowane schowki (réwnolegle wzgledem sieble, oddzielne, plonowe
14 schowki) na nadmiar rur gazéw medycznych (min. 4 rury, w tym sprezone powietrze, tlen i préznia) oraz kabli elektrycznych (min. 5 kabli
zasilajacych 230 V) i przewoddw teletechnicznych (m.in. 2 kable sieci komputerowej) Mozliwos$¢ ukrywania nadmiaru kabli i rur gazéw
medycznych od aparatury zainstalowanej na stanowisku wewnatrz glowicy zasilajacej na jej catej dtugosci
15 |zasieg kolumny mierzony od osi obrotu wysiegnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu gtowicy zasilajgcej: min. 2,0 metry
16 |stosunek dfuqoscn ramion 1:1, podac dtugodci ramion {dtuqosc ramion mierzona w osiach obrotu
17 ramiona o przekroju przypominajacym ksztatt trapezu z zaokraglonymi bocznymi krawedziami. (Gérna podstawa trapezu wyraznie ‘dtuzsza ot
dolnej)
18 |wysiegnik kolumny wyposazony w blokade obrotu ramion oraz glowicy zasilajacej (blokowane 3 przeguby |
19 regulacja wysokosci kolumny: jedno z ramion wyslegnika uchylne, napedzane elektrycznie, realizujgce ruch pionowy g}owicy zasllajacej w
"~ |zakresie min. 50 cm =
20 przyciski do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany wysokosci umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych poziomo uchwytact
_|zainstalowanych na froncie jednei z pétek
ramiona wysiegnika i przyciski zwalniajace blokade obrotu ramion oznaczone kolorami w sposob utatwiajacy obstuge kolumny: przycisk i
21 |obstugiwane przez ten przycisk ramie oznaczone takim samym kolorem (innym, niz drugi przycisk i drugle rami¢).
Przyciski do regulacji wysokosci kolumny oznaczone odpowiednio strzatkami géra/dot
22 |udiwig kolumny (wyposazenia ktére mozna zawiesi¢ na glowicy zasilajacej kolumny): minimum 180 k
wyposazenie kolumny, min.:
- potka - 3 szt.
23 |- szuflada zainstalowana pod dolng pétka - 1 szt.
- wyslegnik do mocowania drazka infuzyjnego na kolumnie - 1 szt.
- drazek infuzyiny - 1 szt. N
pétki o wymiarach powierzchni roboczej
24 |- szerokos$é: min, 40 cm
|- ateboko$¢: min. 45 cm R R
25 |wszystkie pétki wyposazone w boczne szyny montazowe
26 |powierzchnia robocza pétek tatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, bez widocznych $rub lub nitéw mocuiacyc
27 |narozniki potek zabezpieczone zintegrowanymi z pétka naktadkami z tworzywa sztuczneg: B
28 |mozliwos¢ regulacii wysokosci zawieszenia wszystkich pdtek na kolumnie przez uzytkownik. ]
29 |mozliwos¢ fatwedo (bez uzycia narzedzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekc
30 |front | boczne $cianki szuflady tatwe do utrzymania czystosci: gladkie, bez widocznych $rub lub nitéw mocujacych, bez wystajacych uchwytéw
31 |drazek infuzyjny o diugosci okoto 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kropléwek (4 zaczepy rozmieszczone, co 90 stopni)
32 |wysieanik wyposazony w wewnetrzne, zamykane kanaty do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyinych
33 ramie wysiegnika z hamulcem ciernym. Mozliwa regulacja sity hamowania hamulca ciernego w tatwy sposéb przez uzytkownika za pomoc:
ergonomicznego pokretia
34 wszystkne szyny montazowe na kolumnie o wymlarach zgodnych z Polska Norma PN EN ISO 19054 pt. "Systemy szynowe do podtrzymywanic
rubosc 10 mm, szerokosc od 25 do 35 mmir
35 okres gwarancjl od daty Dodplsanla protokotu odbioru - 60 [mies.’
bezptatne przeglady okresowe (obejmujace bezptatny dojazd i robocizne) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniam
36 |producenta - w przypadku przegladéw zgodnie z zaleceniamli producenta nalezy przy dostawie dostarczy¢ potwierdzone za zgodno$é z
oryginatem glsmo z zalecenlam| roducenta _ - _ o

I 37 iszkoleme personelu z obs}ugl (mIEJSCE S|ed1|ba ZamaW|a1acego czas i |Iosc 0s6b: do ustalenia przed szkoleniem "




L.p. Opis wymaganych parametréw technicznych

38 |produkt posiadajacy deklaracje zgodnosci - deklaracja zgodnosci w / jezyku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie
39 |nstrukc3a obs#ugl do oferowanego urzadzenia w jezyku polskim oraz az dodatkowa instrukcja obstugi (obowiazkowo wersja elektroniczna) dl:

POZYCJA II - Lampa operacyjna - 1 sztuka

1 |produkt fabrycznie nowy, rok produkcijl - 2021

2 |sufitowa lampa operacyina jednoczaszowa

3 konstrukcja lampy operacyijnej i jej parametry zgodne z Polska, Norma PN EN 60601-2-41 ,Szczegblowe wymagania bezpieczeristwa opraw
chirurgicznych i opraw diagnostycznych”

4 koputa lampy zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Jedno z ramion wysiegnika uchylne, umozliwiajace regulacje wysokasc

__|lampy

5 |koputa lampy wyposazona w podwdjny przegub umozllwlaja_cy fatwe manewrowanie koputa w trzech wzajemnie prostopadlych osiach

6 |koputa lampy wyposazona w centralny (umieszczony w Srodku symetrii czaszy) uchwyt steryiny z wymiennymi rekojesciami

7 Imozliwos¢ sterylizacji rekojesci w sterylizatorach parowych w temp. 134°C -

8 |w komplecie 6 rekojesci

9 |koputa lampy wyposazona dodatkowo w mlnlmum 2 zlntegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie koputy

10 |koputa lampy wyposazona w dotykowy panel sterowania umieszczony przy kopule

funkcje panelu sterowania, min.:

a) wilaczane i wytaczanie lampy,

11 |b) regulacja natezenia $wiatta,

¢) regulacja wielkosci oswietlanego pola,

d) requlacia temperatury barwowei $wiatia _
12 |maksymalne natezenie $wiatta Ec koputy minimum 150 000 lu»
13 |mozliwosE elektronicznei requlacii natezenia swiatta koputy w zakresie od 30 % do 100 % Ec lub wiekszyr

14 mozliwo$é dotykowego sterowania natezeniem $wiatta za pomoca centralnego uchwytu sterylnego (poprzez przesuniecie kcluka) niezaleznie
od regulacii $rednicy pola operacyineac
15 |érednica pola d10 lampy min. 16 cr

16 |mozliwosé regulacil wielkosci oéwietlanego pola. Srednica pola przy maksymalnym powiekszeniu nie mniejsza niz 25 cr

17 |mozliwo$é regulacji temperatury barwowej $wiatta lampy Tc w minimum 4 krokach w zakresie od 4000 K (lub nizszej) do 5000 K (lub wyzsze]

18 |lampa zapewniajaca wierne odwzorowanie barw: wspbtczynnik oddawania barw lamp Ra minimum 95%
19 czasza w ksztatcie kota, o fatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziatéw na wyodrebnione segmenty oraz bej
otworéw

20 |grubosé czaszy lampy ponizej 10 cir
21 powierzchnia koput fatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, bez widocznych érub lub nitéw mocujacych, wykonana z materiatéw odpornyct
na dziatanie Srodkdw dezynfekcyinyct

22 |koputa umozliwiajaca montaz w przyszitoéci kamery full HD z bezprzewodowa, transmisja obrazu wysokie] rozdzielczosci z pola operacyjnego

przyszta kamera (Eala wraz z obiektywem) zintegrowana niecentralnie w czaszy lampy za szybka ochronng (brak elementéw kamery
|wystajacych poza obrys koputy)

23

24 |okres gwarancj| od daty podpisania protokotu odbloru 60 [mles
bezptatne przeglady okresowe (obejmujace bezptatny dojazd i robocizng) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniam |
25 |producenta - w przypadku przegladéw zgodnie z zaleceniami producenta nalezy przy dostawie dostarczy¢ potwierdzone za zgodnos¢ z
Joryginatem pismo z zaleceniami producenta

zkoiene personelu zosIgi iece: siedziba mwiacego, czas i ilo$¢ oséb: do ustalenia przed szkoleniem
27 |produkt posiadajacy deklaracje zgodnosci - deklaracja zgodnoscl w jezyku polskim Jub angielskim dostarczona przy dostawie
instrukcja obstugi do oferowanego urzadzenia w jezyku polskim oraz dodatkowa instrukcja obstugi (obowigzkowo wersja elektroniczna) dl

| 28 Jooioy Joounier Kiniczne: -

POZYCJA 11I - Wysiegnik na monitor - 1 sztuka

produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021

sufitowy uchwyt na monitor przeznaczony do instalacji na sali operacyjnej, umozliwiajacy powneszenle monitora minimum 55 i doprowadzenis

_|zasilania i sygnatéw videc

sufitowa kolumna zasllajaca sktadajaca sie z pionowej glowicy zasilajacej zawieszonej na obrotowym wysiggniku dwuramiennym, wyposazom

w monitor medyczny opisany w POZYCJI Iv

gtowica zasilajaca pionowa o wysokosci 50 cm (£10 cm

$cianki glowicy zasilajacej wykonane z anodowanego aluminium, tatwe do utrzymania w czystosci: bez Srub, nitéw, zaslepek, itp. na

widocznych powlerzchniach $cianek, wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych

z przodu giowicy zasllajacej zainstalowane pionowe szyny do mocowania pétek | innego wyposazeni

na bocznych sciankach i z tytu glowicy zasilajacej kolumny zainstalowane nastepujgce gniazda, min,:

a) gniazdka elektryczne 230 V - 4 szt.

7 |b) bolce ekwipotencjaine (kazdy bolec obok gniazdka elektrycznego) - 4 szt.

¢) gniazdko sieci komputerowej - 2 szt.

__1d) mieisca przvaotowane pod instalacie w przysztosci dodatkowych aniazd niskopradowych — 6 szt

8 |gniazda elektryczne na ptaszczyznie $cianek atowicy obrécone pod katem 45 stopni w stosunku do osi wzdtuznej glowic

9 |gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapka), stopieri ochrony min. IP4«

przygotowanie pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd niskopradowych:

w $ciance gltowicy zasilajacej wyciety otwdr zastoniety tatwa do zdemontowania pokrywka oraz zainstalowana puszka instalacyjna

10 |umozliwiajaca zamocowanie gniazda niskopradowego (np. audio, wideo, system przywotawczy, itp.).

Wewnatrz glowicy zasilajacej | wysiegnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej migdzy stropem a sufitem podwieszanym

! poprowadzonv pilot (t.1. zvika utatwialaca wciaaniecie wiasciweao kabla —
11 |zasieg kolumny mierzony od osi obrotu wysiegnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu gtowicy zasilajacej: min. 2,0 metry

12 |stosunek dtugoéci ramion 1:1, poda¢ dtugoscl ramion (dtugo$€ ramion mierzona w osiach obrotu
13 ramiona o przekroju przypominajacym ksztatt trapezu z zaokraglonymi bocznymi krawedziami. (Gérna podstawa trapezu wyraznie dtuzsza oc
dolnef)
regulacja wysokosci kolumny: jedno z ramion wysiegnika uchyine, realizujace ruch pionowy glowicy zasilajacej (regulacja wysokosci) v

zakresie powyzej 50 cm
, A,

14




L.p. Opis wymaganych parametréw technicznych

mozliwos¢ szybkiego obnizenia lub podniesienia gtowicy zasilajacej: petna zmiana wysokosci z pozycjl najnizszej do najwyzszej w czasi
ponizei 5 sekund
16 |udZwig kolumny (wyposazenia ktére mozna zawiesi¢ na glowicy zasilajacej kolumnv] minimum 50 k
wyposazenle kolumny:

- pozioma szyna montazowa dtugosci minimum 50 cm - 2 szt
wszystkie szyny montazowe na kolumnle o] wymlarach zgodnych z Polskg Normag PN EN ISO 19054 pt. "Systemy szynowe do podtrzymywamc

19 |okres gwaranql od daty podplsanla protokotu odbloru 60 [mles

bezplatne przeglady okresowe (obejmujace bezptatny dojazd i robocizne) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniam
20 |producenta - w przypadku przegladéw zgodnie z zaleceniami producenta nalezy przy dostawie dostarczy¢ potwierdzone za zgodnosé z
orvqlnatem pismo z zaleceniami producenta 3

21 |szkolenie ersoneluz obstugi (miejsce: siedziba Zamawiajacego, czas i ilos¢ osob do ustalenla pned szkoleniem

22 produkt posiadajacy deklaracje zgodnosci - deklaracja zgodnosci w jezyku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawle
mstrukc;a cbs{ugl do oferowanego urzqdzenla w jezyku polskim oraz dodatkowa instrukcja obstugl (obowigzkowo wersja elektroniczna) dle

POZYCIJA IV ~ Monitor medyczny - 1 sztuka

produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021

technologia ekranu Matryca TFT AM LCD IPS z podswietleniem LEC
aktywny rozmiar ekranu (przekatna) min. 1 388 mm (54,6 cali’
|aktywny rozmiar ekranu (szer.x wys.) min. 1 210 x 640 mm
rozdzielczo$¢ 8 megapikseli (3 840 x 2 160
obstuga koloru min. 1073 milionéw (10-bit"

kat widzenia (poz., pion.) min. 17€

|maksymalna luminancja, min. 500 cd/m2 (typowa’
kalibracja koloréw: ITU-709, DCI-P3, BT.202(C
standard mocowania VESA (200 x 200 & 600 x 200 mm}
ostona ekranu, dwustronnie nieodblaskowa pokrywa szklanz
port mikro USB do aktualizacji oprogramowania oraz umozliwiajacy podiaczenie protokotu kontrolnego do zdalnego sterowanla
wejscia wideo, min.: .

4K-UHD:

e Quad-link 3G-SDI 4096 x 2160 @S50Hz/60Hz

® 12G-SDI 4096 x 2160 @50Hz/60Hz

e 1x DP 1.1 4096 x 2160 @25Hz/30Hz

¢ 2x DP 1.1 2048 x 2160 @50Hz/60Hz

e 1x DP 1.2 MST 4096 x 2160 @50Hz/60Hz

e 2x HDMI 2.0 4096 x 2160 @S50Hz/60Hz

FHD (do rozdzielczosci UHD):

o 1x DVI

Certyfikaty:

+ ANSI/AAMI ES60601-1 (2005 + C1:09 + A2:10 + A1:2014

o CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)

e IEC 60601-1:2005 (Third Edition) + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012

14 |« EN 60601-1: 2006 + CORR:2010 + A1:2013 + A12:2014
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* EMC Medical EMC Standards: IEC 60601-1-2 (2014), EN 60601-1-2 (2015) EN55011 /CISPR 11, FCC CFR47 Part 15 Subpart B (klasa B)
e GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008

» CE, c-UL-us, DEMKO, CCC, BIS, EAC

ROHS-3, REACH, WEEE

15 |okres gwarancji od daty podpisania protokotu odbioru - 60 [mies.’
bezptatne przeglady okresowe (obejmujace bezptatny dojazd i robocizne) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniam
16 |producenta - w przypadku przegladéw zgodnie z zaleceniami producenta nalezy przy dostawle dostarczy¢ potwierdzone za zgodnosé z
oryginatem pismo z zaleceniami producenta

17 |szkolenie personelu z obstugi (miejsce: siedziba Zamawiajacego, czas i ilos¢ oséb: do ustalenia przed szkoleniem
18 |produkt posiadajacy deklaracje zgodnosci - deklaracja zgodnosci w jezyku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie

instrukcja obstugi do oferowanego urzadzenia w jezyku polskim oraz dodatkowa instrukcja obstugi (obowiazkowo wersja elektroniczna) dl:
Dziatu Inzynleru Klmiczne1 - Dl’ZV dostawle

19

Do monitora Wykonawca zobligowany jest podiaczy¢ nastepujace urzadzenia posiadane przez Zamawiajacego:

1) Aparat RTG, model: Arcadis Varic, producent: Siemens

2) System do mapowania eletroanatomicznego serca 3D, model: Carto 3, producent: Biosense Webster

3) Stacja do badan elektrofizjologicznych, model: Labsystem Pro, producent: Bard

20 |Podiaczenie zrealizowane w taki sposéb, aby na monitorze byty widoczne obrazy z ww. urzadzen w trybach, min. wszystkie obrazy
wy$wietlane jednoczesnie na monitorze; obrazy wyswietlane i przetaczane pojedynczo na monitorze.

Wykonawca zobligowany jest zapewni¢ odpowiednie okablowanie.

Wykonawca zobligowany jest przeprowadzi¢ okablowanie z ww. urzadzen poprzez kanaty wysiegnika monitora i podiaczenia ich w odpowiedni
spos6b do monitora.

Wykonawca zobligowany jest do wykonania wszystkich prac oraz do zapewnienia i dostarczenia wszystkich urzadzer, elementow | okablowaml
gdo zrealizowania powviszel funkcionalnodgl

Ll






