
2%

granica pasa drogowego

jezdnia

zmienna
szer. 

10cm

6%

0.75

granica pasa drogowego

szerokość zmienna

łamanego 0/31.5mm
pobocze z kruszywa 

0.5

0.5

istn. nawierzchnia asfaltowa

2%

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ 1 - 1

4.0

proj. pobocze

w geowłókninie filtracyjnej g=200g/m2
proj. sączek wypełniony żwirem płukanym 8-16mm 

żwir płukany 8-16mm 3-5cm

2%

granica pasa drogowego

jezdnia

zmienna
szer. 

0.75

granica pasa drogowego

szerokość zmienna

istn. nawierzchnia asfaltowa

2%

4.0

proj. pobocze

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ 2-2

+12

kruszywo naturalne

zasypanie oporu krawężnika

na ławie bet. C12/15 z oporem
proj. krawężnik bet. 15x30x100cm

zasypanie oporu krawężnika
uzupełnienie krawędzi masą bitumiczną
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GMINA SANTOK

66-431 Santok
ul. Gorzowska 59

PROJEKT WYKONAWCZY

Droga gminna - ul. Lawendowa w m. Wawrów

dz. ewid. nr 67

obręb Wawrów
gmina Santok

powiat gorzowski

3

1:50

PRZEKROJE NORMALNE

istn. ogrodzenie


