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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu nr DZP.381.133.2022.DWN

Opis Przedmiotu zamówienia
„Dostawa urzadzeń laboratoryjnych” nr sprawy: DZP.381.133.2022.DWN

Część A: Wirówka bez chłodzenia z rotorem
	Parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego
	Parametry urządzenia 
oferowane przez Wykonawcę
(Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego  urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego urządzenia)

	Wirówka bez chłodzenia z rotorem– 1 szt. (nr indeksu 156708)

	
Wymagany maks. RCF 21300 × g
Wymagany maks. RCF z użyciem rotora stałokątowego 21300 × g
Wymagany duży wyświetlacz LCD
Wymagany zakres prędkości min. 100-15000 rpm
Wymagany aerozoloszczelny rotor, z pokrywą na min. 24 probówki 1,5/2,0 mL
Wymagana możliwość zastosowania rotora na 32 probówki do PCR 0,2 mL lub paski probówek do PCR 4 × 8
Wymagany czas rozpędzania  maks. 15 s
Wymagany czas hamowania  maks. 15 s
Wymagany zegar od 10 s do powyżej 9 h, z funkcją pracy ciągłej
Wymagana funkcja powolnego startu i hamowania - chroniąca wrażliwe próbki 
Poziom hałasu < 56 dB(A)
Zakres objętości min. 45 mL
Zasilanie elektryczne 230 V, 50-60 Hz
Maks. pobór mocy 290 W
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.), maks. 24× 35× 22cm 
Ciężar bez akcesoriów maks. 13 kg
Wysokość z otwartą pokrywą do 44 cm
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Część B: Komora do PCR
	
Parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego
	Parametry urządzenia 
oferowane przez Wykonawcę
(Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego  urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego urządzenia)

	Komora do PCR UVC– 1 szt. (nr indeksu 156769)

	Komora przeznaczona do pracy sterylnej z DNA                  i RNA
Wymagane ściany ze szkła, ściana tylna i blat roboczy ze stali nierdzewnej
Wymagana wbudowana otwarta lampa UV 1x25W (TUV25WG13 UV-C)
Wymagany typ radiacji UV (λ = 253,7 nm) ozone-free
Wymagany poziom promieniowania UV 15 mW/cm2/sek
Wymagany recyrkulator UV 1x25W; skuteczność powyżej 99%/godz.
Wymagany timer 0-24 godz. lub tryb pracy ciągłej
Wymagana lampa światła białego 1xTLD-15W
Wymagana grubość ścian bocznych min. 4 mm
Wymagana przepuszczalność optyczna 95%
Wymagana ochrona przeciw UV min. 96%
Wymiary obszaru roboczego min. 645 x 490 mm
Wymagane automatyczne wyłączanie lampy UV po podniesieniu szyby frontowej
Wymagane wymiary zew. (szer. x głęb. x wys.)  maks. 700 x 580 x 555 mm
Wymagana waga max. 30 kg
[bookmark: _GoBack]Wymagane gniazdo elektryczne i port na przewody                     w komorze
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