GRANICA DZIALKI DROGOWEJ

PRZEKROJ A-A
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Obsiew trawg Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o Beton asfaltowy AC 11S 50/70 gr. 5 cm Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o Obsiew trawg
Warstwa humusu, gr. 15 cm gqg’ftym uZiGrnienGilil gr.15 ¢cm Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm ciggtym uz(isornifniu gr.15 c(gq Warstwa humusu, gr. 15 cm
CRUNT RODZIMY runt_zasypowy o ciggfym uziarnieniu gr.10 cm, E,2130 MPa runt_zasypowy CRUNT RODZIMY
GRUNT RODZIMY Gruz betonowy, ar. 25 cm GRUNT RODZIMY
Piasek, gr. 5 cm
Geowtdknina o wadze 200 g/m? wytrzymafosc na Kruszywo famane, stabilizowane
rozcigganie 7,0~13,0 kN/m (wzdtuz) i 9,0~13kN/m? mechanicznie 4/31,5 , gr. 10 cm
(wszerz), OtV‘{OrlCiU filtracyjnym 110-70 um i Kruszywo tamane, stabilizowane
wytrzymatosci mechanicznie 31,5/63 , gr. 40 cm
ho perforac je dynamiczng 20-30 mm.
GRUNT RODZIMY
ZAMAWIAJACY
NOVA-PROJECT Gmina Siechnice
ul. Parkowa 25/70B ul. Jana Pawta Il
51-616 WROCLAW 55-011 Siechnice
Stadium: PT
Remont ul. Malinowej w miejscowosci Iwiny, gmina Siechnice Branza:
DROGOWA
Tytut projektu:
ke ades ul. Malinowa, 55-010 Siechnice
budowlanego:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY A-A Kod archiwalny 642
Nazwa rys.: Data: marzec 2024
Funkcja Imig i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis Skala: 1 .2 5
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