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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore
zostang wykonane w ramach:
"Budowy odcinka sieci wodociggowe]j przy drodze wojewddzkiej nr 764 w miejscowosci
Potaniec, gm. Potaniec" - Odcinek 1
"Budowy odcinka sieci wodociggowe]j przy drodze wojewddzkiej nr 764 w miejscowosci
Potaniec, gm. Potaniec - w pasie drogi wojewddzkiej nr 764" - Odcinek 1
"Budowy odcinka sieci wodociggowej od ul. Knothego do drogi gminnej nr 366142 oraz wzdhuz
niej w miejscowosci Ruszczy, gm. Potaniec" - Odcinek 2
"Budowy odcinka sieci wodociggowej wzdtuz drogi gminnej nr 366142 do drogi krajowej DK79
w miejscowosci Ruszezy, gm. Polaniec" - Odcinek 3
"Budowy odcinka sieci wodociggowej pomi¢dzy drogg powiatowg nr 0841T a drogg gminng nr
366086T oraz wzdtuz niej w miejscowosci Wymystow, gm. Polaniec" - Odcinek 4
"Budowy odcinka sieci wodociagowej od ul. Zrddlanej do dziatki 5211/2 w miejscowosci
Potaniec, gm. Polaniec" - Odcinek 5
"Budowy odcinka sieci wodociggowej wzdhiz drogi gminnej nr 366074 do wysokosci dz. nr
ewid. 4070 w miejscowosci Polaniec, gm. Potaniec - Etap 1" - Odcinek 6
"Budowy odcinka sieci wodociggowej od drogi gminnej nr 366074 do wysokosci dz. nr ewid.
4064 w miejscowosci Potaniec, gm. Polaniec - Etap 11" - Odcinek 6

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Robét zwigzanych z :
"Budowg odcinka sieci wodociggowe] przy drodze wojewoddzkiej nr 764 w miejscowosci
Potaniec, gm. Potaniec" - Odcinek 1
"Budowg odcinka sieci wodociggowe] przy drodze wojewodzkiej nr 764 w miejscowosci
Potaniec, gm. Potaniec - w pasie drogi wojewddzkiej nr 764" - Odcinek 1
"Budowg odcinka sieci wodociggowej od ul. Knothego do drogi gminnej nr 366142 oraz wzdtuz
niej w miejscowosci Ruszcezy, gm. Polaniec" - Odcinek 2
"Budowg odcinka sieci wodociggowej wzdtuz drogi gminnej nr 366142 do drogi krajowej DK79
w miejscowosci Ruszcezy, gm. Potaniec" - Odcinek 3
"Budowga odcinka sieci wodociggowej pomiedzy drogg powiatowg nr 0841T a droga gminng nr
366086T oraz wzdtuz niej w miejscowosci Wymystow, gm. Polaniec" - Odcinek 4
"Budowg odcinka sieci wodociggowej od ul. Zrodlanej do dziatki 5211/2 w miejscowosci
Potaniec, gm. Potaniec" - Odcinek 5
"Budowa odcinka sieci wodociggowej wzdtuz drogi gminnej nr 366074 do wysokosci dz. nr
ewid. 4070 w miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec - Etap 1" - Odcinek 6
"Budowa odcinka sieci wodociagowej od drogi gminnej nr 366074 do wysokosci dz. nr ewid.
4064 w miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec - Etap I1" - Odcinek 6
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektow budowlanych - budowy odcinkdw
sieci wodociggowej na terenie Miasta i Gminy Potaniec”.

Niniejsze  opracowanie obejmuje  odcinki sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosciach Potaniec, Ruszcza, Wymystow, ktore zostang wykonany z rur PE 100 o
$rednicy ¢ 125/11,4mm.



Ustalenia _zawarte w__niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie odcinkOw _sieci
wodociagowej:
A) Odcinek 1 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej przy drodze wojewodzkiej nr 764 w
miejscowosci Polaniec, gm. Potaniec"
— wodocigg z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PNI6 o S$rednicy
¢ 125/11,4mm, o tacznej dtugosci L= 421,00 m
— armatura:
* zasuwa zeliwna kohierzowa o $rednicy ¢ 100 mm - 1 szt.
* hydrant podziemny o $rednicy ¢ 80 mm wraz z zasuwa (Hpl, Hp2, Hp3, Hp4) - 4
szt.
— rury ochronne przewiertowe:
* rura stalowa o $rednicy ¢ 273/9 mm, o facznej dtugosci — L = 8,50 m (5m+3,5m)
— rury ochronne:
* rura stalowa o $rednicy ¢ 273/9 mm, o tacznej dlugosci — L = 6,00 m
* rura PE o $rednicy ¢ 225 mm, 0 tacznej dlugosci— L = 3,00 m
— rury ochronne na kable:
* rura dwudzielna na kable o $rednicy @110 mm o dtugosci L = 2,00 m (1 szt.)

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie:
e wykopy 1 zasypke przy budowie wodociggu
e zdjecie humusu o grubosci warstwy 20 cm - 788,0 m?
e odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 20 cm) i1 obsianiem
mieszanka traw - 788,0 m?.
e zabezpieczenie uzbrojenia:
— kabla energetycznego wysokiego napigcia (okolica wigczenia - wezet W1) - 1 szt.
— skrzyzowanie z kanalizacjg sanitarng tfoczng - 1 szt.
— gazociggu $redniego ci$nienia — 1 Szt.
— przytacza wody — 1 szt.
e roboty rozbiorkowe:
— nawierzchnia z thicznia (kruszywa famanego) gruboséci 25 cm — 9,0 m?
— chodnik z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm — 8,0 m?
— podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 10 cm — 8,0 m?
— obrzeza betonowe 6x30cm — 16,0mb
e roboty odtworzeniowe:
— nawierzchnia z thicznia (kruszywa tamanego) na szer. 1,5m - 9,0m?

v' 25 cm warstwa z thucznia (kruszywa lamanego) o granulacji 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie wraz z zaklinowaniem i zageszczeniem mechanicznym do wskaznika
zageszczenia min. 1,00 - 9,0m?

v' profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne - 9,0m?

— chodnik z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej — 8,0 m?
(100% kostki z odzysku)

v" 8 cm kostka betonowa wibroprasowana z betonu C30/37 — 8,0 m?;

v' 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 8,0 m?;

v 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem i zamialowaniem — 8,0 m?;

v profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne — 8,0 m?;

— obrzeza betonowe 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem
spoin zaprawag cementowg na dtugosci L = 16,0 mb (100% obrzezy z odzysku) ;




B) Odcinek 1 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej przy drodze wojewodzkiej nr 764 w
miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec - w pasie drogi wojewodzkiej nr 764"
— wodociagg z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o $rednicy
¢ 125/11,4mm, o tacznej dtugosci L= 19,00 m
— rury ochronne przewiertowe:
* rura stalowa o srednicy ¢ 273/9 mm, o tgcznej dtugosci— L = 18,50 m
— rury ochronne na kable:
e rura dwudzielna na kable o $rednicy @110 mm o dtugosci L = 2,00 m (1 szt.)

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie:

e wykopy 1 zasypke przy budowie wodociggu

e zdjecie humusu o grubosci warstwy 20 cm - 10,0 m?

e odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 20 cm) 1 obsianiem
mieszankg traw - 10,0 m?.

e zabezpieczenie uzbrojenia:
— kabla telekomunikacyjnego - 1 szt.

C) Odcinek 2 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej od ul. Knothego do drogi gminnej nr
366142 oraz wzdluz niej w miejscowosci Ruszczy, gm. Potaniec"
— wodociag z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o $rednicy ¢ 125/11,4
mm, o tacznej dtugosci L= 604,50 m
— wodociag z rur polietylenowych wielowarstwowych min. PE 100 RC, SDR 11, PN16
o $rednicy ¢ 125/11,4 mm, o tacznej dhugosci L = 28,5 m - wykonany metoda
bezwykopowg
— armatura:
e zasuwa zeliwna kohierzowa o $rednicy ¢ 100 mm - 2 szt.
e zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy ¢ 50 mm - 2 szt.
* hydrant podziemny o $rednicy ¢ 80 mm wraz z zasuwg (Hpl, Hp2, Hp3, Hp4,
Hp5, Hp6) - 6 szt.
— rury ochronne przewiertowe:
* rura stalowa o $rednicy ¢ 273/9 mm, o tgcznej dlugosci — L =11,50 m
— rury ochronne:
* rura stalowa o $rednicy ¢ 273/9 mm, o facznej dlugosci— L = 3,00 m
* rura PE o $rednicy ¢ 273/9 mm, o Iacznej dtugosci — L = 18,00 m
— rury ochronne na kable:

e rura dwudzielna na kable o $rednicy @110 mm o dtugosci L = 2,00 m (1 szt.)

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie:
e wykopy i zasypke¢ przy budowie wodociagu
e zdjecie humusu o grubosci warstwy 20 cm - 872,0 m?

e odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 20 cm) i1 obsianiem
mieszankg traw - 430,0 m2.

e odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 20 cm) - 442,0 m?,
e zabezpieczenie uzbrojenia:
— kabla energetycznego - 1 szt.
— skrzyzowanie z kanalizacjg sanitarng tloczng - 1 szt.
roboty rozbiorkowe:
— nawierzchnia z thucznia (kruszywa famanego) grubosci 25 cm — 162,0 m?




— nawierzchnia mineralno-bitumiczna grubosci 10 c¢cm (4 cm warstwa $cieralna + 6 cm
warstwa wigzaca) w obrebie wykopu na powierzchni ok. 7,0 m?
— podbudowy z thicznia kamiennego w obrebie wykopu o grubosci 30 cm — 7,0 m?
e roboty odtworzeniowe:
— nawierzchnia z thucznia (kruszywa lamanego) na szer. 1,0m - 162,0m?

v' 25 cm warstwa z thucznia (kruszywa lamanego) o granulacji 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie wraz z zaklinowaniem i zageszczeniem mechanicznym do wskaznika
zageszczenia min. 1,00 - 162,0m?

v' profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne - 162,0m?

— nawierzchni bitumicznej

v' 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 7,0 m?

v’ 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 7,0 m?

v" 30 cm podbudowa z tlucznia kamiennego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie z zageszcz. min. 1,0 — 7,0 m?

v’ profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne

D) Odcinek 3 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej wzdhiz drogi gminnej nr 366142 do drogi
krajowej DK79 w miejscowosci Ruszczy, gm. Potaniec"
— wodocigg z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o S$rednicy
¢ 125/11,4mm, o tacznej dtugosci L= 367,00 m
— armatura:
e zasuwa zeliwna kohierzowa o $rednicy ¢ 100 mm - 1 szt.
e zasuwa zeliwna kotierzowa o $rednicy ¢ 50 mm - 2 szt.
* hydrant podziemny o $rednicy ¢ 80 mm wraz z zasuwa (Hp1, Hp2, Hp3) - 3 szt.
— rury ochronne przewiertowe:

* rura stalowa o S$rednicy ¢ 273/9 mm, o lgcznej dlugosci — L = 2550 m
(11,5m+6,5m+7,5m)

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie:
e wykopy i zasypke przy budowie wodociggu
e zdjecie humusu o grubosci warstwy 20 cm - 602,0 m?
e odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 20 cm) i obsianiem
mieszankg traw - 220,0 m2.
e odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 20 cm) - 382,0 m?,
e roboty rozbiorkowe:
— nawierzchnia mineralno-bitumiczna grubosci 10 ¢cm (4 cm warstwa $cieralna + 6 cm
warstwa wigzaca) w obrebie wykopu na powierzchni ok. 2,0 m?
— podbudowy z thicznia kamiennego w obrebie wykopu o grubosci 30 cm — 2,0 m?
— obrzeza betonowe 6x30cm — 139,0mb
roboty odtworzeniowe:
— nawierzchni bitumicznej
v 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 2,0 m?
v’ 6 cm warstwa wigZaca z betonu asfaltowego — 2,0 m?
v 30 cm podbudowa z tlucznia kamiennego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie z zageszcz. min. 1,0 — 2,0 m?
v' profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
— obrzeza betonowe 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg na dtugosci L = 139,0 mb (100% obrzezy z odzysku) ;




E) Odcinek 4 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej pomiedzy drogg powiatowa nr 0841T a
droga gminng nr 366086 T oraz wzdhiz niej w miejscowosci Wymystow, gm. Potaniec"

— wodocigg z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PNI6 o S$rednicy
¢ 125/11,4mm, o tacznej dtugosci L= 463,00 m
— wodociag z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o $rednicy ¢ 63/5,8mm,
o tacznej dlugosci L= 14,00 m
— armatura:
e zasuwa zeliwna kohierzowa o $rednicy ¢ 100 mm - 1 szt.
* zasuwa zeliwna kolierzowa o $rednicy ¢ 50 mm - 3 szt.
* hydrant podziemny o $rednicy ¢ 80 mm wraz z zasuwa (Hpl, Hp2, Hp3, Hp4)
- 4 szt.
— rury ochronne przewiertowe:
* rura stalowa o $rednicy ¢ 273/9 mm, o tacznej dlugosci — L = 18,50 m
* rura stalowa o $rednicy ¢ 114/5 mm, o tacznej dlugosci — L = 12,00 m
— rury ochronne:
* rura PE o $rednicy ¢ 250/14,8mm, o tgcznej dlugosci — L = 9,00 m
— rury ochronne na kable:
 rura dwudzielna na kable o $rednicy @110 mm i dlugosci 2,0m kazda o Iacznej
dhugosci L = 14,00 m (7 szt.)

Ponadto przewiduje sie wykonanie:

wykopy i zasypke przy budowie wodociggu
zdjecie humusu o grubosci warstwy 20 cm - 808,0 m?
odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 20 cm) i obsianiem
mieszanka traw - 708,0 m?,
odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 20 cm) - 100,0 m?,
zabezpieczenie uzbrojenia:
— kabla energetycznego - 3 szt.
— kabla telekomunikacyjnego - 2 szt.
— skrzyzowanie z kanalizacjg sanitarng tloczng - 1 szt.
roboty rozbiorkowe:
— nawierzchnia z thicznia (kruszywa famanego) gruboséci 25 cm — 21,0 m?
roboty odtworzeniowe:
— nawierzchnia z thicznia (kruszywa lamanego) na szer. 1,0m - 21,0m?

v' 25 cm warstwa z thucznia (kruszywa famanego) o granulacji 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie wraz z zaklinowaniem i zageszczeniem mechanicznym do wskaznika
zageszczenia min. 1,00 - 21,0m?

v' profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne - 21,0m?

F) Odcinek 5 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej od ul. Zrodlanej do dziatki 5211/2 w
miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec"

— wodocigg z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o S$rednicy
¢ 125/11,4mm, o facznej dtugosci L= 201,00 m
— armatura:
* zasuwa zeliwna kolierzowa o $rednicy ¢ 100 mm - 1 szt.
* hydrant podziemny o srednicy ¢ 80 mm wraz z zasuwa (Hp1, Hp2) - 2 szt.
— rury ochronne przewiertowe:
* rura stalowa o $rednicy ¢ 273/9 mm, o tacznej dlugosci — L = 7,50 m



— rury ochronne na kable:
* rura dwudzielna na kable o $rednicy @110 mm i dtugosci 2,0m kazda o lacznej
dhugosci L = 4,00 m (2 szt.)

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie:
e wykopy i zasypke przy budowie wodociagu
e zdjecie humusu o grubosci warstwy 20 cm - 354,0 m?
e odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 20 cm) i obsianiem
mieszankg traw - 354,0 m?,
e zabezpieczenie uzbrojenia:
— kabla energetycznego - 2 szt.
— skrzyzowanie z kanalizacjg sanitarng tloczng - 3 szt.
e roboty rozbiérkowe:
— nawierzchnia z thicznia (kruszywa tamanego) grubosci 25 cm — 20,0 m?
e roboty odtworzeniowe:
— nawierzchnia z thucznia (kruszywa famanego) na szer. 1,0m - 20,0m?

v 25 cm warstwa z thucznia (kruszywa lamanego) o granulacji 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie wraz z zaklinowaniem i zageszczeniem mechanicznym do wskaznika
zageszczenia min. 1,00 - 20,0m?

v profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne - 20,0m?

G) Odcinek 6 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej wzdtuz drogi gminnej nr 366074 do
wysokosci dz. nr ewid. 4070 w miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec - Etap 1"
— wodocigg z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o s$rednicy
¢ 125/11,4mm, o tacznej dtugosci L= 230,00 m
— armatura:
e zasuwa zeliwna kohierzowa o $rednicy ¢ 100 mm - 2 szt.
e zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy ¢ 50 mm - 2 szt.
* hydrant podziemny o $rednicy ¢ 80 mm wraz z zasuwa (Hp1, Hp2) - 2 szt.
— rury ochronne:
* rura stalowa o $rednicy ¢ 273/9 mm, o facznej dlugosci— L = 9,00 m
* rura PE o $rednicy ¢ 225/13,4 mm, o tgcznej dlugosci— L = 2,00 m
— rury ochronne na kable:

e rura dwudzielna na kable o $rednicy @110 mm i dtugosci L = 2,00 m (1 szt.)
Ponadto przewiduje si¢ wykonanie:

e wykopy i zasypke¢ przy budowie wodociagu
e zdjecie humusu o grubosci warstwy 20 cm - 412,0 m?

e odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 20 cm) i obsianiem
mieszankg traw - 412,0 m2.
e zabezpieczenie uzbrojenia:
— kabla energetycznego - 1 szt.
— skrzyzowanie z kanalizacjg sanitarng tloczng - 1 szt.
— wodociggu — 1 szt.
— przylacza gazowego — 1 szt.
e roboty rozbiérkowe:
— nawierzchnia z thucznia (kruszywa lamanego) grubosci 25 cm — 24,0 m?
e roboty odtworzeniowe:
— nawierzchnia z thucznia (kruszywa lamanego) na szer. 1,0m - 24,0m?




v 25 cm warstwa z thucznia (kruszywa lamanego) o granulacji 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie wraz z zaklinowaniem i zageszczeniem mechanicznym do wskaznika
zageszczenia min. 1,00 - 24,0m?

v' profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyijne - 24,0m?

H) Odcinek 6 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej od drogi gminnej nr 366074 do
wysokosci dz. nr ewid. 4064 w miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec - Etap 11"
— wodocigg z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o S$rednicy
¢ 125/11,4mm, o tacznej dtugosci L= 127,50 m
—> armatura:
* hydrant podziemny o $rednicy ¢ 80 mm wraz z zasuwa (Hp3) - 1 szt.
Ponadto przewiduje si¢ wykonanie:
e wykopy 1 zasypke przy budowie wodociggu
e zdjecie humusu o grubosci warstwy 20 cm - 255,0 m?
e odtworzenie terenu wraz z humusowaniem (o grubosci warstwy 20 cm) 1 obsianiem
mieszankg traw - 255,0 m?,

Materiaty oraz armatura uzyta do budowy sieci wodociggowej powinna by¢ dopuszczona
do powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobatg techniczng do
stosowania w sieciach wodociggowych oraz atest Polskiego Zaktadu Higieny.

Nalezy zastosowa¢ armaturg producentdw posiadajagcych wdrozony system zarzadzania
jakoscig ISO.

Odcinki wodociagowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90°
grubosci 20cm zgodnie z wytycznymi producenta. Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w Instrukcji Montazowej uktadania w gruncie.

Dla zapewnienia dojs¢ 1 dojazdéow do posesji nalezy wykonaé¢ 1 ustawi¢ ktadki
dla pieszych i mostki przejazdowe.

Rozwiazania techniczne:

a) Odcinek 1

Trasa omawianej sieci wodociggowej usytuowana zostala w ciggu komunikacyjnym:
drogi gminnej nr 366063T (dz. ewid. 4780, obrep 0001 Potaniec), drogi lokalnej bedacej
wlasnoscia Gminy Potaniec (dz. nr ewid. 5005, obreb 0001 Potaniec) oraz przebiega w poblizu
drogi krajowa nr DK79 (dz. nr ewid. 4414, obr¢b 0001 Potaniec) w msc. Polaniec.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejagcy pas drogowy drogi gminnej 366063T oraz w obrgbie studni (na dziatce 4783 obreb
0001 Potaniec) zaprojektowano za pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy
$ 273/9 mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu przejScia poprzecznego przez
istniejagcy pas drogowy drogi lokalnej bedacej wiasnoscia Gminy Pofaniec zaprojektowano
w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢ 273/9 mm (montaz rury ostonowej w wykopie).

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu przejscia pod istniejagcym
gazociggiem $redniego ci$nienia z rur PE o $rednicy $63mm zaprojektowano w rurze ochronnej
PE o $rednicy ¢$225mm (montaz rury ostlonowej w wykopie).

Projektowang sie¢ wodociggowa o $rednicy ¢125mm, nalezy podiaczy¢ do istniejace;j
sieci wodociggowej o $rednicy ¢$90mm. Sposéb wykonania podigczenia przedstawiono
w Dokumentacji Projektowej (na rys nr 2 w wezle montazowym nr 1),

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE 100, SDR 11,
PN16 o s$rednicy: $125/11,4mm.



Zastosowane rury polietylenowe charakteryzuja si¢ duza wytrzymato$ciag oraz dobrymi
wlasciwosciami hydraulicznymi. Zastosowane ksztattki wodociggowe wykona¢ z materialu
identycznego jak rury. Rury laczone poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych. Do laczenia i formulowania ukladéw przestrzennych rurociagdéw z PE
zastosowano ksztaltki z PE nadajace si¢ do zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego.
Przy pofaczeniu rur PE z innym rodzajem materialu (zel. SF) zastosowano tuleje kotierzowe
i konierze stalowe.

Nad wodociggiem z rur polietylenowych w miejscu wykopoéw nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikowa koloru niebieskiego z napisem ,,wodociag” z wkiadka lokalizacyjna
magnetyczng. Tasme ulozy¢ w odleglosci 0,40 m powyzej wodociagu.

Polaczenia komhierzowe 1laczy¢ Srubami, podkladkami 1 nakrgtkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewnej. Polgczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami
termokurczliwymi lub tasmg PE. Do laczenia i1 formulowania ukladéw przestrzennych
rurociggow z zeliwa sferoidalnego zastosowano ksztaltki na cisnienie co najmniej 10 bar. Rury
1 ksztattki powinny posiada¢ Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodnosci wydany przez
niezalezng akredytowang instytucj¢ potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produktow
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Trase zaprojektowanej sieci wodociggowej, miejsce zastosowania rury przewiertowej
stalowej, miejsca zastosowania rur ostlonowych, miejsca zamontowania zasuw oraz hydrantéw
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej na sytuacji (rys. nr 2).

Wysokosciowo rzedne projektowane przewodu wodociggowego dowigza¢ do istniejgcej
sieci wodociggowej znajdujacej si¢ na wysokosci dziatek nr ewid. 4414 (Wezel nr 1), a takze
dostosowac do istniejgcego uzbrojenia oraz do rzednych istniejagcego terenu, rzednych dna rowu
przydroznego oraz istniejgcej niwelety drogi.

Ze wzgledu na: posadowienie sieci wodociggowej w pasach drogowych, wystepowanie
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz zblizenia projektowanej sieci wodociggowych
z istniejgcym rowem przydroznym projektuje si¢ minimalne przykrycie przewodu
wodociggowego na poziomie od 1,62m do 2,05m ponizej poziomu terenu istniejgcego liczac do
osi rury.

Wodociag nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° gr. 20 cm
zgodnie z wytycznymi producenta. Prace wykonywaé zgodnie z wymogami okre$lonymi
w Instrukcji Montazowej uktadania w gruncie.

b) Odcinek 1 — w pasie drogi wojewddzkiej nr 764

Trasa omawianej sieci wodociggowe] usytuowana zostala w ciggu komunikacyjnym:
drogi drogi wojewddzkiej nr 764 (dz. nr ewid. 4498/1, 5006/1, obreb 0001 Potaniec) w msc.
Potaniec.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 764 zaprojektowano za pomocg przewiertu
w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢ 273/9 mm.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej W pasie drogi wojewddzkiej nr 764 z rur
polietylenowych PE 100, SDR 11, PN16 o $rednicy: $125/11,4mm.

Zastosowane rury polietylenowe charakteryzuja si¢ duza wytrzymatoscig oraz dobrymi
wiasciwosciami hydraulicznymi. Zastosowane ksztaltki wodociaggowe wykona¢ z materiatu
identycznego jak rury. Rury taczone poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca ksztaltek
elektrooporowych. Do laczenia iformulowania ukladéw przestrzennych rurociaggéw z PE
zastosowano ksztaltki z PE nadajace si¢ do zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego.
Przy potaczeniu rur PE z innym rodzajem materialu (zel. SF) zastosowano tuleje kohierzowe 1
komhierze stalowe.
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Nad wodociggiem z rur polietylenowych w miejscu wykopoéw nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikowa koloru niebieskiego z napisem ,,wodociag” z wkiadka lokalizacyjna
magnetyczng. Tasme ulozy¢ w odleglosci 0,40 m powyzej wodociagu.

Pofagczenia koinierzowe 1aczy¢ $rubami, podkladkami 1 nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewnej. Polaczenia kohlierzowe nalezy izolowaé rekawami
termokurczliwymi lub tasma PE. Do Iaczenia i formulowania ukladow przestrzennych
rurociggow z zeliwa sferoidalnego zastosowano ksztaltki na ci$nienie co najmniej 10 bar. Rury i
ksztattki powinny posiada¢ Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodno$ci wydany przez
niezalezng akredytowang instytucj¢ potwierdzajacy zgodnos$¢ wszystkich produktow
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Tras¢ zaprojektowanej sieci wodociggowej, miejsce zastosowania rury przewiertowe]
stalowej, miejsca zastosowania rur ostonowych dwudzielnych przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej na sytuacji (rys. nr 2).

Wysokosciowo rzedne projektowane przewodu wodociggowego dowigzac do istniejace;j
sieci wodociggowe] znajdujacej si¢ na wysokosci dziatek nr ewid. 4414 (Wezet nr 1), do
projektowanej sieci wodociggowej wg odrebnego opracowania a takze dostosowaé do
istniejgcego uzbrojenia oraz do rzednych istniejacego terenu, rzgdnych dna rowu przydroznego
oraz istniejgcej niwelety drogi.

Ze wzgledu na: posadowienie sieci wodociggowej w pasach drogowych, wystepowanie
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz zblizenia projektowanej sieci wodociggowych z
istniejgcym rowem przydroznym projektuje si¢ minimalne przykrycie przewodu wodociaggowego
na poziomie od 1,62m do 2,05m ponizej poziomu terenu istniejagcego liczgc do osi rury.
Wodociag nalezy posadowié¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° gr. 20 cm zgodnie
z wytycznymi producenta. Prace wykonywaé zgodnie z wymogami okreSlonymi w Instrukcji
Montazowej uktadania w gruncie.

c¢) Odcinek 2

Trasa omawiane] sieci wodociggowej usytuowana zostala w ciggu komunikacyjnym
drogi gminnej nr 366142T (dz. ewid. 53 - ul. T. Kos$ciuszki), drogi dojazdowej - prywatnej
(dz. nr ewid. 140/4) oraz przebiega przez tereny prywatne (dz. ewid. 140/13, 142, 141, 145, 146,
149, 150, 153, 154, 157, 158, 129/1) w msc. Ruszcza.

Projektowany wodocigg usytuowany zostal w przyszlosciowym pasie drogowym, na
bazie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz po terenach prywatnych.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu: przej$cia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej Nnr 366142T (przez dziatke nr ewid. 53), istniejacego rowu
1 przepustu (tereny wod powierzchniowych) zaprojektowano za pomoca przewiertu
w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢ 273/9 mm (w obrgbie dz. nr ewid. 142) oraz w obrebie
dziatki nr ewid. 51 w rurze ochronnej polietylenowej wielowarstwowej RC o $rednicy ¢ 225mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu: przejscia poprzecznego przez
droge prywatng (140/4) oraz w obrebie skrzynki energetycznej znajdujacej si¢ w obrebie dziatki
nr ewid. 140/12 zaprojektowano w rurze ochronnej PE o $rednicy ¢225mm wykonanej
w rozkopie.

Projektowang sie¢ wodociggowa o $rednicy $125mm, nalezy podiaczy¢ do istniejacej
sieci wodociggowej o $rednicy ¢160mm. Sposdb wykonania podigczenia przedstawiono w
Dokumentacji Projektowej (na rys nr 2 w wezle montazowym nr 1).

Istniejaca sie¢ wodociggowa o Srednicy ¢63mm znajdujaca si¢ w obrebie dziatki nr
ewid.: 129/1 (wezet 14), nalezy przepia¢ do zaprojektowanej sieci wodociggowej o Srednicy
¢125mm. Sposdéb wykonania przepigcia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (na rys nr
3 oraz 5 w wezle montazowym nr 14).
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Istniejace przytacze wodociagowe doprowadzajace wodg do budynku znajdujacego si¢ na
dz. ewid. 129/1 nalezy przepia¢ do zaprojektowanej sieci wodociggowej. Przepigcie polegato
bedzie na zamontowaniu zwezki dwukoierzowej zel. SF ¢80/50mm i dalej zasuwe kotnierzowa
zel. SF ¢50mm oraz kohierz stalowy ¢50 mm z gwintem wewnetrznym ¢1 1/4" i zlaczke
przejsciowa zaciskowa z gwintem zewnetrznym ¢1 1/4". Alternatywnie polaczenie mozna
wykona¢ za pomocg tulei kotnierzowej $63/50 mm + kohierz stal. galwanizowana ¢$63/50 mm
oraz mufy elektrooporowej redukcyjnej $63/32 mm w przypadku wystgpienia istniejgcego
przylacza z rur polietylenowych. Sposob wykonania przepigcia przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej (na rys nr 3 oraz 5 w we¢zle montazowym nr 14).

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej w miejscu wykopow z rur polietylenowych
PE 100, SDR 11, PN16 o $rednicy: $125/11,4mm.

W celu zminimalizowania rob6t odtworzeniowych terenu (jezdni asfaltowej, poboczy
itp.) w miejscach zaznaczonych linig koloru pomaranczowego na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. nr 3 - na odcinku od wezta 13 do wezta 14) przejscie projektowanego wodociggu
wzdhiz pasa drogowego nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa w rurach polietylenowych
przewiertowych wielowarstwowych min. PE 100 RC, SDR11, PN16 o $rednicy ¢$125/11,4mm.
Rury PE 100 RC stosowane sg w technologii bezwykopowych metodami ciasnopasowanymi.

Zastosowane rury polietylenowe charakteryzuja si¢ duza wytrzymatoscig oraz dobrymi
wiasciwosciami hydraulicznymi. Zastosowane ksztattki wodociggowe wykona¢ z materialu
identycznego jak rury. Rury faczone poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca ksztaltek
elektrooporowych. Do 1laczenia i formulowania ukladéw przestrzennych rurociggéw z PE
zastosowano ksztaltki z PE nadajace si¢ do zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego.
Przy potaczeniu rur PE z innym rodzajem materiatu (zel. SF) zastosowano tuleje kotierzowe 1
kolierze stalowe.

Projektowany wodocigg w miejscach przewiertu sterowanego bedzie wykonany z rur
wielowarstwowych z polietylenu PE 100 RC z plaszczem ochronnym z polipropylenu oraz z
fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm? do
lokalizacji trasy przebiegu przewodow (min. PN16 SDRI1) o s$rednicy ¢125/11,4mm.
Alternatywnie zamiast fabrycznie umieszczonym w rurze PE 100 RC sygnalizacyjnym
przewodzie miedzianym o przekroju 1,5 mm? do lokalizacji trasy przebiegu przewoddéw, mozna
zastosowa¢ drut miedziany, ktory bedzie wciggany réwnolegle z rurociggiem PE 100 RC
podczas przewiertu sterowanego.

Nad wodociggiem z rur polietylenowych w miejscu Wykopow nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikowg koloru niebieskiego z napisem ,,wodociag” z wkiadka lokalizacyjna
magnetyczng. Tasme ulozy¢ w odleglosci 0,40 m powyzej wodociagu.

Potaczenia kohierzowe 1laczyé $rubami, podkiadkami i nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewnej. Polaczenia kolnierzowe nalezy izolowa¢ rgkawami
termokurczliwymi lub tasma PE. Do 1laczenia i1 formulowania ukladéw przestrzennych
rurociagoéw z zeliwa sferoidalnego zastosowano ksztalttki na ci$nienie co najmniej 10 bar. Rury
1 ksztattki powinny posiada¢ Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodnosci wydany przez
niezalezng akredytowana instytucj¢ potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produktow
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Tras¢ zaprojektowanej sieci wodociggowej, miejsce przepigcia istniejacego przylacza
wodociggowego, miejsce wykonania wodociggu przewiertem sterowanym, miejsce zastosowania
rury przewiertowej stalowej, miejsca zastosowania rur ochronnych wykonanych w wykopie,
miejsca zamontowania rur ochronnych dwudzielnych, miejsca zamontowania zasuw oraz
hydrantow przedstawiono w Dokumentacji Projektowej na sytuacji (rys. nr 2, 3).

Wysoko$ciowo rzgdne projektowane przewodu wodociggowego dowigza¢ do istniejacej
sieci wodociggowe] znajdujacej si¢ na wysokosci dziatek nr ewid. 140/5 (Wezet
nr 1), oraz sieci na wysokosci dzialek nr ewid. 129/1 (Wezel nr 14), a takze dostosowaé do
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istniejacego uzbrojenia oraz do rzgdnych istniejacego terenu, rzednych dna rowow
melioracyjnych oraz istniejacej niwelety drogi.

Ze wzgledu na: posadowienie sieci wodociggowej w pasach drogowych, wystepowanie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. kanalizacja sanitarng tloczng) oraz zblizenia
projektowanej sieci wodociggowych z istniejacymi rowami melioracyjnymi projektuje si¢
minimalne przykrycie przewodu wodociggowego na poziomie od 1,62m do 2,45m ponizej
poziomu terenu istniejacego liczac do osi rury.

Wodocigg nalezy posadowié na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° gr. 20 cm
zgodnie z wytycznymi producenta. Prace wykonywac zgodnie z wymogami okre$lonymi
w Instrukcji Montazowej uktadania w gruncie.

d) Odcinek 3

Trasa omawianej sieci wodociggowe] usytuowana zostala w ciggu komunikacyjnym
drogi gminnej nr 366142T (dz. ewid. 63, obreb 0008 Ruszcza - ul. Szkolna), przebiega przez
tereny bedace wlasnoscig Gminy Potaniec (dz. nr ewid. 345/2, 346/2, 350/1, obrgb 0008
Ruszcza) oraz przebiega przez tereny prywatne (dz. ewid. 345/1, 346/1, 351/3, obreb 0008
Ruszcza) w msc. Ruszcza.

Projektowany wodocigg usytuowany zostal w przysztoSciowym pasie drogowym, na
bazie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz po terenach prywatnych.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu: przej$cia poprzecznego przez
istniejgcy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (przez dziatke nr ewid. 63), istniejgcego rowu
(tereny wod powierzchniowych §rédlagdowych w obrebie dziatki nr ewid. 346/1) zaprojektowano
za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy $273/9mm.

Projektowang sie¢ wodociaggowa o $rednicy ¢125mm, nalezy podiaczy¢ do istniejace;j
sieci wodociggowej o Srednicy ¢90mm. Sposdéb wykonania podigczenia przedstawiono w
Dokumentacji Projektowej (na rys nr 2 w wezle montazowym nr 1).

Istniejace przytacze wodociggowe doprowadzajace wode do budynkoéw znajdujacego sie
na dziatkach nr ewid. 351/7 oraz 351/6 nalezy przepia¢ do zaprojektowanej sieci wodociggowe]
(patrz rys nr 2 we¢zet montazowy nr 2). Przepiecie polegalo bedzie na zamontowaniu trojnika
redukcyjnego PE  ¢125/63mm i dalej tulei koinierzowej ¢63/50mm + Kkolnierz stal.
galwanizowana ¢63/50mm, zasuwy zel. SF $50mm, tulei kohierzowej $63/50mm + kohierz
stal. galwanizowana ¢63/50 mm oraz mufy elektrooporowej redukcyjnej ¢63/32 mm
w przypadku wystgpienia istniejagcego przylacza z rur polietylenowych. Alternatywnie
polaczenie mozna wykona¢ za zasuwg za pomoca kolnierza stalowego ¢$50 mm z gwintem
wewnetrznym ¢1 1/4" i zlaczke przejSciowa zaciskowa z gwintem zewngtrznym ¢1 1/4",

Istniejace przylacze wodociggowe doprowadzajace wode do budynku znajdujacego sie na
dzialce nr ewid. 351/3 nalezy przepia¢ do zaprojektowanej sieci wodociggowej (patrz
Dokumentacja Projektowa rys nr 2 wezet montazowy nr 1). Przepiecie polegalo bedzie na
zamontowaniu trojnika redukcyjnego PE $90/63mm i dalej tulei kotnierzowej $63/50 mm +
kotnierz stal. galwanizowana ¢63/50 mm, zasuwy zel. SF $50mm, tulei kotnierzowej $63/50 mm
+ kohierz stal. galwanizowana $63/50 mm oraz mufy elektrooporowej redukcyjnej $63/32 mm
w przypadku wystgpienia istniejacego przylacza z rur polietylenowych. Alternatywnie
potaczenie mozna wykonaé¢ za zasuwa za pomoca kohierza stalowego $50 mm z gwintem
wewngetrznym ¢1 1/4" i zlaczke przejsciowa zaciskowa z gwintem zewnetrznym ¢l 1/4".
Sposob wykonania przepiecia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (na rys nr 2 w wezle
montazowym nr 1).

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE 100, SDR 11,
PN16 o s$rednicy: $125/11,4mm.
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Zastosowane rury polietylenowe charakteryzuja si¢ duza wytrzymalo$cig oraz dobrymi
wlasciwosciami hydraulicznymi. Zastosowane ksztaltki wodociaggowe wykona¢ z materiatu
identycznego jak rury. Rury laczone poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych. Do laczenia i formulowania ukladéw przestrzennych rurociaggdéw z PE
zastosowano ksztaltki z PE nadajace si¢ do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Przy potaczeniu rur PE z innym rodzajem materialu (zel. SF) zastosowano tuleje kohierzowe i
komhierze stalowe.

Nad wodociggiem z rur polietylenowych w miejscu wykopoéw nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikowa koloru niebieskiego z napisem ,,wodociag” z wkladka lokalizacyjna
magnetyczng. Tasme ulozy¢ w odleglosci 0,40 m powyzej wodociagu.

Polaczenia komhierzowe 1laczy¢ $rubami, podkiadkami 1 nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewnej. Polaczenia kotnierzowe nalezy izolowa¢ rgkawami
termokurczliwymi lub tasmg PE. Do laczenia i1 formulowania ukladéw przestrzennych
rurociaggow z zeliwa sferoidalnego zastosowano ksztaltki na ci$nienie co najmniej 10 bar. Rury 1
ksztattki powinny posiada¢ Atest Higieniczny oraz Certyfikat ZgodnoSci wydany przez
niezalezng akredytowang instytucj¢ potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produktow
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Tras¢ zaprojektowanej sieci wodociggowej, miejsca przepigcia istniejacych przylaczy
wodociggowych, miejsce zastosowania rury przewiertowej stalowej, miejsca zamontowania
zasuw oraz hydrantow przedstawiono w Dokumentacji Projektowej na sytuacji (rys. nr 2).

Wysokosciowo rzedne projektowane przewodu wodociggowego dowigza¢ do istniejacej
sieci wodociggowe] znajdujacej si¢ na wysokosci dziatek nr ewid. 351/3 (Wezet
nr 1), rzednych przepinanych istniejacych przylaczy wodociggowych, a takze dostosowacé do
istniejgcego uzbrojenia oraz do rzednych istniejacego terenu, rzednych dna rowu melioracyjnego
oraz istniejacej niwelety drogi.

Ze wzgledu na: posadowienie sieci wodociggowej w pasach drogowych, wystepowanie
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem (m.in. kanalizacja sanitarng tloczng) oraz zblizenia
projektowanej sieci wodociggowych z istniejgcym rowem melioracyjnym projektuje sie
minimalne przykrycie przewodu wodociggowego na poziomie od 1,60m do 2,30m ponizej
poziomu terenu istniejgcego liczac do osi rury.

Istniejacy przewdd przylacza wodociggowego wytaczony z dalszego uzytkowania nalezy
trwale odcig¢ 1 zakorkowac¢. W tym celu nalezy wycia¢ odcinek rury i koncowki rur pozostate
w gruncie obetonowa¢ poprzez wykonie korka z betonu C12/15 na dhugosci 30 cm. W czasie
inwentaryzacji powykonawczej geodeta pozostawiony w ziemi odciety, zakorkowany betonem
istniejacy wodociag opisze jako ,,nieczynny”.

Wodocigg nalezy posadowié na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° gr. 20 cm
zgodnie z wytycznymi producenta. Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami okre§lonymi w
Instrukcji Montazowej uktadania w gruncie.

e) Odcinek 4

Trasa omawianej sieci wodociggowej usytuowana zostata w ciaggu komunikacyjnym
drogi gminnej nr 366086 T (dz. ewid. 901/2, obregb 0007 Rudniki), przebiega przez teren bedacy
wilasnos$cig Skarbu Panstwa (dz. nr ewid. 902/3, obreb 0007 Rudniki) oraz przebiega przez teren
prywatny (dz. ewid. 31, 30, 25, 20, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 63, 68/2, 73, obreb 0007 Rudniki) w
msc. Wymystow.

Projektowany wodociag usytuowany zostal po dziatkach prywatnych wzdluz granicy
dziatek nr ewid. 30, 31 oraz po dziatkach prywatnych wzdhuz istniejacego pasa drogowego drogi
gminnej nr 366086T oraz przebiega prostopadle przez pas drogowy drogi gminnej nr 366086T.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu przejScia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366086T (przez dziatk¢ nr ewid. 901/2, obrgb 0007
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Rudniki) zaprojektowano za pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalowej o S$rednicy
$114/5mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu przejScia poprzecznego przez
istniejacy row melioracyjny R-6 oraz w miejscu przejscia pod wjazdem na dziatce nr eiwd. 50
zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o srednicy $273/9mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu zblizen: do istniejacej skrzynki
elektroenergetycznej (w obrgbie dziatki nr ewid. 30) oraz projektowanych stupoéw
o$wietleniowych (w obrebie dziatek nr ewid. 35, 40) zaprojektowano w rurze ochronnej PE
o $rednicy ¢250mm.

Projektowang sie¢ wodociaggowa o $rednicy ¢125mm, nalezy podlaczy¢ do istniejace;]
sieci wodociggowej o $rednicy ¢90mm. Sposéb wykonania podigczenia przedstawiono W
Dokumentacji Projektowej (na rys nr 2 w we¢zle montazowym nr 1).

Istniejace przylacze wodociggowe doprowadzajace wode do budynku znajdujacego si¢ na
dzialce nr ewid. 29 nalezy przepig¢ do zaprojektowanej sieci wodociggowej (patrz
Dokumentacja Projektowa na rys nr 3 wezet montazowy nr 3). Przepigcie polegato bedzie na
zamontowaniu trojnika redukcyjnego PE $125/63mm i dalej tulei kotnierzowej $63/50 mm +
kohierz stal. galwanizowana $63/50 mm, zasuwy zel. SF $50mm, tulei kotierzowej $63/50 mm
+ kolnierz stal. galwanizowana $63/50 mm, odcinka wodociggu z rur PE $63mm wykonanego
w rurze ochronnej stalowej przewiertowej oraz dalej mufy elektrooporowej redukcyjnej $63/40
mm w przypadku wystapienia istniejacego przylacza z rur polietylenowych. Alternatywnie
polaczenie projektowanego odcinka wodociggu PE ¢63mm mozna wykona¢ za pomocg ztaczki
przejsciowej, skrecanej, zaciskowej PE ¢63/40mm.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE 100, SDR 11,
PN16 o $rednicy: $125/11,4mm oraz $63/5,8mm .

Zastosowane rury polietylenowe charakteryzuja si¢ duzg wytrzymatos$ciag oraz dobrymi
wilasciwosciami hydraulicznymi. Zastosowane ksztattki wodociggowe wykona¢ z materialu
identycznego jak rury. Rury taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych. Do laczenia i formutowania uktadéw przestrzennych rurociaggow z PE
zastosowano ksztaltki z PE nadajace si¢ do zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego.
Przy polaczeniu rur PE z innym rodzajem materialu (zel. SF) zastosowano tuleje kotierzowe
1 konierze stalowe.

Nad wodociggiem z rur polietylenowych w miejscu wykopow nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikowg koloru niebieskiego z napisem ,,wodociag” z wkiadka lokalizacyjna
magnetyczng. Tasmg ulozy¢ w odleglosci 0,40 m powyzej wodociagu.

Pofaczenia kotnierzowe 1aczy¢ $rubami, podkladkami 1 nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewnej. Polaczenia kolnierzowe nalezy izolowa¢ rgkawami
termokurczliwymi lub tasmg PE. Do 13gczenia i1 formulowania ukladow przestrzennych
rurociagow z zeliwa sferoidalnego zastosowano ksztaltki na ci$nienie co najmniej 10 bar. Rury 1
ksztaltki powinny posiada¢ Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodnosci wydany przez
niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produktow
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Trase zaprojektowanej sieci wodociggowej, miejsce przepigcia przylacza, miejsce
zastosowania rury przewiertowej stalowej, miejsca zastosowania rur oslonowych z PE, miejsca
zastosowania rur ostonowych dwudzielnych na kable, miejsca zamontowania zasuw oraz
hydrantow przedstawiono w Dokumentacji Projektowej na sytuacji (rys. nr 2 oraz 3)

Wysoko$ciowo rzgdne projektowane przewodu wodociggowego dowigza¢ do istniejacej
sieci wodociaggowej znajdujacej si¢ na wysokosci dziatki nr ewid. 31 (Wezet
nr 1), a takze dostosowa¢ do istniejacego uzbrojenia oraz do rzednych istniejacego terenu,
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rz¢dnej dna rowu melioracyjnego (dz. nr ewid. 902/3) oraz istniejacej niwelety drogi i dna rowu
drogowego.

Ze wzgledu na: posadowienie sieci wodociggowe] w pasach drogowych oraz
wystepowanie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem (m.in. kanalizacja sanitarng tloczng)
projektuje si¢ minimalne przykrycie przewodu wodociggowego na poziomie od 1,60m do 2,05m
ponizej poziomu terenu istniejgcego liczac do osi rury.

W miejscach przej$¢ wodociggu pod istniejagcymi rowem przewidziano min. zaglebienie
od dna rowu do projektowanego wodociggu na poziomie ok. 1,00m. W tych miejscach
projektowany wodocigg nalezy wykona¢ za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej.

Wodocigg nalezy posadowié na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° gr. 20 cm
zgodnie z wytycznymi producenta. Prace wykonywac zgodnie z wymogami okreslonymi
w Instrukcji Montazowej uktadania w gruncie.

f) Odcinek 5

Trasa omawianej sieci wodociggowe] usytuowana zostala w ciggu komunikacyjnym
drogi gminnej nr 366165T (dz. ewid. 5819/4, obreb 0001 Potaniec - ul. Zrédlana), przebiega
przez tereny bedace wiasnosciag Gminy Potaniec (dz. nr ewid. 5805/1, 5782, 5781/5, 5777/6,
obreb 0001 Potaniec) oraz przebiega przez teren prywatny (dz. ewid. 8619/5, obrgb 0001
Potaniec) w msc. Potaniec.

Projektowany wodocigg usytuowany zostal w przyszlo§ciowym pasie drogowym, na
bazie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366165T ul. Zrédlana (przez dziatke nr ewid. 5819/4),
zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o srednicy $273/9mm.

Projektowang sie¢ wodociaggowa o $rednicy ¢$125mm, nalezy podlaczy¢ do istniejace;j
sieci wodociggowej o $rednicy ¢110mm. Sposdb wykonania podlaczenia przedstawiono w
Dokumentacji Projektowej (na rys nr 2 w wezle montazowym nr 1).

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE 100, SDR 11,
PN16 o $rednicy: $125/11,4mm.

Zastosowane rury polietylenowe charakteryzuja si¢ duzg wytrzymatos$ciag oraz dobrymi
wlasciwosciami hydraulicznymi. Zastosowane ksztaltki wodociggowe wykona¢ z materialu
identycznego jak rury. Rury laczone poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca ksztaltek
elektrooporowych. Do laczenia i formulowania uktadoéw przestrzennych rurociaggow z PE
zastosowano ksztaltki z PE nadajace si¢ do zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego.
Przy pofaczeniu rur PE z innym rodzajem materialu (Zzel. SF) zastosowano tuleje kotnierzowe
1 konierze stalowe.

Nad wodociggiem z rur polietylenowych w miejscu wykopoéw nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikowa koloru niebieskiego z napisem ,,wodociag” z wkladka lokalizacyjna
magnetyczng. Tasme ulozy¢ w odleglosci 0,40 m powyzej wodociagu.

Pofaczenia kotnierzowe 1aczy¢ $rubami, podkladkami 1 nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewnej. Polaczenia kolnierzowe nalezy izolowa¢ rgkawami
termokurczliwymi lub tasma PE. Do ftaczenia i formulowania ukladow przestrzennych
rurociggow z zeliwa sferoidalnego zastosowano ksztaltki na ci$nienie co najmniej 10 bar. Rury
1 ksztattki powinny posiada¢ Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodnosci wydany przez
niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produktow
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Trase¢ zaprojektowanej sieci wodociggowej, miejsce zastosowania rury przewiertowej
stalowej, miejsca zastosowania rur ostonowych dwudzielnych na kable, miejsca zamontowania
zasuw oraz hydrantdéw przedstawiono w Dokumentacji Projektowej na sytuacji (rys. nr 2).
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Wysokosciowo rzgdne projektowane przewodu wodociggowego dowigzaé do istniejacej
sieci wodociggowej znajdujacej si¢ na wysokosci dziatki nr ewid. 5805/1 (Wezetl nr 1), a takze
dostosowac do istniejacego uzbrojenia oraz do rzednych istniejacego terenu, oraz istniejagcej
niwelety drogi.

Ze wzgledu na: posadowienie sieci wodociggowej w pasach drogowych oraz
wystgpowanie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem (m.in. kanalizacja sanitarng tloczng)
projektuje si¢ minimalne przykrycie przewodu wodociggowego na poziomie od 1,60m do 2,00m
ponizej poziomu terenu istniejgcego liczac do osi rury.

Wodocigg nalezy posadowié na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° gr. 20 cm
zgodnie z wytycznymi producenta. Prace wykonywaé¢ zgodnie z wymogami okreslonymi
w Instrukcji Montazowej ukladania w gruncie.

g) Odcinek 6 — Etap |

Trasa omawianej sieci wodociggowe] usytuowana zostala w ciggu komunikacyjnym
drogi gminnej nr 366074T (dz. ewid. 3730, obreb 0001 Potaniec), przebiega przez tereny
bedace wilasnosciag Gminy Pofaniec (dz. nr ewid. 4108/4, obreb 0001 Potaniec) oraz przebiega
przez teren prywatny (dz. ewid. 4103, 4101, 4100, 4099, 4098, 4070, obr¢b 0001 Potaniec)
w msc. Polaniec.

Projektowany wodocigg usytuowany zostal w przyszlo§ciowym pasie drogowym, na
bazie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu: przej$cia poprzecznego przez
przysztosciowy pas drogowy w obrebie dzialek nr ewid. 4098, 4070, obreb 0001 Potaniec
zaprojektowano w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢$273/9mm (montaz rury ostonowej
w wykopie).

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu przejScia pod przylaczem
gazowym zaprojektowano w rurze ochronnej PE o $rednicy ¢225/13,4mm (montaz rury
ostonowej w wykopie).

Po wykonanym punktowym odkryciu istniejacej sieci wodociggowe] przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Potancu Sp. z 0.0. przy drodze gminnej nr 366074T
na wysokosci dziatki nr ewid. 4108/1 stwierdzono, ze istniejgca sie¢ wodociggowa zbudowana
jest zrur PVC o $rednicy $110mm (zgodnie z pismem znak: TKC/1829/2020 z dnia 22.09.2020r.)

Projektowang sie¢ wodociggowa o $rednicy ¢125mm, nalezy podtaczy¢ do istniejace;]
sieci wodociggowej o sSrednicy $110mm. Sposéb wykonania podiaczenia przedstawiono
w Dokumentacji Projektowej (na rys nr 2 w wezle montazowym nr 1),

Istniejace przylacza wodociggowe doprowadzajace wode do budynkow znajdujacych sig¢
na dzialce nr ewid. 4103 nalezy przepia¢ do zaprojektowanej sieci wodociggowej (patrz
Dokumentacji Projektowej na rys nr 3 wezly montazowe nr 5.1, 7). Przepiecie polegato bedzie
na zamontowaniu tréjnika redukcyjnego PE ¢$125/63mm i dalej tulei kolierzowej $63/50 mm +
kotnierz stal. galwanizowana ¢63/50 mm, zasuwy zel. SF ¢50mm, tulei kotnierzowej $63/50 mm
+ kohierz stal. galwanizowana $63/50 mm oraz mufy elektrooporowej redukcyjnej $63/32 mm
w przypadku wystgpienia istniejacego przylacza z rur polietylenowych. Alternatywnie
polaczenie mozna wykonaé¢ za zasuwg za pomocg kohierza stalowego ¢$50 mm z gwintem
wewngtrznym ¢1 1/4" i zlaczke przejSciowa zaciskowa z gwintem zewnetrznym ¢p1 1/4",

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE 100, SDR 11,
PN16 o $rednicy: $125/11,4mm.

Zastosowane rury polietylenowe charakteryzuja si¢ duza wytrzymatoscig oraz dobrymi
wlasciwosciami hydraulicznymi. Zastosowane ksztattki wodociggowe wykona¢ z materialu
identycznego jak rury. Rury laczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca ksztaltek
elektrooporowych. Do laczenia i formulowania ukladéw przestrzennych rurociagow z PE
zastosowano ksztaltki z PE nadajace si¢ do zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego.
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Przy pofaczeniu rur PE z innym rodzajem materialu (zel. SF) zastosowano tuleje kolierzowe
i kolierze stalowe.

Nad wodociggiem z rur polietylenowych w miejscu wykopoéw nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikowa koloru niebieskiego z napisem ,,wodociag” z wkiadka lokalizacyjna
magnetyczng. Tasme utozy¢ w odleglosci 0,40 m powyzej wodociagu.

Pofaczenia koinierzowe 1aczy¢ $rubami, podkladkami 1 nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewnej. Polaczenia kolnierzowe nalezy izolowa¢ rgkawami
termokurczliwymi lub tasma PE. Do Iaczenia i formulowania ukladow przestrzennych
rurociggéw z zeliwa sferoidalnego zastosowano ksztattki na ci$nienie co najmniej 10 bar. Rury
i ksztaltki powinny posiada¢ Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodnosci wydany przez
niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produktdw
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Trase¢ zaprojektowanej sieci wodociggowej, miejsce zastosowania rury ochronnej
stalowej 1 PE, miejsca zastosowania rur ostonowych dwudzielnych na kable, miejsca
zamontowania zasuw oraz hydrantéw przedstawiono Dokumentacji Projektowej na sytuacji (rys.
nr 2).

Wysokosciowo rzedne projektowane przewodu wodociggowego dowigza¢ do istniejacej
sieci wodociggowej znajdujacej si¢ na wysokosci dziatki nr ewid. 4108/5 (Wezet
nr 1), a takze dostosowac do istniejgcego uzbrojenia oraz do rzednych istniejagcego terenu, oraz
istniejgcej niwelety drogi.

Ze wzgledu na: posadowienie sieci wodociggowej w pasach drogowych oraz
wystepowanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. kanalizacjg sanitarng tloczng)
projektuje si¢ minimalne przykrycie przewodu wodociggowego na poziomie od 1,60m do 1,80m
ponizej poziomu terenu istniejacego liczac do osi rury.

Wodocigg nalezy posadowié na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° gr. 20 cm
zgodnie z wytycznymi producenta. Prace wykonywaé zgodnie z wymogami okreslonymi
w Instrukcji Montazowej uktadania w gruncie.

h) Odcinek 6 — Etap 11l

Trasa omawianej sieci wodociggowej usytuowana zostata po dziatkach prywatnych
(wzdtuz drogi gminnej - dz. ewid. 3942, obreb 0001 Potaniec), przebiega w calosci przez tereny
prywatne (dz. ewid. 4070, 6610, 4069, 4068, 4067, obr¢b 0001 Potaniec) w msc. Potaniec.

Projektowany wodocigg usytuowany zostal w przyszlosciowym pasie drogowym, na
bazie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Rozpatrywany odcinek wodociggowy nr 6 (etap II) o $rednicy $125mm nalezy podiaczy¢
do projektowanego odcinka sieci wodociaggowej nr 6 (etap I) o $rednicy $p125mm, ktory jest
objety odrebnym opracowaniem pn.: Odcinek 6 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej wzdhiz
drogi gminnej nr 366074 do wysokosci dz. nr ewid. 4070 w miejscowosci Potaniec, gm.
Potaniec - Etap I". Sposob wykonania podigczenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;
(na rys nr 2 w wezle montazowym nr 13).

Po wykonanym punktowym odkryciu istniejacej sieci wodociggowe] przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Potancu Sp. z 0.0. przy drodze gminnej nr 366074T
na wysokos$ci dziatki nr ewid. 4108/1 stwierdzono, Ze istniejgca sie¢ wodociggowa zbudowana
jest z rur PVC o $rednicy $110mm (zgodnie z pismem znak: TKC/1829/2020 z dnia 22.09.2020
r.) i bedzie dostarcza¢ wodg¢ do rozpatrywanego rurociagu.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE 100, SDR 11,
PN16 o $rednicy: $125/11,4mm.

Zastosowane rury polietylenowe charakteryzuja si¢ duzg wytrzymalos$cia oraz dobrymi
wlasciwosciami hydraulicznymi. Zastosowane ksztattki wodociggowe wykona¢ z materialu
identycznego jak rury. Rury laczone poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca ksztattek

18



elektrooporowych. Do laczenia i formulowania ukladéw przestrzennych rurociaggéw z PE
zastosowano ksztaltki z PE nadajace si¢ do zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego.
Przy potaczeniu rur PE z innym rodzajem materialu (zel. SF) zastosowano tuleje kohierzowe i
komhierze stalowe.

Nad wodociggiem z rur polietylenowych w miejscu wykopoéw nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikowa koloru niebieskiego z napisem ,,wodociag” z wkiadka lokalizacyjna
magnetyczng. Tasme ulozy¢ w odleglosci 0,40 m powyzej wodociagu.

Pofagczenia kotnierzowe 1aczy¢ $rubami, podkladkami 1 nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewnej. Polaczenia kolnierzowe nalezy izolowa¢ rgkawami
termokurczliwymi lub tasma PE. Do Iaczenia i1 formulowania ukladow przestrzennych
rurociggow z zeliwa sferoidalnego zastosowano ksztaltki na cisnienie co najmniej 10 bar. Rury i
ksztattki powinny posiada¢ Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodnosci wydany przez
niezalezng akredytowang instytucje¢ potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produktow
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Tras¢ zaprojektowanej sieci wodociggowej, miejsca zamontowania zasuw oOraz
hydrantéw przedstawiono w Dokumentacji Projektowej na sytuacji (rys. nr 2).

Wysokosciowo rzedne projektowane przewodu wodociggowego dowigza¢ do
projektowanej sieci wodociggowej znajdujacej si¢ na wysokosci dziatki nr ewid. 4057 (Wezet
nr 13), a takze dostosowac do istniejgcego uzbrojenia oraz do rzednych istniejgcego terenu.

Ze wzgledu na: posadowienie sieci wodociggowej w przyszlosciowych pasach
drogowych projektuje si¢ minimalne przykrycie przewodu wodociggowego na poziomie od
1,60m do 1,66m ponizej poziomu terenu istniejacego liczac do osi rury.

Wodocigg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° gr. 20 cm
zgodnie z wytycznymi producenta. Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi
w Instrukcji Montazowej uktadania w gruncie.

W zakres rob6t budowlanych beda wchodzily nastepujace roboty:

Roboty przygotowawcze i tymczasowe — wytyczenie trasy sieci wodociggowej, zaznaczenie na
trasie przebiegu sieci wodociggowej kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemna, wykonanie
i ustawienie znakow informacyjnych o inwestycji,

Roboty ziemne — wykonanie wykopoéw pod ulozenie wodociggu, wykonanie podsypek, obsypek
i zasypek, odwdz urobku z wykopu (tam gdzie istnienie taka konieczno$¢).

Roboty odwodnieniowe — W razie wystgpienia wody gruntowej na calej dtugosci wodociggu
przewiduje si¢ odwodnienie wykopu za pomoca drenazu odwodnieniowego 1 studni
odwodnieniowych w dnie wykopu (pompowanie powierzchniowe) lub za pomoca rzapi.
Alternatywnie mozna zastosowa¢ odwodnienie za pomocg igtofiltrow.

Roboty instalacyjne — wykonanie ulozenia przewodow wodociggowych, wykonanie przepigc¢
istn. przytaczy wodociggowych do proj. wodociaggu, proby szczelnosci.

Roboty drogowe — ustawienie i demontaz znakow ostrzegawczych, demontaz chodnika,
wykonanie chodnika,

Przekroczenia pod obiektami terenowymi — wykonanie przewiertéw, pod drogami,
przeszkodami terenowymi

Kontrola jako$ci — wykonanie badan zastosowanych rozwigzan materialowych, badanie stopnia
zageszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ulozenia wodociggu 1 armatury
wodociggowe;.

1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszgce i roboty tymczasowe
Roboty pomiarowe — w zakres tych robot wchodza:
e wyznaczenie tras wodociagu jak stanowi Dokumentacja Projektowa
e wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych,
¢ nanie$¢ pikiety wysokosciowe,
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e nanie$¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,
e zaznaczenie kolizji z projektowanym wodociggiem w terenie.

1.3.1 Roboty zwigzane ze zdje¢ciem wierzchniej warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewoéw. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot, jako uzupeinienie
prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa
rob6t ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

1.3.2 Roboty zwiazane z wykonaniem zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczgciu kontraktu do urzadzenia
1 utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszacym
wyposazeniem 1 osprzgtem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnig 1 pomieszczeniami
socjalnymi.

Wykonawca zobowigzanym jest rowniez do wykonania znakow informacyjnych terenu
zaplecza budowy.

1.3.3 Roboty zwigzane z wykonaniem tablic informacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczgciu kontraktu usytuowac tablice
informacyjne, na ktorych beda si¢ znajdowaty informacje t;.
e nazwa inwestora i jego doktadny adres
e nazwa realizowanego projektu
e nazwa i adres projektanta
e nazwa i adres wykonawcy
nazwa 1 adres firmy nadzorujacej inwestycje
zrodia finansowania inwestycji (warto$ci kwotowe i1 procentowe)
wartos$¢ calkowita inwestycji
czas realizacji data rozpoczgcia i zakonczenia inwestycji.

1.4.  Ogélne informacje dotyczace budowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pehi
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych i organizacja zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i odbioru robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca zapewni dojazd do
posesji, dzialek prywatnych, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien 1
w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci 1 innych.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wlasny koszt zaplecza budowy
dostosowanego do potrzeb (tj. wielkosci os6b zatrudnionych przy robotach, ilosci sprzetu
wykorzystanego do wykonania robét, technologii rob6t).

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Wykonawca przy wykonywaniu robot zwigzanych z budowa w dziatkach
0s0b prywatnych jest zobowigzany do powiadomienia wilasciciela o wejsciu w teren, w chwili
zakonczenia robot Wykonawca winien doprowadzi€ teren posesji, dziatki do stanu pierwotnego
(odtworzenie ogrodzen, wjazdow, nawierzchni terenu, zieleni i nasadzen, otworzenie
istniejgcych rowow odwadniajacych) a pasy drogowego do odtworzenia i umocnienia zgodnie
z warunkami odpowiednich zarzadcow drog.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6éb lub wilasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan begdzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drég dojazdowych
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cia powstania pozaru
3) Wszelkie odpady powstate podczas robot na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy
muszg zosta¢ przez Wykonawce usuniete na wlasny koszt poza jego obreb.
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1.4.4. Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢ w miejscu wykopu pod komorg
przewiertowa w okolicy wezta wodociggowego nr W1 ze wzgledu na wystepowanie kabla
wysokiego napigcia.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Kazdorazowo, gdy Wykonawca bedzie wykonywal roboty w dziatkach prywatnych
winien zapewni¢ mieszkancom swobodny dojazd lub dojscie do posesji.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejagcych zabudowan
nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania robot.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikoéw komunikacji
na plac budowy 1 wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego
zachowania. Wjazd 1 wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne polaczenie z siecia
drog publicznych i nie moze powodowaé zaklocen w ruchu. Roboty ziemne i montazowe wzdhuz
ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo do minimum.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym winien odpowiednim
pismem zawiadomi¢ administratora danej drogi o terminie zajecia pasa drogowego oraz
uzgodni¢ zasady realizacji 1 odbioru robdt. Kazdorazowo po wykonaniu prac zwigzanych z
zabudowa urzadzen wodociaggowych w pasie drogowym teren przebiegu trasy jak i jego obreb
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow, jezdni i ogrodzen

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
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Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca
zapewni znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas wykonywania
rob6t w pasie drogowym zabezpieczy obreb pasa drogowego ustawiajagc znaki drogowe
poprzeczne. Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego utrzymania pasa jezdnego poprzez
utrzymanie jego czystosci, w obrebie wykonywanych prac. W czasie wykonywania wykopow po
zakonczeniu codziennych robét, jezeli nie zostaly one zakonczone nalezy oznakowaé miejsce
w sposob widoczny tabliczkami informacyjnymi ,Uwaga — glebokie wykopy”, oraz
zabezpieczy¢ w sposob trwaly tasmami ostrzegawczymi i barierkami ochronnymi

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4.10. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

1.5.1. Grupy robot:
Glowng grupg robot sg: - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7

1.5.2. Klasy robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu - kod 45230000-8

1.5.3. Kategorie robot wystepujacych:

kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do
odprowadzania $ciekOw

kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

kod 45112330-7 Rekultywacja terenu

kod 45232452-5 Roboty odwadniajace

kod 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

1.6.  Okreslenia podstawowe

urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia shuizace do magazynowania i1 uzdatniania wod, sieci wodociaggowe, urzadzenia
regulujace cisnienie wody

sie¢ wodociagowa - uklad wodociggowy przewodow znajdujacych si¢ poza budynkami
przylacze wodociagowe - odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociaggowa z wewnetrzng
instalacjag wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
glownym
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wodociag - zespot wspodlpracujacych ze sobg obiektow i1 urzadzen inzynierskich przeznaczonych
do zaopatrywania ludnosci i przesytu wody;

przewéd wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom;

zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia odptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu;

bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggow, przy ktorych nie mozna liczy¢ na
przenoszenie sit osiowych wzdluz przewodu. Stosowane sg na kolanach,tukach i odgal¢zieniach;
hydrant przeciwpozarowy - stuzy do czerpania wody z wodociaggu w przypadku pozaru

strefa ochronna lukéw i odgalezien- obszar za blokiem oporowym, na ktorym jest zakazane
wykonywanie wykopdw po wybudowaniu przewodu

odleglos¢ bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢, mierzona w plaszczyznie poziomej,
miedzy obrysem budowli a osig przewodu.

ciSnienie probne- ci$nienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie
poddanym proébie szczelnosci

cisSnienie robocze-cisnienie, w megapaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja techniczng
jako maksymalna roznica rzgdnej linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu i rzednej jego osi.

proba hydrauliczna- proba szczelnosci w ktorej czynnikiem jest woda

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu

nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

thuczen - kruszywo famane zwykte o wielkos$ci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

mial - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn do 4 mm.

piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi 1 srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gigbokosci przemarzania.
nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzagcych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wigcej warstw z thiczenia (kruszywo famane zwykle o
wielko$ci ziaren 3,5 do 63 mm) i klinca kamiennego (kruszywo lamane zwykte o wielkosci
ziaren 4 do 31,5 mm) lezaca na podtozu naturalnym lub ulepszonym, wzglednie na podbudowie,
zaklinowanych i1 uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu przy czym warstwa
Scieralna jest wykonana z thuicznia bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z Kostek
Z kamienia lub innego materiatu.

grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub lawie
podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skiadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub kilka warstw zageszczonej
mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, ktora stanowi fragment nos$nej czesci
nawierzchni drogowej.

podbudowa z tlucznia kamiennego - cz¢$¢ konstrukeji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub
wigcej warstw nosnych z thicznia i klinca kamiennego

kraweznik - belki ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe;

obrzeza betonowe - betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub dwoch warstwowa potaczonych zesoba
trwale w fazie produkc;ji;

beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacg sig.

przewiert sterowany - bezwykopowa metoda uktadania instalacji podziemnych.

rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i1 do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenows.
podpory slizgowe - podparcia kanatu w rurze ochronnej lub przeciskowe;j.

wykopy poczatkowe — wykop punktowy stuzacy do umieszczania urzadzen do bezwykopowego
wbudowywania przewodu. W wykopie poczatkowym wprowadzana jest glowica pilotazowa
1 nastepuje wiercenie pilotazowe;

wykop docelowy — wykop punktowy stuzacy do odbioru oraz do wymiany na wigksze $rednice
elementy do urabiania gruntu. W wykopie docelowym wprowadzana jest glowica rozwiercajaca
1 nastepuje wprowadzanie 1 wcigganie instalacji podziemnej;

row - otwarty wykop o glebokosci, co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wodg.

ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
humus - ziemia ros$linna (urodzajna).

humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig ro$linng w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy 1 jej przyjecia sig.

rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

wykop Sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m.

wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m

wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m?, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25

odbior techniczny czeSciowy -odbior techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym
zakonczeniem budowy przewodu, tj.: podloza, odcinka przewodu przed badaniami jego
szczelnosci, obiektow budowlanych na przewodzie, szczelno$ci odcinkow przewodu, warstwy
ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu.

odbiér techniczny koncowy- odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbi6r techniczny odcinka przewodu
- w przypadku gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzong jego przydatno$cia do stosowania w budownictwie;

atest - dokument zaswiadczajacy okreslong ilo$¢ dostarczonego materiatu (np. sklad chemiczny,
wlasnosci mechaniczne itp.)wystawiony na zyczenie odbiorcy przez wytworce lub instytucje
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upowazniona do oceny jakosci (instytut naukowy, jednostke badawczo-rozwojowsa, np. Straz
Pozarng, Panstwowy Zaklad Higieny itp.);
certyfikat - zaswiadczenie, dowdd;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie - oznacza, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;
deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci wyrobéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie - oznacza, ze zapewniono zgodno$¢ z wymogami okreslonymi
Polska Normga lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono
Polskich Norm.

Pozostate okreslenia sa zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w ST.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdow z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodila uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczonego zrdodla w sposob ciaggly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu robot. Wszelkie materialy, ustugi, dostawy winny posiada¢ $wiadectwa
pochodzenia, certyfikaty i atesty, ktore uprawniajg do ich wykorzystania w danej inwestycji.
Kazdorazowo partia materiatdw, $wiadczona ustuga, dostawa, ktéra zostanie dostarczona na
plac budowy lub uzyta w ramach inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie atesty,
certyfikaty postuzg Zamawiajagcemu do weryfikacji i prawidlowosci uzytych materialow i robot
wykonanych przez Wykonawce.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédla. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie
wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialtdw do Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow
1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zzrodel materialow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione
z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania bgda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze uzycia materiatu (Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inwestora).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia
wymogow specjalnych odnosnie wykonawstwa okreslonych przez wtascicieli innych mediow 1
elementow zagospodarowania terenu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umow3a. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia JakosSci, projektem organizacji Robot
oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow 1
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i zagl¢bieniami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Bledy
popelione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang usuni¢te przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca.

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca przedstawi i uzgodni u zarzadcy drogi,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w poblizu wykopow.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory
1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie poprzez umieszczenie
tablicy informacyjnej, ktérych tre$¢ uzgodniona bedzie z Inwestorem. Tablica informacyjna
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bedzie utrzymywana w stanie dobrym przez Wykonawce przez caly czas realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W ceng realizacji budowy.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ wszelkich uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla 0s6b lub wilasnosci spotecznej 1 innych, wynikajacych ze skazenia hatasem lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Przewiert w roze ochronnej stalowej nalezy wykona¢ za pomoca maszyny do
przewiertow.
Zakres robot do wykonania przy realizacji zadania:
— wytyczenie wodociagu
— zabezpieczenie dojs¢ 1 dojazdow do posesji,
— zdjecie humusu w miejscach wykopow
— rozebranie chodnika z kostki brukowej oraz obrzezy
— rozebranie kraweznikow
— wykonanie wykopu,
— wykonanie przewiertu / przecisku w rurze ochronnej stalowej
— wykonanie deskowania,
— zgrzewanie na powierzchni terenu rur do wymaganej dtugosci odcinka przewiertu
— proba szczelno$ci na powierzchni terenu,
— wprowadzenie rur zgrzanej w calosci,
— wykonanie podtoza - podsypki (jesli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej),
— opuszczenie materiatlow do wykopu,
— ulozenie rur, regulacja osi i spadkow,
— zespawanie, zgrzanie, skrecenie i uszczelnienie zigczy rur,
— przysypanie i podbicie przewodow,
— préba szczelnosci,
— plukanie, dezynfekcja i powtdrne plukanie,
— zasypanie 1 zageszczenie wykopow do wskaznika,
— oznakowanie wodociggu,
— odtworzenie nawierzchni, zieleni,
— odtworzenie chodnika,
— uporzadkowanie terenu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ
ODBIOREM ROBOT W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inwestorowi programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
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- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robat,

- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych

Robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1 .1 Zasady kontroli jakoSci roboét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robodt
1 jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialdw oraz Robodt
z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ s3 okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inwestor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprze¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnig¢cia te beda tak powazne, Ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.
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6.1 .2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

6.1 .3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.1 .4 Certyfikaty, atesty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisOw 1 dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub EN

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetiaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystlowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1 .5 Dokumenty budowy

6.1.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Menadzera Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdInych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioré6w Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestora do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.1.5.2 Rejestr obmiardw

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania Rejestru Obmiarow, ktory bedzie
stanowit dokument pozwalajacy na okreslenie rachunkowego zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury przejsciowej. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.1.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robot.

6.1.5.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (I)-(3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
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6.1.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.2 Podstawa PlatnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniad
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na terenie budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie robdt zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem np. bedzie nastepowac
comiesi¢cznie na podstawie Protokotu Robot, ktory zostanie przedstawiony przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru, nastgpnie bedzie on przez niego akceptowany. Wykonawca po
zaakceptowaniu Protokohlu przez Inspektora Nadzoru dolaczy do protokotu fakture czesciowa,
przekaze w/w dokumenty Inwestorowi, na ktorej podstawie bedzie dokonywana zaptata za
wykonane Roboty. Termin zaptaty faktury bedzie okreslata Umowa zawarta miedzy Wykonawca
a Inwestorem.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowal, Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

7.1.2 Zasady okreS$lania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m?® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.1.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie musiat posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.1.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm.

7.1.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot.

Gotowo$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, w ciggu 3 dni przy udziale przedstawicieli
Inwestora, zarzadzajacego siecig nastgpi odbidr zgloszonych robodt. Nalezy nadmienié, ze
wykonawca, jezeli wykonuje prace przy:

- w chwili wykonywania przejs¢ sieci wodociggowej pod drogami: gminnymi, powiatowymi,
wojewodzkimi i krajowymi do odbioru robdét Wykonawca winien poinformowac
o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, ktérego przedstawiciel winien dokona¢ odbioru
technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci wodociggowej z kablami energetycznymi do odbioru robdt zwigzanych z
przejsciem wodociggu pod siecig energetyczng (podziemng) Wykonawca winien poinformowac
0 wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci energetycznej, a eksploatator sieci
energetycznej winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

- w chwili wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem zasilania energetycznego
Wykonawca winien poinformowaé o Zaklad Energetyczny, przy ktorego udziale takowe prace
zostang wykonane, Wykonawca winien uzyska¢ od przedstawiciela Zakladu Energetycznego,
protokot prawidlowosci wykonanych robot.

- zblizeniu sieci wodociggowej z kablami i urzadzeniem telekomunikacyjnymi do odbioru robot
zwigzanych z przejsciem wodociagu pod siecig telekomunikacyjng (podziemna) Wykonawca
winien poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci telekomunikacyjne;j,
a eksploatator sieci telekomunikacyjnej winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci wodociggowej z gazociggiem do odbioru robot zwigzanych z przejsciem
wodociagu pod siecig gazowa (podziemng) Wykonawca winien poinformowa¢ o wykonywaniu
takowych prac eksploatatora sieci gazowych, a eksploatator sieci gazowych winien dokonac
odbioru technicznego w/w robét,

- skrzyzowaniu lub zblizeniu sieci wodociggowej z siecig §wiattowodowa szerokopasmowa do
odbioru robdt zwigzanych z przejSciem wodociggu pod siecig §wiattowodowa szerokopasmowa
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(podziemng) Wykonawca winien poinformowaé¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatatora
sieci $wiattowodowej szerokopasmowej, a eksploatator sieci §wiattowodowej szerokopasmowe;j
winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o0 wykonanie rob6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego - w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot
odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajgcych.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Protokoly z odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- Inwentaryzacje powykonawcza,
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci
do odbioru koncowego. Odbiér koncowy nastagpi w terminie 14 dni od daty zgloszenia do
odbioru koncowego.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego
ustalony zostanie na etapie sporzadzania umowy, oraz uzalezniony bedzie od daty zakonczenia
robot kontraktowych.

9 SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robot tymczasowych 1 towarzyszacych prowadzone bgdzie w formie ryczattu
1 bedzie zdefiniowana jako procent calosci robot. Rozliczenie za w/w roboty nastepowac bedzie
sukcesywnie do postgpu robot zawartych w harmonogramie rzeczowo —finansowym. Zasady
platnosci za wykonane roboty zostang okre§lone przez Zamawiajacego w projekcie umowy za
wykonane roboty.

10 DOKUMENTY | ODNIESIENIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.
Z pézn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z podzn. zm.)

[3] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r
z pozi. zm.).

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163
z podZniejszymi zmianami).
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[5] Projekty budowlane pn.:

Odcinek 1 - "Budowy odcinka sieci wodociggowej przy drodze wojewodzkiej nr 764 w
miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec"

Odcinek 1 - "Budowy odcinka sieci wodociggowej przy drodze wojewodzkiej nr 764 w
miejscowosci Polaniec, gm. Potaniec - w pasie drogi wojewodzkiej nr 764"

Odcinek 2 - "Budowy odcinka sieci wodociggowej od ul. Knothego do drogi gminnej nr 366142
oraz wzdhiz niej w miejscowosci Ruszczy, gm. Potaniec"

Odcinek 3 - "Budowy odcinka sieci wodociggowej wzdtuz drogi gminnej nr 366142 do drogi
krajowej DK79 w miejscowosci Ruszczy, gm. Potaniec"

Odcinek 4 - "Budowy odcinka sieci wodociggowej pomiedzy droga powiatowg nr 0841T a droga
gminng nr 366086 T oraz wzdluz niej w miejscowosci Wymystow, gm. Polaniec" - Odcinek 4
Odcinek 5 - "Budowy odcinka sieci wodociagowej od ul. Zrddlanej do dziatki 5211/2 w
miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec"

Odcinek 6 - "Budowy odcinka sieci wodociggowej wzdtuz drogi gminnej nr 366074 do
wysokosci dz. nr ewid. 4070 w miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec - Etap I"

Odcinek 6 - "Budowy odcinka sieci wodociggowej od drogi gminnej nr 366074 do wysokos$ci
dz. nr ewid. 4064 w miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec - Etap II"

[7] Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu urzadzié,
utrzymywa¢ w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszacym
wyposazeniem 1 osprzgtem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnig i pomieszczeniami
socjalnymi.

Wykonanie, urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia)
Wykonawcy, wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem. Obstuga zaplecza Wykonawcy
obejmuje wszystkie prace i instalacje niezb¢dne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaz
Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, drég tymczasowych,
pomieszczen biurowych, cigzkiego sprzetu.

S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE - POMIARY GEODEZYJNE
S.T.2.1. Wymagania ogole
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania pomiaréw geodezyjnych przy budowie urzadzen wodociggowych.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia pomiarowych
geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.
W zakres tych robdt wchodza:
e wyznaczenie trasy sieci wodociggowej, jak stanowi Dokumentacja Projektowa,
e wytyczenie lokalizacji obiektéw budowlanych,
e nanie$¢ pikiety wysokosciowe,
e nanie$¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami.

Pomiary obiektowe

W zakres tych robot wchodza wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektow, ciggla stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie
umozliwiajace ich fatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

S.T. 2.2. Materialy
Materialy niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych
z ST
e paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i1 dlugosci okoto 0,5 m,
e shupki betonowe z krzyzem.

S.T. 2.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Specyfikacji ogdlnej” pkt. 3.
Zastosowany sprzet do wykonania pomiaréw
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiarow geodezyjnych powinien wykazac si¢
mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu:
o teodolitow i tachimetrow
e niwelatorow,
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dalmierzy,

tyczek geodezyjnych,

fat mierniczych,

stalowych tasm mierniczych.

S.T. 2.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Specyfikacji ogolnej” pkt. 4.

Transport materialdw i wyposazenia
Wyposazenie 1 materialy do pomiaréw geodezyjnych mogg by¢ transportowany za
pomocg dowolnych srodkéw transportu.

S.T. 2.5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Specyfikacji ogdlnej” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Wyznaczenie punktéw gtéwnych

Tyczenie osi trasy sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Woyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.

S.T.2.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Specyfikacji 0golnej” pkt.6.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

S.T. 2.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 2.8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Specyfikacji 0gdlnej” pkt.8.

Odbior prac pomiarowych

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow 1 dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkiada Inwestorowi.

S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogdlne;j”
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S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1988
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1986
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1987

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1987

Nook~wdpE

S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE - PRZYGOTOWANIE TERENU,
USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

S.T. 3.1. Wymagania ogole

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjecie warstwy ziemi urodzajne;.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajne;j.

S.T.3.2. Materialy
Nie wystepuja.

S.T.3.3. Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w “Specyfikacji ogdlnej” pkt.3.

Sprzet do wykonanie prac przygotowawczych.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
e rowniarki,
e spycharki,
e lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki 1 samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtosé
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

S.T. 3.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w “Specyfikacji ogolnej” pkt. 4.

Transport materiatow.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.
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S.T. 3.5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania robot podano w “Specyfikacji ogdlnej” pkt.5.
Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robodt, jako uzupehienie
prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa
robot ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu
w czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

S.T. 3.6. Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w “Specyfikacji ogolnej” pkt.6.

S.T. 3.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 3.8. Odbior robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w “Specyfikacji ogolnej” pkt.6.

S.T. .3.9. Sposoby rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia
Nie wystepuja

S.,T. 4. ROBOTY ZIEMNE - WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH
KATEGORII I, I, 111, 1V

S.T.4.1. Wymagania ogole
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych wykonanych w gruntach 1+ V1 kategorii.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych

w czasie budowy urzadzen wodociggowych obejmuja wykonanie wykopoéw w gruntach
kat. I, 11, 111, 1V,
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S.T. 4.2. Materialy (grunty)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do
budowy nasypow. Grunty powinny spetniaé¢ szczegdélowe wymagania zawarte w niniejszej ST
i normie PN-S-02205.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inwestora wywiezione przez Wykonawce poza teren
Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inwestora.

Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inwestor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci

S.T. 4.3. Sprzet
Ogdlne wymagania
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ,,Specyfikacji ogdlnej” pkt.3.

Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:
e odspajania 1 wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), w razie potrzeby wyposazone
w osprzet do odspajania skat np. "dziobaki",
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),
e sprzet do odwadniania wykopow (pompy, iglofiltry)

S.T. 4.4, Transport
Ogdlne wymagania
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ,,Specyfikacji ogéInej”pkt.4.

Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i1 zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci
nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inwestora.

S.T. 4.5. Wykonanie robot
Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ,,Specyfikacji ogolnej” pkt.5.
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Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wilascicielami sieci
infrastruktury istniejacej sposob i czas prowadzenia robdt. Wykopy powinny zosta¢ wykonane
jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (r¢czne lub
mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych,
ustalen z wladzami koordynujacymi i posiadanego sprz¢tu mechanicznego. W miejscach kolizji 1
zblizen z istniejaca infrastrukturg podziemng wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac recznie i powinny by¢ umocnione
wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie,
0 nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. Szerokos¢ wykopu
jest uwarunkowana Srednicg kanatlu lub obiektu, zwigksza si¢ ja o 0,4 m z kazdej ze stron jako
rezerw¢ niezbedng do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej. Sposdéb wykonania
skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych. Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podloza z dobrze zaggszczonego piasku,
nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie rozpoznaé calg tras¢ 1 dokonac
wytyczenia trasy projektowanego wodociggu. Wytyczenia winien dokona¢ geodeta. Nastepnie
sprzetem recznym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia. O wszelkich odstepstwach sytuacyjno-wysokosciowych stwierdzonych w trakcie
wykopow nalezy bezwzglednie powiadomi¢ autora opracowania. Niezbednym jest
zawiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot w sgsiedztwie tego
uzbrojenia i wykonywac prace pod jego nadzorem.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 1 w miejscu: przej$cia poprzecznego przez
istniejgcy pas drogowy drogi gminnej 366063T (na odcinku od wezta 5 do wezta 6 - przez dz.
nr ewid. 4780) oraz w obrebie studni (na dziatce 4783 obreb 0001 Potaniec) zaprojektowano za
pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢ 273/9 mm. Odcinki wykonania
przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 1) na
rys. nr 2.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 1 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejgcy pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 764 (na odcinku od wezta 12 do wezta 13 -
przez dz. nr ewid. 4498/1, 5006/1) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej
stalowej o S$rednicy ¢ 273/9 mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (odcinek 1 - w pasie drogi wojewodzkiej nr 764)
na rys. nr 2 (sytuacja) oraz 3 (profil).

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 2 w miejscu: przej$cia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (na odcinku od wezta 12 do wezta 13 - przez
dziatk¢ nr ewid. 53) oraz poprzecznie przez istniejacy roOw (na odcinku od wezia 8 do wezta 9 -
w obrgbie dzialek nr ewid. 142) tzw. terendw wod powierzchniowych $rédladowych
zaprojektowano za pomoca przewiertu w_rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢ 273/9mm.
Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej (Odcinek 2) narys. nr 2 3.

Ze wzgledu na istniejacy przepust drogowy betonowy o $rednicy ¢1000mm
(w obrebie dziatek nr ewid. 51) projektowany wodociag (odcinek nr 2) zaprojektowano za
pomoca przewiertu w rurze ochronnej polietylenowej wielowarstwowej RC o $rednicy
¢ 225mm. Dodatkowo w obregbie w/w rury ochronnej PE100 RC ¢ 225mm na odcinku od wezta
13 do wezla 14 w celu zminimalizowania robdt odtworzeniowych terenu (jezdni asfaltowe;,
poboczy itp.) w miejscach zaznaczonych linia koloru pomaranczowego na projekcie
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zagospodarowania terenu (rys. nr 3 - na odcinku od we¢zta 13 do wezta 14) przejscie
projektowanego wodociagu wzdhiz pasa drogowego nalezy wykona¢ metoda bezwykopowg w
rurach polietylenowych przewiertowych wielowarstwowych min. PE 100 RC, SDR11, PN16 o
srednicy ¢125/11,4mm. Rury PE 100 RC stosowane sg w technologii bezwykopowych
metodami ciasnopasowanymi. Odcinki wykonania przewiertu w rurze ochronnej oraz odcinek
wykonania przewiertu sterowanego przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 2)
na rys. nr 2 oraz 3. Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej (Odcinek nr 2) w miejscu:
przej$cia poprzecznego przez droge prywatng (140/4) oraz w obrgbie skrzynki energetycznej
znajdujacej si¢ w obrebie dziatki nr ewid. 140/12 zaprojektowano w rurze ochronnej PE o
srednicy $225mm wykonanej w rozkopie.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 3 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (na odcinku od wezta 2 do wezta 3 oraz od
wezta 5 do wezla 6 przez dziatke nr ewid. 63), istniejagcego rowu (tereny wod powierzchniowych
srodladowych w obrebie dziatki nr ewid. 346/1) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze
ochronnej stalowej o srednicy ¢273/9mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 3) narys. nr 2,

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366086T (przez dziatk¢ nr ewid. 901/2, obrgb 0007
Rudniki) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o Srednicy
$114/5mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu przejécia poprzecznego przez
istniejgcy roOw melioracyjny R-6 oraz w miejscu przej$cia pod wjazdem na dzialce nr eiwd. 50
zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o srednicy $273/9mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu zblizen: do istniejacej
skrzynki elektroenergetycznej (w obrgbie dziatki nr ewid. 30) oraz projektowanych shupoéw
oswietleniowych (w obrebie dzialek nr ewid. 35, 40) zaprojektowano w rurze ochronnej PE
o s$rednicy $250mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w
Dokumentacji Projektowej (Odcinek 4) narys. nr2i 3.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 5 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366165T ul. Zrédlana (na odcinku od wezta 1 do
wezla 2 przez dziatke nr ewid. 5819/4) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronne;j
stalowej o $rednicy ¢273/9mm. Odcinek wykonania przewiertu w rurze ochronnej
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 5) narys. nr 2,

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 6 — etap I w miejscu: przejscia
poprzecznego przez przysztosciowy pas drogowy w obrebie dziatek nr ewid. 4098, 4070, obreb
0001 Potaniec zaprojektowano w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢273/9mm (montaz rury
ostonowej w wykopie). Odcinek wykonania rur ochronnych przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej (Odcinek 6 — Etap 1) narys. nr 2.

Na pozostatych odcinkach zaprojektowanych wodociagéw przewidziano wykonanie
wykopow ciaglych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem pelnym
pltytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpor w planie 1 wysoko$ci nalezy tak zaplanowac aby
istniala mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. W rejonie skrzyzowan
lub zblizef do istniejacego uzbrojenia wykopy wykonaé r¢cznie 1 zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Podczas wykonywania przewiertu sterowanego oraz przewiertu w rurze ochronnej
stalowej konieczne jest wykonanie wykopow poczatkowych 1 docelowych na trasie
projektowanego wodociggu. Wykopy poczatkowe, docelowe wykona¢é o wymiarach
dostosowanych do mozliwosci zajecia terenu i glebokosci dostosowanej do zaglebienia
projektowanego wodociggu. Miejsce ustawienia wiertnicy do przewiertu sterowanego nalezy
dostosowac do mozliwosci zajecia terenu.
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Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz zabezpieczy¢
barierami lub tasma ostrzegawcza przed wejSciem na teren budowy 0séb niepowotanych.

Nadmiar ziemi z wykopow oraz gruntdw nie nadajacych si¢ do zasypki nalezy wywie$¢
na sktadowisko odpadow. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpaddw jest wytwdrca odpadéw, czyli wykonawca robét.

Wodociagi nalezy posadowié¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° grubosci 20
cm. Wykopy wykonane do glebokosci 0,20 m ponizej rzednej spodu przewodu z uwagi na
konieczno$¢ wykonania warstwy podsypkowe;j.

Zasypanie przewodu w wykopie wykonywaé¢ w trzech etapach:

Etap | - zasypanie rurociggu gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni do wysokosci 50
cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkow potaczen rur (weztow montazowych)

Etap Il - po wykonanej prébie szczelnosci rurociggu wykonanie zasypki w miejscach potaczen
Etap 111 - wykonanie zasypki rurociggu do powierzchni terenu.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggu lub wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zasypke
wykopow. Przestrzen wykopéw w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypeli¢ gruntem
pilaszczystym nie zawierajagcym kamieni.

W przypadku przewodéw rurowych nalezy sprawdzic:
e prostolinijnos¢ utozenia przewodu,
e zgodno$¢ z projektowanym zagtebieniem,
e sprawdzi¢ droznos¢ (Swiatto przewodu) 1 wykonaé proby hydrauliczne,

Obsypke wykona¢ do wysokosci 50 cm ponad lico rury gruntem piaszczystym bez
kamieni, zageszczanym recznie, warstwami. Podsypke oraz obsypke w pasie drogowym nalezy
bardzo dobrze zagesci¢ do wartosci 100%, w chodniku do wartosci 98%, zas w zielencu do
wartosci 97% Proctora wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury. Zaggszczenie
warstwy o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zageszczenie w pachach przewodu nalezy wykonywaé
ubijakami drewnianymi.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia rur
musi by¢ co najmniej réwne zageszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Do wykonywania zasypki wlasciwej wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke rurociggu nalezy
wykonywa¢ z takiego materialu i w taki sposob, aby speinia¢ warunki stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, pobocza, tereny zielone). Do zasypki wodociggu nalezy uzy¢
gruntu piaszczystego. Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajgcego duze kamienie
i glazy, gliny, gruntow organicznych i pytoéw. W miejscu przewiertu w rurze ochronnej stalowej
nie wystepuje podsypka, obsypka i zasypka.

Zasypanie wykopu z zaggszczeniem warstwami po 30 cm do wskaznika zageszczenia
100% w pasie drogowym, 98% w chodniku, za§ w zielencu do wartosci 97% Proctora wg PN-
74/B-02480. Prawidtowos¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do
odbioru wynikow badan laboratoryjnych wskaznika zaggszczenia. Rozbidrka odeskowania
wykopu powinna nastgpowa¢ rownolegle z zageszczeniem zasypki, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci, ze wzglgdu na mozliwo$¢é obsunigcia si¢ $cian wykopu. Zasypke
wykopdéw pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagesci¢, aby unikna¢ poOzZniejszego
osiadania.

Podczas wykonywania wykopoéw moze zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopdw.
Uzaleznione to jest od okresu realizacji. W przypadku lokalnego zawieszenia poziomu waéd
gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie bezposrednio z dna wykopow.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢
do ponizszych zalecen:
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1. Wykop nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym.

3. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nast¢pnie przystapic
do wykonywania podloza, zgodnie z dokumentacja techniczna.

4. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia rodzimego podloza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

5. Grunty naruszone nalezy usunag¢ z dna wykopu, zastgpujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zageszczone] tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) CO
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podloza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do
przegltebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu.

6. Podloze wraz z warstwg wyrOwnawcza nalezy profilowa¢é w miar¢ ukladania kolejnych
odcinkéw rurociggu.

7. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

8. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku ulozenia
przewodow.

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa ruchu ulicznego oraz na posesjach
wymagane jest zabezpieczenie wykopu. W miejscach przejs¢ dla pieszych zastosowac typowe
przenosne ktadki dla pieszych wykonane z bali drewnianych.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem normy PN-B-10736 oraz
PN-B-10725. Calo$¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejgcego pod- i naziemnego
uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych
przepiséw branzowych i BHP.

Po wykonaniu prac budowlanych tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg
inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego lub zagospodarowaé w sposdb uzgodniony z
wlascicielem lub uzytkownikiem dziatek. W tym celu tereny zielone odtworzy¢ poprzez
usuniecie kamieni 1 zanieczyszczen, rozscieli¢ rownomiernie ziemi¢ urodzajng, a nast¢pnie
warstwe humusu grubosci 5 cm, uwalowaé i obsia¢ mieszankg traw, a w przypadku innej
nawierzchni jej odtworzenie do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia prowadzi¢ sprzetem recznym z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci i przepisow BHP.

Teren inwestycji po zakonczeniu robdt przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Stan uporzadkowania terenu winien by¢ uzgodniony z wiadcicielami terenu
i potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem zatagczonym do odbioru koncowego.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Sposdb odwodnienia okresla dokumentacja projektowa.

Wykonawca w chwili wykonywania robot w dziatkach prywatnych winien:
e powiadomi¢ wlascicieli o wejsciu w teren
e zapewni¢ dojazd do posesji na czas wykonywania robot
e za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robo6t ponosi Wykonawca
e przy wykonywaniu rurociggu w zblizeniu z ogrodzeniami nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢, aby nie ulegly zniszczeniu
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e wykonawca po wykonaniu rob6t winien doprowadzi¢ dzialke¢ do stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem nasadzen zniszczonych ro$lin i odtworzeniem elementow malej
architektury

e wykonawca po wykonaniu robot zwigzanych z przekraczaniem przeszkdd terenowych
(rowy), winien je po wykonaniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Odwodnienie wykopu:

Dla potrzeb odcinka wodociaggowego nr 1 wykonano otwory badawcze nr 1, 2.

W otworze nr 1 do glebokosci 0,7m p.p.t. znajduje si¢ nasypy niekontrolowane, glebowo
- piaszczysto - pylaste z domieszkg gruzu a ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. piaski $rednie z
domieszka piaskéw drobnych i1 pylastych. Glgbokos¢ otworu 2,0m p.p.t.. Wode gruntowa
nawiercono na glebokosci 1,2m p.p.t., ktéra ustabilizowata si¢ na tej samej gltebokosci.

W otworze nr 2 do glebokosci 1,0m p.p.t. znajduje si¢ nasypy niekontrolowane, glebowo
- piaszczysto - pylaste z domieszkg gruzu a ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. piaski $rednie z
domieszka piaskow drobnych 1 grubych. Giebokos¢ otworu 2,0m p.p.t.. Wode gruntowa
nawiercono na glebokosci 1,2m p.p.t., ktora ustabilizowata si¢ na tej samej giebokosci.

Dla potrzeb odcinka wodociggowego nr 2 wykonano otwory badawcze nr 3, 4, 5.

W otworze nr 3 do glebokosci 1,0m p.p.t. znajduje si¢ gleba piaszczysta i namuty
gliniaste a ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. piaski $rednie z domieszka piaskow drobnych i
grubych. Glebokos$¢ otworu 2,0m p.p.t.. Podczas odwiertu otworu nr 3 wody gruntowej nie
stwierdzono.

W otworze nr 4 do glebokosci 0,4m p.p.t. znajduje si¢ gleba pylasta, a od glgbokosci 0,4
m p.p.t. do 1,3 m p.p.t. znajduja si¢ gliny pylaste, a ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. piaski
drobne z domieszka piaskéw pylastych i pylow piaszczystych. Glebokos$¢ otworu 2,0m p.p.t..
Podczas odwiertu otworu nr 4 wody gruntowej nie stwierdzono.

W otworze nr 5 do gigbokosci 0,4m p.p.t. znajduje si¢ gleba pylasta, a od gigbokosci 0,4
m p.p.t. do 1,2 m p.p.t. znajduja si¢ gliny pylaste, a ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. piaski
drobne z domieszka piaskow pylastych i pytdow piaszczystych. Glebokos$é otworu 2,0m p.p.t..
Podczas odwiertu otworu nr 5 wody gruntowej nie stwierdzono.

Dla potrzeb odcinka wodociggowego nr 3 wykonano otwor badawczy nr 6.

W otworze nr 6 do gigbokosci 0,6m p.p.t. znajduje si¢ gleba piaszczysta a ponizej do
glebokosci 2,0m p.p.t. piaski $rednie z domieszka piaskow drobnych i1 grubych. Glebokosc
otworu 2,0m p.p.t.. Wodg gruntowa nawiercono na glebokosci 0,9m p.p.t., ktora ustabilizowata
si¢ na tej samej glebokosci.

Dla potrzeb odcinka wodociggowego nr 4 wykonano otwory badawcze nr 7, 8.

W otworze nr 7 do gigbokosci 1,0m p.p.t. znajduje si¢ nasyp niekontrolowany glebowo -
piaszczysto - pylaste z domieszkg namulow, a ponizej do glgbokosci 2,0m p.p.t. znajduja si¢
piaski $rednie z domieszka piaskoOw drobnych i piaskow pylastych. Glebokos¢ otworu 2,0m
p.p-t.. Wode gruntowa nawiercono na glebokosci 1,0m p.p.t., ktéra ustabilizowala si¢ na
glebokosci 0,8m.

W otworze nr 8 do glgbokosci 0,5m p.p.t. znajduja si¢ gleby piaszczyste, a ponizej do
glebokosci 2,0m p.p.t. znajdujg si¢ piaski $rednie z domieszka piaskow drobnych i piaskow
pylastych. Glebokos¢ otworu 2,0m p.p.t.. Wode¢ gruntowa nawiercono na gigbokosci 1,4m p.p.t.,
ktoéra ustabilizowata si¢ na tej samej glgbokosci.

Dla potrzeb odcinka wodociaggowego nr 5 wykonano otwor badawczy nr 9.

W otworze nr 9 do glgbokosci 0,7m p.p.t. znajduje si¢ nasyp niekontrolowany glebowo -
piaszczysto - pylaste z domieszka gruzu, a od glebokosci 0,7 m p.p.t. do 1,1 m p.p.t. znajduja si¢
piaski drobne z domieszka piaskow pylastych i pylow piaszczystych, a ponizej do glebokosci
2,0m p.p.t. gliny pylaste. Glebokos¢ otworu 2,0m p.p.t.. Podczas odwiertu otworu nr 9 wody
gruntowej nie stwierdzono.

Dla potrzeb odcinka wodociggowego nr 6 — Etap | wykonano otwory badawcze nr 10, 11.
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W otworze nr 10 do gigbokosci 1,1m p.p.t. znajduje si¢ nasyp niekontrolowany glebowo
- piaszczysto - pylaste, a od glebokosci 1,1 m p.p.t. do 1,8 m p.p.t. znajduja si¢ gliny pylaste, a
ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. znajdujg si¢ piaski drobne z domieszka piaskéw pylastych i
pylow piaszczystych. Glebokos¢ otworu 2,0m p.p.t.. Wode gruntowa nawiercono na glgbokosci
1,8m p.p.t., ktora ustabilizowala si¢ na glebokosci 1,5.

W otworze nr 11 do glebokosci 0,6m p.p.t. znajduje si¢ gleba piaszczysta, a ponizej do
glebokosci 2,0m p.p.t. znajduja si¢ piaski $rednie z domieszka piaskow drobnych i piaskow
grubych. Gleboko$¢ otworu 2,0m p.p.t.. Wode gruntowa nawiercono na gigbokosci 0,9m p.p.t.,
ktora ustabilizowata si¢ na tej samej glgbokosci.

W razie wystgpienia wody gruntowej na calej dlugosci wodociggu przewiduje si¢
odwodnienie wykopu za pomocg drenazu odwodnieniowego i studni odwodnieniowych w dnie
wykopu (pompowanie powierzchniowe) lub za pomocg rzapi. Alternatywnie mozna zastosowac
odwodnienie za pomocg iglofiltrow.

Analizujagc warunki wodne wystgpujace na omawianym terenie stwierdza sig, ze
wskazanym byloby wykonywanie prac ziemnych w okresach suchych z uwagi na mozliwos¢
napotkania w podlozu poziomu wodonos$nego pochodzenia opadowego w przeciwnym razie
wody opadowe mogg gromadzi¢ si¢ na dnie wykopow.

Sposdéb odwodnienia wykopow liniowych wustalony zostal w oparciu o analize
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, projektowanej budowy
odcinkéw sieci wodociggowe] na terenie miasta i gminy Polaniec. W razie wystapienia wod
gruntowych przewiduje si¢ odwodnienic bezposrednio z dna wykopu tzw. sposobem
powierzchniowym czyli przy uzyciu drenazu poziomego z jednoczesnym pompowaniem wody z
wykopu na dtugoséci: 440,0 m (dla odcina nr 1), 605 (dla odcina nr 2), 367,0 m (dla odcina nr 3),
463,0 m (dla odcina nr 4), 201,0 m (dla odcina nr 5), 230,0 m (dla odcina nr 6 — Etap 1), 127,5 m
(dla odcina nr 6 — Etap II).

W tym celu w dnie wykopu nalezy utozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjnej ztozonej
z mieszaniny zwiru (65%) 1 piasku (35%) jeden rzad saczkow drenarskich perforowanych
z PVC o $rednicy ¢ 113 mm, z ktérych wody drenazowe doplywa¢ beda do studzienek
zbiorczych ¢ 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 30,0 m. Pompowanie wody ze
studzienek zbiorczych pompami spalinowymi. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki
piasku z kregow ¢ 0,80 m co 25 - 30 m rurociggiem elastycznym utozonym na powierzchni
terenu do istniejgcego rowu otwartego. Po zakonczeniu robét montazowych, a przed zasypka
celem zabezpieczenia gruntu przed stalym odwodnieniem, sgczki drenarskie i drenaz winny by¢
poprzerywane np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej co 25 m. Nalezy réwniez
zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod powierzchniowych.

Podstawowe elementy odwodnienia to:

- warstwa drenazowa gr. 20 cm ze zwiru plukanego gr.20cm i piasku — P = 440,00 m?

- sgczki drenarskie PVC ¢ 113 mm — ok. 440,0 m (dla odcina nr 1), 605 (dla odcina nr 2),

367,0 m (dla odcina nr 3), 463,0 m (dla odcina nr 4), 201,0 m (dla odcina nr 5), 230,0 m

(dla odcina nr 6 — Etap 1), 127,5 m (dla odcina nr 6 — Etap II).

- studzienki zbiorcze i osadnikowe z kregéw ¢ 0,80 m (po 1-ym kregu) — 15 szt. (dla

odcina nr 1), 20 szt. (dla odcina nr 2), 12 szt. (dla odcina nr 3), 15 szt. (dla odcina nr 4),

7 szt. (dla odcina nr 5), 8 szt. (dla odcina nr 6 — Etap 1), 5 szt. (dla odcina nr 6 — Etap I1).

- rurocigg tymczasowy ¢ 150 mm - L =150m

- pompy spalinowe — 1 kpl.

- pompowanie wody na odcinku odwodnienia powierzchniowego 440,0 m (dla odcina

nr 1), 605 (dla odcina nr 2), 367,0 m (dla odcina nr 3), 463,0 m (dla odcina nr 4), 201,0 m

(dla odcina nr 5), 230,0 m (dla odcina nr 6 — Etap 1), 127,5 m (dla odcina nr 6 — Etap II).
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Podczas prowadzenia robot wykonawca moze stosowaé wybrane przez siebie
technologie, jednak musza one by¢ w petni zgodne z obowigzujacymi przepisami.

S.T. 4.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Specyfikacji ogolnej” pkt.6.

Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
e zapewnienie statecznos$ci §cian wykopu,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie 1 wykonczenie),
zageszezenie warstwami zasypywanych wykopow.

S.T. 4.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 4.8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Specyfikacji ogolnej” pkt.6.

Zasady odbioru robot

Badanie materialow i elementéw obudowy wykopow nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez oglgdziny zewnetrzne, poroéwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w
opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonuje si¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 pordwnanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzgtem.

Zakres odbioru robot
Minimalna cze¢sto$¢ i zakres testoOw 1 pomiarow:
Pomiary szerokosci dna wykopu
e pomiary wykonywa¢ tasma, co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach szczegdlnych,
co 50 m.
Pomiary zaglebienia dna
e pomiary wykonywac¢ niwelatorem, co 200 metréw i w miejscach watpliwych.
Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora
e stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy,
e stopien ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okreslong
kategorig przeznaczenia gruntu.
Szeroko$¢ dna wykopu
e szeroko$¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanej z tolerancja + 5 cm.
Zaglebienie dna
e zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rz¢dnych wysoko$ciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanych rzgdnych z tolerancja —3cm do
+1lcm.

S.T.4.9. Sposoby rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogdlne;j”
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S.T.4.10. Dokumenty i odniesienia

Normy:

1. PN-B-02481 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

4. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

S.T.5. WODOCIAG
S.T. 5.1. Wymagania ogdle

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru podziemnych linii wodociggowych wraz z robotami towarzyszacymi.

Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii wodociggowych.
Okreslenia podstawowe:
Wodociag- zespot wspotpracujacych ze sobg obiektéw i1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacg polskg normg PN-87/B-1060 [1],
PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w “ Specyfikacja ogdlna” w pkt. 1.6..

Ogdlne wymagania dotyczace robot
0Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w pkt.5 ,,Specyfikacja ogdlna”.

S.T.5.2 MATERIALY

S.T.5.2.1 Ogo6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw podano w pkt.2* Specyfikacja ogolna”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Zamawiajacego projektu.

S.T.5.2.2 Rury przewodowe
Do wykonania budowy sieci wodociggowe;j stosuje si¢ nastepujace materiaty:
e rury wykonane z polietylenu odpornego na pekniecia, powinny posiada¢ aprobate techniczng
ITB dopuszczajaca rury przeznaczone do budowy sieci cisnieniowych wodociggowych

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE 100, SDR 11,
PN16 o $rednicy: $125/11,4mm.

Zastosowane rury polietylenowe charakteryzuja si¢ duza wytrzymatoscia oraz dobrymi
wlasciwosciami hydraulicznymi. Zastosowane ksztaltki wodociggowe wykona¢ z materiatu
identycznego jak rury. Rury laczone poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca ksztaltek
elektrooporowych. Do 1aczenia i formulowania ukladow przestrzennych rurociagdéw z PE
zastosowano ksztattki z PE nadajace si¢ do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
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Polaczenia kolierzowe 1taczy¢ $rubami, podkladkami 1 nakrgtkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewnej. Polaczenia kolnierzowe nalezy izolowa¢ rgkawami
termokurczliwymi lub tasma PE. Do Iaczenia 1 formulowania ukladow przestrzennych
rurociggow z zeliwa sferoidalnego zastosowano ksztalttki na ci$nienie co najmniej 10 bar. Rury i
ksztattki powinny posiada¢ Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodno$ci wydany przez
niezalezng akredytowang instytucj¢ potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produktow
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Nad wodociggiem z rur polietylenowych o $rednicy ¢ 125mm w miejscu wykopow
nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-oznacznikowa z wkiadka stalowa. Tasmg utozy¢ w odleglosci
0,40 m powyzej wodociagu.

S.T.5.2.3 Uzbrojenie
Na urzadzeniu wodociggowym nalezy zastosowac nastepujace uzbrojenie:

e Zasuwy o $r. w/g PT klinowe kohlierzowe z migkkim uszczelnieniem klina, PN 10 MPa,

e Hydranty przeciwpozarowe o $rednicy 80 mm naziemny zgodny z normg PN-EN 1074-
6:2009 na cisnienie 1,0 MPa, z obudowa i skrzynka uliczng wykonane z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie.

Powyzsza armatura musi spetnia¢ parametry ci$nieniowe PN 10.

S.T.5.2.4 Rury ochronne

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 1 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejgcy pas drogowy drogi gminnej 366063T (na odcinku od wezta 5 do wezta 6 - przez dz.
nr ewid. 4780) oraz w obrebie studni (na dziatce 4783 obreb 0001 Potaniec) zaprojektowano za
pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢ 273/9 mm. Odcinki wykonania
przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 1) na
rys. nr 2.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 1 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejgcy pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 764 (na odcinku od wezta 12 do wezta 13 -
przez dz. nr ewid. 4498/1, 5006/1) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej
stalowej o S$rednicy ¢ 273/9 mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (odcinek 1 - w pasie drogi wojewodzkiej nr 764)
na rys. nr 2 (sytuacja) oraz 3 (profil).

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 2 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej Nr 366142T (na odcinku od wezta 12 do wezta 13 - przez
dziatk¢ nr ewid. 53) oraz poprzecznie przez istniejacy roOw (na odcinku od wezla 8 do wezta 9 -
w obrebie dzialek nr ewid. 142) tzw. terenéw wod powierzchniowych $rédladowych
zaprojektowano za pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢ 273/9mm.
Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej (Odcinek 2) narys. nr 2 3.

Ze wzgledu na istniejacy przepust drogowy betonowy o Srednicy $1000mm
(w obrebie dziatek nr ewid. 51) projektowany wodociag (odcinek nr 2) zaprojektowano za
pomocg przewiertu w_rurze ochronnej polietylenowej wielowarstwowej RC o $rednicy
¢ 225mm. Dodatkowo w obrebie w/w rury ochronnej PE100 RC ¢ 225mm na odcinku od wezla
13 do wezta 14 w celu zminimalizowania robot odtworzeniowych terenu (jezdni asfaltowej,
poboczy itp.) w miejscach zaznaczonych linia koloru pomaranczowego na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 3 - na odcinku od wezta 13 do wezta 14) przejscie
projektowanego wodociaggu wzdhiz pasa drogowego nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa w
rurach polietylenowych przewiertowych wielowarstwowych min. PE 100 RC, SDR11, PN16 o
srednicy ¢$125/11,4mm. Rury PE 100 RC stosowane sa w technologii bezwykopowych
metodami ciasnopasowanymi. Odcinki wykonania przewiertu w rurze ochronnej oraz odcinek
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wykonania przewiertu sterowanego przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 2)
na rys. nr 2 oraz 3. Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej (Odcinek nr 2) w miejscu:
przejscia poprzecznego przez droge prywatng (140/4) oraz w obrebie skrzynki energetycznej
znajdujacej si¢ w obrebie dziatki nr ewid. 140/12 zaprojektowano w rurze ochronnej PE o
srednicy $225mm wykonanej w rozkopie.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 3 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (na odcinku od wezta 2 do wezta 3 oraz od
wezta 5 do wezla 6 przez dziatke nr ewid. 63), istniejagcego rowu (tereny wod powierzchniowych
srédladowych w obrebie dziatki nr ewid. 346/1) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze
ochronnej stalowej o srednicy ¢273/9mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 3) narys. nr 2,

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu przej$cia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366086T (przez dziatke nr ewid. 901/2, obrgb 0007
Rudniki) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o Srednicy
$114/5mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu przejscia poprzecznego przez
istniejacy row melioracyjny R-6 oraz w miejscu przej$cia pod wjazdem na dziakce nr eiwd. 50
zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o srednicy $273/9mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu zblizen: do istniejgcej
skrzynki elektroenergetycznej (w obrebie dziatki nr ewid. 30) oraz projektowanych stupow
oswietleniowych (w obrebie dzialek nr ewid. 35, 40) zaprojektowano w rurze ochronnej PE
o s$rednicy $250mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w
Dokumentacji Projektowej (Odcinek 4) narys. nr2i 3.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 5 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366165T ul. Zrédlana (na odcinku od wezta 1 do
wezta 2 przez dziatke nr ewid. 5819/4) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej
stalowej o $rednicy ¢273/9mm. Odcinek wykonania przewiertu w rurze ochronnej
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 5) narys. nr 2,

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 6 — etap | w miejscu: przejscia
poprzecznego przez przysztosciowy pas drogowy w obrebie dziatek nr ewid. 4098, 4070, obreb
0001 Potaniec zaprojektowano w rurze ochronnej stalowej o $rednicy $273/9mm (montaz rury
ostonowej w wykopie). Odcinek wykonania rur ochronnych przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej (Odcinek 6 — Etap 1) narys. nr 2.

Wyzej wymienione rury ochronne zaprojektowano ze szwem przewodowym
wg PN-79/H-74244. Sposob taczenia rur ochronnych na styk przez spawanie. Rura powinna
posiada¢ zewnetrzng izolacje polietylenowa w klasie ,,C” wykonang fabrycznie. Miejsca spoin
obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy r¢kawow termokurczliwych. Wewngtrzna
powierzchnia rury ochronnej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie
fabryczne (WM). Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowej nalezy dokonaé¢ na
opaskach dystansowych (ptozach) z kétkami. Rozstaw ptéz (podpor): ca 0,70 m. Odcinek rur
przewodowych do ulozenia w rurze przewiertowej nalezy podda¢ probie na szczelnos¢ ztaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony. Koncowki rur ochronnych uszczelnic
manszetami do zamykania instalacji wodnych wykonanych z elastomeru typu NBR lub korkiem
z pianki poliuretanowej L = 150 mm i ta§mg termokurczliwg.

S.T.5.2.5 Bloki oporowe

Stabilizacja utozonego w wykopie przewodu wodociggowego jest zapewniona poprzez
bloki oporowe, ktore stuza do przenoszenia na grunt sity osiowych. Bloki oporowe montowane
na odgalezieniach i zatamaniach, moga by¢ prefabrykowane lub wykonywana na miejscu
budowy z betonu lanego, zgodne z norma BN-81/9192-05.
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Dla zabezpieczenia ksztattek cisnieniowych (trojniki, zaslepki) przed naciskiem osiowym
powstajacym wskutek wewnetrznego ci$nienia dla zmniejszenia napr¢zen powstajacych w
sciankach rur nalezy zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu C12/15 zgodnie z norma BN-
81/9192-05 lub wg KB.8-4.11. W migjscu styku betonu (bloki oporowe) z ksztattkami PE nalezy
stosowa¢ foli¢ oddzielajaca (taSm¢ z tworzywa). Dla skrzynek zasuw i hydrantow nalezy
wykona¢ opaski wg rozwigzan indywidualnych.

Pod zasuwami oraz hydrantami nalezy zastosowa¢ bloki podporowe z betonu C12/15,
wokot hydrantow nalezy wykonaé¢ opaske z betonu C12/15, natomiast przy skrzynkach
ulicznych do zasuw oraz przy skrzynkach hydrantow podziemnych - krazki zelbetowe z betonu
C12/15.

S.T.5.2.6 Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu,
w sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw BHP.
Ponadto:
a) rury z PE100 nalezy sktadowaé¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, kazda wigzka lub zw6j] powinny by¢ owinigte tasma, rury moga byc
paletyzowane, dodatkowo rury powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami odpowiednimi do dane;j
srednicy rury, zalecane jest pakowanie pojedynczych rur i wigzek w rekawy foliowe. Rury
powinny by¢ skladowane w potozeniu poziomym, nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po
podiozu lecz powinny by¢ przenoszone.
b) zasuwy zeliwne, hydranty oraz ksztaltki powinny by¢ sktadowane i przechowywane w
magazynie zamknigtym oraz suchym.

S.T.5.3 SPRZET
S.T.5.3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w pkt. 3. "Specyfikacja ogodlna”.
S.T.5.3.2 Sprzet do wykonania robét
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i instalacyjnych:
- koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m?,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny.

Do wykonania robot zaleca si¢ stosowac:

— wiertnica do przewiertu sterowanego,

— zerdzie wiertnicze,

— glowice pilotowe,

— glowice rozwiercajace,

— sonda (nadajnik),

— przeno$ny lokalizator,

— monitor dla operatora wiertnicy,

— pompy tlokowe stosowane w matych i duzych urzadzeniach wiertniczych stuzace do
podawania ptuczki do wiertnicy,

— pompy nurnikowe stosowane w matych urzadzeniach wiertniczych stuzace do podawania
pluczki do wiertnicy,

— polietylenowe lub stalowe zbiorniki wyposazone w lej strumieniowy ze zwe¢zka Venturiego
oraz pompa wirowe dzigki ktorym przygotowuje si¢ ptuczke wiertnicza,
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— zgrzewarka doczotowa,
— ciagnik kotowy 37 kW (50 KM),
— koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,60 m®,
— pojemnik do betonu
— pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m®/h,
— przyczepa dluzycowa do samochodu 10 t,
— przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t,
— samochdd dostawczy do 0,9t,
— samochdd samowyladowczy do 5 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochdd skrzyniowy 5 — 10 t,
— urzadzenia do przewiertu
— spawarka elektryczna wirujgca 300 A,
— sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 m*/min,
— wibromiot
— spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM),
— spycharka gasienicowa 75 kW (100 KM),
— ubijak spalinowy 200 kg,
— weciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1,6-3,2 t,
— weciagnik przejezdny 3 t,
— wyciag do urobku ziemi z napedem spalinowym 0,18 t,
— zuraw samochodowy do 4 t15-6t,
— przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, 0 mocy co najmniej 10 kW
— szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych,
walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochianiaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,
— szlifierki katowe
— wiertarki udarowe
— zespot pradotworczy przewozny
— sprzetu do recznego zageszczania gruntu i zageszezarke wibracyjng
— beczkowozow
— pompy do odwodnienia wykopow
Dopuszcza si¢ stosowanie innego rodzaju sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
Sprzet montazowy 1 $rodki transportowe musza by¢ w peli sprawne i1 dostosowane
do technologii oraz warunkéw prawidlowego wykonywania robot.

S.T.5.4 TRANSPORT

S.T.5.4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w W PKT.4* Specyfikacja ogolna”.
Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ §rodki transportu zgodnie z ogdlnymi warunkami
stosowania sprzetu. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych $rodkach transportu
W pozycji poziomej. Pozostale materialty moga by¢ transportowane samochodami lub innymi
srodkami transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow.
Wszystkie wymienione materialty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
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Rodzaj oraz ilo§¢ srodkoéw transportu powinno gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych srodkow
transportu:
— samochod dostawczy,
— samochod samowytadowczy,
— samochod skrzyniowy,
— ciagnik kotowy,
— przyczepa dluzycowa do samochodu,
— przyczepa samowyladowcza do ciagnika,
— inny w zaleznosci od przyjetej technologii robot w uzgodnieniu z Inspektorem.
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ W czasie ruchu pojazdu.

S.T.5.4.2 Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
1 kolierzowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wysSciotkowym
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Do za- i wyladunku rur na paletach i bez palet nalezy stosowac szerokie pasy lub inne
bezpieczne wyposazenia. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowa¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- przew6z powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utoZzonych
prostopadle do osi rur,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zaladowaniu i wyladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,
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- przy dhigosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.
Ksztattki  wodociggowe nalezy przewozi¢ w  odpowiednich  pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

S.T.5.4.3 Transport blokéw, opasek

Transport blokéw oporowych, opasek do zasuw i1 hydrantéw powinien odbywaé si¢
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

S.T.5.4.4 Transport skrzynek do zasuw i hydrantéw

Skrzynki wodociggowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
w sposbb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Skrzynki nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i Iaczy¢ tasma stalowa.

S.T.5.4.5 Transport pozostalych materialéw

Pozostate materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanym przez Inspektora w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
I zanieczyszczeniem.

Wydajnos¢ srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do budowy.

S.T.5.5 WYKONANIE ROBOT

S.T.5.5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt.5 "Specyfikacja ogdlna™ .

S.T.5.5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglos¢.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokfadnie rozpozna¢ tras¢ i dokonac
wytyczenia osi przewodu wodociaggowego w terenie przez uprawnionego geodetg. O$§ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny za pomoca kolkéw osiowych, kotkow swiadkow
i kotkow krawedziowych z zalozeniem ciggéw reperow roboczych. Nastepnie sprzetem recznym
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia. O wszelkich
odstepstwach  sytuacyjno-wysokosciowych —stwierdzonych w trakcie wykopow nalezy
bezwzglednie powiadomi¢ autora opracowania. Niezbednym jest zawiadomienie uzytkownikow
uzbrojenia terenu o przystapieniu do robot w sasiedztwie tego uzbrojenia i wykonywaé prace
pod jego nadzorem.
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W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow
iich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Po stronie Geodety lezy rowniez wytyczenie i oznakowanie uzbrojenia, ustalenie
reperow. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez
Geodete. Ponowne odtworzenie punktéw bedzie na koszt Wykonawcy.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kolkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co okoto 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciagg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow
sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow 1 ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych lub
pompowang z wykopow, powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:

1. powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

2. w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odleglos¢.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkie instytucje bedace
wlascicielami uzbrojenia podziemnego w sgsiedztwie robét, celem nadzorowania przez nie
robot. Wykonawca winien wyprzedzajagco wykonaé sprzetem recznym probne wykopy
poszukiwawcze celem doktadnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

Wzdhuz wykopéw wykonaé barierki ochronne i wiasciwe - zgodnie z przepisami je
oznakowa¢. W miejscach przejs¢ dla pieszych zastosowac typowe przenosne ktadki dla pieszych
lub ktadki wykonane z bali drewnianych.

S.T.5.5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z pkt. ST.4.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokfadnie rozpozna¢ catg trase i dokonac
wytyczenia trasy projektowanego wodociggu. Wytyczenia winien dokona¢ geodeta. Nastepnie
sprzetem rgcznym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania
istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia. O wszelkich odstgpstwach sytuacyjno-wysokosciowych stwierdzonych w trakcie
wykopow nalezy bezwzglednie powiadomi¢ autora opracowania. Niezbednym jest
zawiadomienie  uzytkownikOw  uzbrojenia  terenu o  przystgpieniu do  robot
w sasiedztwie tego uzbrojenia i wykonywac prace pod jego nadzorem.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej Nnr 1 w miejscu: przej$cia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej 366063T (na odcinku od wezta 5 do wezta 6 - przez dz.
nr ewid. 4780) oraz w obrgbie studni (na dziatce 4783 obrgb 0001 Potaniec) zaprojektowano za
pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢ 273/9 mm. Odcinki wykonania
przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 1) na
rys. nr2.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej Nnr 1 w miejscu: przej$cia poprzecznego przez
istniejagcy pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 764 (na odcinku od wezta 12 do wezta 13 -
przez dz. nr ewid. 4498/1, 5006/1) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej
stalowej o s$rednicy ¢ 273/9 mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (odcinek 1 - w pasie drogi wojewodzkiej nr 764)
narys. nr 2 (sytuacja) oraz 3 (profil).
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Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej Nr 2 w miejscu: przej$cia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (na odcinku od wezta 12 do wezta 13 - przez
dziatke nr ewid. 53) oraz poprzecznie przez istniejacy row (na odcinku od wezta 8 do wezta 9 -
w obrgbie dzialek nr ewid. 142) tzw. terendw wod powierzchniowych $rédladowych
zaprojektowano za pomoca przewiertu w_rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢ 273/9mm.
Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej (Odcinek 2) narys. nr 2 3.

Ze wzglegdu na istniejacy przepust drogowy betonowy o Srednicy $1000mm
(w obrebie dziatek nr ewid. 51) projektowany wodocigg (odcinek nr 2) zaprojektowano za
pomoca przewiertu w rurze ochronnej polietylenowej wielowarstwowej RC o $rednicy
¢ 225mm. Dodatkowo w obrebie w/w rury ochronnej PE100 RC ¢ 225mm na odcinku od wezta
13 do wezta 14 w celu zminimalizowania robdt odtworzeniowych terenu (jezdni asfaltowe;,
poboczy itp.) w miejscach zaznaczonych linig koloru pomaranczowego na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 3 - na odcinku od wezla 13 do wezla 14) przejscie
projektowanego wodociggu wzdluz pasa drogowego nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa w
rurach polietylenowych przewiertowych wielowarstwowych min. PE 100 RC, SDR11, PN16 o
srednicy ¢$125/11,4mm. Rury PE 100 RC stosowane sa w technologii bezwykopowych
metodami ciasnopasowanymi. Odcinki wykonania przewiertu w rurze ochronnej oraz odcinek
wykonania przewiertu sterowanego przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 2)
na rys. nr 2 oraz 3. Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej (Odcinek nr 2) w miejscu:
przejscia poprzecznego przez droge prywatng (140/4) oraz w obrebie skrzynki energetycznej
znajdujacej si¢ w obrebie dzialki nr ewid. 140/12 zaprojektowano w rurze ochronnej PE o
$rednicy ¢225mm wykonanej w rozkopie.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 3 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejgcy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (na odcinku od we¢zta 2 do wezta 3 oraz od
wezta 5 do wezla 6 przez dziatke nr ewid. 63), istniejacego rowu (tereny wod powierzchniowych
srodladowych w obrebie dziatki nr ewid. 346/1) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze
ochronnej stalowej o srednicy ¢273/9mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 3) narys. nr 2,

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu przejscia poprzecznego przez
istniejgcy pas drogowy drogi gminnej nr 366086T (przez dziatk¢ nr ewid. 901/2, obr¢gb 0007
Rudniki) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o Srednicy
$114/5mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu przejscia poprzecznego przez
istniejagcy roOw melioracyjny R-6 oraz w miejscu przej$cia pod wjazdem na dziatce nr eiwd. 50
zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy $273/9mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu zblizen: do istniejacej
skrzynki elektroenergetycznej (w obrebie dziatki nr ewid. 30) oraz projektowanych stupow
oswietleniowych (w obrebie dzialek nr ewid. 35, 40) zaprojektowano w rurze ochronnej PE
o srednicy $250mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w
Dokumentacji Projektowej (Odcinek 4) narys. nr2i 3.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 5 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366165T ul. Zrédlana (na odcinku od wezla 1 do
wezta 2 przez dziatke nr ewid. 5819/4) zaprojektowano za pomoca przewiertu w rurze ochronnej
stalowej o s$rednicy ¢273/9mm. Odcinek wykonania przewiertu w rurze ochronnej
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 5) narys. nr 2,

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 6 — etap | w miejscu: przejscia
poprzecznego przez przysztosciowy pas drogowy w obrebie dzialek nr ewid. 4098, 4070, obrgb
0001 Potaniec zaprojektowano w rurze ochronnej stalowej o $rednicy $273/9mm (montaz rury
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ostonowej w wykopie). Odcinek wykonania rur ochronnych przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej (Odcinek 6 — Etap I) narys. nr 2.

Na pozostatych odcinkach zaprojektowanego wodociggu przewidziano wykonanie
wykopow ciaglych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem pelnym
pltytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpor w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé aby
istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. W rejonie skrzyzowan
lub zblizen do istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonaé recznie i zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz zabezpieczy¢
barierami lub tasma ostrzegawcza przed wejSciem na teren budowy 0séb niepowotanych.

Nadmiar ziemi z wykopow oraz gruntow nie nadajacych si¢ do zasypki nalezy wywies¢
na sktadowisko odpadow. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpaddw jest wytworca odpadow, czyli wykonawca robét.

Wodociagi nalezy posadowié¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° grubosci 20
cm. Wykopy wykonane do glebokosci 0,20 m ponizej rzednej spodu przewodu z uwagi na
konieczno$¢ wykonania warstwy podsypkowe;.

Zasypanie przewodu w wykopie wykonywac w trzech etapach:

Etap | - zasypanie rurociggu gruntem piaszczystym nie zawierajagcym kamieni do wysokosci 50
cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkow polaczen rur (weztdw montazowych)

Etap Il - po wykonanej prébie szczelnosci rurociggu wykonanie zasypki w miejscach potaczen
Etap 11l - wykonanie zasypki rurociggu do powierzchni terenu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 50 cm ponad lico rury gruntem piaszczystym bez
kamieni, zageszczanym r¢cznie, warstwami. Podsypke oraz obsypke w pasie drogowym nalezy
bardzo dobrze zagesci¢ do wartosci 100%, w chodniku do wartosci 98%, zas w zielencu do
wartosci 97% Proctora wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury. Zageszczenie
warstwy o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zageszczenie w pachach przewodu nalezy wykonywacé
ubijakami drewnianymi.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia rur
musi by¢ co najmniej réwne zageszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Do wykonywania zasypki wlasciwej wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke rurociggu nalezy
wykonywa¢ z takiego materialu 1 w taki sposob, aby spelia¢ warunki stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, pobocza, tereny zielone). Do zasypki wodociagu nalezy uzy¢
gruntu piaszczystego. Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajacego duze kamienie
i glazy, gliny, gruntow organicznych i pytoéw. W miejscu przewiertu w rurze ochronnej stalowej
nie wystepuje podsypka, obsypka i zasypka.

Zasypanie wykopu z zaggszczeniem warstwami po 30 cm do wskaznika zageszczenia
100% w pasie drogowym, 98% w chodniku, za§ w zielencu do wartosci 97% Proctora
wg PN-74/B-02480. Prawidlowos¢ zageszczenia nalezy udokumentowac poprzez przedstawienie
do odbioru wynikow badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia. Rozbidrka odeskowania
wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zageszczeniem zasypki, przy zachowaniu
szczegOlne] ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu. Zasypke
wykopdéw pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagesci¢, aby unikna¢ poOzZniejszego
osiadania.

Podczas wykonywania wykopow moze zachodzi¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopow.
Uzaleznione to jest od okresu realizacji. W przypadku lokalnego zawieszenia poziomu wod
gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie bezposrednio z dna wykopow.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢
do ponizszych zalecen:
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1. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedna dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym.

3. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrdéwnaé, a nastgpnie przystapic
do wykonywania podltoza, zgodnie z dokumentacja techniczna.

4. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia rodzimego podloza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

5. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zageszczone] tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podloza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do
przegltebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu.

6. Podloze wraz z warstwg wyrOwnawcza nalezy profilowaé w miar¢ ukladania kolejnych
odcinkéw rurociggu.

7. Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

8. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku ulozenia
przewodow.

Do budowy przewodu stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknie¢, rys.).

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa ruchu ulicznego oraz na posesjach
wymagane jest zabezpieczenie wykopu. W miejscach przejs¢ dla pieszych zastosowac typowe
przenosne ktadki dla pieszych wykonane z bali drewnianych.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem normy PN-B-10736 oraz
PN-B-10725. Calo$¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejagcego pod- i naziemnego
uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych
przepiséw branzowych i BHP.

Po wykonaniu prac budowlanych tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg
inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego lub zagospodarowaé w sposdb uzgodniony z
wlascicielem lub uzytkownikiem dziatek. W tym celu tereny zielone odtworzy¢ poprzez
usuni¢cie kamieni 1 zanieczyszczen, rozscieli¢ rOwnomiernie ziemi¢ urodzajng, a nastepnie
warstwe humusu grubos$ci 5 cm, uwatowacé i obsia¢ mieszankg traw, a w przypadku innej
nawierzchni jej odtworzenie do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia prowadzi¢ sprzetem rgcznym z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci i przepisow BHP.

Teren inwestycji po zakonczeniu robdt przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Stan uporzadkowania terenu winien by¢ uzgodniony z wiadcicielami terenu
1 potwierdzony pisemnym os$wiadczeniem zatagczonym do odbioru koncowego.

Wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu
Do wykonywania warstw wypetniajacych nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Zasypanie przewodu w wykopie wykonywac¢ w trzech etapach:
Etap | - zasypanie rurociggu gruntem piaszczystym nie zawierajagcym kamieni do wysokosci 50
cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkow polaczen rur (weztdow montazowych) -
wypehienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu.
Etap Il - po wykonanej probie szczelnosci rurociggu wykonanie obsypki w miejscach polaczen
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Etap 111 - wykonanie zasypki rurociggu do powierzchni terenu - wypetnienie wykopu nad strefg
ochrona rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
1. Przy recznym zaggszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10 - 15 cm
2. Zaleca si¢ stosowanie sprzgtu do zageszczania, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.
3. Nalezy pamigta¢ o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu.
4. Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10 cm od rurociggu.
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by unikngé
uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw
powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu.

Posadowienie rurociagu oraz obsypka

Wodociagi nalezy posadowié¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° grubosci 20
cm. Wykopy wykonane do glgbokosci 0,20 m ponizej rzgdnej spodu przewodu z uwagi na
konieczno$¢ wykonania warstwy podsypkowe;.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 50 cm ponad lico rury gruntem piaszczystym bez
kamieni, zaggszczanym recznie, warstwami. Podsypke oraz obsypke w pasie drogowym nalezy
bardzo dobrze zagesci¢ do wartosci 100%, w chodniku do wartosci 98%, za§ w zielencu do
wartosci 97% Proctora wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury. Zageszczenie
warstwy o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zageszczenie w pachach przewodu nalezy wykonywacé
ubijakami drewnianymi. Do obsypki nie nalezy uzywac¢ gruntu zawierajacego duze kamienie
i glazy, gliny, gruntow organicznych i pytow.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia rur musi
by¢ co najmniej rowne zagegszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Zasypka wykopu

Do wykonania wypehienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke kanaldéw nalezy wykonywad
z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢ warunki stawiane przy rekonstrukcji danego
terenu (drogi, pobocza, chodniki, tereny zielone). Wykopy pod wodocigg w nawierzchniach
gruntowych zasypa¢ piaskiem, warstwami gr. 20 cm z zaggszczeniem kazdej warstwy do
wskaznika zageszczenia 1,00 w jezdni 1 na wjazdach, 0,98 w chodniku oraz 0,97 w zielencu.
Prawidlowo$¢ zaggszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru
wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng. Do zasypki wodociagu nalezy uzy¢
gruntu z wykopu nadajacego si¢ do zasypki. Do zasypki nie nalezy uzywaé¢ gruntu zawierajacego
duze kamienie i glazy, gliny, gruntdw organicznych i pylow.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zageszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢
Scian wykopu.

S.T.5.5.4 Odwodnienie pod wykopy liniowe

Dla potrzeb odcinka wodociggowego nr 1 wykonano otwory badawcze nr 1, 2.

W otworze nr 1 do glebokosci 0,7m p.p.t. znajduje si¢ nasypy niekontrolowane, glebowo
- piaszczysto - pylaste z domieszkg gruzu a ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. piaski $rednie z
domieszka piaskow drobnych i pylastych. Gigboko§¢ otworu 2,0m p.p.t.. Wode gruntowa
nawiercono na gtebokosci 1,2m p.p.t., ktéra ustabilizowala si¢ na tej samej glebokosci.
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W otworze nr 2 do glebokosci 1,0m p.p.t. znajduje si¢ nasypy niekontrolowane, glebowo
- piaszczysto - pylaste z domieszkg gruzu a ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. piaski $rednie z
domieszka piaskow drobnych i1 grubych. Glgboko$¢ otworu 2,0m p.p.t.. Wode gruntowa
nawiercono na glebokosci 1,2m p.p.t., ktora ustabilizowata si¢ na tej samej glgbokosci.

Dla potrzeb odcinka wodociggowego nr 2 wykonano otwory badawcze nr 3, 4, 5.

W otworze nr 3 do glebokosci 1,0m p.p.t. znajduje si¢ gleba piaszczysta i namuly
gliniaste a ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. piaski $rednie z domieszkg piaskoOw drobnych i
grubych. Glebokos¢ otworu 2,0m p.p.t.. Podczas odwiertu otworu nr 3 wody gruntowej nie
stwierdzono.

W otworze nr 4 do glebokosci 0,4m p.p.t. znajduje si¢ gleba pylasta, a od glebokosci 0,4
m p.p.t. do 1,3 m p.p.t. znajduja si¢ gliny pylaste, a ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. piaski
drobne z domieszka piaskéw pylastych 1 pyldw piaszczystych. Glebokos$¢ otworu 2,0m p.p.t..
Podczas odwiertu otworu nr 4 wody gruntowej nie stwierdzono.

W otworze nr 5 do glgbokosci 0,4m p.p.t. znajduje si¢ gleba pylasta, a od gigbokosci 0,4
m p.p.t. do 1,2 m p.p.t. znajduja si¢ gliny pylaste, a ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. piaski
drobne z domieszky piaskow pylastych i pyldw piaszczystych. Glebokos¢ otworu 2,0m p.p.t..
Podczas odwiertu otworu nr 5 wody gruntowej nie stwierdzono.

Dla potrzeb odcinka wodociggowego nr 3 wykonano otwor badawczy nr 6.

W otworze nr 6 do gigbokosci 0,6m p.p.t. znajduje si¢ gleba piaszczysta a ponizej do
glebokosci 2,0m p.p.t. piaski $rednie z domieszka piaskdw drobnych i grubych. Giebokosé
otworu 2,0m p.p.t.. Wodg gruntowa nawiercono na glebokosci 0,9m p.p.t., ktora ustabilizowata
si¢ na tej samej glebokosci.

Dla potrzeb odcinka wodociggowego nr 4 wykonano otwory badawcze nr 7, 8.

W otworze nr 7 do glebokosci 1,0m p.p.t. znajduje si¢ nasyp niekontrolowany glebowo -
piaszczysto - pylaste z domieszkg namulow, a ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. znajdujg sie
piaski $rednie z domieszkg piaskow drobnych i1 piaskéw pylastych. Glebokos¢ otworu 2,0m
p.p.t.. Wode gruntowg nawiercono na glgbokosci 1,0m p.p.t., ktora ustabilizowata si¢ na
glebokosci 0,8m.

W otworze nr 8 do glebokosci 0,5m p.p.t. znajdujg si¢ gleby piaszczyste, a ponizej do
glebokosci 2,0m p.p.t. znajdujg si¢ piaski $rednie z domieszka piaskow drobnych i piaskow
pylastych. Glgbokos¢ otworu 2,0m p.p.t.. Wode gruntowa nawiercono na glebokosci 1,4m p.p.t.,
ktora ustabilizowala si¢ na tej samej giebokosci.

Dla potrzeb odcinka wodociggowego nr 5 wykonano otwor badawczy nr 9.

W otworze nr 9 do glgbokosci 0,7m p.p.t. znajduje si¢ nasyp niekontrolowany glebowo -
piaszczysto - pylaste z domieszka gruzu, a od glebokosci 0,7 m p.p.t. do 1,1 m p.p.t. znajduja si¢
piaski drobne z domieszkg piaskow pylastych i pylow piaszczystych, a ponizej do glgbokosci
2,0m p.p.t. gliny pylaste. Glebokos$¢ otworu 2,0m p.p.t.. Podczas odwiertu otworu nr 9 wody
gruntowej nie stwierdzono.

Dla potrzeb odcinka wodociggowego nr 6 — Etap | wykonano otwory badawcze nr 10, 11.

W otworze nr 10 do gigbokosci 1,1m p.p.t. znajduje si¢ nasyp niekontrolowany glebowo
- piaszczysto - pylaste, a od glebokosci 1,1 m p.p.t. do 1,8 m p.p.t. znajduja si¢ gliny pylaste, a
ponizej do glebokosci 2,0m p.p.t. znajduja sie¢ piaski drobne z domieszka piaskow pylastych 1
pytow piaszczystych. Glebokos¢ otworu 2,0m p.p.t.. Wode gruntowa nawiercono na glebokosci
1,8m p.p.t., ktéra ustabilizowala si¢ na glgbokosci 1,5.

W otworze nr 11 do glebokosci 0,6m p.p.t. znajduje si¢ gleba piaszczysta, a ponizej do
glebokosci 2,0m p.p.t. znajduja si¢ piaski $rednie z domieszkyg piaskow drobnych i piaskéw
grubych. Gleboko$¢ otworu 2,0m p.p.t.. Wode gruntowa nawiercono na gigbokosci 0,9m p.p.t.,
ktoéra ustabilizowata si¢ na tej samej glgbokosci.

W razie wystgpienia wody gruntowej na catej dlugosci wodociggu przewiduje sie
odwodnienie wykopu za pomocg drenazu odwodnieniowego i studni odwodnieniowych w dnie
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wykopu (pompowanie powierzchniowe) lub za pomoca rzgpi. Alternatywnie mozna zastosowac
odwodnienie za pomocg iglofiltrow.

Analizujagc warunki wodne wystepujagce na omawianym terenie stwierdza si¢, ze
wskazanym byloby wykonywanie prac ziemnych w okresach suchych z uwagi na mozliwos$¢
napotkania w podlozu poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego w przeciwnym razie
wody opadowe moga gromadzi¢ si¢ na dnie wykopow.

Sposob odwodnienia wykopdéw liniowych ustalony zostat w oparciu o analize
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, projektowanej budowy
odcinkéw sieci wodociggowej na terenie miasta i gminy Polaniec. W razie wystapienia wod
gruntowych przewiduje si¢ odwodnienie bezposrednio z dna wykopu tzw. sposobem
powierzchniowym czyli przy uzyciu drenazu poziomego z jednoczesnym pompowaniem wody z
wykopu na dlugosci: 440,0 m (dla odcina nr 1), 605 (dla odcina nr 2), 367,0 m (dla odcina nr 3),
463,0 m (dla odcina nr 4), 201,0 m (dla odcina nr 5), 230,0 m (dla odcina nr 6 — Etap 1), 127,5 m
(dla odcina nr 6 — Etap II).

W tym celu w dnie wykopu nalezy ulozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjnej zlozonej
z mieszaniny zwiru (65%) i piasku (35%) jeden rzad sgczkdw drenarskich perforowanych
z PVC o srednicy ¢ 113 mm, z ktérych wody drenazowe doplywa¢ beda do studzienek
zbiorczych ¢ 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 30,0 m. Pompowanie wody ze
studzienek zbiorczych pompami spalinowymi. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki
piasku z kregow ¢ 0,80 m co 25 - 30 m rurociggiem elastycznym ulozonym na powierzchni
terenu do istniejagcego rowu otwartego. Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zasypka
celem zabezpieczenia gruntu przed stalym odwodnieniem, saczki drenarskie 1 drenaz winny by¢
poprzerywane np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej co 25 m. Nalezy rowniez
zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wod powierzchniowych.

Podstawowe elementy odwodnienia to:

- warstwa drenazowa gr. 20 cm ze zwiru ptukanego gr.20cm i piasku — P = 440,00 m?

- sgczki drenarskie PVC ¢ 113 mm — ok. 440,0 m (dla odcina nr 1), 605 (dla odcina nr 2),

367,0 m (dla odcina nr 3), 463,0 m (dla odcina nr 4), 201,0 m (dla odcina nr 5), 230,0 m

(dla odcina nr 6 — Etap 1), 127,5 m (dla odcina nr 6 — Etap II).

- studzienki zbiorcze i osadnikowe z kregow ¢ 0,80 m (po 1-ym kregu) — 15 szt. (dla

odcina nr 1), 20 szt. (dla odcina nr 2), 12 szt. (dla odcina nr 3), 15 szt. (dla odcina nr 4),

7 szt. (dla odcina nr 5), 8 szt. (dla odcina nr 6 — Etap 1), 5 szt. (dla odcina nr 6 — Etap I1).

- rurocigg tymczasowy ¢ 150 mm —L =150m

- pompy spalinowe — 1 kpl.

- pompowanie wody na odcinku odwodnienia powierzchniowego 440,0 m (dla odcina

nr 1), 605 (dla odcina nr 2), 367,0 m (dla odcina nr 3), 463,0 m (dla odcina nr 4), 201,0 m

(dla odcina nr 5), 230,0 m (dla odcina nr 6 — Etap 1), 127,5 m (dla odcina nr 6 — Etap II).

Podczas prowadzenia robot wykonawca moze stosowaé wybrane przez siebie
technologie, jednak musza one by¢ w peini zgodne z obowigzujacymi przepisami.

S.T.5.5.5 Roboty montazowe
S.T.5.5.5.1 Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.

Glgbokos$¢ ulozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 S$rodkow
zabezpieczajacych podloze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wicksze niz glebokos§¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-EN 1997-1:2008 o 0,4 m dla rur o
srednicy ponizej 1000mm. W przypadku mniejszych odleglosci przewdd nalezy ociepli¢ np.
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warstwg zuzla (lub workami wypelionymi keramzytem), oddzielonego od powierzchni rury
folig.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja oraz zgodnie z przepisami i normami.

Montaz wodociagu w miejscach wykopu nalezy wykonywaé¢ w uprzednio umocnionym
wykopie. Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy
dokona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i prowadzi¢ ja pod nadzorem jej wlasciciela lub
uzytkownika. Polgczenia rur wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta. Podlaczenie
wybudowanego wodociggu nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Prace wykonywac¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w Instrukcji Montazowej uktadania
w gruncie.

Odbioru rob6t montazowych dokonaé¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997 —
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania”.

Glgbokos¢ posadowienia poszczegdlnych odcinkdéw sieci wodociggowej powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gigbokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt. Zgodnie
z normg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury wodociggowej do
poziomu terenu rowne 1,40 m.

Przed utozeniem rur nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstaty
uszkodzenia rur oraz izolacji rur w czasie transportu na miejsce montazu. Rury do wykopu
nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie, za pomoca lin konopnych. Rura 1 armatura powinna by¢
ulozona wg projektu i $cisle powinna przylega¢ do podloza na calej swojej dtugosci. Po utozeniu
rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rur, ksztattek 1 armatury wykonywac nalezy zgodnie z instrukcjg producenta.

Na trasie wodociggoéw zamontowac hydranty p.poz. z zeliwa sferoidalnego ¢80mm typu
podziemnego. Kohierze 1gczy¢ srubami, podktadkami i nakrgtkami ze stali kwasoodpornej lub
ocynkowanej. Polagczenia kotierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub tasmg
PE.

W miejscach wykopu po utozeniu przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ obsypke
rur piaskiem do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin (jesli
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej). W miejscach polaczen nalezy pozostawic
odkryty rurocigg dla dokonania sprawdzenia szczelno$ci w czasie trwania proby.

S.T.5.55.2 Wytyczne wykonania przewoddw

Do wykonywania zmian kierunkoéw przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana i trojniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni,

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczaé: przy koncowkach, odgal¢zieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach Kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Przewody z tworzyw sztucznych nalezy montowa¢ przy temperaturze od 0 do 30°C.
Sposdéb montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych
przez dokumentacj¢ projektowa. Opuszczenie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢
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odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podluza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny.

W miar¢ mozliwo$ci nalezy montowac¢ przewdd na powierzchni terenu.

Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu nalezy oddzielnie
wykona¢ montaz wezldow zawierajacych ciezka armature i ksztaltki zeliwne, ktore nastepnie
faczy si¢ z ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu nalezy zwroci¢ uwage na to aby potaczenia nie doprowadzaé do naprezen.

Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu. Nalezy zwroci¢ uwage, zeby bosy
koniec rury wszedt do oznaczonego na rurze miejsca. Ztacza powinny pozostac¢ odstoniete z 15
cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowe;]
na szczelnose.

Przewody powinny by¢ ulozone ze spadkiem minimum 1 %..

S.T.5.5.5.3 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat 1 sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:
- dla przewoddw z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-98/B-02481.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-99/B-06050.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszone;j
I trudnos$ci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ goérng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

ST.5.5.5.4 Odbudowa drogi asfaltowej i thuczniowej

Przejécie projektowanego rurociggu pod istniejgcym pasem drogowym drogi gminnej
(asfaltowej), wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadce drogi gminne;j:
e roboty nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa bez naruszenia konstrukcji jezdni
(przewiert w rurze ochronnej stalowej).
e ewentualne wykopy (pod komory przewiertowe itp.) zasypa¢ gruntem wymiennym
warstwami o grubosci 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem do wskaznika 0,98 w
chodniku, 0,97 w zielenicu, 1,00 w drodze thuczniowe;.

Odtworzenie warstwy jezdnej (ttuczniowej), wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
zarzadce drogi gminnej:
e dla jezdni tluczniowej przewidzie¢ odbudowe:
- warstwa odsgaczajaca z piasku gr. 15 cm,
- warstwa jezdni z thlucznia (kruszywa tamanego) stabilizowanego mechanicznie
o granulacji 0/63 mm, gr 25 cm (po zaggszczeniu),
e nalezy odbudowaé pozostala naruszong infrastruktur¢ drogowa (pas zieleni, chodnik,
krawezniki, obrzeza)
Nawierzchnia ukladana bedzie jednorazowo na przygotowanym podiozu gruntowym.
Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu sprzetu
odpowiedniego do zakresu, przy powierzchni do 10 m? recznie. Grubo$é rozlozonej warstwy
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luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu byla réwna
wymaganej grubos$ci warstwy.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczone zageszczarka wibracyjng.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
dolnej krawedzi przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi si¢, w strong gornej
krawedzi nawierzchni, a w przypadku przekroju daszkowego od krawedzi jezdni w kierunku
jezdni.

Po zageszczeniu kruszywa grubego nalezy zaklinowaé je przez stopniowe rozsypanie
kruszywa drobnego (klinca, drobnego kruszywa granulowanego) przy ciaglym zageszczeniu.

W czasie zaggszczenia zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby bylto stale
wilgotne. Po zaklinowaniu nawierzchni¢ nalezy posypa¢ suchym piaskiem i1 odda¢ do
eksploatacji w pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale
wilgotna.

ST.5.5.5.5 Odbudowa chodnika
Odtworzenie chodnika z kostki brukowej, wykonaé¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi przez
zarzadce drogi gminne;j:

e odbudowe¢ chodnika wykona¢ poprzez zasyp gruntem rodzimym lub wymiennym
warstwami o grubosci 20 cm przy zapewnieniu wskaznika zageszczenia 0,98 1 spadkow
chodnika wg stanu pierwotnego,

Uwagi dotyczace wykonania chodnika:

- Uszkodzong nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej przywrdci¢ do stanu
pierwotnego

- Uszkodzone krawezniki 1 obrzeza przywrdci¢ do stanu pierwotnego

- Spadki podhuzne i poprzeczne wykona¢ w nawigzaniu do stanu istniejgcego

- Materiaty uzyte do odtworzenia nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone

- Nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej, krawe¢zniki, obrzeza nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego, zgodnie z istniejagcymi konstrukcjami.

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z istniejgcymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 wedlig normalnej metody Proctora.

Podloze pod warstwe nawierzchni z kostki brukowej powinno by¢ wyprofilowane
1rowne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Kostke uktada¢ na podbudowie z kruszywa (tlucznia kamiennego 0/63mm)
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm oraz podsypce cementowo-piaskowe gr. 3cm po
zageszezeniu. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Ogolne
wymagania dotyczace materiatu podano w ,,Specyfikacji ogdlnej” pkt. 3.

Kostke brukowa z rozbiorki grubosci 8 cm nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 grubosci 3 cm w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od zadanej niwelety, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Podsypka cementowo-piaskowa powinna
by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych $ladéw poruszajacego si¢ sprzetu zageszczajacego.

Desen nawierzchni z kostki powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami Inspektora
dostosowany do stanu istniejacego.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$é
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic
do ubijania nawierzchni chodnikowej. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
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Odtworzenie warstwy podbudowy chodnika (jesli dokumentacja projektowa nie stanowi

e Do wykonania warstw podbudowy, moze by¢ wykorzystany materiat podbudowy

pierwotnej, jezeli byl skladowany oddzielnie i nie zostal zanieczyszczony gruntem
podioza oraz innymi materiatami obcymi.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich
materialow, jakie posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni chodnika. Jezeli nie jest
mozliwe zastosowanie takich samych materiatow, to nalezy zastosowaé materiaty
podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych
szczegOlnie w PNS06102: 1997. ,, Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
w dostosowaniu do wystepujgcego obcigzenia”.

e Odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i nawierzchnie¢ chodnika, mozna wykonaé¢ z
materiatow 1 o grubosciach warstw podanych w zalgczniku nr 5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U.99.43.430).

ST.5.5.5.6 Odbudowa kraweznikow i obrzezy
Odtworzenie kraweznikow (jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej):

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod lawe
betonowg wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz glebokos$¢ — zgodnie z ,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” - karta 03.11. Przed przystgpieniem, do wytworzenia
betonu na tawe betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton.
Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materialow, zaakceptowanych wczesniej
przez Inspektora. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206-1
,Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢”. Sporzadzona receptura musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C20/30, we wczesniej przygotowanym
korycie gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu
oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana lawa po zageszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi na karcie 03.11 w ,,Katalogu Powtarzanych
Elementéw Drogowych” .

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ r¢cznie podsypke cementowo -
piaskows, celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowa nalezy
wykona¢ w proporcji 1:4 zgodnie z KPED - karta 03.11. Podsypke cementowo - piaskowg pod
kraweznik wykona¢ nalezy recznie.

Whbudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementow Drogowych” karta 03.11. Roboty zwigzane z ustawieniem krawegznika nalezy
wykona¢ recznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegad
wytyczone] trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokos$ciowego. Dopuszczalne
odstepstwa, to 1 cm w niwelecie kraweznika 1 5 cm w usytuowaniu poziomu.

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypehni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1m? piasku.

Zasypke ustawionego kraweznika nalezy wykona¢ od strony oporu betonowego.

Odtworzenie obrzezy (jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej):

Koryto pod obrzeza wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
Z zalozonymi spadkami podluznymi ipoprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97. Dopuszczalne tolerancje dla glgbokosci
wykonanego koryta przy szeroko$ci chodnika do 3 m wynosza £ 1 cm, przy szerokos$ci chodnika
powyzej 3 m =+ 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm.
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Podsypka piaskowa grubosci warstwy 3 c¢cm powinna by¢ wykonana z piasku grubego
lub $redniego. Podsypka powinna by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych §ladow poruszajacego
si¢ urzadzenia zaggszczajacego.

Podsypka pod ustawienie obrzeza z piasku grubego lub $redniego wykonuje si¢
przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Obrzeze moze wystawaé¢ ponad poziom chodnika na wysoko$¢ 2 cm lub 1-2 cm nizej
(zaleznie od warunkéw zapewnienia nalezytego odwodnienia chodnika).

Spoiny w obrzezach powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

Odtworzenia jezdni thuczniowej, chodnika, terendw zielonych, kraweznikow. obrzezy
nalezy dostosowa¢ do warunkow zawartych w decyzjach poszczegdlnych zarzadcoéHw drog
(zawartych w Dokumentacji Projektowej) oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

S.T.5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S.T.5.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.6 “Specyfikacja ogodlna”.

S.T.5.6.2 Kontrola, pomiary i badania
S.T.5.6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,
ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

S.T.5.6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Zamawiajacego Projektu w oparciu o norme

BN-83/8836-02], PN-97/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

e Dbadanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodno$ci z okreslonym w dokumentaciji,

e badanie 1 pomiary szerokosci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

¢ badanie ewentualnego drenazu,

e badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

e badanie glgbokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i1 ich
zabezpieczenia,

e badanie ulozenia przewodu na podtozu,

e Dbadanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

¢ Dbadanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,
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badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

S.T.5.6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢
+ 3cm,

e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

e rdznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczyc¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm 1 nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97 dla terenéw zielonych, 0,98 dla chodnika, 1,00 dla
wjazdow i drogi

e wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa,

e odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

e odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odleglo$ci osi ulozonego rurociggu od 0si
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ =5 mm,

S.T.5.7 ODBIOR ROBOT

S.T.5.7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt.8 "Specyfikacja ogolna”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt S.T.5.6.2.3 daly
wyniki pozytywne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych. Dalszy podzial przedmiaru robdt nalezy opracowa¢ wedlug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych
normy nakladow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje
przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.
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S.T.5.7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja  wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
wykopu i sprawdzeniu przydatno$ci podtoza;
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podioza,
roboty montazowe wykonania rurociaggow,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
proby szczelnosci przewodow (polaczen), zasypanie 1 zageszczenie wykopu.
zasypka i zageszczenia gruntu zaroOwno wykopdw jak i nasypow.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie

umozliwiajagcym wykonanie korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
1 powinna wynosi¢: okoto 360 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od
warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.8
“Specyfikacja ogolna”.

S.T.5.7.3 Odbior wstepny

Odbiorowi wstgpnemu wg PN-97/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

e badanie szczelnos$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-97/B-
10725 [11]),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokohu, szczegblowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru wstgpnego nalezy uzna¢ za dokladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnos$ci catego przewodu) zostaly
spetione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym wstgpnym nie zostalo spehione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

S.T.5.8 PRZEPISY ZWIAZANE

S.T.5.8.1 Normy:

PN-EN 10224: 2006  Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych
- Warunki techniczne dostawy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty o elementy wyposazenia.
Terminologia
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PN-98/B-02481

PN-EN 1997-1: 2008

PN-99/B-06050
PN-97/B-10725

PN-1SO11922-1:2013

-12

PN-EN 12201-1:2012

PN-EN12201-
2+A1:2013

PN-EN 12201-5:2012

PN-EN ISO 1167-1

1 2:2007

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178

BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-87/6755-06

Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne
Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania plynow -Wymiary
i tolerancja- Czgs$¢1: Szeregi metryczne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 2:
Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 5:
Przydatnos$¢ systemu do stosowania

Rury, ksztaltki 1 polaczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesytania ptyndw - Oznaczenie wytrzymato$ci na cisnienie wewngtrzne - Cz.
1: Ogoblna metoda, Cz. 2: Przygotowanie probek do badan

Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
Przetwory naftowe - Asfalty przemystlowe - Wytyczne pakowania,
przechowywania i transportu

Armatura przemystowa -Ochrona przed korozja. Wymagania og6élne i ocena
wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Welon z wiokien szklanych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.

Zwir i pospoika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PCW ukladanych metoda
bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- EN 12570: 2002 Armatura przemystowa - Metoda ustalania wielko$ci elementu napedowego

PN- EN 1074-6: 2009 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czgs¢

6: Hydranty

BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-82/9192-06

S.T.5.8.2 Inne dokumenty
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych
1 zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozja projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
Projekty Budowy pn.: Odcinek 1 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej
w ul. Krakowskiej Duzej wzdtuz drogi gminnej nr 366110T w miejscowosci Polaniec"

Katalog budownictwa:

KB 4-4.11.6 (1) PrzejScia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6
(marzec 1979 r.)
Przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 1989r.).

KB 8 - 13.7 (1)
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S.T. 6. PRZEJSCIA POPRZECZNE WODOCIAGU I WZDLOZ PASOW DROGOWYCH

S.T. 6.1. Wymagania ogole (przej$cia poprzeczne pod droga)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przej$¢ pod droga.

Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$¢ pod

drogami, oraz obiektami melioracji. Prace te obejmuja:

e prace przygotowawcze,
oplaty za zajecie prawa przejazdu,
wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przewiertowe,
odwodnienie,
montaz rur zabezpieczajacych,
prace uszczelniajace,
uszczelnianie koncoOwek rur ochronnych,
ulozenie rur,
testy szczelnosci,
przywrdcenie stanu pierwotnego terenu,
kontrola jakosci.

S.T. 6.2. Materialy
Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami podano w ,,Specyfikacji
0golnej” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany do:
- stosowania materialow zgodnych z dokumentacjg techniczng i ST,
- stosowanie innych materialéw jest uzaleznione od decyzji Inwestora.

Beton
Hydrotechniczny beton klasy C12/15 i C16/20, zgodny z norma PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

Materialy wodoszczelne (jesli dokumentaciji projektowa nie stanowi inaczej)
e Kit asfaltowy
e Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640

e Sznur konopny smolowany

Rury ochronne
Stalowe rury ochronne o $rednicy $273/9mm oraz ¢ 114/5 mm. Rury ochronne ze stali do

przewiertow.

Wyzej wymieniong rur¢ ochronng zaprojektowano ze szwem przewodowym
wg PN-79/H-74244. Sposob laczenia rur ochronnych na styk przez spawanie. Rura powinna
posiada¢ zewnetrzng izolacj¢ polietylenowa w klasie ,,C” wykonang fabrycznie. Miejsca spoin
obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy rekawdw termokurczliwych. Wewngtrzna
powierzchnia rury ochronnej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie
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fabryczne (WM). Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowej nalezy dokonaé¢ na
opaskach dystansowych (ptozach) z kétkami. Rozstaw ptéz (podpor): ca 0,70 m. Odcinek rur
przewodowych do ulozenia w rurze przewiertowej nalezy poddac probie na szczelno$¢ ztaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony. Koncoéwki rur ochronnych uszczelnic¢
manszetami do zamykania instalacji wodnych wykonanych z elastomeru typu NBR lub korkiem
z pianki poliuretanowej L = 150 mm i taSmg termokurczliwg.

Sposéb wykonywania przewiertu w rurze ochronnej stalowej, wielkos¢ komory
przewiertowej itp. uzalezniony bedzie od uzytego sprzgtu do wiercen, ktorego rodzaje aktualnie
sg bardzo zr6znicowane. Wymiary komory, a w szczeg6lnosci jej dlugos¢ nalezy dostosowaé do
mozliwos$ci zajecia terenu. Przy ograniczeniu dlugosci komory nalezy stosowa¢ odpowiednio
krétsze segmenty rur stalowych

Rury wodociggowe
Rury wodociggowe wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, punktami 1.2, 2
"Specyfikacja ogdlna" oraz punktem ST5.

Kruszywo
Zgodny z normg PN-B-11113.

Przechowywanie materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkéw w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych
stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Skladowanie kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieSzaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

S.T. 6.3. Sprzet
Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w Wymagania ogdlne pkt.3.

Sprzet do robodt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przejs¢ pod przeszkodami powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,
maszyny do przewiertdw poziomych,
sprzetu do zaggszczania gruntu,
samochdd cigzarowy samowytadowczy.

S.T. 6.4. Transport
Ogolne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Wymagania ogélne pkt.4.

Transport
Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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S.T. 6.5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Zasady prowadzenia robot

Przejscia przewodow pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny
by¢ wykonane doktadnie wedtug ustalen i pozwolen wydanych przez ich wilascicieli. Dlugos¢
rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wilascicielem
(zarzadzajacym) obiektu (zgodnie z Dokumentacja Projektowa).

Przejscia pod przeszkodami

Rury przewodowe pod przeszkodami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy
4 do 8 cm wickszej niz S$rednica rury przewodowej. Nalezy w rurach przewodowych
zabudowanych w rurach ochronnych minimalizowac ilo$¢ zlaczy rur.

Przejscia pod przeszkodami wykonywaé poprzez przecisk, przewiert, lub przekop
z zabudowaniem rury przewodowej w rurze ochronnej (przej$cie pod droga).

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 1 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej 366063T (na odcinku od wezla 5 do wezta 6 - przez dz.
nr ewid. 4780) oraz w obrebie studni (na dziatce 4783 obreb 0001 Potaniec) zaprojektowano za
pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢ 273/9 mm. Odcinki wykonania
przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 1) na
rys. nr2.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 1 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejgcy pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 764 (na odcinku od wezta 12 do wezta 13 -
przez dz. nr ewid. 4498/1, 5006/1) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej
stalowej o S$rednicy ¢ 273/9 mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (odcinek 1 - w pasie drogi wojewddzkiej nr 764)
na rys. nr 2 (sytuacja) oraz 3 (profil).

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 2 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej Nr 366142T (na odcinku od wezta 12 do wezta 13 - przez
dziatke nr ewid. 53) oraz poprzecznie przez istniejacy réw (na odcinku od wezta 8 do wezta 9 -
w obrgbie dzialek nr ewid. 142) tzw. terenow wod powierzchniowych $rédladowych
zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢ 273/9mm.
Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej (Odcinek 2) narys. nr 2 3.

Ze wzgledu na istniejacy przepust drogowy betonowy o Srednicy $1000mm
(w obrgbie dzialek nr ewid. 51) projektowany wodociag (odcinek nr 2) zaprojektowano za
pomoca przewiertu w rurze ochronnej polietylenowej wielowarstwowej RC o $rednicy
¢ 225mm. Dodatkowo w obrebie w/w rury ochronnej PE100 RC ¢ 225mm na odcinku od wezla
13 do wezla 14 w celu zminimalizowania robot odtworzeniowych terenu (jezdni asfaltowej,
poboczy itp.) w miejscach zaznaczonych linia koloru pomaranczowego na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 3 - na odcinku od wezta 13 do wezta 14) przejscie
projektowanego wodociggu wzdhiz pasa drogowego nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa w
rurach polietylenowych przewiertowych wielowarstwowych min. PE 100 RC, SDR11, PN16 o
srednicy ¢$125/11,4mm. Rury PE 100 RC stosowane sa w technologii bezwykopowych
metodami ciasnopasowanymi. Odcinki wykonania przewiertu w rurze ochronnej oraz odcinek
wykonania przewiertu sterowanego przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 2)
na rys. nr 2 oraz 3. Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej (Odcinek nr 2) w miejscu:
przej$cia poprzecznego przez droge prywatng (140/4) oraz w obrgbie skrzynki energetyczne;j
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znajdujacej si¢ w obrebie dzialki nr ewid. 140/12 zaprojektowano w rurze ochronnej PE o
srednicy $225mm wykonanej w rozkopie.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 3 w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (na odcinku od wezta 2 do wezta 3 oraz od
wezta 5 do wezla 6 przez dziatke nr ewid. 63), istniejagcego rowu (tereny wod powierzchniowych
srédladowych w obrebie dziatki nr ewid. 346/1) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze
ochronnej stalowej o srednicy ¢273/9mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 3) narys. nr 2,

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu przej$cia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366086T (przez dziatk¢ nr ewid. 901/2, obrgb 0007
Rudniki) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy
$114/5mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu przejscia poprzecznego przez
istniejagcy roOw melioracyjny R-6 oraz w miejscu przej$cia pod wjazdem na dzialce nr eiwd. 50
zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢273/9mm.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 4 w miejscu zblizen: do istniejgcej
skrzynki elektroenergetycznej (w obrebie dziatki nr ewid. 30) oraz projektowanych shupow
oswietleniowych (w obrebie dzialek nr ewid. 35, 40) zaprojektowano w rurze ochronnej PE
o srednicy ¢$250mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono w
Dokumentacji Projektowej (Odcinek 4) narys. nr 2i 3.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 5 w miejscu: przej$cia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366165T ul. Zrédlana (na odcinku od wezla 1 do
wezta 2 przez dziatke nr ewid. 5819/4) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej
stalowej o $rednicy ¢273/9mm. Odcinek wykonania przewiertu w rurze ochronnej
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej (Odcinek 5) narys. nr 2,

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej nr 6 — etap I w miejscu: przejscia
poprzecznego przez przysztosciowy pas drogowy w obrebie dziatek nr ewid. 4098, 4070, obrgb
0001 Potaniec zaprojektowano w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢273/9mm (montaz rury
ostonowej w wykopie). Odcinek wykonania rur ochronnych przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej (Odcinek 6 — Etap 1) narys. nr 2.

Wyzej wymienione rury ochronne zaprojektowano ze szwem przewodowym
wg PN-79/H-74244. Sposob Iaczenia rur ochronnych na styk przez spawanie. Rura powinna
posiada¢ zewnetrzng izolacje polietylenowa w klasie ,,C” wykonang fabrycznie. Miejsca spoin
obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy rekawow termokurczliwych. Wewnetrzna
powierzchnia rury ochronnej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie
fabryczne (WM). Wprowadzenie rury przewodowej do rury oslonowej nalezy dokona¢ na
opaskach dystansowych (ptozach) z kotkami. Rozstaw ptoz (podpoér): ca 0,70 m. Odcinek rur
przewodowych do ulozenia w rurze przewiertowej nalezy poddac probie na szczelno$¢ ztaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony. Koncoéwki rur ochronnych uszczelnic¢
manszetami do zamykania instalacji wodnych wykonanych z elastomeru typu NBR lub korkiem
z pianki poliuretanowej L = 150 mm i ta§mg termokurczliwg.

Sposob wykonywania przewiertu w rurze ochronnej stalowej, wielko$¢ komory
przewiertowej itp. uzalezniony begdzie od uzytego sprzetu do wiercen, ktorego rodzaje aktualnie
sg bardzo zr6znicowane. Wymiary komory, a w szczego6lnosci jej dlugos¢ nalezy dostosowaé do
mozliwos$ci zajecia terenu. Przy ograniczeniu dlugosci komory nalezy stosowa¢ odpowiednio
krotsze segmenty rur stalowych.

Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami do zamykania instalacji wodnych
wykonanych z elastomeru typu NBR lub korkiem z pianki poliuretanowej L = 150 mm i ta§ma
termokurczliwg.
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Alternatywnie na koncach rury ochronnej nalezy wykona¢ korki zaslepiajace przestrzen
pomigdzy rurg przewodowa a ostonowa. Korki wykona¢ z elastomeru, silikonu lub pianki
poliuretanowej.

Przejscia pod przeszkodami — przyktadowa technologia wykonania:

a) Przecisk / przewiert wykona¢ wiertnicg pozioma.

Przed podjeciem przewiertu nalezy usytuowaé i wytyczy¢ w sposob trwaly o$
skrzyzowania oraz komoér wejSciowej 1 wyjsciowej na podstawie zalaczonych podkladow
geodezyjnych.

Projektuje si¢ wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 6.0 x 3.0 x 2.5 m.

Sposdb wykonywania przewiertu, wielkos¢ komory przewiertowej itp. uzalezniony
bedzie od uzytego sprzetu do wiercen, ktérego rodzaje aktualnie sg bardzo zréznicowane.
Wymiary komory, a w szczego6lnosci jej dtugos¢ nalezy dostosowa¢ do mozliwosci zajecia
terenu. Przy ograniczeniu dlugosci komory nalezy stosowa¢ odpowiednio krotsze segmenty rur
stalowych.

Po wyznaczeniu ww. komoér wykona¢ ich obudowy za pomoca grodzic stalowych.
Pograzanie grodzic za pomoca wibromiotow lub miotami hydraulicznymi. Wykona¢ wykop
koparka do glebokosci uzaleznionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy. Dno wykopu
wyprofilowaé celem zapewnienia sptywu ewentualnej wody gruntowej saczkami drenazowymi
do studzienki zbiorczej. Podloze utwardzi¢ przez utozenie 10 cm warstwy thicznia o granulacji
20 — 40 mm, a na tym prefabrykowanych plyt nawierzchniowych. Komore wyj$ciowa nalezy
wykona¢ po zakonczeniu robot ziemnych w roboczej komorze wejsciowej ze wzgledu na
zapewnienie cigglosci prac wibromlota i koparki oraz niecelowos¢ dlugotrwalego utrzymywania
otwartego wykopu wyjsciowego.

W gotowym wykopie poczatkowym wykona¢ S$cianke oporowg z wielowarstwowo
ulozonych ptyt drogowych. W grodzicy wycig¢ otwoér w celu wprowadzenia wiertla. Nastgpnie
do wykopu opusci¢ wiertnicg. Ponad wykopem ustawi¢ wstgpnym ustawi¢ agregat napedowy,
polaczony z zespotami roboczymi maszyny za pomocg przewodow elastycznych. Jednoczes$nie z
prowadzeniem przewiertu przeciska¢ odcinki rur ochronnych. Urobek podawany wiertlem do
przenos$nych, wymiennych pojemnikoéw usuwac poza wykop poczatkowy.

Wykonujac przewiert prowadzi¢ w sposob ciggly obserwacje przodka dragzonego tunelu
1 wstrzymywac¢ roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia
podziemnego.

Po wykonaniu przewiertu rurg stalowg wprowadzi¢ do jej wnetrza rurg przewodowa na
plozach z tworzywa sztucznego. Rur¢ ochronng na przewodzie tlocznym wyposazy¢ w wylewke
(analogia saczek wechowy) z rury stalowej @25 mm lub ¥20 mm zakonczona u gory skrzynka
uliczng do zasuw, montowanych na podiozu betonowym lub betonowych ptytkach z otworami
(w przypadku przej$¢ rurociggéw ttocznych). Konce rur stalowych zaslepi¢ manszetami.

Po zakonczeniu montazu rurociggu przewodowego poddaé go probie szczelno$ci,
rurociagi cisnieniowe probie cisnieniowej (P = 1,0 Mpa).

Wykona¢ zasypke wykopow, grunt zageszcza¢ warstwami o grub. 0,3 m.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 punktem ST.4.

Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa wodociggu zlokalizowana jest w drogach publicznych nalezy
odbudowa¢ istniejace drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak
istniejaca (zgodnie z warunkami podanymi w decyzjach zarzadcy drog). Zaggszczenie warstw
powinno by¢ takie jak warstw nienaruszonych. Nalezy odtworzy¢ roéwniez: wszystkie przepusty,
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rowy, tereny zielone, pobocza, chodniki, wjazdy na posesj¢ uszkodzone w trakcje budowy
wodociagu.

S.T. 6.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robdt - Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien
wykona¢ badania materiatdow do betonu i zapraw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi rurociagu,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikoOw zageszczenia poszczegdInych warstw zasypu,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

e odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od 0Si
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ =5 mm,

e odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

e stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97 dla terenow zielonych, 0,98 dla chodnika, 1,00 dla
wijazdow i drogi

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa,

e zasypka wykopoéw w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna by¢ wykonana
gruntem piaszczystym — w przypadku gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spetnia tego
warunku nalezy zalozy¢ wymian¢ gruntu, wskaznik zageszczenia pod nawierzchnig nie
mniej niz 1,0;
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S.T. 6.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T. 6.8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji i daty wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rurociggu,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

S.T. .6.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogo6lnej”

S.T. 6.10. Dokumenty i odniesienia

Normy:

PN-EN 13476-3:2007 Systemy bezcisnieniowe podziemnych przewodow z tworzyw
sztucznych do odwodnien 1 kanalizacji. Systemy rur o $ciankach
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Cz¢é¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek z
gltadka wewnetrzng i profilowang zewnetrzng $ciankg i system, typu B.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-64/H-74204 Rurocigg Rury stalowe przewodowe

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukladane pod ziemig i nad ziemig Polietylen (PE) Cz¢$¢ 2: Rury

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Opracowat
mgr inz. Piotr Strak
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