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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Niniejsza opinia opracowana zostala na zlecenie Przedsiebiorstwa
Wielobranzowego ,PROENCO” Sp. z 0.0., z siedzibg w Kielcach.

Opinia, zawiera okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, terenu
projektowanej budowy odcinkow wodociggu usytuowanych w miejscowosciach:
Potaniec, Ruszcza i Rudniki. Gmina Potaniec, powiat staszowski, wojewodziwo
Swietokrzyskie.

Ponadto opinia geotechniczna ustala przydatno$¢ gruntdw na potrzeby
- budownictwa oraz wskazuje kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Badania geotechniczne prowadzone byly zgodnie z ponizszymi wytycznymi
normowymi:

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Cze&¢ 1: Zasady ogéine,

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 1: Oznaczanie i opis,

- PN-EN [ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntdw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

- PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow.

Pewne elementy prac terenowych oraz sposéb wyznaczenia parametrow
geotechnicznych zostaly przeprowadzone réwniez zgodnie z normami:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreSienia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

Powyzszych, pie¢ norm stuzyly jako literatura i materialy poréwnawcze,
zawierajgce miedzy innymi lokalne korelacje, pozwalajgce na okreslenie wartoSci

parameirow geotechnicznych.
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Zakres badan, ij.: ilos¢ i gleboko$é punktéw badawczych, zostat uzgodniony
ze Zleceniodawcs.

Ostateczng lokalizacje oraz glebokos¢ punktéw badawczych, dostosowano
do zastanych warunkéw terenowych.

2. Ogdlna charakterystyka rejonu prac
2.1 Lokalizacja i sposdb uzytkowania terenu

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosciach: Potaniec, Ruszcza
i Rudniki. Gmina Potaniec, powiat staszowski, wojewodziwo swietokrzyskie. Obecnie
teren badan stanowig w wiekszosci nieuzytki rolne, porosniete niskag roslinnoscig
trawiastg oraz nielicznym drzewami i krzewami.

Lokalizacje wykonanych punktéw badawczych, uwidoczniono na mapach
dokumentacyjnych — zatgczniki nr 2.1 + 2.6.

2.2 Morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu fizyczno - geograficznego J. Kondrackiego (2002) obszar
badan potozony jest w obrebie Niziny Nadwislanskiej, ktéra obejmuje fragment doliny
Wisly (o szerokosci ok. 8 km) lekko nachylony w kierunku pétnocno — wschodnim.
Rzezba terenu (rownia akumulacji wodnej) jest mato zréznicowana. Sporadycznie
wystepujg obszary o charakterze wydmowym, reprezentujgcym rzezbe niskofalistg.
Terasa zalewowa (holocen) wyniesiona jest 0 + 4 m nad Sredni poziom wody,
w okresach stanow wysokich jest zalewana. Terasa nadzalewowa (plejstocen) jest
wyniesiona 4 + 6 m nad $redni stan wody, stanowi rozlegtg, ptaska powierzchnie
o matiych nachyleniach. Wydmy stanowig niewielkich rozmiaréw formy, najczesciej sg
zadrzewione. Rzezbe terenu zmodyfikowat réwniez cziowiek usypujgc waly
przeciwpowodziowe, tworzac réznego rodzaju nasypy, wykopy, kanaly, wyrobiska
piaskow, itp.

Rzedne terenu zmieniajg sie od 158,8 do 192,1 m n.p.m.

Szczegoiowa lokalizacje terenu badafhh oraz rozmieszczenie punktéw
badawczych, przedstawiono na mapach dokumentacyjnych, zat. nr 3.1 + 3.6.
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3 Prace i badania terenowe

Badania geotechniczne przeprowadzone zostaty w pazdzierniku 2020 roku.
Z rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych, wyroznia sie nastepujgce
dane:
- rozpoznanie warstw gruntdbw nasypowych i rodzimych do maksymalnej
gtebokoéci 2,0 m p.p.t.,
- okreslenie warunkéw wodnych;
- wydzielenie warstw geotechnicznych gruntéw podioza do glebokosci
20mp.pt
taczny metraz odwierconych otworéw wyniost 22,0 mb. W trakcie wiercenia
prowadzono szczegbtowy opis makroskopowy przewiercanych gruntéw zwracajgc
szczegbing uwage na rodzaj gruntu, wilgotno§¢é oraz stopienn zageszczenia
i plastycznosci gruntéw niespoistych i spoistych. Prowadzono takze obserwacje
glebokosci  wystepowania  zwierciadta wody  poziomu nawierconego
i ustabilizowanego.
Po osiggnieciu planowanej gtebokosci, wykonaniu niezbednych badan
i obserwacji, otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem starajgc sie zachowac

pierwotny profil zalegania warstw gruntéw.

3.1 Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiardw prostokatnych
w oparciu o przekazane mapy do celéw projektowych w skali 1 : 1000, w nawigzaniu
do stalych punktéw topograficznych. Rzedne wysokosciowe punktéw badawczych,
okreslono poprzez korelacje rzednych, naniesionych na podkiad mapowy.

4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
4.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan pofozony jest w obszarze
Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu biorg udziat utwory
trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sg przez ity krakowieckie, ktérych

do giebokosci wykonanych badan nie nawiercono.
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W obrebie projektowanych wodociggéw, pod wierzchnia warstwg gleb
i nasypow, stwierdzono wystepowanie nastepujgcych, rodzimych gruntéw
czwartorzedowych, wyksztatconych sg w postaci:
— piaskéow drobnych z domieszka piaskéw pylastych i pyibw piaszczystych,
Srednio zageszczonych,
— piaskéw S$rednich z domieszkg piaskéw drobnych i pylastych, $rednio
zageszczonych,
— glin pylastych, twardoplastycznych.
Budowe podioza gruntowego terenu badan, uwidoczniono na zatgczonych
profilach wykonanych wiercen (zat. nr 3.1 + 3.6).

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie, w niekiérych z wykonanych oiworéw badawczych
stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego, swobodnego i lekko napietego
zwierciadia wody.

Nawiercone zwierciadio wod gruntowych, w dniu wykonywania pomiaréw
wystegpowato na giebokosciach od ok. 0,9 do ok. 1,8 metra ponizej powierzchni
terenu. Zwierciadio wody stabilizowato sie na gtebokosciach od ok. 0,8 do ok. 1,5 m
p.p.t.

Tabela Nr 1. Glebokos¢ zalegania zwierciadta wody

Giebokos¢ do zwierciadia wody Rzedna
i Nr F::f:n": w [m p.p.t] ust.abil'izowanego
otworu | v np.m.] zwierciadio zwierciadlo | 2wierciadia wody
nawiercone | ustabilizowane [mn.p.m]
1: o1 161,20 1,2 1.2 160,00
2. | o2 160,50 1,2 1,2 159,30
3. | 03 160,40 : = -
4. 04 158,80 - - -
5. 0-5 159,00 - - -
6. 0-6 160,10 0,9 0,9 159,20
7. 0-7 165,10 1,0 0,8 164,30
8. 0-8 165,20 14 1.4 163,80
9. 0-8 192,10 - - -
10. 0-10 161,20 1.8 1,5 158,70
1. 0-11 161,20 0,9 0,9 160,30

W okresie wykonywanych pomiaréw, stan woéd gruntowych, mozna uznaé
za Sredni.
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Wody gruntowe tego terenu mogg wystepowaé, w gruntach piaszczystych,
plastycznych utworach pylastych oraz w postaci nawodnionych wkiadek
piaszczystych w gruntach gliniastych. W trakcie rob6t ziemnych, w przypadku
naciecia tego typu wiiadek, moze wystgpi¢ nagly, intensywny wyplyw wody
gruntowej do wykopu.

Ze wzgledu na stwierdzong, stosunkowo malg migzszo§¢ zawodnionych
gruntow piaszczystych, wyksztatconych w wickszoséci jako piaski drobne, srednie
i pylaste, odwodnienie wykopéw proponuje sie prowadzi¢ poprzez zabudowe: rzgpi,
drenazu opaskowego oraz igtofiltrow.

Na podstawie badan archiwainych nalezy przyjaé, ze sezonowe wahania wod
gruntowych, uzaleznione od wielkosci opadéw i wod roztopowych, zawierajg sie
w przedziale £ 0,5 m.

5. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan ferenowych, przeprowadzono ocene
warunkéw gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage rodzaj, wilgotnos¢ stan
zageszczenia i konsystencje oraz wykonano opis zgodnie z PN-86/B-02480.

Na dokumentowanym terenie, grunty budowlane reprezentowane sg przez
Srednio zageszczong serie piaszczysig o stopniu zageszczenia w zakresie
od Ip = 0,50 do Ip = 0,55, grunty spoiste wyksztatcone w postaci iwardoplastycznych
gliniastych warstw o usrednionym stopniu plastycznoéci wynoszgcym: I = 0,15.

Wierzchnig warstwe terenu badan stanowig gleby oraz srednic zageszczone
niekontrolowane nasypy.

6. Whnioski

1. Podloze gruntowe (do gtebokoéci wykonanych badan), budujg osady

czwartorzedowe, reprezentowane przez srednio zageszczong serie piaszczystg oraz
twardoplastyczng serie gliniastg. Wierzchnig warstwe stanowig niekontrolowane
nasypy oraz gieby.

. Nawiercone zwierciadio wody w zaleznosci od konfiguracji terenu, wystepowato
na gtebokosci od 0,2 do 1,8 m ponize] poziomu terenu. Stabilizowato sie na
gtebokosci od 0,8 do 1,5 m p.p.t. Sezonowe wahania zwierciadta wod gruntowych,
uzaleznione od wielko$ci opaddw atmosferycznych i wod roztopowych na tym

terenie, zawierajg sie w przedziale £ 0,5 m. Z uwagi na wystepowanie woéd
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gruntowych, posadowienie rurociggbw oraz obiekiéw towarzyszgcych wymagaé
bedzie odwodnienia wykopéw za pomocg np.: rzgpi, drenazu opaskowego oraz
igtofiltrow.

Grunty gliniaste, sg szczegdlnie wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem waod
ptyngcych tatwo ulegaja rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone
grunty tego typu pod wplywem drgah wykazujg ceche ,pseudotiksotropii”
tj. uptynniajg sie tracgc swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia trudnosci, w zageszczeniu gruntéw gliniasto-
pylastych, nalezy przewidzie¢ konieczno$s¢ czesciowej wymiany gruntow
zasypowych wykopoéw montazowych.

Potencjalny wykonawca robdt, powinien przeanalizowaé przedstawione
w niniejszej dokumentacji warunki gruntowo-wodne, celem doboru i zastosowania
wiasciwego sprzetu budowlanego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projekiowang budowe
odcinkéw wodociggu, proponuije sie zliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej (wykopy
ponizej 1,2 m), w prostych warunkach gruntowych.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Opis badan
Zadanie rozwigzano wykonujac nastepujgce prace:
- wytyczono miejsca zatozonych punkidéw badawczych, tyczenie wykonano
wg. metody domiarow prostokgtnych,
- odwiercono 11 otwordw badawczych do maksymainej gtebokosci 2,0 m p.p.t.,
w obrebie projektowanych robét ziemnych,
- podczas prowadzonych wiercen pobierano proby gruntu, okreslajgc metodg
makroskopowg geneze, rodzaj, wilgotnos¢, stan gruntoéw oraz uziarnienie,
- pomierzono gteboko$é wystepowania zwierciadta wody gruntowej.
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2. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano przy pomocy
normowych badarn polowych.

Wiercenia badawcze wykonano recznie zestawem penetrometréw. Warunki
geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano takze przy pomocy badan
polowych, z zastosowaniem m.in. Scinarki recznej TV i penetrometru ttoczkowego
PP.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, stwierdzonym gruntom
przydzielono warstwy geotechniczne, ktérych charakterystyka wyglada nastepujgco:
Grunty rodzime — niespoiste, mineralne:

Warstwa geotechniczna la — zaliczono do niej piaski drobne z domieszkg piaskow

pylastych i pytéw piaszczystych, srednio zageszczone.

Przyjeto dia nich nastepujgce srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien zageszczenia Ipgr. = 0,50
wilgotnosé naturaina W,=24%
gestosé objetosciowa p® =171 g/lcm®
kat tarcia wewnetrznego 2" = 27,36°

Warstwa geotechniczna Ib — zaliczono do niej piaski $rednie z domieszkg piaskow

drobnych i pylastych, srednio zageszczone.

Przyjeto dia nich nastepujgce $rednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopieri zageszczenia Ipgr. = 0,55
wilgotno$¢ naturaina Wh=22%
gestosé objetosciowa p® = 1,80 g/lem®
kat tarcia wewnetrznego 2" = 29,97°

Grunty rodzime — spoiste, mineralne:

Warstwa geotechniczna Il — zaliczono do niej gliny pylaste, twardoplastyczne.

Przyjeto dla nich nastepujgce srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci ler. = 0,15

wilgotno$§é naturalna W,=20%

gestoéé objetosciowa p® = 1,89 g/cm®

kohezja co” = 17,36 kPa

kat tarcia wewnetrznego 2. = 14,04°
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Orientacyjna warto$§¢ dopuszczainego obciazenia gruntow wg Z. Wituna
~Larys geotechniki” dla warstwy geotechnicznej la wynosi quep = 215,0 kPa, dla w-wy
ib wynosi qqep = 360,0 kPa, a dla w-wy Il wynosi qqop = 255,0 kPa.

Podane wartosci dopuszczalnego obcigzenia podioza, sg orientacyjne
i wymagajg sprawdzenia przez projektanta branzy konstrukcyjne;j.

W tabeli nr 2, zestawiono podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych
warstw.

li. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie
Jezeli grunty wystepujgce w podiozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie
przewiduje sie zmian wtasciwosci gruntéw w czasie.
2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w tabeli nr 2. Podane parametry
geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-
1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien zdecydowaé¢ o wyborze podejscia
obliczeniowego uwzgledniajgc zalecenia zatgcznika krajowego.

3. Okreslenie czeéciowych wspoéiczynnikéw bezpieczernistwa dla obliczen

Czesciowe wspodlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie
z Zatacznikami A i B do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien
zdecydowaé o wyborze podejscia obliczeniowego uwzgledniajgc zalecenia
zatgcznika krajowego.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Nie zakiada sie negatywnego oddziatywania gruniéw na projektowane obiekty
odcinkéw sieci wodociggowej.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN
1997-1:2008 — Eurokod 7, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odplywem” jak
i w warunkach ,bez odptywu”.

»SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 10
39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25, kom. 509 714 419.



Geotechniczne warunki posadawiania obiektow budowlanych, projektowanej budowy odcinkéw sieci wodociggowej
na terenie miasta i gminy Potaniec, powiat staszowski, wojewadztwo $wigtokrzyskie.

Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze podej$cia obliczeniowego
uwzgledniajac zalecenia zalgcznika krajowego.
6. Okreslenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego

Noénos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektéw. Osiadania nalezy
rozpatrywaé zgodnie z Zatgcznikami F i H do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7.

Projekiant powinien zdecydowa¢ o wyborze podejscia obliczeniowego
uwzgledniajac zalecenia zatgcznika krajowego.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw
Dane niezbedne do zaprojekiowania posadowienia ew. obiektow
fundamentowych podano w tabeli nr 2.
8. Wykonawstwo robét ziemnych
Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.
9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Ze wzgledu na stwierdzong, stosunkowo malg migzszo§¢ zawodnionych
gruntéw piaszczystych, wyksztatlconych w wiekszosci jako piaski drobne, $rednie
i pylaste, odwodnienie wykopdw proponuje sie prowadzi¢ poprzez zabudowe
np.: rzapi, drenazu opaskowego oraz igtofiltrow.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Typ oraz dtugos¢ ewentualnego okresu monitorowania, powinna zostaé
okreslona przez Konstruktora projektowanej budowy odcinkéw sieci wodociggowej
na terenie miasta i gminy Potaniec, powiat staszowski, wojewodziwo swi rzyskie.

S i
: {ogicznyc
Hydrogae-opai ot Florek

Cnrobrego 25
400 Tamobrzeg, U! a.m 500 714 418

ajure Usiug nyoe
i gc‘::rony &rodowisk

"(15)822 1219 ko
::ga;s;-ﬁ)uz-ae REGON 180122482
»SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych | Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 1

39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25, kom. 509 714 419.
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Zal. nr 1.

FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ
SKALA 1 : 50 000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
odcinkéw sieci wodociggowej na terenie miasta

i gminy Polaniec, powiat staszowski,
wojewodztwo swigtokrzyskie.

Objasnienia:

0-1
@® - wykonane punkty badawcze




GEOLOG

Ink. Pawel Fiorelk

Zat. nr 2.1

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1: 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
odcinkow sieci wodociggowej na terenie miasta

i gminy Polaniec, powiat staszowski,
wojewoddztwo swietokrzyskie.

Objasnienia:

1& 120 - nr otworu badawczego/

. rzedna terenu
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Zal. nr 2.2

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
odcinkéw sieci wodociggowej na terenie miasta

i gminy Potaniec, powiat staszowski,
wojewodztwo swietokrzyskie.

Objasnienia:

1%‘0 - nr otworu badawczego/
d . rzedna terenu
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Zat. nr 2.3
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
odcinkéw sieci wodociggowej na terenie miasta

i gminy Polaniec, powiat staszowski,
wojewodztwo Swietokrzyskie.
Objasnienia:

0-5
159 00 _ - Nr otworu badawczego/
f . rzedna terenu




Wi P
sl Czodata uprawriony
she Bl Hruntrile Deleosie
Suiud 16353
ne

BAPA DD CELOW FROBXTOWYCH
Esh 150

Zat. nr 2.4

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowianych, projektowanej budowy
odcinkow sieci wodociggowej na terenie miasta

i gminy Polaniec, powiat staszowski,
wojewddztwo Swietokrzyskie.

Objasnienia:

9 35‘ ?, 0 - fir otworu badawczegoi

. rzedna terenu




'-.,"!‘
sy
s == -_“ i &

"
&
L3

i oW

Zal.nr 2.5

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy

odcinkéw sieci wodociggowej na terenie miasta
i gminy Polaniec, powiat staszowski,

wojewodztwo swietokrzyskie.

Objasnienia:
e - nr otworu badawczego/

192'10. rzedna terenu




Zat. nr 2.6

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
odcinkéw sieci wodociggowej na terenie miasta

i gminy Polaniec, powiat staszowski,
wojewddziwo swietokrzyskie.
Objasnienia:
1(6)‘;1;0 - nr otworu badawczego/
! . rzedna terenu




“SIAL" B.U.H.i 0.S.- Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 508 714 419

Profil numer: 0O-1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: dz. nr ew.: 4803.
Miejscowosé: Potaniec
Powiat: staszowski

Wojewbdziwo: Swigtokrzyskie

Obiekt: Projektowana budowa sieci wodociggowej.
Zleceniodawca: PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce.
Nadzor geologiczny: Pawet Florek

Nadzar wiertniczy: Pawet Flarek

System wiercenia: recznie

Rzedna: 161.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-10-2020

83 Profil E g 3 g
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7
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=y sz
VYRE [T 9
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2.0 50
Profil numer: 0-2 Rzedna: 160.50 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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A / ~ T
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S|5 .
e Z0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 11. 2020 r.




"SiAL" B.U.H.i Q.5.- Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer: 0-3

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: dz. nr ew.: 140/4.
Miejscowosé: Ruszeza
Powiat: staszowski

Obieki: Projekiowana budowa sieci wodociggows).

System wiercenia: recznie

Zleceniodawca: PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce.
Nadzér geologiczny: Pawet Florek

Rzedna: 160.40 m n.p.m.

Wojewadziwo: swietokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawel Florek Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 26-10-2020
28 2 g & 5
[=] a =
3  JRE T Przelot o 5 g2 s ]
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org| 2 £ £3 g k5

g > Q g w
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3E %
i
2210 b‘ £
e
3|0 R
L A piaski srednie z domieszkg piaskéw drobnych i
I grubych, $rednio zageszczone, zolto-bezowe Ps+Pd+Pr b mwiw szg
2.0 50
Profil numer: 04 Rzedna: 158.80 m n.p.m. Data: 26-10-2020
7
/ ; gleby pylaste Gbn = - -
N
L Z—-: 04
B8
oy gliny pylaste, twardoplastyczne, bezowo-bragzowe Gn it mwiw ipl
=15 =
HE
13
piaski drobne z domieszkg piaskéw pylastych i
pylow piaszezystych, Srednio zageszczone, Pd+PTI+11 la w SZ0
szaro-zoite
20

upr MS nr VIl -

SEO

int. Pawel F jorek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: Pawet Florek Data 11. 2020 r.




'SIAL'BUHi0S.-PawetFlrek | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3.3

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: 0O-5 Wiertnica: penetrometr/sonda
Rejon: dz. nr ew.: 158. Obiekt: Projektowana budowa sieci wodociggowej. System wiercenia: rgcznie
Miejscowosc: Ruszeza Zleceniodawca: PW "PROENCQO" 8p. z 0.0., Kielce. .
Powiat: staszowski Nadzdr geologiczny: Pawet Florek SHRRENE; 100 DT pa
Wojewdadziwo: Swigtokrzyskie Nadzor wiertniczy: Pawet Florel Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-10-2020
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RS 5 ol 3 £
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2.0 50
Profil numer: O-8 Rzedna: 160.10 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: Pawet Florek Data 11. 2020 r.




"SiAL" B.U.H.i 0.8 - Pawet Florek
Tarmobrzeg, kom. 509 714 419

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer: O-7

Zat.Nr: 3.4

Wierinica: penetrometr/sonda

Rejon: dz. nr ew.: 30.
Miejscowo$¢: Rudniki
Powiat: staszowski

Obiekt: Projektowana budowa sieci wodociggowej.

System wiercenia: recznie

Zleceniodawca: PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kieice.
Nadzér geologiczny: Pawet Florek

Rzedna: 165.10 m n.p.m.

Wojewodziwo: swietokrzyskie Nadzor wiertniczy: Pawet Florek Skala 1: 50 | Data wiercenia: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Kartg opracowat. Pawet Florek Data 11. 2020 r.




'SiAL"BUHiO.8-PawetFlorsk | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 280 3.5
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: 0-9 Wierinica: penetrometr/sonda
Rejon: dz. nr ew.: 5782. Obieki: Projektowana budowa sieci wodociggowej. System wiercenia: recznie
Miejscowosc: Potaniec Zieceniodawca: PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce. o —
Powiat: staszowski Nadzér geologiczny: Pawet Florek Fredna: ARSI AR
\Wojewddziwo: Swielokrzyskie Nadzdr wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-10-2020
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Profil numer: 0-10 Rzedna: 161.20 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawel Florek Data 11. 2020 r.



"SAL BUHi 0.8 PawetFlorek | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO AN
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: 0O-11 Wiertnica: penetrometr/sonda
Rejon: dz. nr ew.: 4070. Obiekt: Projektowana budowa sieci wodociggowej. System wiercenia: recznie
Miejscowoéé: Ruszeza Zleceniodaweca: PW "PROENCQ" Sp. z 0.0., Kielce. e 181.20
Powiat: staszowski Nadzér geologiczny: Pawet Florek Regdna: 161.20 m n.p.m.
Wojewddziwo: Swietokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-10-2020
) © | ©
B S = s € 3
2 2
g5 | & Pl Przelot o g g8 g 2
205 g) litologiczny Opis litologiczny = &5 B o
5zg| 2 £ | 8¢ | g2 5
2 = 8 = n
[mp.pt| @ | [m] [m] 2 b
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11
7
gleby piaszczyste Gbp - - -
I LLESS
3 e 06
v YEHE TS
08 § %—1.0 ke
& & B~ plaski érednie z domieszka piaskow drobnych i
- ~ e grubych, Srednio zageszczone, z6lto-bezowe FSEPdcRy B i 29
2 20

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karie opracowat: Pawet Florek Data 11. 2020 .
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_ OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PROFILACH | PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

Symbole gectechmiczre guniow wg nory ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISOW GRUNTOW
nB nasyp budowlany il przewarstwienia (wikiadki)
nN nasyp niebudowlany-niekonirolowany J na pograniczu
G RUNTY ORGANICZNE 0 w nawiasie ok_reélenia uzupemigjace dotyczgce: s_k#adu
RODZlME nasypu, rodzaju gruntdw organicznych, petrografii skat
H grunt prachniczny 2%< lom<5% .....g.'.fl... Ruhan gheor
Nm namut 5%< | om<30% 161,20 rzgdna terenu
T - 30%< F om OPROBOWANIE WIERCENIA
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