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Wykonanie projektéw budowlanych - budowy odcinkow sieci wodociggowej
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gminnej nr 366142 do drogi krajowej DK79 w miejscowosci Ruszczy,
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mgy inz. Piotr Strak Kielce, 12.08.2021 1.
Upr. SWK/0247/PWBS/18

OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu: Odcinek 3 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej wzdtuz drogi gminnej nr 366142 do drogi
krajowej DK79 w miejscowosci Ruszczy, gm. Potaniec"

Inwestor: Gmina Potaniec,
ul. Ruszczanska 27, 28-230 Polaniec

Branza: instalacje sanitarne

Oswiadczam, Ze projekt budowlany pn.: Odcinek 3 - "Budowa odcinka sieci wodociagowej wzdhiz drogi
gminnej nr 366142 do drogi krajowej DK79 w miejscowosci Ruszczy, gm. Polaniec” jest sporzadzony zgodnie
z art. 20, ust. 1, p. 1 oraz art. 34 ust. 3d p. 3 ustawy ,,Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 - z
poZniejszymi zmianami), a takze z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest
kompletny i przydatny celowi jakiemu ma shizy¢.

Projektant:

\

mgr inz. Dobiestaw Sliz Kielce, 12.08.2021 r.
Upr. Nr KL — 178/90

OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu: Odcinek 3 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej wzdhuz drogi gminnej nr 366142 do drogi
krajowej DK79 w miejscowosci Ruszczy, gm. Polaniec"

Inwestor: Gmina Polaniec,
ul. Ruszczanska 27, 28-230 Polaniec

Branza: instalacje sanitarne

Oswiadczam, Ze projekt budowlany pn.: Odcinek 3 - "Budowa odcinka sieci wodociagowej wzdhiz drogi
gminnej nr 366142 do drogi krajowej DK79 w miejscowosci Ruszezy, gm. Polaniec" jest sporzadzony zgodnie
z art. 20, ust. 1, p. 1 oraz art. 34 ust. 3d p. 3 ustawy ,,Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 - z
poZniejszymi zmianami), a takze z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest
kompletny i przydatny celowi jakiemu ma stuzy¢.

Sprawdzajacy:



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 grudnia 2018 r.
OKREGOWA
NI Z B A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0057(2)/17/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz § 10 i
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym
Pan Piotr Jacek Stragk

magister inzynier inzynierii rodowiska
ur. dnia 31 marca 1983 roku w Chmielniku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0247/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ogramiczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od” niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w' Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacy'_ ej

mgr inz. Andrzej Pienigz

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Jacek Strgk

ul. Krétka 3

26-015 Pierzchnica /
2. Okregowa Rada SOIIB
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego .
4. a/a

dr inz,Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajgcego

(W8]

Czlonek skiadu orzeKajacego



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Piotrowi Jackowi Strgk
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska
ur. dnia 31 marca 1983 roku w Chmielniku
nr ewidencyjny SWK/0247/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

II.
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci;

projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodoeciggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(7 Ghecir,
mgr mz Andrzej em

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

o T

1Mz, Stefan Szatkowski
Czfonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chéciaj
Cztonek sktadu orzekajacego
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Nr ewid, K1-178/90.

STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZA WODOWL_TGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt & 1it. ay § &4 ust. 2, § 7 rozporzg-
dzenla Ministra Gospodarki Terenowej 1 QOchrony Srodowiska
z dnla 20 lutego 1979 r. w sprawie samodzielnych funkcji

tichn%cznyph w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza
B8 € e

OBYWATEL 3LIZ DOBIESLAW
- MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony dnia 2 listopada 4957 r. w Kielcach

. posiada przygotowanie zawodowe, upowaZniajgce db.wykonywanla
samodzielnej funkcji projektanta w specjalno$ci instalacyjno-—-

_ inzynieryjnej w zakresie sleci sanitarnych - obeejmujgce) -
sieci wodociagowe 1 kanalizacyjne. . e

OBYWATEL 3LIZ DOBIESLAW jest upowazniony do :

1/ sporzadzanlia projJektéw sleci wodoclggowych i kanalizacyj- '
nych uzbrojenta terenu,

2/ w budownictwle oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowanla budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technlcznego. slecl wodoclagowych i kanaliza-

cyjnych. °

Otrzymuje :
" Qb, Dé)bies!:avq Y11z .

ul. Wojska Polskiego 46/1

25389 K1 elce




Sy | SWIETOKRZYSKA

oy /OKREGOWA Kielce, dn. 28 styczen 2021
1z B A

"IINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Strgk Piotr Jacek
miejsce zamieszkania :
Migsowa 144
28-305 Sobkow
Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0020/19
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2021 do 28-02-2022

Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomo$ci przez poszkodowanego o0 roszczeniu, ktére moze rodzié¢
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonaé
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl

lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PlIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czionkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy

gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od

odpowiedzialno$Sci cywilnej o0sOb sporzadzajgcych Swiadectwa charakterystyki

energetycznej.



7 | SWIETOKRZYSKA

> . |OKREGOWA Kielce, dn. 4 grudzien 2020
1z B A

. ~T]TINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
Pan(i) Sliz Dobiestaw
miejsce zamieszkania :
ul. T.Kosciuszki 52/33
25-318 Kielce

Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Ofkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0696/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

[ (\
Z up. Przewodni ﬁego SOIIB

Sobanska
BIURA

mgr ing, tayy
DYREKT

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieroéw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,

81-731 Sopot, niezwiocznie, nie po6zniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania

wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié

odpowiedzialnos¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonad
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe;j
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl

lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czionkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej osdb sporzadzajacych $wiadectwa charakterystyki

energetycznej.



I. Opis techniczny

SPIS TRESCI

1. PodStawa OPIACOWANIA. .......ccveeeeeeereierieteeteieereeete ettt e e be st esseseeseseeseese s entesesrensensesseneseens 3
2. Materialy WY SCIOWE. ...coiriirierieiriiiieiiaissasee st cssasesesaessesaesessesaeasseseeseesessensersenesessenserssneae 3
3. Przedmiot INWESTYCHI..couerieieirieiricrirstesee e seer et s e seeresse e e e e s e st e e ssessenebesbessenreneenns 3
4.  Zapotrzebowanie na wode do celow pitnych, gospodarczych, przeciwpozarowych oraz
obliczenia hydrauliczne Sieci WOAOCIGZOWE] .......cveveerervievereriitieteecteeieeeae et ereesaesessessesnssaesenns 4
5. Ochrona przeciwpozarowa budyNKOW ..........ccceveirevenirrerirriereeseesereseseeseressesasssssesesans 5
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7.  Projektowane zagoSpOdaroWanie tErENLL ........c.ceeereerireereeereersesseerssssesessersessessssessessessessese O
8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania obiektu................... 7
9. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkOw oraz ochronie ...........coceevvevevvivviiennnnn. 7

10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gOrnicZego ..........coeevereveriereserenecieinernsninns 8

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska - charakterystyka ekologiczna ObIEKtU. .........cveveeieviiveririnieieisesee e srensceresesnrennee 8

12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych. ...........cceeeueereveerieieiiieiciceiee e 10
13. Stan prawny gruntdw WZdhZ trasy SIECI........cueeueeerrerrecrireriieriesiesseascsesesseseessssaessesensans 10
14. Warunki runtoOWo WOANE. .........curereiririieiiniesieiereeee st s sbe s ersesessaeasensssesssnesnes 10
15. Opis projektowanych rOZWIGZAN. .............ceeriereeierrerieierirseseseseeseeseseseesessesseaseasssensessssnns 11
16. Przejscia sieci wodociagowej pod przeszkodami. ..........cccocecieeicieieirceccciieiieciseeeiennns 13

16.1. Przej$cia poprzeczne przez Pas droZOWY ......ceeveereererreriseruerseissesesseersessessessessasssssasssnes 13

16.2. Skrzyzowanie z kablami energetyCznymi...........ccoeveveerierieieieieresieeereteeris s s sessesens 13
17. RODOLY ZIBINNE. .....couiiiiriiriiniieieieeie ettt e te et e st e v teesaebessssteerseaeeseeasasbesteeasenaasnans 13

18. RODOtY MONTAZOWE......ecuiviieieiieiiiriecseiiscsesessessssessssesessesessessessesessessessssseseseesssssreesseses 1O
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IL. Zataczniki:

Zal.

Zat.

Zal.

Zal.

Zal.

Zal.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

I11.

nr | - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Ruszcza - Uchwata Nr
XLIII/282/2017 Rady Miejskiej w Potancu z dnia 19 lipca 2017 r.

nr2 - Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Potancu Sp. z 0.0., znak: L.dz. TKC/652/2020 z dnia 26.02.2020 r.

nr3 - Decyzja na lokalizacja odcinkéw sieci wodociagowej w pasie drog gminnych wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy w Potancu, pismo znak: GOS.6852.22.2020.UA
z dnia 19.10.2020 r.

nr4 - Pismo zezwalajace na lokalizacjg odcinkow sieci wodociggowej na terenie dziatek
bedacych wiasnoscia Gminy Potaniec wydane przez Urzad Miasta i Gminy w
Potancu, pismo znak: GK.6853.21.2020.GGI z dnia 05.10.2020 r.

nr5 - Protokét Nr G.VI.6630.119.2020 narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo
Powiatowe w Staszowie z dnia 31.12.2020 r.

nr6 - Opinia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wydana przez Swigtokrzyski
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z dnia 24.03.2021 r.

nr 8 - Uzgodnienie Projektu Budowlanego wydane przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Staszowie, pismo znak: NZ.9022.8.4.21 z dnia 12.04.2021 r.
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OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa T1.271.6.2020.TIB-3 zawarta w dniu 31.01.2020 r. pomi¢dzy Gming Polaniec

z siedzibg przy ul. Ruszczanskiej 27; 28-230 Potaniec, a Przedsi¢biorstwem Wielobranzowym
»PROENCO” Sp. z 0.0. w Kielcach ul. Warszawska 30/10; 25-312 Kielce.

2. Materialy wyjsciowe.

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczgca tematyki opracowania

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Ruszcza - Uchwala Nr
XLI11/282/2017 Rady Miejskiej w Potaricu z dnia 19 lipca 2017 r.

Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Potancu
Sp. z 0.0., znak: L.dz. TKC/652/2020 z dnia 26.02.2020 r.

Decyzja na lokalizacjg odcinkéw sieci wodociggowej w pasie drog gminnych wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy w Polancu, pismo znak: GOS.6852.22.2020.UA
z dnia 19.10.2020 r.

Pismo zezwalajace na lokalizacja odcinkéw sieci wodociggowej na terenie dziatek
bedacych wlasnoscia Gminy Potaniec wydane przez Urzad Miasta i Gminy w Polancu,
pismo znak: GK.6853.21.2020.GGI z dnia 05.10.2020 r.

Protokét Nr G.VI.6630.119.2020 narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo
Powiatowe w Staszowie z dnia 31.12.2020 .

Opinia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wydana przez Swietokrzyski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow Delegatura w  Sandomierzu, pismo znak:
DS.A.UR.5151.31.2020.C z dnia 21.09.2020 r.

Uzgodnienie Projektu Budowlanego wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Potancu
bedacym zarzadca droég gminnych,

Uzgodnienie Projektu Budowlanego wydane przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Staszowie,

Uzgodnienie Projektu Budowlanego wydane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Potanicu Sp. z o.0.,

Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Polaniec w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowania dla odcinkéw wodociggowych,

Decyzja wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, pismo znak: KR.ZUZ.4.4210.105.2021.KZ
Z dnia 05.08.2021 r.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.: Odcinek 3 - "Budowa

odcinka sieci wodociaggowej wzdluz drogi gminnej nr 366142 do drogi krajowej DK?79



w miejscowosci Ruszczy, gm. Polaniec" w ramach zadania inwestycyjnego pn. '""Wykonanie
projektow budowlanych - budowy odcinkow sieci wodociagowej na terenie Miasta i Gminy
Potaniec”.

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie odcinka sieci wodociggowe;j
rozdzielczej w miejscowosci Potaniec, ktéry zostanie wykonany z rur PE 100 o S$rednicy
¢ 125/11,4mm.

Celem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociggowej, ktéry doprowadza wode do
celow pitnych, gospodarczych oraz przeciwpozarowych do istniejacej oraz przyszltosciowej

zabudowy mieszkaniowe] oraz zagrodowej w tym rejonie.

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez dzialki nr ewid:
63, 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 350/1, 351/3 - Obrgb 0008 - Ruszcza.

4. Zapotrzebowanie na wode do celow pitnych, gospodarczych, przeciwpozarowych
oraz obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej

Dla krétkich odcinkéw sieci wodociggowych przy niewielkim rozbiorze gospodarczym,
determinantg wielkosci przeplywu zawsze jest przeptyw pozarowy. Dla wykonanych projektow
ze wzgledu na przylaczenia do sieci istniejacej zapewniony musi byé przeplyw 6,25 /s przy
ci$nieniu min. 10 m st. wody. Dla takich przypadkéw rozbidr gospodarczy przyjmuje si¢ w
wielkosci 1,25 s, stad:

Qoal.. = eosp. T Qppoz=1,251/s + 5,0 1/s = 6,25 I/s

Cisnienie dyspozycyjne w miejscach wilaczenia wynosi ok. 30m st. wody co przy dhugosci
sieci do ok. 400,0m i $rednicy ¢125mm daje straty na poziomie ok. 2,5m st. wody. Z tego
wzgledu obliczenia hydrauliczne dla projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej w gminie
Potaniec nie byly wykonywane.

Inwertor zlecajgc zaprojektowanie odcinkéw sieci wodociggowych dal zapewnienie
dostawy wody w ilosci i ci$nieniu zapewniajgcym ich prawidtowa prace.

Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Potancu Sp. z o.0. zobowigzatl si¢ do
dostarczenia wody do przysztych odbiorcow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracyjnych z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1030) zapotrzebowanie wody do celow przeciw pozarowych powinno
wynosié Q = 5 dm*/s dla jednostki osadniczej ponizej 2000 Mk i 10dm*/s dla jednostki osadnicze;
0d 2001 do 5000Mk.

Pobér wody do celéw przeciwpozarowych projektuje si¢ poprzez hydranty podziemne
¢ 80mn PN10. Polaczenie hydrantu z podej$ciem wykonaé poprzez kolano ze stopka, ulozong

na plycie betonowej podporowej o wymiarach 50x50x7cm.



5. Ochrona przeciwpozarowa budynkow

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym stanowigcym réwniez
zrédto wody do celow przeciwpozarowych.

Nominalna S$rednica przewodéw wodociggowych, na ktorych przewiduje sie
instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych powinna wynosi¢c DN 100
w sieci obwodowej i DN 125 w sieci rozgalezieniowej, DN 80 przy rozbudowie lub
modernizacji istniejacego wodociagu o wydajnodci 5 dm*/s w jednostce osadniczej o liczbie
mieszkancow nie przekraczajacej 2000Mk. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
podziemnego DN8O, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz Q = 5 dm®/s dla jednostki osadniczej
ponizej 2000 Mk i 10dm*/s dla jednostki osadniczej od 2001 do 5000Mk. Zaprojektowany
wodociag spelnia te wymogi.

Na sieci wodociagowej zaprojektowano montaz hydrantéw p.poz. podziemnych
DN80 z mozliwoscig ich odlaczania od sieci za pomoca zasuw. Zasuwa do odcigcia hydrantu
pozostawac bedzie w polozeniu otwartym. Skrzynke zeliwng do hydrantow posadowiono na
opasce zelbetowe;j.

Zgodnie z §10.7 rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych, odleglo$¢ miedzy hydrantami dostosowano do gestosci
istniejacej 1 planowanej zabudowy. Hydranty rozmieszczono przy zachowaniu ponizszych
odleglosci:

- miedzy hydrantami do 150,00 m;

- od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15,00 m;

- od Sciany chronionego budynku co najmniej 5,00 m;
obejmujac swym zasiegiem istniejacg i przewidywang zabudowe.

Hydranty p.poz réwniez beda shuzyly do odpowietrzania i odwadniania sieci
wodociggowe;.

Omawiany teren posiada zabudowe jednorodzinng, zagrodowa, dlatego =z
projektowanej sieci przewidziano zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Zapotrzebowanie na wode do celow przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozaru dla omawianych budynkéw wynosi dla jednego hydrantu o
srednicy $80 mm: Q = 5 dm’/s dla jednostki osadniczej ponizej 2000 Mk i 10dm’/s dla
jednostki osadniczej od 2001 do 5000Mk.

Zapewniono swobodny dostep do hydrantéw. Miejsca usytuowania hydrantow nalezy
oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym
wielkosci charakterystycznych hydrantu.

Hydranty p.poz. nalezy co najmniej raz w roku poddawaé przegladom i konserwacji
przez wlasciciela sieci wodociggowe;j.

Hydranty zewng¢trzne powinny spelniaé wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzgdzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).



Zaprojektowana sie¢ wodociggowa spelnia wymogi przeptywu i ci$nieniu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030 z 2009 r.).

Schemat podlaczenia hydrantu do sieci wodociagowej oraz szczegdly budowy

hydrantu przedstawiono na rys. nr 4.

6. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja (Odcinek nr 3 sieci wodociggowej)
potoZzony jest w miejscowos$ci Ruszcza.

Istniejaca droga gminna nr 366142T ul. Szkolna (dziatka nr ewid. 63, obreb 0008
Ruszcza) w rejonie zaprojektowanego odcinka sieci wodociggowej w msc. Ruszcza jest drogg
o nawierzchni asfaltowej jednostronnym chodnikiem.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej przecina teren wod powierzchniowych
$rédladowych.

Po trasie sieci wodociggowej brak jest zadrzewienia. Drzewa 1 krzewy wystepuja na

przyleglych dzialkach prywatnych.

W zakresie uzbrojenia komunalnego wystepuje:
¢ linia podziemna energetyczna
e przylacza wodociggowe
e kanalizacja sanitarna tloczna
Omawiany teren przeznaczony jest pod zabudowe jednorodzinng, zagrodowag

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodowych.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Trasa omawianej sieci wodociggowej usytuowana zostala w ciagu komunikacyjnym
drogi gminnej nr 366142T (dz. ewid. 63, obr¢b 0008 Ruszcza - ul. Szkolna), przebiega
przez tereny bedace wlasnoscig Gminy Potaniec (dz. nr ewid. 345/2, 346/2, 350/1, obreb 0008
Ruszcza) oraz przebiega przez tereny prywatne (dz. ewid. 345/1, 346/1, 351/3, obreb 0008
Ruszcza) w msc. Ruszcza.

Projektowany wodociag usytuowany zostat w przyszlosciowym pasie drogowym, na
bazie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz po terenach prywatnych.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowe] w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (przez dziatke nr ewid. 63), istniejacego
rowu (tereny wod powierzchniowych s$rédladowych w obrgbie dziatki nr ewid. 346/1)

zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o Srednicy ¢273/9mm.



Projektowang sie¢ wodociagowa o srednicy ¢125mm, nalezy podlaczy¢ do istniejacej
siecl wodociggowei o Srednicy $90mm. Spos6éb wykonania podlgczenia przedstawiono na rys
nr 2 w wezle montazowym nr 1.

Istniejgce przytacze wodociagowe doprowadzajace wod¢ do budynkdéw znajdujacego
si¢ na dziatkach nr ewid. 351/7 oraz 351/6 nalezy przepia¢ do zaprojektowanej sieci
wodociagowej (patrz rys nr 2 wezel montazowy nr 2).

Istniejgce przytacze wodociggowe doprowadzajace wod¢ do budynku znajdujgcego sie
na dzialce nr ewid. 351/3 nalezy przepia¢ do zaprojektowanej sieci wodociagowej (patrz rys
nr 2 wezel montazowy nr 1).

Tras¢ zaprojektowanej sieci wodociggowej, miejsca przepigcia istniejgcych przytaczy
wodociggowych, miejsce zastosowania rury przewiertowej stalowej, miejsca zamontowania

zasuw oraz hydrantéw przedstawiono na sytuacji (rys. nr 2).

Zakres projektowanego obiektu przedstawia si¢ nastepujgco:
— wodociag z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o S$rednicy
¢ 125/11,4mm, o tacznej dtugosci L= 367,00 m
— armatura:
* zasuwa zeliwna kolnierzowa o $rednicy ¢ 100 mm - 1 szt.
* zasuwa zeliwna kolnierzowa o $rednicy ¢ 50 mm - 2 szt.
* hydrant podziemny o Srednicy ¢ 80 mm wraz z zasuwg (Hp1, Hp2, Hp3) - 3 szt.
— rury ochronne przewiertowe:
° rura stalowa o $rednicy ¢ 273/9 mm, o lacznej dlugosci — L = 25,50 m
(11,5m+6,5m+7,5m)

Materialy oraz armatura uzyta do budowy sieci wodociagowej powinna byé
dopuszczona do powszechnego obrotu, powinny spelnia¢ Polskie Normy i posiadaé aprobate

techniczng do stosowania w sieciach wodociggowych oraz atest Polskiego Zakladu Higieny.

8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania obiektu.

Projektowany wodocigg jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
powierzchni dzialki czy tez dziatek w ogole, wystepuja jedynie ograniczenia uzytkowe (zakaz

posadowienia obiektow budowlanych, a takze trwatych nasadzen drzew).

9. Informacje dotyczqce wpisu do rejestru zabytkéw oraz ochronie

Wedhug opinii Swietokrzyskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura
w Sandomierzu, pismo znak DS.A.5151.31.2020.C z dnia 21.09.2020 r. Swietokrzyski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow - Kierownik Delegatury w  Sandomierzu

Wojewoddzkiego Urz¢gdu Ochrony Zabytkéw w Kielcach opiniuje pozytywnie propozycje



przebiegu odcinkéw sieci wodociggowej - obiekty budowlane odcinki 1 - 6 (etap I) i 6
(Etap II) polozonych na terenie Gminy Polaniec.

Wedlug wyzej wymienionej opinii przedstawiono informacje, ze roboty ziemne
zwigzane z realizacjg odcinkow 2 i 3 na terenie msc. Ruszcza, z uwagi na sgsiedztwo ze
znanymi stanowiskami archeologicznymi ujetymi w wojewodzkiej ewidencji zabytkow,

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

10. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujqcego si¢ w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar znajduje si¢ poza terenami gorniczymi a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegaja wymoga sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, ze zm.).

Na terenie objetym projektem wystepuja udokumentowane ztoza kopalni pospolitej
jednakze z powodu zurbanizowania ternu nie przewiduje si¢ ich wykorzystania
gospodarczego. Obecnie teren jest udostgpniony pod mieszkalnictwo wraz z infrastrukturg je
obstugujaca. W udostgpnionych dokumentacjach nie wyznaczono obszaru zarezerwowanego

pod przyszlg kopalni¢ surowcow mineralnych.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska - charakterystyka ekologiczna obiektu

Realizacja zaprojektowane] sieci wodociggowej nie spowoduje zadnych ujemnych
zjawisk i nie bg¢dzie ucigzliwa dla otoczenia. Inwestycja ta wplynie na wzrost atrakcyjnos$ci
terenu, podniesie standard zycia mieszkancow.

Podczas wykonywania wykopow moze zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia
wykopow. Uzaleznione to jest od okresu realizacji. W przypadku lokalnego zawieszenia
poziomu wdd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie bezposrednio z dna wykopu.
Wykopy nalezy zabezpieczaé przed naplywem wod opadowych.

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ochrong¢ zieleni. Realizacja i eksploatacja
inwestycji nie spowoduje uszkodzen drzew i1 krzewdw.

Po trasie wodociggu na terenie pasa drogowego drog gminnych brak zadrzewienia.
Drzewa i krzewy wystepuja na dziatkach prywatnych. Projektowana inwestycja nie wymaga
wycinki istniejacego drzewostanu. W razie zaistnienia kolizji rosngcego drzewostanu
z realizacjg planowanej inwestycji nalezy uzyskaé zezwolenie na usuni¢cie drzew zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 55 ze zm.). Nalezy tez przewidzie¢ zabezpieczenie istniejagcych drzew i krzewow przed
uszkodzeniem mechanicznym (zgodnie z rys. nr 9).

Realizowana budowa nie bedzie powodowala wytworzenia odpadéw szkodliwych dla
srodowiska. Zastosowane materialty do budowy sieci wodociggowej sg przyjazne dla

+ srodowiska 1 majg atesty potwierdzajace ich przydatnos¢. Wytwarzany hatas w czasie budowy



wodociggu bedzie krotkotrwaly i nie bedzie oddzialywal na otoczenie. Ewentualna
ponadnormatywna ucigzliwos¢, winna zawiera¢ sie w granicach posiadanego terenu.

Sposéb postepowania z odpadami usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku
z realizacjg inwestycji (masy ziemi lub skalne, gruz itp.) okreslajg przepisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). W ramach inwestycji nalezy
przewidzie¢ odpowiednie miejsce do chwilowego przetrzymywania odpadow.

Posiadacz odpadow, czyli wykonawca robdt, jest zobowigzany do postepowania
z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarki odpadami w my$l ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). Nadmiar ziemi z wykopow
oraz gruntow nie nadajacych si¢ do zasypki nalezy wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ wymienionych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) a ponadto
dziatalnos$¢ nie wywotlujaca zjawisk lub stanow utrudniajgcych zycie ludzi mieszkajgcych lub
przebywajacych w sgsiedztwie.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzige¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, ktore okresla Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1839).

Realizacja inwestycji nie wymaga postepowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu do informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).

Na terenie realizowanej inwestycji wystepuj urzadzenie w zakresie melioracji
wodnych m.in. tereny wdd powierzchniowych $rédladowych (row melioracyjny) w obrebie
dziatki nr ewid. 346/1 (obr¢b 0008 Ruszcza).

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ warunki wynikajgce
z przepisOw ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) zgodnie
z ktérymi inwestor jest zobowigzany do oszczednego korzystania z terenu (art. 74 ust. 1)
1 do ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. (art. 75
ust. 1).

Dla zapewnienia stabilnosci i pewnos$ci potaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod
kazdym polaczeniem, a boki polaczenia obsypaé piaskiem z réwnoczesnym jego
zageszczaniem. Szczelno$¢é polaczen oraz calej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji
poddana bedzie prébom cisnieniowym.

Powyzsze rozwigzania gwarantujg pelne bezpieczenstwo instalacji dla $rodowiska
gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieci wodociggowej bedzie istnie¢ mozliwosé
wylaczenia uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamkniecie zasuwy. Szczelnosé polaczen

oraz calej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie probom cisnieniowym.



12. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest sie¢ wodociggowa jest obiektem prostym zar6wno
z uwagl na jego specyfike, charakter i stopien skomplikowania, jak wykonawstwo robét

budowlanych.

13. Stan prawny gruntow wzdluz trasy sieci

Projektowany wodociag usytuowany zostat na dziatkach:
a) obreb: 0008 Ruszcza, gm. Potaniec na dziatkach nr ewid.:
* 63 — wlasciciel Gmina Potaniec (drogi gminne)
= 345/2,346/2,350/1 —wiasciciel Gmina Potaniec (grunty gminne - chodnik)
= 345/1,346/1, 351/3 — wlasnos¢ os6b prywatnych

Wlasciciele dzialek wyrazi zgode na usytuowanie przewodu wodociggowego,
zobowigzujac si¢ do kazdorazowego udostgpnienia wejscia na nieruchomosé dla usunigcia
awarii 1 umozliwienia stalego dostgpu stuzbg eksploatacyjnym bez dochodzenia roszczen

odszkodowawczych za zwigzane szkody.

14. Warunki gruntowo wodne.

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w odrebnym opracowaniu - czes$é
geologiczna.

Dla potrzeb odcinka wodociagowego wykonano otwoér badawcezy nr 6.

W otworze nr 6 do glebokosci 0,6m p.p.t. znajduje si¢ gleba piaszczysta a ponizej do
glebokosci 2,0m p.p.t. piaski $rednie z domieszkg piaskow drobnych i grubych. Glebokosé
otworu 2,0m p.p.t. Wod¢ gruntowa nawiercono na glebokosci 0,9m p.p.t., ktéra
ustabilizowala si¢ na tej samej glebokosci.

W razie wystapienia wody gruntowej na catej dlugosci wodociggu przewiduje sie
odwodnienie wykopu za pomoca drenazu odwodnieniowego i studni odwodnieniowych w
dnie wykopu (pompowanie powierzchniowe) lub za pomoca rzagpi. Alternatywnie mozna
zastosowac odwodnienie za pomocg iglofiltrow.

W Swietle Rozporzadzenia MTBiGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowana
budowa sieci wodociagowej, zostala zaliczona do II kategorii geotechnicznej (wykopy
ponizej 1,2m), w prostych warunkach gruntowych.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw podloza tego obszaru wg PN-81/B-03020 wynosi
hz=1,0m.
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15. Opis projektowanych rozwiqzan.

Funkcja projektowanego przewodu wodociggowego jest zaopatrzenie w wode dla
potrzeb bytowych, gospodarczych i ochrony p. poz. istniejgcej oraz projektowanej zabudowy
mieszkaniowej zlokalizowanej na tym terenie.

Projektowany wodociag usytuowany zostal w przysztosciowym pasie drogowym, na
bazie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz po terenach prywatnych.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (przez dziatke nr ewid. 63), istnicjgcego
rowu (tereny wod powierzchniowych $rdédladowych w obrgbie dziatki nr ewid. 346/1)
zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy $273/9mm.

Projektowang sie¢ wodociggowa o $rednicy ¢125mm, nalezy podtaczy¢ do istniejacej
sieci wodociggowej o Srednicy $90mm. Sposéb wykonania podlaczenia przedstawiono na rys
nr 2 w wezle montazowym nr 1.

Istniejace przylacze wodociggowe doprowadzajgce wode do budynkéw znajdujacego
si¢ na dziatkach nr ewid. 351/7 oraz 351/6 nalezy przepiag¢ do zaprojektowanej sieci
wodociagowej (patrz rys nr 2 wezel montazowy nr 2). Przepigcie polegalo bedzie na
zamontowaniu tréjnika redukcyjnego PE ¢125/63mm i dalej tulei kotnierzowej $63/50 mm +
kolnierz stal. galwanizowana ¢$63/50 mm, zasuwy zel. SF ¢50mm, tulei kotnierzowej $63/50
mm + kolnierz stal. galwanizowana ¢63/50 mm oraz mufy elektrooporowej redukcyjnej
$63/32 mm w przypadku wystgpienia istniejacego przylacza z rur polietylenowych.
Alternatywnie polgczenie mozna wykonaé za zasuwg za pomoca kotnierza stalowego ¢50 mm
z gwintem wewnetrznym ¢1 1/4" 1 zlaczke przejsciowa zaciskowg z gwintem zewnetrznym
¢1 1/4".

Istniejgce przylacze wodociagowe doprowadzajace wode do budynku znajdujgcego sie
na dzialce nr ewid. 351/3 nalezy przepia¢ do zaprojektowanej sieci wodociggowej (patrz rys
nr 2 wezel montazowy nr 1). Przepiecie polegalo bedzie na zamontowaniu trdjnika
redukcyjnego PE ¢90/63mm i dalej tulei kolnierzowej ¢$63/50 mm + Kolnierz stal.
galwanizowana ¢63/50 mm, zasuwy zel. SF ¢50mm, tulei kolnierzowej $63/50 mm +
kotnierz stal. galwanizowana $63/50 mm oraz mufy elektrooporowej redukcyjnej $63/32 mm
w przypadku wystgpienia istniejagcego przylacza z rur polietylenowych. Alternatywnie
polaczenie mozna wykonaé za zasuwg za pomocg kotnierza stalowego ¢50 mm z gwintem
wewngtrznym ¢1 1/4" 1 zlaczke przejsciowa zaciskowa z gwintem zewng¢trznym ¢1 1/4".
Sposéb wykonania przepigcia przedstawiono na rys nr 2 w wezle montazowym nr 1.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociagowej z rur polietylenowych PE 100, SDR 11,
PN16 o srednicy: $125/11,4mm.

Zastosowane rury polietylenowe charakteryzuja si¢ duzg wytrzymatoscig oraz
dobrymi wiasciwosciami hydraulicznymi. Zastosowane ksztaltki wodociagowe wykonaé z

‘materiatu identycznego jak rury. Rury lgczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg
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ksztaltek elektrooporowych. Do taczenia i formulowania uktadéw przestrzennych rurociggéw
z PE zastosowano ksztaltki z PE nadajagce si¢ do zgrzewania doczolowego lub
elektrooporowego. Przy polgczeniu rur PE z innym rodzajem materialu (zel. SF) zastosowano
tuleje kolnierzowe i kotnierze stalowe.

Nad wodociagiem z rur polietylenowych w miejscu wykopow nalezy ulozyé tasme
ostrzegawczo-oznacznikowa koloru niebieskiego z napisem ,wodociag” z wkladks
lokalizacyjng magnetyczng. Tasme utozyé w odlegtosci 0,40 m powyzej wodociagu.

Polaczenia kolierzowe 1aczyé $rubami, podkladkami i nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewnej. Potaczenia kolnierzowe nalezy izolowaé rekawami
termokurczliwymi lub tasma PE. Do lgczenia i formulowania uktadow przestrzennych
rurociggdéw z zeliwa sferoidalnego zastosowano ksztaltki na cisnienie co najmniej 10 bar.
Rury i ksztaltki powinny posiadaé Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodnosci wydany przez
niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produktow
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Tras¢ zaprojektowanej sieci wodociggowej, miejsca przepiecia istniejgcych przyltaczy
wodociagowych, miejsce zastosowania rury przewiertowej stalowej, miejsca zamontowania
zasuw oraz hydrantéw przedstawiono na sytuacji (rys. nr 2).

Wysokosciowo rz¢dne projektowane przewodu wodociggowego dowiagza¢ do
istniejace] sieci wodociggowej znajdujacej sie¢ na wysokosci dziatek nr ewid. 351/3 (Wezel
nr 1), rzednych przepinanych istniejacych przylaczy wodociggowych, a takze dostosowaé do
istniejacego uzbrojenia oraz do rz¢dnych istniejacego terenu, rzednych dna rowu
melioracyjnego oraz istniejacej niwelety drogi.

Ze wzgledu na: posadowienie sieci wodociggowej w pasach drogowych,
wystepowanie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem (m.in. kanalizacjg sanitarng tloczng)
oraz zblizenia projektowanej sieci wodociggowych z istniejgcym rowem melioracyjnym
projektuje si¢ minimalne przykrycie przewodu wodociggowego na poziomie od 1,60m do
2,30m ponizej poziomu terenu istniejacego liczac do osi rury.

Istniejgcy przewdd przylacza wodociggowego wylaczony z dalszego uzytkowania
nalezy trwale odciaé i zakorkowa¢. W tym celu nalezy wycigé odcinek rury i koncowki rur
pozostale w gruncie obetonowaé poprzez wykonie korka z betonu C12/15 na dtugosei 30 cm.
W czasie inwentaryzacji powykonawczej geodeta pozostawiony w ziemi odciety,
zakorkowany betonem istniejacy wodociag opisze jako ,,nieczynny”.

Wodociag nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° gr. 20 cm
zgodnie z wytycznymi producenta. Prace wykonywaé zgodnie z wymogami okreslonymi

w Instrukcji Montazowej uktadania w gruncie.
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16. Przejscia sieci wodociggowej pod przeszkodami.
16.1. Przejscia poprzeczne przez pas drogowy

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (ul. Szkolna - przez dziatke nr ewid. 63),
istniejgcego rowu (tereny wod powierzchniowych $rodladowych w obrebie dziatki nr ewid.
346/1) zaprojektowano za pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o s$rednicy
$273/9mm. Odcinki wykonania przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono na rys. nr 2.

Wyzej wymieniong rur¢ ochronng stalowg zaprojektowano ze szwem przewodowym
wg PN-79/H-74244. Sposéb laczenia rur ochronnych na styk przez spawanie. Rura powinna
posiada¢ zewnetrzng izolacje polietylenowa w klasie ,,C” wykonang fabrycznie. Miejsca
spoin obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy rekawéw termokurczliwych.
Wewngtrzna powierzchnia rury ochronnej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez
malowanie fabryczne (WM). Wprowadzenie rury przewodowej do rury oslonowej nalezy
dokona¢ na opaskach dystansowych (ptozach) z kotkami. Rozstaw pt6z (podpodr): ca 0,70 m.
Odcinek rur przewodowych do ulozenia w rurze przewiertowej nalezy poddaé prébie na
szczelnos¢ zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony. Koncowki rur
ochronnych uszczelni¢ manszetami do zamykania instalacji wodnych wykonanych
z elastomeru typu NBR lub korkiem z pianki poliuretanowej L = 150 mm i tasmga
termokurczliwa.

Sposob wykonywania przewiertu w rurze ochronnej stalowej, wielko$¢ komory
przewiertowej itp. uzalezniony bedzie od uzytego sprzgtu do wiercen, ktorego rodzaje
aktualnie sg bardzo zréznicowane. Wymiary komory, a w szczegdlnos$ci jej dtugo$¢ nalezy
dostosowa¢ do mozliwosci zajgcia terenu. Przy ograniczeniu dlugosci komory nalezy

stosowa¢ odpowiednio krétsze segmenty rur stalowych.

16.2. Skrzyzowanie 7 kablami energetycznymi

Ewentualne skrzyzowania wodociagu z kablami energetycznymi napotkanymi
podczas wykopéw zabezpieczy¢ montujac na kablach dwudzielng rure ostonowa do kabli o

$rednicy ¢110mm o dtugosci L=2,0m (kazda).

17. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokladnie rozpoznaé calg trase
1 dokona¢ wytyczenia trasy projektowanego wodociagu. Wytyczenia winien dokona¢ geodeta.
Nastgpnie sprzetem re¢cznym nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego
jego r1zednych posadowienia. O wszelkich odstepstwach sytuacyjno-wysoko$ciowych
stwierdzonych w trakcie wykopow nalezy bezwzglednie powiadomié autora opracowania.
Niezbednym jest zawiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét
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w sasiedztwie tego uzbrojenia i wykonywac prace pod jego nadzorem.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu: przejscia poprzecznego przez
istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (na odcinku od wezta 2 do wezla 3 oraz od
wezta 5 do wezla 6 przez dzialke nr ewid. 63), istniejgcego rowu (tereny waéd
powierzchniowych srodladowych w obrebie dziatki nr ewid. 346/1) zaprojektowano za
pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢273/9mm. Odcinki wykonania
przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono na rys. nr 2.

Na pozostalych odcinkach zaprojektowanego wodociggu przewidziano wykonanie
wykopoéw ciagltych waskoprzestrzennych o S$cianach pionowych z deskowaniem pelnym
plytowym Iub klatkowym. Rozstaw rozpor w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé aby
istniala mozliwos¢ wsuwania pomi¢dzy rozporami rur na dno wykopu. W rejonie skrzyzowan
lub zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonac¢ recznie i zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.

Podczas wykonywania przewiertu w rurze ochronnej stalowej konieczne jest
wykonanie wykopéw poczatkowych i docelowych na trasie projektowanego wodociagu.
Wykopy poczatkowe, docelowe wykonaé¢ o wymiarach dostosowanych do mozliwosci zajecia
terenu 1 glebokosci dostosowanej do zaglebienia projektowanego wodociggu. Miejsce
ustawienia wiertnicy do przewiertu nalezy dostosowa¢ do mozliwosci zaj¢cia terenu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd powierzchniowych oraz zabezpieczyd
barierami [ub tasma ostrzegawcza przed wejsciem na teren budowy osob niepowotanych.

Nadmiar ziemi z wykopéw oraz gruntéw nie nadajacych si¢ do zasypki nalezy
wywies¢ na sktadowisko odpadéw lub miejsce wskazane przez Inwestora. Zgodnie z ustawg z
14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) posiadaczem odpadéw jest
wytworca odpadow, czyli wykonawca robot.

Sposob postepowania z odpadami usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku
z realizacjg inwestycji (masy ziemi lub skalne, gruz itp.) okreslajg przepisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). W ramach inwestycji nalezy
przewidzie¢ odpowiednie miejsce do chwilowego przetrzymywania odpadow.

Wodociagi nalezy posadowié¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° grubosci
20 cm. Wykopy wykonane do glebokosci 0,20 m ponizej rzednej spodu przewodu z uwagi na
konieczno$¢ wykonania warstwy podsypkowe;.

Zasypanie przewodu w wykopie wykonywaé w trzech etapach:

Etap I - zasypanie rurociagu gruntem piaszczystym nie zawierajagcym kamieni do wysokosci
50 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkow potgczen rur (weztdw montazowych)
Etap II - po wykonane;j probie szczelnosci rurociggu wykonanie zasypki w miejscach pofaczen
Etap III - wykonanie zasypki rurociaggu do powierzchni terenu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 50 cm ponad lico rury gruntem piaszczystym bez
kamieni, zaggszczanym r¢cznie, warstwami. Podsypke oraz obsypke w pasie drogowym
nalezy bardzo dobrze zagesci¢ do wartosci 100%, w chodniku do wartosci 98%, zas§ w
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zielencu do wartosci 97% Proctora wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury.

Zageszcezenie warstwy o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zageszczenie w pachach przewodu

nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, Ze zageszczenie strefy posadowienia
rur musi by¢ co najmniej rowne zageszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Do wykonywania zasypki wtasciwej wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke¢ rurociagu nalezy
wykonywa¢ z takiego materiatu 1 w taki sposéb, aby speinia¢ warunki stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, pobocza, tereny zielone). Do zasypki wodociagu nalezy
uzy¢ gruntu piaszczystego. Do zasypki nie nalezy uzywal gruntu zawierajacego duze
kamienie i glazy, gliny, gruntdw organicznych ipyldéw. W miejscu przewiertu w rurze
ochronnej stalowej nie wystepuje podsypka, obsypka 1 zasypka.

Zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami po 30 cm do wskaznika zageszczenia
100% w pasie drogowym, w chodniku do wartosci 98%, za$§ w zielencu do wartosci 97%
Proctora wg PN-74/B-02480. Prawidtowos¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez
przedstawieniec do odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia.
Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zageszczeniem zasypki,
przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ Scian
wykopu. Zasypke wykopow pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zaggsci¢, aby uniknaé
poZniejszego osiadania.

Podczas wykonywania wykopow moze zachodzi¢ koniecznos¢ odwodnienia
wykopow. Uzaleznione to jest od okresu realizacji. W przypadku lokalnego zawieszenia
poziomu wéd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie bezposrednio z dna wykopow.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowac
si¢ do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dot po jego dnie.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstw¢ gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungé¢ z dna wykopu sposobem recznym.

3. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyrownal, a nast¢pnie przystapi¢
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

4. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluZnienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

5. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastgpujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zageszczonej lawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu)
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podloza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszlo
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do przegl¢bienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociggu.

6. Podloze wraz z warstwa wyroOwnawczg nalezy profilowa¢ w miar¢ ukladania kolejnych
odcinkow rurociagu.

7. Przewod po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

8. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodow.

Do budowy przewodu stosowaé tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, pekniec, rys.).

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa ruchu ulicznego oraz na posesjach
wymagane jest zabezpieczenie wykopu. W miejscach przej$é dla pieszych zastosowac typowe
przenosne kladki dla pieszych wykonane z bali drewnianych,

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem normy PN-B-10736
oraz PN-B-10725. Calo$¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejacego pod-
1 naziemnego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci oraz wszelkich
obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP.

Po wykonaniu prac budowlanych tereny zajete czasowo na cele zwiazane z realizacja
inwestycji nalezy przywroci¢é do stanu pierwotnego lub zagospodarowaé w sposob
uzgodniony z wlascicielem lub uzytkownikiem dzialek. W tym celu tereny ziclone odtworzy¢
poprzez usuni¢cie kamieni i zanieczyszczen, roz$cieli¢ réwnomiernie ziemi¢ urodzajna,
a nastepnie warstw¢ humusu grubosci 5 cm, uwatlowa¢ i obsia¢ mieszankg traw,
a w przypadku innej nawierzchni jej odtworzenie do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia prowadzi¢ sprzetem recznym z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci i przepiséw BHP.

Teren inwestycji po zakonczeniu robét przywrdécié do stanu pierwotnego.

Stan uporzadkowania terenu winien by¢ uzgodniony z wilascicielami terenu

1 potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem zatagczonym do odbioru koncowego.

Wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu
Do wykonywania warstw wypelniajacych nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu
1 zatwierdzeniu czeSciowego odbioru rob6t w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.

Zasypanie przewodu w wykopie wykonywaé w trzech etapach:
Etap I - zasypanie rurociggu gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni do wysokosci
50 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw polaczen rur (weztdw montazowych) -
wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.
Etap II - po wykonanej probie szczelnosci rurociggu wykonanie obsypki w miejscach
polaczen
Etap III - wykonanie zasypki rurociggu do powierzchni terenu - wypelnienie wykopu nad

strefa ochrona rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.
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Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

1. Przy recznym zaggszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10 - 15 cm

2. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

3. Nalezy pami¢taé o doktadnym zaggszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu.

4. Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10 cm od rurociagu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by
unikna¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie

warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Posadowienie rurociggu oraz obsypka

Wodociagi nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° grubosci
20 cm. Wykopy wykonane do glebokosci 0,20 m ponizej rzednej spodu przewodu z uwagi na

konieczno$¢ wykonania warstwy podsypkowe;.

Obsypke wykonaé¢ do wysokosci 50 cm ponad lico rury gruntem piaszczystym bez
kamieni, zageszczanym recznie, warstwami. Podsypke oraz obsypke w pasie drogowym
nalezy bardzo dobrze zaggsci¢é do wartosci 100%, w chodniku do wartosci 98%, zas w
zielencu do wartosci 97% Proctora wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury.
Zageszezenie warstwy o grubosci do 1/3 sSrednicy rury. Zageszczenie w pachach przewodu
nalezy wykonywaé¢ ubijakami drewnianymi. Do obsypki nie nalezy uzywaé gruntu
zawierajacego duze kamienie i glazy, gliny, gruntow organicznych i pytow.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze zaggszczenie strefy posadowienia rur

musi by¢ co najmniej rdwne zaggszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Zasypka wykopu

Do wykonania wypelnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic¢
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke kanaléw nalezy wykonywaé
z takiego materiatu i w taki sposob, aby spelnia¢ warunki stawiane przy rekonstrukcji danego
terenu (drogi, pobocza, chodniki, tereny zielone). Wykopy pod wodociag w nawierzchniach
gruntowych zasypaé piaskiem, warstwami gr. 20 cm z zaggszczeniem kazdej warstwy do
wskaznika zaggszczenia 1,00 w jezdni 1 na wjazdach, 0,98 w chodniku oraz 0,97 w zielencu.

Prawidlowos¢ zaggszczenia nalezy udokumentowal poprzez przedstawienie do odbioru
wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzona przez uprawniong jednostke¢ geotechniczng. Do zasypki wodociggu nalezy
uzy¢ gruntu z wykopu nadajgcego si¢ do zasypki. Do zasypki nie nalezy uzywacé gruntu

zawierajacego duze kamienie i glazy, gliny, gruntow organicznych i pylow.
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Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastepowa¢ réwnolegle z zageszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegoélnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sig

Scian wykopu.

Odwodnienie pod wykopy liniowe

Dla potrzeb odcinka wodociggowego wykonano otwory badawcze nr 6.

W otworze nr 6 do glebokosci 0,6m p.p.t. znajduje sie gleba piaszczysta a ponizej do
glebokosci 2,0m p.p.t. piaski $rednie z domieszkg piaskéw drobnych i grubych. Glgbokosé
otworu 2,0m p.p.t. Wod¢ gruntowa nawiercono na glebokosci 0,9m p.p.t., ktora
ustabilizowala si¢ na tej samej glebokosci.

W razie wystgpienia wody gruntowej na calej dtugosci wodociggu przewiduje sie
odwodnienie wykopu za pomocg drenazu odwodnieniowego i studni odwodnieniowych w
dnie wykopu (pompowanie powierzchniowe) lub za pomocg rzgpi. Alternatywnie mozna
zastosowac odwodnienie za pomoca iglofiltrow.

Analizujgc warunki wodne wystepujace na omawianym terenie stwierdza sie, ze
wskazanym byloby wykonywanie prac ziemnych w okresach suchych z uwagi na mozliwosé
napotkania w podlozu poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego w przeciwnym razie
wody opadowe mogg gromadzié si¢ na dnie wykopow.

Sposéb odwodnienia wykopéw liniowych ustalony zostal w oparciu o analize
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, projektowanej budowy
odcinkéw sieci wodociggowej na terenie miasta i gminy Potaniec. W razie wystapienia wod
gruntowych przewiduje si¢ odwodnienie bezposrednio z dna wykopu tzw. sposobem
powierzchniowym czyli przy uzyciu drenazu poziomego z jednoczesnym pompowaniem
wody z wykopu na dtugosci 367,0 m.

W tym celu w dnie wykopu nalezy utozy¢ w 20 cm warstwie filtracyjnej ztozonej
Z mieszaniny zwiru (65%) i piasku (35%) jeden rzad sgczkow drenarskich perforowanych
z PVC o $rednicy ¢ 113 mm, z ktérych wody drenazowe doplywal beda do studzienck
zbiorczych ¢ 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 30,0 m. Pompowanie wody ze
studzienek zbiorczych pompami spalinowymi. Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki piasku z kregéow ¢ 0,80 m co 25 - 30 m rurociagiem elastycznym ulozonym na
powierzchni terenu do istniejgcego rowu otwartego. Po zakonczeniu robdt montazowych,
a przed zasypka celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem, sgczki drenarskie
i drenaz winny by¢ poprzerywane np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej
co 25 m. Nalezy réwniez zabezpieczyé wykop przed naplywem wod powierzchniowych.

Podstawowe elementy odwodnienia to:

- warstwa drenazowa gr. 20 cm ze zwiru plukanego gr.20cm i piasku — P = 367,00 m?

- sgczki drenarskie PVC ¢ 113 mm — ok. 367,00 m

- studzienki zbiorcze i osadnikowe z kregéw ¢ 0,80 m (po 1-ym kregu) — 12 szt.

- rurocigg tymeczasowy ¢ 150 mm —-L=15,0m

18



- pompy spalinowe — 1 kpl.
- pompowanie wody na odcinku odwodnienia powierzchniowego L = 367,00 m

18. Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé¢ w uprzednio wykonanym umocnionym
wykopie.

Na wodociagu projektuje si¢ hydranty p.poz oraz zasuwy do odcigcia doptywu wody.
Hydranty p.poz rowniez beda stuzyly do odpowietrzania i odwadniania sieci wodociggowe;.

Rozpatrywany odcinek sieci wodociggowej w miejscu: przej$cia poprzecznego przez
istniejgcy pas drogowy drogi gminnej nr 366142T (na odcinku od wezta 2 do wezta 3 oraz od
wezta 5 do wezla 6 przez dzialtkg nr ewid. 63), istniejacego rowu (tereny wod
powierzchniowych $rédladowych w obrebie dziatki nr ewid. 346/1) zaprojektowano za
pomocg przewiertu w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ¢273/9mm. Odcinki wykonania
przewiertu w rurach ochronnych przedstawiono na rys. nr 2. Informacj¢ odnosnie rury
ochronnej stalowej oraz sposobu przewiertu zawarto w punkcie 16.1 niniejszej dokumentacji
projektowe;.

Projektowang sie¢ wodociggowsa o $rednicy $125mm, nalezy podlaczy¢ do istniejgcej
sieci wodociggowej o srednicy $90mm. Sposdb wykonania podiaczenia przedstawiono na rys
nr 2 w wezle montazowym nr 1.

Istniejgce przytacze wodociggowe doprowadzajace wode do budynkéw znajdujacego
si¢ na dziatkach nr ewid. 351/7 oraz 351/6 nalezy przepia¢ do zaprojektowanej sieci
wodociggowej (patrz rys nr 2 wezel montazowy nr 2). Przepigcie polegalo bedzie na
zamontowaniu trojnika redukcyjnego PE ¢125/63mm i dale;j tulei kolnierzowej $63/50 mm +
kotnierz stal. galwanizowana ¢63/50 mm, zasuwy zel. SF ¢50mm, tulei kotnierzowej $63/50
mm + Kolnierz stal. galwanizowana ¢63/50 mm oraz mufy elektrooporowej redukcyjnej
$63/32 mm w przypadku wystgpienia istniejgcego przylacza z rur polietylenowych.
Alternatywnie polgczenie mozna wykonac za zasuwg za pomocg kolnierza stalowego ¢50 mm
z gwintem wewnetrznym ¢1 1/4" 1 zlaczke przejsciowa zaciskowa z gwintem zewnetrznym
¢1 1/4".

Istniejace przytacze wodociggowe doprowadzajace wod¢ do budynku znajdujacego si¢
na dzialce nr ewid. 351/3 nalezy przepigé¢ do zaprojektowanej sieci wodociggowej (patrz rys
nr 2 wezel montazowy nr 1). Przepigcie polegalo bedzie na zamontowaniu trdjnika
redukcyjnego PE ¢90/63mm i dalej tulei kolnierzowej ¢63/50 mm + kolnierz stal.
galwanizowana ¢63/50 mm, zasuwy zel. SF ¢50mm, tulei kolnierzowej ¢$63/50 mm +
kolnierz stal. galwanizowana ¢63/50 mm oraz mufy elektrooporowej redukcyjnej $63/32 mm
w przypadku wystapienia istniejacego przytacza z rur polietylenowych. Alternatywnie

polaczenie mozna wykonaé za zasuwg za pomocg kolnierza stalowego ¢50 mm z gwintem
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wewngtrznym ¢p1 1/4" i zlaczke przejSciows zaciskowa z gwintem zewngtrznym ¢1 1/4".
Sposdb wykonania przepi¢cia przedstawiono na rys nr 2 w wezle montazowym nr 1.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE 100, SDR 11,
PN16 o srednicy: ¢125/11,4mm.

Zastosowane rury polietylenowe charakteryzuja si¢ duza wytrzymaloScig oraz
dobrymi wlasciwosciami hydraulicznymi. Zastosowane ksztattki wodociagowe wykonaé z
materialu identycznego jak rury. Rury taczone poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomocy
ksztattek elektrooporowych. Do taczenia i formulowania uktadéw przestrzennych rurociggow
z PE zastosowano ksztaltki z PE nadajace si¢ do zgrzewania doczolowego Ilub
elektrooporowego. Przy potaczeniu rur PE z innym rodzajem materialu (zel. SF) zastosowano
tuleje kotnierzowe i kolnierze stalowe.

Nad wodociagiem z rur polietylenowych w miejscu wykopoéw nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-oznacznikowg koloru niebieskiego z napisem ,wodociag” z wkladka
lokalizacyjna magnetyczng. Tasme uwtozy¢ w odleglosci 0,40 m powyzej wodociagu.

Polgczenia kolnierzowe taczy¢é $rubami, podkladkami i1 nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub nierdzewnej. Polgczenia kolnierzowe nalezy izolowal rekawami
termokurczliwymi lub tasma PE. Do laczenia i formulowania ukladéw przestrzennych
rurociggdéw z zeliwa sferoidalnego zastosowano ksztaltki na ci$nienie co najmniej 10 bar.
Rury i ksztaltki powinny posiada¢ Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodnosci wydany przez
niczalezng akredytowang instytucje¢ potwierdzajacy zgodnos¢ wszystkich produktow
z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545.

Trase zaprojektowanej sieci wodociaggowej, miejsca przepi¢cia istniejacych przylaczy
wodociagowych, miejsce zastosowania rury przewiertowej stalowej, miejsca zamontowania
zasuw oraz hydrantéw przedstawiono na sytuacji (rys. nr 2).

Wysokosciowo rzedne projektowane przewodu wodociggowego dowigza¢ do
istniejacej sieci wodociagowej znajdujacej si¢ na wysokosci dzialek nr ewid. 351/3 (Wezel
nr 1), rzednych przepinanych istniejacych przylgczy wodociagowych, a takze dostosowac do
istnigjagcego uzbrojenia oraz do rz¢dnych istniejacego terenu, rzednych dna rowu
melioracyjnego oraz istniejgcej niwelety drogi.

Ze wzgledu na: posadowienie sieci wodociggowe] w pasach drogowych,
wystepowanie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem (m.in. kanalizacja sanitarng tloczna)
oraz zblizenia projektowanej sieci wodociagowych z istniejacym rowem melioracyjnym
projektuje si¢ minimalne przykrycie przewodu wodociagowego na poziomie od 1,60m do
2,30m ponizej poziomu terenu istniejacego liczac do osi rury.

Wodociag nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° gr. 20 cm
zgodnie z wytycznymi producenta. Prace wykonywaé zgodnie z wymogami okreslonymi
w Instrukcji Montazowej ukladania w gruncie.

Istniejacy przewod przylacza wodociggowego wylaczony z dalszego uzytkowania
nalezy trwale odcig¢ i zakorkewaé. W tym celu nalezy wycia¢ odcinek rury i koncowki rur
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pozostale w gruncie obetonowa¢ poprzez wykonie korka z betonu C12/15 na dtugosci 30 cm.
W czasie inwentaryzacji powykonawczej geodeta pozostawiony w ziemi odcigty,
zakorkowany betonem istniejagcy wodocigg opisze jako ,,nieczynny”.

Prace wykonywaé zgodnie z wymogami okre$lonymi w Instrukcji Montazowej
uktadania w gruncie.

Odbioru rob6t montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725 :1997 r. -
Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 11° do 90° realizowa¢ poprzez stosowanie
hukoéw segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 11° realizowaé formujac tuki na zimno na
budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur.

Zasuwy wyposazone w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne posadowi¢ na
opaskach zelbetowych, zas same zasuwy ulozy¢ na blokach podporowych.

Hydranty montowane bedg na odgalezieniu z zasuwg odcinajacg, spoczywac¢ beda na
kolanie kolnierzowym ze stopka. Schemat podtaczenia hydrantu do sieci wodociggowej oraz

szczegoty budowy hydrantu przedstawiono na rys. nr 4.

18.1. Glgbokosé uloZenia sieci wodociggowej.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowe] inwestycji lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z normg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury
wodociggowej do poziomu terenu réwne 1,40 m.

Ze wzgledu na: posadowienie sieci wodociggowej w pasach drogowych,
wystepowanie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem (m.in. kanalizacja sanitarng tloczng)
oraz zblizenia projektowanej sieci wodociagowych z istniejagcym rowem melioracyjnym
projektuje si¢ minimalne przykrycie przewodu wodociggowego na poziomie od 1,60m do

2,30m ponizej poziomu terenu istniejacego liczgc do osi rury.

18.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ wodociggowa i ksztattki z rur PE 100 nie wymaga zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powlok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek nalezy
uzupelni¢ przed montazem masa bitumiczng nakladang ,na goragco” na dokladnie
oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiada¢ fabryczna
obustronng powloke asfaltowa, ktorg w miejscach polgczen spawanych nalezy uzupelnié

przed zasypaniem przewodu.
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18.3. Proba szczelnosci wodociggu.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE 100 nalezy przed
zasypaniem poddaé go cisnieniowej probie szczelnosci. Probe szczelnosci przeprowadzié
zgodnie z wg PN-B-10725 :1997 r. na ci$nienie 1,0 MPa. Kazde polaczenie poddawac prdbie
szczelnosci oddzielnie. Odcinek wodociagu mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknietym
doplywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie begdzie spadku cisnienia. Po
zakonczeniu proby szczelnosci wodocigg nalezy przeptukaé i zdezynfekowac.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Z wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robét z udzialem przedstawiciela uzytkownika wodociagu.

Cisnienie na wylocie ostatniego hydrantu, zgodnie z normg PN-B-02863 wynosi¢

bedzie nie mniej niz 0,2 MPa.

18.4. Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych

Po zakonczeniu proby szczelnosci wodociag nalezy przeplukaé i zdezynfekowad.
Plukanie przewodéw wodociggowych wykonywa¢ odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociggu wodg czysta. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczac
przez koncowki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia rob6t do czasu az zacznie
na koncowkach i hydrantach wyplywaé czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci
ptukaé i zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” koncowych wylotow.
Plukanie przewodow wodociggowych powinno si¢ odbywac z predkoscia min. 1,0 m/s.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociagu do
eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3
wody, tj. 25 g Cl/m3 wody. Ilo$¢ technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezb¢dna do
dezynfekcji sieci wodociggowej okresla si¢ ze wzoru:
R=axb/145[ dm3], gdzie:
a =25 mg Cl/dm3 lub 25 g Cl/m3 wody - zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekujacym )
b - pojemnos¢ catkowita przewodow sieci wodociag. poddanej dezynfekcji w dm3 lub w m3.
145 - zawartos¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego
[w g/kg]

Na etapie realizacji wodociggu Inspektor Nadzoru zobowigzany jest zwracac

szczegllng uwage na:
- plukanie poszczegdlnych elementéw wodociagu oraz armatury przed zamontowaniem;
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- wlasciwe ukladanie rurociggu wykluczajgc mozliwos¢ wtdrnego zanieczyszczenia rur
spowodowanego ich zlym skladowaniem, montazem w nieodpowiednio przygotowanych
wykopach;

- biezace zabezpieczenie nowo ulozonych odcinkéw rurociggu przed przedostaniem si¢
do nich zanieczyszczen;

- prowadzenie wszelkich robot zwigzanych z przepieciami, przylgczami itp. w sposob
zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz sztukg budowlang;

- posiadanie przez pracownikdw wykonujacych roboty aktualnych ksigzeczek zdrowia.

Niezb¢dnym warunkiem odbioru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

Woda do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych powinna by¢ pobierana
przez PSSE.

18.5. Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia ksztaltek cisnieniowych (trojniki, tuki, zaslepki) przed naciskiem
osiowym powstajacym wskutek wewngtrznego cisnienia dla zmniejszenia napr¢zen
powstajacych w $ciankach rur nalezy zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu C12/15
zgodnie z normg BN-81/9192-05 lub wg KB.8-4.11. W miejscu styku betonu (bloki oporowe)
z ksztattkami PE nalezy stosowaé foli¢ oddzielajacg (tasme z tworzywa). Dla skrzynek zasuw
1 hydrantéw nalezy wykona¢ opaski wg rozwigzan indywidualnych.

Pod zasuwami oraz hydrantami nalezy zastosowa¢ bloki podporowe z betonu C12/15,
wokot hydrantéw nalezy wykonaé opask¢ z betonu C12/15, natomiast przy skrzynkach
ulicznych do zasuw oraz przy skrzynkach hydrantéw podziemnych - krazki zelbetowe

z betonu C12/15. Rozmieszczenie blokow przedstawiono na rys. nr 4, a wymiary bloku na rys 5.

18.6. Tablice informacyjne

Po wykonaniu przewdd wodociggowy nalezy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700. Tablice te winny by¢ umocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym,
budynku, ewentualnie na slupach zelbetowych o wym. 0,14 x 0,14m dlugosci ok. 2,5m.
Wierzchotek stupka nalezy pomalowaé na kolor niebieski na szerokosci 10 cm na catym jego
obwodzie. Oznakowaniu podlegajg zasuwy, hydranty p. poz.

Miegjsca usytuowania hydrantow oznaczy¢ nalezy znakami bezpieczenstwa zgodnie
z normg PN-N-01256-4 oraz znakami dodatkowymi, zgodnie z PN-N-01255:1992 wraz
z podaniem na znaku dodatkowym, wielkos$ci charakterystycznych hydrantu.

Nad wodociagiem z rur polietylenowych PE 100 o $rednicy ¢ 125mm w miejscu
wykopéw nalezy ulozy¢ tasme¢ ostrzegawczo oznacznikowa z wkladkg stalowa, z
wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow. Tasme¢ ulozy¢ w

odleglosci 0,40 m powyzej wodociggu.
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19. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢é prowadzone na biezgco jako odbiory czgsciowe podczas
uktadania przewodu, wykonywania zasypki i1 innych prac, ktére spowodujg zakrycie
i niedostepnos¢ niektérych elementéow. Po zakonczeniu budowy nalezy dokonaé odbioru
koncowego wodociggu.

Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujacych ustawach,

zarzadzeniach i normach.

Badania i sprawdzenia przewodu winny by¢ poprzedzone:

- sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych 1 nieprzewidzianych urzadzen
- sprawdzeniem robo6t pomiarowych
- sprawdzeniem robot przygotowawczych
i uzupelnione badaniami podloza oraz robdt ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub

wznoszeniem nasypu.

Badania podloza

Projekt badan podloza powinien obejmowac:
- badania gruntow podtoza naturalnego
- badanie zaggszczenia podtoza
- badania rz¢dnych
- glebokosci i wielkosci przykrycia przewodow

- odleglosci od sasiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu

Badania te winny obejmowac:
- ulozenie przewodéw na podlozu

odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu

réznice rzednych w profilu

prawidlowosci potaczen elementow i uzytych materialéw

szczelnos$¢ odcinka przewodu na eksfiltracj¢ 1 infiltracje

Préby szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma.

Badania roboét ziemnych
Badania robot ziemnych obejmujg badania obsypek wykonywanych wokoét rury i

zasypki wykopu.
Nalezy je powigzaé z innymi badaniami rob6t ziemnych prowadzonymi na budowanej
drodze.
Winny by¢ prowadzone co najmniej w nast¢pujacym zakresie :
- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja
- badanie gruntéw do wykonania zasypki
- badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych
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20. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w rozporzadzeniu
MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995r),
a w szczegolnosci:

» Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastepcze.

* W razie prowadzenia robot na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
przed dostgpem o0séb niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

Calo$¢ robét ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejgcego pod- i naziemnego
uzbrojenia wykona¢ 2z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci oraz wszelkich

obowiazujacych przepiséw branzowych i BHP.

21. Whnioski i uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem prac Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na budowe lub
zgloszenie budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Calo$¢ rob6t wykonaé i odebra¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3”, a takze obowigzujgcymi przepisami branzowymi,
normami i BHP.

Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
1 przepiséw BHP. Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-B-10725.

Wykonaweca przed rozpoczeciem rob6t winien zapoznaé si¢ z trescig uzgodnien, opinii
1 uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Wszystkie wynikle w trakcie wykonawstwa
watpliwos$ci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania w ramach zleconego nadzoru
autorskiego.

Wiytyczenie osi projektowanego przewodu wodociagowego nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja powinna uwzglednié: rze¢dne
charakterystycznych punktow, szczegétowy opis wszystkich weztow na sieci.

W przypadku niezgodnos$ci z mapami mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu
przy udziale nadzoru.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ przedstawicieli
instytucji, ktore sg wlascicielami poszczegdlnych elementéw uzbrojenia podziemnego celem

nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia.



Roboty =ziemne w obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego winny byé
wykonywane recznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.
Wszystkie czynno$ci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Roboty =ziemne 1 montazowe w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonaé
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych przepisow
branzowych i BHP.

Technologia wykonania rob6t przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce
winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze
szczegblowym projektem organizacji robot opracowanym przez ww. Wykonawce
uwzgledniajacym jego mozliwosci techniczno-organizacyjne. Projekt organizacji robot
winien spelniaé wymagania stawiane przez wszystkie branzowe normy, zarzadzenia
i przepisy BHP.

Zaleca si¢ wykonywaé wykopy w okresach pogody bezdeszczowe].

Wykonang sie¢ wodociagowa przed zasypka zglosi¢ do odbioru technicznego do
eksploatatora sieci wodociggowe] Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Polancu
z pelna inwentaryzacja geodezyjna powykonawczg.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kolowego oraz istniejacych zabudowan
nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania robot zgodnie z wymogami.

Teren po zrealizowaniu wodociggu poza pasem robdt nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

Istniejacy rdw w miejscach wykopdw nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Rury i ztaczki powinny mie¢ atest Panistwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacej do
stosowania przy budowie rurociggdw do wody pitne;j.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw 1 armatury innych producentow pod
warunkiem wyrazenia zgody przez projektanta. W trakcie prowadzenia rob6t winny by¢
przeprowadzane proby szczelnosci wodociggu i odbiory czeSciowe robdt ulegajace zakryciu.
Wazniejsze zmiany i odstgpstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgoda
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pelnienia.

Catos$¢ rob6t budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:
e ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

e Instrukcjg stosowania rur PE opracowang przez producenta rur”

Projektowat:
mgr inz. Piotr Strak

‘(“\
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie projektéow budowlanych - budowy
odcinkow sieci wodociggowej na terenie Miasta
i Gminy Polaniec

Nazwa obiektu budowlanego: Odcinek 3 - ""Budowa odcinka sieci wodociagowe;j
wzdluz drogi gminnej nr 366142 do drogi krajowej

DK79 w miejscowosci Ruszczy, gm. Polaniec"

Adres inwestycji:
Ruszcza, gmina Polaniec, powiat staszowski, wojewddztwo swigtokrzyskie;

Zamierzenie budowlane: Odcinek 3 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej wzdhuz drogi

gminnej nr 366142 do drogi krajowej DK79 w miejscowo$ci Ruszczy, gm. Polaniec

Inwestor, adres: Gmina Potaniec,
ul. Ruszczanska 27,
28-230 Potaniec.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Strgk



INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany pn.: Odcinek 3 -
"Budowa odcinka sieci wodociggowej wzdluz drogi gminnej nr 366142 do drogi krajowej
DK79 w miejscowosci Ruszczy, gm. Polaniec" w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Wykonanie projektéw budowlanych - budowy odcinkéw sieci wodociagowej na terenie
Miasta i Gminy Polaniec”.

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie odcinka sieci wodociggowej
rozdzielczej] w miejscowosci Ruszcza, ktory zostanie wykonany z rur PE 100 o $rednicy
¢ 125/11,4mm.

Celem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociggowej, ktoéry doprowadza wode
do celéw pitnych, gospodarczych oraz przeciwpozarowych do istniejacej oraz

przysztosciowej zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej w tym rejonie.

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez dziatki nr ewid:
63, 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 350/1, 351/3 - Obreb 0008 Ruszcza.

Zakres projektowanego obiektu przedstawia si¢ nastepujgco:
— wodociag z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o S$rednicy
¢ 125/11,4mm, o tacznej dlugosci L= 367,00 m
— armatura:
* zasuwa zeliwna kolnierzowa o $rednicy ¢ 100 mm - 1 szt.
* zasuwa Zeliwna kolnierzowa o $rednicy ¢ S0 mm - 2 szt.
* hydrant podziemny o $rednicy ¢ 80 mm wraz z zasuwa (Hp1, Hp2, Hp3) - 3 szt.
— rury ochronne przewiertowe:
* rura stalowa o $rednicy ¢ 273/9 mm, o lgcznej dlugosci — L = 25,50 m
(11,5m+6,5m+7,5m)

Materialy oraz armatura uzyta do budowy sieci wodociggowej powinna byé
dopuszczona do powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate

techniczng do stosowania w sieciach wodociggowych oraz atest Polskiego Zaktadu Higieny.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos$é realizacii robét:

e Wytyczenie trasy projektowanych sieci.
e Wykonanie wykopow.
e Wykonanie przewiertu w rurze ochronnej stalowe;j

e Roboty montazowe sieci wodociggowej, montaz trojnikow, zasuw i hydrantow.



e Préby szczelnosSci przewodow wodociggowych.
e Inwentaryzacja powykonawcza.
e (Odbiory robdt montazowych.

e Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

e QOdtworzenie zniszczonych podczas prac nawierzchni drogowych, chodnikéw,

poboczy.

Prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu winny by¢ zrealizowane po wykonaniu

zasypki wykopow.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja (Odcinek nr 3 siect wodociagowe;j)
potozony jest w miejscowosci Rudniki.

Istniejaca droga gminna nr 366142T ul. Szkolna (dzialka nr ewid. 63, obreb 0008
Ruszcza) w rejonie zaprojektowanego odcinka sieci wodociggowej w msc. Ruszcza jest drogg
o nawierzchni asfaltowej jednostronnym chodnikiem.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej przecina teren wod powierzchniowych
srédladowych.

Po trasie sieci wodociggowej brak jest zadrzewienia. Drzewa 1 krzewy wystepuja na

przylegtych dziatkach prywatnych.

W zakresie uzbrojenia komunalnego wystepuje:
¢ linia podziemna energetyczna
e przylagcza wodociggowe
e kanalizacja sanitarna tloczna
Omawiany teren przeznaczony jest pod zabudowe jednorodzinng, zagrodowa w

gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodowych.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Jak juz wspomniano teren jest uzbrojony - zachodzi zagrozenie kolizji z innymi
mediami — patrz punkt 2.
Roboty realizowa¢ w porozumieniu z zarzadcami istniejagcego uzbrojenia
a w miejscach kolizji i zblizen realizowacd je recznie.
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z :
a) Wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci
b) Roboty w pasie drogi
¢) Roboty wykonywane w poblizu przewododw linii kablowych elektroenergetycznych



d) Roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigdéw

- rozitadunki i zaladunki oraz

przemieszczanie w pionie materialéw

budowlanych i elementéw prefabrykowanych

e) Roboty wykonywane przy betonowaniu elementow konstrukcyjnych

f) Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wyst¢powania

i Whpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla
rurociagdéw 1 studzienek

2. Zasypanie ziemia w wykopie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych,
uktadanie (montaz sieci)

3. Potknigcie si¢ na tym samym poziomie

4. Poélizniecie sie na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

6. Rozerwanie si¢ czesci narzedzi r¢cznych

7. Najechanie przez srodki transportu Przez caty rok

drogowego
8. Uderzenie przez czescei ruchome
i wirujace

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie
w czasie prowadzenia robot w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi.

11. | Halas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowe;j i gruntu, pracy sprezZarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich, montazu elementow
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkéw, istniejacych
obiektow.

13. | Spadajace przedmioty, drobne detale jw

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania rob6t: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementéw

17. | Zaproszenie oczu W czasie cigcia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robodt malarskich i izolacyjnych




19. | Wibracje W czasie robdt rozbiérkowych nawierzchni
drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i zageszczania mieszanki

betonowej

20. | Poparzenie . .
W czasie wykonywania prac

21. | Promieniowanie podczerwone 1 nadfioletowe )
spawalniczych.

22. | Wybuch gazu

S.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robdt. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omoOwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i srodkow

zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejgce warunki 1 zagroZenia na stanowisku pracy
omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i1 zasad BHP przez
pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy

Iaczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP

Do zagadnien, ktére nalezy omdéwi¢ w ramach instruktazu nalezy:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

ogblne przepisy dotyczgce poruszania si¢ pracownikéw po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady 1 przepisy dotyczace uzywania
1 konserwacji narz¢dzi

kultura miejsca pracy

rodzaj, sposéb uzycia i przechowywania sprz¢tu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej

obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy

zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy 1 awarii

higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia cigzarow,

ochrona przeciwpozarowa

prawa i obowiazki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy

zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika




Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.
Nadzo6r nad prawidlowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robot
itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢

potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywana rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonﬁjqcy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych,
rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych si¢ na wysokosci
1 niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sa uzywac szelek bezpieczenstwa.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okre$la bezposredni przelozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet 1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w stalej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazaniem

materialow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych
e gazy techniczne propan-butan, acetylen 1 tlen, ktore nalezy przechowywac
w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle
uzywane do prac spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukolowym, a zawory
beda chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.
e rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadajacym wentylacj¢ grawitacyjng

magazynie

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
przestrzegac przepiséw i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych 1 innych robdt ziemnych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprz¢tu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podr¢czna.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikéw

- komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sklaniat ich



do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne
polaczenie z siecig drég publicznych i nie moze powodowaé zaklocen w ruchu. Roboty
ziemne 1 montazowe wzdluz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo do
minimum. Prace prowadzone przy liniach napowietrznych elektrycznych niskiego napigcia w
odleglosci mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5 m od linii napowietrznej $redniego napiecia,
nalezy wykonywaé tylko recznie lub przy wylaczonym napigciu. Roboty ziemne w
sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

Nalezy dopilnowaé stosowania kaskoéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan
podrecznego sprzetu i sprzgtu ciezkiego. Teren robot sieciowych i drogowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak,
aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma PE.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu
spod napigcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Otwierania pokryw komér wodomierzowych i redukcyjnych znajdujacych sie na sieci
wodociggowej nalezy dokonywac za pomoca hakow lub podnosnikéw

Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowaé si¢: podr¢czna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna.

Pracownikom czuwajgcym przy wiazie nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez
caly czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napi¢cia w odleglosci
mniejszej niz 3 m oraz w odleglo$ci 5m od linii napowietrznej $redniego napigcia, nalezy
wykonywa¢ tylko recznie lub przy wylaczonym napigciu.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istnicjagcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wlasciciela danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace

hydranty oraz zapewnié¢ do nich swobodny dojazd.

7. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

mgr inz. Piotr Strak



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania
o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z p6zn. zm.). Projektowane elementy sieci wodociggowej nie
ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposéb.
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedstawiony na
projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomosci nr ewid.:

Obre¢b 0008 Ruszcza, gmina Polaniec, dzialki nr ewid: 63, 345/1, 345/2, 346/1,
346/2, 350/1, 351/3.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sasiednich (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1065).

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2014r.,
poz. 112) w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw halasu.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2013 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2019, poz. 1931 z pdzn. zm.) nie generuje
ponadnormatywnych poziomoéw pytow oraz gazow.



ZALACZNIKI



URZAD
MIASTA | GMINY W POLANCU

Potaniec, dnia 07.05.2021r.

GO0S.6730.2021.27.UA.w/w

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza

uchwalonego Uchwatg Nr XLI11/282/2017 Rady Miejskiej w Potaricu z dnia 19 lipca 2017
roku (Dz. Urz. Woj. Swigt. z dnia 6 wrzeénia 2017 r. poz. 2655)

- dla nieruchomos$ci polozonych w miejscowosci Ruszcza, obreb 0008 Ruszcza,
oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 140/4, 140/11

Whioskowane dzialki znajduja si¢ na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowe;
jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem: 10RM/MN

- dla nieruchomosci potozonej w miejscowosci Ruszcza, obreb 0008 Ruszcza, 0Znaczonej
w ewidencji gruntow nr 142

Whioskowana dziatka znajduje sie¢ w czg$ci na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem: 10RM/MN w czesci na terenach
rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 11R w czgéci na terenach wod
powierzchni powierzchniowych i §rédladowych oznaczonych na rysunku planu symbolem:
18WS

- dla nieruchomosci potozonej w miejscowosci Ruszcza, obreb 0008 Ruszeza, oznaczonej
w ewidencji gruntéw nr 141,

Whioskowana dziatka znajduje si¢ w czesci na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 3RM  w czgéci na terenach
wod powierzchni powierzchniowych i $rédladowych oznaczonych na rysunku planu
symbolem: 18WS w czesci na terenach drég wewngtrznych oznaczonych na rysunku planu
symbolem: 9KDD

- dla nieruchomo$ci polozonych w miejscowosci Ruszcza, obreb 0008 Ruszcza,
oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 145, 146, 149, 150, 153, 154, 15¢, 15

7a zgodno$ <\
1z orygiﬂa*em



Whnioskowane dzialki znajdujg si¢ w czgsci na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 3RM, w czg$ci na terenach
rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 12R, w czgSci na terenach wod
powierzchni powierzchniowych i $rédladowych oznaczonych na rysunku planu symbolem:
18WS, w czesci na terenach drog wewnetrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem:

9KDD

- dla nieruchomosci potozonej w miejscowosci Ruszcza, obreb 0008 Ruszcza, oznaczonej
w ewidencji gruntow nr 53

Whioskowana dziatka znajduje si¢ na terenach dr6g wewngtrznych oznaczonych na rysunku
planu symbolem: 9KDD

- dla nieruchomosci polozonej w miejscowosci Ruszcza, obreb 0008 Ruszcza, oznaczonej
w ewidencji gruntéw nr 129/1

Whnioskowana dziatka znajduje sie w cze$ci na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 6RM, w czgsci na terenach
dr6g wewnetrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 10KDD

- dla nieruchomo$ci potozonych w miejscowosci Ruszcza, obreb 0008 Ruszeza,
oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 63, 345/2, 346/2, 350/1

Whnioskowane dziatki znajdujg sie na terenach drég wewngtrznych oznaczonych na rysunku
planu symbolem: 6KDD

- dla nieruchomosci potozonej w miejscowosci Ruszcza, obreb 0008 Ruszcza, oznaczonej
w ewidencji gruntéw nr 345/1

Whnioskowana dziatka znajduje sie na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowe;j
jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem: 7RM/MN

- dla nieruchomosci potozonej w miejscowos$ci Ruszcza, obreb 0008 Ruszcza, oznaczone]
w ewidencji gruntow nr 346/1

Whioskowana dziatka znajdujg si¢ w czeéci na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem: 2RM/MN w czg$ci na terenach wod
powierzchni powierzchniowych i $rédladowych oznaczonych na rysunku planu symbolem:
11WS, w czeéci na terenach drog wewnetrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem:

1KDD

- dla nieruchomosci polozonej w miejscowosci Ruszcza, obr¢b 0008 Ruszcza, oznaczone;j
w ewidencji gruntéw nr 351/3

Za zgodn
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Whioskowana dziatka znajdujg si¢ w cze$ci na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem: 6RM/MN w cz¢Sci na terenach drég
wewngetrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 3KDD
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- DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 wrzesnia 2017 r. Elekironicznie podpisany przez:

Lech Hamera
Data: 2017-09-06 14:00:37

Poz. 2655

UCHWALA NR XLII1/282/2017
RADY MIEJSKIEJ W POLANCU

z dnia 19 lipca 2017 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446 z pézn. zm.V) iart. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073), stwierdzajac, ze niniejszy plan nie narusza ustalen studium
uwarunkowafi ikierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Potaniec, uchwalonego uchwala Nr
XXX1/199/2016 Rady Miejskiej w Polaricu z dnia 27 pazdziemika 2016 r., Rada Miejska w Potaficu uchwala,

o nastepuje:
§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza.

2. Granice obszaru objetego ustaleniami planu okresla rysunek planu w skali 1:2000, stanowigcy Zatacznik
Nr 1 do niniejszej uchwaty, bedacy integralng czescig planu.
3. Zalacznikami do niniejszej uchwaty sg ponadto:

1) Zatgcznik Nr 2 — Rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Polaficu o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza;

2) Zalacznik Nr 3 — Rozstrzygnigcie Rady Migjskiej w Potaficu o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wilasnych gminy oraz zasadach ich

finansowania,
Rozdzial 1.
Przepisy wstha Z g 0 d n 0%

§ 2. 1. llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowagd: O ryg | na*e

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o ktérym mowa w §1 niniejszej uchwaly;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu wykonany na kopii mapy zgodnej z wymogami
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w skali
1:2000, stanowigcy Zatacznik Nr [ do uchwaty;

3) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi poza
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) terenie — nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru objgtego planem o ustalonym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi ioznaczony
indywidualnym symbolem literowo-cyfrowym,;
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UCHWALA NR XLI11/282/2017
RADY MIEJSKIEJ W POLANCU

z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r,
poz. 446 z pzn. zm.") iart. 20 ust. | ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1073), stwierdzajac, 2e niniejszy plan nie narusza ustalefi studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Potaniec, uchwalonego uchwalg Nr
XXX1/199/2016 Rady Miejskiej w Potanicu z dnia 27 pazdziernika 2016 r., Rada Miejska w Potaricu uchwala,
cO nastgpuje:

§ L
1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza.
2. Granice obszaru objetego ustaleniami planu okresla rysunek planu w skali 1:2000, stanowigcy Zalacznik
Nr | do niniejszej uchwaty, bedacy integralng czescig planu.
3. Zatgcznikami do ninjejszej uchwaly s3 ponadto:

1) Zalacznik Nr 2 — Rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Potaricu o sposobie rozpatrzenia nieuwzglgdnionych
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza;

2) Zalgcznik Nr 3 — Rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Potaficu o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.

Rozdzial 1.
Przepisy wst¢pne

§ 2.
1. llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

I) planic — nalezy przez to rozumieé ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o ktérym mowa w §1 niniejszej uchiwaly;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumieé rysunek planu wykonany na kopii mapy zgodnej z wymogami
art. 16 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w skali
1:2000, stanowigcy Zatgcznik Nr 1 do uchwaly;

3) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi poza
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4)terenic — nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru objetego planem o ustalonym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony
indywiduainym symbolem literowo-cyfrowym;

5) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktore w wyniku realizacji ustaleti
planu dominuje w terenie oraz ktéremu powinno by¢ podporzadkowane przeznaczenie dopuszczalne;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumieé przeznaczenie, ktére w wyniku realizacji ustalen
planu uzupelnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

7) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek sumy \pow rzchni zabudowy
wszystkich budynkéw znajdujacych si¢ na dziatce budowlanej, liczonej pozewngyznym obrysie muréw
tych budynkéw, do powierzchni tej dziatki budowlanej; £
P : Za zgodnos
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a) linie rozgraniczajace poza granicami obszaru objgtego ustaleniami planu,
b) napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV,

¢) napowietrzne stacje SN/nN,

d) strefy konserwatorskie ochrony stanowisk archeologicznych poza granicami obszaru objgtego
ustaleniami planu,

e) grunty zmeliorowane,

f) wynikajace zmap zagrozenia powodziowego, sporzadzonych przez Preze_sa . Krajoweg.o. Zar'zqd'u
Gospodarki Wodnej: ~zasieg obszaru, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat, -maksymalny zasi¢g zalewowy w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia walu
przeciwpowodziowego;

5) wyrys ze studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Polaniec
z oznaczeniem granic terenu objetego ustaleniami planu.

2. Plan wyodre¢bnia nastgpujace tereny oznaczone na rysunku planu:

1) symbolem cyfrowym, wyrézniajagcym dany teren sposrdd pozostatych terenéw otym samym
przeznaczeniu;

2) symbolem literowym, nadajacym jedno z ponizej przedstawionych przeznaczen podstawowych terenu:
a) RM/MN — tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
¢) U — tereny zabudowy ushugowe;j,
d) UO - teren uslug oswiaty,
e) UK - teren uslug sakrainych,
f) US —tereny ustug sportu i rekreacji,
g) P — tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw,

h)RM - tereny  zabudowy  zagrodowej  w gospodarstwach  rolnych,  hodowlanych
i ogrodniczych,

i) R — tereny rolnicze,

J) ZL — tereny laséw,

k) ZLp — tereny dolesien,

1) ZP — tereny zieleni urzadzone;j,

m) ZC — teren cmentarza czynnego,

n) WS — tereny wéd powierzchniowych $rédlagdowych,
0) KDGP — teren drogi publicznej klasy gléwnej ruchu przyspieszonego, Z a v 0 n OS C
p) KDZ - teren drogi publicznej kiasy zbiorczej,
q) KDL - tereny drég publicznych klasy lokalnej,

r) KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowe;j,
s) KDW — tereny drég wewnetrznych,
t) KP — teren obslugi urzadzen komunikacji samochodowej (parking).

3. W pgranicach kazdego zterenéw, oktorych mowa wust.2, w zakresie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terendw obowiazuja tacznie:

1) ustalenia ogolne zawarte w Rozdziale 2 niniejszej uchwaly;

2) ustalenia szczego[owe dotyczqce poszczegblnych terendw zawarte w Rozdziale 3 mmejszej uchwaly
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§23.

1. Dla terenéw rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami IR-20R oraz 22R-34R ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa zagrodowa, przy czym powierzchnia gospodarstwa, na terenie ktdrego dopuszcza sig
realizacje nowej zabudowy, nie moze by¢ mniejsza niz 1 ha,

b) obiekty budowlane zwiazane z produkeja rolna, w tym szklarnie i tunele foliowe,
¢) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

d) zalesianie gruntéw rolnych stanowiacych uzytki rolne klas [V-VI,

e) obiekty matej architektury,

f) dojécia, dojazdy, ciggi piesze, ciagi pieszo-jezdne,

g) stawy rybne,

h) zbioriki wodne dla potrzeb rolnictwa, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na stosunki
gruntowo-wodne obszaréw przyleglych.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw
zagospodarowania terenu ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 40%;
2) minimalny wskaZznik intensywnosci zabudowy: 0,01;
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,4;
4) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30%.

3.Na terenach, oktérych mowa wust. |, znajdujacych si¢ wstrefie ochronnej od walow
przeciwpowodziowych obowiazuja ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace z przepisow odrgbnych.

4. Na terenach, o ktérych mowa wust. 1, znajdujacych si¢ w strefach ochronnych cieckow obowiazuja
ograniczenia w uzytkowaniu zgodnie z §6 pkt 10.

5.Na terenach SR i 8R znajdujacych si¢ w strefie ochronnej w odleglosci 50 m od cmentarza czynnego
obowigzuja ograniczenia w uzytkowaniu zgodnie z §9 pkt 3.

6. Na terenie SR znajdujacym si¢ w strefic ochronnej w odleglosci 50+150 m od cmentarza czynnego
obowiazuja ograniczenia w uzytkowaniu zgodnie z §9 pkt 4.

7.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22R ustala si¢ zakaz lokalizowania nowej
zabudowy.

§ 24.
1. Dla terenu rolniczego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 21R ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze z zachowaniem istniejacego gospodarstwa ogrodniczego;

Za zgodposé

b) dojscia, dojazdy, ciagi piesze, ciagi pieszo-jezdne, Z . n *e m

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi zwigzane z handlem,

¢) migjsca postojowe,
d) urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j,
e) obiekty malej architektury;

3) realizacja przeznaczenia, o ktérym mowa w pkt 2, mozliwa bgdzie wytacznie w przypadku gdy nie bedzie
ono kolidowaé z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz nie bedzie naruszaé zabytkowego charaktcr}l
zagospodarowania zespolu parkowo-dworskiego, atakze gdy bedzie zgodna z p_rrzepisamir _.odn;bnymf,
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a) obiekty gospodarcze i garazowe,

b) zielen urzadzona,

c) obiekty malej architektury,

d) dojécia, dojazdy, ciagi piesze, ciagi pieszo-jezdne,
e) migjsca postojowe,

f) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaZnikéw
zagospodarowania terenu ustala sig:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60%;
2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01;
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5;
4) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 25%.

3. Na terenach, o ktérych mowa wust. 1, znajdujacych si¢ w strefach ochronnych cickéw obowigzujg
ograniczenia w uzytkowaniu zgodnie z §6 pkt 10.

§22,

{.Dla terenéw zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolaych, hodowlanych i ogrodniczych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM-17RM ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty gospodarcze i garazowe,
b) obiekty matej architektury,
¢) dojscia, dojazdy, ciagi piesze, ciagi pieszo-jezdne,
d) miejsca postojowe,
e) szklarnic i tunele foliowe,

f) stawy rybne,

g) zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, ktérych realizacja nie wplynie niekorzystnie na stosunki
gruntowo-wodne obszarow przylegfych,

h) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy orazd'vskaigib'nw
zagospodarowania terenu ustala si¢: Za Zg 0

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60%; Z 0 atem
2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01;

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7;

4) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30%.

3.Na terenach, oktérych mowa wust. |, znajdujacych si¢ w strefie ochronnej od waldw
przeciwpowodziowych obowigzuja ograniczenia w uzytkowaniu wynikajace z przepiséw odrebnych.

4.Na terenach, oktérych mowa wust. 1, znajdujgcych si¢ w strefie ochronnej od watéw
przeciwpowodziowych obowigzuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy za wyjatkiem obicktéw, ktére uzyskajg
zwolnienie od zakazu zabudowy zgodnie z przepisami odrgbnymi
z zakresu prawa wodnego.

5. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, znajdujacych si¢ w strefach ochronnych ¢
. . g : , UD -
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2.Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala sie szeroko$¢ pasa
drogowego w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu, tj. od 23 do 45m,

3.Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, w zakresic szczegblnych warunkow zagospodarowania oraz
ogranicze w uzytkowaniu ustala si¢ zakaz lokalizacji reklam.

§ 31.

1. Dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) zielen izolacyjna,

¢) urzadzenia zwigzane z organizacjg i funkcjonowaniem drogi publicznej,

d) obiekty malej architektury.

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala sig:
1) szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planuy, tj.: od 10 do 20 m;
2) mozliwo$é realizacji zatok parkingowych;

3) mozliwos¢ realizacji §ciezek rowerowych.

§ 32.

1. Dla terenéw drég publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL-2KDL
ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalngj,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) zielen izolacyjna,
c) urzadzenia zwigzane z organizacja i funkcjonowaniem drogi publicznej,
d) obiekty malej architektury.
2. Dla terendéw, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala sig:
1) szerokosé paséw drogowych w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu, tj.;
a)dla 1KDL: od 9,5 do 12 m,
b) dla 2KDL: od 12 do 20 m;
2) mozliwo$¢ realizacji zatok parkingowych;

3) mozliwo$é realizacji §ciezek rowerowych.

§ 33.
. Dla terenéw drég publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku plapu symbolami 1KDD-
16KDD ustala si¢: d zgQdnosé
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej; ZO0 em
2) przeznaczenie dopuszczalne: s
a) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, ‘\

b) zielen izolacyjna,

¢) urzadzenia zwigzane z organizacjg i funkcjonowaniem drogi publicznej,

up . R
}ob!g.kty malej a‘rqbilclﬂlﬂm MIAST , 'QN \lln\ )\\ \\
N N '\”_\A e

,,Za ZgOCﬂ 108C ul. Ruszcz
1d; ,4,930_139:1_5!b§00r4968-864E-SESBG?WPQHE}R};i"é)'dhi;'apf . Strona 20
irigieim tel 865-02-&7

Laaracwr Eeamm i
hecticigel:dalell — -




d) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

3) mozliwo$é realizacji przeznaczenia, oktorym mowa wpkt2, na terenie 3ZP wystipuje wylagznie
w przypadku, gdy nie powoduje ono koniecznosci wylaczenia gruntéw z produkcji w rozumieniu
przepisdw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy_ oraz ws.kainikéw
zagospodarowania terenu ustala si¢ minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 80%.

3.Na terenach, o ktérych mowa wust. 1, znajdujgcych si¢ w strefach ochronnych ciekéw obowigzuja
ograniczenia w uzytkowaniu zgodnie z §6 pkt 10.

4.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP ustala si¢ obowigzek spelnienia ustalen
dotyczacych strefy §cistej ochrony konserwatorskiej zgodnie z §7 ust. 2.

§ 28.

. Dla terenu cmentarza czynnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 12C ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz czynny;,
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zielen urzadzona,

b) obiekty malej architektury,

¢) dojscia, dojazdy, ciagi piesze, ciagi pieszo-jezdne,

d) miejsca postojowe,

e) urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;.

2.Na terenie, oktorym mowa wust. I, wstrefach ochronnych ciekow obowigzuja ograniczenia
w uzytkowaniu zgodnie z §6 pkt 10.

§29.

. Dla terenéw wéd powierzchniowych §rédlagdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS-
25WS ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) wody powierzchniowe $rddladowe,
b) rowy melioracyjne;
2) przeznaczenic dopuszczalne:
a) ktadki piesze i jezdne,
b) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, w ramach szczegélnych warunkoéw zagospodarowania oraz
ograniczen w uzytkowaniu ustala si¢ zakaz grodzenia.

§ 30.
1. Dla terenu drogi publicznej klasy giéwnej ruchu przyspieszonego, oznaczonegoZ‘g & $6
_symbolem IKDGP ustala si¢: Z 0O in *em
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy gltéwnej ruchu przyspieszonego;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) urzadzenia  iobiekty chronigce przed szkodliwym  wptywem  ruchu sachhodowego
w postaci ekranéw akustycznych lub zieleni izolacyjnej, i -

c) urzadzenia zwiazane z organizacja i funkcjonowaniem drogi publicznej,
o~ e | ] - 0 |
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2. Dla terenéw, o ktoérych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala sig:
1) szerokoéé paséw drogowych w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu, tj.:

a) dla 1IKDD, 3KDD, 4KDD, 9KDD, 10KDD, 14KDD, 15KDD: 10 m,

b) dla 2KDD: od 10 do 10,5 m,

¢) dla 5KDD: od 10 do 10,5 m,

d) dla 6KDD: od 9 do 10 m,

¢)dla7KDD: od 8,5do 11 m,

f) dla 8KDD: od 4 do 19 m,

g) dla 11KDD: od 9,5 do 14 m,

h) dla 12KDD: 5 m,

i) dla 13KDD: od 5,5 do 12 m,

j) dla 16KDD: od 2,5 do 4 m, przy czym cz¢$é drogi znajduje sig poza obszarem objetym planem;
2) mozliwo$é realizacji zatok parkingowych;

3) mozliwos¢ realizacji sciezek rowerowych.

§ 34.

I. Dla terenéw drég wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami IKDW-2KDW ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: droga wewngtrzna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) urzadzenia zwigzane z organizacja i funkcjonowaniem drogi,

c) obiekty matej architektury.

2. Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1, w zakresie zasad zagospodarowania ustala si¢:
1) szerokosé pasow drogowych w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu, tj.:

a) dla IKDW: do 3,5 do 9 m;

b) dla 2KDW: 4 m.

§ 35.

1. Dla terenu obstugi urzadzen komunikacji samochodowej (parkingu), oznaczonego na rysunku planu
symbolem IKP ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: parking;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze,
1, b) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,
¢) obiekty malej architektury. Z a Z
odnose
B

2. Dla terenu, o ktérym mowa wust. 1, w zakresie zasad ksztaltowania zabl?
zagospodarowania terenu ustala sie: H"l

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 10%;
2) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1;

4) rmmma!ny udzial procentowy powmrzchm blOlD%lLZI‘llc czynnej: IO%
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2) mozliwoé¢ zaopatrzenia w wodg z indywidualnych ujgé wody nie dotyczy terenow polozonych w strefach
ochronnych w odlegloci do 50 m oraz 50+150 m od cmentarza czynnego, oznaczonych na rysunku planu;

3) rozbudowe i modernizacje sieci wodociagowej zgodnie z przepisami _ odrgbnymi,
z  uwzglednieniem  wymogéw  dotyczacych przeciwpozarowego ~ zaopatrzenia W wodg,
w tym lokalizacji hydrantéw przeciwpozarowych.

3. W zakresie odprowadzania $ciekéw komunalnych ustala sig:
1) odprowadzanie $ciekow systemem kanalizacji sanitarnej do komunalnej oczyszczalni Sciekow;

2) dopuszcza si¢ odprowadzenie sciekdw do zbiornikow bezodptywowych wylacznie w przypadku braku
technicznej mozliwosci przylgczenia sig do sieci kanalizacji sanitarnej;

3) na terenach IRM/MN, 2RM/MN, 7RM/MN dodatkowo dopuszcza si¢ odprowadzenie sciekow do
przydomowych oczyszczalni sciek6w;

4) rozbudowe i modernizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej do obstugi terenéw przeznaczonych do zabudowy
i zapewnienie wszystkim odbiorcom mozliwosci bezposredniego podigczenia do sieci;

5) obowiazek podczyszczania $ciekéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami odr¢bnymi okre$lajacymi
warunki wprowadzenia $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych.

4. W zakresie odprowadzania wéd opadowych ustala sie:

1) odprowadzanie wéd opadowych z terenu powierzchniowo z mozliwoscia odprowadzania do sieci
kanalizacji deszczowej po jej realizacji;

2) wody opadowe odprowadzane z powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych (ulic, placéw postojowych,
parkingéw itd.) nalezy przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczal, zgodnie z warunkami okreslonymi
w przepisach odrebnych;,

3) zakaz odprowadzania wod opadowych do sicci kanalizacji sanitarnej.
5. W zakresie zasilania w energi¢ elektryczng ustala sig:

1) zasilanie z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych napowietrznych
i kablowych $redniego napigcia oraz sieci napowietrznych i kablowych niskiego napigcia;

2) rozbudowe, przebudowe, modernizacjg, budowe nowych sieci oraz budowe urzadzef
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celéw gospodarczych i grzewczych ustala sie:
1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych po ich realizacji;
2) budowe sieci zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

7. W zakresic zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ mozliwos¢ zaopatrzenia w ciepto do celdw grzewczych
i cieptej wody uzytkowej ze Zrodel indywidualnych i lokalnych, z zaleceniem stosowania technologii i paliw
ekologicznych, oraz z urzadzen wytwarzajacych energie
z odnawialnych Zrédet energii wykorzystujacych energi¢ promieniowania slonecznego o mocy do 100 kW.

8. W zakresie telekomunikacji ustala sig:
1) obsluge telekomunikacyjna poprzez istniejace i projektowane sieci teletechniczne;

2) mozliwo$é lokalizowania przedsigwzig¢ z zakresu tacznosci publicznej pod warunkiem zachowania
wymogéw przepisow odrgbnych.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala sig¢ gromadzenie i selekcje odpadéw \na posesjach
w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z przepisami odrgbnymi z gakreju utrzymania

czystosci i porzadku w gminie.
Rozdzial 3. Za zg 0 d n 0
Ustalenia szczegéloye () H-yg in a*e m
§ 14.

I. Dla terenéw zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami IRM/MN-37RM/MN ustala sig:
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1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ustugi w parterze budynkéw mieszkalnych i jako wolnostojace,
b) obiekty gospodarcze i garazowe,
c) zielen urzadzona,
d) obiekty matej architektury,
e) dojécia, dojazdy, ciagi piesze, ciagi pieszo-jezdne,
f) miejsca postojowe,
g) szklamnie i tunele foliowe,
h) skfady i magazyny zwiazane z produkcja rolnicza,
i) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenéw 6RM/MN, 12RM/MN, 13RM/MN, 14RM/MN, 15RM/MN, 16RM/MN, .17RM/M1"I,
23RM/MN, 24RM/MN, 25RM/MN, 26RM/MN, 28RM/MN, obejmujacych obecnie obszar intensywnie
zainwestowany, w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaZnikéw zagospodarowania terenu

ustala sig:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%;
2) minimalny wskaZnik intensywnosci zabudowy: 0,01;
3) maksymalny wskaZnik intensywnosci zabudowy: 1;
4) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%.

3. Dla terenéw 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN, 4RM/MN, SRM/MN, 7RM/MN, 8RM/MN, 9RM/MN,
10RM/MN, 1IRM/MN, 1SRM/MN, 19RM/MN, 20RM/MN, 21RM/MN, 22RM/MN, 27RM/MN,
29RM/MN, 30RM/MN, 31RM/MN, 32RM/MN, 33RM/MN, 34RM/MN, 35RM/MN, 36RM/MN,
37RM/MN, obejmujacych obecnie obszar gléwnie niezabudowany Iub o niskim stopniu zainwestowania,
w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu ustala si¢:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60%,
2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01;
3) maksymalny wskaZnik intensywnosci zabudowy: 0,7;
4) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30%.

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust. |, znajdujacych sie w strefach ochronnych ciekéw obowigzuja
ograniczenia w uzytkowaniu zgodnie z §6 pkt 10.

5.Na terenach 3RM/MN i 4RM/MN znajdujgcych sie w strefie ochronnej w odleglosci 50+150 m od
cmentarza czynnego obowigzuja ograniczenia w uzytkowaniu zgodnie z §9 pkt 4.

6.Na terenach IRM/MN i 4RM/MN w zakresic linii zabudowy ustala sig nieprzekraczalng linig
zabudowy w odleglosci 25 m od linii rozgraniczajgcych drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem

1KDGP.
§ 15.
1. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej znagz%);glhna u plahu symbolami 1<
2MW ustala sie: P2, N g
1) przeznaczenie podstawowe: y A LJ'! L b

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) budynki zamieszkania zbiorowego;
URZAD MIASTA | GMI
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W POLANCU SPOLKA Z O. O.

28-230 Potaniec tel. 15 865 0540
ul.. Krakowska 11 fax: 15 865 05 40 wew. 23
sekretariat@pgk-polaniec.pl www pek-polaniec.pl

L dz TKC/. @5k . 020 Polaniec 26.02.2020r.

PROENCO

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2020r, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne;
w Potaficu Spotka z 0. 0. wyraza zgode na wiaczenie sig do sieci wodociggowych z poszezegolnymi
odcinkami sieci w miejscach wskazanych w zalacznikach od nr 1 do 6 w/w pisma, objetych planami
miejscowymi na terenie miasta i gminy Polaniec.

Warunki projektowania:
1. sie¢ wodociagows oznaczong jako odcinek | zal. 1 wiaczy¢ do wodociaggu Dn9OPE, cisnienie
w migjscu wlgczenia 0,35MPa. Przy projektowaniu w/w odcinka sieci prosz¢ o naniesienie zmian
w jej érednicy. Od ronda przy ul. Wyzwolenia do bazy GDDK na mapach widnieje $rednica Dn150
a w rzeczywistosci jest Dn90.
2. sie¢ wodociggows oznaczong jako odcinek 2 zat. 2 wlaczy¢ do wodociggu Dnl60PCYV, cisnienie
w miejscu wiaczenia 0,3MPa
sie¢ wodociggowa oznaczong jako odcinek 3 zal. 3 wigczy¢ do wodociggu Dn90PE. Odbiorcow
obecnie mieszkajacych po trasie nowo projektowanej sieci wodociggewej prosz¢ o zaprojektowanie
przepiecia do nowego odcinka, cisnienie w miejscu wigczenia 0,3MPa
4. sie¢ wodociagowa oznaczong jako odcinek 4 zat. 4 wigczy¢ do wodociggu Dn90PE, cisnienie
w miejscu wlaczenia 0,25MPa
5. sie¢ wodociagows oznaczong jako odcinek 5 zal. 5 wigczy¢ do wodociagu Dnl 10PE, cisnienie
w miejscu wiaczenia 0,3MPa
6. sie¢ wodociagowa oznaczong jako odcinek 6 zal. 6 . Fizycznie odcinek sieci wodociagowej istnieje
ale nie widnieje na mapach Geoportalu i na mapach w Starostwie. Brak mozliwosci okreslenia
$rednicy do ktorej nalezy si¢ wlaczy¢. Po wykonaniu nowego odcinka siect wodociagowej prosze
o naniesienie go na mapy wraz z calym odcinkiem od ul. Staszowskiej,

(O]

Warunkami podigezenia do sieci oraz korzystania z wodociggu _sq:

1. Przedlozenie do PGK Sp. z o .0. projekiow technicznych sieci celem uzgodnienia.

2. Uzgodnienie z PGK Sp. z 0. 0. terminu wlgczenia si¢ do sieci wodociggowej.

3. Uczestnictwo PGK Sp. z 0. o w odbiorze w/w odcinkow sieci przed zasypaniem.

4. Whaczenie sie do sieci wodociggowych trojnikiem wraz z zasuwg odcinajaca na kazdym
z nowobudowanych odcinkéw.

5. Na koncéwkach nowobudowanych odcinkéw sieci nalezy zamontowac hydranty.
W przypadku odcinka nr 4 - 2 hydranty

6. Dokonanie imwentaryzacji nowo wybudowanych odcinkéw sieci, zainwentaryzowaé i naniesé na
mapach w Starostwie. Priedloiyé do PGK mapki z naniesionymi odcinkami sieci

7. W/w warunki obowigzuja przez okres 2-ch lat od daty wydania.




Po spetnieniu powyzszych formalnosci PGK w Potancu Sp. z 0. o. zobowigzuje si¢ do dostarczania
wody do przyszlych odbiorcow.

Na inwestorze spoczywa obowiazek doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego oraz odpowiedzialnoéé
za naruszenie innych instalacji i urzadzen podziemnych.

Przedsiebiorstwo <podarki
Komunalnej w Ppidficu Sp. z 0.0.
PREZES 4 ZADU

mgr inz. #bifnicw Gula

Otrzymuja.
1 x adresat
1 xala

Sporzadzil: Zenon Dudek



BURMISTRZ
MIASTA i GMIMY
POLANIEC

GO0S.6852.22.2020.UA Potaniec, dnia 19.10.2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a oraz art. 43 ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm. ), oraz na podstawie art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w dniu 07.09.2020 r., przez pelnomocnika Pana Piotra Strak pracownika firmy
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,PROENCO” Sp. z o0.0. ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce,
dzialajacego w imieniu Miasta i Gminy Polaniec ul. Ruszczanska 27 28-230 Pofaniec, na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 30.06.2020 r., w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje¢ w pasie
drogowym drég gminnych, urzadzen infrastruktury techniczne; niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego t.j. odcinkow sieci wodociggowej z rur PE 125 [mm]-
zgodnie z przedstawionymi zatacznikami graficznymi od nr 1 donr 7,

zezwala si¢

na zlokalizowanie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzagdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociagowej z rur PE 125[mm], w pasie
drogowym drég gminnych o numerach:

-366063T (nr ewid. 4780 obreb 0001 Potaniec),

- 366142T ul. T. Kosciuszki ( nr ewid. 53 obrgb 0008 Ruszcza),

-366142T ul. Szkolna (nr ewid. 63 obreb 0008Ruszcza),

-366086T (nr ewid. 901/2 obregb 0007 Rudniki),

-366165T - ul. Zrodlana (nr ewid. 5819/4 obreb 0001 Potaniec)

-366074T (nr ewid. 3730 obreb 0001 Potaniec)

- dziatka nr ewid. 5805/1 obreb 0001 Potaniec,

- gruntowa droga lokalna (nr ewid. 5005 obrgb 0001 Potaniec),

zgodnie z przedstawionymi zalacznikami graficznymi od nr 1 od nr 7 z uwidoczniong lokalizacja trasy

sieci wodociggowe;j.

Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszczenia odcinkow sieci wodociagowej z rur PE
125[mm] w pasie drogowym drég gminnych:

1/a/ przejécie poprzeczne pod drogami wykonanymi z masy bitumicznej o numerach:

- 366063T (nr ewid. 4780 obreb 0001 Polaniec) wykona¢ metoda przewiertu w rurze ochronnej
stalowej & 273/9,0 mm L=5,0m zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1,

- 366142T ul. T. Kosciuszki (nr ewid. 53 obreb 0008 Ruszcza) wykonaé metoda przewiertu w rurze
ochronnej stalowej o 273/9,0 mm L=5,0m zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 3,

- 366142T ul. Szkolna (nr ewid. 63 obrgb 0008 Ruszcza) oraz chodnikiem wykonanym z kostki
prefabrykowanej wykona¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej stalowej 9273/9,0 mm na odcinku
5-6 1.=7,5, na odcinku 2-3 L=11,5 - zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 4,

- 366086T (nr ewid. 901/2 obreb 0007 Rudniki) wykonaé metoda przewiertu w rurze ochronnej
#114/5,0 mm L=6,0m zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 5,

- 366165T ul. Zrodlana (nr ewid. 5819/4 obreb 0001 Polaniec) i dziatka nr 5805/1 obrgb 0001
Polaniec wykona¢ metoda przewiertu w rurze ochronnej stalowej 2273/9,0 mm L=7,5m — zgodnie

z zalgcznikiem graficznym nr 6,

W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami, przewierty prowadzi¢ zachowujac szczegodlng ostroznos¢,
aby nie doszto do ich uszkodzenia. Glgbokos¢ posadowienia sieci wodociggowej pod jezdnia
asfaltowa min 2,0m, zachowujac szczegdlng ostrozno$¢ aby nie doszlo do uszkodzehia ijtniejacych

sieci.

1 Za Zgadno$
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b/ sie¢ wodociagowa w poboczu drég gminnych o numerach:

- 366142T ul. Ko$ciuszki (nr ewid. 53 obrgb 0008 Ruszcza) wykona¢ metodg przewiertu w rurze
ochronnej PE 9225mm L=15,0m zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 3,

- 366142T ul. Szkolna (nr ewid. 63 obreb 0008 Ruszcza) wykonaé metoda rozkopu zgodnie
z zatacznikiem graficznym nr 4,

- 366074T (nr ewid. 3730 obreb 0001 Potaniec) wykonaé metoda rozkopu zgodnie z zatacznikiem

graficznym nr 7.
W przypadku przebudowy drogi gminnej nr 366074T (nr ewid. 3730 obrgb 0001 Polaniec) nalezy

wziaé pod uwage mozliwo$é przebudowy sieci wodociagowej na diugoéei od odcinka 4 do dziatki
nr ewid. 4100 obreb 0001 Polaniec.

Gleboko$é posadowienia sieci wodociggowej zgodnie z przepisami odrgbnymi min. 2,0m.
W miejscach kolizji z istniejagcymi sieciami wskazanymi w zalacznikach graficznych nr 3, nr 4, nr 7,
wykopy prowadzié recznie zachowujgc szczegblng ostrozno$é, aby nie doszlo do uszkodzenia
istniejacych sieci.

¢/ przejécie poprzeczne pod gruntowa drogg lokalng (nr ewid. 5005 obrgb 0001 Potaniec) wykona¢
metodg rozkopu zgodnie z zalgeznikiem graficznym nr 2.

Gleboko$é posadowienia sieci wodociagowej zgodnie z przepisami odrgbnymi min.2,0m.

2/ wyrazamy zgodg na usytuowanie projektowanej sieci wodociggowej w odleglosci mniejszej niz 6 m
w terenie zabudowy oraz mniejszej niz 15 m poza terenem zabudowy, od zewngtrznej krawedzi jezdni
w/w drég gminnych - zgodnie z trasa uwidoczniona na zalacznikach graficznych od nr 1donr 7.

3/ przy wykonywaniu robét budowlanych w poblizu jezdni o nawierzchni asfaltowej i chodnikow
z kostki prefabrykowanej nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é, aby nie naruszy¢ konstrukeji ich
podbudowy. W przypadku uszkodzen drogi, nalezy wykona¢ nowa konstrukcje wraz z nowa
nawierzchnig asfaltowa drogi, a w przypadku uszkodzen chodnika nalezy go odtworzy¢ do stanu

pierwotnego z uwzglednieniem istniejgcej podbudowy;

4/ w przypadku robot w poboczach utwardzonych tluczniem, po wykonaniu robdt budowlanych,
pobocza ponownie utwardzi¢ warstwa 25 cm tlucznia;

5/ po wykonaniu przedmiotowych prac budowlanych, teren dziatek gminnych nalezy uporzadkowaé
i przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przywrocenie pasa drogowego do stanu pierwotnego powinno
uwzgledniaé stan istniejgcy na gruncie;

6/ w/w inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 20l6r., poz. 124) oraz
zatwierdzonym projektem budowlanym lub dokonanym zgloszeniem;

7/ umieszczenie w pasie drogowym urzadzefi infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, zwanej
dalej ,jinfrastrukturg”, nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé
sie do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi, a takze nie moze wptywac negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w
pasie drogowym;

8/ pisemne powiadomienie tut. Urzedu o terminie przystapienia do wykonania w/w prac na dziatkach
gminnych;

9/ pisemne powiadomienie tut. Urzgdu o terminie zakonczenia robot w/w inwestycjy;
7a zgodno
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10/ na czas prowadzenia robét udziela si¢ prawa do dysponowama gruntem na cele budowlane
w granicach pasa drogowego w/w drog gminnych w zakresie objetym niniejszg decyzja.

Uzasadnienie

Wobec uwzglednienia w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstapiono

od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budoweg, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zobowiazuje sie Inwestora, do naprawy ewentualnych uszkodzen: drogi gminnej, pasa drogowego,
a ktore powstaly z powodu umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego
ami ruchu drogowego, a ujawnily si¢ w péZniejszym

7 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzeb
okresie.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za po$rednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Potaniec, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zgodnie z art. 127a§1 i §2 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wmeswma .od—welama przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
Zu ’ﬁ Burny strza
- Spa?_bpt tShr:rhowicz

ISTRZA

/podpis 1pacc;¢.¢ oso Y upowaznionej
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Niniejsza defyzid Burmistrza

Otrzymuja: Miasta i .
i Gt
1. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,PROENCO” Sp. z 0.0. mstala smnnlsgtzzlzar?alec
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce eIl U\w N\ 'UO% .................

2. Kierownik Ref. TI w/m.
3. Kierownik Ref. GK w/m.
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Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
»PROENCO” Sp. z o.0.

ul. Warszawska 30/10

25-312 Kielce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.09.2020 r. (data wplywu do tut. Urzedu
07.09.2020 r.) w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego - lokalizacja odcinkéw sieci
wodociggowe]. wykonania wykopdw, ulozenia i pozostawienia przewodéw wodociggowych
w msc. Potaniec | msc. Ruszcza. gm. Potaniec niniejszym informujemy, ze dziatki o numerach

ewidencyjnych:

V' 345/2 obreb Ruszeza, stanowi wlasnos¢ Gminy Potaniec — dokument wiasnosci ksiega

wieczysta Nr KITA/00030686/7.

v 346/2 obreb Ruszeza. stanowi wlasnos¢ Gminy Potaniec — dokument wiasnosci ksiega

wieczysta Nr KITA/00030686/7.

v' 350/1 obrgb Ruszeza. stanowi wiasnos¢ Gminy Potaniec — dokument wiasnosci ksiega

wieczysta Nr KI1A/00030686/7.

v' 4108/4 obreb Polaniec. stanowi wlasnosé Gminy Potaniec — dokument wlasnosci ksiega

wieczysta Nr KITA/00031949/6.

V' 5777/6 obreb Potaniec. stanowi wlasnosé Gminy Potaniec — dokument wiasnosci ksiega

wieczysta Nr KITA/00037732/4.

V' 5781/5 obrgb Polaniec. stanowi wlasno$é Gminy Potaniec - dokument wiasnosci ksiega

wieczysta Nr KITA/00042801/7,

v' 5782 obregb Polaniec, stanowi wlasnos¢ Gminy Potaniec — dokument wiasnosci ksigga

wieczysta Nr KITA/00019547/8.

W zwiazku z powyzszym wyrazamy zgode wraz z prawem do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane dla powyzszych nieruchomosci w ramach realizacji
zadania pod nazwja: ,,Wykonanie projektow budowlanych — budowy odcinkéw sieci
wodociggowej na terenie Miasta i Gminy Polaniec” na rzecz Miasta i Gminy Polaniec, w
imieniu ktérego wystepujg petnomocnik Dobiestaw Sliz oraz petnomocnik Piotr Strak
(PEENOMOCNICTWO z dnia 30.06.2020 r.).

Po zrealizowaniu przylgcza teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Roboty
budowlane w poblizu istniejgcych sieci, nalezy wykonywaé przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci. aby nie doszlo do ich uszkodzenia.

Prosimy o powiadomienie Kierownika Referatu T - o terminie przystgpienia
do wykonania w/w robét na dziatkach gminnych oraz terminie zakonczenia robot.

Otreymuja:
I X adresat
Fx T w migjscu

| x a/a

'i’ChOWIcz
ZASTEP A UR ISTRZA

SPORZADZILA:
Barbara Przvbylo
Pomoc administracy jna

el 1586503 43 y 4 Oryglna*e



Starosta Staszowski Staszow, dnia 31.12.2020r.
ul. Pitsudskiego 7
28-200 Staszow

Protokét Nr 6.VI.6630.119.2020.

z Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 31.12.2020r. w budynku Starostwa Powiatowego
w Staszowie.

Projektowane: Sieé wodociagowa.

Obiekt : gm: Pofaniec, obr: Potaniec, dz. nr: 4803, 4780, 4782, 4783, 4790, 4789,

4498/1, 5006/1, 5006/2, 5005, 5008/1, 5805/1, 5819/4,
5782, 5781/5, 5619/5, 5777/6, 4108/4, 4103, 3730, 4101,
4100, 4099, 4098, 4070, 6610, 4069, 4068, 4067;

gm: Potaniec, obr: Ruszcza, dz. nr: 140/4, 140/13, 142, 141, 145, 146, 149,
150, 153, 154, 157, 158, 53, 129/1, 351/3, 63, 345/2, 345/1,
346/1, 346/2, 350/1;

gm: Potaniec, obr: Rudniki, dz. nr: 31, 902/3, 30, 25, 20, 35, 40, 901/2, 36,
45, 50, 55, 58, 63, 68/2, 73.

Inwestor: 6mina Potaniec.
Whioskodawca: P.W. Proenco Sp. z o0.0.

Przewodniczacy: Kierownik Powiatowego Odrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne
mgr inz. Lucyna Idzik.

otrzymana przez Zesp6t dnia 17.12.2020 roku, zlecenie z dnia 08.12.2020 roku, znak: 233/12/20.

UWAGL I ZALECENIA:

1. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie. Szczegoing uwage nalezy zwrocic na znaki oznaczone na zalaczniku graficznym
numerami: ........co....ooeveen..

O ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu nalezy zawiadomié staroste, ktory podejmie
dziatania majace na celu ustalenie i ukaranie sprawcy.

2. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia niniejszych uwag
i zalecen oraz zapisow poszczegdlnych uczestnikow narad koordynacyjnych.

3. Podstawa prawna uzgodnienia:

o Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d punkt 2, art. 2
i art. 28b jednolity tekst (Dz.U.2019.725 z dnia 2019.04.18)
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UWAGI:

Ad.g W odpowiedzi na pisma znak: G.V1.6630.119.2020, z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej budowy sieci wodociggowe] w  miejscowosci:
Potaniec, Ruszcza i Wymystow, gm. Pofaniec. Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarne]
w Staszowie wnioskuje o uwzglednienie przy projektowaniu w/w sieci wodociggowej postanowien
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dna 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)."

Pismo Komendy Powiatowe] Panstwowej Strazy Pozarnej w Staszowie z dnia 24 grudnia 2020r.
podpisat Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy PozZarnej bryg. mgr inz. Rafat Gajewicz.

7 up., STAROSTY

Artur i%meqasz

PRACOWNIR
w Powiatowym Osrodku Dokumenta cji

Ad.7 ,Po zapoznaniu si¢ uzgadniam przedstawione projekty." Gaodezyne] | Kartograticana)
e-mail z dn. 31.12.2020r. od Tomasz Seremak — Kierownik Rejonu w Busku Zdroju, Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Kielcach. sz s
Z i._!p- STﬁ}%{"’L;Sn “I

At
Artur iecjasz
PRACOWNIK

w Powiatowym Qérodku Dokumentacii
Geodezyjne| i Kartograficane|

Ad.s ,Dot. Odc_2_Ruszcza obr 0008_6_ZUDP_B - proj. urzadzenia prowadzi¢ poza kolizjig z istn.
urzadzeniami elektroenergetycznymi (ztacze kablowe) w poblizu dz. nr 140/11.

Dot. Odc_4_Rudniki obr 0007_4_ZUDP_B_1 - proj. urzadzenia prowadzi¢ poza kolizjig z proj.
urzadzeniami elektroenergetycznymi (stupy nN). Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 1m.”

e-mail z dn. 31.12.2020r. od Damian Sierant, Specjalista ds. Mathku Slemowego Wydziat Majatku
Sieciowego PGE Dystrybucja S.A. Z [ S TA OsSTY

Am.n K iecjas,z

““PR;‘\COWNIK .............. .
<o ROWIBLOMWYI. Osmdku Dakumentaci
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PODMIOTY NARAD KOORDYNACYJNYCH

L.p. INSTYTUCJE Imig i nazwisko osoby Data Podpis
reprezentujacej

Burmistrz Miasta i Gminy
w Potancu

2 P.W. Proenco Sp. z o0.0.

Przedsiebiorstwo

) Gospodarki Komunalnej
w Potancu Sp. z 0. o.

Polska Spotka Gazownictwa

4 Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Kielcach

5 Orange Polska S.A.

PGE Dystrybucija S.A.

6 O/ Rzeszéw Rejon Damian Sierant 31.12.2020. | e - mail

; Energetyczny Staszow

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad

Swietokrzyski Zarzad Drog

Wojewodzkich w Kielcach
Komenda Powiatowa Pismo

9 | Panstwowej Strazy Pozarnej Rafat Gajewicz 29.12.2020. | PZ.0761.39.

w Staszowie 2020

Powiatowa Stacja Sanitarno-

10 Epidemiologiczna

w Staszowie

Tomasz Seremak | 31.12.2020. | e - mail

1 PGW Wody Polskie

Wydziat Administraciji

Architektoniczno- Doror.
12 Budowlanej Starostwa toarchauccaste e
Powiatowego «~
w Staszowie 2z

13 Powiatowy Inspektorat 4
Nadzoru Budowlanego 9/77
w Staszowie

Pomimo zawiadomienia nie stawili sie przedstawiciele ktérzy reprezentujg podmioty'
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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH

WOJEWODZKI DELEGATURA W SANDOMIERZU

KONSERWATOR ul. Stowackiego 17. 27-600 Sandomierz

ZABYTKOW tel./fax: (+48) 15 832 30 00
www.wuoz.kielce.pl

sandomierzi@wuoz.kielce.pl

WPLEYNELC
DS.A.5151.31.2020.C PW. ., PROENCO’
an 2108, W00
PROENCO Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
ul. Warszawska 30/10
25-312 KIELCE

Sandomierz, 21.09.2020.

dot. wykonania projektow budowlanych — budowy odcinkéw sieci wodociggowej na terenie
miasta i gminy Polaniec

Swietokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw — Kierownik Delegatury w Sandomierzu
Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Kielcach opiniuje pozytywnie przedstawione w
pismie 1.dz.167/09/20 z 07.09.2020 propozycje przebiegu odcinkéw sieci wodociaggowej — obiekty
budowlane 1-6 (etap I) i 6 (etap II). Jednoczesnie informujemy, Zze roboty ziemne zwigzane z
realizacjg odcinkéw 2 i 3 na terenie msc. Ruszcza, z uwagi na sgsiedztwo ze znanymi stanowiskami
archeologicznymi ujetymi w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

archeologicznym.

wdzkiego
kow
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URZAD MIASTA i GMINY POLANIEC

Potaniec 24.03.2021r.
Znak: T1.1431.15.2021.TID-2

PROENCO
Przedsiebiorstwo

Wielobranzowe Sp. z o.0.

ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

W zwigzku z pismem z 12.03.2021 roku w sprawie uzgodnienia z zarzadcg drog
gminnych projektow budowlanych, zgodnie z decyzja GOS.6822.22.2020.UA z dnia
19.10.2020r. dla zadania pn. ,, Wykonanie projektow budowlanych — budowy odcinkéw sieci
wodociggowej na terenie Miasta i Gminy Potaniec” Urzad Miasta i Gminy w Potancu

uzgadnia pozytywnie lokalizacj¢ urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z zalagczonymi do w/w pisma projektami

budowlanymi dla odcinkéw nr:1, 2, 3,4, 516 -etap L.

7 powazaniem

g,
/Y
ﬁ Za zgodno$é
Z oryginatem

Y\

Spovadzil:

Rudostiny Muciishe  inspektor do spraw buvesiyefi c remonsow drdg tel 15 8630 089

Urzgd Miasta i Gminy tel. +48 (15) 86-50-305 www.polaniec.pl
28-230 Pofaniec fax +48 (15) 86-50-328 sekretariat@poczta.polaniec.eu

ul.Ruszczariska 27 NIP MiG 866-15-80-228



WPLYNELO
PW., NCG”
n. . /ﬁk Ok 2024 v Staszow, dnia 12.04.2021 .

NZ.9022.8.4.21
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3, pkt.2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. — Dz. U. z 2021r. poz. 195), rozdzialu I - Dziatu IV rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1065 z 2019r. z pézn. zm.).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie po zapoznaniu sig z dokumentacja:

Projektu budowlanego ,,Budowa odcinka sieci wodociggowej wzdtuz drogi gminnej nr
366142 do drogi krajowej DK79 w miejscowosci Ruszcza, gm. Potaniec” - opracowang
przez: PROENCO Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Sp. z 0.0., ul. Warszawska 30/10, 25-312

Kielce - data opracowania: luty 2021 r.
nadestang przy pismie z dnia 12.03.2021 r.

przez: PROENCO
Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe Sp. z o.0.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

uzgadnia projekt w zakresie wymagan higieniczno-sanitarnych - bez uwag.
Uzasadnienie:

Pan Piotr Strak przedstawiciel PROENCO Przedsigbiorstwa Wielobranzowego Sp. z
0.0. zwrocit sie pismem z dnia 12.03.2021r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Staszowie o uzgodnienie w/w dokumentacji pod wzglgdem wymagan
sanitarno-higienicznych.

Zakres opracowania obejmuje fragment sieci wodociagowej rozdzielezej w
miejscowodci Ruszcza na dziatkach o numerach ewidencyjnych 63, 345/1, 345/2, 346/1,
346/2, 350/1, 351/3. Planowana inwestycja ma na celu wyposazenie w odpowiednig
infrastrukture dzialek nig objetych. Planuje sie wykonanie wodociagu o $rednicy 125 mm i
dtugodci 367m wraz z 3 hydrantami DN80mm oraz armaturg odcinajaca, napowietrzajgco-
odpowietrzajaca. Gloéwnym celem projektowanego fragmentu wodociagu jest dostarczenie
wody o odpowiednich parametrach hydraulicznych i sanitarnych oraz zapewnienie ochrony
przeciwpozarowej gospodarstw i obiektéw wzdhuz jego trasy.

W celu zabezpieczenia przewodéw sieci wodociggowej przed uszkodzeniami lub
zanieczyszczeniami wody w miejscach przejs¢ pod przeszkodami (droga) na przewodzie
wodociggowym instalowane bgdg rury ochronne.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania inwestycji posiada¢ beda dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do powszechnego stosowania W budownictwie. Przy
prowadzeniu przewodéw w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen mogacych spowodowaé
skazenie wody kazdorazowo przeanalizowana i ustalona bedzie minimalna odleglos¢ i sposob

zabezpieczenia tych przewodow.

Za zgodno$ ‘\
z oryginatem



Pouczenie:

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej kopii projektu
budowlanego, na ktérym znajduje si¢ klauzula stwierdzajgca zaopiniowanie projektu przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie. O terminie powotania
komisji odbioru technicznego obiektu nalezy powiadomi¢ Pafistwowa Inspekcje Sanitarna.

Zatgczniki:

nrl — projekt _

Otrzymuja: "y ﬁééz
1. PROENCO .

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Sp. Z 0.0.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

2. ala

KK/KK

odno$¢
7 ohyginatem



PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W POLANCU SPOEKA Z O. O.

28-230 Potaniec tel. 15 865 05 40

ul.. Krakowska 11 fax: 15 865 05 40 wew. 23

sekretariat@pgk-polaniec.pl www.pgk-polaniec.pl

L. dz. /TKC/.I.{. £/2021 Potaniec 18.03.2021
PROENCO

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Sp. z o.0.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

Dotyczy : Uzgodnienia projektu

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Potancu Sp. z 0.0. pozytywnie opiniuje
wyszczeg6lnione odcinki sieci wodociggowych opisane w pismie przewodnim nr 58/03/21

z dnia 12.03.2021r . w zakresie technologii wykonania oraz przebiegu odcinkéw tras sieci

wodociggowych.
z powazaniem,
Przedsigbiorstwo Gpspodarki
Komunalnej w Pofandu Sp. z 0.0.
PREZES Z DU
mgr inz. ¢higniew Gula
Otrzymuja:
Ix adresat
Ix a/a

Przygotowat : Zenon Dudek

KRS nr 0000178314 SR w Kielcach Za zgodn
NIP 866-000-13-98 Regon 830337375 AV
Kapitat zaktadowy 31 541 500 PLN w catosci oplacony £ ory gl nare ‘r\

Bank Spétdzielezy w Polaficu nr rachunku: 26942500080000302720050003



&

PROENCO

[ | PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE SP. Z 0.0. T
5e / 02 / oA Kielce, dn. 12.03.2021r,

Piasesigbiorsiwo Gospodarkl Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Komunalnej w Potarncu Sp. z 0.0. :
w Polancu

to an. 2021.-0:
et ol ul. Krakowska 11
28-230 Polaniec

IN R Dekret ....

Dotyczy: ""Wykonanie projektéw budowlanych - budowy odcinkéw sieci
wodociggowej na terenie Miasta i Gminy Polaniec"

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,PROENCO” Sp. z.0.0 w zwiazku z opracowywaniem
projektéw pn.:
1) Odeinek 1 - "Budowa odcinka sieci wodociagowej przy drodze wojewddzkiej nr 764 w miejscowosci
Potaniec, gm. Potaniec".
2) Odcinek 2 - "Budowa odcinka sieci wodociagowej od ul. Knothego do drogi gminnej nr 366142
oraz wzdluz niej w miejscowosci Ruszezy, gm. Potaniec”
3) Odcinek 3 - "Budowa odcinka sieci wodociaggowej wzdtuz drogi gminnej nr 366142 do drogi
krajowej DK79 w miejscowosci Ruszczy, gm. Polaniec”
4) Odcinek 4 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej pomiedzy drogg powiatowa nr 0841T a drogg
gminng nr 366086T oraz wzdhiz niej w miejscowoséci Wymystéw, gm. Polaniec"
5) Odcinek 5 - "Budowa odcinka sieci wodociagowej od ul. Zrédlanej do dzialki 5211/2
w miejscowosci Polaniec, gm. Potaniec”
6) Odcinek 6 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej wzdhuz drogi gminnej nr 366074 do wysokosci
dz. nr ewid. 4070 w miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec - Etap I"
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie projektéw budowlanych - budowy odcinkéw
sieci wodociggowej na terenie Miasta i Gminy Polaniec” zwraca si¢ z prosba o uzgodnienie

projektow.

W zalaczeniu:

1. Projekt Budowlany - odcinek 1 - 2 egz.

2. Projekt Budowlany - odcinek 2 - 2 egz.

3. Projekt Budowlany - odcinek 3 - 2 egz.

4. Projekt Budowlany - odcinek 4 - 2 egz.

5. Projekt Budowlany - odcinek 5 - 2 egz.

6. Projekt Budowlany - odcinek 6 et. I - 2 egz.

Bz o ;Z IJO.W'&Z,&H' m
~HgrinZ: Piger Strak
I e Adres: ul. Warszawska 30/10,25-312 Kielce , tel./ fax (041) 3415027
NIP: 657 24 09 288, REGON: 292393830

7a zgodnQs
z oryginat “\



BURMISTRZ
MIASTA | GMINY POtANIEC

Polaniec dnia()l.05.2021 rok.

G0S.6730.2021 4. KGOS

Pan Piotr Strak pracownik
firmy Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
»PROENCO?” Sp. z o.0.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce,

Odpowiadajac na Panstwa pismo w sprawie wydania stanowiska w kwestii potrzeby uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla odcinkéw wodociagowych:

a) Odcinek 1 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej przy drodze wojewédzkiej nr 764 w miejscowosci
Potaniec, gm. Potaniec"

Odcinek wodociggowy wykonany bedzie z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o
srednicy ¢ 125/11,4mm, o tacznej dlugosci L= 440,00 m

b) Odcinek 2 - "Budowa odcinka sieci wodociggowej od ul. Knothego do drogi gminnej nr 366142
oraz wzdtuz niej w miejscowosci Ruszczy, gm. Potaniec"

Odcinek wodociggowy wykonany bedzie z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o
srednicy ¢ 125/11,4 mm, o fgcznej dlugosci L= 604,50 m oraz z rur polietylenowych
wielowarstwowych min. PE 100 RC, SDR 11, PN16 o srednicy ¢ 125/11,4 mm, o facznej dlugosci L =
28,5 m - wykonany metodg bezwykopowa

¢) Odcinek 3 - "Budowa odcinka sieci wodociagowej wzdhiz drogi gminnej nr 366142 do drogi
krajowej DK79 w miejscowosci Ruszeza gm. Polaniec"

Odcinek wodociggowy wykonany bedzie z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o
srednicy ¢ 125/11,4mm, o tacznej dtugosci L= 367,00 m

d) Odcinek 4 - "Budowa odcinka sieci wodociagowej pomigdzy droga powiatows nr 0841T a drogg
gminng nr 366086T oraz wzdtuz niej w miejscowosci Wymystéw, gm. Polaniec”

Odcinek wodociggowy wykonany bedzie z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o
srednicy ¢ 125/11,4mm, o lacznej diugosci L= 463,00 m oraz z rur polietylenowych min. PE 100, SDR
11, PN16 o $rednicy ¢ 63/5,8mm, o tgcznej dhugosci L= 14,00 m.

€) Odcinek § - "Budowa odcinka sieci wodociagowej od ul. Zrédlanej do dziatki 5211/2
w miejscowosci Potaniec, gm. Polaniec"

Odcinek wodociggowy wykonany bedzie z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o
srednicy ¢ 125/11,4mm, o tgcznej dhugosci L= 201,00 m

f) Odcinek 6 - "Budowa odcinka sieci wodociagowej wzdhiz drogi gminnej nr 366074 d wysokosci
dz. nr ewid. 4070 w miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec - Etap I"

Za zgodno$
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Odcinek wodociagowy wykonany bedzie z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o
$rednicy ¢ 125/11,4mm, o tacznej dtugosci L= 230,00 m

g) Odcinek 7 - "Budowa odcinka sieci wodociagowej od drogi gminnej nr 366074 do wysokosci dz. nr
ewid. 4064 w miejscowosci Potaniec, gm. Potaniec - Etap II"

Odcinek wodociggowy wykonany bedzie z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o
$rednicy ¢ 125/11,4mm, o tgcznej dlugosci L= 127,50 m

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. ""Wykonanie projektéw budowlanych - budowy odcinkow
sieci wodociggowej na terenie Miasta i Gminy Polaniec,

informujemy:

Zgodnie z par. 3 pkt 71 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko /Dz. U. z 2019, poz.1839/, rurociggi
wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne doprowa-
dzajace wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielezych, z wylgczeniem ich
przebudowy metoda bezwykopowa, wymagaja uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowa-
niach. Wyjasniajac szczegdlowiej, sie¢ wodociggowa dzieli si¢ na: przewody magistralne, sg to ruro-
ciagi o érednicy powyzej 250mm, przewody magistralne o $rednicy 250 i 300mm, ktére s3 jedno-
czeénie przewodami rozdzielezymi. Same przewody rozdzielcze — sg to przewody powyzej Srednicy fi
80 do 200 mm.

Jak wynika z Panstwa pisma, opracowaniem objete sg odcinki sieci wodociggowej kwalifiko-
wanej jako przewody rozdzielcze o $rednicy rurociagu PE ¢ 125 o dtugosci 2461,5m w tym 28,5 me-
todg bezwykopowa oraz rurociag PE o $rednicy ¢ 63 o dlugosci 14m, co wyklucza zakwalifikowanie

tej inwestycji jako magistrali, dla ktérej wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarun-

kowaniach.

Sie¢ wodociggowa nie moze by¢ utozsamiana z budowa rurociggéw wodociagowych magi-
stralnych do przesytania wody o ktérych mowa w par. 3 pkt 71 w/w rozporzadzenia, a co za tym idzie
nie moze by¢ zaliczona do  przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko, o ktorych mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. udostepnianiu
informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

Biorac pod uwage powyzsze uzasadnienie, nalezy stwierdzi¢, ze dla w/w przedsi¢wzigcia nie
jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia o ktorej mowa w art. 71 ust. 2.

Nienmmniej jednak, zwracamy uwage, aby w projekcie budowlanym opisane zostaty zagadnienia
z zakresu ochrony $rodowiska, uzasadniajace brak negatywnego oddzialywania tego przedsigwzigcia
na $rodowisko, wynikajace z par. 20 ust. 1 pkt 9. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresy i formy projektu budowlanego (DL U 22020 r. poz. 1609.)

Lu. istrza
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Sandomierz, 05-08-2021 r.,
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DECYZIA

Na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735);

— art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt
2, art. 400 ust. 6i 8, art. 401 ust. 1, ust. 3, art. 403 ust. 1i ust. 2, art. 407 ust. 1i2 pkt 1§ 3 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z pdzn.zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagan jakie dla obiektéw budowlanych
lokalizowanych na obszarach szczegélnego zagroienia powodzia moze okreéla¢ pozwolenie
wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r., poz. 227);

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Potaniec za po$rednictwem petnomocnika Piotr Strak, z dnia 26.04.2021
r. (data wptywu 27.04.2021 r.) wraz z uzupetnieniem z dnia 31.05.2021 r. (data wptywu 01.06.2021 r.)
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego —

orzekam

I. Udzielam Gminie Potaniec za posrednictwem petnomocnika Piotr Strak pozwolenia wodnoprawnego
na - lokalizowanie na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych - tj.
odcinkéw sieci wodociggowe] (odcinek nr 2, odcinek nr 3) z rur o $rednicy @ 125/11,4 mm na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig od rzeki Wista, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 140/4, 140/13, 142,
141, 145, 146, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 53, 129/1, 63, 345/1, 346/1, 346/2, 350/1, obreb Ruszcza,
gm. Potaniec, powiat staszowski, woj. $wietokrzyskie.

1. Charakterystyczne parametry przekroczenia (odcinek 2):

a) rodzaj urzadzenia: wodociag z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o érednicy
@ 125/11,4 mm, o faczne] diugosci: L = 633,00 m
b) dtugosc sieci na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia — 601,00 m
c) wodocigg z rur polietylenowych wielowarstwowych min. PE 100 RC, SDR 11, PN 16 o $rednicy @
125/11,4 mm o tacznej dtugosci L = 28,5 m — wykonany metodg bezwykopowg
d) rura ochronna przewiertowa stalowa o $rednicy @ 273/9 mm o tgcznej dtugosci L=11,50 m
e) rura ochronna stalowa o $rednicy @ 273/9 mm o facznej dtugosci L = 3,00 m
f) rura PE o $rednicy @ 273/9 mm o tacznej dtugosci L — 18,00 m
g) rura ochronna na kable — rura dwudzielna na kable o érednicy @ 110 mm o d’fugoscﬁ. Z d Oéc
h) min. zagtebienie do osi sieci wodociggowej — 1,60 m
i) rzedna terenu na poczgtku odcinka wodociggowego 160,35 m n.p.m.
j) rzedna terenu na koricu odcinka wodociggowego — 159,70 m n.p.m.
k) rzedna osi wodociggu na poczatku odcinka -~ 158,65 m n.p.m.
I) rzedna osi wodociggu na koricu odcinka — 157,91 m n.p.m.
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m) zagtebienie do osi sieci wodociggowej na poczgtku odcinka —1,70 m
n) zagtebienie do osi sieci wodociggowej na koricu odcinka—1,79 m
o) wspdirzedne projektowanego odcinka sieci wodociggowej (w geodezyjnym ukfadzie odniesienia
PL-ETRF2000):
poczatek odcinka wezetnr1:  x:5585521.17 y: 7516032.13
koniec odcinka wezet nr 1: X: 5585532.94 y:7516152.33
poczatek odcinka wezet nrll:  x: 5585537.16 y: 7516184.10
koniec odcinka wezet nr 14:  x: 5585245.55 y: 7516412.86

2. Charakterystyczne parametry przekroczenia (odcinek nr 3):

a) rodzaj urzadzenia: wodocigg z rur polietylenowych min. PE 100, SDR 11, PN16 o $rednicy
@ 125/11,4 mm, dtugosé: L =367,00 m

b) dtugo$é sieci na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig — 81,50 m

¢) rura ochronna przewiertowa stalowa o $rednicy @ 273/9 mm o tacznej dtugosci L=25,50 m

d) min. zagtebienie do osi sieci wodociggowej— 1,60 m

e) rzedna terenu w obrebie punku lll zaznaczonym na wodociggu - 160,57 m.n.p.m

f) rzedna terenu w obrebie punku IV zaznaczonym na wodociggu - 160,60 m.n.p.m

g) rzedna osi wodociggu w obrebie punku Il - 158,92 m.n.p.m

h) rzedna osi wodociggu w obrebie punku IV - 159,28 m.n.p.m

i) zagtebienie do osi sieci wodociggowej w obrebie pkt Il = 1,65 m

j) zagtebienie do osi sieci wodociggowej w obrebie pkt IV ~1,62 m

k) wspétrzedne projektowanego odcinka sieci wodociggowej (w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL-ETRF2000):
wezet nr Il X: 5585708.62 y: 7515439.94
wezet nr IV: X: 5585768.76  y: 7515430,58

II. Udzielam Gminie Pofaniec za poérednictwem petnomocnika Piotr Strgk pozwolenia wodnoprawnego
na prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce przewoddw w rurociggach osftonowych
tj.

1. przejécie odcinkiem wodociggowym (odcinek nr 3) z rur min. PE100, SDR11, PN16 o $rednicy
@ 125/11,4 mm przewiertem w rurze stalowej o srednicy @ 273/9 mm pod dnem cieku ,,Doptyw spod
Grabowa” przebiegajacego na dz. nr ewid. 346/1, obreb 0008 Ruszcza w km 4+440 w miejscowosci
Ruszcza, gmina Potaniec, powiat staszowski, woj. Swietokrzyskie.

a) $rednica przewodu wodociggowego PE® 12/11,4 mm
b) $rednica i materiat rury ochronne;j stal. @ 273/9 mm
c) dtugosé przejscia w rzucie poziomym 6,50 m

d) rzedna dna cieku w najnizszym punkcie przejscia 159,30 m n.p.m.
e) rzedna gornej krawedzi rury ochronne;j 158,30 m n.p.m.

f) przewiert na gtebokosci min. 1,0 m liczac od istn. dna cieku do gérnej krawedzi rury ostonowej
g) wspéirzedne projektowanego odcinka sieci wodociggowej (w geodezyjnym uktadzie odniesienia

PL-ETRF2000):
poczatek (wejécie rura ostfonowq z dz. nr ewid. 345/1):  x: 5585729.46 y:7515433.43
koniec (wyjécie rura ostonowg na dz. nr ewid. 346/1):  x:5585735.74 y:7515431.51

lI. Cel i zakres planowane] inwestycji, wykonania urzgdzen wodnych.

1. Celem inwestycji jest wykonanie sieci wodociagowe]j, ktéry doprowadza wodg do celdw pitnych,
gospodarczych oraz przeciwpozarowych do istniejacej oraz przysziosciowej zabudowy
mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej w tym rejonie.

2. ' Zakres przedmiotowego pozwolenia obejmuje:

a) wykonanie przejécia zaprojektowanych odcinkéw sieci wodociggowej rozdzielczej z rur min. PE 100
DR11, PN16 o $rednicy @ 125/11,4 mm z hydrantami przeciwpozarowymi, zasuwami odcinajgcymi
a terenach szczegdlnego zagrozenia powodzia, tj. obreb 0008 Ruszcza na dz. nr ewid.:

A
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- odcinek 2: 140/4, 140/13 (140/11), 142, 145, 146, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 53, 129/1 w
miejscowosci Ruszcza, gmina Potaniec.

- odcinek 3: 63, 345/1, 346/1, 346/2, 350/1 w miejscowosci Ruszcza, gmina Potaniec.

b) przejscie odcinkiem wodociggowym (odcinek nr 3) z rur min. PE100, SDR11, PN16 o $rednicy
@ 125/11,4 mm przewiertem w rurze stalowej o $rednicy @ 273/9 mm na gtebokoéci min. 1,0 m
pod dnem cieku ,,Doptyw spod Grabowa” przebiegajacego na dz. nr ewid. 346/1, 345/1, obreb
0008 Ruszcza w km 4+440 w miejscowosci Ruszcza, gmina Potaniec, powiat staszowski, woj.
$wietokrzyskie.

IV. Zasigg oddzialywania wnioskowanych uprawnieri obejmuje obszar w granicach dziatki nr ewid.
140/4, 140/13, 142, 141, 145, 146, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 53, 129/1, 63, 345/1, 346/1, 346/2,
350/1, obreb Ruszcza, gm. Potaniec, powiat staszowski, woj. $wigtokrzyskie, zlokalizowanych na
obszarze szczeg6inego zagrozenia powodzig od rzeki Wista.

V. Ustalam warunki wykonania uprawnieri wynikajgcych z udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:
Zabrania sie inwestorowi i wykonawcy na terenie objetym inwestycja magazynowania materiatéw,
ktére mogtyby pogorszy¢ jakoéé wéd.

2. W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé warunkéw zawartych w uzgodnieniu
z administratorem cieku.

3. Przekroczenie cieku nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego, bez naruszania struktury dna
i brzegdw cieku.

4. Miejsce przekroczenia cieku nalezy oznakowaé w sposéb trwaty i widoczny przy pomocy stupkéw
oznacznikowych po obu stronach cieku.

5. W przypadku uszkodzenia skarp i dna cieku nalezy je zabezpieczyé i przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

6. Terenw otoczeniu wykonanego przejscia powinien by¢ uporzadkowany i pozostawiony w stanie nie
gorszym niz wyjéciowy w chwili rozpoczynania robét.

7. Inwestor i tym samym wiasciciel sieci gazociggu jest zobowigzany do utrzymania projektowanego
przekroczenia.

8. O terminach rozpoczgcia i zakoriczenie robdt Uprawniony zobowigzany jest powiadomié
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu.

9. Roboty nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego oraz w sposéb zapewniajacy
ochrone waéd powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami.

10. Na czas wykonywania robét zapewnié¢ pracownikom ostone hydrologiczna.

11. W okresie wykonywania robét, w przypadku wezbrari powodziowych i wystapienia wody z brzegu
rzeki, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywane prace oraz usunaé z terenu szczegdlnego
zagrozenia powodzig ludzi, sprzet oraz materiaty budowlane mogace zanieczysci¢ wody podczas
powodzi.

12. Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w skali mogacej
spowodowac szkody dla gruntéw sasiednich.

13. Urzadzenie nalezy zamontowac w technologii gwarantujacej stabilno$¢ w razie przeptywu wielkich
wéd.

14. Przy realizacji inwestycji nalezy stosowaé rozwigzania konstrukcyjne, techn]czavzrg
obiektéw budowlanych, zabezpieczajace przed skutkami oddziatywania wéd po 0
rzeki Wista. Z Orys

16. Uporzadkowac teren po zakoriczeniu robdt i przywrdci¢ do stanu zapewniajacego swobodny sptyw

woéd powodziowych oraz lodéw.
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VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnieri oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

VII. Wylaczne ryzyko z tytutu lokalizacji przedmiotowej inwestycji na obszarze szczegélnego
zagrozenia powodzig bedzie ponosit Inwestor.

VIIl. Obowigzek ustalania czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie
urzagdze wodnych, obiektéw budowlanych na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia.
Jezeli jednak wykonanie obiektéw okreslonych w niniejszej decyzji nie zostanie rozpoczete w
terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Uzasadnienie

Gmina Potaniec za posérednictwem petnomocnika Piotr Stragk, wnioskiem z dnia 26.04.2021 r.
(data wptywu 27.04.2021 r.) wraz z uzupetnieniem z dnia 31.05.2021 r. (data wptywu 01.06.2021 r.)
wystgpita do Dyrektora Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Sandomierzu o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziq nowych obiektow
budowlanych — tj. odcinkdéw sieci wodociagowej (odcinek nr 2, odcinek nr 3) z rur o $rednicy @ 125/11,4
mm na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig od rzeki Wista, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 140/4,
140/13, 142, 141, 145, 146, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 53, 129/1, 63, 345/1, 346/1, 346/2, 350/1, obreb
Ruszcza, gm. Pofaniec, powiat staszowski, woj. $wictokrzyskie oraz na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce przewodéw w rurociggach ostonowych tj. przejscie odcinkiem wodociggowym
(odcinek nr 3) z rur min. PE100, SDR11, PN16 o $rednicy @ 125/11,4 mm przewiertem w rurze stalowej
o $rednicy @ 273/9 mm pod dnem cieku , Doptyw spod Grabowa” przebiegajacego na dz. nr ewid. 346/1,
345/1, obreb 0008 Ruszcza w km 4+440 w miejscowosci Ruszcza, gmina Potfaniec, powiat staszowski,
woj. $wietokrzyskie.

Tut. Organ po wstepnym rozpoznaniu wniosku stwierdzit, ze zawiera on braki, wobec powyzszego
dziatajac na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 735) pismem
znak: KR.ZUZ.4.4210.105.2021.KZ z dnia 20.05.2021 r. wezwat wnioskodawce do ich usuniecia w terminie
14 dni od daty doreczenia pisma. W dniu 01.06.2021 r. wnioskodawca z zachowaniem terminu, przy
pi$mie z dnia 31.05.2021 r. wnidst uzupetnienie brakéw formalnych wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wyfaczajac jednocze$nie z zakresu wniosku realizowane zadanie polegajace na przejsciu
odcinkiem wodociggowym pod rowem melioracyjnym, gdyz takie dziatanie nie wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 5 w/w ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z
pdin.zm.) do wniosku dotaczono:

— operat wodnoprawny, sporzadzony w marcu 2021 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnoéci sporzadzonym w jezyku niespecjalistycznym, w oparciu o art. 409 w/w ustawy

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza na dziatki bedace
w zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji (znak: GOS.6730.2021.27.UA.w/w z dnia 07.05.2021
r.).

Do wniosku dotfgczono réwniez uproszczony wypis z rejestru gruntéw dla dziatek bedacych w zasiegu
oddziatywania przedmiotowego zadania, stosowne petnomocnictwo potwierdzajgce umocowanie Pana
Piotr Strgk do wystepowania w imieniu wnioskodawcy (pismo z dnia 03.06.2021 r.,) oraz po$wiadczenie
whiesienia optaty za wydanie wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego postgpowania nie nalezy do przedsiewzigé
wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 26 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1839) a zatem stosownie do zapiséw
art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021
r. poz. 247) decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia nie jest
wymagana.

Planowane zadanie nie kwalifikuje sie do rodzajéw dziatar,, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu

isfra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajéw
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inwestycji i dziatal, ktére wymagaja uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752)
mogacych wptynagé na mozliwosé osiggniecia celéw Srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57,
art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne. W zwigzku z powyzszym odstgpiono od wymogu przedfozenia
oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w tresci art. 407 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wsi  Ruszcza na dziatki bedgce w zasiegu oddziatywania  planowanej inwestycji
(znak: GOS.6730.2021.27.UA.w/w z dnia 07.05.2021 r.). Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami
ww. planu.

Whnioskowany zakres uprawnieri wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie
art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624
z pdin.zm.) na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziag nowych obiektéw
budowlanych oraz zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne na: prowadzenie przez wody
powierzchniowe przewodéw w rurociggach osfonowych. Jako obiekt budowlany zgodnie z art. 3 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn.zm.) rozumie sig
budynek, budowle badZ obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych.
Powstanie nowego obiektu budowlanego jest natomiast efektem budowy. Wodociag zostat literalnie
wymieniony w art. 3 pkt 3a Prawa budowlanego definiujgcym obiekt liniowy jako obiekt budowlany,
ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugo$é. Przez budowe - naleiy rozumiec wykonywanie
obiektu budowlanego w okreélonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego stosownie do art. 3 pkt 6 w/w ustawy Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r., poz. 1333 z
pdzin.zm.).

Z uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnien oraz lokalizacje przedsiewzigcia, zgodnie
z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624
z péin.zm.) jak tez § 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem witasciwym w sprawie udzielenia przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego.

Po analizie wniosku i zatgczonych do niego dokumentéw tutejszy organ uznat, ze wniosek jest
kompletny wobec powyzszego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2021 r., poz. 624 z pbdin.zm.) pismem znak: KR.ZUZ.4.4210.105.2021.KZ z dnia 02.06.2021 r.
zawiadomit strony o toczacym sie postepowaniu, informujac jednoczesnie o mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy w wyznaczonym terminie. Poniewaz liczba stron biorgcych udziat w przedmiotowym
postepowaniu przekracza 10, to zgodnie z trescig art. 401 ust. 1, 3i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z péin.zm.) do stron innych niz wnioskodawca, zastosowano art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, tj. zawiadomiono pozostate
strony o wszczeciu postepowania w drodze obwieszczenia zamieszczonego w siedzibie Zarzadu Zlewni
Wéd Polskich w Sandomierzu, Urzedu Miasta i Gminy w Potarcu, Starostwa Powiatowego w Staszowie
oraz na stronach podmiotowych BIP w/w urzedow.

Jednoczeénie spetniajac wymagania zawarte w art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo
wodne informacje o wszczeciu postepowania w przedmiotowe]j sprawie podano do publicznej wiadomosci
poprzez jej umieszczenie na tablicy ogtoszer i BIP: Urzedu Miasta i Gminy w Pofaricu, Starostwa
Powiatowego w Staszowie, Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sandomierzu (https://wodypolskie.bip.gov.pl)
w celu umozliwienia stronom oraz osobom zainteresowanym sktadanie uwag, wnioskéw i wyjasnien.

W wyznaczonym terminie nie wptynely zastrzezenia i uwagi co do wnioskowanych uprawnien.

Celem planowanych robét jest budowa sieci wodociggowej, ktéra doprowadza wode do celéw
pitnych, gospodarczych oraz przeciwpozarowych do istniejgcej oraz przysztoSciowej zabudowy
mieszkaniowej, zagrodowe;j i ustugowej w tym rejonie.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postgpowania ustalono, ze planowana
do realizacji inwestycja polega na wykonaniu przejscia zaprojektowanych odcinkdw sieci wodociggowej
rozdzielczej z rur min. PE 100 DR11, PN16 o $rednicy @ 125/11,4 mm z hydrantami przeciw&%r@@?@wﬂoéé
zasuwami odcinajacymi na terenach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz na wykonaniiprzejscia
odcinkiem wodociggowym (odcinek nr 3) z rur min. PE100, SDR11, PN16 o $rednicy @ 125/11;
przewiertem w rurze stalowej o $rednicy @ 273/9 mm na gtebokosci min. 1,0 m pod dnem cieku ,,
spod Grabowa” przebiegajacego na dz. nr ewid. 346/1, obreb 0008 Ruszcza w km 4+440 w miejsco
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Ruszcza, gmina Potaniec, powiat staszowski, woj. Swietokrzyskie.

Zastosowane rury polietylenowe charakteryzujg sie duig wytrzymatoscia oraz dobrymi
witasciwosciami hydraulicznymi. Rury beda faczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych. Rury PE taczone przez zgrzewanie doczotowe gwarantujg szczelnos¢ sieci. Dla
zapewnienia stabilnosci i pewnosci pofaczert rurowych zostanie zageszczony grunt pod kazdym
potaczeniem, a boki obsypane piaskiem z réwnoczesnym jego zageszczeniem. Projektowany przewéd
wodociggowy dowigzany zostanie do istniejacej sieci wodociggowej wraz z dostosowaniem
do istniejgcych rzednych, uzbrojenia oraz do rzednych istniejacego terenu.

W przypadku odcinka nr 2 ze wzgledu na posadowienie sieci wodociggowej w pasach drogowych,
wystepowanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem (kanalizacjg sanitarna ttoczng) oraz zblizenia
projektowane]j sieci wodociggowe] z istniejgcym rowem melioracyjnym projektuje sig min. przykrycie
przewodu wodociggowego na poziomie od 1,62 m do 2,45 m ponizej poziomu terenu istniejgcego liczac
do osi rury.

W przypadku odcinka nr 3 ze wzgledu na posadowienie sieci wodociggowej w pasach drogowych,
wystepowanie skrzyzowan z isthiejagcym uzbrojeniem (kanalizacjg sanitarng tfoczng) oraz zblizenia
projektowane] sieci wodociggowe] z istniejgcym rowem melioracyjnym projektuje sie min. przykrycie
przewodu wodociggowego na poziomie od 1,62 m do 2,30 m ponizej poziomu terenu istniejacego liczac
do osi rury.

Nad wodociggiem z rur polietylenowych w miejscu wykopdw utozona zostanie taSme ostrzegawczo -
oznacznikowg koloru niebieskiego z napisem ,wodociag” z wktadka lokalizacyjng magnetyczng. Tasma
zostanie utozona w odlegtosci 0,40 m powyzej wodociggu.

Zakres inwestycji objetej wnioskiem, a takze zasieg jej oddziatywania znajduje si¢ w na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig od rzeki Wista, gdzie prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest
$rednie i wynosi Quyx (raz na 100 lat). Powyzsze obszary przedstawione zostaty na mapach zagrozenia
powodziowego, o ktérych mowa w art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021
r. poz. 624 ze zm.). Na podstawie ww. map okreélono, iz najwyzsza orientacyjna rzedna zwierciadta wody
Qus na obszarze dziatek, na ktérych planowana jest inwestycja wynosi 160,66 m n.p.m.

Z analizy uksztattowania terenu dokonanej na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500 wynika, ze rzedne terenu w miejscu planowanej budowy wynoszg od ok. 158,00 m n.p.m. — 160,60
m n.p.m. W zaistniate]j sytuacji (wg. map zagrozenia powodziowego), w przypadku wystgpienia wody Qi
teren, w rejonie gdzie jest planowany wodociag, narazony bedzie na zalanie warstwg wody o gtebokosci
do 0,5 m oraz od 0,5 m do 2,0 m a takze od 2,0 m do 4,0 m w rejonie dz. nr ewid. 141, obreb Ruszcza,
w zaleznosci od miejsca posadowienia sieci wodociggu na tym terenie.

Teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty ustalonym w drodze rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz. U z2016 ., poz. 1911 z pdin. zm.) zlokalizowany bedzie w granicach wydzielonej jednostki:

- Jednolitej Czeéci Wod Powierzchniowych (JCWP) o nazwie ,Doptyw spod Grabowa” oznaczonej
europejskim kodem PLRW200026217692, zaliczanej do regionu wodnego Goérnej Wisty,
o statusie — naturalnym, ocena stanu — zty, ocena nieosiggniecia celow $rodowiskowych - niezagrozona.
Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz art. 57 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2 2021 r. poz. 624 z pdin.zm.) celem srodowiskowym dla tych czesci wéd jest ochrona tych wéd
oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagngé co najmniej dobry
potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.

- Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) oznaczonej europejskim kodem PLGW2000115,
zaliczanej do regionu wodnego Gérnej Wisty. Stan ilosciowy dobry, stan chemiczny staby, ocena ryzyka
nieosiggniecia celéw $rodowiskowych zagrozona. Celem $rodowiskowym dla w/w JCWPd jest osiggniecie
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego. Nie przewiduje sie, aby realizacja inwestycji mogta mie¢ wptyw
na modyfikacje fizycznych charakterystyk czesci wod powierzchniowych lub zmiany poziomu czesci wéd
podziemnych, ktére to zmiany mogtyby skutkowaé pogorszeniem stanu czesci wéd powierzchniowych lub
podziemnych.

Inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego pozwolenia nie koliduje z celami oraz dziataniami
ustalonymiw Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Gérnej Wisty, przyjetym
RoaporAgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 roku w sprawie przyjecia Planu zarzagdzania
rvzﬁie powodzio’wvm dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841).
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Jak wynika z treici operatu przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarowymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U z 2020 r. poz. 55 z pézn.zm.) w tym poza granicami obszaréw NATURA 2000.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentéw stwierdzono réwniez, ze projektowana inwestycja
nie narusza ustalenn i wymagarn wynikajacych z pozostatych dokumentéw planistycznych okreélonych
w art. 396 ustawy Prawo wodne.

Zakres uprawnien udzielonych w przedmiotowym pozwoleniu oraz warunki ich realizacji okreslono
zgodnie z wnioskiem, w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne z uwzglednieniem koniecznosci
zachowania zasad ochrony $rodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej. Roboty wykona¢
zgodnie z warunkami niniejszej decyzji, zataczonym operatem wodnoprawnym, obowigzujgcymi
przepisami i w sposéb nie zagrazajacy bezpieczeristwu ludzi i mienia. W przypadku awarii sprzetu
budowlanego podczas prowadzonych robét sprzet powinien zosta¢ niezwtocznie usunigty z terenu
budowy. Uprawniony nie przewiduje przypadkéw awarii urzadzen istotnych dla realizacji niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego, wystgpienia niebezpieczeristwa zatrzymania dziatalnosci lub awarii stad nie
okreélono rozmiaru i warunkéw korzystania z wéd oraz urzadzernn wodnych w przypadku wystgpienia
awarii. Technologia zaprojektowanych elementéw zapewni catkowitg szczelnos¢ instalacji a wigc brak jest
wptywy na $rodowisko naturalne wéd.

Obowigzek ustalania czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolern wodnoprawnych na wykonanie
urzadzerh wodnych oraz obiektéw budowlanych na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig. Jezeli
jednak wykonanie urzadzen okreélonych w niniejszej decyzji nie zostanie rozpoczete w terminie 6 lat od
dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna pozwolenie wodnoprawne wygasa — art. 414 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosdci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien o0s6b trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen — pkt VI decyz;ji.
Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy Prawo wodne wydano zgodnie z
wnioskiem i na podstawie operatu wodnoprawnego sporzadzonego w marcu 2021 r. oraz informaciji
zgromadzonych w toku przeprowadzonego postepowania.

Zakres uprawniern oraz warunki i obowigzki wynikajace z niniejszego pozwolenia okreslonego
w pkt | — V sentencji niniejszej decyzji zgodnie z wnioskiem i dokumentacja wodnoprawng, przy
uwzglednianiu koniecznoéci zachowania zasad ochrony $rodowiska i prowadzenia prawidtowej
gospodarki wodnej.

W oparciu o analize powyiszych dokumentéw nalezato uzna¢, ze nie zachodzg przeszkody
w udzieleniu wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, w spos6b
okreélony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach okreslonych niniejszg decyzj3.

Wobec braku sprzeciwu stron biorgcych udziat w postgpowaniu biorgc powyisze pod uwage
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotfania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wdéd Polskich w Krakowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Sandomierzu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostatecznai prawomocna. W przypadku zrzeczenia sig prawa do wniesienia
odwotania strona traci prawo do zaskarzenia decyzji do Sadu.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1 KPA). Whiesienie
odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 KPA).

Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji { art. 130 § 1 Kpa).

W przypadku zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania strona traci prawo do zaskarzenia d Sadu

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiazkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz uzy OS'C'"
decyzji wymaganych na podstawie przepiséw odrebnych przed przystapieniem do realizacji przedmi
Pozwolenie wodnoprawne moze byé cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku%V fem

uzasadnionych przyczyn — zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne.
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Zgodnie z art. 398 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne jezeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia
wodnoprawne, ktdre nie sq tozsame rodzajowo, opfate, o ktérej mowa w ust. 3, mnoZy sie przez liczbe tych pozwoleri wodnoprawnych, przy czym
maksymaina wysokos¢ oplaty nie moze przekroczyé 4497,63 zf. Od niniejszej decyzji — pozwolenia wodnoprawnego optata wynosi 690,15 zt
(stownie ztotych: szeséset dziewigédziesigt 15/100). Ww. opfate uiszczono dnia 26.04.2021 r. w wysokosci 1150,25 stosownie do zapiséw art. 398
ust. 8 na rachunek bankowy Wéd Polskich: Nr 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026, a poswiadczenie wniesienia opfaty przedtozono Dyrektorowi
Zarzgdu Zlewni w Sandomierzu. Nadpfata w wysokosci 460,10 zt i podlega zwrotowi na wniosek kierowany do RZGW w Krakowie.

Otrzymuja (ZPO, Poczta Polska):

1. Gmina Potfaniec za poérednictwem petnomocnika Piotr Strgk — adres do korespondencji: PROENCO
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Sp. z .0.0. ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce

2. Pozostate strony postepowania wg rozdzielnika zawiadomione w trybie art. 49 K.p.a. poprzez obwieszczenie
zamieszczone na tablicy ogtoszefi: w siedzibie Zarzadu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie przy ul.
Diugosza 4a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzedéw: Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl, Starostwa Powiatowego w
Staszowie oraz Urzedu Miasta i Gminy w Potaricu.

3. Afa

Do wiadomosci (Poczta Polska):

1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul.
Marszatka Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw - decyzja ostateczna — do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami

starszy specjaliya Katalzyna Jabloriska, dn. 05.08.2021 r.
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