Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbidrkg i budowa nowych
odcinkéw infrastruktury kolidujacej. Instalacje elektryczne.

Lp. | Podstawa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca oraz
rozbiorka i budowa nowych odcinkow infrastruktury kolidujacej. Instalacje elektryczne.

1

1 |KNNR 5
d.1 |0701-05

2 | KNNR 5
d.1 | 0702-05

3 | KNNR 5
d.1 | 0703-01
analogia

4 | KNNR 5
d.1 | 0705-01

5 | KNNR 5
d.1 | 0706-02

6 | KNNR 5
d.1 | 0707-07

7 | KNNR 5
d.1 | 0707-03

8 | KNR 5-10
d.1 | 0513-02

9 | KNR 5-10
d.1 | 0602-05

10 | KNR 5-01
d.1 | 0606-09

Instalacja sity w terenie

Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-1V

130

Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV

130

Wykopy reczne wraz z zasypaniem jako wykop kontrolny (1szt.)

0,48

Dostawa i utozenie rur ostonowych

275

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m

185

Dostawa i uktadanie kabli YAKXS 1x240mm2 w rowach kablowych recznie

900

Dostawa i uktadanie kabli YKY 5x10mm2 w rowach kablowych recznie

105

Montaz w rowach mufy kablowej zywiczna nn sktadajgca sie dwuczesciowej
formy, zywicy poliuretanowej, tasmy izolacyjnej oraz

ztgczek przystosowanych do tgczenia zyt o przekroju

10mm2. Mufa przystosowana dotgczenia kabli

osrednicach zewnetrznych 8 - 26mm.

1

Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 1-zytowego o
przekroju do 240 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych

16

Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury

j-m.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Poszcz.

130,000
RAZEM

130,000
RAZEM

0,480
RAZEM

275,000
RAZEM

185,000
RAZEM

900,000
RAZEM

105,000

RAZEM

1,000
RAZEM

16,000
RAZEM

Str.1

Razem

130,000

130,000

0,480

275,000

185,000

900,000

105,000

1,000

16,000



Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbidrkg i budowa nowych
odcinkéw infrastruktury kolidujacej. Instalacje elektryczne.

Lp. | Podstawa

analogia

11
d.1 | kalk.
wlasna

12 | KNP 18
d.1 | 1327-01.02

13 [KNNR 5
d.2 | 0406-07

14 | KNNR 5
d.2 | 0511-05

15 | KNNR 5
d.2 | 0511-05

16 | KNNR 5
d.2 | 0508-01
analogia

17 | KNNR 5
d.2 | 0511-05

18 | KNNR 5
d.2 | 0511-05

19 |KNNR 5
d.2 | 0511-05

Opis i wyliczenia

10

Unieczynienie i usuniecie istniejgcej linii kablowej kolidujgcej z budowa

Pomiar linii kablowej 4-zytowej

Instalacja oswietlenia, gniazd wtyczkowych i sity

Dostawa i montaz rozdzielnicy TO wyposazonej wg rys. E-08/E-09
(prefabrykacja)

1

Dostawa i montaz belki nasufitowej szczelnej ze zrodtem $wiatta LED.
17W, 2100Im, 4000K, IP66, IKO8

5

Dostawa i montaz belki nasufitowej szczelnej ze zrédtem $wiatta LED.

11

Dostawa i montaz nasietlacza LED. Obudowa: odlew ci$nieniowy aluminium,
lakierowany proszkowo. Uchwyt aluminiowy lakierowany

proszkowo. Pokrywa ze szkfa. Projektor dostarczany z

kablem dtugosci 0,5m. 53W, 5500Im, 4000K, IP65

10

Dostawa i montaz ultracienkiego nasufitowego downlight ze zrédtem Swiatta
LED. Cylindryczna obudowa ze stali lakierowanej proszkowo.

Pier$cien: odlew aluminiowy, lakierowany proszkowo.

Uktad optyczny oraz klosz wykonany z niez6tkngcego

PMMA, opal matowy. Oprawa odpowiednia do montazu

nasufitowego i nasciennego. Uktad zasilajgcy

zintegrowany z oprawg. 18W, 1650Iim, 4000K, 1P40, IKO6

4

Dostawa i montaz ultracienkiego nasufitowego downlight ze zrédtem Swiatta
LED. Cylindryczna obudowa ze stali lakierowanej proszkowo.

Pierscien: odlew aluminiowy, lakierowany proszkowo.

Uktad optyczny oraz klosz wykonany z niez6tknacego

PMMA, opal matowy. Oprawa odpowiednia do montazu

nasufitowego i nasciennego. Uktad zasilajacy

zintegrowany z oprawg. 23W, 2250im, 4000K, IP40, IKO606

2

Dostawa i montaz ptaskiej oprawy typu Highbay przygotowana, przy pomocy
akcesoriow, do mocowania pod ré6znymi katami powierzni

j-m.

szt.

kpl.

kpl.

odc

odc

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

Poszcz.

10,000
RAZEM

1,000
RAZEM

2,000
RAZEM

1,000
RAZEM

5,000
RAZEM

11,000
RAZEM

10,000
RAZEM

4,000
RAZEM

2,000
RAZEM

Str.2

Razem

10,000

1,000

2,000

1,000

5,000

11,000

10,000

4,000

2,000



Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbidrkg i budowa nowych
odcinkéw infrastruktury kolidujacej. Instalacje elektryczne.

Lp.

20
d.2

21

22
d.2

23
d.2

24
d.2

25
d.2

26
d.2

27
d.2

Podstawa

KNNR 5
0502-02

KNNR 5
0502-02

KNNR 5
0502-02

KNNR 5
0502-02

KNNR 5
0502-02

KNNR 5
0302-01

KNNR 5
0303-10
analogia

KNNR 5
0306-02

Opis i wyliczenia

montazowej. Wyposazona w dwa niezaleznie uchylne
panele LED pozwalajgce na precyzyjne wycelowanie
os$wietlane powierzchnie. Obudowa: odlew aluminiowy i
blacha stalowa, malowana proszkowo. Odseparowane
uktady zasilajace oraz moduty LED ograniczajace
wzajemne nagrzewanie podzespotéw. Moduty $wiecace
zaprojektowane tak aby uzyska¢ efekt samoczyszczenia.
Ostona modutéw LED: tworzywo sztuczne (poliweglan), ze
zintegrowanym czterorzgdowym system soczewek.
Oprawa wyposazona w funkcje utrzymania statego
poziomu strumienia $wietinego CLO pozwalajgcego na
zmniejszenie zuzenia unergii elektrycznej. Odpornos¢ na
uderzenia pitki w zgodnie z DIN 18032-03. Oprawa z
ograniczong temperaturg powierzchni zgodnie z EN 60598-
2-24. 150W, 18900Im, 4000K 1P40, IK05

26

Dostawa i montaz oprawy nasciennej typu plafoniera obudowa z
poliweglanu, klosz szklany 9W, 650Im, 4000K, IP40, IK05

26

Dostawa i montaz oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z zrédtem $wiatta
LED,strumien = 245 Im, moc 2W. Obudowa z PC/ABS,
Stopien szczelnosci IP65, Klasa izolacji I,

8

Dostawa i montaz oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z zrédtem $wiatta
LED,strumien = 475 Im, moc 5W. Obudowa z PC/ABS,
Stopien szczelnosci IP65, Klasa izolacji Il,

10

Dostawa i montaz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z zrédtem $wiatta LED

zewnetrzna,strumien = 127 Im, moc 3W. Obudowa z
blachy stalowej, Stopien szczelnosci IP66, Klasa izolacji

4

Dostawa i montaz oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem ,zrédto

$wiatta LED,strumien = 235 Im, moc = 2W. Obudowa z
PC/ABS, klosz PC przezroczysty, Stopien szczelnosci
IP65 , Klasa izolacji Il, Kolor RAL 9003

17

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

60

Dostawa i montaz puszki elektoinstalacyjnej 92x92x44mm, 5 zaciskow,
4mm2, hermetyczna, n/t

Dostawa i montaz tacznika jednobiegunowego 10AX 250V, kolor RAL 9003,

rodzaj materiatu: ABS, stopien szczelnosci IP44+ramka

7

j-m.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Poszcz.

26,000
RAZEM

26,000
RAZEM

8,000
RAZEM

10,000
RAZEM

4,000
RAZEM

17,000
RAZEM

60,000
RAZEM

2,000
RAZEM

7,000

Str.3

Razem

26,000

26,000

8,000

10,000

4,000

17,000

60,000

2,000



Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbidrkg i budowa nowych
odcinkéw infrastruktury kolidujacej. Instalacje elektryczne.

Lp.

28
d.2

29
d.2

30
d.2

31
d.2

32
d.2

33

34
d.2

35
d.2

36
d.2

37
d.2

Podstawa

KNNR 5
0306-06

KNNR 5
0306-02

KNNR 5
0308-05

KNNR 5
0308-05

KNNR 5
0308-05
analogia

KNNR 5
0308-07
analogia

KNNR 5
0406-01

KNNR 5
0406-01

KNNR 5
0406-06

KNNR 5
0406-06

Opis i wyliczenia

Dostawa i montaz tgcznika $wiecznikowego (modut) 10AX 250V, kolor RAL
90083, rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne, PC,
bezhalogenowe+ramka

1

Dopstawa i montaz przycisku pojedynczego zwiernego bez piktogramu
(modut) 10AX 250V, kolor RAL 9003, rodzaj materiatu: tworzywo ztuczne, PC,
bezhalogenowe,stopien szczelnosci IP44+ramka

6

Dostawa i montaz gniazda wtyczkowego pojedynczego z uziemieniem , kolor
RAL 9003 klapka kolor dymny, prad znamionowy 16A, napigcie znamionowe
250V, rodzaj materiatu: ABS, stopien

szczelnosci IP 20+ramka

3

Dostawa i montaz gniazda wtyczkowego pojedynczego z uziemieniem i
klapka, kolor RAL 9003 klapka kolor dymny, prad znamionowy

16A, napiecie znamionowe 250V, rodzaj materiatu: ABS,

stopien szczelnosci IP 44+ramka

12

Dostawa i montaz zestawu gniazd wtyczkowych natynkowych wyposazonych
Wi

2x gniazdo 1-f 16A

2x gniazdo 1-f 16A DATa

1

Dostawa i montaz gniazda 3 fazowego, prad znamionowy 16A, napigcie
znamionowe 400V, rodzaj materiatu: ABS, stopien szczelnosci IP 44+ramka

Dostawa i montaz przekaznika bistabilnego do sterowania oswietleniem,
zasilanie 230V AC, opdznienie zadziatania 0,1+0,2sek, pobér mocy 0,4W,
wymiary O55, h=13mmt

2

Dostawa i montaz recznego przycisku do uruchamiania przeciwpozarowego
wytgcznika pradu

1

Dostawa i montaz rozdzielnicy RGL kompletnej, wyposazonej wedtug rys. E-
06/E-07, obudowa metalowa, IP 54, klasa ochronnosci | (prefabrykacja)

1

Dostawa i montaz szafki kompletnej, wyposazonej wedtug rys.
E-05, obudowa metalowa, IP 54, klasa ochronnosci Il (prefabrykacja)

1

j-m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Poszcz.

RAZEM

1,000
RAZEM

6,000
RAZEM

3,000
RAZEM

12,000
RAZEM

1,000
RAZEM

2,000
RAZEM

2,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

Str.4

Razem

7,000

1,000

6,000

3,000

12,000

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000



Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbidrkg i budowa nowych
odcinkéw infrastruktury kolidujacej. Instalacje elektryczne.

Str.5
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
38 |[KNNR 5 Dostawa i utozenie w korytku kabla typu YAKXS 1x240mm2 m
d.2 | 0714-07
500 m 500,000
RAZEM 500,000
39 [KNNR 5 Dostawa i utozenie w korytku kabla typu YnKXS-zo 1x120mm2 m
d.2 | 0714-07
500 m 500,000
RAZEM 500,000
40 |KNNR 5 Dostawa i utozenie w korytku przewodu typu YnDY-zo 5x6mm2 m
d.2 | 0209-06
15 m 15,000
RAZEM 15,000
41 |KNNR 5 Dostawa i utozenie w korytku przewodu typu YnDY-zo 5x4mm2 m
d.2 | 0209-06
1050 m 1050,000
RAZEM 1050,000
42 | KNNR 5 Dostawa i utozenie w korytku kabla typu YnDY-zo 5x2,5mm2 m
d.2 | 0209-01
505 m 505,000
RAZEM 505,000
43 |KNNR 5 Dostawa i utozenie w korytku kabla typu YnKY-zo 5x2,5mm2 m
d.2 | 0714-01
220 m 220,000
RAZEM 220,000
44 | KNNR 5 Dostawa i utozenie w korytku kabla typu YnDY-zo 3x2,5mm2 m
d.2 | 0209-01
743 m 743,000
RAZEM 743,000
45 | KNNR 5 Dostawa i utozenie w korytku kabla typu YnDY-zo 4x1,5mm2 m
d.2 | 0209-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
46 | KNNR 5 Dostawa i utozenie w korytku kabla typu YnDY-zo 3x1,5mm2 m
d.2 | 0209-01
190 m 190,000
RAZEM 190,000
47 | KNNR 5 Dostawa i utozenie w korytku kabla typu YnDY-zo 2x1,5mm2 m
d.2 | 0209-01
470 m 470,000
RAZEM 470,000
48 | KNNR 5 Dostawa i utozenie w korytku kabla typu HDGs 4x1,5mm2 m
d.2 | 0209-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
49 | KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 10 pél | szt




Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbidrkg i budowa nowych
odcinkéw infrastruktury kolidujacej. Instalacje elektryczne.

Lp.
d.2

50
d.2

51
d.2

52
d.2

53
d.2

54
d.2

55

56
d.3

57
d.3

58

59
d.3

Podstawa

1301-01.02

KNP 18
1301-01.03

KNP 18
1301-01.04

KNP 18
1306-01.03

KNP 18
1306-01.04

KNR 2-02
1611-02

KNNR 5
0406-07

KNNR 5
0406-04

kalk.
wlasna

KNNR 5
0406-04

Opis i wyliczenia

(TO)

Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 20 pél

Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia za kazde
nastepne 5 pol powyzej 20

5

Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej

26

Pomiar jednego obwodu instalaciji elektrycznej 3-fazowe;j

32

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m

Czas pracy rusztowan grupy
(poz.:14,15,16,17,18)

Instalacja CCTV

Dostawa i montaz szafy rack 12U, Przednie drzwi z hartowanego szkta,
$ciany z blachy malowanej proszkowo, boczne panele zdejmowane bez
uzycia narzedzi . (prefabrykacja) Wyposazona w: - Patchpanel (Panel
krosowy) 24xRJ45 Cat. 6 Wysokos$¢ 1U, Szerokos$¢ 19 " - Uchwyt kablowy
wysokos¢ 1U, kolor czarny, materiat: stal i plastik ABS, mocowanie doczotowe
- Switch 24xRJ45 PoE, przystosowany do montazu w szafie RACK - Listwa
zasilajaca 8p, przystosowana do montazu w szafie rack

1

Dostawa i montaz rejestratora CCTV 8 kanatowy IP, wyposazony w tgcznos$¢
Wi-fi

1

Dostawa dyskuHDD 6TB

Dostawa i montaz zasilacza UPS rack 19" 500VA/300W, Wysokos$¢ 1U

j-m.

szt

szt

szt

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kol.

kol.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Poszcz.

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

5,000
RAZEM

26,000
RAZEM

32,000
RAZEM

2,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

Str.6

Razem

1,000

1,000

5,000

26,000

32,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000



Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbidrkg i budowa nowych
odcinkéw infrastruktury kolidujacej. Instalacje elektryczne.

Lp.

60
d.3

61
d.3

62
d.3

63
d.4

64

65
d.4

66
d.4

67
d.4

68
d.4

69
d.4

70
d.4

Podstawa

KNR AL-01
0501-02
ST1-3.1.6

KNR 5-07
0301-07
analogia

KNR AL-01
0506-01
ST1-3.1.6

KNR 5-08
0803-01

KNR 5-08
0809-01

KNNR 5
1101-02

KNNR 5
1105-08

KNNR 5
1105-07

KNNR 5
1105-07

KNNR 5
0103-03

KNNR 5
0102-03

Opis i wyliczenia
Dostawa i montaz kamery IP tubowa, rozdz. 2Mpx, zasieg do 30 m, obudowa
metalowa IP67, przystosowana do pracy na zewnatrz, zasilanie w standardzie
PoE

8

Dostawa i utozenie w korytku kabla U/UTP typu linka kat.6 PVC 4x2x26

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

Trasy kablowe

Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do
10mm

400

Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych slepych
otworach.

400

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania

200

Dostawa i montaz korytka kablowego ze stali cynkowanej + elementy
taczeniowe, montazowe, wsporcze i zwieszakowe +
naktadki ochronne - szeroko$¢ 300mm, wyskos$¢ 50mm (R,S*1,5)

70

Dostawa i montaz korytka kablowego ze stali cynkowanej + elementy
taczeniowe, montazowe, wsporcze i zwieszakowe +
naktadki ochronne - szeroko$¢ 100mm, wysko$¢ 50mm

130

Dostawa i montaz korytka kablowego ze stali cynkowanej + elementy
taczeniowe, montazowe, wsporcze i zwieszakowe +
naktadki ochronne - szeroko$¢ 50mm, wysko$¢ 50mm (R,S*0,5)

100

Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane n.t. na betonie

220

Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 26 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

j-m.

szt.

szt.

linia

linia

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Poszcz.

8,000
RAZEM

1,000
RAZEM

8,000
RAZEM

400,000
RAZEM

400,000
RAZEM

200,000
RAZEM

70,000
RAZEM

130,000
RAZEM

100,000
RAZEM

220,000
RAZEM

Str.7

Razem

8,000

1,000

8,000

400,000

400,000

200,000

70,000

130,000

100,000

220,000



Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbidrkg i budowa nowych
odcinkéw infrastruktury kolidujacej. Instalacje elektryczne.

Str.8
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
400 m 400,000
RAZEM 400,000
71 | KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur w betonie m
d.4 | 1207-13
400 m 400,000
RAZEM 400,000
72 | KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4 | 1208-02
400 m 400,000
RAZEM 400,000
73 | KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod szt.zyt
d.4 | 1203-08 zaciski lub bolce
120 szt.zyt 120,000
RAZEM 120,000
74 | KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski | szt.zyt
d.4 | 1203-09 lub bolce
85 szt.zyt 85,000
RAZEM 85,000
75 | KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski | szt.zyt
d.4 | 1203-10 lub bolce
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
76 | KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na | szt.
d.4 | 0726-03 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
5 Instalacja odgromowa
77 | KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.5 | 0601-02 wspornikach klejonych
350 m 350,000
RAZEM 350,000
78 | KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.5 | 0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
79 | KNNR 5 Dostawa i montaz ztacz uniwersalnych szt.
d.5 | 0612-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80 | KNNR 5 Dostawa i montaz ztgcz tréjnikowych szt.
d.5 | 0612-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
81 | KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego, pierwsze ztgcze kontrolne szt
d.5 | 1346-01.01
10 szt 10,000




Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbidrkg i budowa nowych
odcinkéw infrastruktury kolidujacej. Instalacje elektryczne.

Lp.

82
d.6

83
d.6

84
d.6

85
d.6

86
d.6

87
d.6

88
d.6

89
d.6

90

91
d.6

92
d.6

Podstawa

KNNR 5
0602-02

KNNR 5
0602-02

KNNR 5
0202-01

KNNR 5
0202-02

KNNR 5
0202-02

KNNR 5
0202-02

KNNR 5
0406-02

KNNR 5
0406-02

KNNR 5
1203-01

KNNR 5
1203-02

KNNR 5
1203-03

Opis i wyliczenia

Instalacja uziemienia i potaczen wyréownawczych

Przewody uziemiajace i wyréwnawcze z ptaskownika FeZn25x4mm w
budynkach mocowane na wspornikach sciennych

180

Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze z ptaskownika 1.4301 30x3mm w
budynkach mocowane na wspornikach $ciennych

30

Przewody izolowane jednozytowe HO7V-Rzo 2,5 mm2 uktadane w gotowych
korytkach

100

Przewody izolowane jednozytowe HO7V-Rzo 4mm2 uktadane w gotowych
korytkach

100

Przewody izolowane jednozytowe HO7V-Rzo 6mmz2 uktadane w gotowych
korytkach

50

Przewody izolowane jednozytowe HO7V-Rzo 10mm2 uktadane w gotowych
korytkach

50

Dostawa i montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej 92.2

Dostawa i montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej 92.1

Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod
zaciski lub bolce

20

Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski
lub bolce

20

Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

8

j-m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.zyt

szt.zyt

szt.zyt

szt.zyt

szt.zyt

szt.zyt

Poszcz.

RAZEM

180,000
RAZEM

30,000
RAZEM

100,000
RAZEM

100,000
RAZEM

50,000
RAZEM

50,000
RAZEM

1,000
RAZEM

7,000
RAZEM

20,000
RAZEM

20,000
RAZEM

8,000
RAZEM

Str.9

Razem

10,000

180,000

30,000

100,000

100,000

50,000

50,000

1,000

7,000

20,000

20,000

8,000



Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbidrkg i budowa nowych
odcinkéw infrastruktury kolidujacej. Instalacje elektryczne.

Lp.
93

94
d.6

95
d.6

Podstawa Opis i wyliczenia

KNNR 5 Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod
1203-04 zaciski lub bolce

8
KNP 18 Sprawdzenie prawidtowosci podtgczenia do przewodu uziemiajgcego
1346-01.03 | urzadzenia lub maszyny

10
KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego ochronnego, pierwsze

1346-01.01 | ztgcze kontrolne
10

j-m.

szt.zyt

szt.zyt

szt

szt

szt

szt

Poszcz.

8,000
RAZEM

10,000
RAZEM

10,000
RAZEM

Str.10

Razem

8,000

10,000

10,000



