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Kable zasilające, 
L=43,3 m

LEGENDA:
P1, P2, ... P24, P25 - proj. podejścia kanalizacji sanitarnej z budynków, PVC SN8, Dz160 mm
ks PVC200 - proj. kanały kanalizacji sanitarnej PVC SN8, Dz200 mm
ks PE90 - proj. rurociąg tłoczny PE100, SDR17, Dz90 mm
S1, S2, S4, S6, S7, S10, S11, S12, S14.1, S15, S17, S19, S20, S21, S24 - proj. studnie 
kanalizacji sanitarnej PVC DN425
S3, S5, S8, S13, S14, S16, S22, S23, S25 - proj. studnie kanalizacji sanitarnej PVC DN600
S9, S18 - proj. studnie kanalizacji sanitarnej betonowe DN1000
S21.1 - proj. separator tłuszczu w studni DN1500
Sr - proj. studnia rozprężna wirowa, materiał PEHD DN600
PS - proj. przepompownia ścieków sanitarnych, studnia polimerobetonowa DN1200
Kable zasilające - kabel zasilający projektowaną przepompownię ścieków YKY 5 x 4,0 mm2
- llikwidację istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej zrealizować przez wypełnienie kanałów 
pianobetonem, oraz zdjęcia pokryw studziennych, zasypanie studni piaskiem
i zagęszczenie

- teren naruszony podczas prowadzenia prac przywrócić do stanu pierwotnego
- nawierzchnię nad rurociągiem tłocznym PE100, SDR17, Dz90 poza terenami zielonymi, 
wykonać z klińca kamiennego 0-31,5 mm, grubości 20 cm i szerokości 1 m.
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