KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budowg przepompowni $ciekow z rurocig-
giem tlocznym, na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w
Rydzynie

ADRES INWESTYCJI :  Dziatka nr 251/12 gmina Rydzyna, powiat leszczynski, jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna

INWESTOR : Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

ADRES INWESTORA  :  PIl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

BRANZA :  Sanitarna, elektryczna

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KO KS SOSW Rydzyna.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami do budynkéw
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-01 ziemnych
przedmiar = 0.500 km
R -
1* robocizna r-g 100.2750| 0.0000 0.00
210%0.955=200.55r-g/km
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.1130| 0.0000 0.00
0.226m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm KL 1| m3 0.0515| 0.0000 0.00
0.103m3/km
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6.6250| 0.0000 0.00
13.25m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 328.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.7230| 0.0000 0.00
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
~S -
2 Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0.8200/ 0.0000 0.00
KM] (1)
0.0025m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.1]/0806-02 sypce cementowo-piaskowej - do ponownego
utozenia

przedmiar =20.000 m

R -
1* robocizna r-g 4.7600( 0.0000 0.00
0.238r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu (in- m3
d.1/0812-03 westor nie wskazuje miejsca wywozu)
przedmiar = 1.200 m3
~R -
1* robocizna r-g 2.9760, 0.0000 0.00
2.48r-g/m3
~S -
2 sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1.4160| 0.0000 0.00
5 m3/min
1.18m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.1/0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-

piaskowej - do ponownego utozenia
przedmiar = 20.000 m2

R -
1* robocizna r-g 15.4200| 0.0000 0.00
0.771r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy-| m2
d.1/0805-08 miarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-

piaskowej - do ponownego utozenia
przedmiar =40.000 m2

~R--

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 7.9200, 0.0000 0.00
0.198r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki beto- | m2
d.1/0803-05 nowej regularnej na podsypce cementowo-
piaskowej - do ponownego utozenia
przedmiar = 30.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 23.1300| 0.0000 0.00
0.771r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1/0206-01 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0214-03 I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé 10 km
przedmiar = 255.000 m3
R -
1* robocizna r-g 40.2135| 0.0000 0.00
0.1577r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 15.6825| 0.0000 0.00
0.0615m-g/m3
3* samochod samowytadowawczy m-g 47.4045| 0.0000 0.00
0.1859m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1/0217-05 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
kat. I-1I
przedmiar = 360.000 m3
R -
1* robocizna r-g 32.6880| 0.0000 0.00
0.0908r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 14.0400| 0.0000 0.00
0.039m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10 Umocnienie scian wykopow liniowych o Scia- m2
d.1|analiza indy- |nach pionowych za pomocg metalowej obudo-
widualna wy typu boks
przedmiar = 1720.000 m2
R -
1* robocizna r-g 86.0000| 0.0000 0.00
0.05r-g/m?2
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 34.4000{ 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
3* Obudowy wykopow PODLASIE 2-boksowe m-g| 137.6000| 0.0000 0.00
0.08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR-W 2-01 |Odwodnienie wykopow mb
d.1/0606-01 przedmiar = 500.000 mb
R -
1* robocizna r-g 100.0000{ 0.0000 0.00
0.2r-g/mb
M -
2* igtofiltr szt 500.0000f 0.0000 0.00
1szt/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-3-
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uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1/0310-01 o szer.dnado 1,5 mi gt do 1,5 m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
przedmiar =60.000 m3
~R -
1* robocizna r-g 85.9500| 0.0000 0.00
1.5*0.955=1.4325r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw, ka-| kpl.
d.1|0529-01 natéw, kabli; element o rozpigtosci 4 m
przedmiar = 113.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 56.5000| 0.0000 0.00
0.5r-g/kpl.
M -
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 5.6500, 0.0000 0.00
0.05kpl/kpl.
3* $ruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 411.3200| 0.0000 0.00
3.64kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.Il | m3 5.6500, 0.0000 0.00
0.05m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 2-28 Podsypka grubosci 10 cm i obsypka do wyso- | m3
d.1/0501-09 kosci 30 cm nad rurg dowiezionym piaskiem
przedmiar =240.000 m3
~R -
1* robocizna r-g 528.0000( 0.0000 0.00
2.2r-g/m3
M-
2" piasek m3 292.8000f 0.0000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. m
d.1(1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar = 358.000 m
R -
1* robocizna r-g 179.0000| 0.0000 0.00
0.5r-g/m
M -
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 365.1600| 0.0000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.7232|  0.0000 0.00
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. m
d.1/1308-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4. przedmiar = 143.000 m
9913-2
~R -
1* robocizna r-g 95.2166| 0.0000 0.00
0.345%1.93=0.66585r-g/m
M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 145.8600| 0.0000 0.00
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0.05m3/stud.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.1869| 0.0000 0.00
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.  |stud
d.1/1413-05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,5 m .
- separator ttuszczu
przedmiar = 1.000 stud.
~R -
1* robocizna r-g 30.0000| 0.0000 0.00
30r-g/stud.
M-
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm szt. 3.0000f 0.0000 0.00
3szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4200, 0.0000 0.00
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9600| 0.0000 0.00
ralnego B-10
0.96m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700| 0.0000 0.00
0.07m3/stud.
6 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 5.4000/ 0.0000 0.00
ZOLR
5.4kg/stud.
7* roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 9.9200| 0.0000 0.00
9.92kg/stud.
8* stopnie wlazowe zeliwne szt. 8.0000| 0.0000 0.00
8szt./stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1.0000{ 0.0000 0.00
1szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 szt. 1.0000{ 0.0000 0.00
mm
1szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./stud.
12* wkiad separatora ttuszczu szt 1.0000{ 0.0000 0.00
1szt/stud.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S -
14* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.8400/ 0.0000 0.00
2.84m-g/stud.
15* zuraw samochodowy m-g 4.2900{ 0.0000 0.00
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.  |stud
d.1/1413-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokoscido | .
20m
przedmiar = 2.000 stud.
~R -
1* robocizna r-g 42.6000, 0.0000 0.00
21.3r-g/stud.
M-
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 6.0000/ 0.0000 0.00
3szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4600, 0.0000 0.00
ralnego B 7,5
0.23m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9400| 0.0000 0.00
ralnego B-10
0.47m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.1000{ 0.0000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 7.4600, 0.0000 0.00
ZOLR
3.73kg/stud.
7* roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 13.6800, 0.0000 0.00
6.84kg/stud.
8* stopnie wlazowe zeliwne szt. 16.0000| 0.0000 0.00
8szt./stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 2.0000{ 0.0000 0.00
1szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt. 2.0000{ 0.0000 0.00
mm
1szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 2.0000f 0.0000 0.00
1szt./stud.
12 materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S -
13* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.7000{ 0.0000 0.00
2.35m-g/stud.
14* zuraw samochodowy m-g 6.0800/ 0.0000 0.00
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 | szt.
d.1/0517-02 mm
przedmiar = 9.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 21.7800| 0.0000 0.00
2.42r-g/szt.
M -
2* kineta studzienki z PE' szt. 9.0000{ 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* uszczelka' szt. 18.0000/ 0.0000 0.00
2szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana' m 9.4500, 0.0000 0.00
1.05m/szt.
5* pokrywa zeliwna' szt. 9.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
6* pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.8000{ 0.0000 0.00
0.2m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 2.5000f 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6300| 0.0000 0.00
0.07m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 | szt.
d.1/0517-02 mm
przedmiar = 15.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 36.3000| 0.0000 0.00
2.42r-g/szt.
M-
2" kineta studzienki z PE szt. 15.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* uszczelka szt. 30.0000| 0.0000 0.00
2szt./szt.
4 trzon studzienki rura karbowana m 15.7500/ 0.0000 0.00
1.05m/szt.
5* pokrywa zeliwna szt. 15.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
6* pospotka - kruszywo nienormowane m3 3.0000{ 0.0000 0.00
0.2m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S -
8 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0500| 0.0000 0.00
0.07m-g/szt.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1/1610-02 sr.nominalnej do 200 mm -1
przedmiar = 1.000 odc. -1 préb. préb
~R -
1* robocizna r-g 3.1000/ 0.0000 0.00
3.1r-g/odc. -1 préb.
M-
2 woda przemystowa z rurociggu m3 1.7300| 0.0000 0.00
1.73m3/odc. -1 prob.
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1.5000| 0.0000 0.00
mm
1.5m/odc. -1 prob.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.1600| 0.0000 0.00
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw, | kpl.
d.1/0529-06 kanatéw i kabli; element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 113.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 56.5000| 0.0000 0.00
0.5r-g/kpl.
~S -
2 zuraw samochodowy m-g 56.5000| 0.0000 0.00
0.5m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. -1l
przedmiar =420.000 m3
~S -
1* Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 5.6700, 0.0000 0.00
KM] (1)
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1]0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-l|
przedmiar = 660.000 m3
~R -
1* robocizna r-g 88.4400| 0.0000 0.00
0.134r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 46.4640, 0.0000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 90.000 m2
R -
1* robocizna r-g 2.9970| 0.0000 0.00
0.0333r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 28.6380| 0.0000 0.00
0.3182t/m2
3* woda z rurociggu m3 1.3500{ 0.0000 0.00
0.015m3/m2
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piaskowej - kostka z demontazu
przedmiar = 30.000 m2

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2430, 0.0000 0.00
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.4830/ 0.0000 0.00
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 | m
d.1/0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej - krawezniki z
demontazu
przedmiar = 8.000 m
~R -
1* robocizna r-g 3.4320/ 0.0000 0.00
0.429r-g/m
M-
2" piasek m3 0.1016| 0.0000 0.00
0.0127m3/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0312| 0.0000 0.00
0.0039t/m
4* woda z rurociggu m3 0.0336/ 0.0000 0.00
0.0042m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14| m?2
d.1/0302-01 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
ka z demontazu
przedmiar =20.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 25.2000| 0.0000 0.00
1.26r-g/m2
M-
2" piasek m3 2.2600{ 0.0000 0.00
0.113m3/m2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.6360, 0.0000 0.00
0.0318t/m?2
4 woda m3 1.7400| 0.0000 0.00
0.087m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.0000 0.00
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.1/0503-03 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa -
ptyty z demontazu
przedmiar =40.000 m2
R -
1* robocizna r-g 22.6800| 0.0000 0.00
0.567r-g/m?2
M -
2* piasek m3 3.4000| 0.0000 0.00
0.085m3/m2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.7440| 0.0000 0.00
0.0186t/m2
4* woda m3 2.0400{ 0.0000 0.00
0.051m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.0000 0.00
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej nieregularnej | m2
d.1/0302-04 o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-
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jedn.
~R -
1* robocizna r-g 33.6000| 0.0000 0.00
1.12r-g/m2
M-
2" piasek m3 3.5400| 0.0000 0.00
0.118m3/m2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.9840| 0.0000 0.00
0.0328t/m?2
4 woda m3 2.6100| 0.0000 0.00
0.087m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.0000 0.00
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

PODSUMOWANIE

Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarne

wraz z podej$ciami do budynkoéw

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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wytadowczymi na odlegtosé 10 km
przedmiar = 80.000 m3

~R-
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 Rurociag ttoczny przepompowni sciekow
30|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2|/0119-01 ziemnych
przedmiar = 0.182 km
R -
1* robocizna r-g 36.5001 0.0000 0.00
210%0.955=200.55r-g/km
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0411 0.0000 0.00
0.226m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm KL 1| m3 0.0187| 0.0000 0.00
0.103m3/km
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.4115| 0.0000 0.00
13.25m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2|0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 145.600 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.7648| 0.0000 0.00
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
~S -
2 Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 0.3640| 0.0000 0.00
KM] (1)
0.0025m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.2|0806-02 sypce cementowo-piaskowej - do ponownego
utozenia
przedmiar = 6.000 m
R -
1* robocizna r-g 1.4280{ 0.0000 0.00
0.238r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu (in- m3
d.2|0812-03 westor nie wskazuje miejsca wywozu)
przedmiar = 0.360 m3
~R -
1* robocizna r-g 0.8928| 0.0000 0.00
2.48r-g/m3
~S -
2 sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0.4248| 0.0000 0.00
5 m3/min
1.18m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki beto- | m2
d.2|0803-05 nowej regularnej na podsypce cementowo-
piaskowej - do ponownego utozenia
przedmiar = 15.000 m2
R -
1* robocizna r-g 11.5650| 0.0000 0.00
0.771r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2|0206-01 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0214-03 I-1 z transportem urobku samochodami samo-
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3.64kg/kpl.

-1

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 12.6160| 0.0000 0.00
0.1577r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 4.9200{ 0.0000 0.00
0.0615m-g/m3
3* samochod samowytadowawczy m-g 14.8720| 0.0000 0.00
0.1859m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.2|0217-05 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. I-1I
przedmiar = 135.000 m3
~R -
1* robocizna r-g 12.2580| 0.0000 0.00
0.0908r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 5.2650, 0.0000 0.00
0.039m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37 Umocnienie $cian wykopow liniowych o $cia- m?2
d.2|analiza indy- |nach pionowych za pomocg metalowej obudo-
widualna wy typu boks
przedmiar = 580.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 29.0000| 0.0000 0.00
0.05r-g/m2
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 11.6000| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
3* Obudowy wykopéw PODLASIE 2-boksowe m-g 46.4000, 0.0000 0.00
0.08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38|KNR-W 2-01 |Odwodnienie wykopow mb
d.2|0606-01 przedmiar = 182.000 mb
~R -
1* robocizna r-g 36.4000| 0.0000 0.00
0.2r-g/mb
M-
2" igtofiltr szt 182.0000| 0.0000 0.00
1szt/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.2|/0310-01 o szer.dnado 1,5 mi gt do 1,5 m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
przedmiar =25.000 m3
~R -
1* robocizna r-g 35.8125| 0.0000 0.00
1.5*0.955=1.4325r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw, ka-| kpl.
d.2|0529-01 natéw, kabli; element o rozpigtosci 4 m
przedmiar = 4.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 2.0000| 0.0000 0.00
0.5r-g/kpl.
M -
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 0.2000{ 0.0000 0.00
0.05kpl/kpl.
3* $ruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 14.5600, 0.0000 0.00
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zewn. 90 mm
1szt./ztgcz.
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.Il | m3 0.2000| 0.0000 0.00
0.05m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNR 2-28 Podsypka grubosci 10 cm i obsypka do wyso- | m3
d.2|0501-09 kosci 30 cm nad rurg dowiezionym piaskiem
przedmiar = 70.000 m3
R -
1* robocizna r-g 154.0000| 0.0000 0.00
2.2r-g/m3
M -
2* piasek m3 85.4000| 0.0000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2/1009-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
z.52.3.9. 90 mm - wykopy umocnione
9912-9 przedmiar = 182.000 m
R -
1* robocizna r-g 73.7100{ 0.0000 0.00
0.324%1.25=0.405r-g/m
M -
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 185.6400| 0.0000 0.00
90 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.2396| 0.0000 0.00
0.0178m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 5.0505| 0.0000 0.00
0.0222*1.25=0.02775m-g/m
6 prosciarka do rur PE m-g 16.4938| 0.0000 0.00
0.0725*1.25=0.090625m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztg
d.2/1010-03 nowych cisnieniowych PE, PEHD metoda z.
z.sz.3.9. zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wy-
9912-9 kopy umocnione
przedmiar = 30.000 ztgcz.
R -
1* robocizna r-g 44.2500, 0.0000 0.00
1.18%1.25=1.475r-g/ztgcz.
~-S--
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 22.1250| 0.0000 0.00
140 mm
0.59*1.25=0.7375m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 22.1250| 0.0000 0.00
0.59*1.25=0.7375m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztac
d.2|1011-03 nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca z.
z.sz.3.9. ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
9912-9 - wykopy umocnione
przedmiar = 15.000 ztgcz.
R -
1* robocizna r-g 14.2500| 0.0000 0.00
0.76%1.25=0.95r-g/ztacz.
M -
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt. 15.0000 0.0000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 7.1250, 0.0000 0.00
ksztattek PE, PEHDm
0.38%1.25=0.475m-g/ztacz.
5* agregat pradotworczy m-g 7.1250, 0.0000 0.00
0.38*1.25=0.475m-g/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnie- | szt
d.2{1012-01 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
z.52.3.9. kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
9912-10 nierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy
umocnione
przedmiar = 2.000 szt
R -
1* robocizna r-g 1.2654| 0.0000 0.00
0.57*1.11=0.6327r-g/szt
M -
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. | szt. 2.0000 0.0000 0.00
zewnetrznej 90 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000f 0.0000 0.00
wnetrznej do 90 mm
1szt./szt
4* uszczelki gumowe o $r. nom. rury 80 mm szt. 2.0000{ 0.0000 0.00
1szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 2.1400| 0.0000 0.00
kami i podktadkami M16 ocynk.
1.07kg/szt
6 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3400, 0.0000 0.00
0.17m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.2/1012-01 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
z.sz.3.9. kotnierzowych (kolano) o $r.zewnetrznej 90
9912-10 mm
przedmiar = 5.000 szt
R -
1* robocizna r-g 3.1635| 0.0000 0.00
0.57*1.11=0.6327r-g/szt
M -
2* kolano PE100, SDR17, Dz90 szt 5.0000{ 0.0000 0.00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.8500| 0.0000 0.00
0.17m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 | szt.
d.2|0517-02 mm - studnia rozprezna wirowa
przedmiar = 1.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.4200/ 0.0000 0.00
2.42r-g/szt.
M-
2" kineta studzienki z PE" szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* uszczelka' szt. 2.0000{ 0.0000 0.00
2szt./szt.
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przedmiar = 90.000 m2
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 trzon studzienki rura karbowana" m 1.0500| 0.0000 0.00
1.05m/szt.
5* pokrywa zeliwna' szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
6* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.2000| 0.0000 0.00
0.2m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S -
8 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0700| 0.0000 0.00
0.07m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.2(1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r.do 110 mm 1
przedmiar = 1.000 [200m -1 prob.] préb
R -
1* robocizna r-g 8.7400| 0.0000 0.00
8.74r-g/200m -1 prob.
M -
2* woda przemystowa z rurociggu m3 3.5300| 0.0000 0.00
3.53m3/200m -1 prob.
3* materiaty pomocnicze % 10.0000| 0.0000 0.00
10%(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.1600| 0.0000 0.00
3.16m-g/200m -1 prob.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw, | kpl.
d.2|0529-06 kanatéw i kabli; element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 4.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 2.0000f 0.0000 0.00
0.5r-g/kpl.
~S -
2 zuraw samochodowy m-g 2.0000f 0.0000 0.00
0.5m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.2|0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. -1l
przedmiar = 160.000 m3
~S -
1* Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 |m-g 2.1600, 0.0000 0.00
KM] (1)
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-l|
przedmiar =230.000 m3
~R -
1* robocizna r-g 30.8200| 0.0000 0.00
0.134r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 16.1920| 0.0000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm




KO KS SOSW Rydzyna.ath

0.0186t/m2
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 2.9970/ 0.0000 0.00
0.0333r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 28.6380| 0.0000 0.00
0.3182t/m?2
3* woda z rurociggu m3 1.3500| 0.0000 0.00
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2430, 0.0000 0.00
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.4830/ 0.0000 0.00
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 | m
d.2|0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej - krawezniki z
demontazu
przedmiar = 8.000 m
~R -
1* robocizna r-g 3.4320/ 0.0000 0.00
0.429r-g/m
M-
2" piasek m3 0.1016| 0.0000 0.00
0.0127m3/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0312| 0.0000 0.00
0.0039t/m
4* woda z rurociggu m3 0.0336/ 0.0000 0.00
0.0042m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54| KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos-| m?2
d.2|0302-04 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka z demontazu
przedmiar =20.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 22.4000| 0.0000 0.00
1.12r-g/m2
M-
2" piasek m3 2.3600| 0.0000 0.00
0.118m3/m2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.6560| 0.0000 0.00
0.0328t/m?2
4 woda m3 1.7400| 0.0000 0.00
0.087m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.0000 0.00
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.2|0503-03 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa -
ptyty z demontazu
przedmiar =40.000 m2
R -
1* robocizna r-g 22.6800| 0.0000 0.00
0.567r-g/m?2
M -
2* piasek m3 3.4000| 0.0000 0.00
0.085m3/m2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.7440| 0.0000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 woda m3 2.0400{ 0.0000 0.00
0.051m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.0000 0.00
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56| KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14| m2
d.2|0302-01 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
ka z demontazu
przedmiar = 30.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 37.8000| 0.0000 0.00
1.26r-g/m2
M-
2" piasek m3 3.3900| 0.0000 0.00
0.113m3/m2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.9540| 0.0000 0.00
0.0318t/m?2
4 woda m3 2.6100| 0.0000 0.00
0.087m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.0000 0.00
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar =60.000 m2
R -
1* robocizna r-g 1.9980| 0.0000 0.00
0.0333r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 19.0920| 0.0000 0.00
0.3182t/m2
3* woda z rurociggu m3 0.9000 0.0000 0.00
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000f 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1620| 0.0000 0.00
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.3220| 0.0000 0.00
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
przedmiar =60.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.8240| 0.0000 0.00
0.0304r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 10.1820| 0.0000 0.00
0.1697t/m?2
3* miat kamienny t 0.8580| 0.0000 0.00
0.0143t/m?2
4* woda z rurociggu m3 0.4800| 0.0000 0.00
0.008m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1500, 0.0000 0.00
0.0025m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.5360| 0.0000 0.00
0.0256m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
- 16 -




KO KS SOSW Rydzyna.ath PODSUMOWANIE

Rurocigg ttoczny przepompowni $ciekéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 Przepompownia sciekéw
59|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zel- |stud
d.3/1416-05 betowych o $r. 2000 mm wykonywane metodg | .
analogia studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
przedmiar = 1.000 stud.
~R -
1* robocizna r-g 30.1000| 0.0000 0.00
30.1r-g/stud.
M-
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm szt. 6.0000/ 0.0000 0.00
6szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9600| 0.0000 0.00
ralnego B-10
0.96m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.5000 0.0000 0.00
0.5m3/stud.
5* stopnie wlazowe zeliwne szt. 8.0000| 0.0000 0.00
8szt./stud.
6* kruszywo kamienne famane zwykle sortowane | m3 0.4100| 0.0000 0.00
0.41m3/stud.
7" materiaty pomocnicze % 2.5000f 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.1900| 0.0000 0.00
6.19m-g/stud.
9* wyciag wolno stojacy z napedem spalinowym | m-g 9.9900| 0.0000 0.00
0.75
9.99m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |[0.5
d.3/1416-06 betowych o $r. 2000 mm wykonywane metodg | m]
analogia studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kaz-
de 0.5 m ponad 3 do 5 m
przedmiar = 4.000 [[0.5 m]]
R -
1* robocizna r-g 43.6000f 0.0000 0.00
10.9r-g/[0.5 m]
M -
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm szt. 4.0000f 0.0000 0.00
1szt./[0.5 m]
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0400| 0.0000 0.00
0.01m3/[0.5 m]
4* stopnie wlazowe zeliwne szt. 6.8000| 0.0000 0.00
1.7szt./[0.5 m]
5* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.3600, 0.0000 0.00
1.59m-g/[0.5 m]
7 wyciag wolno stojacy z napedem spalinowym | m-g 19.3600| 0.0000 0.00
0.75
4.84m-g/[0.5 m]
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do be- | m3
d.3/1409-01 tonu na samochodzie - korek betonowy z do-
datkiem $rodka uszczelniajgcego
przedmiar = 4.500 m3
~R -
1* robocizna r-g 1.4850| 0.0000 0.00
0.33r-g/m3
M-
2 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego | m3 4.5900{ 0.0000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3150| 0.0000 0.00
0.07m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do be- | m3
d.3/1409-01 tonu na samochodzie - wypetnienie pozostatej
przestrzeni pomiedzy studniami
przedmiar = 3.700 m3
~R -
1* robocizna r-g 1.2210| 0.0000 0.00
0.33r-g/m3
M-
2 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego | m3 3.7740, 0.0000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
~S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2590| 0.0000 0.00
0.07m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
63 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni | kpl.
d.3|kalk. wiasna |$ciekow wraz ze zbiornikiem polimerobetono-
wym, szafg sterownicza, okablowaniem i wen-
tylacja. Wymagania techniczne, parametry, wy-
posazenie wg dokumnetacji technicznej
przedmiar = 1.000 kpl.
M-
1* Dostawa i montaz kompletnej pompwni $cie- szt 1.0000{ 0.0000 0.00
kéw.
1szt/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Przepompownia $ciekéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 Zasilanie przepompowni
64|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci m
d.4|/0701-0202 do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. 11l
przedmiar =43.000 m
R -
1* robocizna r-g 32.0266/ 0.0000 0.00
0.7799*0.955=0.744805r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
65|/KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablo- | m
d.4|0301-01 wego o szerokosci do 0.4 m
przedmiar =43.000 m
~R -
1* robocizna r-g 0.5418| 0.0000 0.00
0.0126r-g/m
M-
2" piasek m3 2.4080| 0.0000 0.00
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000{ 0.0000 0.00
4%(od M)
~S -
4* samochdéd samowytadowawczy m-g 0.3440, 0.0000 0.00
0.008m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
66|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy m
d.4/0303-02 do 110 mm w wykopie
przedmiar =43.000 m
R -
1* robocizna r-g 5.5040| 0.0000 0.00
0.128r-g/m
M -
2* rury przewodowe z PCW m 44.7200, 0.0000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000{ 0.0000 0.00
4%(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3139| 0.0000 0.00
0.0073m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
67|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 | m
d.4|0114-01 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV
w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
- YKY 5x6 mm2
przedmiar =43.000 m
~R -
1* robocizna r-g 4.0721 0.0000 0.00
0.0947r-g/m
M-
2 wazelina techniczna kg 1.5523| 0.0000 0.00
0.0361kg/m
3* opaski kablowe OKi szt. 3.4400| 0.0000 0.00
0.08szt./m
4* materiaty pomocnicze % 4.0000{ 0.0000 0.00
4%(od M2+M3)
5* kabel m 44,7200/  0.0000 0.00
1.04m/m
~S -
6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2881 0.0000 0.00
0.0067m-g/m
7 ciagnik kotowy m-g 0.1849| 0.0000 0.00
0.0043m-g/m
8 zuraw samochodowy m-g 0.1849| 0.0000 0.00
0.0043m-g/m

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
68|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebo- | m
d.4|/0704-0202 kosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. Il
przedmiar =43.000 m
~R -
1* robocizna r-g 13.2353| 0.0000 0.00
0.3223*0.955=0.307797r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
69 Zabezpieczenie uktadu zasilajgcego przepom- | kpl
d.4|analiza indy- |pownie wraz z potgczeniem z istniejgca instala-
widualna cja elektryczng
przedmiar = 1.000 kpl
~R -
1* robocizna r-g 1.9100| 0.0000 0.00
2%0.955=1.91r-g/kpl
M-
2 materiaty elektryczne kpl 1.0000| 0.0000 0.00
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
70|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na su- | szt.
d.4/0601-01 cho konca kabla 1-zytowego o przekroju do 16
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
przedmiar = 10.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.5000 0.0000 0.00
0.35r-g/szt.
M -
2* koncowki kablowe szt. 10.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 10.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
4* opaski kablowe OKi szt. 10.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000{ 0.0000 0.00
4% (od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
71/KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.4/1203-03 przedmiar = 1.000 odc.
R -
1* robocizna r-g 1.9800{ 0.0000 0.00
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Zasilanie przepompowni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5 Roboty demontazowe, unieczynnienie istniejgcej kanalizacji
72|KNR 4-05I Demontaz kominéw wiazowych - pokrywy nad- | kpl.
d.5/0410-05 studzienne zelbetowe z pierscieniem odcigza-
jacym i wkazem o $r. 100 cm
przedmiar = 18.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 50.7600| 0.0000 0.00
2.82r-g/kpl.
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 15.4800| 0.0000 0.00
0.86m-g/kpl.
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 25.3800| 0.0000 0.00
1.41m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
73|KNR 4-05I Demontaz kominéw wiazowych - kregi betono- | m
d.5|0410-02 we o $r. 100 cm
przedmiar =9.000 m
R -
1* robocizna r-g 41.1300f 0.0000 0.00
4.57r-g/m
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8.6400| 0.0000 0.00
0.96m-g/m
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 20.6100| 0.0000 0.00
2.29m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
74|KNR 4-05I Demontaz studni tworzywowych DN425 kpl.
d.5/0411-03 przedmiar = 4.000 kpl.
analogia
~R -
1* robocizna r-g 15.6800| 0.0000 0.00
3.92r-g/kpl.
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.3200/ 0.0000 0.00
0.83m-g/kpl.
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 5.2000/ 0.0000 0.00
1.3m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
75/KNR 2-28 Zasypanie powstalych otworéw po studniach m3
d.5/0501-09 kanalizacyjnych
analogia przedmiar =20.000 m3
R -
1* robocizna r-g 44.0000f 0.0000 0.00
2.2r-g/m3
M -
2* piasek m3 24.4000| 0.0000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
76| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.50228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll - zageszczenie
piasku zasypanego do studni
przedmiar = 20.000 m3
R -
1* robocizna r-g 2.6800| 0.0000 0.00
0.134r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.4080| 0.0000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-22.-
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jedn.
77|KNR-W 2-18 |Unieczynnienie rurociggu poprzez wypetnienie | m3
d.5/0310-01 pianobetonem - kanat poptuczyn wo400 na od-
cinku 23 mb - wyjscie z budynku SUW do proj.
studni St0
przedmiar = 18.000 m3
~R -
1* robocizna r-g 48.0600, 0.0000 0.00
2.67r-g/m3
M-
2* pianobeton m3 18.0000| 0.0000 0.00
1m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 3.5000/ 0.0000 0.00
3.5%(od M)
~S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 12.6000| 0.0000 0.00
0.7m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
78|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, | m3
d.5/0305-03 zeber, wiencow) przy grubosci ptyty stropowej
do 20 cm - rozbiérka pokryw likwidowanych
zbiornikow bezodptywowych
przedmiar = 13.000 m3
R -
1* robocizna r-g 134.8100| 0.0000 0.00
10.37r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
79|KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do m3
d.5|0303-01 20 cm - rozbidrka $cian likwidowanych zbiorni-
kéw bezodptywowych do gtebokosci 80 cm po-
nizej poziomu terenu
przedmiar = 5.500 m3
~R -
1* robocizna r-g 82.4450| 0.0000 0.00
14.99r-g/m3
M-
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0.1265| 0.0000 0.00
0.023m3/m3
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.|| m3 0.0770, 0.0000 0.00
0.014m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.3450| 0.0000 0.00
0.79kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
80|KNR 2-28 Zasypanie powstalych otworéw po zbiornikach | m3
d.5/0501-09 bezodptywowych
analogia przedmiar =50.000 m3
R -
1* robocizna r-g 110.0000{ 0.0000 0.00
2.2r-g/m3
M -
2* piasek m3 61.0000| 0.0000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
81|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.5|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll - zageszczenie
piasku zasypanego do zbiornikéw bezodptywo-
wych
przedmiar =50.000 m3
~R -
-23-
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jedn.
1* robocizna r-g 6.7000, 0.0000 0.00
0.134r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.5200/ 0.0000 0.00

0.0704m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
82|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.5/1103-01 przedmiar = 18.500 m3
~S -
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 2.6455| 0.0000 0.00
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
83|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.5/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-

chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
(Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca wywozu)
przedmiar = 18.500 m3

S -
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 3.2745| 0.0000 0.00
0.177m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty demontazowe, unieczynnienie istniejgcej kanalizaciji

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
6 Prace towarzyszace
84|Analiza wias- |Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.6|na wraz z obstugg geodezyjng oraz operatem geo-
dezyjnym
przedmiar = 1.000 kpl.
M-
1* Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
wraz z obstugg geodezyjng oraz operatem geo-
dezyjnym
1kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Prace towarzyszgce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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