Spis tresci

| Czes¢ opisowa.

1.

2
3
4.
5

Oswiadczenie projektanta

Dokumenty formalno — prawne

Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatek
Opis techniczny.

Plan BIOZ.

Il Czes¢ rysunkowa.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, skala 1:500.

nr 2. PROFIL PODtUZNY kolektor grawitacyjny, cze$¢ zachodnia.
nr 3. PROFIL PODLUZNY kolektor grawitacyjny, cze$¢ wschodnia.
nr 4. PROFIL PODLUZNY rurociag ttoczny przepompowni $ciekéw.
nr 5. PROFIL PODLUZNY odptyw ze studni rozpreznej do sieci k.s.
nr 6. ZESTAWIENIE podejs¢ kanalizacji sanitarnej do budynkow.
nr 7. PRZEPOMPOWNIA sciekdéw sanitarnych.

nr 8. PRZEKROJ przez wykop zabezpieczenie kolidujacych przewoddw.

2-9,

10-13,
14 - 18,
19-21,

22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.

1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz
z budowg przepompowni sciekdbw z rurociggiem ttocznym,
na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego

im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

Dziatka nr 251/12 gmina Rydzyna, powiat leszczynski;
Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna
Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka
Ratajczaka,

Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
branza
sanitarna:

Sprawdzajgcy
branza
sanitarna:

Projektant
branza
elektryczna:

Sprawdzajgcy
branza
elektryczna:

mgr inz. tukasz Kaczmarek

inz. Jarostaw Flamer

mgr inz. Mariusz Giera

mgr inz. Jakub Danek



Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr ew. 251/12 obreb 0001 Rydzyna.

1. Inwestor.
Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka,

Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

2. Zakres inwestycji.

Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wymiang podejs¢ kanalizacyjnych
sanitarnych do budynkéw o tgcznej dtugosci 500,1 m, budowa dwupompowej przepompowni
Sciekdw sanitarnych, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci 182,0 m, budowa
uktadu zasilajgcego przepompownie sciekéw sanitarnych o dtugosci 42,2 m, likwidacja /
unieczynnienie istniejgcych kanatéw kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacjg / unieczynnieniem

istniejgcych studni kanalizacyjnych, likwidacja trzech podziemnych zbiornikéw bezodptywowych.

3. Lokalizacja.
Inwestowany teren tj. dziatka nr ewid. 251/12, stanowigcy teren Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego, znajduje sie w zachodniej czesci Rydzyny, w bezposrednim sgsiedztwie

Zamku w Rydzynie.

4. Istniejgce zagospodarowanie dziatek.

Istniejgce obiekty kubaturowe:

Na dziatce ewidencyjnej nr 251/12 istniejg dwa gtdéwne budynku kubaturowe — budynki Specjalnego
Osrodka Szkolno — Wychowawczego. Na terenie dziatki znajdujg sie takze 4 mniejsze budynki —
garazowe i techniczne. Budynku znajduja sie na zachodniej czesci dziatki.

Pozostata cze$¢ dziatki nie jest zabudowana zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi.

Srodkowa cze$é¢ dziatki zagospodarowano na boisko szkolne, a cze$¢ wschodnia to park.

Istniejgce uzbrojenie dziatki:

Przedmiotowe dziatki posiadajg nastepujgce niezbedne i podziemne uzbrojenie w media, w zwigzku
z istniejgcg przy nich zabudowa:

- instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem,

- instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem,

- instalacja wodociggowa wraz z przytgczem,

- instalacja gazowa wraz z przytgczem,

- instalacja teletechniczna wraz z przytaczem,



- instalacja elektroenergetyczna wraz z przytagczem.

Istniejgce ciggi komunikacyjne:

Wijazd na teren dziatki odbywa sie z trzech stron. Gtéwna brama znajduje sie po stronie potudniowo-
zachodniej. Pozostate wjazdy na teren dziatki 251/12 znajdujg sie po stronie poétnocno-$rodkowej
(droga gruntowa) oraz wschodniej (droga gruntowa). Na terenie dziatki znajdujg sie ciagi

komunikacyjne, w tym przeznaczone dla ruchu kotowego.

Topografia terenu:

Przedmiotowe dziatki lezg w obszarze niezréznicowanym pod wzgledem uksztattowania.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Obiekty kubaturowe: bez zmian

Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania, projektowana jest instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
ktdrej zadaniem wraz z podejsciami do budynkdw, studzienkami, separatorem ttuszczu,
przepompownia sciekéw, bedzie prawidtowe odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do miejskiej sieci

kanalizacji sanitarne;j.

Uktad komunikacyjny: bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni: bez zmian; po wykonaniu robdt, nawierzchnie zostang przywrécone

do stanu sprzed realizacji inwestycji.

6. Ochrona specjalna dziatki.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu na
stan Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg gornicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest
zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Dziatka objeta inwestycjg zawiera sie na obszarze wpisanym

do rejestru zabytkdow.

7. Istniejace i przewidywane zagroienie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanego obiektu i jego otoczenia.



Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839). Budowe
zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania
projektowanej budowy zamyka sie w granicy wtasnej dziatki. Zakres projektowanych prac nie

spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem podziemnym nie
rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa witasnosci i uprawnien osob trzecich, nie
stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
i Srodkow facznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich
i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen powodowanych
przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody

i gleby, nie narusza warunkdw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:
Dla projektowanej budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wymagane bedzie sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego, ze wzgledu

na specyfike robét budowlanych.

8. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po
dokonaniu zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

- budowe uzgodnié nalezy z konserwatorem zabytkow;

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;

- wytyczenie trasy, lokalizacji obiektow oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw otaczajgcego
terenu powinien wykonaé uprawniony geodeta;

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg byé wykonane za zgoda autoréw projektu.



Informacja  dotyczaca bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia, sporzadzona na podstawie

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. Dz.U.

z dnia 10 lipca 2003 r. zwana dalej ,informacjg”, zawiera strone tytutowg, cze$¢ opisowg i czesc

rysunkowa:

Strona tytutowa zawiera:

- nazwe i adres obiektu budowlanego,

- imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

- imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje.

Czes¢ opisowa zawiera:

zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych prac
budowlanych;

wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych;

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych,

wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Czesc rysunkowa zawiera projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 wykonanej na podstawie mapy zasadnicze;j.

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA: SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA: SPRAWDZAJACY BRANZA ELEKTRYCZNA:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budowg
przepompowni Sciekdw z rurociggiem ttocznym, na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno -

Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, dz. nr ew. 251/12 obreb 0001 Rydzyna.

Inwestor:
Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka,

Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora,

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. Technologia robot i materiat.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej objetg niniejszg dokumentacjg, wykonac z rur PVC
litych, typu ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2. Projektowang instalacje pofaczy¢
z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym w granicy dziatki 251/12.

Projektowang instalacje wyposazy¢ w prefabrykowane, betonowe studnie kanalizacyjne DN1000
z dennicami monolitycznymi i odpowiednio wyprofilowanymi kinetami oraz studnie tworzywowe
DN600 i DN425, dla ktérych w celu nakierowania typowych kréécéw kinety na podejscia do
budynkoéw, zastosowaé nalezy przeguby kulowe (+/- 7,5° ) i kolana PVC (15°, 30 ° i 45 °). Studnie
przykryé wtazami zeliwnymi typu ciezkiego, D400, niewentylowanymi.

Na odptywie z kuchni nalezy zamontowac¢ separator ttuszczu, o wydajnosci minimum 4 L/s,
osadzony w studni betonowej DN1500.

Studnie rozpreing z przepompowni Sciekdw sanitarnych wykona¢ jako tworzywowa studnie
DN800, o wirowym przeptywie.

Roboty rozpoczagé¢ od odkrycia wszystkich odejs¢ kanalizacyjnych z istniejgcych budynkow
oficyn wschodniej i zachodniej SOSW, a nastepnie po potwierdzeniu wystarczajgcej gtebokosci

dyspozycyjnej projektowanej instalacji kanalizacyjnej, przystgpi¢ do robdt ziemnych i montazowych.

Przepompownia Sciekéw bytowo - gospodarczych

Ze wzgledu na niekorzystne warunki wysokosciowe instalacji kanalizacyjnej, $cieki bytowo —
gospodarcze beda podnoszone przez lokalng przepompownie Sciekéw.

Projektowang przepompownie zabudowaé¢ nalezy w zbiorniku o przekroju kotowym,

wykonanych z polimerobetonu (skrét PRC od polyeserresinconcrete), grubosci $cianek nie mniej niz



50 mm. Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze byc¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory, rury zostang potgczone przy uzyciu
kleju epoksydowego.

Zbiornik pompowni, osadzi¢ nalezy we wczeéniej wykonanej studni zapuszczanej DN2000 mm
(betonu C35/45, W8, F150, XA3, nasigkliwos¢ < 5%), wbudowanej metodg studniarskg, na rzednych
zgodnych z rys. nr 7. Przestrzen pomiedzy zbiornikiem witasciwym pompowni, po przeprowadzeniu
kanatéw PVC 200, rurociggu ttocznego i przepustéw kablowych zasilania i sterowania pompownia,
wypetni¢ betonem C12/15.

Strop nad studnig w wykonaniu z polimerobetonu, wyniesiony minimalnie ponad teren,
wyposazy¢ we wilaz nierdzewny, ocieplony z kratg zabezpieczajgcg o wym. 800 x 600mm. Witaz
w catosci wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316, zamykany zamkiem patentowym, wyposazony
w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie w trakcie obstugi pompowni. Uszczelnienie luku
i wiazu do ramy oraz ramy do podtoza - guma EPDM.

W studni zamontowana drabinka zejsciowa od stropu gérnego do dna pomostu roboczego
oraz od pomostu roboczego do dna studni ze stopniami antyposlizgowymi wyttaczanymi
i pochwytem. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316.

W  pompowni  zaprojektowano  wentylacje  grawitacyjng = nawiewno-wywiewng
zrbwnowazong. Instalacje zaprojektowano z kanatéw PVC110, wyprowadzonych do pokrywy
zbiornika. Kominki nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej AISI 316 oraz zabezpieczy¢ siatkg. Kominki
nawiewne i wywiewne wyniesione do okoto 1,0 m ponad strop studni.

Elementy konstrukcyjne, w tym wyposazenie studni (drabina zejsciowa, rurociagi, elementy
mocujace, tancuch pompy z oczkami posrednimi) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Wszystkie
spoiny wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, podwdjna ostona
gazowa).

Na pionowych odcinkach rurociggdéw ttocznych DN80 nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne
kulowe oraz zasuwy klinowe odcinajagce. W najwyzszym punkcie zamontowaé ztgcze STORZ52
z zaworem odcinajgcym nierdzewnym 2”, wspawanym w kolektor ttoczny DN8O.

Piony ttoczne (D88,9 x 2,0 mm) wewnatrz wykonac ze stali kwasoodpornej AlSI 316. Cisnienie
robocze tej instalacji okoto 0,1 MPa. Piony ttoczne potgczy¢ z wykorzystaniem tréjnika ortowego,
a kolektor zbiorczy wyprowadzi¢ przez Sciane przepompowni do gruntu.

Prowadnice pomp wykonaé ze stali kwasoodpornej AISI 316. Wszystkie potgczenia srubowe
(Sruby, nakretki, podktadki) wykonac ze stali kwasoodpornej A4.

Do uszczelnienia przej$¢ instalacji technologicznych przez scianki zbiornika zastosowaé
uszczelnienia atestowane, przejscia elastyczne typu Con-Fix, GP-SR lub taricuchowe w wykonaniu

NBR/stal A2.



Ciggly pomiar poziomu S$ciekdw przy pomocy sondy hydrostatycznej 4-20 mA oraz
awaryjnymi czujnikami ptywakowymi, umozliwiajagcymi prace przepompowni w razie awarii sondy

hydrostatycznej. Zaprojektowano 2 pompy zatapialne, pracujgce naprzemiennie w ukfadzie 1P + 1R.

Pompa sciekowa - 2 szt, specyfikacja:

Wydajnosé 4 L/s przy wysokosci podnoszenia 7 m H20.

Wykonanie: zeliwne, standardowe.

Instalacja stacjonarna ,mokra” do opuszczania po prowadnicach rurowych 2” (33,7 x 3,2 mm AISI
316).

Korpus pompy z wylotem DNG65.

Wirnik: z wolnym przelotem 65 mm.

Silnik elektryczny o mocy P2=1,67 kW, n=1370 obr/min, 3~/400V/50Hz przystosowany do rozruchu
bezposredniego.

Klasa izolacji: IP68, H.

Prad nominalny: 3,71 A

Prad rozruchu bezposredniego: 27,1 A

Wyposazona w fabryczny kabel zasilajgcy o dtugosci 10 m.

Uktad kontrolujgcy czujniki temperatury stojana.

Uszczelnienia mechaniczne.

Wyposazenie

- Stopa sprzegajgca DN65,

- Adapter pod instalacje,

- Gérny uchwyt prowadnic 17,

- Tuleja gumowa,

- tancuch nierdzewny 5 mb 0,2 T.

Projektowana pompownia zasilana bedzie w energie elektryczng poprzez projektowany kabel YKY
5 x 6,0 mm?, zasilajacy projektowang rozdzielnice zasilajgco — sterujacg z istniejgcej instalaciji

elektrycznej (rozdzielnica w pom. agregatu pradotworczego).

Sterowanie praca pompowni.

Uktad pompowy bedzie sterowany z rozdzielnicy zlokalizowanej przy zbiorniku przepompowni.
W zbiorniku przewidziano sonde hydrostatyczng oraz dwa ptywaki: jeden wskazywac bedzie poziom
minimum (wyfaczenia pompy w celu zabezpieczenia przed suchobiegiem), drugi alarmowac¢ bedzie
0 osiggnieciu maksymalnego poziomu sciekédw w zbiorniku. Osiggniecie poziomu maksymalnego

sygnalizowane bedzie sygnalizatorem optyczno — dZzwiekowym z opcjg wytgczenia dZzwieku.



Sterowanie pracg pomp i podglad stanéw, moiliwe beda zdalnie droga GPRS — Wykonawca

dostarczy odpowiedni system monitoringu pracy pompownia.

Projektowane obcigzenia.
Zbiornik zaprojektowano na obcigzenia state — ciezar zasypki gruntowej, oraz na catkowite
obcigzenia zmienne (klimatyczne i technologiczne). Obiekt zlokalizowano w terenie zielonym nie

najazdowym.

3. Roboty ziemne.

Kanaty uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych, wykonanych
mechanicznie i recznie w poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej. Przy wykonywaniu wykopow
zwréci¢ uwage, aby ich nie przegtebiad.

Wykopy zabezpiecza¢ przed oberwaniem Scian przy uzyciu obuddéw skrzyniowych (boksow).
Wykopy zabezpiecza¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami
ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ mozliwo$¢ komunikacji dla pieszych i pojazdéow. Na
dnie wykopu wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Roboty ziemne wykonaé¢ koparka
z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu, z wyréwnaniem dna recznie. Jako materiat na podsypke
i obsypke nalezy wykorzystac¢ piasek dowieziony. Grubos¢ podsypki — 10 cm. Obsypke rurociggéw
wykonaé¢ do wysokosci 30 cm nad rurg. Pozostatg czes¢ wykopu (zasypke), do wysokosci warstwy
istniejgcej nawierzchni (odtozonej i powtdrnie wykorzystanej), zasypac piaskiem dowiezionym lub
gruntem z wykopu, jesli nadaje sie do powtdérnego uzycia. Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢
mniejszy niz 1s=0,98.

Nadmiar gruntu nalezy wywiezé, z okazaniem Zamawiajgcemu stosownych dokumentow
przejecia odpadow.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, zastosowa¢ pompowanie przy uzyciu igtofiltréw
o s$rednicy 50 mm w rozstawie co 1,0 m, wptukiwanych obustronnie bezposrednio w grunt na
gteboko$¢ ok. 2 m ponizej planowanego dna wykopu, umozliwiajagc posadowienie rurociggdéw

i studni w suchym wykopie.

4. Uktadanie rurociggdéw, obsypka i zasypka.
Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie spadkéw rury przez

podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na

catej dtugosci. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonaé jej stabilizacje
poprzez wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robdt

zasypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.



Strefe ochronng rury wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajacej 1/3 $rednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z réwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrdécic¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,,pachach”. Podbijanie w ,,pachach”
nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢

przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

5. Odtworzenie nawierzchni.
Teren naruszony podczas prowadzenia prac (drogi, chodniki, podesty, trawniki, zielerice)
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie nad wykonanym rurociggiem ttocznym (poza
terenami zielonymi) nalezy wykonac z klinca kamiennego 0-31,5 mm, o grubosci 20 cm i szerokosci 1

metr.

6. Prace rozbiorkowe, unieczynnienie istniejacych kanatow.

Podziemne zbiorniki bezodptywowe nalezy zlikwidowac poprzez zdjecie pokryw i odciecie
$cian na wysokos¢ 0,8 metra ponizej poziom terenu. Odkryte zbiorniki nalezy zasypaé piaskiem
i zagesci¢ do stopnia zageszczenia minimum 0,97. Wierzchnig warstwe zasypanego zbiornika nalezy
przywrdcié do stanu pierwotnego.

Istniejgce kanaty kanalizacyjne nalezy unieczynni¢ poprzez ich wypetnienie pianobetonem.
Studnie kanalizacyjne tworzywowe nalezy catkowicie zdemontowad.

Studnie kanalizacyjne betonowe nalezy zlikwidowac¢ poprzez zdjecia obudéw i demontaz
gornego kregu. Pozostat czes¢ nalezy zasypaé piaskiem i zagesci¢ do stopnia zageszczenia minimum
0,97. Wierzchnig warstwe zasypanej studni, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego najblizszego

otoczenia.
7. Uwagi koncowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonac geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem dokumentacji oraz

Inwestorem.

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA: SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :

a)

Roboty przygotowawcze :

szczegdtowe zapoznanie sie z projektem,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wtascicieli i zarzadcdéw istniejacej infrastruktury,
geodezyjne wytyczenie usytuowania zbiornika oraz studni,

oznaczenie miejsca na skladowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci,
wwiezienie materiatu na plac budowy,

uzgodnienie harmonogramu robdt z inspektorem nadzoru i Inwestorem.
Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru,
zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

odbidr techniczny wykopdw,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

wykonanie podtfoza pod rury — podsypka z dotkami montazowymi,
odbidr techniczny podtoza,

montaz rur kanalizacyjnych, studzienek, zbiornika wdéd deszczowych z wyposazeniem,
montaz rurociggdw ttocznych, hydrantu ppoz. z armaturg,

wykonanie obsypki,

odbidr-techniczny obsypki,

wykonanie instalacji elektrycznych,

proby szczelnosci,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie wykopow,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i studni
kanalizacyjnych,

zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddow podziemnych elektroenergetycznych,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

zagrozenie przy robotach montazowych zwigzanych z pracg diwigdw, roztadunkiem
wielkogabarytowych elementéw prefabrykowanych.

zagrozenie przy robotach zwigzane z mozliwoscia porazenia pragdem elektrycznym.



3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznal sie szczegdétowo z dokumentacja budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robét,

- catosé prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami

zawartymi w rozporzadzeniach.

4. W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow
i tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

- bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

- stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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