zasypka wg opisu
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,min. 300 , Dzew.rury  min. 300,
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h-D zew. - 400 ,
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300

4

D zew. rury
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H zalezne od zagtebienia przewodu

tata drewniana 14 x 14 cm

Pas

parciany szer. 10 cm

Projektowany

rurociag

Zabezpiecze
drewnianych

nie z tat
gr.2cm

tata drewniana
gr. 2cm

Przewod eWN,
eNN, wod., etc.

TEMAT:

im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz
z budowg przepompowni sciekéw z rurociagiem ttocznym,
na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyriski;
Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna

DATA

VILL.2021 r.

wwestor: - SOSW im. Franciszka Ratajczaka

Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

SKALA

NAZWA RYS.

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

ZABEZPIECZENIE KOLIDUJACYCH PRZEWODOW 8

NR RYS.

PROJEKTANT

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalno$ci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11

SPRAWDZAJACY|

inz. JAROStAW FLAMER
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0286/POOS/07




