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Leszno, 11'2023

3.0SWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze n/w projekt techniczny sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

NAZWA INWESTORA
Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka,

64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 2.

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacja sanitariatow w ramach zadania: ochrona
zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowe systemu odprowadzania
wod opadowych oraz przebudowe kanalizacji sanitarnej.

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr 251/12 gmina Rydzyna, powiat leszczynski,

obreb: Rydzyna

jednostka: Rydzyna miasto

INSTALACJE
SANITARNE

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewid. WKP/0362/PO0S/11

inz. JAROSLAW FLAMER
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

nr ewid. WKP/0286/PO0OS/07
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4. OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

4.1. NAZWA INWESTORA
Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka,
64-130Rydzyna, pl. Zamkowy 2.

4.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacjg sanitariatbw w ramach zadania: ochrona

zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowe systemu odprowadzania wod
opadowych oraz przebudowe kanalizacji sanitarnej

4.3. ADRES INWESTYCJI

dziatka nr 251/12 gmina Rydzyna, powiat leszczynski
obreb: Rydzyna

jednostka: Rydzyna miasto

4.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ (CWU)

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych jako instalacje
trojnikowa, taczong poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody nalezy wykona¢ z rur o klasie ci$nienia min.
PN16 lub PN20. Przewody prowadzi¢ w niekonstrukcyjnej warstwie podtogi, wzdtuz Scian/sufitdw lub
w bruzdach $ciennych w otulinach z pianki PU grubo$ci odpowiadajacej przeznaczeniu, lokalizacji i $rednicy
rury — wytyczne producenta rur. W miejscach przejS¢ przez przegrody osadzi¢ tuleje ostonowe z rur
tworzywowych. W miejscach przejs¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg
wypetni¢c materiatem plastycznym nieoddziatywujacym na materiat rury polipropylenowej - np. pianka
poliuretanowa.

W trakcie montazu nalezy zadbac o wtasciwe mocowanie oraz prowadzenie przewodoéw, biorgc pod
uwage ich rozszerzalno$¢ termiczng — wytyczne producenta rur. Rurociggi zaizolowac termicznie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie wodg o mozliwie duzej predko$ci przeptywu, a
nastepnie poddac je probie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, tom Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Po zakorczeniu czynno$ci montazowych, po uprzednim odtgczeniu zrodia ciepta, nalezy wykonac
proby cisnieniowe na zimno i gorgco zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-motazowych”, tom Il - Instalacje Sanitarne.

4.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odcinki poziome grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych, ze spadkami jak na rzutach. Przej$cia pod fundamentem i przez Sciany fundamentowe
zabezpiecza¢ rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy Sciankami rury przewodowej i ochronnej
wypetnic¢ plastycznym materiatem niepowodujacym korozji np. pianka PU.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi ZL100, a w dolne;j
czesci nad posadzkg umiescic¢ rewizje zgodnie z rzutem parteru.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnoci
poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokos$ci kolan tgczacych je z pionami. Pozostatg
czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody.

4.6. INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacje grzewczg zasilania odbiornikow ciepta zaprojektowang jako uktad ogrzewania
dwururowego, wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie. Przewody zaizolowaé otulinami
z pianki PU o grubo$ci odpowiadajacej Srednicy rury — wytyczne producenta.

Temperatura czynnika grzewczego przyjeta do doboru grzejnikéw: 80/60° C.
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Zamontowac¢ grzejniki aluminiowe cztonowe, ze zintegrowanym gniazdem zaworu i gtowicami
termostatycznymi typu ,, VK" firmy HERZ, podtgczane od dotu i z boku.

4.7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla projektowanych weztow sanitarnych zaprojektowano system mechanicznej wentylacji
wywiewnej z nawiewami grawitacyjnymi. W pomieszczeniach WC zaprojektowano miejscowg wentylacje
wywiewng dziatajacg okresowo, w okresie uzywania pomieszczen.

Role wentylatorow wywiewnych zuzytego powietrza spetnia¢ beda:
- wentylatory kanatowe @125 o wydajnosci min. 200 m3/h. Nawiew Swiezego powietrza odbywac sie bedzie
poprzez otwory w drzwiach do wentylowanych pomieszczen,
- wentylatory sufitowe @100 o wydajnosci min. 50 m3/h. Nawiew Swiezego powietrza odbywa¢ sie bedzie
poprzez otwory w drzwiach do wentylowanych pomieszczen,

Instalacje wykonac z rur i ksztattek okragtych, ocynkowanych. Grubos¢ Scianek kanatow minimum
0,6 mm. Klasa szczelno$ci kanatéw C. Izolacja termiczna grubo$ci minimum 40 mm.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Lukasz Kaczmarek inz. Jarostaw Flamer
upr. WKP/0362/POOS/11 upr. WKP/0286/POOS/07
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