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Il. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sig z przepisami art.34, ust.3d, pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.

z 2023r. Poz.682 t.j. z dnia 2023.04.12), o$wiadczam, ze n/w projekt techniczny konstrukcja zostat sporzadzony przeze mnie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w
niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢
danych zamieszczonych w o$wiadczeniu:
Nazwa inwestyciji:
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA SANITARIATOW W RAMACH
ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE POPRZEZ
BUDOWE SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE KANALIZACJI

SANITARNEJ"
Adres inwestycji:  64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2, dz. nr 251/12
Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, PIl. Zamkowy 2

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inZ. mgrinz.

MICHAL IZYDOREK JAKUB RZEZNICZAK

uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania

) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

branza bez ograniczen nr ewid. WKP/0236/POOK/12 bez ograniczen nr ewid. 362/82/Lo
KONSTRUKCJA ASYSTENT PROJEKTANTA

inz.

MAGDALENA SZPRYNC

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie nr ewid. KWP/0015/Z00K/23




URzan WoJzwdnzKl
Wlesznie

(pieczeé)

Nr Lewid.362/32/To

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGO'

do pekienia samodzielnych' funkcji technicznych w budouwnictwie

Na podstawie § ... lit.

2ust.1,pkte1,5 §6US L’y S
i . 2. ‘_;’511‘5".17‘ L !?,O_f‘?“la,s’ yust, 1 pkt
rozporzadzenia Ministra Gosp')odarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

JAKUB JULIUSZ RZEZNICZAK

" {imie i nazwisko)

Obywatel (ka) ...

magister inéynier budownictwa ladowego

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia ,]O marca 1953 T W Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projeistanta oraz kierownika budowy i robdt =————m——m——m—o—e—e
: (rodzaj tunkeil)
w specjalnosei ... konstrukcyjno - budowlanej
= (rodzaj specy
w zakresie
(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-78 WDA zam, 218-Kl 50.000 pim. 7ig

JAKUB JULIUSZ RZEZNICZAK

T imie 1 nazwisko)

Obywatel (l(a)

jest upowazniony (a) du:

1/ sporzadzania w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych
projektéw budynkéw oraz innych budowli,z wytaczeniem 1linii,
wezléw i stacji kolejowych,drdég oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych,mostéw,budowli hydrotechnicznych 1
melioracji wodnych, -

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresie

s~ rogwiazan architektonmicznych: - < 4 %

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji orojektow
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz soorzidzania
plandw zagospodarowania dziatki zwriazanych z realizacja
tych budynkdw, -

b/ budowli nie bgdacych budynkami,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i roboét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw oudowlanych’
- oraz oceniania i b=2dania stanu technicznego w zakresi= wszelkich
budynkdw oraz innych budowli,z wylaczeniem linii,wez26w i stacji
kole jowych,drds oraz lotniskowych drég startowych 1 manipulacy;
mostéw,budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjn 2he m———————

trzymujes:
1/0b.Jakub RzezZniczak
Leszno ul.Grunwaldzka 36/5 I

a8/ a/a




® POLSKA
I 2 B A

N
>
=

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-PDV-ZTN-K8D *

Pan Jakub Rzeiniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. AL.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby InZzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwzlifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. OSwiadczenie woli ztoZone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA SANITARIATOW W RAMACH
ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE POPRZEZ
BUDOWE SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE KANALIZACJI

SANITARNEJ"
Adres inwestycji: 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2, dz. nr251/12
Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2
INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowa dziatka znajduje sie w wykazie zabytkéw jako zespdt zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 6.02.1965: i podlega
ochronie konserwatorskiej i archeologicznej. Inwestor uzyskat Decyzje na prowadzenie prac archeologicznych oraz projekt
wymaga wydania Decyzji 0 pozwoleniu na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i remont fazienek na parterze i pigtrze w budynku nr 6.
Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie. Na parterze i pietrze znajdujq sie tazienki dla dziewczynek i chtopcow oraz

ogblnodostepna.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY | RZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i remont tazienek na parterze i pietrze w istniejagcym budynku nr 6, ktory
petni funkcje oSwiatowa,

Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie. Na parterze i pietrze znajdujg si¢ tazienki dla dziewczynek i chlopcéw oraz
ogoinodostepna.

4, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
Bez zmian. Projekt nie zmienia uktadu statycznego budynku.
e Nadproza - jako belki wolnopodparte,

5.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Nie dotyczy. Budynek istniejacy podlegajacy przebudowie pomieszczen wewnatrz budynku.

6. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i remont tazienek na parterze i pietrze w istniejacym budynku nr 6, ktory
petni funkcje o$wiatowa,

Zakresem opracowania jest dobdr nadprozy nad projektowanymi otworami drzwiowymi.

Nadproza nad otworami: osadzi¢ nadproza strunobetonowe — o szerokosci 18 cm lub 2x 12cm. (rozpietosci i konkretny typ
nadproza podany zostat na rzucie parteru przy poszczegolnych otworach) — po 2 szt. na 1 otwor lub 1 szt. na otwér w zaleznosci
od grubosci istniejacej Sciany, w ktorej ma by¢ wykonane nadproze. Minimalne oparcie na murze — 10cm (wedtug zalecen
Producenta nadprozy).

Szerokos$¢ nadprozy nalezy zweryfikowa¢ na budowie na podstawie rzeczywistej grubosci Sciany.
Kolejno$¢ wykonania robét przy wykonywaniu otworow:

- tymczasowe podparcie stropu nad nadprozem,

- naciecie w $cianie konturu nadproza,

- wykucie, nacigcie otworu na nadproze na gtebokos¢ umozliwiajgca osadzenie jednego nadproza, osadzenie nadproza
- wykucie, nacigcie w cianie konturu nadproza z drugiej strony muru, osadzenie drugiego profilu,

- obustronne naciecie w $cianie konturu otworu oraz wykucie otworu,

- demontaz podpor




7. PROJEKTOWANE ROZBIORKI

Prace rozbiérkowe bedg wykonywane w zwigzku z przebudowa i remontem fazienek na parterze i pigtrze w istniejgcym budynku
nr 6, ktory petni funkcje o$wiatowa.

Uwaga:

Rozbiérki $cian dziatowych wewnetrznych oznaczonych na rysunkach jako ,do rozbidrki” nalezy wykona¢ po ustaleniu kierunku
oparcia stropu wraz z wyeliminowaniem tych $cian jako no$nych.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznos$ci, nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegoinosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

W czasie prowadzenia prac zachowac szczeg6lng ostroznos¢.

8. OBCIAZENIA

Obcigzenie state — wg danych od producentéw poszczegolinych materiatow oraz na podstawie norm:

- PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcii.

- PN-EN 1991-1-1: Odziatywania ogélne- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

W projekcie przyjeto:

nadproza jako belki wolnopodparte obcigzong obcigzeniem roztozonym, wyznaczonym z obszaru oddziatywania tréjkata
obcigzenia, ktory w catosci miesci sie w wysoko$ci Sciany pomieszczenia pod poziom stropu. Dlatego projektowane nadproza
przejmujg tylko obcigzenia z obszaru oddziatywania trojkata.

Nadproza dobrano na podstawie tablic nosnosci Producenta nadprozy.

9. UWAGI

Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami i opisami pozostatych branz — dotyczy to szczegdlnie przejs¢
technologicznych w $cianach, konstrukciji stropéw i dachu.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wiasciwym projektantem.

Wszelkie watpliwosci i niejasnosci oznaczen na rysunkach nalezy bezwzglednie konsultowac¢ z projektantem konstrukgji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepiséw BHP.

Fundamenty, stupy i podciagi Zzelbetowe oraz elementu stalowe wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze (warsztatowe)
sporzadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia budowlane.

10. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI ELEMENTOW BUDYNKU Z
UZWGLEDNIENIEM PODLOZA - PRZEBUDOWA | REMONT LAZIENEK NA PARTERZE |
PIETRZE BUDYNKU NR 6

OPIS STANU ISTNIEJACEGO | KONSTRUKCJA BUDYNKU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i remont tazienek na parterze i pigtrze w istniejacym budynku nr 6, ktory
petni funkcje oSwiatowa,

Budynek szkolny nr 5 i 6 to obiekt 3-kondygnacyjny z czesciowo uzytkowym poddaszem. Sciany fundamentowe wykonane sg z
cegly i kamienia. Sciany noéne i dziatowe sq murowane. Dach o konstrukcji drewnianej jednospadowy (bud. 6), kryty papg w
budynku nr 5 i 6. Poddasza budynkéw nr 5 i 6 (poddasza) sg oddzielone $cianami. W bud. Nr 5 dach z piyt korytkowych,
podciggi stalowe.

Stropy i klatka schodowa - w budynku nr 5 sg drewniane.

Stropy i klatka schodowa - w budynku nr 6 sa drewniane, z wyjatkiem schodéw od parteru do pietra, ktére sa

Zelbetowe. W budynku nr 5 i 6 stropy sa drewniane ze $lepym putapem z wypetnieniem izolacyjnym z gliny w stanie
luznym

Wyposazenie techniczne budynku
- instalacja wodociggowa ciepta i zimna.
- instalacja kanalizacji sanitarnej.
- instalacja elektryczna - oSwietleniowa i gniazd wtykowych 230V.




- instalacja centralnego ogrzewania typowa grzejnikowa zasilana z istniejgcej centralnej kottowni gazowe;j.
Dane liczbowe - BUDYNEKNR 5i 6

. powierzchnia zabudowy: 0k.635,60 m2
* powierzchnia uzytkowa: 0k.1.304,00 m2
: kubatura : 0k.6.610,24 m?

Wyposazenie techniczne pomieszczen.

Wentylacja.

Wentylacja pomieszczen odbywa sie na zasadzie wentylacji grawitacyjnej wspomagana mechanicznie w toaletach.
Instalacja wodociggowa ciepta i zimna.

Pomieszczenia wyposazone w instalacje wody cieptej i zimnej

Kanalizacja $ciekowa.

Pomieszczenia wyposazone w instalacje kanalizacji sanitarne;.

Instalacja ogrzewcza.

Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania typowg grzejnikowa zasilang z istniejacego kotta gazowego
w budynku nr 9.

Instalacja elektryczna.

Pomieszczenia sa wyposazone w instalacje elektryczna — o$wietleniowg i gniazd wtykowych 230V.

Instalacja PPOZ - W budynku znajduje sie system sygnalizacji pozaru SSAP oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP.
Na klatkach schodowych znajdujg sie klapy oddymiajace.

WNIOSKI

Projektowany zakres prac w cze$ci pomieszczen nie powoduje przekroczenia stanéw granicznych istniejacych elementow
konstrukcji budynku i nie wptywa negatywnie na prace tych elementéw pod warunkiem wykonania robét budowlanych zgodnie z
niniejszym opracowanie, przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia konstrukcji jak rowniez, nie spowoduje zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkownikow lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

UWAGA:

W trakcie prowadzonych prac zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie sie konstrukg;ji istniejacego obiektu, w razie
stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy przerwa¢ prace i powiadomié projektanta.

Niniejszy projekt opracowali:
L]

Branza: Projektant:

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. mgrinz.

MICHAL IZYDOREK JAKUB RZEZNICZAK

uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania

) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

branza bez ograniczen nr ewid. WKP/0236/POOK/12 bez ograniczen nr ewid. 362/82/Lo
KONSTRUKCJA ASYSTENT PROJEKTANTA

inz.

MAGDALENA SZPRYNC

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie nr ewid. KWP/0015/Z00K/23




297x500

Uwaga:
Rozbiérki $cian dziatowych wewnetrznych oznaczonych

Budynek objety
opracowaniem

Schemat ukiadu oficyn wschodnich

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja
miedzybranzowg. Przed przystapieniem do robét  wykonawca powinien zapoznac sie
z cafoscig dokumentacji branzowe;.
2. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszg
zostaé przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwiocznie zawiadomic projektanta.

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

tel:502-721-715
email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

Adres biura:

ul.Leszczynska 53d/4
64-115 Swieciechowa

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA SANITARIATOW
W RAMACH ZADANIA: "OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW
IM. F. RATAJCZAKAW RYDZYNIE POPRZEZ BUDOWE SYSTEMU ODPROWADZANIA
WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ"

Temat :

RZUT PARTERU PROJEKT tAZIENEKNR 67, 10

Nazwa rysunku :

1:50,
KONSTRUKCJA

SKALA : Branza :

dziatka nr: 251/12, gm Rydzyna, powiat leszczynski
K1 )
obreb ewid.: Rydzyna
Nr rys. : Lokalizacja :  jednostka ewid.: Rydzyna-miasto

11-2023; Specjalny Osrodek Szkino-Wychowawczy
- r im. Franciszka Ratajczaka
DATA : Inwestor : pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

Konstrukcja - Projektant Sprawdzajacy :
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PROJEKT LAZIENKI NR 10

(DLA NIEPELNOSPRAWNYCH OGOLNODOSTEPNA DAMSKO-MESKA)

skala 1:50

% 7] ISTNIEJACE MURY
| " ROZBIORKI

-7 -"~] ZAMUROWANIA
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mgr inz. MICHAL IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o|
nr ewid. WKP/0236/POOK/12

mgr inz. JAKUB RZEZNICZAK
uprawnienia budowlane do projektowania do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnien:
362/82/Lo

Asystent Projektanta

inz. Magdalena Szprync
uprawnienia budowlane do do projektowania
w ograniczonym zakresie w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnien:
WKP/0015/Z00K/23

Nr str.

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

STADIUM OPRACOWANIA:
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R_Z UT_I ﬁl ET_RA 1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja
. migdzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac¢ sie
PROJEKT LAZIENKI NR 11i 12 (MESKA) 2 caloécia dokumentac branzovie.

. 2. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:
S kala 1 - 5 - warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
| - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
| - warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszg
| zostaé przez wykonawce sprawdzone.
| 4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantem obiektu.

5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
| niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

| BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
| Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

Szeroko$¢ nadprozy nalezy zweryfikowac
na budowie na podstawie rzeczywistej

grubosci $ciany

24 | ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
| | 64-115 Swieciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA SANITARIATOW
| W RAMACH ZADANIA: "OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW

IM. F. RATAJCZAKAW RYDZYNIE POPRZEZ BUDOWE SYSTEMU ODPROWADZANIA
| WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ"
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‘ Temat :

‘ | RZUT I PIETRA PROJEKT tAZIENEK NR 11i 12, 14i 15
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K2 dziatka nr: 251/12, gm Rydzyna, powiat leszczynski

| [ obreb ewid.: Rydzyna
. Nr rys. : Lokalizacja :  jednostka ewid.: Rydzyna-miasto

11-2023r Specjalny Osrodek Szkino-Wychowawczy

2x

Konstrukcja - Projektant Sprawdzajacy :

ROZBIORKI mgr inz. MICHAL IZYDOREK mgr inz. JAKUB RZEZNICZAK
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania do

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o| projektowania bez ograniczen w specjalnosci
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Asystent Projektanta

s —R Z—U_—I_ I PIETRA _ = — — inz. Magdalena Szprync

uprawnienia budowlane do do projektowania

PROJEKT LAZIENKI NR 14 i 15 (DAMSKA) Koneikeying puowne] i upTer:

WKP/0015/Z00K/23
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STADIUM OPRACOWANIA:
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Uwaga:
Rozbiérki $cian dziatowych wewnetrznych oznaczonych

na rysunkach jako ,do rozbiérki” nalezy wykonaé po
ustaleniu kierunku oparcia stropu wraz z
wyeliminowaniem tych $cian jako $cian no$nych
(stanowiacych podparcie dla stropu).

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
maksimum ostroznosci.

W czasie prowadzenia prac zachowac szczegding
ostroznos¢.

Uwaga:
| Szeroko$¢ dobranych nadprozy nalezy zweryfikowaé na
I budowie na podstawie rzeczywistej grubosci $cian.
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UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja
miedzybranzowg. Przed przystapieniem do robét  wykonawca powinien zapoznac sie
z cafoscig dokumentacji branzowe;.
2. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszg
zostaé przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwiocznie zawiadomic projektanta.

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Swieciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA SANITARIATOW
W RAMACH ZADANIA: "OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW
IM. F. RATAJCZAKAW RYDZYNIE POPRZEZ BUDOWE SYSTEMU ODPROWADZANIA
WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ"

Temat :

RZUT I PIETRA - tAZIENKA NR 9 - OGOLNODOSTEPNA

Nazwa rysunku : DAMSKO-MESKA INWENTARYZACJA + PROJEKT
1:50,

KONSTRUKCJA

SKALA : Branza :
dziatka nr: 251/12, gm Rydzyna, powiat leszczynski

K3 )

obreb ewid.: Rydzyna

Nr rys. : Lokalizacja :  jednostka ewid.: Rydzyna-miasto

11-2023; Specjalny Osrodek Szkino-Wychowawczy
- r im. Franciszka Ratajczaka
DATA : Inwestor : pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna
Konstrukcja - Projektant Sprawdzajacy :

mgr inz. MICHAL IZYDOREK mgr inz. JAKUB RZEZNICZAK
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania do
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o| projektowania bez ograniczen w specjalnosci
nr ewid. WKP/0236/POOK/12 konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnien:
362/82/Lo

Asystent Projektanta

inz. Magdalena Szprync
uprawnienia budowlane do do projektowania
w ograniczonym zakresie w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnien:
WKP/0015/Z00K/23

Nr str.

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

STADIUM OPRACOWANIA:




