Nr podejscia wg PZT P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Sposdb wigczenia podejécia 2 2 2 1 2 1 3 3

Rzedna terenu [m n.p.m.] Rtl 86,03 86,03 86,03 86,00 85,76 85,78 85,89 85,89

Rzedna terenu [m n.p.m.] Rt2 86,03 86,03 86,03 86,00 85,76 85,78 85,89 85,89

Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] Rd1 84,95 84,83 84,83 84,80 84,56 84,58 84,69 84,69

Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] Rd2 84,73 84,75 84,78 84,72 84,50 84,54 84,66 84,66
Zagtebienie dna kanatu [m] Zd1 1,08 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Zagtebienie dna kanatu [m] Zd2 1,30 1,28 1,25 1,28 1,26 1,24 1,23 1,23

Materiat, srednica [mm] PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160

Spadek [%)] 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Dtugo$¢ [m] 11,0 3,9 2,4 4,2 2,9 2,1 1,7 1,7

Rzedna osi sieci wodociggowej [m n.p.m.] - - - - 84,39 84,41 84,52 84,52

Rzedna dna sieci gazowej [m n.p.m.] 85,45 85,45 85,45 - - - - -

Rzedna dna sieci cieptowniczej [m n.p.m.] - - - - - - - -

Rzedna osi sieci teletechnicznej tD [m n.p.m.] - - - - - - - -

Rzedna osi sieci elektroenergetycznej eN [m n.p.m.] - - - - - - - -

Rzedna dna sieci kanalizacyjnej [m n.p.m.] - - - - - - - -

Nr podejscia wg PZT P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

Sposdb wigczenia podejscia 3 1 1 1 2 1 1 1

Rzedna terenu [m n.p.m.] Rtl 85,89 85,89 85,78 85,60 85,40 85,60 85,64 85,66

Rzedna terenu [m n.p.m.] Rt2 85,89 85,89 85,78 85,60 85,40 85,60 85,64 85,66

Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] Rd1 84,69 84,69 84,58 84,40 84,20 84,40 84,44 84,46

Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] Rd2 84,53 84,50 84,39 84,22 84,12 84,27 84,31 84,33
Zagtebienie dna kanatu [m] Zd1 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Zagtebienie dna kanatu [m] Zd2 1,36 1,39 1,39 1,38 1,28 1,33 1,33 1,33

Materiat, srednica [mm] PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160

Spadek [%] 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Dtugos¢ [m] 8,1 9,5 9,5 9,0 4,0 6,3 6,6 6,6

Rzedna osi sieci wodociggowej [m n.p.m.] 84,52 - 84,41 84,23 84,03 - - -

Rzedna dna sieci gazowej [m n.p.m.] - - - - 84,40 - - -

Rzedna dna sieci cieptowniczej [m n.p.m.] - 84,89 (4x) | 84,78 (4x) - - - - 84,66 (4x)

Rzedna osi sieci teletechnicznej tD [m n.p.m.] - - - - - - 85,14 85,16

Rzedna osi sieci elektroenergetycznej eN [m n.p.m.] - - - - - - - -

Rzedna dna sieci kanalizacyjnej [m n.p.m.] - - - - - - - -

Nr podejscia wg PZT P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
Sposdb wigczenia podejscia 3 3 3 1 1 2 1 1 1
Rzedna terenu [m n.p.m.] Rtl 85,68 85,68 85,68 85,40 85,40 85,40 85,30 84,98 84,98
Rzedna terenu [m n.p.m.] Rt2 85,68 85,68 85,68 85,40 85,40 85,40 85,30 84,98 84,98
Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] Rd1 84,48 84,48 84,48 84,20 84,20 84,20 84,10 84,00 84,03
Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] Rd2 84,35 84,33 84,32 84,08 84,07 84,05 83,97 83,95 83,98
Zagtebienie dna kanatu [m] Zd1 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,98 0,95
Zagtebienie dna kanatu [m] Zd2 1,33 1,35 1,36 1,32 1,33 1,35 1,33 1,03 1,00
Materiat, srednica [mm] PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 PVC160
Spadek [%] 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Dtugos¢ [m] 6,5 7,4 7,9 5,8 6,3 7,4 6,4 2,6 2,3
Rzedna osi sieci wodociggowej [m n.p.m.] - - - 84,03 84,03 - 83,93 - -
Rzedna dna sieci gazowej [m n.p.m.] - - - 84,40 83,86 83,86 - - -
Rzedna dna sieci cieptowniczej [m n.p.m.] 84,68 (4x) | 84,68 (4x) | 84,68 (4x) - - - - - -
Rzedna osi sieci teletechnicznej tD [m n.p.m.] - - - - - 84,90 84,80 84,48 84,48
Rzedna osi sieci elektroenergetycznej eN [m n.p.m.] - - - 84,90 84,90 - - - -

Rzedna dna sieci kanalizacyjnej [m n.p.m.]

Zd2

Zd2

Schemat podejscia z budynku do studni studni PP400 (sposob 1) lub PP600 (sposbb 2)

Pret zbrojeniowy 86 mm

Rt1

Zd1

Schemat podejscia z budynku do studni betonowej (sposob 3)

LEGENDA

1. Wiaz kanatowy Zeliwny o przeswicie 600 mm,
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klasa D400, z wypetnieniem betonowym, wys. 150 mm.

Nounwn

8. Rura PVC160, SN8, Scianka lita.

9. Wiaz kanatowy zeliwny o przeswicie 425 mm lub 600 mm, klasa D400

. Betonowy pierscien wyréwnawczy H60-100 mm.

. Betonowa "minizwezka" 1000/625, H300mm.

. Betonowy krag z uszczelkg zintegrowang DN1000, H500mm.
Betonowa dennica DN1000 wys. dostosowanej do potrzeb.
Przejscie szczelne dla rur PYC160 lub PVC200.

Stalowe szczeble ztazowe w otulinie z tworzywa

sztucznego.

10. Teleskop DN400 lub DN600, L=375 mm + uszczelka.
11. Stozek betonowy podtrzymujacy.

12. Rura karbowana DN400 mm lub DN600 mm.
13. Kineta PP zbiorcza/przelotowa DN400/200/160 lub DN600/200/160.

UWAGA

Powyzsze zestawienie stuzy celom kosztorysowym i nie jest podstawg do
zlozenia zamowienia u producenta. Przed zamdwieniem studni zestawienie

zweryfikowa¢ w oparciu o PZT, profile i rzeczywiste rzedne terenu.
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TEMAT:

Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz
z budowg przepompowni sciekdw z rurociggiem ttocznym,
na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego

im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr 2

51/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyniski;

Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna

DATA

VIL2021 .

INWESTOR:

SOSW im. Franciszka Ratajczaka

Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

SKALA

NAZWA RYS.

SANITARNEJ DO BUDYNKOW

ZESTAWIENIE PODEJSC KANALIZACHI  |[\® Fs

PROJEKTANT

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11

SPRAWDZAUJACY|

inz. JAROStAW FLAMER
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0286/POOS/07




