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Il Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sig z przepisami art.34, ust.3d, pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.

z 2023r. Poz.682 t.j. z dnia 2023.04.12), o$wiadczam, ze n/w projekt wykonawczy zostat sporzadzony przeze mnie zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym
o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych w o$wiadczeniu:
Nazwa inwestyciji:
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA SANITARIATOW W RAMACH
ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE POPRZEZ
BUDOWE SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE KANALIZACJI

SANITARNEJ"
Adres inwestycji:  64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2, dz. nr 251/12
Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2

PROJEKTANT OPRACOWUJACY- AUTOR PROJEKTU PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

] mgr inz. architekt mgr inZ. architekt
branza MONIKA SZUMIELSKA PRZEMYSLAW OLEJNIK
ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane do projektowania w uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
ewid. 16/WPOKK/2012 nr ewid. 10/WPOKK/2017




2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA SANITARIATOW W RAMACH
ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE POPRZEZ
BUDOWE SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE KANALIZACJI

SANITARNEJ"
Adres inwestycji: 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2, dz. nr251/12
Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2
INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowa dziatka znajduje sie w wykazie zabytkéw jako zespdt zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 6.02.1965: i podlega
ochronie konserwatorskiej i archeologicznej. Inwestor uzyskat Decyzje na prowadzenie prac archeologicznych oraz projekt

wymaga wydania Decyzji 0 pozwoleniu na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA
SANITARIATOW W RAMACH ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW IM. F. RATAJCZAKA W
RYDZYNIE POPRZEZ BUDOWE SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE
KANALIZACJI SANITARNEJ".
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i remont fazienek na parterze i pietrze w budynku nr 6.
Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie. Na parterze i pietrze znajdujg sie fazienki dla dziewczynek i
chtopcdw oraz ogoéinodostepna.
Zespot budynkdw jest wpisany do rejestru zabytkow jako zespot zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 6.02.1965.
Osrodek prowadzony jest dla dzieci i miodziezy, ktdre z powodu niepetnosprawno$ci nie mogq uczeszcza¢ do
przedszkola i szkoty w miejscu zamieszkania. W o$rodku przebywajg dzieci i mtodziez z upo$ledzeniem umystowym w
stopniu lekkim, umiarkowanym a takze znacznym oraz stabo styszace i niestyszace.
Przedmiotowy budynek nr 6 jest czescig wschodniego skrzydta, ktdre oprécz niego sktadajq sie jeszcze z budynkow
szkolnych nr 5, 7, 9 i 10. Natomiast skrzydto zachodnie sktada si¢ z budynkéw szkolnych nr 1, 2 i 3 oraz 4
(mieszkalny) z tacznikiem.
Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 251/12 potozona jest w miejscowosci Rydzyna, ulica Pl. Zamkowy 2.
Dziatka ma nieregularny ksztatt , z dostepno$cig komunikacyjng z ulicy Pl. Zamkowy 2. Teren dziatki zabudowany jest
budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszami uzytkowymi i nieuzytkowymi. Budynek wzniesiony jest w systemie
tradycyjnym — murowanym, przykryty dachem ptaskim, pokrytym papa. Na terenie dziatki znajdujg sie réwniez budynki
gospodarcze oraz obiekty matej architektury.
Teren dziatki jest ptaski z zielenig niskg i ciggami komunikacyjnymi. Na dziatce znajdujg sie obiekty rekreacyjne —
boiska.
Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania.

Projekt nie obejmuje zmiany zagospodarowania terenu ani infrastruktury technicznej.




4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

e  Formai funkcja obiektu

Forma i funkcja obiektu pozostanie bez zmian.
OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU SZKOLNEGO 5i 6
Inwestycja dotyczy budynku nr 6 ale budynki nr 5 i 6 sg potaczone funkcjonalnie wiec opis dotyczy obydwoch budynkéw.
Budynek petni funkcje oSwiatowa. Na parterze budynku nr 5 i 6 znajdujq sie nastepujgce pomieszczenia: 2 stotéwki, 2 kuchnie,
magazyn podreczny, 2 magazynki kuchni, pomieszczenie ogrodnikéw, 4 sypialnie, Swietlica, tazienka, toalety, schowek
porzadkowy. Na pietrze budynkow nr 5 i 6 znajduje sie magazyn kuchni, 2 pomieszczenia biurowe, szatnia, szatnia dziewczyn,
Swietlica, 6 pokoi sypialnych, 2 fazienki, 2 toalety, gabinet, hol, $wietlica dla dziewczynek do 15 lat, $wietlica dla chtopcéw oraz
schowek porzadkowy. Na poddaszu budynku nr 5 znajduje sie archiwum, pomieszczenie magazynowe oraz strych. Natomiast w
budynku nr 6 znajduje sie nieuzytkowany strych.

1. Ogdlny opis budynku
Budynek szkolny nr 5 i 6 to obiekt 3-kondygnacyjny z czeéciowo uzytkowym poddaszem. Sciany fundamentowe wykonane sg z
cegly i kamienia. Sciany noéne i dziatowe sq murowane. Dach o konstrukgji drewnianej jednospadowy (bud. 6), kryty papa w
budynku nr 5 i 6. Poddasza budynkéw nr 5 i 6 (poddasza) sg oddzielone $cianami. W bud. Nr 5 dach z piyt korytkowych,
podciagi stalowe.
Stropy i klatka schodowa - w budynku nr 5 sg drewniane.

Stropy i klatka schodowa - w budynku nr 6 sa drewniane, z wyjatkiem schodéw od parteru do pietra, ktore sa

Zelbetowe. W budynku nr 5 i 6 stropy sa drewniane ze $lepym putapem z wypetnieniem izolacyjnym z gliny w stanie

luznym

2. Wyposazenie techniczne budynku
- instalacja wodociggowa ciepfa i zimna.
- instalacja kanalizacji sanitarne;.
- instalacja elektryczna — o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230V.

- instalacja centralnego ogrzewania typowa grzejnikowa zasilana z istniejacej centralnej kottowni gazowe;.

3. Dane liczbowe - BUDYNEKNR 5i 6

. powierzchnia zabudowy: 0k.635,60 m?
y powierzchnia uzytkowa: 0k.1.304,00 m?
y kubatura : 0k.6.610,24 m3

4. Wyposazenie techniczne pomieszczen.

Wentylacja.

Wentylacja pomieszczen odbywa sie na zasadzie wentylacji grawitacyjnej wspomagana mechanicznie w toaletach.

Instalacja wodociagowa ciepta i zimna.

Pomieszczenia wyposazone w instalacje wody cieptej i zimnej

Kanalizacja $ciekowa.

Pomieszczenia wyposazone w instalacje kanalizacji sanitarnej.

Instalacja ogrzewcza.

Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania typowg grzejnikowa zasilang z istniejacego kotta gazowego
w budynku nr 9.

Instalacja elektryczna.

Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje elektryczna — oswietleniowa i gniazd wtykowych 230V.




Instalacja PPOZ - W budynku znajduje sie system sygnalizacji pozaru SSAP oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP.
Na klatkach schodowych znajdujg sie klapy oddymiajace.

e  Sposodb dostosowania obiektu do krajobrazu i otoczenia.

Nie przewiduje sie zmiany formy architektonicznej obiektu.

5. KOLORYSTYKA
Nie dotyczy.

6. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGAN PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI, MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB
DECYZJI LOKALIZACYJNEJ

Nie dotyczy. Inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer tazienki Powierzchnia (m2)

6i7 19,54

10 6,35

11i12 19,48

14i15 19,31

9 5,72

suma 70,40

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Inwestycja nie polega na rozbudowie ani budowie, tylko na przebudowie istniejacego obiektu.

9. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W
TYM OSOBY STARSZE

Budynek zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych w nastepujacy sposob:

o W budynku przewidziano tazienke na parterze dostosowang do potrzeb o0séb niepetnosprawnych
wraz z polem manewrowym o wym. 1,5 mx 1,5 m,

e  Zaprojektowano drzwi bezprogowe do tazienek

e wewnatrz budynku istnieje pochylnia w celu zniwelowania réznicy pomiedzy poziomem chodnika a
poziomem posadzki. Parter budynku jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO | WYKORZYSTYWANIE OBIEKTU ORAZ CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

1. bezpieczenistwa konstrukcji. Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu
gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow budynku, jak i 0sdb trzecich.



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

bezpieczenistwa pozarowego. Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu w zakresie: klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku, klasy
odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego, wielkosci stref pozarowych, dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych, dtugo$ci przejs¢ ewakuacyjnych, potrzeby stosowania urzadzen przeciwpozarowych (w tym
hydrantéw terenowych).

bezpieczenstwa uzytkowania. Elementy wykoniczeniowe elewacji zostaty zaprojektowane z elementéw
bezpiecznych dla uzytkowania.

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby; zastosowane materialy oraz technologie nie przekraczajg dopuszczalnych
stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt. Obiekt zostaty zabezpieczony
przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i do wnetrza budynku dzigki zastosowaniu izolacii
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

ochrony przed hatasem i drganiami.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz odpoczynek w jego obrebie, nie
powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne sg zgodne z normami
akustycznymi.

warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
e zaopatrzenia w wodg, energie elektryczng oraz energie cieping — bez zmian
¢ usuwania sciekdw, wody opadowej i odpadoéw — bez zmian

Mozliwos$¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego.

Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogélnego oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych, ktére nie sq w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektdw nalezy utrzymanie wiasciwego stanu
technicznego obiektow, po przekazaniu ich do uzytkowania, -przeprowadzanie odpowiednich przegladéw,
ocen oraz biezacych remontdéw, wymaganych przez prawo.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na $rodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:

emisji zanieczyszczen gazowych, wtym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie: nie dotyczy, nie projektuje sie kottowni na paliwo state lub ptynne.

rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow — odpady komunalne sg gromadzone w pojemnikach i wywozone z
posesji na podstawie zawartej umowy z zaktadem oczyszczania — na dotychczasowych zasadach

witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie: inwestycja nie wytworzy drgan, promieniowania ani hatasu powyzej normy dla
budynkéw mieszkalnych

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe ipodziemne: inwestycja nie wplynie negatywnie, nie bedg emitowane szkodliwe
substancje, gazy, pyty.




11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Istniejace tazienki na parterze zostang potgczone (poprzez wyburzenie Scian dziatowych), tj. nr 6 i 7. Natomiast tazienka na
parterze nr 10 zostanie przebudowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych jako ogéinodostepna damsko-meska. Na pietrze
toalety rowniez zostana (poprzez wyburzenie $cian dziatowych), tj.nr 11§ 12 (damska) oraz 14 i 15 (meska). Na pigtrze zostanie
rowniez wyremontowana i przebudowana osobna tazienka nr 9 jako ogdlnodostepna damsko-meska. Zaprojektowano
umywalnie, kabiny z miskami ustepowymi i pisuarami orz prysznicowe zgodnie z przepisami. W budynku istnieje schowek
porzadkowy w osobnym pomieszczenie — bez zmian. Remont tazienek jest szczegétowo opisany w PROJEKCIE
WYKONAWCZYM — ARCHITEKTURA. Zakres prac:

- Roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe — zgodnie z rzutami wyburzy¢ $ciany murowane dziatowe na parterze i pigtrze, w

tazienkach zdemontowa¢ armature oraz sku¢ ptytki podfogowe i $cienne oraz sufity podwieszane. Wykona¢ wyburzenia

pod projektowane otwory drzwiowe.

Z uwagi na projektowane nowe sufity podwieszane przewidzie¢ demontaz i ponowny montaz w nowym suficie czujek

dymu zintegrowany z SSAP. Sku¢ istniejace posadzki w tazienkach, w tym zlikwidowaé progi kilkucentymetrowe.

— Posadzki - Wykona¢ nowe warstwy posadzkowe: nalezy zréwnaé poziom posadzki tazienki i na korytarzu. Na parterze
wykonaé posadzke na gruncie: warstwe betonu o gr.10 cm, styropian twardy XPS o gr. 10 cm oraz warstwe posadzki
betonowej 0 gr. 7 cm oraz izolacje z folii w ptynie, natomiast na pietrze na stropie utozy¢ warstwe betonu wyréwnujaca a
nastepnie w miare mozliwosci takg ilo$¢ styropianu XPS na jakg bedzie miejsce (zaleca sie¢ min.2cm) i utozy¢ posadzke
betonowa o gr. 7cm oraz izolacje z folii w ptynie. Wyprofilowaé spadki 2% posadzki w kierunku odptywu podtogowego,
prysznice bez brodzikéw.

— Poszerzenia i zamurowania otworéw - osadzenie nadprozy nad otworami drzwiowymi w $cianie korytarza,
wg PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI. Otwory wyku¢ na odpowiednig szeroko$¢. Pozostate otwory
zamurowac.

— Stolarka drzwiowa — demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych i osadzenie nowych drzwi. Drzwi na korytarzu
z samozamykaczem z uwagi na drozno$¢ drogi ewakuacyjnej (Drzwi majg pozostawac w pozycji zamknietej).

— Kabiny ustepowe i prysznicowe — wykonac $cianki oddzielajace przedsionek, wraz z drzwiami, z umywalkami od kabin z
miskami ustepowymi i pisuarami oraz kabin prysznicowych jako systemowe z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL,
o gr.13mm. Kolorystyka ptyt do uzgodnienia z Inwestorem. Kabiny z miskami ustepowymi i pisuarami wydzieli¢ na petng

wysoko$¢, tj. od podtogi do sufitu , tj. w zaleznosci od tazienki ok. 3m. Natomiast kabiny prysznicowe wykona¢ na wys.2 m

od podtogi. Szczegbty w projekcie wykonawczym.




— Roboty wykonczeniowe — $ciany wykoriczyé ptytkami na petng wysoko$é pomieszczenia. Podtogi wykonczyC ptytkami
podfogowymi na zaprawie klejowej , plytki atestowane, obiektowe, anty$lizgowo$¢ klasa C. Kolorystyka i formaty wg
PROJEKTU WYKONAWCZEEGO - ARCHITEKTURA.

— Tynki - uzupetnienie tynkow w miejscu zamurowanych i nowych otworéw drzwiowych, szpachlowanie oraz 2xmalowanie
$cian i sufitbw w kolorze jasnym, farbg do wnetrz o podwyzszonej wilgotnosci.

— Wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach WC z umywalniami - istniejace sufity z ptyt g-k zdemontowac i
zamontowa¢ sufity podwieszane z piyt g-k o gr. 12.5 mm w odl. 30 cm pod sufitem. Wykonaé rewizje dla potrzeb
serwisowania kanatow wentylacyjnych i instalacji elektrycznych.

— Wentylacja — nawiew grawitacyjny poprzez otwory w dolnej czesci drzwi 0 normatywnym przekroju. Wywiew w umywalni i
otwartych kabin prysznicowych poprzez wentylatory elektryczne odprowadzone do istniejacych przewodéw wentylacyjnych
(murowanych komindw). Kazda kabing z miskg ust ustepowg lub pisuarem wyposazy¢ we wiasna wentylacje. Pozostawi¢
istniejace nasady kominowe typu turbo went na dachu na koriczeniu przewodow.

— Roboty sanitarne W zwigzku z remontem fazienek wykonac instalacje wod-kan i c.0 wraz z wyposazeniem zgodnie z
PROJEKTEM TECHNICZNYM — INSTALACJE SANITARNE.

— Roboty elektryczne — tazienki wyposazy¢ w instalacje oswietleniowa, gniazd wtykowych. Z uwagi na projektowane nowe
sufity podwieszane przewidzie¢ demontaz i ponowny montaz w nowym suficie czujek dymu zintegrowany z SSAP,

zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM —INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU SZKOLNEGO
NRSi6

14. Dane liczbowe
Budynki szkolne nr 5i 6 wraz z budynkami nr 7,8 9 i 10 (opracowaniem jest objety tylko budynek nr 6) stanowig jedng

strefe pozarowa nie przekraczajaca 5000 m?, ktdra wynosi 4.219,20 m?. Klatki schodowe w tych budynkach sg wydzielone

pOZarowo.

BUDYNEK NR 5 6: (opracowaniem jest objety tylko budynek nr 6)

. powierzchnia zabudowy: 635,60 m2

‘ powierzchnia uzytkowa: 1.304,00 m?

‘ kubatura : 6.610,24 m?
Do strefy pozarowej zalicza sie réwniez BUDYNEK NR 7 (nie objety opracowaniem):

. powierzchnia zabudowy: 246,00 m2

* powierzchnia uzytkowa: 544,80 m?

* kubatura : 3.528,23 m3

tacznie budynki nr 5, 6, 7, 8 9 i 10, ktore stanowig jedna strefe pozarowa (Klatki schodowe w tych budynkach sa
wydzielone pozarowo):

. powierzchnia zabudowy: 2.181,59 m?
‘ powierzchnia uzytkowa: 4.219,20 m?
* kubatura : 27.512,34 m3
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15. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Oficyna wschodnia sktadajaca sie z budynkéw nr5i6, 7, 8, 9i 10 jest budynkiem wolnostojacym zlokalizowanym na rozlegtym

terenie w odlegtosci znacznie wigkszej niz 8 m od budynkdw sasiednich.

16. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktdrych przechowywane sg materialy niebezpieczne pozarowo (ciecze palne o
temperaturze zaptonu ponizej 55°C), a wyposazenie state i wystrdj jest zgodne z funkcja budynku.
Palnymi elementami w budynku sa wyposazenie biurowe, meble biurowe i w pokojach, dokumentacja papierowa

zlokalizowana w archiwach.

17. Przewidywana gestos¢ obciazenia pozarowego
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obciazenia ogniowego sie nie oblicza. W

pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/ m2,

18. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.
Budynek uzyteczno$ci publicznej ze strefami zakwalifikowanymi do ZL Il z uwagi na charakter szkoty dla dzieci z niepetng,

sprawnoscia. Nie przewiduje sie pomieszczen, w ktdrych bedzie wystepowato wigcej niz 50 osob.

Budynek nr 5 i 6 (opracowaniem jest objety tylko budynek nr 6)

Na parterze budynku nr 5 i 6 znajdujq sie nastepujace pomieszczenia: 2 stotdwki, 2 kuchnie, magazyn podreczny, 2 magazynki
kuchni, pomieszczenie ogrodnikdw, 4 sypialnie, $wietlica, tazienka damska, tazienka dla dzieci przedszkolnych dla chtopcéw i
dziewczynek razem, ftazienka ogolnodostepna damsko-meska przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. schowek
porzadkowy. Na pietrze budynkéw nr 5 i 6 znajduje sie toaleta damska i toaleta meska,, toaleta ogélnodostepna damsko-meska,
magazyn kuchni, 2 pomieszczenia biurowe, szatnia, szatnia dziewczyn, $wietlica, 6 pokoi sypialnych, gabinet, hol, $wietlica dla
dziewczynek do 15 lat, $wietlica dla chtopcow oraz schowek porzadkowy. Na poddaszu budynku nr 5 znajduje sie archiwum,
pomieszczenie magazynowe oraz strych. Natomiast w budynku nr 6 znajduje sie nieuzytkowany strych.

Budynek nr 7(nie objety opracowaniem):

Na parterze budynku nr 7 znajdujg sie 3 pomieszczenia sypialne, pomieszczenie pielegniarki, stomatolog, 2 pomieszczenia
lekarza, 2 toalety i 2 schowki porzadkowe.

| pietro budynku nr 7 wykorzystywane jest na 4 sypialnie, $wietlice, holl i toalety.

Na Il pietrze-poddaszu w budynku nr 7 znajduje sie pracownia krawiecka, pracownia dziewiarska, gabinet psychologa,
pomieszczenie pielegniarki, pracownia gospodarstwa domowego, salka rehabilitacyjna, pomieszczenie biurowe i toalety. W
budynku nr 7 wszystkie drzwi wychodzace na klatke schodowg (parter, | pietro, Il pigtro-poddasze) sg o odpornosci ogniowej
EI30.

llo$¢ 0s6b w budynku nr 5:

- na parterze — stotéwka szkolna — obiad ok.150 dzieci podzielona na 3 grupy. Kolacja i9 $niadanie po ok. 50 osob
-na | pietrze - 11 0sdb
- na Il pietrze (poddasze nieuzytkowe) - 0

llo§¢ 0s6b w budynku nr 6:

- na parterze - 9 0séb

- na | pigtrze - 15 0s6b
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- na Il pietrze (poddasze nieuzytkowe) -

llo$¢ 0s6b w budynku nr 7 (wg osobnego opracowania):

0

- na parterze — gabinety lekarskie i pielegniarki

- na | pietrze - 11 0s6b

- na Il pietrze (poddasze uzytkowe) - ok.25 0séb uczestnicy wtz

19. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwo$¢ tworzenia przez pyly lub widkna palnych ciat statych, czy pary i

aerozole cieczy palnych w roznych warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton

(iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia), wybuchaja, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu

potgczonemu ze wzrostem cisnienia.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem w zwigzku z tym nie ma obowigzku wyznaczenia w

budynku lub na zewnatrz stref zagrozenia wybuchem.

20. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynki szkolne nr 5 i 6 wraz z budynkami nr 7-10 stanowig jedng strefe pozarowa nie przekraczajaca 5000 m? ktéra

wynosi 4.219,20 m2, w tym wydzielone pozarowo klatki schodowe w tych budynkach.

21. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Przedmiotowy budynek wielokondygnacyjny, niski (N) o kategorii ZLIl powinien spetnia¢ wymagania klasy ,B™:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus)
odpornosci
pozarowej | gtowna konstrukcja . $ciana zewnetrzna') $ciana przekrycie
) konstrukcja dachu strop”)
budynku nosna 2 wewnetrzna® | dachu®
, E 160 (0i)
B R120 R 30 REI60 E 1304 RE 30

Z uwagi na fakt, iz poddasze jest nieuzytkowe zgodnie z par. 212 ust. 3 WT 2020 dopuszcza si¢ obnizenie klasy

odpornosci ogniowej elementéw budowlanych do klasy ,,C”:

Rodzaj przegrody

Wymogi

Stan aktualny

gtéwna konstrukcja nodna

R 60

War.spetiony — $ciany sq murowane z cegly ceramicznej-bez

zmian.

strop

REI 60

War.spetiony zgodnie z Ekspertyzg Techniczng (Pozarowa). W
BUD. NR 5 6 stropy sg drewniane ze $lepym putapem z
wypetnieniem izolacyjnym z gliny w stanie luznym o
nieudokumentowanej odporno$ci ogniowej. Na korytarzach i
klatkach schodowych wykonano sufity z ptyt GK-F gr. 12,5 mm
na stelazu systemowym,

Natomiast w pozostatych pomieszczeniach sg stropy
niezabezpieczone z uwagi na tukowe, zabytkowe potgczenie
sufitu ze Sciang (fasete).

$ciana zewnetrzna (pas migdzyokienny o

szer. min. 80 cm)

El 30

War.spetniony — bez zmian.
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przekrycie dachu E15 Pokrycie z papy asfaltowej bud. 5 i 6- istniejace, pozostaje bez

zmian zgodnie z Postanowieniem KW PSP nr 30/2017.

konstrukcja dachu R15 Drewniana - bud.6, oraz w bud. 5 stalowe podciagi i ptyty
korytkowe dachowe — pozostaje bez zabezpieczenia zgodnie z
Postanowieniem KW PSP nr 30/2017

$ciany wewnetrzne (za wyjatkiem $cian El 15 War.spetniony — istniejace $ciany sq murowane.

oddzielenia pozarowego)

obudowa klatek schodowych — $ciany REI60 | Warunek spetniony - $Sciany z cegly petnej silikatowej o gr.18
oddzielenia pozarowego cm.
biegi i spoczniki klatek schodowych R 60 Biegi schodéw i spoczniki w bud. Nr 5 - Zzgodnie z

Postanowieniem nr 30/2017 wcze$niej zostaty zabezpieczone
od dotu warstwa wetny mineralnej i ptytg GK-F (ogniochronna) o
gr. 12,5 mm, natomiast stopnie od gory wytozy¢ wyktadzing
homogeniczna, atestowang, trudnozapalng z materiatu NRO.
Tak samo wczes$niej zostaty zabezpieczone schody w bud. Nr 6
od pietra na poddasze (schody z parteru na pietro sg zelbetowe
i nie wymagajq dodatkowych zabezpieczen).

Uwaga.

Przedmiotowy budynek nie spetnia wymagarn w powyzszym zakresie w odniesieniu do:

- drewnianych stropéw

- drewnianych klatek schodowych w budynku nr 5 oraz w budynku nr 6 od pietra do strychu.

- drewnianej konstrukcji dachu (wiezba w bud.6) a w bud.5 ptyty korytkowe na stalowych podciagach oraz przekrycia
dachu bez wymagane;j klasy odpornosci ogniowe;.

Inwestor przy poprzednich inwestycjach uzyskat odstepstwo (Postanowienie nr 128-1/2009, Postanowienie nr 30/2017) na

niespetnienie powyzszych wymagan i zachowanie istniejgcych elementéw konstrukeyjnych bez wymaganej odpornosci

ogniowej , pod warunkiem wykonania:

-_obicia ptyta GKF(ogniochronna) o gr. 12,5 mm drewnianych stropéw_w budynku 5i 6

- drewnianych schodéw od spodu w budynku nr 5 oraz w budynku nr 6 od pietra do strychu, wraz z warstwg wetny

mineralnej pod piyta.

Zgodnie z Aneksem do ekspertyzy opracowanym w marcu 2020r. nalezy zabezpieczyé tylko sufity (stropy od dotu) na

drogach ewakuacyjnych i klatkach schodowych a odstepuje sie od zabezpieczenia wszystkich pozostatych stropow w

pomieszczeniach, z uwagi na wystepowanie faset- tukowych, zabytkowych potaczen sufitow ze $ciang. Rdwniez pozostaje

niezabezpieczona konstrukcja stalowa dachu i drewniana konstrukcja dachu w budynkach 5 6.

22. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczerfistwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Budynek internatu nr 5, 6 i 7 posiada 5 wej$¢. W budynku nr 5 i 6 znajdujg sie 2 klatki schodowe. Kolejna klatka schodowa

wydzielona pozarowo znajduje sie w budynku nr 7. Na pietro budynku nr 7 mozna wej$¢ przez 3 betonowe klatki schodowe
(z budynkdw nr 6, 7 i 8). Z pietra budynku nr 7 mozna przej$¢ do budynku nr 8.
Wczes$niej wykonano wydzielenie klatek schodowych poprzez budowe $cian oddzielenia pozarowego z cegly silikatowej o

gr. 18cm z drzwiami EI30 na wszystkich kondygnacjach.
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Pomimo, iz budynki nr 5,6,7,8, 9 i 10 tworzg jedna bryte to , np. pomiedzy budynkiem nr 8 a pozostatymi budynkami nie ma
potaczenia. W zwigzku z powyzszym wiasnie w budynku nr 8 i nr 9 i 10 mamy do czynienia z przekroczong dtugoécig
dojscia / jeden kierunek dojscia.

Budynki nie majg zapewnionej ewakuacji do innej strefy pozarowej w obrebie tej samej kondygnacii.

23. Wyjscia z budynku, drzwi

Drzwi ewakuacyjne wejSciowe powinny posiada¢ szer. w $wietle oScieznicy 90cm.

Drzwi wejéciowe do bud. Nr 5 i 6 (frontowe) nie spetniajg tego warunku i sq przedmiotem uzyskanego odstepstwa
(Postanowienie nr 128-1/2009 Oficyna Wschodnia, znak pisma WZ-5595/128-1/2009) z dnia 20 pazdziernika 2009 r.
wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Postanowienie nr 30/2017 r.).
Natomiast z uwagi na konieczno$¢ napowietrzenia klatki schodowej wczesniej zostaty zamontowane nowe drzwi w bud. Nr
5 i w bud. Nr 6 (od strony boiska) w istniejacych otworach drzwiowych jako drewniane (zgodnie z wytycznymi

konserwatorskimi) wyposazonymi w sitownik, z samoczynnym otwieraniem podczas pozaru.

24, Poziome drogi ewakuacyjne
W budynku internatu nr 6 na parterze i | pietrze szeroko$¢ korytarza, ktéry jest droga ewakuacyjng wynosi 1,35 m w

stosunku do wymaganej szer. 1,4 m. Nie przewiduje sie przebudowy korytarza. Jest to przedmiotem odstepstwa zawartego
w Postanowieniu nr 128-1/2009 Oficyna Wschodnia z dnia 20 pazdziernika 2009 r. W budynku 5 korytarz pomigdzy biegiem

schoddw a $ciang wynosi 1,18 m — przedmiot odstepstwa z 2020r.

25. Pionowa droga ewakuacyjna
Z poszczegblnych kondygnacji powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce bezposrednio na

zewnatrz budynku albo do sasiedniej strefy pozarowej albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanej dalej ,drogami
ewakuacyjnymi” do wydzielonej klatki schodowe;.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R60. Klatki schodowe powinny posiada¢ bieg schodéw o szer. 1,2 m, szeroko$ci spocznika 1,5m.
Maksymalna wysoko$¢ stopni powinna wynosié 17,5 cm a ilo¢ stopni w jednym biegu max. 17 stopni. Sciany stanowigce

obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej REIG0.

W przedmiotowym budynku klatka schodowa zostata wczesniej wydzielona pozarowo $ciang REIG0 i zamykana
drzwiami ogniochronnymi EI30.

Klatki schodowe budynkéw nr 5-10 sg wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (klapy dymowe na poddaszu)

oraz posiadajq instalacje SSAP .

Przedmiotem odstepstwa zawartego w Postanowieniu nr 128-1/2009 Oficyna Wschodnia z dnia 20 pazdziernika 2009 r. sg

niewymiarowe stopnie na klatkach schodowych i szeroko$ci biegow i spocznikow.

26. Dojscia ewakuacyjne
Dojscie ewakuacyjne jest to diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy

pozarowej lub na zewnatrz budynku. Ze wzgledu na wystepowanie stref zakwalifikowanych do ZL Il dopuszczalna dtugo$é
dojs¢ ewakuacyjnych powinna wynosié:

- przy jednym dojsciu — 10m

- przy co najmniej 2 doj$ciach — 40m (dla doj$cia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosc¢

wigksza 0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac).
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Dtugosci doj$¢ nie sg przekroczone dzieki wydzielonym pozarowo klatkom schodowym.

27. Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Na korytarzach i klatkach schodowych jest wykonane o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z Postanowieniem nr 30/2017 r.
Budynek wyposazony jest w oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego zatgczajace sie samoczynnie
w przypadku zaniku napiecia podstawowego. Czas zatgczania o$wietlenia nie moze by¢ dtuzszy niz 2 sekundy od zaniku

oSwietlenia podstawowego. Czas dziatania ochronnego minimum 1 godzine, natezenie uzyskiwanego $wiatfa 5 Ix ,zgodnie

z wytycznymi ekspertyzy i warunkéw uzyskanego odstepstwa z 2016 roku.

28. Sposdbh zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu
Budynek posiada instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

Uwaga.
W budynku nr 5 na klatce schodowej na spoczniku pomiedzy parterem a pigtrem jest przeprowadzona poziomo rura

wentylacyjna z kuchni. Wczesniej w istniejagcym kanale zostaty zamontowane 2xklapy ppoz (poza klatka schodowa).

29. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigoéw przystosowanych do potrzeb ekip

ratowniczych.

5. Stale urzadzenia gasnicze:

W budynku nie sa wymagane state urzadzenia gasnicze wodne.
6. System sygnalizacji alarmowej pozarowej (SSAP):
Budynek nie jest zobligowany do wyposazenia w instalacje SSAP.

Jednak w wyniku uzyskanego odstepstwa od przepiséw budynek zostat juz wcze$niej wyposazony w SSAP wraz z

podtaczeniem do systemu monitoringu w uzgodnieniu z Komendantem Miejskim PSP w Lesznie jako zastosowanie
rozwigzania zastepczego innego niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace bezpieczenstwo
przeciwpozarowe obiektu, rekompensujac niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w

stosunku do wymogdw.

7. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO):

DSO umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z SSAP, a takze przez operatora nie jest
obligatoryjnie wymagany w budynkach niskich (N) uzyteczno$ci publiczne;j.

Budynek nie bedzie posiadat DSO.

8. Instalacji wodociagowa przeciwpozarowa:

Przedmiotowy budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne HP25 z weZzami pétsztywnymi o dt. 30m i pradownica na
strumien rozproszony w kazdej strefie pozarowej (lokalizacja hydrantéw w korytarzach, poza klatkami schodowymi).

W budynku ZL Il o strefie pozarowej wigkszej niz 200 m2 jest wymagane wyposazenie w instalacje hydrantowa,

9. Instalacja i urzadzenia wentylacji oddymiajacej

Istniejaca klapa dymowa w dachu w bud. Nr 5 i 6 jest uruchamiana automatycznie poprzez system sygnalizacji alarmowe;j
pozarowej - SSAP i przycisk reczny z poziomu kazdej kondygnacji.

10. WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY PODRECZNY SPRZET GASNICZY.
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Budynek jest wyposazony w gasnice ABC w ilosci zwigkszonej 0 100% w stosunku do normatywu.

Drogi ewakuacyjne sg oznakowane informacyjnymi tablicami pozarniczymi zgodnie z PN.

Ponadto oznakowane sg miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu, miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic. W widocznym miejscu sg umieszczone instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych.

Szczegotowe zasady rozmieszczenia sprzetu gasniczego nalezy spemi¢ zgodnie z | Instrukcjq bezpieczenstwa
pozarowego”.

11. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Wszystkie uzyte podczas przebudowy materiaty budowlane posiada¢ muszg ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

30. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

12. llos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

llo$¢ wody jest zapewniona w ilosci 20 dm3/s.

Zapotrzebowanie to jest zapewnione poprzez dwa istniejace hydranty @80, rozmieszczone na sieci obwodowej DN100 w
normatywnej odl. min. 5m i max. 75m od budynku. Odlegto$¢ miedzy hydrantami wynosi max.150m. Jeden hydrant
zaznaczony na planie zagospodarowania znajduje sie ok. 30m od wejscia do budynku nr 10. Drugi (naziemny) usytuowany
jest przy klombie w poblizu budynku nr 3 i oddalony jest od pierwszego o ok. 140m. Istnieje jeszcze pierwotny hydrant
podziemny w klombie, ktdry rdwniez jest czynny.

13. DROGA POZAROWA

Do istniejacych budynkow ze strefg kwalifikowang do ZLII istnieje obowiazek zapewnienia drogi pozarowej. Dojazd
pozarowy zapewnia istniejgca, utwardzona droga znajdujaca sie na terenie SOSW.

Wymagany dojazd pozarowy powinien umozliwia¢ dojazd do budynku o kazdej porze roku, oraz posiada¢ wymagane
parametry (min. szeroko$¢ -3,5 m w obrebie miasta, 3m na innych terenach. Powinien biec wzdtuz dtuzszego boku
budynku. Najmniejszy promier skretu 11m. Nachylenie drogi nie wieksze niz 5%. Wazne, aby droga oddalona byta od
$ciany budynku na odlegto$¢ 5-15 m.

Dostep do budynku nie jest ograniczony stalymi elementami zagospodarowania ani drzewami o wysokosci powyzej 3 m.

31. UWAGI KONCOWE
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej

dokumentacji towarzysza wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie

urzadzen i materialdw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji, tj. spelniajacych wymagania

techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym

w dokumentacji obowiazany jest wykaza¢, ze oferowane przez nieqo spetniaja wymagania

okreslone przez autora niniejszeqo opracowania.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. W razie
watpliwosci powiadomic projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
Dokumentacja jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim, wszystkie zmiany, opracowania zamienne wylgcznie za zgoda autora

opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
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Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajace:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej oraz
obowigzujacymi  przepisami i normami.
Wymiary nalezy przeliczy¢ i sprawdzi¢ na budowie, a niezgodnosci wyjasni¢ z projektantami na etapie przetargu na roboty
budowlane i na budowie.
Ochrona interesdw o0s6b trzecich- przed przystapieniem do prac , ktdre wymagajg wejscia na sasiednig dziatke ustali¢ zasady
korzystania z tego terenu z jego wiascicielem.
Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja techniczng oraz zachowaé wytyczne wykonawstwa i odbioru
robot.
Teren wokdt budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny posiadaé niezbedne atesty, aprobaty
i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wiasciwymi dla danej specyfiki robét, pod nadzorem osoby uprawnione;j,
zgodnie ze sztukq budowlang, przepisami bhp i ppoz.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac i skorygowa¢ na budowie, zgodnie z
dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi rzeczywiscie zastosowanych materiatow, srodkéw i urzadzen oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkie]
niezgodno$ci projektu czy zatozenr konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomié
projektanta w formie pisemnej.
Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zatoZzen projektowych nalezy rozstrzyga¢ na biezgco przy udziale stuzb

konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Niniejszy projekt opracowali:
L]

Branza: Projektant:
PROJEKTANT OPRACOWUJACY- AUTOR PROJEKTU PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
] mgr inz. architekt mgr inz. architekt
branza MONIKA SZUMIELSKA PRZEMYSLAW OLEJNIK
ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane do projektowania w uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
ewid. 16/WPOKK/2012 nr ewid. 10/WPOKK/2017
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Nazwa inwestyc;ji:

SPECYFIKACJA WYKONCZENIA POMIESZCZEN

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA SANITARIATOW W RAMACH ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN

SOSW IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE POPRZEZ BUDOWE SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ"

Adres inwestycji:

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2 dz. nr 251/12

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka, 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2.

Poziom, nr i Roboty Podtoga sciany Sufit Pozostate wyposazenie
powierzchnia rozbiérkowe
uzytk. pom.

PARTER: Demontaz Wykona¢ nowe warstwy Sciany murowane wykoriczyé | Plyta g-k podwieszana na | Wyposazenie zgodnie z rzutami :
LAZIENKINR 6 i | sufitdw posadzkowe: izolacje z folii w ptytkami ceramicznymi, o ruszcie 30 cm pod sufitem. | umywalki, muszle ustepowe wiszace +
7 (damsko- podwieszanych — | plynie, wykona¢ warstwy duzych formatach 60x120 cm | Wykona¢ rewizje dla stelaz, grzejniki, bateria prysznicowa
meska - dla wraz z wyréwnawcze posadzki z zaprawy | na petng wysoko$¢ (do sufitu | potrzeb serwisowania podtynkowa ze stuchawka, wylewka
dziewczynek i o$wietleniem cementowej. Zachowac¢ poziom podwiesznego), imitujgcymi | kanatéw wentylacyjnych. prysznicowa podtynkowa , baterie
chtopcow) ,demontaz kabin i | wykonczonej posadzki na réwni z | biaty marmur z szarymi Dwukrotne malowanie umywalkowe przeznaczone do

(19,54 m?) misek poziomem korytarza. smugami. farbami zmywalnymi budynkéw uzyteczno$ci publiczne;.

i ustepowych, Ptytki mocowac na zaprawie | przeznaczonymi do Kabiny prysznicowe na parterze bez
LAZIENKA Nr 10 [ umywalek W prysznicach wyprofilowac klejowej, fuga waska 2mm w | pomieszczen wilgotnych w | brodzikéw z wyprofilowaniem spadkéw
(DLA ustepowych, spadki 2% w posadzce w kierunku | kolorze ptytek. Szczegdty do | kolorze pastelowym, w posadzce w kierunku odptywu.
NIEPELNOSPRA | kabin i brodzikow | odptywu. ustalenia z Inwestorem. preferowany kolor biaty Natomiast na pietrze zamontowac
WNYCH natryskowych, Zabudowacé piony (ciepty) RAL 9010. brodziki jesli po skuciu posadzek nie
OGOLNODOSTE | skucie plytek na | Polozyé plytki podiogowe na instalacyjne. bedzie mozliwo$ci wykonac odptywdw
PNA DAMSKO- | scianachwrazz | zaprawie klejowej, atestowane, w posadzce.

MESKA) tynkiem, skucie | obiektowe, antyslizgowos¢ klasa | Scianke oddzielajaca Nalezy zwroci€ uwage, ze w fazience

(6,35 m?) posadzki z ptytek | C, preferowane ptytki o duzych | przedsionek z umywalkami od nr6i7 (dla dziewczynek i chtopcow)

ceramicznych formatach min. 60x60cm, kabin WC i kabin 1xmiska, 1x pisuar i 1x umywalka sg
Oraz oraz podtoza, kolorystyka do ustalenia z prysznicowych wykona¢ wraz zawieszone nizej niz standardowo,
| PIETRO: Istniejace z drzwiami z wodoodpornej




Poziom, nri Roboty Podtoga sciany Sufit Pozostate wyposazenie

powierzchnia rozbiérkowe

uzytk. pom.

LAZIENKA NR 11 | posadzki na Inwestorem, fuga waska 2mmw | ptyty kompaktowej HPL, o gdyz bedg korzystac dzieci w wieku

i 12 (MESKA) pietrze sg z kolorze ptytek. gr.13mm, systemowej, przedszkolnym.

(19,48 m?) progami Preferowana plytka krawedzie zaoblone, Przy umywalkach wykona¢ pétke na

i kilkucentymetrow | drewnopodobna. frezowane na przylge z przybory higieniczne.

LAZIENKA NR | ymi., demontaz uszczelka,

14i15 rur c.o. i piondw Kabiny ustepowe bedq W toaletach zamontowacé:

(DAMSKA) kanalizacyjnych i wydzieone na petna - Lustro nad umywalkami na cate;

(19,31 m2) wodociggowych, wysoko$¢ natomiast kabiny dlugosci $ciany na wysoko$¢ 1,2m
demontaz prysznicowe na wys. 2m. - pojemnik na reczniki papierowe,
murowanych pojemnik na mydto, kosz na $mieci,
$cianek Kolorystyka ptyt do podajnik na papier toaletowy ze stali
dziatowych uzgodnienia — kolory nierdzewnej., wieszaki na ubrania w

standardowe, antracyt
RAL7039.

Rury instalacyjne nalezy wku¢
w $ciane a piony
kanalizacyjne obudowa¢
ptytami g-k wodoodpornymi.

kabinie natryskowej, w tazienkach
zamontowaé po 15xwieszakéw na
$cianach (na reczniki).

Zamontowaé drzwi wewnetrzne

Instalacje elektryczne i sanitarne
wykonac¢ wg Tom Il i lll. (m.in.
wentylatory elektryczne wywiewne)

W toalecie dla niepetnosprawnych
zamontowac uchwyty state i
podnoszone ze stali nierdzewnej lub
malowane proszkowo w kolorze
czarnym, matowym, takie, aby
zachowac wolng przestrzen podtogi o




Poziom, nri Roboty Podtoga sciany Sufit Pozostate wyposazenie

powierzchnia rozbiérkowe

uzytk. pom.
wymiarach 1,5m x 1,5 m.
We wszystkich kabinach
prysznicowych zamontowa¢ uchwyty
§cienne, utawiajace koszty stanie z
prysznica.

korytarze na Demontaz drzwi | Bez zmian Dwukrotne malowanie Bez zmian Osadzi¢ drzwi do tazienek wg

parterze, | pietrze

do fazienek

farbami do wnetrz w kolorze
pastelowym, do ustalenia (z
uwagi na zamurowania i
wykucia nowych otworéw).

rysunkow,

Drzwi wewnetrzne z o$cieznica,
tazienkowe z normatywnym nawiewem
w formie podciecia w dolnej czesci
skrzydta, ptycinowe, stylowe.
Wypetnienie: ptyta widrowa
dwustronnie obtozone ttoczong ptytg
HDF.




r--— "~~~ ~ "~~~ " umywalki zamontowaéna | i /
wysokosci 80cm odpoziomu Budynek objety [ &
o posadzki opracowaniem \_
kabiny pryszicowe od podtogi ,

| ! i€dzisko - do wys. 200 cm | —\
L s 90 a drzwi z nawiewem w dolnej czesci,
| ~ 200 © 1 24 | Schemat uktadu oficyn wschodnich ° 0
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| & siedzisko *) *> «© § 98 |
| ) o 1 3 potka szer. 20cm |
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| ) ) |
| Y |
————hr o0
| 208: 3 |
> / istniejgcy pion KS - do remontu
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| / 8‘8-"?1 = \ 23 % | RZUT PARTERU
| e +] 1935 13 100 I3 | 100 |
zawor z zimn ~ o 8 100 kabina z drzwiami o wys. 150cm
| i cieptg woda ~ A Q 0 mi ea + podciecie 15cm (dla dzieci) |
¢ ) u G
| NG| Y é\?« dglec |
| kabiny STANDARD P+S (wydzielenie l
| — - Z przedsionka z umywalkami poprzez |
pisuar zamontowac na__ zabudowe od podiogi do sufitu)
| wysokosci 50cm od poziomu drzwi z nawiewem w dolnej czesci, |
L posadzki powyzej drzwi blenda do sufitu N

RZUT PARTERU
P ROJ E KT L AZ| E N K| N R 6 | 7 UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja
(D AM S KO- M ES KA) miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét  wykonawca powinien zapoznac si¢
z cato$cig dokumentacji branzowe;.
Skala 1 :50 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
r - — - - - - - - — —/ — - - - — — — —/ — —‘ Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
porecz pOd noszona - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

kabina prysznicowa niezamknieta
RODOE o wym. 90x150cm

dg

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

ul. Leszczynska 53d/4 tel: 502-721-715
64-115 Swieciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net .

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA SANITARIATOW
W RAMACH ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW
IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE POPRZEZ BUDOWE, SYSTEMU ODPROWADZANIA
Temat : WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ"

RZUT PARTERU
PROJEKT LAZIENEKNR 6i 7, 10

101
116

AR
150"
T
27
6.1

14
ettt zamontowac nowy sufit z ptyt g-k
wodoodpornych (w tazienkach) na

stelazu systemowym 30cm od sufitu

+
+ +
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Budynek objety 6
opracowaniem

Schemat uktadu oficyn wschodnich
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BUDYNEK NR 6
RZUT I PIETRA

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢
z cato$cig dokumentacji branzowe;.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwiocznie zawiadomi¢ projektanta.

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno
tel: 502-721-715

email: mizydorek@biuroinzynierskie.net .

Adres biura:
ul. Leszczynska 53d/4
64-115 Swieciechowa

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA SANITARIATOW
RAMACH ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW
IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE POPRZEZ BUDOWE SYSTEMU ODPROWADZANIA
Temat : WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ"

RZUT I PIETRA
PROJEKT LAZIENEKNR 11i12,14i15

Nazwa rysunku :

1:50 ARCHITEKTURA

SKALA : Branza :

Dzjatka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyriski

A.02 Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna
Nr rys. : Lokalizacja :Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
Specjalny O$rodek Szkolno - Wychowawczy
11-2023 im. Franciszka Ratajczaka,

PIl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Inwestor :

Architektura - Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Przemysfaw Olejnik
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr ewid. 10/WPOKK/2017

Architektura - Projektant

mgr inz. arch. Monika Szumielska
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. 16/WPOKK/2012

Asystent Projektanta
mgr inz. arch. Agnieszka Kamieniarz

PROJEKT WYKONAWCZY

STADIUM OPRACOWANIA:
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kabiny STANDARD P+S (wydzielenie
przedsionka z umywalkami poprzez
zabudowe od podtogi do sufitu)
drzwi z nawiewem w dolnej czesci,
powyzej drzwi blenda do sufitu

H sufitu=2.50m _
zamontowac nowy sufit

z ptyt g-k wodoodpornych
(w tazienkach) na stelazu
systemowym 28cm od sufitu
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ZAMUROWANIA

Budynek objety 6
opracowaniem

Schemat uktadu oficyn wschodnich
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BUDYNEK NR 6
RZUT I PIETRA

- ©

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢
z caloécig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru rob6t budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwlocznie zawiadomic projektanta.

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno
tel: 502-721-715

email: mizydorek@biuroinzynierskie.net .

Adres biura:
ul. Leszczynska 53d/4
64-115 Swigciechowa

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA SANITARIATOW
W RAMACH ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW
IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE POPRZEZ BUDOWE, SYSTEMU ODPROWADZANIA
Temat : WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ"

RZUT | PIETRA - LAZIENKA NR 9 - OGOLNODOSTEPNA DAMSKO-MESKA
INWENTARYZACJA + PROJEKT

Nazwa rysunku :

SKALA : 1'50 Branza : ARCHITEKTURA
Dzjatka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyriski
A.03 Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna
Nr rys. : Lokalizacja :Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Specjalny O$rodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka,

11-2023 Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

DATA : Inwestor :

Architektura - Projektant

mgr inz. arch. Monika Szumielska
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. 16/WPOKK/2012

Architektura - Sprawdzajacy

magr inz. arch. Przemysfaw Olejnik
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr ewid. 10/WPOKK/2017

Asystent Projektanta
magr inz. arch. Agnieszka Kamieniarz

PROJEKT WYKONAWCZY

STADIUM OPRACOWANIA:
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Zestawienie stolarki drzwiowej

NR 1
Symbol Dwl
fazienkowe
Schemat
Wymiar w So 101
swietle muru w cm |Ho 205
Wymiar w s 90
swietle oscieznicy |H 200
Rodzaj skrzydta L P
llose 4 1
Razem 5
Uwagi Drzwi wewnetrzne z

pscieZnica, tazienkowe Z
normatywnym Nawiewem w
formie podciecia w dolng|
czescl skrzydia, plycinowe,
stylowe,

Wypelnienie: plyta wicrowa
awustronnie oblozone
toczong plyta HOF,

-kolor biaty

-kat rozwarcia 180 stopn




