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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacji wody zimne;
i cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewania i wentylacji w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumieé
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace
w szczego6lnoSci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych robét oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach

poszczegolnych pozyciji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.
Przedmiotem  robdt bedacym  tematem  niniejszego  opracowania  sg  roboty  budowlane
w zakresie instalacji wod-kan, ogrzewczej i wentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogoinie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi

normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna,

1.3 Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujgcych instalacii:
- wykonanie poziomow i podej$¢ do przyborow wody zimnej i ciepte] z rur polipropylenowych wraz z armaturg,
- wykonanie poziomoéw kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
- wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,
- montaz umywalek, zlewozmywakdw, misek ustepowych wraz z osprzetem,
- montaz instalacji ogrzewczej wraz z armaturg regulacyjno — odcinajacg oraz aluminiowymi grzejnikami wraz
z zaworami termostatycznymi,
- montaz kanatdw wywiewnych wraz z wentylatorami wywiewnymi,
- montaz wentylatoréw sufitowych w WC.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentaciji, wg ktorej nalezy wykonac

planowany zakres robot.



1.4 Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacii
i rozmieszczenie urzadzen.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociagowej — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa: zasuwy, hydranty.

Glebokos¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone
w kierunku pionowym.

Podsypka — materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypemiajagcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,

z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Blok oporowy - element =zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w  poziomie
i w pionie na skutek ci$nienia medium plynacego.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji, ktére dla zachowania
zakfadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w Zzadnym jej punkcie.

Cisnienie probne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnoSci.

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimna i ciepta.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja odprowadzajgca Scieki bytowo -  sanitarne
Z budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddw napetnionych wodg wrazz grzejnikami i kottownig
Wentylacja — ukfad kanatdw nawiewnych i wywiewnych wraz z centralami naw. — wywiewnymi, nawiewnymi

i wentylatorami wywiewnymi oraz wentylatorami $ciennymi montowanymi na kanatach grawitacyjnych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegaé i spetnia¢

wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora oraz producenta materiatow.



Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robdt
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo
Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub uproszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajacg
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wszelkie materialy majace by¢ zastosowane, musza zosta¢ zatwierdzone i dopuszczone do
wbudowania przez powotanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory opiniuje i zatwierdza ztozony

przez Wykonawce wniosek materiatowy opisujacy cechy, parametry, typ i producenta danego materiatu.

Wykonawca, realizujgc roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoéci cieplnej przegrod i izolatoréw,
- warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeristwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla osob
postronnych oraz sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia,
b

) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia robot,
)
)

o

zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

f)  zapewnienie BHP,

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robé6t
budowlanych,

h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej.

Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor Kierownika Budowy, jako

osoby odpowiedzialnej za te prace.



Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw

procesu budowlanego.

2. MATERIALY
Projektowany budynek w zakresie niniejszej ST, nalezy wykonaé =z takich materiatow

i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
w szczegblnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin,

- nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Nie dopuszcza sie do montazu materiatow uszkodzonych.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy "lub rownowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji, tj. spetniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym
w dokumentacji obowiazany jest wykazaé, ze oferowane przez niego spetniaja wymagania okreslone przez

autora niniejszego opracowania.

2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej.

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
i wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do
picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat
na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatq
techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej w budynku wykonaC nalezy z rur polipropylenowych jako instalacje
trojnikowa, taczong poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody nalezy wykonac z rur o klasie cisnienia PN16.

Przewody instalacji do celow byt.-gosp.. zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej grubo$ci okreslone;

w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta rur.



2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBTRI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajacq Scieki z przyboréw sanitarnych, wykonaé z rur PVC. Umywalki
i zZlewozmywaki zasyfonowa¢ zestawem odptywowo — syfonowym wykonanym z tworzywa sztucznego.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaé rewizje kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurg wywiewng o Srednicy wiekszej od pionu o jedng dymensje.

Zewnetrzng instalacje kanalizacyjna wykonac z rur z PVC-U, SNB, lite, taczone kielichowo na uszczelki
gumowe olejodoporne z elastomeru NBR typu BL, produkowane zgodnie z normami PN-EN 1401-1:2009, PN-EN
476:2011, PN-EN 681-1:2002/A3:2006 oraz PN-EN 681-2:2003/A2:2006.

Podstawowe cechy rur:

wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe,

- kazda rura powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii produkcyjnej, materiat i
$rednice,

- rury powinny by¢ wyposazone w uszczelki z dodatkowym pier§cieniem stabilizujgcym. Konstrukcja tego typu
uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu sie z rowka kielicha w czasie wykonywania potaczenia. Ponadto
charakteryzuje sie zwiekszong szczelnoscig zaréwno na nadci$nienie jak i podcisnienie (typu DIN-Lock lub
System-SK),

- ksztattki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed

montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej. Ksztattki powinny by¢

pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

2.3 Instalacja ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat
na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatq
techniczna.

Instalacje ¢.0. wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych spawanych, lutowanych lub skrecanych. Instalacje
od rozdzielaczy umieszczonych w szafkach podtynkowych o wymiarach dostosowanych do wielko$ci rozdzielacza,
wykonac z przewoddw z tworzywa sztucznego np. Tigris Alupex prod. Wavin prowadzonych w warstwie izolacyjnej
posadzki. Przewody Stalowe jak Alupex, zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o wspétczynniku przenikania ciepta
0,035 W/(m?/K) o grubosci zgodnie z dok. projektowa.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki aluminiowe, zeberkowe, kolor biaty, wyposazone we wktadke
termostatyczng i gtowice termostatyczna np. Honeywell oraz dwa zawory odcinajace. Wysoko$¢ / gtebokos¢ cztonu

(zeberka): 573 / 90 mm. Dopuszczalna temperatura robocza grzejnika: 90 °C.



2.4 Wentylacja
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju prostokatnym

i kotowym, potaczone za pomocag ksztattek wentylacyjnych i kielichow. Zastosowac nalezy osprzet wentylacyjny:

przepustnice, czerpnie i wyrzutnie powietrza, ttumiki, kratki nawiewne, anemostaty, okap, wentylatory kanatowe i

Scienne.

Charakterystyka materiatow:

- kanaly prostokatne — klasa wykonania PN-B-03434 jako niskoci$nieniowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej w klasie szczelnosci A1 - w wykonaniu standardowym max strumiefn nieszczelnosci na
poziomie 4,71 m3/m2*h wg PN-B-76001; zalecana grubo$¢ blachy dla kanatéw o diuzszym wymiarze boku
do 2000 mm — 1,00 mm ; dla kanatow o dtuzszym wymiarze boku do 1000 mm — 0,80 mm,

- kanaly spiro zgodnie z PN-B-03410 grubos¢ blachy — 0,8 mm — 1,0 mm — kanaly dobrano wg systemu
Klimat Solec zaktadajacego: potaczenia nyplami przy faczeniu rury z rurg; potaczenia mufowe przy faczeniu
ksztaltka-ksztattka;  potgczenia bezposrednie przy fgczeniu rura-ksztattka. System kanatdw mozna
zastosowac innej firmy spetniajacej powyzsze wymagania techniczne,

- zawiesia kanatow i nawiewnikéw firmy Niczuk —Metal lub rbwnowazne pod wzgledem technicznym,

- izolacja kanatdbw - wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne nalezy izolowaC za pomocg mat
z wetny mineralnej np. prod. Rockwool gr.2,5 cm w folii aluminiowej

- wentylatory kanatowe DN125 wydajno$ci minimum 200 mé/h.

- wentylatory sufitowe wydajno$ci minimum 50 m3/h.

Sktadowanie materiatow

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu,

- magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,

- dtuzsze skladowanie rur powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych,

- rur nie wolno nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,

- kielichy oraz taczniki rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach,
tacznikach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie),

- rury powinny by¢ skladowane na rownym  podtozu, w  miejscu  czystym,  suchym
i usytuowanym w odlegto$ci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrédta ciepta.

Ksztattki,  ztaczki, armatura  powinny by¢ skladowane w  sposéb  uporzadkowany
z zachowaniem $rodkow ostroznosci jak wyzej opisane.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Elementy  Zelbetowe sktadowaé na  wyréwnanej powierzchni  poziomej,  utwardzonej

i odwodnionej. Prefabrykaty sktadowaC w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych



z zachowaniem traktéw komunikacyjnych dla ruchu pieszego i ruchu pojazdéw. Prefabrykaty sktadowa¢ na
podktadach drewnianych lub Zelbetowych o wysoko$ci i szerokoSci nie mniejszej od 15 cm, a dtugo$ci min. Srednicy
elementu + 10 cm, w odstepach co 60 cm. W jednym stosie sktadowac prefabrykaty tych samych wymiaréw i tego
samego rodzaju. Prefabrykaty sktadowa¢ w poblizu miejsca wbudowania.

Pozostate materiaty sktadowa¢ w zamknigtych magazynach na terenie zaplecza budowy lub zamknietych
kontenerach przenosnych. Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z instrukcjq producentow w sposob

uniemozliwiajacy ich uszkodzenie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jako$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalenn w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$é uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujq zachowania warunkdw

Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
takich Srodkow transportu, ktdre pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Ksztattki, zlgczki, armature nalezy przewozi¢

z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.



Kruszywa, mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.1 Rury PVC, PEHD, PP, PEX-AL.-PEX.
Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko$ci burt oraz zabezpieczone pasami.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujace
wymagania:
- przewoz powinien odbywaé sie w przedziale temperatur od -5 °C do +30 °C,
- wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2 Rury stalowe
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni

i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urzadzenie bezwzglednie muszg
by¢ oryginalnie zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem elementami amortyzujgcymi w postaci
odbojnikéw styropianowych, drewnianych etc. Urzadzenia sktadowa¢ w zabezpieczonym przed warunkami
atmosferycznymi i osobami postronnymi miejscach. Po zamontowaniu urzadzeh przed ich uruchomieniem,

urzadzenia skutecznie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem np. podczas prac wykonczeniowych, instalacyjnych efc.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom |l

- Wymagania techniczne COBTRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centrainego Ogrzewania COBTRI INSTAL.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze odpowiednie Polskie Normy i Normy

Branzowe.



5.1 Roboty rozbiérkowe

W  zakresie robdt rozbiorkowych nalezy zdemontowaé stare rurociggi instalacji zimnej wody
i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji. Nalezy odcigé i zdemontowa¢ instalacje odpowietrzajacq
w uktadzie centralnego ogrzewania.
Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, przebicia przez
$ciany i stropy. Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynie$¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych,
a nastepnie wywiez¢, z zachowaniem przepiséw BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na

sktadowisko odpaddw.

5.2 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ rownolegle do przewoddw wody zimnej. Przewody nalezy
mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to
z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewéd. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociggi
prowadzone w $cianach powinny byC uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi
przegréd. Trasa przewodoéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do
Zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacii
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja plukaniu wodg o predkosci

o najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnoci instalacji:

Rurociagi nalezy napetnic woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowa cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5 - krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cidnienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9
MPa. Po 30 minutach cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne
nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé probe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie
ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtownej instalacje nalezy poddac
prébie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacije cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody.
5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ przed wylaniem posadzki. Przy utozeniu instalacji

sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaé spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggéw, posadowienie na
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rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac¢ podejscia pod
poszczegolne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (istn. przylacze kanalizacji sanitarnej)
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do
najblizszej Sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg
kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych
gtéwnych i od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem
gtéwnym pod katem nie wiekszym niz 60°.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynosza; dla rur DN 160mm i=2% DN.
Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury
laczy sie poprzez wcidniecie do oporu bosego konca rury, po wcze$niejszym posmarowaniu $rodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku
za pomoca uchwytow lub obejm.

Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzic badania szczelnoSci na  eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegéine rzedne, prawidtowosci spadkdw.

Po dokonaniu odbioru nalezy wykonang instalacje zasypac piaskiem.

5.4 Instalacja ogrzewania

Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia,
natomiast gatazki grzejnikowe nalezy montowaé ze spadkiem 2%.

Przy przejéciach przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury ochronnej powinna
by¢ o dwie $rednice wieksza od Srednicy rury przewodowe;.

Armatura stosowana w instalacjach c.0. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji.

Jako armature odcinajacg nalezy zastosowa¢ zawory kulowe gwintowane. Na kazdym grzejniku
zamontowaC zawér z glowicg termostatyczng, natomiast podejéciach do grzejnika zawory odcinajace. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. llos¢ wspornikow, na ktorych
montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkoSci grzejnika i zapewnia¢ stato$¢ potozenia i odstepu.

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych instalacyjnych ze szwem i rur PEX-AL.-PEX w izolacji
termicznej z poliuretanu.

Po zakonczeniu montazu instalacie nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelnoSci na zimno,

a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej w protokole).
5.5 Wentylacja

Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy wykonac

jako przewody prostokatne i kotowe.
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Uwagi montazowe

Wszystkie kanaty nawiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w folii aluminiowej - minimalna grubo$¢
izolacji wynosi 25 mm.

Po zamontowaniu systemu nalezy dokonaC niezbednych pomiaréw i préb szczelnoSci na cisnienie
Ap=400 Pa czyli w klasie A wg normy PN-B-76001. Procedury odbiorowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-
78/B-10440 ,Wymagania i badania przy odbiorze”. Zakres badan nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru w dane;
branzy.

Na kanatach muszg zostaC napisane nazwy mediéw, ktdre tam plyng i oznaczone to musi by¢
odpowiedniego koloru strzatkami (frwale umieszczonymi). Tabliczki oznaczeh elementow instalacji nalezy

wykona¢ za pomocg napisow trwale grawerowanych.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania
i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet
uzywany do pomiarow wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sga;
- m, dla instalacji rurowych,
- sztuka, komplet, dla armatury, urzadzen i wyposazenia
- m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem
gruntu (nasypy) z doktadnoscig do 1 m3
-m2 ukfadania i zageszczania podsypki (z doktadno$cig do 1,0 m2)
- kpl dla kompletnej instalaci,
- mb utozonych rur, wykonanych przewiertow,
- proba dla proby szczelnosci instalaci.
Poszczegolne  jednostki obmiarowe i iloéci podane sq w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odrebne opracowanie.
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7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie
powiadamia Inspektora, ktdry dokonuje odbioru;

odbidr cze$ciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot;

odbiér  ostateczny - polega na finalnej ocenie  rzeczywistego  wykonania  rob6t
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego  bedzie  stwierdzone przez  Wykonawce wpisem do Dziennika  Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robo6t z Dokumentacijg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w
robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych;

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa =z naniesionymi na niej zmianami i uzupeieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robét;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne);

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia;

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia;

Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych;

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen;

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen;

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq i ustalonymi warunkami oraz

przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
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- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi

Normami.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegGtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Dla wycenionych pozycji podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycii
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie:
- robocizna wraz z jej kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie i zysk.

UWAGI KONCOWE
Ninigjsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjainy Wykonawca musi zapozna¢ sie z dokumentacjg

projektowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom |l
Wymagania techniczne COBTRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBTRI INSTAL.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
0 kubaturze do 600 m3.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.
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PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Inne dokumenty.
PN-EN 1074-1  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3  Armatura wodociggowa. \Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. \Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 5: Armatura regulujaca.

PN-EN 1074-6  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 6: Hydranty.

PN-B 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-EN 12201-1 System przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Cobtri Instal

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobtri Instal
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,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot rurociggow z tworzyw sztucznych”

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6Zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia.
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia.
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacii
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane

rozporzadzenia.
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