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A. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przeznaczonego pod budowe budynku centrum
opiekunczo-mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dzialkach nr 488/1, 488/2,
489/3 potozonego w miejscowosci Grudna Kepska, opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow

hydrogeologicznych, dziatek pod katem mozliwosci budowy projektowanej inwestycji.

Opini¢ niniejszg wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Badan geologicznych, morfologicznych i1 hydrogeologicznych w terenie.
3. Trzech otworow badawczych do gltebokosci maksymalnej 5,5 m ppt i tacznym metrazu
14,5 mb.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na omawianym terenie projektuje si¢ budoweg¢ budynku centrum opiekunczo-
mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci uktadu komunikacyjnego z
miejscami parkingowymi, a takze budowa zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte, studni
kopanej, instalacji zewnetrznej energii elektrycznej i instalacji gazu oraz budowa zjazdu na
dziatke. Budynek parterowy bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony. Obiekt bedzie
budowany w technologii stalowej + ptyta warstwowa. Posadowienie na ptycie fundamentowe;j

na glebokosci ok. 1,2 — 2,0 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren zlokalizowany jest w zachodniej cze$ci miejscowosci Grudna Kepska
przynaleznej administracyjnie do gminy Biecz, powiat gorlicki. Obszar badan potozony jest
po potludniowo - zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1476K w odlegtosci ok. 60 m od

Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kepskie;.
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Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym obszar badan potozony jest
w dolnej partii zbocza gorskiego nachylonego generalnie w kierunku pdétnocno-wschodnim
w kierunku cieku bez nazwy. Teren samych dzialek nachylony jest w tym samym kierunku
1 posiada niewielki spadek terenu ok. 5 %. Rzedna terenu w miejscu inwestycji wynosi ok.
276,4 - 281,1 m n.p.m.

W obrgbie terenu projektowanej inwestycji nie zaobserwowano form morfologicznych
$wiadczacych o istnieniu ruchéw mas ziemnych (osuwisk). Wg Mapy Osuwisk 1 Terenow
Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej dla gminy Biecz, w ramach projektu SOPO,
projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza osuwiskami 1 terenami zagrozonymi

ruchami masowymi ziemi.

4.Budowa geologiczna i warunki geotechniczne.

Badany teren polozony jest w obrebie najwiekszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewngtrznych - plaszczowiny $laskiej. Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku
kredowego 1 paleogenskiego sktadajacych si¢ z naprzemianleglych piaskowcow i tupkow -
typowych utwordow fliszowych. Na badanym terenie w podlozu wystepuja piaskowce cienko
1 sredniotawicowe oraz tupki, warstwy krosnienskie dolne, wieku oligocenskiego.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci maksymalnej 5,5 m ppt nie
stwierdzono wystgpowania podtoza skalnego.

Zbocza gor 1 wzniesien przykryte sg warstwg glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych
o zmiennej migzszosci, uzaleznionej gtownie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach
stromych jest ona mniejsza i czgsto wykazuje tendencje do zsuwania si¢ 1 tworzenia sptywow
powierzchniowych warstw gruntu.

W  wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych wyksztalconych w postaci glin pylastych, glin pylastych zwigztych 1 glin
pylastych zwieztych z domieszkg itu. Catos$¢ przykrywa warstwa gleby o migzszosci ok. 0,3

m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na badanym terenie warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielko$¢ i1 rodzaj obiektu powoduje, ze nalezy

zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.
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5.Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe w okolicy badanego terenu reprezentowane sg przez ciek bez
nazwy przeptywajacy w odlegtosci 0k.290 m na pdinocny-wschod od obszaru badan.

W rejonie badan wystepuja dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych: gleboki
paleogenski 1 ptytki czwartorzedowy.

Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego zawarte sg w szczelinach spekan
piaskowcow 1 tupkoéw fliszowych podtoza skalnego. Ilo$¢ jej uzalezniona jest od ilosci
i wielkosci szczelin piaskowca kontaktujacych sie ze soba i jego porowatosci. Warstwy
tupkowe sg praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego nie posiada swobodnego zwierciadta
1 wystepuje w postaci sgczen w obrgbie rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy
zwietrzelinowej. Saczenia te zasilane sg gtdéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz
wodami  horyzontu paleogenskiego wyptywajacymi z podloza skalnego. Ilos¢
1 wydajnos¢ tych saczen jest w bardzo duzym stopniu uzalezniona od por roku. W mokrych
jego okresach zarowno ilos¢ jak 1 wydajno$¢ saczen wielokrotnie si¢ zwickszajg 1 wtedy
wystepuja  praktycznie w calym profilu gruntowym czwartorzedowej pokrywy
zwietrzelinowe;.

W wykonanych otworach badawczych do glgbokosci maksymalnej 5,5 m ppt nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1.0pis wykonanych prac polowvch i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych
na omawianym terenie wykonano trzy otwory badawcze do glgbokosci: 4,0 m ppt. otwor Nr
1; 5,5 m ppt. otwor Nr 2; 5,0 m ppt otwor Nr 3. Otwory wykonano wiertnica udarowg przy
zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS o $rednicy 50 mm.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktéry na biezagco wykonywat profilowanie
geologiczne odstonietych warstw 1 pobieral probki gruntéw z otworéw badawczych oraz
prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnos¢, stopien plastycznosci, gestos¢ objetosciowa.

Wykonane prace umozliwity miarodajng ocen¢ warunkéw geologiczno - inzynierskich
na potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposob jego racjonalnego
posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o aktualne
normy oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafig, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do

jednej warstwy geotechniczne;j:

Do warstwy I zaliczono plastyczng gling pylasta, gling pylasta zwigzta, gling pylastg

zwiezlg z domieszka itu o barwie brazowej 1 popielatej. Wystepowanie warstwy I stwierdzono
we wszystkich wykonanych otworach badawczych na glebokosci:
e 0,3-4,0mpptw otworze Nr 1;
e 0,3-5,5mpptw otworze Nr 2;
e 0,3-5,0mpptwotworze Nr 3.
Dla warstwy I okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie warto$ci
przedstawiaja si¢ nastepujaco:
- wilgotno$¢ naturalna Wn =25,2 -28,4%
- gestosé objetosciowa p =19-20 tm?
- stopien plastycznosci I =0,26-0,49
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(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du =10-14°
- kohezja Cu=9-16kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo=11000 - 18 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt stabo no$ny, §rednio przydatny do celéw budowlanych.

3.WhiosKki.

1. Obszar badan polozony jest w dolnej partii zbocza gérskiego nachylonego generalnie
w kierunku poétnocno-wschodnim w kierunku cieku bez nazwy. Teren samych dziatek
nachylony jest w tym samym kierunku i posiada niewielki spadek terenu ok. 5 %.
Rzedna terenu w miejscu inwestycji wynosi ok. 276,4 - 281,1 m n.p.m.

2. W obrgbie terenu projektowanej inwestycji nie zaobserwowano form morfologicznych
$wiadczacych o istnieniu ruchow mas ziemnych (osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i
Terenow Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej dla gminy Biecz, w ramach
projektu SOPO, projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza osuwiskami i
terenami zagrozonymi ruchami masowymi ziemi.

3. Podloze gruntowe buduja grunty czwartorzedowe wyksztatlcone w postaci glin
pylastych, glin pylastych zwigztych, glin pylastych zwigztych z domieszka itu.

4. W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystgpowania sgczen wody
gruntowej do glebokosci maksymalnej 5,5 m ppt.

5. Zaleca si¢:

e posadowienie fundamentow projektowanej inwestycji w obrebie gruntow
jednorodnych, celem unikni¢cia jej nierOwnomiernego osiadania,

e wykonanie zelbetowej plyty fundamentowej,

e wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz pozostawiania
otwartych wykopow i niezabezpieczonych skarp oraz nasypow na
dzialanie czynnikow atmosferycznych (tj. deszcz, mroz).

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na
badanym terenie warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a wielkos$¢ i

rodzaj obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechniczne;.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Ze wzgledu na zaleganie w podtozu gruntow spoistych nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci
gruntdéw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w Zat. 5.

3. OKkreslenie czeSciowvch wspolczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspodiczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podtozu projektowanego budynku
grunty nie powinny oddziatywaé¢ na fundament. Jednakze trzeba zachowac gleboko$¢ nadktadu
1,2 m od spodu fundamentéw do powierzchni, aby grunty w podtozu nie ulegly przemarznigciu i
aby przez to nie pogorszyly si¢ warunki posadowienia obiektow.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,bez odptywu”.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nos$nos¢ 1 osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie
z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danvch do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w Zat. 5

8. Wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddzialvwanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych do gltebokosci maksymalnej 5,5 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. W zwigzku z tym woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ wykonania
prac fundamentowych i nie wplynie na pdzniejsza eksploatacj¢ inwestycji oraz na no$no$¢ gruntu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu obiektu.



