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Projekt zagospodarowania terenu
Spis tresci:
1. Czed¢ opisowa
nr. str.
1 Przedmiot zamierzenia budowlanegoe 4
1.1 Wymiary budynku 4
2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu. 4
3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu. 4
3.1 Lokalizacja i potozenie budynku. 4
3.2 Dojscie i dojazd. 4
33 Przytacza i instalacje zewnetrzne, 5
331 Zbiornik wybieralny bezodphywowy. 5
3.3.2 Przytacze oraz zewnetrzne odcinki instalacji wody. 5
3.33 Zewnetrzny odcinek instalacji gazu. 5
334 Kanalizacja sanitarna: przylgcze wraz z zewnetrznymi odcinkami kanalizacji| 5
sanitarnej.
3.35 Zasilanie budynku w energie elektryczna. 5
34 Zielerh. 5
3.5, Odprowadzenie wod opadowych. 5
3,6 Zbiornik do zewnetrznego gaszenia pozaru. 6
4 Zestawienie powierzchni. 6
5 Inne informacje i dane. 6
5.1 Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokainych, dotyczacych regulacii G
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.2 Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie 9
ustalent miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.3 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke znajdujacej sie w 9
granicach terenu gorniczego.
5.4 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych 9
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
6 Warunki ochrony przeciwpozarowej. S
6.1 Droga pozarowa. 9
6.2 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Inne dane wynikajace ze specyfiki, 9
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
7 Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 10

budowlanego.
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8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. 10
81 Otoczenie obiektu kubaturowego. 10
8.2 Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy}, ktore dotyczy. 10
8.2.1.1 |Przestaniania. 10
8.2.1.2 |Zacieniania. 10
8.3 Miejsca gromadzenia odpaddw stalych. 10
84 Studnie. 10
85 Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle. 10
8.6 Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych. 11
87 Zielen i urzadzenie rekreacyjne. 12
8.8 Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. 12
8.9 Ucigzliwosc. 12
8.10 Whnioski. 12
1. Czes€ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu. nr 43
2. Zatacznik do projektu zagospodarowania terenu — wymiarowanie do granic dziafki. nv. A4

Il. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
cbowigzujgoymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnieri budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci oraz zaswiadczenia o przynaleznoéci projektantow wszystkich specjalnosci
do whasciwej izby samorzadu zawodowego ny, 46-23

nv, 85
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Projekt zagospodarowania terenu:
Il. Cze$¢ opisowa.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku centrum opiekuriczo-
mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci uktadu komunikacyjnego z miejscami
parkingowymi, a takze budowa zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekle oraz zbiornika
wkopanego do zewnetrznego gaszenia pozaru. Budynek parterowy, kryty dachem
dwuspadowym.

1.1. Wymiary budynku:

e |Szerokosc budynku 24,38 m
f Diugo$é budynku 32,78 m
g | Wysokosé budynku 580 m

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na dziatkach 488/1, 488/2, 489/3 w Grudnej Kepskiej znajduja sie:

1) na dziatce 489/3: znajduje sie dom ludowy z infrastrukturg sportowg oraz terenem utwardzonym
a takze studnia kopalna i studnia gtebinowa, zbiornik szczeiny na nieczystosci ciekte, przewod
energetyczny niskiego napiecia/ stup, przewodd telekomunikacyjny/napowietrzny, przewod gazowy
wysokiego cignienia,

2) dziatka 488/1: w rogu dziatki znajduje sie stacja pogodowa,

3) dziatka 488/2: dziatka pusta, przez dziatke biegng wzdtuz drogi powiatowej: przewdd energetyczny
niskiego napigcia/ stup, przewod telekomunikacyjny/napowietrzny, przewdd gazowy wysokiego
cisnienia,

Uksztattowanie terenu:
Teren posiada spadek w kierunku pétnocno wschodnim.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

3.1. Lokalizacja i potozenie budynku:

Budynek zlokalizowany na dziatkach 488/1, 488/2 réwnolegle do budynkéw znajdujacych sie na
dziatkach sasiednich.

* od granicy péinocnej: 53,9-62,7 m

= od granicy potudniowej: 113,0 -105,0 m

* od granicy wschodniej: 15,50- 4,20 m

= od granicy zachodniej: 5,50 - 9,40 m
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3.2. Dojécie i dojazd:
Dojscie i dojazd do budynku ciggiem pieszo- jezdnym o szerokosci 5,00 m. Projektuje sie wjazd na
dziatke z drogi powiatowej.

3.3. Przylacza i instalacje zewnetrzne:

3.3.1 Zbiomnik wybieralny bezodptywowy:

Przyjeto typowy zbiornik betonowy jednokomorowy o wymiarach 2,4x3,0x1,5m i pojemnosci
uzytkowej 9,29m3. Zbiornik pozwali na gromadzenie sciekdw w zaleznosci od uzytkowania stref
budynku przez okres 2-30 dni. Ze zbiornika wyprowadzi¢ rure wywiewng PVC110. Przy zagfebieniu
powyzej 0,5m stosowad wzmocniong plyte wierzchnia. Zbiornik wyposazy¢ w sygnalizator
napetnienia i instalacje oprézniania Sciekow zakonczong szybkoztaczka. Dla wtazow i wywiewek
zbiornikow zachowac odlegtosé 15m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzii 7,5 m od granicy dziatki.

3.3.2 Przylacze oraz zewnetrzne odcinki instalacji wody:

Zasilanie w wode nastgpi z istniejgcej studni zlokalizowanej na dziatce 489/3. Projektuje sie
instalacie wody od istniejacej studni wierconej do budynku, gdzie zostanie umieszczony zbiornik
hydroforowy o pojemnoéci 300l. Instalacje wykonac z rur PE63x5.8 (SDR11, PE100). Wejscia
rurociggu do budynku projekiuje sie pod fawami fundamentowymi. Dia zabezpieczenia instalacji
wody przed przemarzaniem projektuje sie posadowienie rurociggéw na glebokosci ponizej strefy
przemarzania- wg PN-81/B-10725 minimatne przykrycie powinno wynosi¢ 1.60m. Przewody
wodociggowe uktadaé na podsypce piaskowej gr. 20cm i w obsypce gr.25cm. Podsypke zagesci¢ do
90% wg ZMP, tak aby uzyskac kat podparcia 900.

3.3.3 Zewnetrzny odcinek instatacji gazu:
Zewnetrzny odcinek instalacji gazu wg odrebnego postepowania administracyjnego.

3.3.4 Kanalizacja sanitarna: instalacja wraz z zewnetrznymi odcinkami kanalizacji sanitarnej:

Instalacja wraz z zewnetrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku do
projektowanego zbiornika wybieralnego bezodptywowego nalezy wykonaé z rur PVC 160x4.7
(SDR34, SN8). Rury ukiadad na podsypce piaskowe] gr. min. 15cm i w obsypce piaskowej gr.25cm.
Podsypke zagescic do 90% wg ZMP, tak aby uzyska¢ kat podparcia 800. Stosowac studzienki PCV400
z whazem zeliwnym klasy A15. Trasy zewnetrznych odcinkdw przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowe]j w skali 1:500. Rury kanalizacyine PVC taczyc na uszczelki gumowe.

3.3.5 Zasilanie budynku w energie elektryczng:
Zasilanie budynku w energie elektryczng wg odrebnego postepowania administracyjnego.

3.4, Zieleni:

Nie projektuje sie nasadzen drzew wysokich. Poza terenem utwardzonym dziatka obsadzona
trawnikiem. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu biologicznie czynnego dziatki, w sposob
zapewniajgcy komfort uzytkowania obiektu, z poszanowaniem zasad ochrony Srodowiska
naturalnego.

3.5. Odprowadzenie wéd opadowych:
Odprowadzenie wody opadowej na teren wiasny inwestora- nie zaburzy stosunkdw gruntowo-
wodnych na terenie wlasnym Inwestora oraz na terenach sasiednich.



STARUSTWO FOWIATOWLE
w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul, Biecka 3
skr. poczt. 88

3.6 zbiornik do zewnetrznego gaszenia poiaru:
Zaprojektowano zbiornik wody do zewnetrznego gaszenia pozaru o pojemnosci 100m3 z punktem

czerpania. Zbiornik wkopany/ zelbetowy. Zbiornik prefabrykowany z Zelbetowych elementow z
betonu klasy C 45/55, wodoszczelnego.

4. Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA DZIALEK 488/1, 488/2- Pole pow. w ewidencji gruntéw 8608,7 m2

a |Powierzchnia catkowita 498,00 m’
b [Powierzchnia zabudowy 498,00 m’
c Powierzchnia utwardzen ogétem 923,00 m’
d |chodniki 227,00 m*
e [podjazd/cigg pieszo-jezdny 318,00 m’
f |parking 378,00 m?
g Powierzchnia biologicznie czynna 7187,7m2=835%

5. Inne informacje i dane:

5.1. Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

tre$¢ ustaleri zawartych w m.p.z.p. projekt

Tereny 15R1- tereny rolnicze, w potudniowej czesci dziatki 488/1

2. Ustala sie przeznaczenie terendw R1: Na terenie R1 na dziatce 488/1 nie projektuje sig
1} przeznaczenie podstawowe pod: kubaturowych obiektow.

a) uprawy rolne, warunek spetniony

b) zadrzewienia i zakrzewienia,

2} przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) niekubaturowe urzadzenia stuzace
gospodarce rolnej, w tym urzadzenia
melioracji,

b} drogi dojazdowe, sciezki turystyczne i
rowerowe,

) urzadzenia stuzace regulacji i
utrzymaniu wod,

d) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej

Przez dziatke przebiega finia energetyczna | Inwestycja nie ingeruje w pas strefy technicznej.
o strefie technicznej szerokosci 14,0 m Budynek oddalony od strefy technicznej o 1,5m a
od linii 85 m. prace ziemne prowadzone na
terenie dziatki inwestora nie majg wpltywu na linie
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energetyczne.
warunek spetniony

Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami oznaczone na rysunku
planu symbolem MR1 w poinocnej czesci dziatki 488/1 oraz przewazajgca czesc dziatki 48872

2. Ustala sie przeznaczenie terendw MR1:
1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) zabudowe zagrodowa i budynki
jednorodzinne,

b) budynki uzytecznosci publicznej z
zakresu handlu, gastronomii, ustug
turystyki, sportu, rozrywki, poczty i
telekomunikacji, obstugi bankowej i
rzemiosta ustugowego,

c} budynki i urzadzenia vzytecznodci
publicznej, stuzace realizacji celow
publicznych z zakresu administraciji,
kultury, oswiaty, sportu i rekreacji, kultu
religijnego, opieki zdrowotnej, opieki
spoteczne] i sociatnej,

Projektowany budynek jest budynkiem opieki
zdrowotnej, opieki spotecznej i socjainej,
warunek spetniony

2} przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) budynki zamieszkania zbicrowego
Zwigzanego z ustugarni turystyki i statym
pabytem ludazi,

b) obiekty i urzgdzenia zwigzane z
hieuciazliwg wytworczoscia i rzemiostem,
c) budynki gospodarcze,

d) ulice, drogi doiazdowe, mieijsca
postojowe, ciggi piesze i rowerowe,

e} obiekty matej architektury i zielen
urzadzong,

f) obiekty i urzadzenia infrastruktury
technicznej

Projektowane miejsca postojowe oraz cigg pieszo-
fezdny s3 zgodne z zapisami planu.

Projekiuje sie zbiornik wybierainy, bezodptywowy
szczelny na nieczystosci ciekte V<10m3 oraz
zbiornik wody do zewn. gaszenia pozaru

100 m3 z punktem czerpania. /zbiornik wkopany/
7elbetowy. 53 to elementy niezbednej
infrastruktury technicznej

warunek spetniony

Ustala sie nastepujgce zasady, warunki,
parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy i zagospodarowania wszystkich
terenow MR1:

rminimalna powierzchnia, ktdra nalezy
urzgdzic jako powierzchnig biologicznie
czynng wynosi 60% powierzchni dziatki
nowe] zabudowy jednorodzinnej i
zagrodowej,

Powierzchnia biologicznie czynna dziatek:

7187, 7 m2 =835 %.

Nalezy jednak zwrocic uwage, e zapisy
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Biecz w zakresie budynkdw
uzytecznosci publicznej, stuzace realizacji celéw
publicznych 7z zakresu administracji, kultury,
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oswiaty, sportu i rekreacji, kultu religijnego, opieki
zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej nie
WYyzZnacza ograniczen w tym zakresie. Zapis
dotyczy jedynie zabudowy jednorodzinnej
zagrodowej

warunek spefniony

niezbedne miejsca postojowe powinny
byc¢ zapewnione w granicach dziatki
budowlane;j,

Zaprojektowano miejsca postojowe w ilosci 30
sztuk w tym miejsca postojowe dla osob
niepelnosprawnych
warunek spetniony

forma architektoniczna wolnostojgcych budynkdw uzytecznosci publicznej, wytworczosci,
rzemiosta i gospodarczych musi spetniaé nastepujace wymagania:

wysokosc nie moze by¢ wieksza niz: dla
budynkow uzytecznosci publicznej
wymienionych w ust. 2, pkt 1, lit. ¢)- 12 m,
dla pozostatych budynkow uzytecznosci
publicznej, zamieszkania zbiorowego,
obiektow wytworczosci ,rzemiosta §
gospodarczych- 7 m, a budynkow
gospodarczych w zabudowie zagrodowej-
9m,

Wysokosé projektowanego budynku wynosi 5,80
m.
warunek spefniony

dachy dwu- lub wielospadowe,
symetryczne, z dopuszczeniem
jednospadowych, o jednakowym kacie
nachylenia potaci oraz pfaskich przy
szerokosci traktu powyiej 12 m,

Projektowany dach o kacie nachylenia 25 stopni,
dwuspadowy
warunek spetniony

kolorystyka materiatow wykoriczeniowych
musi byt zharmonizowana z kolorystyka
budynkdw zlokalizowanych w
bezposrednim otoczeniu.

Kolory grafitowe, jak wszystkie nowobudowane
domy w okolicy.
warunek spetniony

wzdtuz granicy potnocno — wschodniej dziatka 488/2 przylega do drogi KDZ

Ustala sie przeznaczenie terendow KDZ
pod drogi ulice publiczne.

Ustala sie nastepujgce linie zabudowy
zlokalizowanej wzdtuz tras
komunikacyinych:

- 20 m od krawedzi jezdni drog KDZ i KDL,

Projektowany budynek jest oddalony od granicy
od 53,9 do 62,70 m
warunek spetniony
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5.2. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie ustalen

Projektowany budynek nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatarskiej.

5.3. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujgcej sie w granicach terenu
gorniczego.

Dziatka nie znaiduje sie w strefie eksploatacji gérniczej, ani w granicach terenu gorniczego.

5.4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dia
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

W przedmiotowej inwestycji zastosowane bedg rozwigzania konstrukcyjne itechnologiczne majace
na celu ograniczenie negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do zbiornika betonowego jednokomorowego
znajdujacego sie na dzialce inwestora.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedy po dziatce inwestora.

Wszystkie odpady w tym odpady niebezpieczne powstate w trakcie realizacji oraz eksploatacji
przedsiewziecia zostang przekazane uprawnionym odbiorcom do utylizacji, unieszkodliwiania [ub
sktadowania.

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystapi¢ krotkotrwate zwiekszenie poziomu hatasu oraz
zanieczyszczeri powietrza wywotane pracy sprzetu ciezkiego, ucigzliwosci te ustgpia jednak po
zakonczeniu budowy obiektdw.

Biorac pod uwage charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji stwierdza sie, Ze nie bedzie ona
powodowac przekroczenia standardéw $rodowiska.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

6.1. Droga pozarowa:

Do obiektu zapewniono dojazd pozarowy spelniajgcy wymagania okreslone w & 12 ust. 7 § 10
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) [3.5].
Miedzy droga pozarowq a wejsciami do budynku poprzez ktére moiliwy jest dostep do kazdej strefy
pozarowej zapewnione jest utwardzone dojscie o diugosci nieprzekraczajacej 30 m.

6.2. Przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wode.

Zaprojektowano zbiornik wody do zewnetrznego gaszenia pozaru o pojemnosci 100m3 z punktem
czerpania. Zbiornik wkopany/ zelbetowy. Zbiornik prefabrykowany z zelbetowych elementdow z
betonu klasy C 45/55, wodoszczelnego.

Wymiary elementow:

- 2xelement koricowy- szerokosé¢ 6000/5600mm, dlugosc 2500mm, wysokosc 3250/3000mm
- 1xelement Srodkowy- szerokosé 6000/5600mm, diugosc 2500mm, wysokosé 3250/3000mm
- 2xptyta pokrywowa elementu koncowego- szerokosé 6000/5600mm, dtugosé 2500mm

- 1xptyta pokrywowa elementu srodkowego- szerokosé 6000/5600mm, dlugoesé 2500mm
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Gruboéc $cian i dna zbiornika 200 mm, grubosé pokrywy 300mm. Poszczegdine elementy zbiornika
sg wyposazone w kotwy stalowe oraz specjatne gniazda montazowe z markami stalowymi wszystkie
stalowe elementy polaczen sg zabezpieczone przed korozja.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujagcymi przepisami i normami. W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub
innych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumief sie z autorem
projektu. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
Projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw osob trzecich.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego oraz art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, art. 5 ust. 1 pkt
9 Prawa budowlanego ustala sie obszar oddziatywania obiektu jako teren w otoczeniu obiektu
budowlanego, wprowadzajgcych zwigzane 2 tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Analiza ma na celu wskazanie czy nie zostat naruszony przewidziany przepisami prawa interes
prawny wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych, zarzagdcow nieruchomosci znajdujacych sie

w obszarze oddziatywania obiektu.

8.1. Otoczenie obiektu kubaturowego:

Otoczenie obiektu budowlanego stanowi obszar obejmujacy teren na ktérym znajduje sie obiekt, a
takze sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania tego
obiektu.

Na dziatkach sgsiednich:

» dziatka nr ewid. 485: dom jednorodzinny

= dziatka nr ewid. 486, 487, 508, 509/1, 509/2, 490, : tki, dziatki niezabudowane

» dziatka nr ewid. 489/4, 498/1: whasnost inwestora, na dziafce znajduje sie Dom Ludowy bedacy
wtasnoscig gminy.

* dziatka nr ewid.441/2: dziatka drogowa, droga powiatowa.

8.2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

8.2.1.1.Przestaniania;Inwestycja, w swietle przepisow (§13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) nie przestania budynkow
sgsiednich. Projektowany budynek na dziatce inwestora nie przestania obiektow budowlanych na
dziatkach sasiednich, w ktérych znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na pobyt staly.
Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie dziatki w kwestii przestaniania i jest
2godna 2 obowigzujacymi przepisami.

8.2.1.2. 7acieniania;Projektowany budynki na dziatce inwestora w swietle przepisow (§60 oraz §40
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(dla placow w zabudowie wielorodzinnej) rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) nie zacienia obiektow budowlanych na dziatkach
sasiednich, w ktdrych znajduijq sie pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty.
Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie_w kwestii zacienienia i jest zgodna z
obowiazujacymi przepisami.

8.3. Miejsca gromadzenia odpadow statych:

Miejsce odbioru odpaddw wyznacza gmina. Zaprojektowano utwardzony plac z zadaszeniem w celu
przechowywania pojemnikow na odpady.

Lokalizacja pojemnikéw na odpady na dziatce inwestora nie oddziatuje na dziatki sgsiednie i nie
ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek.

8.4. Studnie:

Zasilanie w wode nastapi z istniejgcej studni wierconej znajdujgcej sie na granicy dziatek 844/2 i
489/3. Projektuje sie przytgcze wody od istniejgcej studni wierconej.

Inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie i nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dzialek.

8.5. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekie:

Projektuje sie zbiomnik wybieralny bezodptywowy o pojemnosci do 10m3. Wymagana prawemn
odlegtos¢ 15m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzii 7,5 m
od granicy dziatki jest zachowana. Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie w tym zakresie. Obszar
oddziatywania zamyka sie w calosci na dzialce inwestora. Lokalizacja nie oddziatuie na dziatki

sasiednie.

8.6. Miejsca postojowe dla samochodow osobowych:

Zaprojektowano 30 miejsc parkingowych dla samochoddéw osobowych w tym trzy miejsca
parkingowe dla 0s6b niepetnosprawnych. Miejsca parkingowe znajduja sie wzdtuz dziatki inwestora
nr ewid. 488/2.

Odlegtosé stanowisk postojowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy, okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oswiaty
i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, 7z wyjgtkiem: hotelu,
motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska mtodziezowego i
schroniska, nie moze by¢ mniejsza niz 10 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk
postojowych wtacznie, dla samochodow osobowych. Warunki te zostaty zachowane.

« od okien budynku projektowanego: odpowiednio 10,50m i 12,5m (miejsca postojowe dla
niepetnosprawnych nie podlegajg ww. ograniczeniom)

* miejsca parkingowe dla samochodow osobowych zaprojektowano od granic dziatki
sgsiedniej nr ewid. 485: 20,6 — 23,4 m.

» od granicy z boiskiem dla dzieci i miodziezy: 10,0 —-10,9 m

= od okien budynku znajdujacego sie na dziatce nr ewid 489/4 i 489/1(dom Ludowy):10,0 m
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Budowa miejsc parkingowych nie pddziatuje na dziatki sasiednie i nie powoduje ograniczen w
zabudowie dziatek sgsiednich.

8.7. Zielen i urzgdzenie rekreacyjne:

Inwestycja nie przewiduje utworzenia placu zabaw dla dzieci przez co nie oddziatuje na dziatki
sasiednie i nie powoduje ograniczenia mozliwosci ich zabudowy. Na dziatce nie rosng zadne drzewa
wysokie podlegajgce ochronie. Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje nasadzen drzew

wysokich wiec nie oddziatuje na dziatki sgsiednie i nie powoduje ograniczert w zabudowie dziatek
sgsiednich w tym zakresie.

8.8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe:

Odlegtosci budynku od granicy dziatki:

. od granicy potnocno-wschodniej: 53,90 - 62,70 m

* od granicy pétnocno-zachodniej: 5,50 - 9,40 m

. od granicy potudniowe-wschodniej: 4,20 — 15,50 m

° od granicy potudniowoe-zachodniej: 104,0-113,10 m

Lokalizacja na dzialce budowlanej nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie powoduje ograniczen w
zabudowie dziatek sasiednich.

8.9. Ucigzliwosé:

» szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pol elektromagnetycznych; nie wystepuje w obiekcie;
» hatas i drgania (wibracje); nie wystepuje w obiekcie;

* zanieczyszczenie powietrza; nie wystepuje w obiekcie;

« zanieczyszczenie gruntu i wod; projektowany budynek nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i
wad i nie oddziatuje na dziatki sgsiednie w tym zakresie;

* powodzie i zalewanie wodami opadowymi; zalewanie sgsiednich dziatek nie wystepuje i nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie w tym zakresie;

*  osuwiska gruntu, nie wystepujg w obrebie dziatki,

« srzkody spowadowane dziatainodcia gérnicza; projektowany budynek nie powoduje szkdd
gorniczych, nie oddzialuje na dziatki sgsiednie w tym zakresie;

3.10. Wnioski:

Po przeanalizowaniu wymagan przepisow rozporzadzenia stwierdzi¢ nalely, ze obszar oddziatywania
obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach inwestora, ktére wchodzg w zakres
opracowania. Lokalizacia obiektu nie wykracza poza granice dziatek inwestora wchodzacych w
zakres opracowania.
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Opracowanie:

projektant: mgr inz.arch, Grzegorz Bajorek

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Irena Tokarz

opracowanie: mgr inz. arch. Karolina Czech

/&-m&m@ Crech-
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NAZWA
INWESTYCII:

Projekt  budowy  budynku  centrum
opiekuriczo-  mieszkalnego  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w postaci ukfadu
komunikacyjnego z miejscami parkingowymi,
a takie budowa zbiornika szczelnego na
nieczystodci ciekle oraz budowa zbiornika

wkopanego do zewnetrznego gaszenia pozaru.

ADRES
INWESTYCII:

Numer obr¢bu ewidencyjnego: 120502_5.0004, Grudna Kepska
Numery dziatek ewidencyjnych: 488/1, 488/2, 489/3
gmina Biecz, powiat Gorlicki woj. Malopolskie.

INWESTOR:

[ TAZKOPRACOWANIA:

Gmina Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz
BRANZE:

SKALA:

e — —— -
——— — —
—

¢

Rysunek:

Projekt arch.bud.

Architektura

ZMACZNIK DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU-
WYMIAROWANIE DO GRANIC DZIAtKI

1: 200

lipiec 2023

architektura

Projektant:

mgr ink. arch. Grzegorz Bajorek
wupannied  MPOIA/044/2018

swedeté  enec.architektoniczna

mgr inz. arch. Irena Tokarz
SPIM&IHC\I': e upstanied UM‘?342"109;"91

skl enae architektoniczna

Opracowanie:

mgr inz. arch. Karolina Czech

Karolina Czech ul. Stoneczna 49,
38-340 Biecz, tel.: 514 516 459
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HAZWA | ADRES OBIEKTU:
Projekt budowy budynku centrum opiekunczo-

mieszkalnego wraz 2z zagospodarowaniem
terenu w postaci uktadu komunikacyjnego z
miejscami parkingowymi, a takie budowa
zhiornika szczelnego na nieczystosci ciekte oraz
budowa zbiornika wkopanego do
Zewnetrznego gaszenia pozaru.

PRZEDHMIOT RYSUNKU:
ZBIORNIK WYBIERALNY BEZODPLYWOWY

PROJEKTANT: ]
mgr in2. Grzegorz Pabjon C/—Lt\)
upr. nr 5-1§8/02 P

A

spec. siect | instalasje saniturne

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Grzegorz Furmanski
upr. nr NBUA-7342/43/98
spec. sieci i instolocje sonitomne

DATA:

07.2023 15?;0

NR RYS.

g 3
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Oswiadczenie projektantow

temat /obiekt:

Projekt budowy budynku centrum opiekunczo- mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w
postaci uktadu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi, a takze budowa zbiornika szczelnego
na nieczystosci ciekte oraz budowa zbiornika wkopanego do zewngtrznego gaszenia pozaru.

adres:

Numer obrebu ewidencyjnego: 120502_5.0004, Grudna Kepska
Numery dziatek ewidencyjnych: 488/1, 488/2, 489/3

gmina Biecz, powiat Gorlicki woj. Matopolskie.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XI

inwestar:

Gmina Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz

Jako projektanci, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity z dnia 3 sierpnia 2020 r. Dz. U. z 2020 r,, poz. 1333 z péZniejszymi
zmianami) os$wiadczamy, z7e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno- budowlany jest kompletny i zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma

stuzyc.
zespdt autorski: data: 07.2023
imie i nazwisko N:;;ij:,‘:’;ﬂ Podpis

Architektura

projektant mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek MPOQIA/044/2018

spec. architektoniczna

sprawdzajacy megr inz. arch. Irena Tokarz UAN-7342-109/91

‘ architekl
P- ?_95

spec. architektoniczna

opracowanie | mgrinz. arch. Karolina Czech

|
= Worating (oo

Instalac]e sanltarne =
- F W S e = B
projektant mgr inz. Grzegorz Pabjan S -199/02 mnr inz, Grzeqorz Pabjar
Lipr Andiektowknia bez ogranifze
spec.sieci i inst. sanitarne; < sterhying] w zakroste
2 g, v ocXNdaowych | kan
y : . ynyh gazoyy
o ¢ f:\ G300
R . = noer inz, Gfzeqgorz Furmeadise,
sprawdzajacy | mgrinz. Grzegorz Furmaniski NBUA-7342/43/98 | I'..i G2 oloiskiowanms & kierode
. Stami buddwianymi w  spscjaldod
spec.sieci i inst. sanitarne ' ftalacyine) wl zakresie sisei, instplac
ydzen Buowych | kanaligacy
Lh, ciepinyBT weniEsyinyeh | gazofeyvct
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/044/2018,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2389,

Cztonek czynny od: 27-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-03-2023 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-2389-5C78-561Y-BYA3-BE96

Potmiendaon ,z?faiv:s"o' 2 or%;maﬂm.
2.
Ny

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kantaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

i
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WOIJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XIL.A-7131/59/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 07

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt I, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt I ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z2000 r. z pbin. zm.)
oraz art. 62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001r i zm, Dz U. Nr 23 poz.
221 z 2002r) i§4ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. z pozn. zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, Ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozemiu egzaminu
na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ PABJAN
magister inzynier
/kierunek studiow - inzynieria Srodowiska/
ur. 09 kwietnia 1968r. w Tarnowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nrewid. S - 199/02

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
weodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od ninigjszej decyz) shizy odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawic, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiege, w terminic 14 dni od daty jej
otrzymania,
1. Pan mgr inz.Grzegorz Pabjan

zam Nawsie Brzosteckie 15
39.230 Brzostek

2.a/a




® POLSKA
b Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GZ1-SRL-RT8 *

Pan Grzegorz Andrzej Pabjan o numerze ewidencyjnym PDK/15/0325/08

adres zamieszkania 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku preez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

[t Y 0_,/:? i



WOJEWODA TARNOWSKI
Aleksander GRAD

Nr ewidencyjny NBUA-7342/43/9 8 TAIMOW, .conieveriessireosaresrvorarerases

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. | pkt. 12 art. 14 ust ] p]{t..f:‘. ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 z pozn.zm.) oraz § 9 ust. | pkt. 1 i2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8§ poz. 38 z 1995

roku) i art. 104 KPA

NADAJE

, Grzegorzowi FURMARSKIEMU
" {imig i nazwiska)
magister ingynier - kierunek : inzynieria $rodowiske
’ {1ytut naukowy i zawodowy}
23 czerwce 1967r. w miejscowodci Tarnéw

urodzonemu (€j) ........ DS _
{data, migjsconosc)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

bez ograniczen
) ) instalscyjne]
W SPECJAIIOSC. o ev1vvrersevmcemcerensermsemesasssasrrsarasseesecies b oo AR RSB AR e

{radzaj specjalnodei techniczno-budowlanej)
instalacji i urzadzen wodociagowych i kensliza -

w zakresie..._,-.....'.".?'.9.‘.:..’:....'.

...................

.............................................................................................................................

-

e o)

’LS‘%\/

74



NADANE UPRA WNIENIA BUDOWLANE UPOWAZNIAJA ROWNIEZ DO:

sprewdzanis projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowenis nadzoru sutorskiego ,

kierowanis wWytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw
budowlanych orez. nesdzoru. i kontrolil technicznej

wytwarzania tych elementow ,

te

- - —
E

yviania nadzoru

e

PETTRER Sy 4
- WyROD nwestarskiegn

~ sprawowsnie kontroli technicznej utrzymania obiektdéw
budowlanych , '

-~ wykonywania paristwiowego nadzoru budowlsnego .

0Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Gléwnego Urzedu Nadzomu
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie za podrednictwem tut.
Urzedu. :

7T B I ae
PR - =TT i
Ny vt Tog e e
Ler Nodeg, o Budowiaeaga Lty o
L T S A by,
Otrzymujg; VIR Cee 0%
" rd

_Pan mgr ini.Grzegorz EURD

ANSKL-

1 x
ul.XXv-lecia 5/12 23-100 Terndw

1 x Gléwny Urzad Nadzoru Budow!éncgo
00-512 Warszawa, ul, Krucza 38/42

1 x'ala

22



® FOLSKDGA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAP-FIQ-NA9-4ZH *

Pan Grzegorz Furmariski o numerze ewidencyjnym MAP/15/3270/01

jest czionkiem Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-3]1.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slekitronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 10:19:45 roku przez:

Mirostaw Boryezko, Przewodniczgey Rady Malopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowamia elektromiczne) formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadezenia woli w postad elektronicznej | opatizenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadzenie wali ziozone w formie elektranicznej jest rdwnowaizne z odwiadezeniem woli Zofonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdsic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Palskie] 12by Inzynierdw Budownictwa www.piib.org. pf lub kontaktujac sie z biurern wiasciwej Okrggowe} 1zby Infynierdw Budownictwa,

—— @D&,,\):p):w

T ,1:9 94- 9 ()J.)



STAROSTA GORLICK]
STRONA TYTULOWA

e
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ____c_h_a_rgmgktéw

INWESTOR ‘ Gmina Biecz, ul. Rynekl 38-340 Biecz
I .

| Projekt budowy budynku centrum opiekurnczo-
| mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w
NAZWA ZAMIERZENIA | postaci ukladu komunikacyjnego z  miejscami
BUDOWLANEGO parkingowymi, a takze budowa zbiornika szczelnego na

nieczystosci cieklte oraz budowa zbioprike cakopanego=kr

P | Decyzja nrlfﬁ"llm:bzdn.a P?»?OZ?Z
 ADRES|KATEGORIA | Miasto: 38-340 Biecz, Grudna Kepskak A% LHQ. AT 2022.........

| OBIEKTU | Numery dziatek ewidencyjnych: 488/1, 488/2, 489/3, |

'L L OULIAAEIS ‘ Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XI l
— 1 - _

| POZOSTALE DANE - Numer obrebu ewid.: 120502_5.0004, GrudnaﬁemszTARd STY
| ADRESOWE ' gmina Biecz, powiat Gorlicki woj. Matopolskie.

L — e Wydziaks
ZESPOL AUTORSKI

Nr uprawnien,
specjalnosci
Architektura

Imie i nazwisko

MPOIA/044/2018
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II. Cze$¢ rysunkowa
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Projekt architektoniczno-budowlany:
Il. Cze$¢ opisowa.

1 |Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego:

Centrum opiekunczo- mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci uktadu
komunikacyjnego z miejscami parkingowymi, a takze budowa zbiornika szczelnego na nieczystosci
ciekte oraz budowa zbiornika wkopanego do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria Xl

2 |Zamierzony sposdb uzytkowania.

Budynek Centrum  opiekunczo-mieszkalnego, przeznaczony sa dla  dorostych  oséb
niepetnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci,
Osoby te, obok réznorodnego wsparcia adekwatnego do ich potrzeb {w tym w zakresie czynnosci
zycia codziennego, w tym higienicznych, przygotowywania i spozywania positkdw, przemieszczania
sie), bedg miec zapewniong mozliwos¢ niezaleznego, samodzielnego i godnego funkcjonowania.
Wspélny pobyt mieszkancéw w Centrum ma za zadanie wplynaé pozytywnie na procesy
uspotecznienia i nawigzywania relacji interpersonalnych oraz pozwoli¢ na podejmowanie przez
osoby niepefnosprawne aktywnosci na miare posiadanego potencjatu i zasobdw.

Projektowany budynek stwarza warunki w formie pobytu catodobowego i dziennego, co jest
szczegolnie wazne dla osob niepetnosprawnych. Rozwigzania projektowe poprawiajg sytuacje osob
niepetnosprawnych dajac im szanse na samodzielne i niezalezne zycie.

Infrastruktura 1 wyposazenie Centrum stuzy¢ bedzie osobom niepetnosprawnym w celu realizacji
zadan programowych i $wiadczonych ustug na rzecz mieszkancdw Centrum. Centrum stanowi
forme osrodka wsparcia. Infrastruktura Centrum oraz organizacja i rodzaj swiadczonych ustug w
sposdb szczegdlny odpowiada potrzebom mieszkaricow wynikajacym z réinego rodzaju
niepetnosprawnosci, zapewnia warunki do niezaleznego zycia, w tym w szczegdinoici do
utrzymywania relacji spotecznych, zarzadzania czasem, planowania aktywnosci itp.

Budynek Centru tworzy otoczenie cechami nawigzujacymi do srodowiska i miru domeowego,

w ktorym kiuczowymi wartesciami beda podmiotowosé i prawo do niezaleznego zycia.

2a |Program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek Centrum posiada dwie strefy. Strefa pobytu dziennego i strefa pobytu catodobowego,
kiére potaczone sg wspdlnym wejsciem do hallu gtéwnego.

Hall gtowny zawiera szatnie, recepcje, toalety ogolnodostepne (toalete meska, toalete damska
oraz toalete dla niepetnosprawnych) a takze gabinet dyrektora placdwki oraz gabinet/ pokdj
medyczny.

Czest przeznaczona do pobytu dziennego, znajdujgca sie w prawym skrzydle budynku zawiera
pomieszczenia stuigce dziennemu pobytowi majgce za zadanie wptynad pozytywnie na procesy
uspotecznienia i nawigzywania relacji interpersonalnych oraz pozwoli¢ na podejmowanie przez



STAROSTWO POWIATOWEL

w Gorticach
38-300 Gorlice Bizcka 3
skr. poczt. 8

osoby niepetnosprawne aktywnosci na miare posiadanego potencjatu i zasobdw. W strefie

pobytu dziennego znajdujj sie pomieszczenia wspolne dla wszystkich mieszkancow:

pomieszczenie do przygotowywania i wydawania positkow (kuchnia) dostepna dla wszystkich
mieszkancow, pomieszczenie sali pobytu dziennego z miejscami siedzgcymi przy stole umozliwiajaca
spozycie positku (jadalnia) a takze zmywalnie oraz magazyn kuchni zawierajacy toddwki i szafki na
zywnosc. W sali pobytu dziennego znajduje sie rowniez przestrzen wypoczynkowa. W tej czesci
budynku zaprojektowano magazyn sali, pomieszczenie porzgdkowe, pomieszczenie gospodarcze,
pomieszczenie techniczne. W prawym skrzydle budynku przeznaczonym do pobytu dziennego
zaprojektowano takze sale umozliwiajgca zajecia ruchowe(pokdj ¢wiczen) z szatnig i fazienkg damskg
oraz meskg. Szatnie i sanitariaty zaprojektowane w sposob umoiliwiajgcy korzystanie z nich przez
osoby niepetnosprawne ruchowo.

W lewym skrzydle budynku zaprojektowano czesé mieszkaing dla mieszkaricow w ramach pobytu
catodobowego, tj. pokoje jednoosobowe wyposazone w tazienke {powierzchnia pokoju 16,1 m? a
powierzchnia tazienki 5 m?). Pomieszczenia bazy lokalowej Centrum bedg wyposazone w system
monitorujgco-alarmowy oraz przyzywowy z zachowaniem prywatnosci mieszkancow. Projektuje sie
system przyzywowy w kazdym pomieszczeniu, w kiorym przebywac beda osoby niepetnosprawne.

3 |Uktad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu, wykanczenie i kolorystyka elewacji.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym wyglad zewnetrzny:
Uktad przestrzenny budynku na planie matej litery ,h”, Podziat budynku na dwie strefy (pobytu
dziennego i pobytu catodobowego. Wejscie do budynku w centralnej czesci. Budynek parterowy,
bez poddasza uzytkowego, kryty dachem dwuspadowym o rozpigtosci 8,0 m. Projektowany dach o
kacie nachylenia 25 stopni, Wysokosc projektowanego budynku wynosi 6,00.

Wyroby wykoriczeniowe i kolorystyka elewacji:

teren wokdt budynku:

« zaprojektowano wjazd na dziatke petnigcy funkcje ciggu pieszo- jezdnego o szerokosci 5,0 m
(asfalt), ktory spetnia réwniez wymogi drogi pozarowej.
krawezniki betonowe w obsypce piaskowej/kolor grafit

* kostka brukowa betonowa w obsypce piaskowej kolor melanzowy/ odcienie szarosci/ przed
wejsciem do budynku oraz wokaét budynku.

wykoriczenie elewacji:

+ plyta warstwowa w kalorze szarym/ mocowana pionowo/wg rysunkdw,

« wykoniczenie elewacji panelami imitujgcymi drewno/ lamele lub wysokogatunkowa ptyta
warstwowa z wykonczeniem imitujacym drewno,

+ Slusarka okienna i drzwiowa aluminium/ kolor antracyt,

* napis na elewacji wykonacé z plexi / podéwietlié

» nad wejsciem glownym zadaszenie szklane/ szklenie szklem bezpiecznym

*  podmurdwki w kolorze ciemny grafit,

* Dach kryty blachg na rabek stojacy w kolorze antracytowym.
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3da |Zgodnosc 7 ustaleniami MPZP.

Projektowany budynek w zadnym stopniu nie ogranicza mozliwosci zabudowy i wykorzystania

dziatek sasiednich.

tresc¢ ustaleri zawartych w m.p.z.p.

projekt

forma architektoniczna wolnostojacych budynkéw uzytecznosci publicznej, wytworczosci,
rzemiosta i gospodarczych musi spetniac nastepujgce wymagania:

wysokosc nie moze by¢ wieksza niz: dla
budynkéw uzytecznosci publicznej
wymienionych w ust. 2, pkt 1, lit. ¢)- 12 m,
dla pozostatych budynkow uzytecznosci
publicznej, zamieszkania zbiorowego,
obiektéw wytworczosci ,rzemiosta i
gospodarczych- 7 m, a budynkow
gospodarczych w zabudowie zagrodowej-
Om,

Wysokas¢ projektowanego budynku wynosi 5,80
m
warunek spetniony

dachy dwu- lub wielospadowe,
symetryczne, z dopuszczeniem
jednospadowych, o jednakowym kacie
nachylenia potaci oraz ptaskich przy
szerokosci traktu powyzej 12 m,

Projektowany dach o kacie nachylenia 25 stopni,
dwuspadowy
warunek spetniony

kotorystyka materiatdw wykoriczeniowych
musi by¢ zharmonizowana z kolorystyka
budynkéw zlokalizowanych w
bezposrednim otoczeniu.

Kolory grafitowe, jak wszystkie nowobudowane
domy w okolicy.
warunek spetniony

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Biecz.

4  |Charakterystyczne parametry obiektu:

a Powierzchnia catkowita 498,00 m’
b Powierzchnia zabudowy 498,00 m?
¢ |Powierzchnia utwardzen ogdtem 923,00 m?
d ichodniki 227,00 m’?

podjazd/ciag pieszo-jezdny 318,00 m?
f iparking 378,00 m?

g {Powierzchnia biologicznie czynna

7187, 7m2=835%

h Kubatura

2447,80 m?

i Wysokosé budynku

580m
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j Dtugos¢ budynku 32,78 m + elementy
dekoracyjne/niekonstrukcyjne 2x
0,25m=33,28m
k |Szeroko$¢ budynku 24,35 m+ elementy
dekoracyjne/niekonstrukcyjne 2x 0,5m=25,38m
| Powierzchnia uzytkowa 433,9 m2
4.1 |Zestawienie powierzchni i pomieszczen:
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia m2 Wys. pom. posadzka
1 HALL 43,1 3,18 m terakota
2 GABINET DYREKTORA 9,1 3,18 m terakota
3 GABINET 10 3,18 m terakota
4 TOALETA DAMSKA 3,6 3,18 m terakota
5 TOALETA MESKA 5,3 3,18 m terakota
6 TOALETA DLA NIEPELNOSPR. 5.5 3,18 m terakota
7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4 3,18 m terakota
8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,6 3,18 m terakota
9 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5.7 3,18 m terakota
10 |SALA POBYTU DZIENNEGO 84,3 3,18 m terakota
11 |ZMYWALNIA 5.3 3,18 m terakota
12 |PRACOWNIA KULINARNA 18,2 3,18 m terakota
13 |MAGAZYN 6,9 3,18 m terakota
14  |SZATNIA DAMSKA 94 3,18 m terakota
15 |tAZIENKA SZATNI DAMSKIEJ 5.7 3,18 m terakota
16 SZATNIA MESKA 9 3,18 m terakota
17 LAZIENKA SZATNI MESKIEJ 5.7 3,18 m terakota
18 KOMUNIKACIA 17.1 3,18 m terakota
19 |SALA REHABILITACYINA 44,2 3,18 m terakota
20 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,2 3,18 m terakota
21 W-C 547 3,18 m terakota
22 GABINET 9,3 3,18 m terakota
23  |POKOJ JEDNOOSOBOWY 16,3 3,18 m terakota
23A |tAZIENKA DLA NIEPEENOSPR. 5 3,18 m terakota
24 | POKOJ JEDNOOSOBOWY 16,3 3,18 m terakota
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24A |tAZIENKA DLA NIEPELNOSPR. 5 3,18 m terakota
25 |POKOJ JEDNOOSOBOWY 16,3 3,18 m terakota
25A |tAZIENKA DLA NIEPELNOSPR. 5 3,18 m terakota
26 |POKOJ JEDNOOSOBOWY 16,3 3,18 m terakota
26A |tAZIENKA DLA NIEPEENOSPR. 5 3,18 m terakota
27 |PRALNIA 35 3,18 m terakota
28 KOTtOWNIA 4,1 3,18 m terakota
30 KOMUNIKACIA 20,0 3,18 m terakota

Suma powierzchni uzytkowych: 433,9 m2

4.2 |Liczba kondygnacji:

Budynek jednokondygnacyjny, parterowy.

5 |Opinia geotechniczna:

Warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a rodzaj projektowanego obiektu powoduje,
ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.
(informacja na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez mgr inz. Piotra Prokopczuka)

5a |Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Budynek posadowiony na fundamentach zelbetonowych. Szczegétowe rozwigzanie w projekcie
technicznym branzy konstrukcyjnej.

6 |Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Dwa lokale uzytkowe w postaci sali pobytu dziennego oraz sali do zaje¢ ruchowych. Cztery pokoje
mieszkalne na pobyt catodobowy.

7 | Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne:

Obiekt przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.
Wyznaczone miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych. Ciaggi pieszo jezdne oraz chodnikibez

barier. Wejscie do budynku z poziomu 0, bez progowe. W budynku znajduje sie toaleta ogéino
dostepna dla niepetnosprawnych. W pokojach mieszkalnych przeznaczonych na pobyt catodobowy
znajduja sie fazienki przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo. Sala zaje¢
ruchowych posiada szatnie meska i szatnie damska z tazienkami przystosowanymi do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami ruchowymi w szczegdlnosci poruszajgcymi sie na wozkach. Pomieszczenie
kuchni jest rowniez dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Gabinet dyrektora jak i gabinety
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pomieszczeniu dla pracownikdw/ socjalnym pracownik centrum nie bedzie ograniczony miejscem
poniewaz jest ono przestronne, ewentualni pracownicy niepetnosprawni beda mogli korzystac z
tazienki ogélnodostepnej przeznaczonej dla niepetnosprawnych.

8

Wplyw obiektu budowianego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi | obiekty sgsiednie:

Charakterystyka ekologiczna:

Woptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi | obiekty sasiednie:
Zgodnie 7 rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 71) projektowana inwestycja
nie kwalifikuje sie do inwestycji, ktore moga negatywnie wplywac na srodowisko.

Inwestycja objeta opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji ani sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko. Ponadto na terenie objetym inwestycja nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat

bad? grzybow.
a |Zapotrzebowanie Zasilanie w wode nastapi z istniejgcej studni wierconej. Projektuje
wody. sie instalacje pozabudynkowg wody od istniejgcej studni do
budynku, gdzie zostanie umieszczony zbiornik hydroforowy o
pojemnosci 3001
b |odprowadzenie Zbiornik wybieralny bezodptywowy. Przyjeto typowy zbiornik
sciekow betonowy jednokomorowy o wymiarach 2,4 x 3,0 x 1,5m
i pojemnosci uzytkowej 9,29m3

¢ |wody opadowe Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 120-
100 mm. Odprowadzenie powierzchniowe na teren dziatki
inwestora.

d |odpady komunalne Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych
pojemnikach z zadaszeniem usytuowanych na dziatce inwestora i
odbierane na biezaco przez Zaktad Komunalny.

e |ogrzewanie budynku |Budynek bedzie ogrzewany gazem z sieci przesytowej.

f [energia elektryczna Zasilanie budynku w energie elektryczng wg odrebnego
postepowania  administracyjnego, zgodnie z  przyznanymi
warunkami przytgczenia.

g |(halas Planowana inwestycja nie emituje nadmiernych hataséw ani
drgan. Inwestycja w zaden sposob nie wplynie na pogorszenie
klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych
zrodelf hatasu a zatem oddzialywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

h emisji zanieczyszczenn | Planowana inwestycja hie emituje zanieczyszczen gazowych,

gazowych, w tym pytowych ani ptynnych.
zapachow, pytowych i

ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i

zasiegu
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rozprzestrzeniania sie,
wplywu obiektu Obiekt budowlany nie ma zadnego wptywu na istniejacy
budowlanego na drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, glebe oraz

istniejgcy drzewostan, |powierzchnie ziemi. Wszystkie prace budowlane bedg pracami
powierzchnie ziemi, w |nieucigzliwymi dla srodowiska przyrodniczego i po ich wykonaniu

tym glebe, wody stan nawierzchni gruntowej dziatki zostanie zadbany.
powierzchniowe i

podziemne.

potencjaine awarie Z uwagi na zakres rohot inwestycyjnych nie przewiduje sig

mogace wystapic w powazniejszych awarii.
trakcie realizacji
inwestycji

ocena ekologiczna Realizowane przedsiewzigecie nie bedzie miato negatywnego
wplywu na wody powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisj
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na Srodowisko bedzie miato charakter lokalny o
ograniczonym- do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnosé
obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni
ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla swiata roslinnego. Nie notuje
sie zagrozen ani uciazliwasci w zakresie gospodarki odpadami
dzieki wlasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.
Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych
dzialan koriczy sie wraz z zakonczeniem robdt budowlanych.
Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggnad
poprzez: odpowiednia organizacje robdt dobor materiatow, sprzetu
i srodkow transportowych spetniajgcych wymagania ochrony
srodowiska,dopuszczajgce je do produkceji, obrotu o najmniejszym
oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatow lub
prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W
zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane |
sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla
srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania
na srodowisko- tereny {dziatki) otaczajgce dokumentowana
inwestycje nie odnotowujg ucigziiwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp

10



STARUYTWO POWIATOWE
w Gorfies

38-300 Gotlice, ul. Biecka 3
skr. poczt, 8

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo:

Charakterystyka energetyczna wraz 7 analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
iradet energii zostata dotgczona do projektu architektoniczno-budowlanego w formie zatgcznika.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+W
8246.39 {kwWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej
QCWU 7465.33 [kwWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia QC 0
[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL 0
{kwh/rok}

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q 15711.72 [kWh/rok]

b) Dostepne nosniki energii :

Miejscowe wytwarzanie energil w budynku: gaz ziemny
Siec elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna

System przygotowania c.w.u. Elektryczny podgrzewacz akumnulacyjny (z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej bez strat)

Nosnik energii koricowe]j Lokalne odnawialne Zrédta energii: energia stoneczna

System ogrzewania: Kociot gazowy kondensacyjny

c) Wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

Systermn zaprojektowany- konwencjonalny: System ogrzewania: Kociot gazowy kondensacyjny
np. Vitodens 100-W System cieplej wody: Kociot gazowy kondensacyjny np. Vitodens 100-W
System alternatywny: System ogrzewania: Pompy ciepta typu bezposrednie odparowanie w
gruncie/woda, spreiarkowe, napedzane elektrycznie 55/45C System cieptej wody: Pompa
ciepta typu bezposrednie odparowanie w gruncie/woda, sprezarkowa, napedzana
elektrycznie

d) obliczenia optymalizacyjno- porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
wyniki analizy porownawczej | wybor systemu zaopatrzenia w energie;

System zaprojektowany

Koszty inwestycyjne [PLN} 115000

Roczne Koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 6538.63
Wybrany system TAK

System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 170000

11
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Roczne Koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 4460.1
Wybrany system NIE

Z uwagi na koszty inwestycyjne i pdZniejsze oszczednosci eksploatacyjne wybrano zaprojektowany —
konwencjonalny wariant zasilania w energie. Wymagania minimalne, o ktérych mowa w § 328 ust. 1,
uznaje sie za spetnione dla budynku, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
odpowiadaja przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia. Warunek izolacyjnoéci cieplnej przegrod zostat spetniony.

10 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach {ub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Zostaly zaprojektowane urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegolnych
pormieszczeniach.

W projekcie technicznym branzy sanitarnej zaprojektowano grzejniki ptytowe z wbudowanga wktadka
zaworu termostatycznego 2z regulacig wstepna i odpowietrznikiem. Grzejniki podtgczone oddaolnie -
za pomocg zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Na
zasilaniu zamontowac zawory grzejnikowe podwojnej regulacji. Kazdy grzejnik wyposaiyé w gtowice
termostatyczna.

11 |informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

a posadowienie Fundamenty zelbetowe. Projektowane fundamenty zelbetowe.
budynku,
b drenaz i izolacje Fundamenty s3 zaizolowane folig kubetkowa, ocieplone.
fundamentow
o wykoriczenie cokotu | Cokat budynku wykonczony plytka gresowa w kolorze ciemnym
szarym.
d taras, mury oporowe | Taras ziemny wzdiuz budynku.
e chodniki i dojazdy Projektuje sie chodnik z kostki brukowej do wejscia gtdwnego do
budynku, zgodnie z rysunkiem PZT.
f pochylnia do garazu  |Brak
g wykenczenie $cian Wykonczenie scian zgodne z rysunkami technicznymi projektu
zewnetrznych budowlanego.
« plyta warstwowa $ciennal30 mm{u=0,17 w/ m2k)
» rygiel wg konstrukcji (konstrukcja stalowa)
« stup wg konstrukcji {konstrukcja stalowa)
» wykonczenie wewnetrzne Sciany
{(szczegoty w projekcie technicznym konstrukcji)
h Slusarka okienna Stolarka okienna zgodna z rysunkami projektu architektonicznego.
Ramy okien aluminiowe, w kolorze antracyt. Okna/drzwi
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balkonowe — 0,90 {W/(m2 K)];

i Slusarka drzwiowa Drzwi zewnetrzne panel aluminiowy, z wkitadem izolacyjnym, kolor

zewnetrzna antracyt, panel gtadki lub frezowany jedno- lub dwustronnie, z
przeszkleniem lub petne — wg wytycznych inwestora. wspétezynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych — 1,30 [W/{m2 -K}];

j stolarka drzwiowa ptycinowe, drewniane np. firmy Porta. Wymiary, sposob otwierania
wewnetrzna oraz kolorystyka — wg zestawien stolarki oraz wytycznych

inwestora.

4] wykoriczenie $cian Sciany we wszystkich pomieszczeniach nalezy otynkowaé (np.
wewnetrznych tynkami gipsowymi}, a nastepnie pomalowa¢ np. farbami

akrylowymi. Pod malowanie wierzchnie nale?zy wprowadzié
malowanie gruntujace. Sciany pomieszczen sanitarnych oraz kuchni
nalezy wykonczyc¢ ptytkami ceramicznymi, uktadanymi na zaprawie
klejowej, pomalowac farbg np. lateksowa. Kolorystyka farb we
whnetrzach oraz ostateczny dobdr materiatdw wykonczeniowych —
do decyzji inwestora.

o] warstwy W pomieszczeniach sanitarnych podiogi nalezy wykonaé z phytek
wykonczeniowe gresowych, antyposlizgowych, ukfadanych na zaprawie klejowej
podiog wodoszczelne|. Fugi nalezy wykonac jako wodoszczelne.

p sufity systemowe, podwieszane.

r kanaty wentylacyjnei |W pomieszczeniach tazienki, kuchni, kottowni zaprojektowano
dymowe kanaty wentylacji grawitacyjnej.

Przewody wentylacyjne — systemowe np. firmy Schiedel, zgodnie z
rysunkami architektonicznymi. Powyzej potfaci dachowe] naleiy
obudowac warstwa styropianu gr.5cm i otynkowad np. tynkiem
minerainym lub mozaikowym. Pod czapa kominows wykonad
otwory wylotowe o przekroju 15x15cm, zabezpieczone siatka.

s obrébki blacharskie W kolorze antracyt,wg. rysunkdow

t elementy Materiat: pcv, w kolorze antracyt,wg. rysunkdw
odwodnienia (rynny,
wpusty).

w technologi§ Dach: Dwuspadowy o kacie nachylenia 25 stopni, kryty blachg na
wykoriczenia dachu rabek stojacy w kolorze antracytowym.

11.1 { Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe projektowanego budynku:

D1 DACH:

» Blacha na rabek stojacy

s baty

» Kontriaty

« Wiazar prefabrykowany
{Pomiedzy wigzarami, do ktorych zostaty juz zamontowane wieszaki, nalezy wykonac
sznurowanie, na ktdérym bedzie montowana pierwsza warstwa izolacji {(powinna miec grubos¢

13
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skr. poczt. 88

rowng wysckosci dolnego pasa wigzara). Nastepnie uktadac drugg warstwe izolacji.)
* |zolacja plytami w dwoch warstwach grub. 35 cm

» Folia paroizolacyjna{aktywna)

» Stelaz pod phyty g-k

* Plyta g-k mocowana do stelaza

51 SCIANA ZEWNETRZNA

e ptyta warstwowa $ciennal30 mm{u=0,17 w/ m2k)
= (dodatkowo ocieplenie wetng w konstrukcji)

« rygiel wg konstrukgji (konstrukeia stalowa)

* stup wg konstrukcji (konstrukcja stalowa)

* wykoriczenie wewnetrzne Sciany

(szczegdty w projekeie technicznym konstrukeii)

S2 (SCIANA WEWNETRZNA) 15,0 cm
* Sciana g-k, wypetnienie wetng

P1 (PODLOGA NA GRUNCIE) 60,0 cm

+ wykonczenie podiogi terakota

*  wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym / ogrzew. podt.
» Styrodur 15,0

» 2 xfolia budowlana

¢« chydy beton

* podbudowa zageszczona mechanicznie

11.2 { Instalacje i infrastruktura techniczna:

a ogrzewanie Gazowe, z kottowni znajdujacej sie w budynku.

b wentylacja W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne wentylowane
grawitacyjnie. Pomieszczenia pracowni kulinarnej, sali pobytu
dziennego oraz sali zaje€ ruchowych beda wyposazone w
klimatyzacje.

c wod-kan Woda pobierana ze studni znajdujacej sie na dziaftce inwestora.
Scieki socjalno- bytowe odprowadzane beds do zbiornika
szczelnego zaprojektowanego na dziatce inwestora. Projekt
instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej oraz
wewnetrznej instalacji poboru wody znajduje sie w projekcie
technicznym.

d instafacja elektryczna | Zasilanie budynku w energie elektryczng wg odrebnego
postepowania administracyjnego. Projekt wewnetrznej instalacji
elektrycznej znajduje sie w projekcie techniczoym.

e instalacja odgromowa | Projekt instalacji odgromowej znajduje sie w projekcie
technicznym.
f instalacja gazowa Projekt instalacji gazowej znajduje sie w projekcie techniczriym.
h Instatacja hydrantowa | W budynku znajdowac sie bedzie instalacja hydrantowa, jeden
wewnetrzna hydrant wewnetrzny oraz zbiornik wewnetrzny znajdujacy sie w
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pomieszczeniu gospodarczym o pojemnosci 7,5 m3.

12

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktdrym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej (jezeli zostafy wydane).

Brak. Nie wymagane.

Opracowanie:

projektant: mgr in2. arch. Grzegorz Bajorek

sprawdzajgcy: mgr inz. arch. [rena Tokarz

opracowanie: mgr inz. arch. Karolina Czech
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Warunki ochrony przeciwpozarowe] 28-300 Gorlico, !
dla projektu budowlanego pn. SKr, pOGZL.

Projekt budowy budynku centrum opiekunczo- mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem
terenu w postaci uktadu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi, a takze budowa

zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte oraz budowa zbiornika wkopanego do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

r
F-'.‘..IPL o

e A

L8

Wag rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dni 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowej (Dz. U.

2015 poz. 2117}

Spis zawartosci opracowania:

techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow)- wyszczegolnienie

proponowanych rozwigzain zastepczych.

1 | Opis budynku. 2
2 |Dane Iicibowe - 2
3A 'P(;d-;l%a‘iugtnlg;nku ze wzgledu kéteTgC_mQ zagrozenla lud21 - ~3 -
4 Przew1dywana gestosé obt:lqzema ogniowego. - ——~4-— N
5 |Ocena zagrozenia wybuchem pon‘1lc;suzgz;n_ ::’_r_a—z-p»rAz;s?r;enAl~ :zt;\;\.«_r;etrznych ﬂ:
6 |Klasa odpornosci pozarowej. s
7 Podziaf na strefy poiarowe. o 7
Ei Usytuowanie budynku F _ N : ‘ : “; ]
; -“;R;arunkt ewékuaql. h - _ 8 _
10 | Wyposazenie budynku w urzadzem; przeciwpozarowe. . 8- B
»11—*Zé_o_bﬁeme w wogie,: (;{; ;—e;v—n:e’;r;nA%c; éa;é;l;gozaru“ - »—_9_ -
12|Droga pozarowa. o 9
-13_ Przyjete rozmazar-na (p;on;d_st_andz;rd_c;v;e_)_zastepucz;_l-;n_e_rql?o;e‘z;!aj‘; to pr;ep:sy 10 |
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11 (Opis budynku Go pm”T

Budynek jednokondygnacyijny, parterowy. Uktad przestrzenny budynku na planie malej litery
,h”. Podziat budynku na dwie strefy {pobytu dziennego i pobytu catodobowego. Wejscie do
budynku w centralnej czesci. Budynek parterowy, bez poddasza uzytkowego, kryty dachem
dwuspadowym o© rozpietosci 8,0 m. Projektowany dach o kacie nachylenia 25 stopni.
Wysokos¢ projektowanego budynku wynosi 6,00.

Budynek Centrum opiekuiczo-mieszkalnego, przeznaczony s3 dla  dorostych  oséb
niepetnosprawnych  z  orzeczeniem o  znacznym lub  umiarkowanym  stopniu
niepetnosprawnosci.

Budynek Centrum posiada dwie strefy. Strefa pobytu dziennego i strefa pobytu
catodobowego, ktdre potaczone sg wspolnym wejsciem do hallu gtéwnego.

Hall gtéwny zawiera szatnie, recepcje, toalety ogdélnodostepne (toalete meskg, toalete
damska oraz toalete dla niepelnosprawnych) a takie gabinet dyrektora placéwki oraz
gabinet/ pokdj medyczny.

Czeé¢ przeznaczona do pobytu dziennego, znajdujaca sie w prawym skrzydie budynku
zawiera pomieszczenia stuigce dziennemu pobytowi majgce za zadanie wplynac
pozytywnie na procesy uspolecznienia i nawigzywania relacji interpersonainych oraz
pozwolic na podejmowanie przez osoby niepetnosprawne aktywnosci na miare
posiadanego potencjatu i zasobdw. W strefie pobytu dziennego znajdujg sie pomieszczenia
wspodlne dia wszystkich mieszkancow:

pomieszczenie do przygotowywania i wydawania positkdw {kuchnia) dostepna dla wszystkich
mieszkancodw, pomieszczenie sali pobytu dziennego z miejscami siedzgcymi przy stole
umozliwiajaca spoiycie positku {jadalnia) a takze zmywalnie oraz magazyn kuchni zawierajacy
lodéwki i szafki na zywnosé. W sali pobytu dziennego znajduje sie rowniez przestrzen
wypoczynkowa. W te] czesci budynku zaprojektowano magazyn sali, pomieszczenie
porzgdkowe, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie techniczne. W prawym skrzydle
budynku przeznaczonym do pobytu dziennego zaprojektowano takze sale umoiliwiajaca
zajecia ruchowe(pokdj éwiczen) z szatnig i fazienka damskg oraz mesks. Szatnie i sanitariaty
zaprojektowane w sposob umozliwiajacy korzystanie z nich przez osoby niepeinosprawne
ruchowo.

W lewym skrzydle budynku zaprojektowano czes¢ mieszkalng dla mieszkaricow w ramach
pobytu catodobowego, tj. pokoje jednoosobowe wyposazone w tazienke (powierzchnia pokoju
16,1 m? a powierzchnia tazienki 5 m?). Pomieszczenia bazy lokalowej Centrum bedg
wyposazone w system monitorujgco-alarmowy oraz przyzywowy z zachowaniem prywatnosci
mieszkanicow. Projektuje sie system przyzywowy w kazdym pomieszczeniu, w ktorym
przebywac beda osoby niepetnosprawne.
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Kategoria obiektu budowlanego: i Kategdria >;I_ | .

—Iléé_c'_ko_ﬁ-dygnacji N o : ._1._- | o _ _

 Powierzchnia zabudowy 498,0 m’ il

Powierzchnia catkowita . 498,0 m? -

Powierzchnia uzytkowa 433,9 m? - _
Kubatura 24478 m? I

_\}{*ysokoéc’:_tiudynku dE)Lal;eﬁiicy N 5,80 m

Grupa wysolzc;jéﬁi— - . N _

Liczba kondygnacji nadziemnych 1_ ______ il

Liczba kondygnacji podziemnych IO -

»Diugos’.c' budynku S « 32,70 m + elemen_;y” -
dekoracyjne/niekonstrukcyjne 2x 0,25m=
33,28m

Szerokosc blu;:iy;ku_l M24,30 ;n+ elementy =

. dekoracyjne/niekonstrukcyjne 2x 0,5m=

125,35m

{3 [Podziai budynku ze wzgledu kategorie zagrozenia ludzi

Przedmiotowy obiekt kwalifikuje

sie do budynkow

jednokondygnacyjnych  niskich

zakwalifikowanych do kategorii ZL [l zagrozenia fudzi.
ZL I} — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla osob starszych.

Funkcja — przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen:

ecka 3

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia m?2 Wys. pom. posadzka
1 HALL 43,1 3,18 m terakota
2 GABINET DYREKTORA 95,1 3,18m terakota
3 GABINET 10 3,18 m terakota
4 TOALETA DAMSKA 3,6 3,18 m terakota
5 TOALETA MESKA 53 3,18 m terakota
6 TOALETA DLA NIEPELNOSPR. 5,5 3,18 m terakota
7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4 3,18 m terakota
8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,6 3,18 m terakota
S POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5.7 3,18 m terakota
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10 |SALA POBYTU DZIENNEGO 84,3 3,18m g e
11 ZMYWALNIA 5,3 3,18 m terakota
12 PRACOWNIA KULINARNA 18,2 3,18 m terakota
13 MAGAZYN 6,9 3,18 m terakota
14 SZATNIA DAMSKA 9,4 3,18 m terakota
15 tAZIENKA SZATNI DAMSKIE) 5,7 3,18 m terakota
16 SZATNIA MESKA 9 3,18 m terakota
17 tAZIENKA SZATNI MESKIEJ 5,7 3,18 m terakota
18 KOMUNIKACJA 17,1 3,18 m terakota
19 SALA REHABILITACYJNA 44,2 3,18 m terakota
20 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,2 3,18 m terakota
21 |W-C 5,7 3,18m terakota
22 |GABINET 9,3 3,18 m terakota
23 POKOJ JEDNOOSOBOWY 16,3 3,18 m terakota
23A  [tAZIENKA DLA NIEPELNOSPR. 5 3,18 m terakota
24 POKOJ JEDNOOSOBOWY 16,3 3,18 m terakota
24A | tAZIENKA DLA NIEPELNOQOSPR. 5 3,18 m terakota
25 POKOJ JEDNOOSOBOWY 16,3 3,18 m terakota
25A |tAZIENKA DLA NIEPEENOSPR. 5 3,18 m terakota
26 POKOJ JEDNOOSOBOWY 16,3 3,18 m terakota
26A | tAZIENKA DLA NIEPELNOSPR. 5 3,18 m terakota
27 PRALNIA 3,5 3,18 m terakota
28 KOTLOWNIA 4,1 3,18 m terakota
30 KOMUNIKACJA 20,0 3,18 m terakota
Suma powierzchni uzytkowych: 433,9 m2

4 |Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okrela sie parametru
gestosci obcigzenia ogniowego. Wg zasad wiedzy technicznej gestosé obcigzenia ogniowego
miescic sig bedzie w przedziale do 500 MJ/m? — na gesto$¢ obcigzenia ogniowego sktadac¢ sie
beda materialy porzadkowe takie jak wiadra, $cierki, papierowe reczniki itp., produkty
spozywcze oraz narzedzia porzgdkowe.

5 |Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych:

Budynek ogrzewany z kottowni gazowej znajdujacej sie¢ w budynku. W przypadku wyposazenia
pomieszczenia kuchni w urzgdzenia gazowe o mocy > 60
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kW pomieszczenie wyposazone bedzie w system detekcji gazu DEX—1.3BZ_§aiango%HiéaCh

aktywnego systemu bezpieczenstwa wyposazonego w zawdr odcinajacy z rg%%&ggmég"“kaa
samozamykajgcg powodujacego automatyczne odciecie doplywu gazu i energii w przypadku-
wystgpienia w pomieszczeniu stezenia gazu wyzszego od dopuszczalnego oraz zatrzymanie

pracy urzadzerit kuchennych zasilanych gazem. W budynku nie bedy skladowane oraz
wykorzystywane inne materialy i substancje mogace tworzy¢é mieszaniny wybuchowe z
powietrzem. W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie beds wystepowacd
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6 lKIasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL lI

Z uwagi na charakter budynku {budynek jednokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii ZL
i ludzi) dopuszczalng klasg jest klasa D odpornosci pozarowej.

D1 DACH:

+ Blacha na rabek stojacy

* taty

* Kontriaty

* Wigzar prefabrykowany

{Pormiedzy wigzarami, do ktérych zostaly juz zamontowane wieszaki, nalezy wykonac
sznurowanie, na ktérym bedzie montowana pierwsza warstwa izolacji (powinna mie¢ grubosé
rowng wysokosci doinego pasa wigzara). Nastepnie uktadac drugg warstwe izolacji.)
* |zolacja ptytami w dwoch warstwach grub. 35 cm

* Folia paroizolacyjna(aktywna}

*+ Stelaz pod ptyty g-k

* Piyta g-k mocowana do stelaza — rozwigzanie systemowe w klasie minimum EI30

S1 SCIANA ZEWNETRZNA

s piyta warstwowa $ciennal30 mm{u=0,17 w/ m2k}
« rygiel wg konstrukcji {konstrukcja stalowa)

« stup wg konstrukceji (konstrukcja stalowa}

* wykornczenie wewnetrzne $ciany

{szczegbty w projekcie technicznym konstrukgji)

S2 (SCIANA WEWNETRZNA} 15,0 cm
+ $ciana g-k, wypelnienie weing

P1 (PODLOGA NA GRUNCIE) 60,0 cm
*  wykonczenie podtogi terakota
* wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym / ogrzew. podt.
* Styrodur 15,0
= 2 xfolia budowlana
* chydy beton
* podbudowa zageszczona mechanicznie

Dach konstrukcji drewnianej z drewna impregnowanego ogniochronnie kryty blachg,
ocieplenie — wetna mineralna.



STARUSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
- 38300 Gorlice

) i ~ . _ .Biecka 3
‘7 | Podziat na strefy pozarowe. skr. 905;.‘33

Obiekt stanowit bedzie jedng strefe pozarowa

‘ 8 [Usytuowanie budynku

Na dziatkach 488/1, 488/2, 489/3 w Grudne] Kepskiej znajduja sie:

1) na dziatce 489/3 znajduje sig Dom Ludowy z infrastrukturg sportowg oraz terenem
utwardzonym a takze studnia kopalna.

2) dziatka 488/1: w rogu dziatki znajduje sie stacja pogodowa.

3) dziatka 488/2: dziatka pusta

Budynek zlokalizowany na dziatkach 488/1, 488/2 réwnolegle do budynkéw znajdujacych
sig na dziatkach sasiednich:

* od granicy poinocnej: 53,9- 62,7 m

* od granicy potudniowej: 113,0 -105,0 m
* od granicy wschodniej: 16,0- 4,20 m

* od granicy zachodniej: 5,80 - 9,60 m

—

9 :Warunki ewakuacii:

Wyjsciami ewakuacyjnymi z pomieszczen sg drzwi ewakuacyjne o szerokosci 0,9 m i wysokosci
2 m. Z pomieszczenia sali pobytu dziennego, przeznaczonej na pobyt 24 osob dwa wyijscia
ewakuacyjne w tym jedno przez hall gtdéwny. Komunikacja w budynku odbywac sie bedzie
dwoma korytarzami, z ktdrych zapewnione jest wyjscie z budynku drzwiami 180x200 cm oraz
90x200 cm.

Spetnigne sq wymagania dotvczace zapewnienia bezpiecznych warunkéw ewakuacii osdb z
budynku.

‘ 10 ‘Wyposaienie budynku w urzgdzenia przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Budynek bedzie posiadat ppoz. wytgcznik pradu odcinajgcy zasitanie wszystkich obwoddw
instalacji elektrycznej w budynku z wyjgtkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru Wiacznik bedzie umozliwiac
odfgczanie wszystkich obwoddw elektrycznych (dotyczy to réwniez obwodow zasilanych ze
zrodet rezerwowych np. agregatow pradotwarczych lub UPS) oprocz obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozary;

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne drég ewakuacji oswietlonych swiattem sztucznym.
Poziome drogi ewakuacyjne w budynku (korytarze), zostang wyposazone w oSwietlenie
awaryjne ewakuacyjne oparte na indywidualnych oprawach awaryjnych, wyposazonych we
wiasne 7rodto zasilania rezerwowego



STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach

L . .. 38-300 Gorlice, ul. Bieck:
Wyposazenie obiektu w gasnice. skr ;Dczftag'em )

Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Rodzaj gasnic powinien byc dostosowany do
gaszenia grup pozarow, ktdére moga wystgpic w obiekcie.

Przepusty instalacyjne:

w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementow (tj. EI60).

Kanaty wentylacyjne:

Wykonane beda wyltacznie z materiatow niepalnych. lake otuliny termoizolacyjne rur
wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowane beda wylgcznie
materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia {NRQ). Przewody wentylacyjne
beda wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty silg
wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takie aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajacy kompensacje wydiuzers przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie s3 i nie
beda prowadzone inne instalacje. Jako otuliny przewoddw wentyiacji zastosowano wylgcznie
materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Hydranty wewnetrzne:

W budynku znajdowac sie bedzie instalacja hydrantowa, jeden hydrant wewnetrzny
pokrywajacy zasiegiem calg chroniong powierzchnie oraz zbiornik wewnetrzny znajdujgcy sie
w pomieszczeniu gospodarczym o pojemnosci 7,5 m3.

11 | Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

L

Wymagang iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm?/s. W poblizu analizowanego
obiektu brak jest wodociggu.

Zaprojektowano zbiornik wody do zewnetrznego gaszenia pozaru o pojemnosci 100m3 z
punkterm czerpania. Zbiornik wkopany/ zelbetowy. Zbiornik prefabrykowany z zelbetowych
elementéw z betonu kiasy C 45/55, wodoszczelnego.

Diugosé zbiornika: 7,50m
Szerokosc zbiornika: 6,00m
Wysokos¢ wewnetrzna zbiornika: 3,00m
Wysokosc catkowita z pokrywa: 3,55m
Wysokos¢ retencyjna dla potrzeba p-poz 2,52m
Pojemnos¢ uzytkowa p-poz 100,00m3

Wymiary elementdw:

- 2xelement koricowy- szeroko$¢ 6000/5600mm, diugosé 2500mm, wysokos¢ 3250/3000mm
- 1xelement srodkowy- szerokos$¢ 6000/5600mm, diugosé 2500mm, wysokosc 3250/3000mm
- 2xptyta pokrywowa elementu kodcowego- szerokosc¢ 6000/5600mm, dtugosé 2500mm

- 1xptyta pokrywowa elementu srodkowego- szerokos¢ 6000/5600mm, dtugosc 2500mm

Grubo$é $cian i dna zbiornika 200 mm, grubos¢é pokrywy 300mm. Poszczegdine elementy
zhiornika sg wyposazone w kotwy stalowe oraz specjaine gniazda montazowe z markami
stalowymi wszystkie stalowe elementy poigczen s3 zabezpieczone przed korozjg.



STAROSTWO POWIATOWE

Zbiornik jest wyposazony w: 38-300 gociﬁcrg C uaiogiecka 3

- rure wentylacyjng DN 100 ze stali nierdzewnej lub pehd, skr. poczt. 88
- drabinki 2szt,

- wlazy 2szt.

- odpowiednie otwory wlotowe i wylotowe

- zawor ptywakowy DN 63-1szt.

- przewdd ssawy DN 110 z zaworem zwrotnym i koszem ssawnym-1szt.

o _ ]

Do obiektu jest wymagana droga pozarowa. Do obiekiu zapewniono dojazd poiarowy
spetniajgcy wymagania okreslone w § 12 wust. 7 i 10 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) [3.51.

L12 Droga pozarowa:

13 | Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow}- wyszczegdlnienie

proponowanych rozwigzan zastepczych.

Budynek i zagospodarowanie terenu spetniajg wszystkie wymagania dotyczace ochrony
przeciwpozarowej.

Jako dodatkowe dziatania podlegajgce podniesieniu $wiadomosci ochrony przeciwpozarowej
dla statych uzytkownikow budynku zaktualizowana zostanie instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego wraz z okresleniem zadan dla pracownikow, okreslenie wymaganych szkoler oraz
wprowadzenie w instrukcji obowigzku przeprowadzenia ¢wiczen z zakresu ewakuacji i obsiugi
podrecznego sprzetu gasniczego minimum jeden raz w roku.

Opracowanie:

projektant: mgeinzarch. Grzegorz Bajorek

sprawdzajacy: mgr inz. arch. lrena Tokarz

opracowanie: mgr inz. arch. Karolina Czech

Coasom ,
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CZECH ARCHITEKTOW Karolina Czech (ul. Sloneczna 49, 38-340 Biecz) 614 516 469




DACH D1 38-300 Gorlice, ul. Bieeka 3
+ Blacha na rabek stojacy skr, posEt,

* taty

* Kontrfaty

* Wigzar prefabrykowany

(Pomiedzy wigzarami, do ktérych zostaty juz zamontowane
wieszaki, nalezy wykona¢ sznurowanie, na ktérym bedzie
montowana pierwsza warstwa izolacji (powinna mie¢ grubos¢
réwng wysokosci dolnego pasa wigzara). Nastgpnie uktadaé
drugg warstwe izolacji.)

* lzolacja ptytami w dwdch warstwach grub. 35 cm

3328 o * Folia paroizolacyjna(aktywna)

« Stelaz pod plyty g-k

1582 1746 - » Plyta g-k mocowana do stelaza

1116 467 _ 467 1279
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Projekt budowy budynku centrum opiekuriczo-
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STAROSTWO POWIATOWE

W Gorlicachl
DACH D1 i skr. poczt. 88
* Blacha na rabek stojacy
. Laty
* Kontrtaty

* Wigzar prefabrykowany

(Pomiedzy wigzarami, do ktérych zostaly juz zamontowane
wieszaki, nalezy wykonac sznurowanie, na ktérym bedzie
montowana pierwsza warstwa izolacji (powinna mie¢ grubos¢
rowng wysokoéci dolnego pasa wigzara). Nastepnie uktadac drugy
warstwe izolacji.)

* |zolacja ptytami w dwdch warstwach grub. 35 cm

* Folia paroizolacyjna(aktywna)
P RZE K R -I A-A » Stelaz pod plyty gk

* Plyta g-k mocowana do stelaia
P1 (PODEOGA NA GRUNCIE)

* wykoriczenie podlogi terakota
*  wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym

+ 2 x folia budowlana

[ ¢ chydy beton
* podbudowa zageszczona mechanicznie
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300-Gortice ol Brecka 3

ZESTAWIENIE POMIESZCZENEZ!- B8

PLYTA WARSTWOWA W KOLORZE SZARYM/
MOCOWANA PIONOWO

ELEWACJA FRONTOWA
PONOCNO-WSCHODNIA

BLACHA NA RABEK STOJACY/

KOLOR ANTRACYT,

OBROBKI BLACHARSKIE/ RYNNY | RURY
SPUSTOWE PCV W KOLORZE ANTRACYT
KOMINY: OBROBKA Z BLACHY

WYKONCZENIE ELEWAC)I PANELAMI
IMITUJACYMI DREWNO/ LAMELE
LUB WYSOKOGATUNKOWA PEYTA WARSTWOWA

ENTRU

it

i) Z WYKONCZENIEM IMITUJACYM DREWNO
o EKLJNCZO_-?-_HE
' I?““"'Z STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
; ALUMINIUM/ KOLOR ANTRACYT
| KRAWEZNIKI BETONOWE W OBSYPCE
PIASKOWEI/KOLOR GRAFIT

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA W OBSYPCE
PIASKOWE) KOLOR MELANZOWY/ ODCIENIE
SZAROSCI/

NAPIS NA ELEWAC) WYKONAC Z PLEXI /
PODSWIETLIC

NAD WEJSCIEM GEOWNYM ZADASZENIE
SZKLANE/ SZKLENIE SZKtEM BEZPIECZNYM

Projekt budowy budynku centrum opiekuriczo-
mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu

ELEWACJA TYLNA # (00 i ot . o

szczelnego na nieczystosci ciekle oraz budowa

POLUDNIOWO-ZACHODNIA =

Numer obrebu ewidencyjnego: 120502_5.0004, Grudna Kepska
Numery dziatek ewidencyjnych: 488/1, 488/2, 489/3

INRESrvca: | amina Blecz, powlat Gorlicki woj. Malopolskie.
DATA: LIMEC 2023

FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Rysunek: ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

Hr upraweded
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© | Grzegorz Bajorek | e
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mgr inz. arch.
’ | Karolina Czech
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

PLYTA WARSTWOWA W KOLORZE SZARYM/
MOCOWANA PIONOWO

ELEWACJA POtNOCNO-ZACHODNIA

BLACHA NA RABEK STOJACY/

KOLOR ANTRACYT,

OBROBKI BLACHARSKIE/ RYNNY | RURY
SPUSTOWE PCV W KOLORZE ANTRACYT
KOMINY: OBROBKA Z BLACHY

WYKONCZENIE ELEWACII PANELAMI
IMITUJACYMI DREWNO/ LAMELE

LUB WYSOKOGATUNKOWA PtYTA WARSTWOWA
Z WYKONCZENIEM IMITUJACYM DREWNO

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
ALUMINIUM/ KOLOR ANTRACYT

KRAWEZNIKI BETONOWE W OBSYPCE
PIASKOWEJ/KOLOR GRAFIT

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA W OBSYPCE
PIASKOWE) KOLOR MELANZOWY/ ODCIENIE
SZAROSCI/

NAPIS NA ELEWAC)I WYKONAC Z PLEXI /
PODSWIETLIC

NAD WEJSCIEM GEOWNYM ZADASZENIE
SZKLANE/ SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM

Projekt budowy budynku centrum opiekuriczo-
mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu
w postaci ukfadu komunikacyjnego z miejscami
parkingowymi, a takie budowa zbiornika
szczelnego na nieczystosci ciekle oraz budowa

zbiornika wkopanego do zewnetrznego gaszenia
INWESTYCJI: | poZaru.

Numer obrebu ewidencyjnego: 120502_5.0004, Grudna Kepska
AORE Numery dziatek ewidencyjnych: 488/1, 488/2, 489/3
mg'rm; gmina Biecz, powiat Gorlicki woj. Malopolskie.

DATA: LIPIEC 2023

SKALA: 1: 100

FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Rysunek: ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

e uprwanind

- - , mgr inz. arch. MPOIAN44/2018
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Tokarz

mgr inZ. arch.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3,

ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODNIA
WEWNETRZNA

ELEWACJA POENOCNO- ZACHODNIA
WEWNETRZNA

skr poczt A8
L

KOLORYSTYKA ELEWACII:

PLYTA WARSTWOWA W KOLORZE SZARYM/
MOCOWANA PIONOWO

BLACHA NA RABEK STOJACY/

KOLOR ANTRACYT,

OBROBKI BLACHARSKIE/ RYNNY | RURY
SPUSTOWE PCV W KOLORZE ANTRACYT
KOMINY: OBROBKA Z BLACHY

WYKONCZENIE ELEWAC)I PANELAMI
IMITUJACYMI DREWNO/ LAMELE

Z WYKONCZENIEM IMITUJACYM DREWNO

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
ALUMINIUM/ KOLOR ANTRACYT

KRAWEZNIKI BETONOWE W OBSYPCE
PIASKOWEJ/KOLOR GRAFIT

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA W OBSYPCE
PIASKOWE) KOLOR MELANZOWY/ ODCIENIE
SZAROSCI/

NAPIS NA ELEWACJI WYKONAC Z PLEXI /
PODSWIETLIC

NAD WEJSCIEM GEOWNYM ZADASZENIE
SZKLANE/ SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM

Projekt budowy budynku centrum opiekuriczo-
mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu

w postaci ukltadu komunikacyjnego z miejscami
parkingowymi, a takie budowa zblornika

szezelnego na nieczystosci ciekle oraz budowa
zbiornika wkopanego do zewnetrznego gaszenia

WESTYCH: poiaru.
Numer obrebu ewidencyjnego: 120502_5.0004, Grudna Kepska
Numery dzialek ewidencyjnych: 488/1, 488/2, 489/3
NWESTYCH: | gmina Biecz, powiat Gorlicki woj. Malopolskie.
DATA: LIPIEC 2023
SKALA: 1: 100
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNG- BUDDWLANY
Fyounii: ELEW. POLUDNIOWO-WSCHODNIA WEWN.
ELEW. POLNOCNO- ZACHODNIA WEWN.
mgr inz. arch.
Froeket | Grzegorz Bajorek
"(-‘ Irena
Sprawdzajqoy: Irena Tokarz i 2\ architek
| mgrinz. arch.
; | Karolina Czech

GZECH ARCHITEKTOW Karolina Gzech (ul. Sloneczna 49, 38-340 Biecz) 614 616 450

LUB WYSOKOGATUNKOWA PEYTA WARSTWOWA




STARGSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300 C?orifce, ul. Biecka 3

S poczt Ef‘

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ DROGE /
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

, 15 ,

500

K 75 k

o$ drogi

5%

5% 2%

grunt rodzimy

arunt rodzimy

4 cm | warstwa $cieraina z mieszanki mineralng- asfaltowej

S om | warstwa wigzaca z betonu asfzliowego

10 cmy warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

&r. 20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 80/2

grunt rodzimy

SZEROKOSC POBOCZY: 0,75 m

NAWIERZCHNIA POBOCZY: TLUCZEN ZAKLINOWANY

KLINCEM 0-31,5 mm,

STABILIZOWANY MECHANICZNIE
Projekt budowy budynku centrum opiekuriczo-
mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenuy
w postaci ukfadu komunikacyjnego z miejscami
parkingowymi, a takie budowa zbiornika
szczelnego na nieczystoéci ciekle oraz budowa
NAZWA zbiornika wkopanego do zewnetrznego gaszenia
INWESTYC.I: | poZar,
Numer obrebu ewidencyjnego: 120502_5.0004, Grudna Kgpska
BT Numery dziatek ewidencyjnych: 48871, 48872, 489/3
INWESTYCJ: | gmina Biecz, powiat Gorticki woj. Matopolskie,
DATA: LIPIEC 2023
SKALA: 1: 50
FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT ARCHITEKTONIGZNG- BUDOWLANY
Rysnek: PRZEKROJ POPRZECZNY
PRZEZ DROGE ASFALTOWA,
e LpremtEeh PdeiS
Projektant:
CZECH ARCHITEKTOW Karoling Czech {ul. Sloneczna 49, 38-340 Biscz) 514 515 450
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STAROSTWO POWIAT

W Gorlicach owE
38-300 Gorlice, yj. Biecka 3
skr. poczt g8

Zataczniki:

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowy budynku centrum opiekunczo- mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem |

terenu w postaci uktadu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi, a takze budowa |
zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte oraz budowa zbiornika wkopanego do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wypis | wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Biecza z dnia 12 lipca
2023r.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia {BIOZ).

Decyzja Powiatowego Zarzagdu Drogowego na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej z dnia 20.07.2023r.
Informacja o braku mozliwosci wigczenia projektowanego budynku do sieci kanalizacji wydana przez
iiejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej w Bieczu sp. z 0.0. z dnia 01.08.2023r.

Decyzja Starosty Gorlickiego o zezwoleniu na wylgczenie 2 produkeji rolniczej czgsci gruntow Rlltb na
dziatce 488/1 w Grudnej Kepskiej z dnia 2.08.2023r..

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Warunki przytaczenia do sieci energetycznej.

Warunki przytaczenia do sieci gazowe].

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie: budynek centrum opiekuriczo- mieszkalne,
dojazd i dojscie do budynku, miejsca parkingowe, zbiornik na nieczystosci ciekte, zbiornik wkopany do
zewnetrznego gaszenia pozaru na dziatce nr 488/2 w Grudnej Kepskiej z dnia 26.07.2023r przez Gazownie
w Gorlicach.



Biecz, dnia 12 lipca 2023 1.
PP.6727.369.2023

Wypis
z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz
dla dzialek nr: 488/1. 488/2. 489/1. 489/3. 489/4 polozonych w Grudnej Kepskiei

Zgodnie z Uchwalg Nr XV1/156/2004 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 9 grudnia 2004 1.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz (Dziennik
Urzedowy Woj. Malopolskiego z 2005 r. Nr 149 poz. 943 ze zm.) oraz Uchwalg
Nr X/114/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 wrzeénia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz (Dziennik Urzgdowy Woj.
Malopolskiego z 2011 1. Nr 482, poz. 4664) wyzej wymienione dziatki znajduja sie:
- nr 488/1 od sirony péinocno-wschodniej w obszarze oznaczonym symbolem 15MRI1 - Tereny
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami, pozostala czes$¢ dziatki
w obszarze oznaczonym symbolem 15R1 - Tereny rolnicze. Dodatkowo przez dzialke przebiegaja
dwie linie energetyczna o strefach technicznych szer. 14 metrow i 16 m.
- nr 48872 wzdluz granicy pélnocno-wschodniej w obszarze oznaczonym symbolem KDZ — Tereny
droég publicznych i wewngtrznych, pozostata czes¢ dziatki w obszarze oznaczonym symbolem
15MR1 - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami,
- nr 489/1 wzdluz granicy polnocno-wschodniej w obszarze oznaczonym symbolem
KDZ ~ Tereny drég publicznych i wewnetrznych, nastepnie w obszarze oznaczonym symbolem
15U1 — Tereny uslug oraz obszarze oznaczonym symbolem 15R1 - Tereny rolnicze. Dodatkowo
przez dziatke przebiegajg dwie linie energetyczna o strefach technicznych szer. 14 metréw 1 16 m.
- nr: 489/3. 489/4 wzdluz granicy poinocno-wschodniej w obszarze oznaczonym symbolem
KDZ - Tereny drég publicznych i wewnetrznych, pozostala czes¢ dziatki w obszarze
oznaczonym symbolem 15U1 — Tereny uslug.

Wyznacza si¢ Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej
z uslugami oznaczone na rysunku planu symbolem MR1.

2.  Ustala sie przeznaczenie terendw MRI1:
1.  przeznaczenie podstawowe pod:

a. zabudowe zagrodows i budynki jednorodzinne,

b.  budynki uzytecznosci publicznej z zakresu handlu, gastronomii. uslug turystyki.
sportu.  rozrywki.  poczty i telekomunikacji. obslugi  bankowe]
i rzemiosta ustugowego.

¢. budynki i urzadzenia uzytecznosci publicznej. siuzace realizacji celow
publicznych z zakresu administracji. kultury. o$wiaty. sportu i rekreacji. kultu
religijnego, opieki zdrowotnej. opieki spolecznej i socjalnej,

przeznaczenie dopuszczalne pod:

19



3.

4.

a.  budynki zamieszkania zbiorowego zwigzanego z ustugami turystyki i staiym
pobytem ludzi.

obiekty i urzagdzenia zwigzane z nieucigzliwg wytworczoéeig i rzemiostem,
budynki gospodarcze.

ulice. drogi dojazdowe, miejsca postojowe. ciagi piesze i rowerowe,

obiekty malej architektury i zielen urzadzona,

f. obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.

=N I~

W granicach terenow MRI1 obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

w ukladzie szeregowym.

Ustala sie nastepujace zasady. warunki, parametry i wskazniki kszitaltowania zabudowy
i zagospodarowania wszystkich terendow MRI1:

1.
2.

tn

budynki mogg by¢ realizowane jako jednofunkcyjne i wielofunkeyjne.

obiekty przeznaczenia dopuszczainego wymienione w ust. 2. pkt 2, lit. b} nie moga

powodowaé w obregbie zabudowy mieszkaniowej przekraczania standardow jakosci

$rodowiska.

wielkos¢ powierzchni wydzielonych nowych dziatek budowlanych dla zabudowy

jednorodzinnej nie moze by¢ mniejsza niz 8 arow,

wielko§¢ powierzehni wydzielonych nowych dzialek budowlanych dla zabudowy

zagrodowej nie moze by¢ mniejsza niz 12 aréw,

minimalna powierzchnia. ktéra nalezy urzadzic jako powierzchnig biologicznie czynng

wynosi  60% powierzchni  dzialki nowe]  zabudowy jednorodzinnej

i zagrodowej,

niezbedne miejsca postojowe powinny by¢ zapewnione Ww granicach dzialki

budowlane;,

forma architektoniczna budynkow mieszkalnych, w tym z uslugami

i zamieszkania zbiorowego musi spelnia¢ nastgpujace warunki:

a.  wysokoé¢ budynkéw nie moze byé wigksza niz 9 m z tolerancjg 20% tej
wysokoéci, w przypadku uzupelniania istniejacych ciagow zabudowy nowo
realizowanymi budynkami dopuszcza si¢ zmiang wysokosci tych budynkow pod
warunkiem, ze wysokos¢ nowych budynkéw bedzie réwna wysokosci budynkéw
sasiednich lub sredniej ich wysokosci

b. dachy nowych i rozbudowywanych budynkow dwu- i wielospadowe.
symetryczne. o kacie nachylenia polaci 30-45°. z mozliwoscig doswietlania
facjatkami, lukarnami i oknami polaciowymi,

c.  kolorystyka dachéw powinna by¢ utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym.
czerwonobrazowym. bragzowym.

d. kolorystyka elewacji stonowana.

forma architektoniczna  wolnostojacych budynkéw  uzytecznosci publiczne;j.

wytworczosci. rzemiosta i gospodarczych musi spetniac nastepujgce wymagania:

a) wysoko$¢ nie moze by¢ wigksza niz: dia budynkdw uzytecznosci publicznej
wymienionych w ust. 2. pkt 1. lit. ¢} - 12 m, dla pozostatych budynkow
uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego. obiektdow
wytworczoscl .rzemiosia i gospodarczych - 7 m. a budynkéw gospodarezych w
zabudowie zagrodowej - 9 m.



1L

™

LS ]

10.

by dachy dwu- lub wielospadowe. symetryczne, z dopuszczeniem
jednospadowych. o jednakowym kacie nachylenia polaci oraz plaskich przy
szerokosel traktu powyzej 12 m.
¢) kolorystyka materialow wykonczeniowych musi by¢ zharmonizowana
z kolorystyka budynkéw ziokalizowanych w bezposrednim otoczeniu.
9. obowiazuje urzadzanie paséw Zzieleni izolacyjnej wzdluz granic dzialki
w wypadku lokalizacji obiektow wytworczosci. rzemiosta produkcyjnego
w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Wyznacza si¢ Tereny drég publicznych i drég wewnetrznych oraz Tereny kemunikacji
kolejowej z podstawowym przeznaczeniem {erenu pod drogi i ulice publiczne, drogi i ulice
wewnetrzne oraz linie kolejowe.

Ustala sie przeznaczenie terenéw KDGP, KDGP+KDD, KDZ, KDL, KDW pod drogi ulice
publiczne.

Ustala sie przeznaczenie terendw KDW pod drogi wewngtrzne.

Ustala sie przeznaczenie terenéw KK pod linie kolejowe, obiekty stacyjne i zaplecze
kolejowe.

Ustala sie jako obowiazujace minimalne szerokosci w liniach rozgraniczajacych dla
poszczegblnych klas drog i ulic:

1) droga klasy GP 30m
2) ulica klasy GP 25m
3) ulice (drogi) klasy Z 20m
4) drogi klasy L 15m
5) ulice klasy L 1Zm
6) drogiklasy D 15m
7) ulice klasy D 10m
8) ulice (drogi) DW 6m

zgodnie z rysunkiem planu.

Ustala sie szeroko$¢ linii rozgraniczajacych terendw KK 30-50 m. zgodnie z rysunkiem

planu.

W przypadkach uzasadnionych istniejacym zagospodarowaniem terenu. badz szezegolowymi

rozwigzaniami komunikacyjnymi ustala sig odstepstwa od szerokosci linii rozgraniczajacych.

o ktérych mowa wust. 51 6.

Linie rozgraniczajace tereny drég i ulic publicznych wydzielaja tereny przeznaczone do realizacji

celéw publicznych.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji miejsc postojowych dla samochodéw osobowych:

1. w formie wydzielonych zatok postojowych w obrebie linii rozgraniczajacych drég (ulic) klas
Z,LiD,

2. w formie dopuszczenia mozliwosci parkowania w obrebie jezdni ulic klasy D.

Urzadzeniami  towarzyszacymi uzytkowaniu  podstawowemu W  obrgbie linii

rozgraniczajacych terenow ozmaczonych jako KDGP, KDGP+KD, KDZ, KDL, KDD moga

by¢:

1.  ciggi piesze 1 rowerowe.

2. wyjatkowo ciagi, obiekty i urzadzenia. nie zwigzane z gospodarka drogowa zgodnie z

przepisami szczegdlnymi.

zatoki autobusowe i urzadzone przystanki dla pasazerow.

]



1.

13.

14.

13.

L

Iv.

4. zielei o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym.
3 obiekty stuzace izolacji od ucigzliwosci komunikacyjnej.
6.  obiekty malej architektury.
Uklad drogowy ustalony w planie moze by¢ rozbudowany o drogi dojazdowe i ciggi pieszo-
jezdne. o ktérych mowa w § 8. W tych przypadkach szerokosci pasgw terenu przeznaczonych
dla ruchu pojazdéw i pieszych powinny by¢ dostosowane do potrzeb i nie powinny by¢ one
mniejsze niz wynika to z warunkow okre§lonych w przepisach szczegdlnych, w tym ciggi
pieszo-jezdne o minimalnej szerokosci 5,0 m.
Ustala si¢ zasade lokalizacji miejsc postojowych dla obiektow ustugowych w granicach
dzialek przeznaczonych dla tych obiektow.
Ustala sie sposob wigczefi komunikacyjnych. nie wydzielonych na rysunku planu, do drog
krajowych. wojewodzkich i powiatowych odnoénie klas. funkcji i akcesji zgodnie z
przepisami szczeg6lnymi.
Ustala si¢ nastepujace linie zabudowy zlokalizowanej wzdtuz tras komunikacyjnych:
1. 10 m od krawedzi jezdni ulic KDGP.
25 m od krawedzi jezdni drog KDGP.

8 m od krawedzi jezdni ulic KDZ 1 KDL.
20 m od krawedzi jezdni drog KDZ i KDL.

6 m od krawedzi jezdni ulic KDD,
15 m od krawedzi jezdni drég KDD
Za ulice uwaza sie ciag komunikacyjny przebiegajacy w obrgbie obszaru zabudowanego badz
przeznaczonego do zabudowy.
Dla drog publicznych ustala sig lokalizacje ogrodzen terendéw budowlanych poza liniami
rozgraniczajacymi tych drog. ulic i linii kolejowych.

o v R

Wyznacza si¢ Tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R1.
Ustala sig przeznaczenie terenow Rl1:
1.  przeznaczenie podstawowe pod:
a) uprawy rolne,
b) zadrzewienia i zakrzewienia.
2)  przeznaczenie dopuszczalne pod:
a.  niekubaturowe urzadzenia siuzace gospodarce rolnej, w tym urzadzenia

melioracji,
b. drogi dojazdowe. sciezki turystyczne i rowerowe,
c.  urzadzenia sluzgce regulacji t utrzymaniu wod,

d.  obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Ustala sie nastepujace zasady. warunki. parametry i wskaZniki ksztaltowania
zagospodarowania terenu R1:
1. dopuszeza si¢ wymiang substancji. rozbudowe. przebudowe oraz uzupelnianie istniejacej
zabudowy w granicach dziatki siedliskowej.
zakaz lokalizacji nowych budynkow mieszkainych i gospodarczych z wylaczeniem
istniejacych siedlisk.
3. obowigzuje zachowanie istnigjgcych ciekow wraz z zabudowa biologiczna.

]



1.  Wyznacza si¢ Tereny zabudowy uslugowej oznaczone na rysunku planu symbolem Ul.
2. Ustala sig przeznaczenie terenow Ul:
1) przeznaczenie podstawowe pod — zabudowg usiugows:
a) budynki uzytecznosci publicznej stuzace realizacji przedsiewzig¢ komercyjnych,
b} budynki i urzadzenia uzytecznosci publicznej. sluzace realizacji celéw publicznych z
zakresu: administracji. bezpieczenstwa. oswiaty. zdrowia. opieki spoleczne i socjainej.
kultury. sportu i rekreacji.
2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) mieszkania wbudowane w obiekty przeznaczone dla obstugi.
b) istniejace budynki mieszkaine.
¢) zielen urzadzona: zielehce 1 skwery.
d) zielen o funkcjach izolacyjnych.
e) ulice. drogi dojazdowe, ciagi piesze 1 rowerowe.
f) parkingi niezbgdne do obslugi wyznaczonych terenéw Ul
g) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.
3. W granicach terenow Ul obowiazuje zakaz lokalizacji:
1) budynkéw mieszkalnych.
2) zespoléw garazy boksowych.
3) oddzielnych budynkow magazynowych i otwartych placow skiadowych.
4. Ustala sie nastepujgce zasady. warunki. parametry i wskazniki ksztaltowania i zabudowa i
zagospodarowania wszystkich terenow Ul
1) minimalna powierzchnia. ktora nalezy urzadzié jako powierzchnig biologicznie
czynna nalezy wynosi 30% powierzchni dzialki budowlanej.
2) niezbedne powierzchnie postojowe powinny by¢ zapewnione Ww granicach
wydzielonej dzialki budowlanej.
3) dopuszcza sie lokalizacjg tymczasowych obiektéw ustugowych, pod warunkiem
zapewnienia wysokie] jakosci rozwiazan architektonicznych i estetycznych.
4) dopuszcza sig remonty i przebudowe istniejacych budynkéw mieszkalnych.
5) obowigzuje urzadzenie ogdlnodostepnej czgsci  dzialki obiektu ustugowego
7 zastosowaniem zieleni urzadzonej oraz elementdw malej architektury, nawierzchni,
oéwietlenia o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych oraz jednorodnej
formie plastycznej.
6) forma architektoniczna budynkow, o ktorych mowa w ust. 2, pkt 1) powinna spelniac
nastepujace wymagania:
a) wysokos$¢ budynkéw, za wyjatkiem obiektéw jednokondygnacyjnych i budynkow, o
ktorych mowa w §14.16. nie moze przekracza¢ 16m; w przypadku uzupelniania
istniejacych ciagéw zabudowy nowo realizowanymi budynkami dopuszcza si¢ zmiang
wysokoéci tych budynkéw pod warunkiem. ze wysoko$é nowych budynkow bedzie

rowna wysokosci sasiednich lub $rednie; ich wysokosci.



b) dachy dwu- lub wielospadowe symetryczne badz jednospadowe o jednakowym kacie
nachylenia potaci. z dopuszczeniem dachow plaskich przy szerokosci traktu powyzej
12 m.

c) kolorystyka materialow wykoriczeniowych elewacji i pokrycia dachu powinna by¢
zharmonizowana z  kolorystyka — materialow wykonczeniowych  zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim otoczeniu,

d) nie dozwala si¢ zastosowania jako materialow wykonczeniowych plastykowych

listew elewacyjnych typu ..siding™. blachy falistej i trapezowe].

Ponadio

Dla wszystkich kategorii tereméw ustala sie__nastepujace warunki zabudowy

i zagospodarowania terenu:

1. Istniejaca zabudowa i urzadzenia moga by¢ przebudowywane i rozbudowywane
7 zachowaniem ustalen w zakresie zasad, warunkow. parametrow 1 wskaZnikow
ksztaltowania zabudowy 1 zagospodarowania terenow dla _poszezegdinyeh
wydzielonych kategorii terenow,

2. obowigzuje w przypadku nzupelniania istniejacych ciggow zabudowy nowo
realizowanymi budynkami. tworzenie uporzadkowanych linii zabudowy wzdiuz drog
publicznych oznaczonych KDZ. KDL i KDD. co oznacza lokalizacj¢ budynkow
mieszkalnych w nawiazaniu do przewazajacego usytuowania budynkéw przy danym
odcinku trasy komunikacyjnej.

3. dopuszeza si¢ urzadzenie drugiej linii zabudowy i widrny podzial dzialek
pod warunkiem uprzedniego ustalenia dostepu tych dzialek do drogi publicznej.
stosownie do odrebnych przepisow prawnych.

4. obowigzuje odsunig¢cie zabudowy od granicy sasiadujacych gruntow lesnych
co najmniej 12 m,

5. obowigzuje zapewnienie dostgpnosci dla niepelnosprawnych obiektow uzytecznosci
publicznej.

6. obowiazuje zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykowanych przesel betonowych.

7. kolorystyka ogrodzen winna by¢ utrzymana w kolorze naturalnego kamienia.
elementéw ceramicznych. drewna lub kolorach brazu. zieleni. a tynkowanych
— w jasnych. stonowanych barwach.

§. w granicach stref oznaczonych na rysunku planu, obowiazuja ustalenia zawarte
w rozdziale 111. stosownie do okreslonego przeznaczenia terenu.

Jako zgodne z planem uznaje sie:

1y

3)

wyznaczenie dodatkowych drog dojazdowych do dziatek budowlanych i ciggdw pieszo-
jezdnych w obrebie terenow. o ktérych mowa w rozdziale III. zapewniajacych ich
prawidiowa obstuge komunikacyjna. zgodnie z § 46.

wyznaczenie tras urzgdzefi lintowych oraz terenow urzadzen zwiazanych z rozbudows
systemow infrastruktury technicznej, oraz wedlug zasad, o ktorych mowa w rozdziale
{I. stosownie do warunkéw wynikajgcych ze szczegolowych rozwigzan technicznych.
nie kolidujacych z innymi ustaleniami planu.

realizacje obiektow stuzgcych utrzymaniu i regulacji woéd oraz zabezpieczeniu przed
zagrozeniem powodziowym.

Dla wszystkich kategorii terendw ustala sie nastepujace zasady:




1) w zakresie ochrony przeciwpozarowej i przeciwdzialania nadzwyczajnym 7agrozeniom:

a) pokrycie zapotrzebowania w wodg dla celéw przeciwpozarowych. zgodnie
z przepisami szczegblnymi. przez istniejacy i rozbudowywany system
zaopatrzenia w wodg.

b) dla nowych terenéw wyprzedzajaca lub rownolegla w stosunku do nowego
sainwestowania rozbudowe sieci wodociggowej dla zapewnienia odbiorcom
wymaganych standardow w zakresie ilosci i jakosci wody z uwzglednieniem
ochrony przeciwpozarowej.

¢) nowo projektowane przewody wodociagowe powinny by¢ wyposazone W
hydranty zewnetrzne zgodnie z przepisami i hormami obowiazujacymi w zakresie
ochrony przeciwpozarowej.

2)  w zakresie przeciwdzialania nadzwyczajnym zagrozeniom. w szczegolnosci ochrony
przed zagrozeniem powodziami i osuwiskami:

a} na terenach polozonych w granicach obszaréw zagrozonych powodziami ZZ
ewentualne wznoszenie obiektow budowlanych wymaga stosowania rozwigzan
konstrukeyjno-budowlanych uwzgledniajacych mozliwose okresowych wylewow
wod 1 podtopien.

b) zakaz lokalizacji obiektow budowianych w odleglosci mniejszej niz 30 m od
stopy walu z mozliwoscig odstgpstw zgodnie z przepisami szezegélnymi.

¢) wznoszenie obiektow budowlanych na obszarach objetych planem wymaga
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych na
etapie opracowania projektu budowlanego. zgodnie z przepisami szczegdinymi.

d) ewentuaina lokalizacja obiektow kubaturowych na obszarach wskazanych jako
tereny osuwisk 1 zagrozone powstaniem osuwisk oraz w terenach przybrzeznych
powinna by¢ poprzedzona sporzadzeniem opinii geologiczno-inzynierskiej 1
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Zasady ochrony Srodowiska i przyrody

Zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi. ochronie jako pomnik przyrody podlega
oznaczone na rysunku planu dgb szyputkowy w Libuszy. nr rejestru powiatowego 34.
Obejmuje si¢ ochrong drzewa i zespoly drzew oznaczone na rysunku planu.

Ustanawia si¢ zakaz prowadzenia wszelkich dziatan, ktore moglyby zagraza¢ obiektom

wymienionym w ust. 1. ust. 2a w szczegblnosci:

1)  lokalizowania nowych budynkéw w odleglosci mniejszej niz 10 m,

2) prowadzenia naziemnych ciggéw infrastruktury technicznej w sposob wymagajacy
naruszenia koron drzew pomnikowych,

3)  prowadzenia podziemnych ciggow infrastruktury technicznej w sposOb naruszajacy
system korzeniowy drzew pomnikowych.

4)  prowadzenia prac ziemnych wymagajgcych odwodnienia terenu w stopniu. ktéry moze
powodowaé uszkadzanie drzew.

W zakresie ochrony systemu przyrodniczego obawiazuja nastepujace zasady:

1)  wyznacza si¢ nastgpujace kategorie terenow. w obrebie ktorych dominujaca funkcjg jest
ochrona systemu przyrodniczego. w tym stanowigce korytarz ekologiczny Ropy. 0
zasadach zagospodarowania okreslonych w rozdz. 1I:

a) tereny laséw (ZL), w tym lasy ochronne obejmujace oddzialy 127 1 128
Nadlesnictwa Kolaczyce.

b) tereny rolne z mozliwoscia zalesienia (R2).

¢) tereny zieleni chronionej (ZE).

d)  wody powierzchniowe(WS).

2)  zachowanie istniejacych ciekéw wraz z ich zabudowa biologiczng, z mozliwoscia ich
regulacji i obwalowan przeciwpowodziowych.



b}

o

4)

3)

6)

7)

ochrona i wprowadzenie zadrzewien $rodpolnych na terenach rolnych.

zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych
kategorii terenow jako powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisow
szezegoinych,

zakaz lokalizacji nowych obiektow budowlanych innych niz urzadzenia wodne,
urzadzenia infrastruktury drogowej. urzadzenia infrastruktury technicznej w odleglosci
mniejszej niz 15 m od linii brzegowej Ropy i 10 m od pozostatych ciekow.

selektywne zdejmowanie préchnicznej warstwy gleby przy realizacji inwestycji
i wykorzystanie jej dla ksztaltowania zieleni.

wykorzystanie mas ziemnych, przemieszczanych w zwiazku z realizacja inwestycji lub
prowadzeniem eksploatacji kopalin, do prac niwelacyjnych badZ rekultywacji terendw
zdegradowanych.

Ustanawia sie nastepujace zasady ochrony jakosci wod:

3,

2)
3)

4)

5)
6)
7

8)
9}

zakaz wprowadzania nie oczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych i gruntu,
warunkiem realizacji zabudowy jest wyposazenie budynkéw w urzgdzenia do
odprowadzania Sciekow.

podliaczanie obiektow mieszkaniowych .ustugowych i wytwérczych do zbiorowego
systemu odprowadzania sciekow sukcesywnie wraz z jego budowa,

wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarne] $ciekow przemystowych za zgoda
uzytkownika sieci pod warunkiem wczesniejszego zredukowania zawartych w nich
zanieczyszczen do parametrow Sciekow sanitarnych z zachowaniem warunkow
okreslonych w przepisach szczegélnych.

zakaz lokalizacji w obrebie terenéw zagrozonych zalewami obiektéw, ktore po zalaniu
moglyby zagraza¢ skazeniem Srodowiska.

zakaz lokalizacji inwestycji zaliczonych do przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko na obszarach zagrozenia powodziowego,

wyposazenie obiektow mostowych i utwardzonych drog klasy KDGP (KDGP+KDD).
KDZ w urzadzenia do podczyszczania wod opadowych,

prowadzenie gospodarki wodno-$ciekowej zgodnie z zasadami okreslonymi w §21 1 22.
obowiazuje stosowanie takich rozwigzan w gospodarce wodno-sciekowej i gospodarce
odpadami. kiére pozwola na ochrong jakosci zasobow Gtownego Zbiornika wad
Podziemnych GZWP nr 434.

Ustanawia sie nastepujacy sposob zagospodarowania obszarow i terenow gorniczych:
1) wskazuje sig:

a) obszar i teren gorniczy nafty 1 gazu ziemnego ..Biecz”. oznaczony na rysunku
planu symbolem PG1.

b)  obszar i teren gorniczy gazu ..Strzeszyn", oznaczony na rysunku planu symbolem
PG2,

2) ustala sie zasady ochrony i wykorzystania 7162 w obszarach gémiczych, o ktorych mowa

wust. 1:

a) eksploatacja zi6z ropy naftowej i gazu ziemnego ..Biecz" | zloza gazu Ziemnego
.Strzeszyn" w obr¢bie obszarow gorniczych z zachowaniem warunkow
okreslonych w przepisach szczegoinych.

b)  zachowanie stref ochronnych o promieniu 50 m dla otworow eksploatowanych i 5
m dia otworéw zlikwidowanych w obrebie. ktorych zagospodarowanie terenu jest
podporzadkowane wymogom eksploatacji gornicze). a W szczegolnosci
obowiazuje zakaz lokalizowania obiektow budowlanych innych niz zwigzane z
eksploatacja gorniczg z mozliwoscig indywidualnych weryfikacji przez
kierownika ruchu zakladu gomiczego z udzialem pafistwowego nadzoru
gdmiczego.

¢) w granicach terenow gémiczych uzgadnianie decyzji zwigzanych z zabudowa
terenu z panstwowym nadzorem gomiczym,



d)  mozliwo$é wykorzystania otworow wiertniczych po ukoniczeniu eksploatacji dla
pozyskania energii cieplnej,

e) w granicach ziéz surowcow mineralnych obowigzuje zakaz zagospodarowania
terendw w sposob uniemozliwiajacy pozyskanie zloza.

3) w granicach obszaréw i terenow gomiczych oznaczonych na rysunku planu, obowiazuja
ustalenia zawarte w rozdziale 111, stosownie do okreslonego przeznaczenia terenu.

W zakresie ograniczania ucigzliwosci obiektéw obowiazuja nastepujgce zasady:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko. dla
ktorych jest wymagane sporzgdzenie raportu oddzialywania na srodowisko z wyjatkiem
obiektow infrastrukturalnych. komunikacyjnych, w tym stacji benzynowych oraz
zwiazanych z wydobyciem surowcow mineralnych,

2) obowiazek ograniczania uciazliwosci  lokalizowanych obiektow w  zakresie
zanieczyszczen powietrza, emisji. halasu. wytwarzania pol elektromagnetycznych do
terenu, do ktérego odnosi sig tytul prawny na podstawie udokumentowania zasiggu
ucigzliwoéci we wnioskach o wydanie decyzji dotyczacych zabudowy terenu.
ograniczenia nie dotyczg obiektow dla ktérych moga by¢ ustanawiane na podstawie
przepisoéw szezegdlnych obszary ograniczonego uzytkowania,

3)  warunki ochrony przed uciazliwoscig komunikacyjng obowiazuja zgodnie z ustaleniami
dla strefy technicznej komunikacji Kt, o ktorej mowa w §20.

Ustala si¢ kategorie terenow. dla ktorych obowiazujg dopuszczalne poziomy halasu

w érodowisku ustalone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie dopuszezalnych poziomow halasu w $rodowisku:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujace tereny oznaczone MRI1.
MR2. MR3, MN1, MN3,

2)  tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem obejmujace tereny oznaczone US1.
US2.

3)  tereny zabudowy zwigzanej ze stalym i wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy
oznaczone U2.

W zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizujgcym zwigzanym Z obiektami

elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowigzujg zasady dotyczace zaopatrzenia

wenergie elektryczng oraz  budowy i lokalizacji urzadzen, sieci infrastruktury
elektroenergetycznej okreslone w §24 oraz zasady budowy i lokalizacji urzagdzen i sieci

infrastruktury telekomunikacji okreslone w §25.

Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenie w wode:

1.

-2

Gléwnym zrédlem zasilania w wodg obszaru objetego planem beda istniejgce wodociagi

komunalne, zbiorcze i lokalne, oparte na ujeciach wod podziemuych, wod powierzchniowych.

ujed infiltracyjnych i zrodlisk.

Na terenach nie uzbrojonych w gminng sie¢ wodociggowsg srodlami zasilania w wodg.

z uwzglednieniem warunkow okreslonych w przepisach szczegolnych, beda wodociagi:

1}  zagrodowe — zbiorowe,

2)  zagrodowe — indywidualne,

3)  studnie gospodarskie,

Dla prawidiowego zaopatrzenia w wodg¢ na cele komunalne i przeciwpozarowe ustala sig:

1) utrzymanie w dobrym stanie technicznym istniejacych wodociggow lokalnych. w tym:
Korczyna — wodociagu obsfugiwanego przez Spotke Wodno-Kanalizacyjna .Nad
Potokiem™. wodociagu Bazy Rurowej Oddziatu Sanockiego Gomictwa Nafty i Gazu w
Libuszy. lokalnego wodociggu w m. Raclawice. Binarowa,

2) realizacje lokalnych. wiejskich wodociagéw dla pozostatych terenow. w oparciu o ujgcia
srodliskowe 1 wod powierzehniowych w gérnych partiach potokdw. oraz na ujeciach
wod podziemnych,



16.

17.

wody opadowe z drég powinny byé¢ odprowadzane rowami przydroznymi do
odbiornikow,
odprowadzanych do odbiornika musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w przepisach
szezegolnych.

Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w gaz. lokalizacji oraz budowyv obiektow i sieci

gaAZOWE]:

D

3)

4)

3)

6)

7

8)

9

glownymi Zrodiami zaopatrzenia w gaz pozostajg istniejace stacje redukcyjno-
pomiarowe I stopnia w Bieczu (poza obszarem objetym planem) i Libuszy oraz sie¢
gazociggdw $redniego cisnienia wyprowadzonych z wymienionych stacji.
przez tereny miejscowosci Korezyna i Libusza przebiega gazociag wysokiego cisnienia
DN 250, PN 4,0 MPa. relacji Warzyce — Gorlice. z odgalezieniami wysokiego cisnienia.
zasilajacymi stacje gazowe I stopnia w Bieczu (poza obszarem objetym planem) i
Libuszy — wzdluz wymienionego gazociggu i jego odgalezien nalezy utrzymac
istniejgce strefy techniczne.
w miejscowosciach Korczyna i Libusza wyznacza si¢ rezerwe terenu pod budowe
projektowanego gazociagu wysokiego cisnienia DN 300. PN 6.3 MPa, relacji Warzyce
_ Gorlice — wzdluz trasy projektowanego gazociggu nalezy utrzyma¢ strefy montazowe.
a po jego wybudowaniu — strefy kontrolowane.

wokol stacji gazowych redukcyjno-pomiarowych:
a) Istopnia, zlokalizowanej w miejscowosci Libusza,
b) II stopnia w migjscowosciach Libusza i Korczyna.
nalezy utrzymac istniejace strefy techniczne,
wzdluz gazociggéw Sredniego i niskiego ci$nienia wybudowanych przed 11 grudnia
2001 r. nalezy utizymad ich strefy techniczne. a wzdluz gazociggow Sredniego i
niskiego ciénienia wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych -
strefy kontrolowane,
na zalaczniku nr9 do uchwaly, przedstawiono zasady zasilania gazem obszaréw
objetych planem, zobrazowane orientacyjnym przebiegiem projektowanych gazociggow
sredniego i niskiego cisnienia, dopuszcza sie poprowadzenie gazociagdw odmiennymi
trasami oraz wznoszenie stacji gazowych II stopnia. jezeli taka potrzeba wyniknie ze
szczegolowych rozwigzan technicznych,
projektowane gazociagi nalezy uklada¢ poza obr¢bem linii rozgraniczajgcych
istniejacych i projektowanych drog, lokalizowanie ich w obr¢bie pasa drogowego
dopuszeza si¢ wyjatkowo na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.
dopuszczalne trasy gazociggow oraz lokalizacje stacji gazowych II stopnia nie mogg
kolidowa¢ z pozostalymi ustaleniami planu.
wymiary oraz warunki zagospodarowania stref i rezerwy terenu pod budowe gazocigu
wysokiego cisnienia, o ktérych mowa w §23, pkt 2).3), ustalono w postanowieniach
przepiséw szezegblnych i zamieszczono W ancksie nr2. w formie informacji
uzupelniajacych, nie stanowigcych ustalen planu.

Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w_energie elektryczna oraz budowv i lokalizacji
urzadzen i sieci infrastruktury elektroenergetyczne;:

1)

2}

podstawowym zrodlem zaopatrzenia w energie elektryczng pozostaje istniejaca sieé
éredniego napiecia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Biecz
(GPZ - Gléwny Punkt Zasilania, poza obszarem objetym planem),

przez tereny miejscowosci Libusza i Gleboka przebiegaja dwie napowietrzne linie
elektroenergetyczne wysokiego napigcia 110 kV relacji Strozowka (Gorlice) i Biecz-
Nieglowice (Jasto), wzdluz wymienionych linii nalezy utrzymac istniejaca strefg
techniczng.



4

5)

6)

po pizywroceniu dobrej jakosci wod powierzchniowych przewiduje si¢ docelowo

realizacje zbiorezych systemow wodociagowych dla obszarow o zwartej zabudowie,
pracujacych w oparciu o ujecia infiltracyjne lub powierzchniowe na rzece Ropie i jej
doptywach,

budowe nowych przewodéw wodociggowych nalezy realizowac poza obrgbem pasa

drogowego istniejacych i projektowanych drdg. Lokalizowanie ich w obrebie pasa
drogowego dopuszcza sig za zgoda zarzadcy drogi.

wyposazenie nowo projektowanych przewodow wodociggowych w hydranty zewngtrzne,

zgodnie z przepisami i normami obowiazujgeymi w zakresie ochrony
przeciwpozarowej,

pokrycie zapotrzebowania na wodg dia celow przeciwpozarowych zgodnie z przepisami

szczegolnymi przez istniejacy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wode.

Ustala si¢ nastepujace zasady odprowadzania i oczyszcezania Sciekow:

Zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem S$ciekow
sanitarnych i deszczowych systemem kanalizacji zbiorezej i indywidualne).

Podstawowym sposobem odprowadzania $ciekow socjalno-bytowych bedzie przewidywany
system zbiorczej kanalizacji sanitarnej: grawitacyjny i grawitacyjno-cisnieniowy. realizowany
zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

1.

2.

b

6)

7}

Scieki socjalno-bytowe z terenu gminy odprowadzane beda siecig kolektoréw
kanalizacyjnych poszczegélnych solectw do sieci kanalizacii sanitarnej miasta Biecza i
poprzez nig na grupows oczyszczalnig sciekow w miescie Bieczu. Odbiomikiem
$ciekow oczyszczonych bgdzie rzeka Ropa,

sie¢ kanalizacyjng stanowi¢ beda kolektory gléwne. przebiegajace generalnie wzdiuz
olownych ciaggéw komunikacyjnych, oraz kolektory boczne stanowiace odgalgzienie
kolektorow gléwnych, a obejmujace swym zasiggiem tereny zagospodarowane,
realizacja sieci kanalizacyjnej dla gminy Biecz warunkowana jest modernizacjg
i rozbudowsy sieci kanalizacji sanitarnej w miescie Biecz.

sie¢ kanalizacji sanitamej w gminie winna by¢ realizowana w pierwszej kolejnosci dla
solectw zlokalizowanych w blisko$ci miasta Biecz i posiadajacych zwartg zabudowe, tj.
dla solectw: Binarowa, Raclawice, Korczyna. Libusza. a w dalsze] kolejnosci dia
pozostatych, nie skanalizowanych miej scowosci gminy.

dopuszcza si¢ wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej $ciekow przemysiowych.
pod warunkiem ich weze$niejszego podczyszezenia do parametrow Sciekow sanitarnych
oraz za zgodg uzytkownika sieci,

nie dopuszeza sie odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarne]j $ciekéw opadowych,
ani wod pochodzacych z odwadniania gruntow,

dopuszeza sie alternatywnie budowe lokalnych. jak i grupowych ukladéw sieci
kanalizacyjnych z oczyszczalniami $ciekow.

Na czesci terenéw zabudowy nie przewiduje sig rozbudowy systemu zbiorczej kanalizacji
sanitarnej. okreslajac jednoczesnie nastgpujace zasady odprowadzenia sciekow:

1)

na terenach zabudowy zwartej, zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od terenow
zabudowy ciaglej nalezy zabezpieczyc odprowadzenie $ciekéw poprzez lokalne
oczyszezalnie $ciekow, pod warunkiem istnienia w poblizu cieku — odbiornika:
w przeciwnym przypadku dopuszcza sig odprowadzanie $ciekow do szczelnych
zbiornikéw wybieralnych, skad beda one wywozone wozami asenizacyjnymi do
oczyszezalni Sciekow,

na terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza sig zastosowanie przydomowych
oczyszczalni $ciekéw, a do czasu budowy oczyszezalni bezodplywowych zbiornikéw
wybierainych na $cieki, oproznianych poprzez wywozenie Sciekéw na oczyszczalnie.

Ustala sie nastepujace zasady odprowadzania wod opadowych:



3)

4)

3)

6)

7

8)

9)

10)

13)

wzdluz istniejacych i projektowanych napowietrznych linii $redniego napigcia 15 kV 1
30 kV. niskiego napigcia 0,4 kV. linii kablowych 15kV i 0.4 kV. wokol istniejacych 1
projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i 30/0.4 kV. nalezy pozostawic
strefy  techniczne. ktérych wymiary i warunki zagospodarowania okresiono
w przepisach szczegolnych.

na zalaczniku nr 9 do uchwaly zaznaczono projektowane stacje transformatorowe
15/04kV i 30/04 kV oraz projektowane odcinki linii napowietrznych sredniego
napiecia 15 kV i 30 kV. sluzace do zaopatrzenia w energie elekiryczng odbiorcow na
nowych terenach wyznaczonych w planie pod zabudowe - dopuszcza si¢ inne
lokalizacje stacji transformatorowych i poprowadzenie linii odmiennymi trasami.
wynikajacymi ze szczegdlowych rozwigzan technicznych,

dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych 15/04 kV i 30/0.4kV oraz
dopuszczalne trasy linii 15 kV i 30 kV nie moga kolidowa¢é z pozostalymi ustaleniami
planu,

linie kablowe $redniego i niskiego napigcia nalezy uklada¢ poza pasem drogowym
istniejagcych 1 projektowanych drog, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
lokalizacje w pasie drogowym. po uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

w obrebie pasa drogowego dopuszcza sig lokalizowanie wolnostojacych szaf
z urzadzeniami, aparatura i osprzetem infrastruktury elektroenergetyki, na warunkach
okreslonych przez zarzadeg drogi.

w  strefie  ochrony  konserwatorskiej dopuszcza sig  rozbudowe sieci
elektroenergetycznych sredniego napigcia i niskiego napigcia wylacznie w wykonaniu
kablowym. a budowe nowych stacji transformatorowo-rozdzielczych $N/nn
(transformujgce $rednie napigcie na niskie) tylko w wykonaniu wnetrzowym
wolnostojacym lub wbudowanym w obiekty kubaturowe,

kioski wolnostojacych stacji transformatorowo-rozdzielezych SN/nn w wykonaniu
wnetrzowym powinny charakteryzowal  sig zminimalizowanymi gabarytami 1
wystrojem architektonicznym harmonizujacym z otaczajaca zabudowa.

tereny. na ktorych zostang zlokalizowane wolnostojgce stacje transformatorowo-
rozdzieleze SN/nn w wykonaniu wnetrzowym. powinny miec powierzchnig minimalna.
niezbedna do usytuowania planowanych stacji z zachowaniem wymagan przepisow
szczegdlnych, lecz nie wigkszg niz 120 m”,

w przypadku wystgpienia Kolizji projektowanych obiektéw z istniejacymi sieciami
elektroenergetycznymi nalezy sieci te przystosowa¢ do nowych warunkdéw pracy
w porozumieniu z wlascicielem sieci.

w ramach prowadzonych modemizacji w strefie ochrony konserwatorskiej istniejgce
sieci napowietrzne Sredniego napigcia i niskiego napiecia nalezy sukcesywnie
przebudowywac na linie kablowe. a napowietrzne stacje transformatorowo-rozdzielcze
SN/nn na stacje w wykonaniu wngtrzowym.

wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, o ktorych mowa w §24. pkt. 2). i 3).
ustalone w postanowieniach przepisow szczegolnych i zamieszczone zostaly w aneksie
nr 2, w formie informacji uzupelniajacych. nie stanowigcych ustalent planu.

Ustala sie pastepujace zasady obshugi nzvtkownikéw systemdéw telekomunikacji. lokalizaciji

urzadzen infrastruktury telekomunikacii i rozbudowy sieci na obszarze obietvm planem:

1)

ustugi telekomunikacji moga Swiadczy¢ Wszyscy uprawnieni operatorzy Ssieci
telekomunikacyjnych.

na obszarze objetym planem dopuszcza sig lokalizacje sieci infrastruktury
telekomunikacji oraz obiektow z urzgdzeniami infrastruktury telekomunikacji.
dopuszczalne lokalizacje nie mogg kolidowac z pozostalymi ustaleniami planu.
urzadzenia infrastruktury telekomunikacji nalezy umieszczac:



4)

3)

6)

a)  wewnatrz obiektéw Kubaturowych istniejacych lub wznoszonych w ramach
przeznaczenia podstawowego terenow.

b) w budynkach wolnostojacych, jako obiekty infrastruktury telekomunikacji.
lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego terenow. pod warunkiem
minimalizacji ~ gabarytéw  budynkéw  oraz dostosowania  wystroju
architektonicznego budynkéw do wymagan okreslonych dla przeznaczenia
podstawowego terenu.

¢) w przypadku Koniecznodci budowy kontenerowych obiektéw telekomunikacji.
nalezy je maskowa¢ wysokimi. gestymi krzewami. aby uniknac¢ niekorzystnego
wplywu tych obiektow na walory estetyczne przestrzeni.

w strefie ochrony konserwatorskiej dopuszcza sig rozbudowg przewodowych sieci

telekomunikacyjnych wylacznie w wykonaniu kablowym. a istniejgcg napowietrzng

sie¢ telekomunikacyjna nalezy sukcesywnie przebudowywad na sie¢ kablowa.

w ramach modernizacji prowadzonych przez operatora sieci.

w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej 1 strefy ochrony krajobrazu nie dopuszcza

sie lokalizacji ~wolnostojgeych — wiez urzadzen radiokomunikacyjnych oraz

kontenerowych obiektow z urzadzeniami infrastruktury telekomunikacji.

w obrebie linii rozgraniczajacych istniejgcych i projektowanych drég dopuszcza sig

prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizacje szafek z urzadzeniami

infrastruktury telekomunikacji — na warunkach okreslonych przez zarzadceg drogi.

Ustala sie nastepujaca zasade zaopatrzenia w ciepto:

1)

do celéw grzewczych nowych obiektow uzytecznosei publicznej i ustugowych nalezy
stosowaé zrodla nieuciazliwe dla otoczenia: gaz. energie elektryczng lub inne paliwa
ekologiczne.

w miejsce weglowych zrodel ciepta preferuje sig wykorzystanie gazu. innych paliw
ekologicznych lub energii elektrycznej.

utrzymuje sie istniejace kotlownie lokaine.

na terenach objetych planem dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow zaopatrzenia w ciepto
isieci cieptowniczej. wedlug biezacych potrzeb, w ramach dopuszczalnego
przeznaczenia terenéw. pod warunkiem dostosowania wystroju obiektow kubaturowych
do wymagan okre$lonych dla przeznaczenia podstawowego terenu.

wzdluz projektowanych cieptociagdw nalezy utrzyma¢ strefy techniczne w postaci pasa
terenu o szerokosci i zasadach =zagospodarowania okreslonych w przepisach
szczegodlnych.

1. Ustala sie zasady gospodarki odpadami komunalnymi. polegajace na indywidualnym

gromadzenin odpadéw i zagospodarowywaniu ich zgodnie z gminnym planem gospodarki
odpadami.

W

Usuwanie odpadéw niebezpiecznych i technologicznych zgodnie z przepisami szczegdlnymi.
Sposéb gromadzenia odpadéw komunalnych musi uwzglednia¢ mozliwes¢ prowadzenia

segregacji odpadow.
4. Ustala sie obowiazek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie
gospodarki odpadami przez prowadzacego dzialalnosé gospodarczg.
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OPIS TECHNICZNY DO
INFORMACJ! DOTYCZACEI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowy budynku centrum opiekurnczo- mieszkalnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w postaci uktadu komunikacyjnego z
miejscami parkingowymi, a takie budowa zbiornika szczelnego na

nieczystosci ciekte oraz budowa zbiornika wkopanego do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

autor:
mgr inz. arch. Grzegorz Bajorej, Szalowa 557
38-331 Szalowa, woj. matopolskie

A PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa z inwestorem;

*  Wytyczne Inwestora;

*  Wizja lokalna;

+ Projekt budowlany;

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120,p0z.1126).

B ZAKRES ROBOT
Zakres prac dokiadnie opisany w projekcie budowlanym.
C ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACH ROBOT BUDOWLANYCH:

* prowadzenie prac budowlanych w terenie dostepnym dla 0sdb pastronnych —
zorganizowanie placu budowy, wygrodzente terenu budowy, urzadzenie sktadowisk
materiatéw i wyrobdéw, utrzymywanie porzadku na placu budowy, urzadzenie pomieszczenia
higieniczno — sanitarnego i socjatnego dia pracownikéw;

» prace rozhidrkowe — wtasciwa kolejnosé wykonywania prac;

+ roboty budowlane ~wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stanowiska pracy powinny
umozliwiaé swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spefnia¢ wymagania okresione w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

D INSTRUKTAZ PRACOWNIXOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACH ROBOT SZCZEGOLNIE



NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do stajego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZzeniami

zdrowia pracownikow;

» obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

* udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
#ycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy {kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

E SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia i zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

= niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:

* niewlasciwy podzial pracy lub rozplanowanie zadan;

* niewlasciwe polecenia przetozonych;

* brak nadzoru; brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

* tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy;

» brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i ergonomii;

* dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;

» niewtfasciwa organizacja stanowiska pracy: niewlasciwe usytuowanie urzadzen na
stanowiskach pracy;

= nieodpowiednie przejscia i dojscia; brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich
dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdaw przy pracy:
= niewtasciwy stan czynnika materialnego:
» wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedgce 7rodiem zagroZenia;
* niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego; brak lub niewtaéciwe urzadzenia
zabezpieczajace;
* brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewdasciwy ich dobdr;
*  brak lub niewtasciwa sygnalizacia zagrozer;
* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
* niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiatow zastepczych;



* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

* wady materiatowe czynnika materialnego: ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

« niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja czynnika
materialnego;

* niedostateczna konserwacja czynnika materiainego;

* niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest cbowigzana:

+ organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

* dba¢ o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

* organizowat, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy;

« dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takie
o sprawnosc Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy,

* wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych;

*  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

»  wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;
* koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;
* zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpoédredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy | obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikdw tych
srodkdw powinny zapewniac wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej straiy'poiarnej, posterunku policji.

PROJEKTANT

mgr inZ. arch..Grzegorz Bajorek



Gorlice 20.07.2023 1.
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DECYZJA
Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3, ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 645 ze zm.), w zwigzku z § 54 ust. 1, ust. 4, § 56, § 81
ust. 1 pkt 6 oraz zalgcznikiem nr 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 1. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgeych drég publicznych (Dz.
U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), §1 Uchwaly Rady
Powiatu Gorlickiego Nr V/37/99 z dnia 09.02.1999 r. 0 utworzeniu jednostki budzetowe;
Powiatowy Zarzad Drogowy oraz §1 Uchwaty Nr 204/68/2020 Zarzadu Powiatu Gorlickiego
z dnia 1! lutego 2020 roku w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu
Drogowego w Gorlicach — Pana Rafala Wojna do zatatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu
Gorlickiego wszystkich spraw nalezacych do jego kompetencji, jako zarzadcy drog
powiatowych okreslonych ustawg o drogach publicznych oraz przepisami ustawodawczymi
do tej ustawy, w szczegéinosei do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien
i zadwiadczen, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Gminy Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1
reprezentowanej przez Panig Karoling Czech zam. 38-340 Biecz, ul. Stoneczna 49 o wydanie
zezwolenia na budowe zjazdu zwyklego 2 drogi powiatowej nr 1476K Biecz - Grudna Kepska
- Gigboka stanowiacego dojazd do dziatki nr ewid.: 488/2 w m. Grudna Kepska
Zezwalam
na budowe zjazdu o parametrach zjazdu zwyklego z drogi nr nr 1476K Biecz - Grudna
Kepska - Gteboka w km 1+830 strona prawa stanowigcego dojazd do dziatki nr ewid. 333
wm. Staszkéwka , na nizej podanych warunkach;
1. Parametry techniczne przebudowywanych zjazdu zwyklego klasy C1:
a) szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu nie mni¢jsza niz 5,0 m,
b) szerokos¢ jezdni na zjezdzie w przekroju typowym nie wieksza niz 6,0 m,
c) szerokos¢ obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,50 m lecz nie wiekszej niz 1,0 m
kazde,
d) w przypadku projektowania odrebnego ciagu pieszego dopuszcza si¢ poszerzenie jednego
z nich do maksymalnie 1,5 m.
2. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi powiatowej wyokragione tukiem kolowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5,0 m.
3. Pochylenie poprzeczne i podiuzne zjazdu dostosowaé do uksztaltowania elementéw drogi.
ktére ten zjazd przecina, jednak podhizne nie wigksze niz 8% (dopuszeza sie 15%
w trudnych warunkach), zaleca sie zastosowanie spadku do 5% na odcinku mirnimum
10 m od krawedzi jezdni.
4. Nawierzchnia na zjezdzie (w granicy pasa drogowego) z masy mineralno — asfaltowej lub
betonowej kostki brukowej.
5. Z uwagi na konieczno$ci zachowania ciaglosci rowu przydroznego pod zjazdem nalezy
wykonac¢ przepust rurowy o minimalnej $rednicy wewnetrznej 50 cm wraz z $ciankami
czolowymi na wlocie i wylocie przepustu. Dno przepustu dopasowaé wysokosciowo do




spadku rowu przydroznego oraz sasiednich przepustéw. Wysokosé Scianek czolowvch
dopasowat do niwelety elementéw drogi.

6. Z uwagi na fakt. ze przedmiotowy zjazd jest lokalizowany jest w obrebie przystanku
autobusowego wyznaczonego linig P-17 zobowiazuje inwestora do opracowamia projekiu
przentesienia przystanku autobusowego w porozumieniu z PZD w Gorlicach.

7. Koszt przebudowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacja zadania ponosi Inwestor, na kidrvm Spoczywa rowniez
obowigzek wykonania tych prac. W przypadku, gdy budowa zjazdu koliduje
zistniejacymi urzadzeniami i obiekiami infrastruktury technicznej niezwiazanej
z gospodarka drogows inwestor uzgodni z ich wlascicielami warunki prowadzenia robot,
2 w przypadku wystapienia takiej potrzeby na wlasny koszt dokona ich przelozenia lub
zabezpieczenia,

Whioskodawca zobowigzany jest do sporzgdzenia (zgodnie z warunkami niniejszej

decyzji) opracowania, zawierajgcego szezegélowe rozwigzania techniczne niezbedne do

realizacji budowy zjazdu z uwzglednieniem wzorcéw ; standardow WR-D-33 ~Wytyczne
projektowania zjazdéw, wyjazdéw oraz wjazddw na drogach zamiejskich i ulicach”.

Opracowanie winno zawieraé:

- sporzadzony na mapie zasadniczej lub sytuacyjno — wysokosciowej szkic usvtuowania

zjazdu na dzialce. ze zwymiarowanymi odleglosciami od granicy dzialek sasiednich.

- geometrie zjazdu (widok z gory) ze Zwymiarowanymi elementami projektowanego zjazdu,

- przekro] poprzeczny zjazdu.

- przekroj podiuzny.

- przekroj konstrukeyjny nawierzchni na zjezdzie.

- Opis inwestycji.

Opracowanie podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie,

Ponadto. przed przystapieniem do robét Inwestor zobowiazany jest do:

1). Opracowania projektu Czasowej zmiany organizacji ruchu robét prowadzonych w pasie

drogowym oraz jesli wymaga projektu zmiany stalej organizacji ruchu uzgodnionych przez

Komende Powiatowa Policji w Gorlicach oraz tut. Zarzad i zatwierdzonych przez organ

zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych tj. Staroste Gorlickiego.

2). Uzyskania od zarzadey drogi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym

zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 2] marca 1985 r. o drogach

publicznych (t.j. Dz. U. 2023 1. poz. 645 ze zm.).

Niniejsza decyzja nie zwalnia waioskodawey z obowigzku uzgodnmicnia rebét

z wlascicielami sieci, urzadzen i obiekiw infrastruktury technicznej znajdujgcvch na

obszarze prowadzonych robét.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania

Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze. zm.). odstapiono od uzasadniania
decyzji. albowiem uwzglednia w calosci Zadanie stron,

2




POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Saczu za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drogowego w
Gorlicach. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Ponpadto informuje, Ze:
- decyzja wydana jest na czas nieokre§lony z zastrzezeniem. iz w przypadku nie
wybudowania zjazdu w ciagu 3 lat jej waimos¢ wygasa.

-utrzymanie zjazdu nalezy do uzytkownika.

-niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na budowe zjazdu. wejscia w teren
i prowadzenia rob6t w pasie drogowym zwigzanych z budows zjazdu. Strona moze rozpoczaé
budowe zjazdu po uzyskaniu w Powiatowym Zarzadzie Drogowym w Gorlicach
ul. Michalusa 18, 38 — 300 Gorlice ostatecznej decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot
w paste drogowym.

Z up. Zarzadu

Powfiaty Gorligk
C ¢ :

NINIEJSZA DECYZJIA

STALA SIE OSTATEG
2 dniem . 1 07 AL,
podpis ..,

Otrzymuja:

1. Pani Karolina Czech
38-340 Biecz. ul. Stoneczna 49
2. ala.

Sprawg pronada

Krzysziof Jasik

Inspektor ds Inzvmieen ruchu, ewdznc)i drog 1 mostow
rel.: 18 352-40-02 wew 13

e-mail: hrzy sz1ofiasih w pzdvorlice ol

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Zgodnie z art. 13 vsi.] i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady {UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony o0sob fizvcznych w zwiazku z przetwarzaniem danvch
osobowych i w sprawie swobodnego przephwu takich danych oraz uchylenia dyvreknwy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, sir. 1). zwanym dalej RODO)
1. Adminisiratorem  PaniPana danych osobowich jest Powiatowy Zarzad DProgowy w  Gorlicach
ul. Michajusa 18. 38-300 Gorlice,
2. Administrator wyznaczyt Inspekiora Ochronmy Damych. z ktérnnm moima si¢ skontakiowad za pomoca poczty
eiektronicznej: kijekjoanna@ pzdgorlice.pl lub setefonicznie: 604 126 144,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w zwiazku z realizacia obowigzku prawnego ciazacego na Administratorze
zgodnie z art. 6 ust. [ lit ¢ RODO oraz/lub wykonywaniem zadan przez Administratora realizowanych w interesie
publiczmym jub sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. | lit. e RODQ.
4. Na zasadach okreslonsch w RODO posiada Pani/Pan prawo dosigpu do tresci swoich danyvch oraz prawo ich
sprostowanis ograniczenia przetwarzania. a takze prawo wnigsienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Dany ch
Osobowych.
Pelna tesé informacji o przetwarzamiu danych osobowych zmieszczona jest na stronie internetowej Powiatowego
Zarzadu Drogowego w Gorlicach: hirp:/ pzdgorlice.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/ oraz w siedzibie
na tablicy ogloszes.



ZWKJ/01/08/2023

> Bospaterid Keazmalne] v bisce
mmhmonamiedzminum
ul Rynek 18, 38-340 Biacz
tel./fax 13 4471040 5
NiP 7382144976 REGON 12274150
Kapitat zaktadowy 2 262 000 PN
KRS DOOD448829

Biecz.01.08.2023 ¢

KAROLINA CZECH
CZECH ARCHITEKTOW
ul. SEONECZNA 49
38-340 BIECZ

W zwigzku z wplynigciem wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci kanalizacyinej z
dnia 01.08.2023 roku. Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu sp. z o. o.
informuje, ze w chwili obecnej nie ma technicznych mozliwosci wtaczenia projektowanego budynku
centrum opiekunczo — mieszkalnego na nieruchomosci polozonej w m. Grudna Kepska na dz. nr
ewid. 488/1 do sieci kanalizacyjnej celem grawitacyjnego odbioru sciekow.

KIER O WAHN LK
Zatagl—7
I:,-"-ntj,f dfet Stenula

F,

/



STAROSTA GORLICKI

08.6124.78.2023 Gorlice, 2.08.2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art.1]1 ust.!] 14 ,art.12 ust.1 ,2,3,4,6,7,8,13, 14 ustawy z dnia 3.02.1995r.
o ochronie gruntéw rolnych i iesnych /Dz U. z 2022 r. poz. 2409/ i art.104 Kodeksu postgpowania administra-
cyjnego - po rozpoznaniu wniosku Pelnomocnika Burmistrza Biecza — Karoliny Czech, ul. Sloneczna 49,
38-340 Biecz z dnia 31.07.2023 1. :

orzekam:

1. Zezwalam na wylgczenie z produkeiji rolniczej gruntu rolnego pofozonego w m. Grudna Kepska —
Gmina Biecz stanowijcego czgSci dziatki ewidencyjnej o nr : 488/1 o powierzchni do wylgczenia
wynoszqgcej : 267,30 m? gruntu klasy R Ilb - pod budowg centrum opiekuriczo — miestkalnego 7 dojazdem,
miejscami parkingowymi oraz pozostalg infrastrukturg technicing.

2. Zwalniam z obowigzku uiszczenia nalezno$ci — stosownie do wyliczen zawartych w zalaczniku do
decyzji.

3. Ustalam oplate roczng w kwocie ;
701,14 zl/rok / stownie : siedemset jeden zlotych i 14/100 /.

Optlata roczna platna jest w 10 ratach - wiszczenie I raty wymagalne jest w terminie do 30 czerwea 2024 r. -
nastepne raty przez 9 kolejnych lat - w terminie do dnia 30 czerwea kazdego roku.

»

Optaty nalezy wplaca¢ na rachunek Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Malopolskiego, ul. Basztowa
22, 31 - 156 Krakdw, wskazany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWM w Krakowie

pod adresem : https://bip.malopolska.pl - zakladka Urzad Marszalkowski — numery kont bankowych.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 31.07.2023 r. pelnomocnik Gminy Biecz - wlasciciela dziatki nr 488/1 w m. Grudna

Kepska— Gmina Biecz wystapil do Starosty Gorlickiego z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie wylgczenia
z produkcji rolniczej czgsei tej dziatki, w zwigzku z zamiarem budowy centrum opiekuficzo - mieszkalnego.
Zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz, dziatka nr 488/1 w Grudnej
Kepskiei znajduje si¢ m.in. w obszarze o symbolu : ISMRI — ¢. na terenach zabudowy zagrodowej i
mieszkaniowej jednorodzinnej 7 uslugami, z dopuszczeniem zabudowy budynkami i wrzgdzeniami
uzytecznosci publicznej stuzgeymi realizacji celdw publicznych m.in. z zakresu opieki zdrowotnej, opieki
spolecznej i socjalnej, co potwierdza wypis z mpzp wydany przez Burmistrza Biecza z dnia 12.07.2023 1. —
znak : PP.6727.369.2023. W zwigzku z zamiarem budowy budynku centrum opiekunczo — mieszkalnego
wymagane jest wylaczenie z produkcji rolnej gruntu rolnego klasy R III b obejmujacego powierzchnie
267,30 m% Nalezy przy tym zaznaczyé, iz pozostala powierzchnia dziatki nr 488/1 przeznmaczona pod
zabudowg nie podlega wylgczeniu z produkcji rolniczej w powiecie gorlickim (grunty rolne pochodzenia
mineralnego klasy IV). W zwigzku z powyzszym nalezalo ustalié stosowne oplaty za wylaczenie czesci gruntu
rolnego z produkcji rolniczej w zakresie gruntu klasy R III b. Powierzchnie gruntu podlegajacego wylaczeniu
ustalono na podstawie projektu zagospodarowania dziatki,
W przypadku aktualizacji konturéw uzytkéw gruntowych w trakcie inwentaryzacji powykonawczej
wykonane) przez uprawnionego geodete kontury te powinny by¢ zgodne z powierzchnia, na ktérg inwestor
uzyskal zgode na wylaczenie. W przeciwnym razie inwestor powinien zwroci¢ si¢ do wiasciwego organu
o wydanie decyzji zezwalajgce] na wylgezenie dodatkowej powierzchni,




Sposab obliczenia i ustalenia oplat za wylaczenie gruntu rolnego z produkeji rolniczej okresla zalacznik
stanowigcy integralna czesé niniejszej decyzji. Do wyliczenia naleznosci przyjeto wartos¢ rynkows
nieruchomosci gruntowej {j. dziatki nr 488/1 w Bieczu, wynikajacg z o$wiadczenia pelnomocnika inwestora.

Wysokoéé oplaty rocznej moze ulec zmianie w przypadku nowelizacji art. 12, ust. 7 ustawy, zawierajacego
1abele naleznosci za wylaczenie 1 ha gruntéw rolnych z produkeji.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Saczu za posrednictwem Starosty Powiatu Gorlickiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

* Pouczenie :

Nieuiszczone w  terminie naleznosci [ oplaty  roczne pod!e’gajq Sciggnigciu  w  trybie  przepisow
o postgpowaniu egzekucyinym w administracyi.

W razie zbycia gruntow wylgczonych z produkeji, obowigzek uiszczania oplat rocznych przechodzi na nabyweg.
Zhywajgcy jest obowigzany uprzedzic o tym nabywcg.

Zgodnie z art. 12, ust. 2 ustawy w razie rezvgnacji z prawa do wylgczenia gruntu z produkcii rolnef w ciggu 2 lat
wlascicielowi gruntu przysiuguje zwrot uiszczonych naleznosci w terminie 3 miesigey od dnia zgloszenia rezygnacjr.

W przypadku niedokonania faktycznego wylgezenia tego gruntu z produkcji rolnej obowigzek powiadomienia o tym
Jfakcie organu wydajgcego decyzje ciqzy na wlascicielu gruntu.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec

Starosty Garlickiego, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Staroscie Gorlickiemnu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
praw do waiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zwolnione od oplaty skarbowej - zgodnie z zalqeznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r 0 oplacie skarbowej  (Dz.U.Nr 225,
poz.1635 zpéin. zm. ) czgsd I, pkt. 44, ppki.3 kolumny zwolniet.

MmNz sze risis s|¢
77 7 up. STAROD
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Zup. STAROSTY/RORLICKIEGO

Marcsh Jai
Dyrektor Wydzialu Ochrobf Srodowisks

\

Otrzymuis : ‘)

1.Pelnomocnik Burmistrza Biecza — P. Karolina Czech, ul. Stoneczna 49, 38-340 Biecz (+ inf. o przetwarzaniu danych osobowych).
Do wiadomodei 3

2. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Malopolskiego - Departament Geodezji i Kartogratii,

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow. (decyzja z klauzulg ostatecznodei, po uprawomocnieniu sig).
3. afa



STARBSTA BGR“EKi Zalacznik

do decyzji Nr 08.6124.78.2023
z dnia 2.08.2023 r.

Dzialka nr 488/1 — m. Grudna Kepska — Gmina Biecz.

Powierzchnia do wylaczenia podlegajaca oplacie :
e« 0,02673 ha - bonitacja gruntu : RIII b

Naleinosé :

0,02673 ha x 262 305,00 z1 =7 011,41 zl

Pompiejszenie naleznosci o0 warto$é gruntu :
Przyjgto warto$¢ na podstawie wartosci rynkowej nieruchomosci z o$wiadczenia pelnomocnika inwestora.
W e powyzszego wartosé gruntu nieruchomosci pod wylaczenie klasy R III b wynosi : 28,0 zl/m?,

Pomniejszenie nalezno$ci o warto$é gruntu do wylgczenia : 28,00 zit x 267,30 m? = 7484,40 z!

Naliczona nalezno$é jest nizsza od wartosci rymkowej wylaczonego z produkeji rolmej gruntu
i w zwiazku z tym nie podlega wplacie — zgodnie z art. 12, ust. 6 ustawy.

OPELATY LACZNIE :
1). Naleznodé : brak.

2). Oplata roczna ( I rata platna do 30 czerwca 2024 r, - nastepne raty przez 9 kolejnych lat -
réwnowarto$é 10 % naleznoS$ci giéwnej przed pomniejszeniem o wartosé¢ gruntu) :

701,14 zl/rok / slownie : siedemset jeden zlotych i 14/100 /.

Zup. STAROYTY GORLICKIEGD



Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz 2z analizgq mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek zamieszkania zbiorowego
,nrilokalu , dz. nr488/1, 488/2, 489/3 obr. Grudna Kepska

Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Centrum opiekuriczo-mieszkalne
Rodzaj budynku: | Budynek zamieszkania zbiorowego
Inwestor:
Adres budynku: ,nriokafu , dz. nr488/1, 488/2, 489/3 obr. Grudna Kepska
Calo$é/Czeée budynku: | catosdé
Powierzchnia ogrzewana A, m* | 433,90
Kubatura budynku m* | 2447,80

EP - budynek oceniany
! l 64 kKWh/(m?rok)

ﬂaudynekzsystanmn allematywnym

i wentylacji:

0 S0 100 150 200 250 200 350 450
L 1 1 1 ] 1 I 1 1 1 1 1 } 1 ] . J
Wg wymagan WT2021 2
Budynek oceniany: EP 64,69 47,44
[kWhim* rok]
Budynek wqg wymagan WT2021: EP 75,00 75,00
[kWh/m? rok]
Zapoirzebowanie na energie uzytkowg do cgrzewania EUcow 19,01 18,01
KWh/m? rok)
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwy 17,21 17,21
cieplej wody uzytkowej: {kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkows; Eu 36,21 36,21
{kKWhim? rok]
Zapotrzebowanie na energie koficows: EK 64,64 30,10
[KWh/m? rok]
Wspdiczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hx 191,36 191,36
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: W/K]
Wspdlczynnik sirat mocy cieplnej na wentylacje: H}n 247,55 247,55
[WiK]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Cen 26418,77 20199,78
system grzewczy | wentylacyiny: [kWhirok}
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 1650,12 385,30
system do podgrzania cieptej wody: fkWhirok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych

Przegrody zewnetrzne
Lp. pg{?;g;"}y Opis sciany Wsp. U [WimK] AU [WinK] Powierzchnia brultofnetio [m7]
1 PG Podhoga ra gruncie 4,165 0,000 478,40 f 478,40
2 | sTNK Strop nad parterem 0,098 0,000 478,40/ 4TB.AD
3 57 Sdana zewngtrzna 0,176 3,000 472,92 { 388,45
Stolarka otworowa
Lp. Nazwa Opls przegrody Wsp. U WimK] Wsp.C Wsp. g Powierzchnia

przegrody
1 | bz Drzwi zewngirzne 1,000 0,00 0,00 7,20
2 {0O Oknn, drzwi balkonowe 6,800 0,80 0,60 77,37
Spelnienie Warunkéw Technicznych dia przegrod nieprzezroczystych
Centrum opiekunczo-mieszkaline
Ly Symboi Opis M}:qu [\ll:l'fr:qu
1 PG Podioga na gruncie 0.124 0.300
2 | sTNK Stop 0.008 0.150
3 sz Sciana zewnetrzna (pétnochy - wschod) 0.176 0.200
4 5Z Sciana zewnglrzna (pdinocny - zachad) 0176 0.200
5 |sZ Sciana zewngtzna (potudriowy - 2achibd) 0.176 0.200
-] 5Z Sciana zewnetrzna (potudniowy - wschod) 0.176 0.200
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Centrum apiekunczo-mieszkalne
G| e, onie wia |
1 [uF4 $ciana zewnelrzna {péinocny - wschéd) 1.000 1.300
2z o Sciana zewnetrzna {poinacny - wschid) 0.800 0.900
3 Dz Sciana zewnetrzna {pdinocny - zachdd) 1.000 1.300
4 {0 Sciana zewnetrzna {poinocny - zachid} 0.800 0.900
5 a Sciana zewnetrzna (poludniowy - zachod) 0.800 0.800
6 874 Sciana zewngtrzna {poludniowy - wschad) 1.000 1.300
7 o Sciana zewnetrzna {poludniowy - wsthad) 0.800 0.900
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny

CEi Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa CHnd B246,39 [kWhirck] 8245,39 [kWhirokj
Zapotrzebowanie na energie kofcowa dia potrzeb grzewczych G 9548.65 [kWhirok] 2539.91 [kWh/rok}
Dta budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
Pompy depla typu bezposrednie
System ogrzewania Kociol gazowy kondensacyjny edparowanie w gruncieiwoda,

3arkows, .
;gfrgﬁgcm napedzane elekrycznie

L Miejscowe wylwarzanie energii w 1 gkalne odnawialne Zrodia energii:
Nasntk energil koficowe} budynku: gaz ziemny energia geotermalna "
Srednia sezonowa sprawnosé wylworzenia noénika ciepla z energil 0.98 400
dostarczonej do granicy hilansowej budynku nue ‘ ‘
Srednia sezonowa sprawnosce akumuacii ciepla w elementach 100 0.85
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu. ' '
Srednia sezanawa sprawnosc ransportu nodnika ciepta w obrgbie 098 0.96
rudynhu nua ' '
Sradnia sezonowa sprawnosé requlacii f wykorzystania clepla w 0.89 D.89
cbrebte budynkes e ' .
Srednia sezanowa sprawnosé calkowila Systemu grzewczego Nus 0,84 325
Wentylacja
Budynek z wentytacja mechaniczng
Typ wentylacji nawiewno-wywiewna dzialajaca
okrasowo
Lokalfstrefa - Centrum opiekunczo-mieszkalne
Shulecznoid odzysku ciepla 7 powieliza wywiewanego noc 0.85
Skutecznosé gruntowego powietrznago wymiennika ciepta nowe 0,00
Strumien powielrza nawiewanaga mechanicznig Veu 2375,00 [m?/h]
Wspdtczynnik sirat ciepla na wentylacje Hw 247,55 [WiK]
Ciepla woda uzytkowa
System projektowany System alternatywny
Zapotrrebowanie cepla urytkowego do podgrzania cow.u. Qwm T465,23 [kWhirok) 7465,33 [kWhirok]
Zapotrzebowanie na energie koficowg dla polrzeb enia
Cieple] wordy Qv wytworz 11412 52 [KWhirok] 3659,48 [KWH/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System altermatywny
. Pormpa ciepta typu bezposrednie
System przygolowania c.w.u. Kociot gazowy kondensacyjny oodparowanie w grunciefwoda,
sprgzarkowa, napedzana efekirycznie
= . Migjscowe wytwarzanie energii w Lokatne odnawiaine 2rodha energil:
Nodnfk energil karicowe; budynku: gaz ziemny energia geotermalna =
Srednia sezonowa sprawnosé instalaci wytworzenta, dystrybucii i 0.67 204

inslalagfi cowu. s

cl
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Sradnla sezanawa sprawnoscé wytworzenia nosnika cispla z energii 0.98 3.00
dostarczone| do granicy bilansowe] budynku nwy v )
Srednis sezonowa sprawnosc transporiu cieplej wady w obrebie 0.80 0.80
budynku fHa N N
$rednia sezonowa Sprawnost akumutacji cieple] wody w 0.85 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody nus ' N
Dla budynku - instalacja 2
System profektowany Systerm alternatywny
Elektryczny podgrzewacz akurnulacyjny
System przygotowania ¢.w.u. (z zasobnikiem deple] wody wrylkowe) brak
bez straf)
Nosnik energii koricowaj :ﬁ’;ﬁ;‘i‘: Odrmawiaing 2rodiaenanit b.d.
&rednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenis, dystrybuci i 065 b.d
instalacji c.w.u. NMwo ' -
Srednia sezonowa sprawnosi wytworzenia nosnika ciepla z energii
dostarczansj do granicy bilansowej budynku nwa 0.96 bd.
$rednia sezonowa sprawnosé ransporu cleptej wody w obrebie 0.80 b.d
budynku nea i d.
Sradnia sezonowa sprawnosé akumulac cieplej wody w 0.85 b.d
elementach pojemnasciowych sysiemu cieple] wady fu= ' -
Instalacje chiodzenia
Lokal - Centrum opiekunczo-mieszkalne
Brak instalacii chodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Material izolacyjny k (WimK] grubode em)
1 Podioga na gruncie Ptatinurm Plus Dach-Podioga .03 15
2 Sriana zewnglrzna Piyta warstwowa 0.024 13
3 Strop nad parterem Rockwoal ROCKTON 0.035 20
4 Strop nad parlerem Rockwool ROCKTON .035 18
Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Lp. System QOpis urzadzania Moc [WKW] Czas {lﬁalanla Zaante
Pampy obiegowe w systemie OgiZewczym z grzejnikami
1 [«v] potiogawymi przy granicznej lemperaturze agrzewania 15°C 0.217 6700 1453.57
w budynku o powierzchni Af do 250 m?
Maped pomocniczy i regulacia kotla do ogrzewania w
2 co budynkls & powisrzchni Af powyzej 250 [n) 0.065 3900 233.83
Naped pomaocniczy | regulacia kotla do przygolowania cleplej
3 cwu ‘[:??]dy uzytkowej w budynku o powierzchni Af pawyzej 250 0217 410 88.95
Pompa ladujaca zasobnik cieplej wody ufytkowe] w budyrku
4 pow o powierzchni Af powyZze} 260 m? 0.087 580 50.33
cﬂj’ Strona &



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

5 wentylacja Wentylator w centrali nawiswno-wywiowng], krotnoscé 0.564

wymiany powietrza powyej 0,6 [1/h] B760 4841.25

Podsumowanie parametrow energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system
grzewczy | wentylacyiny do ogrzewania i wentylacii QxH 9848,65 [kWhirok] 2539, [KWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie kofcowa przez system do
podgrzania cieptej wody Oxw 11412,52 [kWhirok] 3659,48 [KWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa przez system
chipdzenia G 0,00 [kWhirok] 0,00 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koficows przez system
oswietlenia wbudowanego Ok 0,00 [kWhirak] 8,00 [kWh/rak]
Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa dla budynku Ox 28049,10 [kWhfrok] 13061,09 [kWhirok]
Wskaimnik rocznego zapolrzebowania na energie uzytkowa EU 36,21 [kWh/m? rok] 36,21 [(kWhim? rck]
Wskaznlk rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dia
budynku EK 64,64 [KWh/m?rok) 20,10 [kWh/m?rok]
Wskainik rocznego zapoirzebowsnia na energie pierwoing dla
budynki: EP 84,69 [kWhim?rok] 47,44 [kWhim?rok]
WskaZnik rocznego zapotrzebowania na energie plerwotng dia
budynku EP wg wymagaih WT2021 75,00 [kWhimrok] 75,00 [kWhim?rok]
Jedosikowa warlasdé emisji CO= 0013 [t COxm? rok] 0.01 fi COz/m? rok]
Udziat adnawialnych Frédet energii w recznym zapotrzebowaniu na 41,876 [%] 47.455 %)

energie koncows
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemdw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System altematywny
Koszty inwestycyine [PLN} 115000 170000
Roczne Koszly eksploatacyjne
[PLN/roK) 6538.63 4460.1
EP [kWhim?rok] 64.69 47.44
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PEN{rok]
256~ LAkl
180000 - = b |
G0 J- = Py
140000
120000 - nEI = -
0000 -
0000 -
HOO0D - o
40000 -
ol
0 -
;Tmn'n mm'r I :"l'li-‘l B 31-:&-1 am—wry
B cozrara ermantn B =3 mme—eny

c1 Projekiowana charakierystyka energelyczna budynku
wygenerowana z programu BuitdOesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzythows

Roczne zapotrzebowanie na energie utythowa na potrzeby ogrzewania | wentylagi Qrew

8246.39 [kWh/rok]
Roczne zapotrzehowanie ma energle utytkows do przygotwania ciepte] wody ukylkowef Gowu T465.33 [kWhirok}
Roczne zapotrzebowanie na energig uZytkowa na potrzeby chiodzenia chicdzenia Qc 0 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energig utytkowa na potrzeby aswigtienia whudowanego (b 0 [kWhirok]
Cathowits roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

15711.72 [KWhirok]

Dostepne nosniki energii

Wspdlezmnik | o4t nognika e | M Ereama
Migjscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 1145.908 o 0.28
Lakalna odnawialne #rddia ensrgii: energia sloneczna 0.00 11745.841 kWh 0
Siec elekiroenergelyczna systemowa: enemia elekirycena * 300 5334367 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - kohwenclonalhy:

System ogrzewania: Kociol gazowy kondensacyjny

System cleple] wody: Kociat gazowy kondensacyjny, Elektryezny podgrzewacz akurmitacyjny {z zasobnikizm cleple] wody utytkowej bez strat)

Systam alternatywny:

Bystem ogrzewania: Pompy ciepla typu bezposrednie odparowanie w grunciefwoda, sprezathowe, napedzane efekirycnie 35/28°C

System cieplej wody: Fompa ciepla typu bezposdrednie odparowanie w gruncielwoda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
Komentarz

Z UWAGI NA KOSZTY INWESTYCYJUNE | POZNIEJSZE OSZCZEDNOSCI EKSPLOATACYJNE WYBRANO
ZAPROJEKTOWANY — KONWENCJONALNY WARIANT ZASILANIA W ENERGIE.
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PGE

PGE Dystrybucia 5.A.

twz 08.07 1021}

PGE Qystrybucja 5.4,

Qddziat Rzeszaw \ \’”Y ‘// f
Rejon Ensrgetyczny Krosns \ '\ W\ o

A 1 \ By —
38-4090 Krosno, ul. Huznicza o * ~

tel. 28 17 749 70 00, fax. ~48 17 745 70 91
e-mail: RE06.ORE ppedystrybusa pl
Krosnge, 03 marzec 2023 r.

23-F6/S/00B26/ oo oo
Lu\ Lot 3] 3 \ ]

; Gmina Biecz
Biecz
uf. Rynek 1
38-340 Biecz

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okredlenie warunkdw
przytaczenia obiektu: Budynek - "centrum opiekuficzo-mieszkalne™, w miejscowosci Grudna
Kepska , nr dz. 488/1, 488/2, 489/3, rtozony w dniu 15-02-2023 r., przesyta w zalgqczeniu projekt
umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przylaczenia.

Przedmiotowe warunki przytaczenia sa wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania.
Umewa o przylaczenie winna zostad zawarta w okresie waznosci tych warunkdw. Z chwilg zawarcia
umowy, warunki przylaczenia stang sie zalacznikiem do umowy a postanowienia umowy w tym
terminy oraz w szczegdinosc zakresy odpowiedzialnodei Stron, stang sig wigzace. Zawarta umowa
0 przylqczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych |1 budowlano-
montazowych na zasadach w niej okreslonych. Wskazane jest, aby zostata oma podpisana po
podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji przytaczanego obiektu,

Jezeli akceptujg Panstwo warunki przylgczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie
dwich egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Krosno w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli,

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuzej
niz przez okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych
z obowigzujacej taryfy | zmian przepiséw prawa. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni
skutkowaé bedzie aktualizacjy projektu umowy. W tym celu, prosimy o pisemne poinformowanie
nas o koniecznosci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie realizacji
obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin waznosc warunkéw przylaczenia od daty dostarczenia.
W tresci pisma prosimy postuzyt sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przylaczenia,
Punkt Obslugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 17 749 70 00.

Informujemy Ze w prowadzonej dzialainosci PGE Dystrybucija stosuje sie do zasad Kodeks:q
Dobrych Praktyk Operatoréw Systeméw Oystrybucyjnych Energii Elektryczne], Ktérego tresé
dostgpna jest na stronie internetowe] wiwww poedystrybucia pl.

R *
B b K Llano
v V4 P4
Zataczniki: - S

1. Warunki przytaczenia nr 23-F&6/WP/00826 z dnia 03-03-2023 r.
2. Projekt umowy o przylaczenie nr 23-F6/UP/00B26 - 2 egz.
Do wiadomasci:

1s RE Krosno

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA ANCYJMA I SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-10 LUBLIN, L. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRIEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REIOROWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDMIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY
POD NR KRS: 0000343124, NIP: 945-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADDWY: § 729 424 160 Zt W PELNI OFLACONY. KONTO
BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOUIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 5016 1111 G010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl
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" CHROMIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.4

~G

Krasno, 03-03-2023 r,

PGE Dystryhucia SA. 23-F6/5/00826.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 23-F6/UP/0D8B26 o przylqrzenie do sieci.

Gmina Biecz
Biecz

pl. Rynek 1
38-340 BIECZ

Warunki przylaczenia nr 23-F6/WP/00826 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyinej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek - centrum opiekunczo-mieszkaine
Lokalizacja: gmina Biecz, miejscowost Grudna Kepska, nr dz. 488/1, 488/2, 489/3

Na podstowie rozporzgdienio Ministra Gospodorki z dnic 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkow
Junkejonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 83 z 2007r. poz. 623 z pdin. mm.}, wodpowiedzi na wniosek
z dnig 15-02-2023, okresla sig nostepujgce worunki przyigczenia:

1
2

F

10

i1
12

13

14

15

Miejsce przylgczenia: stup nN w linii nN ze st. tr, Grudna Kepska 1. Stacja zasilajaca $2-377 Grudna Kepska 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnodel  siecl
dystrybucyine} PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmictu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowoe-rozliczeniowym w kierunku instalacji od biorcy.

Moc przylaczeniowa: 29,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyigcza; kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

51 wybudowad przylacze YAKXS 4x70 mm2 o di. ok. 70m. od migjsca przytaczenia wym. w pkt 1, przylacze
zakoriczy¢ zigezem kablown-licznikowym ZK1+1P

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

6.1 Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng edbiorczy wykonat zgodnie z aktuaknie obowiazujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze pomiarowe nN na zewngtrz budyniu/obiektu.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2  ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukiaddw i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD}
ohowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego 50 [A),

Jako system dodatkowej ochrony od poraten przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okredlonym
w chowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: 1T

Wyrmnagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze byt wiekszy niz tgedp =04
Poziom zmiennoscl parametrow technicznych energii elektryczne] w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce de Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porateniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkadami. Wszelkie
prace powinny wykonaé oscby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doraczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyigczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe: )
15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowepo prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej kenfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen,



15.2 Zmiany wplywajgce na zwickszenie oplaty za przylaczenie wymagajy akceptacyi Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.

Piotr Gumienny



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ui. Gazowa 18, 31-060 Krakow

Gazownia w Gorlicach

ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice
{el. 22 444 33 33

e-mail. krakow@psgaz pi

Nasz znak, WC12/0000022945/00001/2023/00002 korekta

Tekst jednolity po zmianie Pkt d4:dedano urzgdzenia 1 moc
urzgdzen

GMINA BIECZ
ul. Rynek 1
38-340 Biecz

Gorlice, 27.02.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE.J

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 mm/

gazu ziemnego zaazotowanego w ifosci nie wiekszej niz 25 m/m.

W odpowiedzi na wniosek z dgnia 27 02.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r w sprawie szczegdlowych warunkow unk¢jonowania systemu gazowego Dz, U. z 2010 r., nr 133, poz
891 ze zm ), wydaje sie nastepujgce Warunk: przyfaczenia do siec gazowej:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol £
Miejsce przylaczema instalac)i podrmiotu {Punkt wyjscia z systemu gazowego):

BUDYNEK CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE, adres. Grudna Kepska . nr dzialki: 488/2, 48811

Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
Rodzaj i iinée urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalac) gazowej.

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen

kW] [zt ]

Moc urzadzen

[kW]

Kuchnia 4 palnikowa 12 2

24

Kociot gazowy dwufunkcyjny 30 1
{c.ofcw)

30

Laczna moc fkW]

54

Costawa i odbidr paliwa gazowegao:

5.1. Moc przyigczeniowa 6.0 {m™/h)

5.2. Roczny odbicr paliwa gazowego. 7000 [malruk]_

Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe).

6.1. Gazocigg $redniego ciSnienia.

6.2. Material: STAL, DN 40 [mm]

6.3. Lokalizaga Grudna Kepska

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,060 [kPalmaksymalne: 400,00 [kPa]

Polska Spome Gazownictws sttasz -1 3“.?: Zntiaé! Gazowmeczy w Krakowtn ilad R i RS-_‘
ul Wojnecha Bandrovskego ] 3 Wydanal Gospodanzy K
31-D60 Krakdw NIP 5252495417 FIEGOKI 142733512 KRS 0000374001

33-100 Tamdbw

Kapdat zakiadowy 10 488 817 050 2t

w

wwew. psgax.



7.2. wpunkcie dostarczenia i cdbioru: minimatne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa)
8. Zakres | parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwiazku z przylaczeniem:

Cisnienie Materia! rodza). typ, typoszensg, Srednica Imm] Dlugose [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

B.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres | parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu 2asilajacego do kurka glownego)
shuzacego do przylaczenia insialacii gazowe) znajdujgcej sie w chiekcie Klienta:
Liczba przyfacezy: 1 szt

Cignienie Maoc Matenrat - rodzaj, $rednica | Dlugosé [m) Granica wiasnosci | jgj
przylaczeniowa | typ, typoszereg frim] lokalizacga
fmm)
Srednie & Matenat Rura PE 25 51 Kurek ghowny w punkcie
100 RC SDR 11 gazowym na zewnetrznej
Scianie budynku

9.1 Dodatkowe informacie techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego: brak.

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek centrum opiekuniczo-mieszkalne, adres. Grudna Kepska, nr dziatki:

488/2, 4881

10.2. Migjsce usytrowania punkiu gazowego:

10.2.1. dia przytacza o Srednicy DN 26 [mm} j diugosct L= 51 [m] - na zewnelrznej Scianie budynku.

1+0.3. Charakterystyka uklagu pomiarcwego:

10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 wraz z rejestratorern - 1 [szt], rozstaw krodeow: 130
[rm)], lckalizagja: Szafka na lerenie posesji na Scanie budynku, siatus urzgdzenia:
projektowane.

10.4. Wymagania dotyczace redukeii:

10.4.1. montaz urzadzenia- o przepustowosci do 10 [mslh] -1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzadzenia: projektowane.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PEG sp. z 0.0. t mstalacii edbioroy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociagfprzytgree/podziemne odeinki instalaci powinny byé zaprojekiowane | wykonane, w trybie
okresionym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. L.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacie lechniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowtanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowtanym,
zgodnie z wymogarmi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinay odpowiadac budynia i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparcit o dokumentadie techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pezwolenie na budows lub zgloszenie
na roboly budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budoweg nie jest wymagane, 8 wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyZszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego |
gazu z sieci gazowe).

14. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowe; lezy po stronie Klienta. Obowiazkiem Klienta, jako Inwestora
instalacii gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projeklowych i
budowlanych osobom posiadajacym wymagane kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie araz posiadajacym przynaleznosé do wiasciwej tzby Inzynierdw Budownictwa.

15 Dokumentacje projekiowsa nale2y uzgodnié w Oddziale Zakladzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/pizytacza oraz reduka ¥ pomiaru paliwa gazowego.

16. Opiata za przylaczenie jest ustalana | pobierana w wysokodel wynikajgoe] z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

17. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylyezenie, sianowigce] podstawe do rozpoczecia
przez PS5 sp. z 0.0. Oddziat Zaldad Gazowniczy w Krakowie prac projektowych 1 budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko3c optaty za przytaczenie wynosi 5252,34 2 netto plus podatek VAT, to jest lacznie
6.460,38 zt.

19. Zakres przylgczenia obegjmuje wykonanie dokumentacy projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykenanie przylaczenia, nadzdr nad jege realizacig oraz wigczenie do
crynnej sieci gazowej oraz montaZ gazomierza.

20. Przylaczane do seci urzgdzenia ( instalacie musza spelniad wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgee:

20.1. bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

Nr sprawy
22945/2023
Sliona 2z 4



20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewiasciwa praca
przylaczonych wizadzen.

20.3. zabezpieczenie przylgczonych uizadzed, instalacii przed uszkodzeniarm w przypadku awarni lub
wprowadzenia ograniczen w paborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacia przylaczenia do sieci gazowe] moze nastapic po zawarciu Umowy o przyfaczenie na pisemny wniosek
Klienta i uzyskaniu pizez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie zgod wiasciciel dzialek, przez
kidre przebiegat bedzie gazocigy/przytacze, bedacych we wiadaniu osob tizecich. Planowany termin realizagji
preytgczenia 6 miesigoy od zawarcia umowy o przylgceenie.

21.W przypadku zmiany paremetrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowej.

22. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.
3. Warunki preylaczenia sporzadzono w dwich egzemplarzach, w tym jeden dla Kiienta.
24, Klauzute:

24.1. W realizagji przylaczenia {w tym w opracowaniach projektowych] naleZzy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracawaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Krakowie, ktorych odpowiednie czesd tematyczne beda udostepnione projektantowis
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w iormie pisemne] lub elekronicznej.

24.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentacii projektowej fprojekcie budowlanym siec gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, B, 9 {z wyigczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnoici), co
nie powoduie kaniecznodd zmiany warunkow preytgczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokos¢ oplaly za przylaczenie w stasunku do wysokodci wynikajaocej z zawarte] Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

24.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega vzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

24.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowsj stanowig oSwiadczenie o zapswnigniu destarczania
paliwa gazowega w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

24.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi adpowiedzialnosa: za dzialanie Klienia zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenis.

24.6. Niniejsze warunki przylaczenia do sieci gazowej nie stanowia zobowiazania PSG sp. z o.0. do zawarcia
Urnowy o przylaczenie. Umowy o przylaczenie sg zawierane po ZioZzeniy whniosku ¢ zawarcie umowy o
przylaczenie do siect gazowej w miarg istniejgeych wanunkéw technicznych i ekonomicznych zgodnie z
art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.

24.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje waznosé Warunkow przytaczenia.

24.8. Wniosek o zawarcie Umowy 0 przylgczenie oraz wzdr Umowy o przylaczenie udostepmiany jest na
stronie intemetowej PSG sp. Z 0.0. - www.psgaz.pl.

24 9. inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylgezema informacje: brak.

L. p. PoD Kod kreskowy

" antessosessacasaaszsco. NN AF AT 1 L M

Adres: Grudna Kepska ul. Grudna Kepska dz. nr 488/2, 48811

Nr spravwy.
2204542022
Slrona 3z 4



POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
RAFAL DYBAS, Z-cz Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalfa: Mirostaw Szpak

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przyfaczenia do siect gazowej

(miejscowosc, data | czylelny podps Khenta)

Otrzymuja:
1. Klienlk
2. WC12

N sprawy:
2294512023
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziaf Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-080 Krakow

tel.12 628 11 11, faks 1243970 29

Gazownia w Gorlicach Gmina Biecz
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice UL Rynek 1
tel. 12 628 19 97 38-340 Biecz

gazownia.gorlice@psgaz.pl

Wasz znak;
Nasz znak; PSGKR.0053.763.094 .23 Gorlice, 26.07.2023

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie- budynek centrum
opiekunczo — mieszkalne, dojazd i dojscie do budynku, miejsca parkingowe, zbiornik na
nieczystosci ciekie, zbiomik wkopany do zewnetrznego gaszenia poZaru na dziafce nr
488/2 w miejscowosci Grudna Kepska.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie j/w Gazownia w Gorlicach uzgadnia
przedmiotowy projekt z nastepujacymi uwagami:

1. W zakresie objetym wiw projektem na dzialce nr 488/2 posadowione sa:
a) Gazocigg Sredniego cisnienia stal DN40
b) Gazocigg sredniego cisnienia stal DN32
dla ktorych szerokost strefy kontrolowane] odnosnie projektowanego budynku
wynosi 3 mb (po 1,5mb od osi gazociggu).
W strefie kontrolowanej wiw gazociggu nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych,
urzagdzal statych skiadéw | magazynéw oraz podejmowaé dzialai mogacych
spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.

2. Projektowany dojazd - dojscie o nawierzchni asfaltowej krzyzuje sie z wiw
gazociggiem s/c stal DN40.

3. Odcinek istniejgcego gazociagu s/c stal DN40 na skrzyzowaniu z projektowanym
dojazdem (droga pozarowa o nawierzchni asfaltowej) nalezy przebudowaé na
gazocigg s/c PEdn90 zabezpieczonego pod drogg rurg ostonowg PEdn160. Nalezy
zachowac odlegio$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu/rury
ostonowej nie mniejszg niz 1,0 m do poziomu nawierzchni i min. 0,5 m do spodu
konstrukeji nawierzchni.

4. Na przebudowe w/w gazociagu inwestor opracuje projekt budowlany na podstawie
uzyskanych warunkoéw technicznych wydanych przez Zaktad Gazowniczy w
Krakowie Sekcje Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Bandrowskiege 16 w
Tarnowie.

5. Rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z budowg drogi dojazdowej moze nastapié
Po przebudowie wiw istniejacego gazociagu stal DN40, wigczeniu nowego gazociagu
s/c PEdn90 do czynnej sieci gazowej oraz wylaczeniu z eksploatacji i likwidagji
przebudowanego gazociagu.

Polska Spotka Gazownictwa sp 20 Oudzial Zaklad Gazownicry w Krakows Sad Rajonowy dla Krakowa - Srodmaden w Krakawie
ul Wajciecha Bandrowskiego 16 ul Gazowa 16 Xt Wydzal Gospodarezy KRS
33-100 Tamow 31-060 Krakdw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapilat zakiadowy 10 488 817 050 z W, pagaz,pl



6. Przed przystapieniem do budowy projektowane] infrastrukiury, nalezy dokonad
odkrywki gazociagu w obecnosci pracownika Gazowni w Gorlicach w celu lokalizacji
jego przebiegu, glebokosci posadowienia, stanu technicznego.

7. Prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu wykonaé recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.

8. W przypadku uszkodzenia gazociggu w zwigzku z w/w pracami, Gazownia w
Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze gazociggu na koszt Inwestora
budowy.

9. Skrzyzowanie wybudowanego dojazdu-doj§cia z przebudowanym nowym
gazociggiem PEdn90 podiega odbicrowi (przed zasypaniem wykopdw) przez
przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. Z_odbioru nalezy
sporzadzié protokdt.

10. Nadzor i odbiér wiw robét przez przedstawicieli Gazowni odbywat sie bedzie
odptatnie na zlecenie inwestora.

11. Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zblizen i skrzyzowan
Z wiw siecig gazowa nalezy spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640).

12.Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu moga by¢ wykonane
w sposcb podany w §144 i w § 145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401 ). Rozpoczecie tych
robdt moze nastapi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Gerlicach, ktérego ©
tym Inwestor powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

13. Zaprojektowane do budowy materialy i urzadzenia winny posiadacé certyfikat
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

14, Catosé wiw robdt zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

Fakture za uzgodnienie przeslemy poczia.
Z powazaniem

Talleusz Goles

Administratorerm danych asobowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg w Tamowie przy ul. Bandrowskiega 16, 33-100 Tamaw.
Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz pi w zakiadce o nas.
Sprawe prowadzi: Tomasz Marcin Szpak, mail; tomasz.szpak2@psgaz.pl , tel. 126281981

Otrzymuja:
1. Adresat + PZT 1 egz.

2. ala+PZT 1egz
MSZ/1895
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