
a Powierzchnia całkowita 498,00 m2 
b Powierzchnia zabudowy 498,00 m2 
c Powierzchnia utwardzeń ogółem 923,00 m2 
d chodniki 227,00 m2 
e podjazd/ciąg pieszo-jezdny 318,00 m2 
f parking 378,00 m2 
g Powierzchnia biologicznie czynna 7187,7 m2 = 83,5 % 
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PROJEKTOWANE INSTALACJE:
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PROJ. ZBIORNIK WYBIERALNY
BEZODPŁYWOWY V<10m3

PROJ. STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN400

PROJ. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
/PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
PVC160

PROJ. PRZYŁĄCZE WODY PE63
Z ISTNIEJĄCEJ STUDNI KOPALNEJ

mgr inż. Grzegorz Furmański

NBUA-7342/43/98
spec.sieci i inst. sanitarne

ISTNIEJĄCY SŁUP

PROPONOWANA TRASA PRZYŁACZA
WG. ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
(ZGODNIE Z WARUNKAMI UZYSKANYMI
PRZEZ INWESTORA)

INSTALACJE IPRZYŁACZA WG. ODRĘBNEGO
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:
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droga pożarowa

zbiornik wody do zewn. gaszenia pożaru
100m3 z punktem czerpania. /
zbiornik wkopany/ żelbetowy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA
INWESTYCJI:

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR:

FAZA OPRACOWANIA: BRANŻA: SKALA:
Architektura 1: 500

DATA:
lipiec 2023Rysunek:

Projektant:

Nr rys:

mgr inż. arch. Irena Tokarz

Karolina  Czech ul. Słoneczna 49,
38-340 Biecz, tel.: 514 516 459

Nr uprawnień
specjalność

Podpis

UAN-7342-109/91

spec.architektoniczna

Projekt arch.bud.

LEGENDA / OZNACZENIA:

GRANICA OPRACOWANIAA D

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJŚCIA POMOCNICZE

DOJAZD I DOJŚCIE DO BUDYNKÓW

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - 181,00 m2

WYDZIELONE MIEJSCA PARKINGOWE
NA DZIAŁCE O WYMIARACH 2,5 x 5,0 m
ORAZ MIEJSCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYMIAROWANIE

LOKALIZACJA ZADASZONYCH POJEMNIKÓW
NA ODPADY

SIECI / PRZYŁACZA / INSTALACJE:

PROJEKTOWANY BUDYNEK

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 498,0 m2

- POZIOM PARTERU +-0,00m=280,40 m n.p.m.

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD GAZOWY
WYSOKIEGO CIŚNIENIA

gsd60

1

Gmina Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz

Numer obrębu ewidencyjnego: 120502_5.0004, Grudna Kępska
Numery działek ewidencyjnych:  488/1, 488/2, 489/3
gmina Biecz, powiat Gorlicki woj. Małopolskie.

WRYSOWANY MPZP

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD TELEKOMUNIKCYJNY
/NAPOWIETRZNY

ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DZIAŁCE INWESTORA

1

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Grzegorz Bajorek

Opracowanie: mgr inż. arch. Karolina Czech

MPOIA/044/2018

spec.architektoniczna

architektura

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Projekt budowy budynku centrum
opiekuńczo- mieszkalnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w postaci układu
komunikacyjnego z miejscami parkingowymi,
a także budowa zbiornika szczelnego na
nieczystości ciekłe oraz budowa zbiornika
wkopanego do zewnętrznego gaszenia pożaru.

instalacje sanitarne

S – 199/02
spec.sieci i inst. sanitarne

mgr inż. Grzegorz Pabjan

Projektant:

Sprawdzający:

ISTNIEJĄCA STUDNIA

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD ENERGETYCZNY
NISKIEGO NAPIĘCIA/ SŁUP

Nr uprawnień
specjalność

Nr uprawnień
specjalność

Nr uprawnień
specjalność

PROJEKTOWANE SKARPY TERENOWE

PROJEKTOWANY WJAZD NA TEREN INWESTYCJI


