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ZBIORNIK U-profil

Zbiornik Mall wykonany jest jako zbiornik prefabrykowany z zelbetowych elementéw tzw.
U — profili z betonu klasy C 40/50 wodoszczelnego WS, klasa ekspozycji XC4/XA1. Elementy zbiornika
sg produkowane w zaktadzie prefabrykacji producenta i dostarczane na budowe przy pomocy
samochoddéw niskopodwoziowych. Zbiornik sktada sie z elementéw czotowych zamykajgcych
o wysokosci zewnetrznej od 1,5m do 3,25m stanowigcych poczatek i koniec zbiornika. Elementy
srodkowe typu ,U” posiadamy o szerokosci 2,5 i 3m. Szerokos$¢ gotowego zbiornika od 3,5 do 8 m
w Swietle. Grubosé $cian 200 mm, dna zbiornika 200-250mm, a grubosé pokrywy 300-350mm.
Poszczegblne elementy zbiornika wyposazone sg w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda
montazowe. Wszystkie stalowe elementy potgczen sg zabezpieczone przed korozjg. Wytrzymatosé
konstrukcji zapewniajg potgczenia srubowe, za pomocg ktérych taczone sg poszczegdlne elementy.
Szczelne potaczenia elementédw uzyskuje sie dzieki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo
w niektérych miejscach za pomoca specjalistycznych poliuretanowych mas uszczelniajgcych.
Szczegdlnie wazine jest zastosowanie odpowiednich $rub oraz uszczelek. Zmiana ich ilosci lub
rozmieszczenia w stosunku do systemu Mall Polska moze prowadzi¢ do braku szczelnosci zbiornika.

Zbiornik Mall z przeznaczeniem na cele ppoi. wyposazany jest zgodnie z wymogami normy
PN-B-02857:2017-04 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zbiorniki wodne -
Wymagania ogdlne”.

Mall Polska Sp. z 0. 0. Telefon +48 77 447 08 92
ul. Opolska 102 A, 47-300 Krapkowice info@mall.com.pl, www.mall.com.pl




Wykop pod zbiornik musi by¢ szerszy z kazdej strony o min 50 cm od wymiaréw zewnetrznych
zbiornika a takze odpowiednio zniwelowany i wypoziomowany. Przy przecietnych warunkach
gruntowych, podtoze pod zbiornik nalezy przygotowac poprzez wykonanie podbudowy z chudego
betonu C12/15 min 15 cm z doktadnoscia w poziomie +/- 2 cm szerzej o 30 cm od powierzchni
zewnetrznej $ciany oraz warstwe goérng 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm. W przypadku innych
warunkéw gruntowych, podtoze pod zbiornik nalezy zaprojektowad indywidualnie z uwzglednieniem
5cm  warstwy goérnej grysu lub piasku 0,4 mm. Wpykonanie wykopu powinno opowiadac
obowigzujgcym przepisom. Wykop na czas montazu musi byé odwodniony.

Montaz zbiornika w wykopie odbywa sie przy pomocy dZzwigu samojezdnego - nie mniejszego niz 160
ton. Poszczegdlne elementy zbiornika montowane sg w wykopie bezposrednio z samochodow
niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku. Poszczegdlne elementy zbiornika po
dostarczeniu do wykopu tgczone sg ze sobg przy pomocy systemu specjalistycznych ksztattek i $rub.
Na styku $cian tgczonych elementéw znajduje sie elastomerowa uszczelka zapewniajgca szczelnosé
zbiornika. Montaz ptyt pokrywowych dokonuje sie przy uzyciu pianki do prefabrykatéw betonowych
a w sytuacji wysokiego poziomu woéd gruntowych réwniez poliuretanowego uszczelniacza. Montaz
zbiornika nie moze odbywac sie gdy w wykopie znajduje sie woda gruntowa lub deszczowa. Montaz
wykonywany jest przez wykwalifikowang ekipe Mall Polska Sp. z 0.0.

W celu zabezpieczenia przed korozjg srub tgczacych prefabrykaty, a takze ze wzgleddw estetycznych,
gniazda montazowe, ktdre znajdujg sie wewnatrz zbiornika zostajg zaslepione wodoszczelng
zaprawg. Poziome pofaczenia ptyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przy wysokim
poziomie wody gruntowej zabezpiecza sie specjalng masg uszczelniajgca. Przy zasypywaniu zbiornika
montuje sie elementy nadbudowy, kregi i ptyty Srednic DN1000-DN1500.

Zastosowanie:

- czasowa retencja wéd opadowych,

- cele przeciwpozarowe,

-inne.

Zalety:

- petna prefabrykacja,

- beton wysokiej klasy C40/50 W8 F150

- szybki montaz (zbiornik 200m3 jeden dzien pracy ekipy montazowej),

-ze wzgledu na powtarzalno$¢ elementdw szybki czas realizacji nawet bardzo duzych zbiornikow.

Produkt objety jest Krajowg Oceng Techniczng Nr IBDiM-KOT-2019/0352
Produkt posiada réwniez atest higieniczny PZH Nr B-BK-60210-0211/20

Mall Polska Sp. z 0. 0. Telefon +48 77 447 08 92
ul. Opolska 102 A, 47-300 Krapkowice info@mall.com.pl, www.mall.com.pl




5.\ \
/)
§ § STOPNE DRARNCOM
) @ STALOWE POWLENANE TWORT YWa M L ~
8 S STALGWE. POWLEXANE TWORTWEN
8 3 N\
-
a
N
2300-2500 3000 2500 2300-2500
=
-
(=]
©
o
&
[ —
E
o
~N
2 g 2
(':) ™
2 g2
N - ™ —
o o —
2 o
2 b = -
2. b 2 -
2 e
B = .c! —

do 85000

Wymiary zbiornikow:

Dtugos¢ — wielokrotnosc elementdw srodkowych po 2,5 lub 3,0 m do maksymalnie 85 m.
Szeroko$¢ w zakresie 5-8,4 m a wysokos¢ od 1,5 do 3,3 m do uzgodnienia w zaleznosci od

oczekiwanej pojemnosci i stupa wo

Mall Polska Sp. z 0. 0.
ul. Opolska 102 A, 47-300 Krapkowice

dy.

__|_ 200250

Telefon +48 77 447 08 92

info@mall.com.pl, www.mall.com.pl




Ptyta pokrywowa do elementu typu "U"

W/@ﬁ//

Element srodkowy typu "U"
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Zbiorniki U-profil

Zbiorniki hybrydowe

Zhiorniki rurowe

Elementy wielkogabarytowe
Separatory substancji ropopochodnych
Separatory ttuszczu

Osadniki

Przydomowe oczyszczalnie Sciekéw

Przepompownie

systemy dla
srodowiska



Zbiorniki (retencyjne, ppoz. i inne):

Zbiorniki U-profil

Produkt objety jest Krajowa Ocena Techniczng Nr IBDiM-KOT-2019/0352
Produkt posiada atest higieniczny PZH Nr B-BK-60210-0211/20
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Zbiornik MALL z przeznaczeniem na cele ppoz.
wyposazany jest zgodnie z wymogami normy
PN-B-02857:2017-04 ,Ochrona przeciwpozaro-
wa budynkoéw - Przeciwpozarowe zbiorniki wod-
ne - Wymagania ogélne”.

Zbiornik MALL wykonany jest jako zbiornik pre-
fabrykowany z zelbetowych elementéw tzw.
U - profili z betonu klasy C 40/50, wodoszczelne-
go W8, klasa ekspozycji XC4/XA1 (standardowo).
Mozliwa do uzyskania klasa wytrzymatosci C70/80,
beton specjalistyczny sanitarny, dowolna klasa

ekspozycji oraz wyposazenie we wkfadke HDPE.
Elementy zbiornika sa dostarczane na budowe
przy pomocy samochodéw niskopodwoziowych.
Zbiornik skfada sie z elementéw czotowych za-
mykajacych o wysokosci zewnetrznej od 1,5m do
3,25m stanowiacych poczatek i koniec zbiornika,
elementéw srodkowych typu,U” o szerokosci 2,5m
i 3m. Szeroko$¢ gotowego zbiornika w Swietle to
od 4 do 8 m. Grubos¢ scian wynosi 200 mm, dno
200-250mm, a grubos¢ pokrywy 300-350mm.
Poszczegdlne elementy zbiornika wyposazone
sa w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda mon-
tazowe. Wszystkie stalowe elementy pofaczen
sg zabezpieczone przed korozja. Wytrzymatos¢
konstrukcji zapewniajg potaczenia srubowe, za
pomoca ktérych faczone sa poszczegodlne ele-
menty. Szczelne potaczenia elementéw uzy-
skuje sie dzieki elastomerowej uszczelce oraz
dodatkowo w niektérych miejscach za pomoca
specjalistycznych poliuretanowych mas uszczel-
niajacych. Wykonujemy zbiorniki do kilkunastu
tysiecy m3. Nasi inzynierowie pomagaja dobie-
ra¢ optymalne rozwiazania dla uzytkownikéw w
zakresie doboru objetosci oraz warunkéw posa-
dowienia zbiornikéw. Projektujemy zbiorniki dla
substancji o réznym stopniu agresji chemicznej.
W naszej ofercie znajduja sie rowniez zbiorniki
z opcja rozsaczania wody. Nasze zbiorniki cha-
rakteryzuje latwy i szybki montaz.

Wykop pod zbiornik musi by¢ odpowiednio zni-

welowany i wypoziomowany. Przy przecietnych
warunkach gruntowych, podtoze pod zbiornik

Wykonanie standardowe:

ZBIORNIKI (RETENCYJNE, PPOZ. | INNE):

nalezy przygotowac poprzez wykonanie podbu-
dowy z chudego betonu C12/15 min 15 cm z do-
ktadnoscig w poziomie +/- 2 cm szerzej o 30 cm
od powierzchni zewnetrznej $ciany oraz warstwe
goérna 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm. W przypad-
ku innych warunkéw gruntowych, podtoze pod
zbiornik nalezy zaprojektowa¢ indywidualnie
z uwzglednieniem 5cm warstwy gérnej grysu lub
piasku 0,4 mm. Wykonanie wykopu powinno opo-
wiada¢ obowiazujacym przepisom. Wykop na czas
montazu musi by¢ odwodniony.

Montaz zbiornika w wykopie odbywa sie przy pomo-
cy dzwigu samojezdnego. Poszczegdlne elementy
zbiornika montowane sa w wykopie bezposrednio
z samochodoéw lub z miejsca wczesdniejszego rozta-
dunku. Poszczegdlne elementy zbiornika po dostar-
czeniu do wykopu faczone sa ze soba przy pomocy
systemu specjalistycznych ksztattek i $rub.

Mozliwy dodatkowy montaz wyposazenia: elementy
nadbudowy, krééce ssawne, rury wentylacyjne.

Zastosowanie:

v obszary przemystowe
v centra logistyczne

v parkingi

v lotniska

v stacje benzynowe

v osiedla mieszkalne
V" hotele

Wagi [t]

El. typu,U” El. typu,U”
szer. 2,5m szer.3m .

1,50 10,6 12,7
1,75 1,2 13,4
2,00 1,8 14,2
2,25 12,4 14,9
2,50 13,0 15,6
2,75 13,6 16,4
3,00 143 17,1

325 15,0 178

El. typu,,C* Pyta pokrywowa Pyta pokrywowa
szer. 2,5m szer. 2,5m szer.3m

15,0
16,5
17,9
19,3
20,7
22,1
23,5
25
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ZBIORNIKI (RETENCYJNE, PPOZ. | INNE): ZBIORNIKI (RETENCYJNE, PPOZ. | INNE):
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Inwestycja: Lotnisko Balice, zbiornik retencyjny V= 150m? e 3
- R JC P M Sl R S T : . =

Inwestycja: Lotnisko Balice, zbiornik retencyjny V= 150m?

Inwestycja: Krgplewice, zbiornik ppoz. V= 300m?

systemy dla systemy dia
Srodowiska $rodowiska



ZBIORNIKI (RETENCYJNE, PPOZ. | INNE):

Inwestycja: Starogard - obudowa przepompowni, ,kapsuta”
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Inwestycja: Starogard - obudowa przepompowni, ,kapsuta”

Zbiorniki hybrydowe
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Zbiornik MALL z przeznaczeniem na cele ppoz.
wyposazany jest zgodnie z wymogami normy
PN-B-02857:2017-04 , Ochrona przeciwpozaro-
wa budynkoéw - Przeciwpozarowe zbiorniki wod-
ne - Wymagania ogélne”.

Zbiornik HYBRYDOWY wykonany jest ze $cian
prefabrykowanych zelbetowych z betonu wo-
doszczelnego W8, klasy min. C 30/37. Kazdy
zbiornik projektowany jest indywidualnie dla
poszczegdlnej inwestycji. Nie ma ograniczen

dotyczacych wymiaréw zbiornika jak i poszcze-
golnych scian. Ze wzgledu na transport, zbiorni-
ki maja najczesciej wysokos¢ w Swietle do 3 m,
mozliwe jest natomiast ich wykonanie do 6 m.
Zbiorniki o duzych szerokosciach mozna podzie-
li¢ na niezalezne komory réwnomiernie badz nie-
symetrycznie. Wewnatrz zbiornikéw mozna réw-
niez wydzieli¢ komory suche. Dno zbiornika jest
zbrojone i wylewane na budowie. Daje to duze
mozliwosci w zakresie zastosowania przegtebien
pod pompy tzw. niecek oraz wykonanie warstwy
spadkowej jako monolityczna wraz z ptytg kon-

systemy dla
Srodowiska

systemy dia
$rodowiska



ZBIORNIKI HYBRYDOWE

strukcyjna. Strop zbiornika moze zosta¢ wykona-
ny na bazie szalunku traconego typu FILIGRAN
lub ptyt prefabrykowanych w zaktadzie pro-
dukcyjnym. Sciany zbiornika sa wyposazone
w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda mon-
tazowe. Wszystkie stalowe elementy potaczen
sg zabezpieczone przed korozja. Poszczegélne
$ciany sa taczone za pomoca potaczen Srubo-
wych. Szczelne potaczenia poszczegdlnych
$cian zbiornika uzyskuje sie dzieki elastomero-
wej uszczelce oraz dodatkowo za pomoca spe-
cjalistycznych mas uszczelniajacych.

Wykop pod zbiornik musi by¢ odpowiednio zni-
welowany i wypoziomowany. Przy przecietnych
warunkach gruntowych, podtoze pod zbiornik
nalezy przygotowac poprzez wykonanie podbu-

Inwestycja: Wroctaw, zbiornik retencyjny V= 150m’

dowy z chudego betonu C12/15 min 15 cm z do-
ktadnoscig w poziomie +/- 2 cm szerzej o 50 cm
od powierzchni zewnetrznej sciany. W przypad-
ku innych warunkéw gruntowych, podtoze pod
zbiornik nalezy zaprojektowa¢ indywidualnie.
Wykonanie wykopu powinno opowiada¢ obo-
wigzujacym przepisom oraz wykop na czas mon-
tazu musi by¢ odwodniony.

Montaz zbiornika w wykopie odbywa sie przy
pomocy dzwigu samojezdnego dobieranego
indywidualnie uwzgledniajac wage poszcze-
gélnych elementéw. Poszczegélne elementy
zbiornika s3 montowane w wykopie bezpo-
$rednio z samochodéw lub z miejsca wczesniej-
szego roztadunku.

Inwestycja: Czestochowa A1, zbiornik retencyjny V= 800m?

ZBIORNIKI HYBRYDOWE

systemy dla
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ZBIORNIKI HYBRYDOWE

Zbiorniki rurowe

Produkt objety jest Krajowa Ocena Techniczng Nr IBDiM-KOT-2019/0352

Zbiornik rurowy wykonany jest z rur prefabry-
kowanych betonowych klasy min. C 35/45 lub
zelbetowych z klasy min. C40/50, betonu wo-
doszczelnego W8.

Kazdy zbiornik dobierany jest jako zestaw rur typo-
wych $rednicy wewnetrznej od 300 mm do 2200
mm o dtugosciach 2500/3000 mm oraz rur konco-
wych i tzw. stycznych, w ktérych montowane sa
kregi nadbudowy. Zbiornik rurowy moze sktadac
sie z pojedynczej baterii lub kilku utozonych obok
siebie i potgczonych ze soba przelewami. Rury zel-

betowe wyposazone sa w zintegrowang uszczelke.
Rury sktadowe zbiornika sg wykonywane w kla-
sach C, A lub S w zaleznosci od zaprojektowanych
obcigzen.

Montaz zbiornika w wykopie odbywa sie przy po-
mocy koparki lub dZwigu samojezdnego dobiera-
nego indywidualnie uwzgledniajac wage poszcze-
g6lnych elementéw. Montaz rur moze odbywac sie
na podsypce piaskowej, bezposrednio na gruncie
rodzimym lub fundamencie, w zaleznosci od wa-
runkéw wodno-gruntowych. Dokfadne warunki
montazu powinny by¢ okreslone w projekcie bu-
dowlanym.

systemy dla
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ZBIORNIKI RUROWE

Elementy wielkogabarytowe

Produkt objety jest Krajowa Ocena Techniczng IBDiM KOT 2018/0195
Produkt posiada atest higieniczny PZH Nr B-BK-60210-0211/20
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ELEMENTY WIELKOGABARYTOWE

Produkcja zgodnie z Krajowa Ocena Techniczna
IBDIM do wymiaréw 7,0m x 5,6m x 6,0m, powy-
zej — wg indywidualnego projektu.

Element wykonany jest z dennicy i plyty pokry-
wowej lub podzielony w poziomie na kilka cze-
Sci, aby zmniejszyc ciezar i wymiary. Stosowany
jest beton wysokich klas minimum C40/50, wo-
doszczelny W8.

Mozliwe jest wykonanie na bazie wielokata oraz za-
stosowanie nawet bardzo duzych przejs¢ szczelnych
do rurociaggéw np. DN2200, a takze dopasowania do
dowolnego kata miedzy wlotami. Wieloczesciowe
elementy dzielone sg poziomo do szczelnego mon-
tazu na placu budowy. Wyposazone sg w drabinki
stalowe powlekane tworzywem. Istnieje mozliwo$¢
zastosowania wktadki HDPE w celu zwiekszenia od-
pornosci na oddziatywanie chemiczne. Opcjonalne

wyposazenie to np. rzapie wykonane ze stali nie-
rdzewnej lub rury wentylacyjne. Brak koniecznosci
wykonywania prac szalunkowych na placu budowy.

Montaz moze odbywac¢ sie na podsypce piaskowej,
bezposrednio na gruncie rodzimym lub fundamencie,
w zaleznosci od warunkéw wodno-gruntowych. Do-
ktadne warunki montazu powinny by¢ okreslone w
projekcie budowlanym.

Zastosowanie:

v" komory wodomierzowe

v" komory pofaczeniowe

v zbiorniki retencyjne

v" komory przelewowe ze zintegrowang scianka prze-
lewowa lub $cianka zatopiong

v" wloty przepustow

SR

Inwestycja: Warszawa, metro

T

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych w na-
szym asortymencie dzielimy na dwie grupy:

- koalescencyjne,
- lamelowe.

Separator koalescencyjny jest urzagdzeniem oddzie-
lajacym zawarte w Sciekach i wodach opadowych
ropopochodne substancje olejowe. Oczyszczanie
sciekdw nastepuje w wyniku grawitacyjnej sedy-
mentacji zawiesin oraz flotacji substancji olejowych
wspomaganych procesem koalescencji drobnych
czastek olejowych. Scieki wptywajace do urzadzenia
sg kierowane w dét zbiornika i rozprowadzone po
catej objetosci separatora przez zastosowanie kolana
na wlocie. Nastepnie $cieki po oddzieleniu substancji
olejowych i dzieki dwufazowemu dziataniu separatora
(grawitacyjno-sedymentacyjnym i koalescencyjnym)
odptywaja oczyszczone przez zasyfonowany wylot.
Urzadzenia standardowo wyposazone sa w zamknie-
cia ptywakowe.

Separator lamelowy jest urzadzeniem, w ktérym
nastepuje wydzielenie zaréwno lzejszych od wody
substancji ropopochodnych, jak i ciezszej od wody
zawiesiny (separator lamelowy ze zintegrowanym
osadnikiem). Scieki deszczowe wptywaja do komory
wlotowej separatora, gdzie nastepuje uspokojenie
przeptywu i skierowanie strumienia do wktadu la-
melowego, umieszczonego w dolnej czesci komory
filtracyjnej. Nastepnie oczyszczone scieki wyptywaja
poprzez komore wylotowa do odbiornika natural-
nego lub kanalizacji. W separatorze lamelowym caty
przeptyw kierowany jest do komory separacji i pod-
czyszczany przez wktady lamelowe.

W przypadku zastosowania separatoréw bez zintegro-
wanego osadnika nalezy zastosowac osadnik wstepny
o odpowiedniej pojemnosci jako osobne urzadzenie.

Separator koalescencyjny to urzadzenie wy-
sokosprawne klasy |, zgodnie z PN-EN 858 - 1. Obu-
dowa separatora to zbiornik zelbetowy w klasie be-
tonu C35/45 z mozliwoscia systemowej nadbudowy,
w zaleznosci od zagtebienia dna kanatu. Posadowie-
nie w terenie przejezdnym o obcigzeniu do 40T bez
koniecznosci wykonywania ptyt odcigzajacych. Wy-
posazenie wewnetrzne separatora takie jak kolano
na wlocie oraz zasyfonowany wylot z zintegrowanym
automatycznym zamknieciem wykonany z PEHD lub/
oraz stali nierdzewnej. Mata koalescencyjna jako obo-

wiagzkowe wyposazenie separatoréw klasy I, wykona-
na jest z nieSmiertelnych materiatéw niepodlegaja-
cych wymianie podczas serwisowania.

Zastosowanie:

v parkingi, place manewrowe, bazy transportowe itp.
v" miejsc obstugi pasazera (MOP), stacje paliw, myjnie
v" wszelkie drogi i autostrady

v stacje transformatorowe

Oferowane urzadzenia:
Separator koalescencyjny EUROLIZER C PE
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Separator koalescencyjny ze zintegrowanym
osadnikiem EUROLIZER PLUS PE
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SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Separator koalescencyjny ze zintegro-

wanym by-passem jest urzadzeniem przepty-
wowym, w ktérym nastepuje wydzielenie zaréwno
Izejszych od wody substancji ropopochodnych, jak
i ciezszej od wody zawiesiny (separator ze zintegro-
wanym osadnikiem). Obudowa separatora to zbior-
nik zelbetowy w klasie betonu C35/45 z mozliwoscia
systemowej nadbudowy, w zaleznosci od zagtebienia
dna kanatu. Posadowienie w terenie przejezdnym
o obcigzeniu do 40T bez koniecznosci wykonywania
plyt odciazajacych. Scieki przeptywajac przez sepa-
rator dostaja sie do czesci separacyjnej urzadzenia,
w ktorej znajduje sie kolumna filtracyjna wyposazo-
na w automatyczne zamkniecie odptywu oraz mate

Oferowane urzadzenia:

Separator koalescencyjny ze zintegrowanym by-passem

EUROLIZER PASS

Hz - 20mm

Amin
31
3 |

Hz

Dz

koalescencyjng a zawiesiny fatwoopadajace sg kiero-
wane do czesci osadnikowej (separator ze zintegro-
wanym osadnikiem). W przypadku ilosci nie przekra-
czajacych wielkosci nominalnej separatora wszystkie
Scieki przeptywaja przez mate koalescencyjna. Nato-
miast w przypadku wiekszych przeptywdw niz nomi-
nalny, scieki zostang skierowane zintegrowanym we-
wnetrznym obejsciem, poprzez krawedz przelewowa
do komory potaczeniowej, a z niej poprzez wylot z se-
paratora do kanalizacji.

Zastosowanie:

v parkingi, place manewrowe, bazy transportowe itp.
v" miejsc obstugi pasazera (MOP)

v" drogi i autostrady

EUROLIZER PASS K

Amin
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Hz - 20mm |

Separator koalescencyjny ze zintegrowanym by-passem i osadnikiem

EUROLIZER PASS PLUS
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Separator lamelowy skfada sie z trzech komor:

v" komory wlotowej, w ktérej Scieki zostajg spowol-
nione i kierowane na wktad lamelowy,

v komory filtracyjnej wyposazonej w lamelowy
wkiad wielostrumieniowy, w ktérym zachodzi wia-
$ciwy proces oczyszczania.

v" komory wylotowej, z ktorej oczyszczone Scieki
deszczowe wyplywaja z separatora do odbiornika.

Substancje ropopochodne zawarte w $ciekach w po-
staci matych kropli facza sie w wieksze i wyptywaja
na powierzchnie tworzac homogeniczng warstwe,
natomiast zawiesina opada na dno kanalikéw i zsuwa
sie do przestrzeni podfiltrowej. Wydzielona komora
magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajaca
kontakt z doptywajacymi wodami opadowymi i wy-

Oferowane urzadzenia:

Separator lamelowy EUROLIZER L
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SEPARATOR YSUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

ptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen. Prosto-
padty kierunek flotacji substancji ropopochodnych
do przeptywu sciekéw deszczowych przez wkiady
lamelowe uniemozliwia zasysanie wczesniej juz zde-
ponowanych zanieczyszczen. Obudowa separatora
to zbiornik zelbetowy w klasie betonu C35/45 z moz-
liwoscig systemowej nadbudowy, w zaleznosci od
zagtebienia dna kanatu. Posadowienie w terenie prze-
jezdnym o obcigzeniu do 40T bez koniecznosci wyko-
nywania plyt odcigzajacych.

Zastosowanie:

v parkingi, place manewrowe, bazy transportowe itp.
v" miejsc obstugi pasazera (MOP)

v drogii autostrady

Separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem
EUROLIZER L PLUS

I  H
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Separatory ttuszczu

Separator tluszczu jest urzadzeniem stuzacym do
usuwania ze $ciekéw thuszczéw i olejow pocho-
dzenia roslinnego i zwierzecego, ktdre nie powin-
ny zosta¢ wprowadzone do sieci kanalizacyjnej.

W separatorach ttuszczu oleje organiczne ulegaja se-
paracji w wyniku rozdziatu grawitacyjnego oraz wyko-
rzystania procesu flotacji. Czastki ttuszczu, ze wzgledu
na mniejszg gesto$¢ od wody, gromadzg sie na jej
powierzchni. Specjalnie uksztattowane deflektory,
umieszczone wewnatrz korpusu separatora (na wlocie
i wylocie), wymuszaja odpowiedni przeptyw $ciekéw
oraz uniemozliwiaja wydostanie sie z separatora od-
dzielonych substancji ttuszczowych. Zanieczyszczenia
o wiekszej gestosci, ktére dostaja sie wraz ze sciekami,
opadaja na dno zbiornika (wersja ze zintegrowanym

Oferowane urzadzenia:

Separator ttuszczu EUROLINER C
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osadnikiem). Prawidtowo zaprojektowany osadnik
powinien zapewni¢ optymalng skutecznos$¢ oczysz-
czania oraz odpowiednig pojemnos$¢ magazynowania
osadu. Duze elementy zawieszone w $ciekach nalezy
zatrzymywac, stosujac kosze, sita lub inne elementy
sortujgce. Monolityczne zbiorniki separatoréw wyko-
nane s3 z zelbetu w klasie betonu C35/45. Dodatkowo
powierzchnie wewnetrzne zbiornikéw zabezpieczone
53 specjalnymi powtokami a elementy wyposazenia
wewnetrznego produkowane sg z tworzywa sztucz-
nego. Opcjonalnie urzadzenie mozna wyposazy¢
w instalacje alarmowa.

Zastosowanie:

v stotéwki, restauracje, bary, hotele

v zaktady przemystu spozywczego, ubojnie,
mleczarnie, itp.

Separator tluszczu ze zintegrowanym osadnikiem
EUROLINER ClI
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W przypadku zastosowania separatoréw bez zintegrowanego osadnika nalezy zastosowa¢ osadnik wstepny

o odpowiedniej pojemnosci jako osobne urzadzenie.

Osadniki

Osadnik to urzadzenie stuzace do oczyszczania
Sciekow, wod opadowych i roztopowych z tatwo
opadajacej zawiesiny czyli oddzielanie substan-
cji ciezszych od wody takich jak zwir, piasek
i szlam.

Rozdziat zanieczyszczen nastepuje poprzez spowol-
nienie przeptywu sciekdw oraz zachodzacy w osadni-
ku proces sedymentacji grawitacyjne;j.

Oferowane urzadzenia:

v osadnik poziomy COMPACT SF
v~ wysokosprawny osadnik wirowy EUROLIZER MSA

Osadnik COMPACT SF

3 a] 4

Dz

Zastosowanie:

v parkingi, place manewrowe, bazy transportowe
v" miejsca obstugi pasazera (MOP), stacje paliw, myjnie
v" drogi i autostrady

v" osadnik wstepny do separatoréw

Osadnik z typoszeregu COMPACT SF przeznaczo-
ny jest dla separatoréw klasy | i Il. Obudowa osad-
nika to zbiornik zelbetowy w klasie betonu C35/45
z mozliwoscia systemowej nadbudowy, w zaleznosci
od zagtebienia dna kanatu. Posadowienie w terenie
przejezdnym o obcigzeniu do 40T bez koniecznosci
stosowania ptyt odcigzajacych.

Osadnik wirowy EUROLIZER MSA

Amin
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Hz - 20mm
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Dz

|
!

Zastosowanie:

v parkingi, place manewrowe, bazy transportowe
v" miejsca obstugi pasazera (MOP), stacje paliw, myjnie
v" drogi i autostrady

v" osadnik wstepny do separatoréw lamelowych

Osadnik wirowy EUROLIZER MSA to urzadzenie
o duzej efektywnosci stuzace do oczyszczania Scie-
kéw z tatwo opadajacej zawiesiny czyli oddzielanie
substancji ciezszych od wody. Osadnik sktada sie z zel-
betowego zbiornika monolitycznego w klasie beto-
nu C35/45 wyposazonego w rure centralng i scianke
kierujaca po stronie doptywu. Sciana ta wprowadza
doptywajaca wode w ruch obrotowy i dzieki temu
w szczelinie pierécieniowej pomiedzy $ciang zbiornika
a rurg wewnetrzng, woda wprowadzana jest w ruch
wirowy. Dodatkowo oprécz sity ciezkosci dziataja sity
odsrodkowe, ktére oddziatywuja na czasteczki za-
nieczyszczen, wspomagdajg efekt oczyszczania. Woda
wplywa od dotu do rury centralnej, takze zanieczysz-
czenia o matym ciezarze wihasciwym wypltywaja na
powierzchnie i nie kieruja sie do odptywu a zostaja
zatrzymane w goérnym obszarze szczeliny pierscienio-
wej. Poprzez zastosowanie rury centralnej powstaje
dodatkowo przestrzen przechwytujaca ciecze lekkie,
ktére zanieczyszczaja powierzchnie drég. Rura cen-
tralna uniemozliwia réwniez bezposredni przeptyw
cieczy od doptywu do odptywu, dzieki czemu uzysku-
je sie poprawe sprawnosci dziatania w poréwnaniu do
urzadzen, w ktérych woda przeptywa liniowo.

systemy dla
Srodowiska

systemy dia
$rodowiska



SEPARATORY KOALESCENCYJNE, TLUSZCZU, OSADNIKI

Separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem i bypassem EUROLIZER PASS
SR s v T AR g ™

Zbiorniki o srednicy 2500 mm

k

LS

N,

Separator ttuszczu EUROLIZER CI

Osadnik wirowy EUROLIZER MSA

Przydomowe oczyszczalnie Sciekéw

7

A min

g

Oczyszczalnia SanoClean oparta jest na nowocze-
snej technologii SBR (Sequencing Batch Reaktor).
Sequencing Batch oznacza, ze naturalnie naply-
wajace Scieki nie przeplywaja swobodnie przez
oczyszczalnig, lecz sa kazdorazowo w okreslonym
czasie i ilosci przepompowywane ze zintegrowa-
nego zbiornika buforowego do reaktora SBR i ko-
lejno poddawane obrébce w cyklach oczyszczania.

Cata praca oczyszczalni jest sterowana za pomocg
programu pracy oczyszczalni zapisanego w mikropro-
cesowym panelu sterujgcym. Oznacza to, ze oczysz-

czalnia pracuje automatycznie i niezaleznie od rytmu
zycia uzytkownikéw. Pojawiajace sie chwilowo duze
ilosci sciekdw np. z kapieli gromadzone sa w zbior-
niku buforowym, a nastepnie w ustalonych kolejno
cyklach oczyszczane. Wyeliminowano w ten sposéb
swobodny (grawitacyjny), czyli niekontrolowany prze-
pltyw Sciekdéw w catym procesie oczyszczania sciekow,
majacy negatywny wplyw na jako$¢ oczyszczania
sciekow i tzw. uderzenia kapielowe.

Wielkos¢ zbiornika buforowego jest dobrana w taki
sposdb aby zapewnic 48 godzinny czas przetrzymania
$ciekéw. Oznacza to, ze w przypadku braku pradu lub
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

awarii urzadzenia, $cieki do momentu przelania sie
przelewem awaryjnym, nie sa odprowadzane w sta-
nie nieczyszczonym do odbiornika. Odbiornikiem dla
oczyszczonych sciekéw moze by¢ réw melioracyjny,
ciek wodny lub w przypadku ich braku studnia chton-
na lub tez inna instalacja rozsaczajaca np. drenaz
rurowy.

W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa wynikaja-
cego z obecnosci urzadzen elektrycznych bezposred-
nio w $ciekach oraz ktopotéw zwiazanych z obstuga
oczyszczalni wyposazonych w tradycyjne pompy
elektryczne zatopione w $ciekach, firma MALL nie sto-
suje zadnych czesci obrotowych ani elektrycznych
w $ciekach. Transport Sciekéw i osadéw realizowany
jest poprzez nie zuzywajace sie urzadzenia podno-
szace napedzane sprezonym powietrzem tzw. pompy
mamutowe. Sprezone powietrze udostepniane jest
przez sprezarke, ktéra réwniez dostarcza powietrze do
procesu, rozktadu biologicznego $ciekéw. Sprezarka
wraz z panelem sterujgcym znajduje sie w izolowa-
nej akustycznie szafie sterowniczej, poza zbiornikiem
oczyszczalni. Stosowane sprezarki sg cichobiezne
i energooszczedne co sprawia, ze oczyszczalnia nie
jest uciagzliwa dla otoczenia a zarazem jest wyjatkowo
oszczedna.

Oczyszczalnie w zaleznosci od wersji moga by¢ wy-
posazone dodatkowo w system kontroli poziomu
Sciekéw d-pac, przez co moga by¢ bardziej energo-
oszczedne.

Oczyszczalnie SanoClean s3 zbudowane z monoli-
tycznych zbiornikéw Zelbetowych lub betonowych
i dostarczane na budowe jako wstepnie zmontowa-
ne instalacje. Wiasciwy montaz polega jedynie na
posadowieniu zbiornika wzglednie zbiornikéw (przy
wiekszych oczyszczalniach), podtaczeniu przewodoéw
powietrznych w szafie sterowniczej i oczyszczalni oraz
podtaczeniu szafki sterujacej do zasilania.

Gwarantowane stopnie oczyszczania sciekow poszczegdlnych typow oczyszczalni SanoClean (4 - 50 RLM)

SanoClean,,S” — (klasa ()

L R <150mg/l
Spetniajaca wymogi minimalne
SanoClean,,M” — (klasa N)
znitryfikacja =i
SanoClean,L” — (klasa D) <%0mg/l

znitryfikacja i denitryfikacja

Zastosowanie:
v kanalizacja sanitarna

<40mg/I - - - -
<20mg/l <10mg/l = = =

<20mg/l <10mg/l <25mg/l - -

Zalety:

v niezawodno$¢

v krotki cykl oczyszczania

v" wysoka skuteczno$¢ oczyszczania
v niski koszt eksploatagji

Przepompownie

Przepompownie sciekéw produkgcji MALL s3 urza-
dzeniami wykorzystywanymi w systemach kanali-
zacji grawitacyjno-cisnieniowej oraz cisnieniowe;j.
Gléwnym zadaniem przepompowni jest transport
Sciekow na duze odlegtosci badz do podnoszenia
na wyzszy poziom.

Przepompownie MALL moga by¢ stosowane do trans-
portu sciekéw bytowo-gospodarczych, wéd drenazo-
wych i opadowych oraz sciekdw przemystowych do
kolektoréw zbiorczych lub bezposrednio do oczysz-
czalni sciekow.

Zastosowanie:
v kanalizacja deszczowa
v kanalizacja sanitarna

Zalety:

v niezawodnos¢

v szeroki zakres doboru pomp

v mozliwo$¢ montazu w terenie przejezdnym

Przepompownie sciekéw produkcji MALL sg komplet-
nymi w petni zautomatyzowanymi urzadzeniami nie
wymagajacymi statej obstugi.

Kompletna przepompownia sktada sie z czterech
podstawowych podzespotow:

v jednej lub dwoch pomp zatapialnych,

v zbiornika,

v" ukfadu zabezpieczajgco- sterujgcego,

v" ukfadu hydraulicznego.

Obudowa przepompowni to zbiornik zelbetowy
w klasie betonu C35/45 z mozliwoscig systemowej
nadbudowy, w zaleznosci od zagtebienia dna kanatu.
Posadowienie w terenie przejezdnym o obcigzeniu
do 40T bez koniecznosci wykonywania ptyty odcigza-
jacej. Wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej
oraz polietylenu.

Jako zamkniecie stosujemy wtaz zeliwny w odpowied-
nich klasach lub ze stali nierdzewnej w terenach nie-
przejezdnych.

o
L
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ul. Opolska 102 A
47-300 Krapkowice
tel. 77 447 08 92

tel. kom. 501 662 812
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Mall Polska Sp. z 0. 0. * ul. Opolska 102 A « PL- 47-300 Krapkowice

Telefon +48(0)77/541 71 30
Faks +48(0)77/447 08 95
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Zgodnie z nasza rozmowa deklaruje gotowo$¢ przygotowania dla Was oferty dostawy kazdego
rodzaju i wielko$ci separatora oraz koniecznego osadnika.

W zakfadzie produkcyjnym w Krapkowicach gotowi jeste$my wyprodukowaé
dla was kazdy prawie element do kanalizacji deszczowej jak réwniez sanitarnej.

Korzystajac ze wspotpracy z P.V. Prefabet Kluczbork S.A. nasza jakos¢ oraz
do$wiadczenie sg przeogromne.

Jako jedyna firma w Polsce mamy mozliwo$¢ produkcji zbiornikéw prefabrykowanych
monolitycznych w zakresie Srednic
DN 1200-2500 na monolityczng wysoko$¢ 3000mm.

ZAPROSZENIE DO WSPOLPRACY - OPIS PROFILU DOSTAWCY

Mall Polska sp. z 0.0. siedzibg w Krapkowicach oraz biurem handlowym w Rybniku
jest producentem i dostawca separatordw oraz kompletnych rozwigzan

do zagospodarowania, podczyszczenia wod opadowych, roztopowych

i Sciekow technologicznych.

W naszej ofercie znajdujg sie m.in.:

- koalescencyjne separatory substanciji ropopochodnych 1,5 do 1600 I/s

- separatory tuszczu

- separatory skrobi

- osadniki szlamu

- studnie By-pass

- wiazy kanatowe

- studnie kanalizacyjne DN 1000-5600

- zbiorniki retencyjne prefabrykowane jako baza to elementy
modutowe do szczelnego potgczenia DN 4000-5600

- instalacje alarmowe

- zestawy kontrolno-pomiarowe

- rury Wipro

- rury Witros

- rury jajowe

- studnie szalunkowe zapuszczane

Zarzad NIP 751-16-07-215  Organ rejestrowy: Konto bankowe Numer konta PL Numer konta walutowego
Markus Grimm REGON Sad Rejonowy w Opolu ING Bank Slgski S.A. IBAN IBAN
Joachim Amthor 532094070 VIl Wydziat Gospodarczy o/ Opole PL 75 1050 1504 1000 0023 2315 3185 PL 86 1050 1504 1000 0023 2315 3375

Kapitat zaktadowy ~ KRS: 0000000985 SWIFT: INGBPLPW SWIFT: INGBPLPW
400.000,00 PLN



Zarzad

Markus Grimm
Joachim Amthor

NIP 751-16-07-215

REGON
532094070
Kapitat zaktadowy
400.000,00 PLN

Organ rejestrowy:

Sad Rejonowy w Opolu
VIl Wydziat Gospodarczy
KRS: 0000000985

Konto bankowe

ING Bank Slaski S.A.

o/ Opole

Numer konta PL

IBAN
PL 75 1050 1504 1000 0023 2315 3185
SWIFT: INGBPLPW
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Numer konta walutowego

IBAN
PL 86 1050 1504 1000 0023 2315 3375
SWIFT: INGBPLPW
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Produkowane przez nas separatory spetniajg PN-EN 858 oraz DIN 1999-100.

W ostatnim czasie oferta nasza ulegta znacznemu rozszerzenie o dalsze produkty:

- separatory koalescencyjne zintegrowane z przelewem by-pass i osadnikiem szlamu

- uktady separatoréw z by-pass zewnetrzny do 1000 I/s

- uktady osadnika z przelewem i separatorem do 1000 I/s

- kompleksowe programy do zagospodarowania wod opadowych:

- zbiorniki retencyjne do 1000m3

- zbiorniki filtracyjne wody deszczowej dla duzych systeméw gromadzenia wody dla 10.000m2
- osadniki sedymentacyjne do oczyszczania wod z powierzchni drogowych doptyw do 123 I/s

- osadniki cyrkulacyjne do oczyszczania wéd z powierzchni drog do 620 I/s

- zbiorniki przeciwpozarowe DIN 14230 do 1000m3

- mate przydomowe oczyszczalnie Sciekdéw

- oczyszczalnie Sciekéw do 200 mieszkancow

- zbiorniki Zelbetowe prostokatne max 5500x2700x2670

- zbiorniki Zelbetowe kwadratowe max 1950x1950x2600

- zbiorniki Zelbetowe DN 4000x3000

- zbiorniki zelbetowe DN 5600 do budowy prawie dowolnej pojemnos$ci czynne;

- zbiorniki jako obudowy pompowni w $rednicach DN 1200-2500 i wysoko$ci max 3,0m

- kregi do studni zapuszczanych z nozem tngcym w $rednicach DN 2000-3200, jako studnia startowa do mikrotunelingu.

Wszelkie oferowane przez nas wyroby posiadajg prawem przewidziane aprobaty, spetniajg wszelkie prawem okreslony wymogi oraz
stosowne pozwolenia i zezwolenia.

Zdobyte doswiadczenie, nie tylko pozwalam nam czu¢ si¢ pewnie na rynku, ale réwniez wyzwala w nas poczucie dodatkowej
dbatosci i starannosci.

Firma nasza na pierwszym miejscu stawiata i stawia nadal jako cel nadrzedny dbatos¢ o $rodowisko, a dobro naszego klienta jest
nasza satysfakcja.

Separatory nasze znajdujq swoje zastosowanie w branzy paliwowej i nie tylko.
Referencije ktdre posiadamy pozwalajg nam zaryzykowaé twierdzenie, ze jeste$my firma liczaca sie na polskim rynku separatoréw.

Panstwa zapytanie bedzie dla nas wielkim wyr6znieniem, a oferta ktérg dla Was przygotujemy mam nadzieje, ze spetni Paistwa
oczekiwanie.

Pozwalam sobie wiraci¢, ze to nasz firma pioniersko rozpoczeta bardzo szeroko wprowadzac na polski rynek urzadzenia do
separacji $ciekow.

Pierwotnie w latach 90 byly to wyroby gtéwnie importowane, jednakze ustawiczne starania pozwolity nam na przeszczep,
nieznanych dotychczas w Polsce technologii i ich popularyzacje w szerokiej branzy prefabrykacji konstrukcji, co zaowocowato
bardzo dynamicznym rozwojem tej i innych gatezi ochrony Srodowiska.

W nadziei rozpoczecia, nowej, owocnej dla obu ze stron wspotpracy

z wyrazami szacunku pozostaje
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