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SPRAWOZDANIE Z BADAK NR 023/2023

Nazwa i dane Zleceniodawcy: PV Prefabet Kluczbork SA
ul. Kosciuszki 33
46-200 Kluczbork

Nr zleceniaflumowy: Zlecenie z dnia 21.11.2022

Obiekt badanialopis i stan:  Zleceniodawca dostarczyt do laboratorium 24 sztuki probek szesciennych betonu
o wymiarach ok. 150x150x150 mm w stanie naturalnym.

Data przyjecia prébki do

badania: 21.11.2022

Data i metoda poboru prébki: Zgodnie z informacjq przekazang przez Zleceniodawce probki pobrano 12.08.2022.
Pozostalych danych nie podano.

Data rozpoczecia i zakonczenia

oraz miejsce wykonania badari: 01.02-20.03.2023, Laboratorium Materiatéw Budowlanych w Choruli

Data wydania sprawozdania:  23.03.2023

Przyjete o_znaczenie probek:

Nadane w Laboratorium | Nadane przez Zlecenioaawce
22-2305-1+3 | Beton C35/45 Separatory i zbiorniki 12.08.2022 H20
22-2306-1+3 | Beton C35/45 Separatory i zbiorniki 12.08.2022 ON
22-2307-1+3 Beton C35/45 Separatory i zbiorniki 12.08.2022 Pb95
22-2308-1+3 | Beton C35/45 Separatory i zbiorniki 12.08.2022 r-r 1 40stC
22-2309-1+3 . Beton C35/45 Separatory i zbiorniki 12.08.2022 t. wp.
22-2310-1+3 | Beton C35/45 Separatory i zbiorniki 12.08.2022 kokos
22-2311-1+3 Beton C35/45 Separatory i zbiorniki 12.08.2022 r-r 1 70stC
22-2312-1+3 Beton C35/45 Separatory i zbiorniki 12.08.2022 r-r 2

Zakres badan i metody badawcze:

Rodzaj badania Metoda badawcza
PN-EN 858-1:2005 ,Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cze$¢ 1:
Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie

| jakoscig”

Odporno$é chemiczna powierzchni
wewnetrznych

Odpornos¢ chemiczna powierzchni - PN-EN  1825-1:2007 ,Oddzielacze tuszczu. Cze$¢ 1: Zasady projektowania,
wewnetrznych uzytkowania i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig”

Sprawozdanie zawiera 3 strony.
Bez zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tyfko w calosci.
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Centrum Technologiczne BETOTECH Sp.z 0.0. Laboratorium Materiatéw Budowlanych.
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 023/2023 Chorula, dnia 23.03.2023

WYNIKI BADAN

. Odpornosé chemiczna powierzchni wewnetrznych wg PN-EN 858-1:2005

Przed badaniem wytrzymato$ci na $ciskanie betonu prébki poddano prébie zanurzeniowej trwajacej 1000 h. Nastepnie zostaly
optukane woda, osuszone w warunkach powietrzno-suchych w temperaturze 2043 przez 24 h i ostatecznie poddane badaniu
wytrzymatosci na $ciskanie wg PN-EN 12390-3:2019-07 ,Badania betonu. Czgé¢: 3. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie probek do
badania”.

Oznaczenie probki Rodzaj cieczy probnej Tem;z;ar:ga[\o(g]eczy
22-2305-1+3 Woda odmineralizowana 402
22-2306-1+3 Olej napedowy 2312
22-2307-1+3 Paliwo nie etylizowane 2312

Mieszanina o skfadzie:
—  90% (m/m) wody odmineralizowanej
—  0,75% (m/m) wodorotlenku sodowego
22-2308-1+3 - 3,75% (m/m) ortofosforanu sodowego 402
— 0,50% (m/m) (meta)krzemianu sodowego
- 3,25% (m/m) weglanu sodowego
—  1,75% (m/m) metafosforanu sodowego

P

B Wylrzymalo$é betonu na ciskanie

Data badania probek: 20.03.2023
Data poboru probek: 12.08.2022
Wiek prébek w dniu badania: 220 dni

—  Powierzchnia probek nie byta poddana dodatkowej obrobce;
—  Stan wilgotnosciowy probek podczas badania: naturainy
—  Nieprawidlowe zniszczenie: nie stwierdzono.

oo ST Minimalna wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie
Oznaczenie probki Srednia wytrzy[rpﬂalic;?c na sciskanie po 28 dniach dla powierzchni wewnetrznych
badanych wg PN-EN 858-1:2005 [N/mm?]
22-2305-1+3 86,1
22-2306-1+3 91,4
45

22-2307-1+3 86,8
22-2308-1+3 89,8

. Odpornos¢ chemiczna powierzchni wewnetrznych wg PN-EN 1825-1:2007

Przed badaniem wytrzymatosci na $ciskanie betonu probki poddano probie zanurzeniowej trwajacej 1000 h. Nastepnie zostaly
oplukane woda, osuszone w warunkach powietrzno-suchych w temperaturze 2043 przez 24 h i ostatecznie poddane badaniu
wytrzymalosci na Sciskanie wg PN-EN 12390-3:2019-07 ,Badania betonu. Czg$¢: 3. Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek do
badania”.

Sprawozdanie zawiera 3 strony.
Bez zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie nie mozZe by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
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. -imt&n Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z 0.0. Laboratorium Materialow Budowlanych.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 023/2023 Chorula, dnia 23.03.2023

N o . Temperatura cieczy
Oznaczenie probki Rodzaj cieczy probnej prébnej [°C]
22-2309-1+3 Thuszcz wieprzowy 7042
22-2310-1+3 Olej z orzecha kokosowego 702

Mieszanina detergentow o skiadzie;
—  90% (utamek masowy) wody zdemineralizowanej
—  0,75% (utamek masowy) wodorotlenku sodu
22-2311-1+3 - 3,75% (utamek masowy) ortofosforanu sodu 702
—  0,50% (utamek masowy) krzemianu sodu
- 3,25% (utamek masowy) weglanu sodu
—  1,75% (utamek masowy) metafosforanu sodu

Roztwér mieszaniny kwasow o skladzie:
— 20 czescei (utamek objetosciowy) wody zdemineralizowane;
— 1 0z¢8¢ (utamek objetosciowy) mieszaniny kwasow zawierajgcej
50% kwasu octowego i 50% kwasu mastowego

22-2312-1+3 40+2

®  Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie

Data badania probek: ~ 20.03.2023
Data poboru probek; 12.08.2022
Wiek .p.robek w dniu 920 dni

badania:

—  Powierzchnia probek nie byta poddana dodatkowej obrébce;
—  Stan wilgotnosciowy probek podczas badania: naturalny
Nieprawidiowe zniszczenie: nie stwierdzono.

. o il Minimalna klasa betonu zgodnie z PN-EN
Oznaczenie probki Srednia wytrzy[rK\A?Dk;Tc N SEISKanS 206-1 dla powierzchni wewnetrznych
badanych wg PN-EN 1825-1:2007
22-2309-1+3 58,6
22-2310-1+3 61,6
C 35/45
22-2311-1+3 70,4
22-2312-1+3 90,4
Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanych prébek.
~Koniec sprawozdania. _
Opracowal(a): Autoryzowal(a):
- tn2ynier Specislista KIEROWI K
4% 03%. 2025 Laboratorium Materialo » Budowianych

. Centrum Technologiczne BETOTECH Sp.zo.0.
mar ind. Katarzynf Bebarianiowsia Labora_torium Materialow Budowlanych
Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Gérazdze

tel.: 77 777 9203; 77 777 92 02

dr inz. Darmian D2iuk

Od ninigjszego sprawozdania Zleceniodawcy przystuguje prawo ziozenia skargi w formie pisemnej do Kierownika Laboratorium Materiatow
Budowlanych w terminie do 14 dni od daty ofrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie zawiera 3 strony.

Bez zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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