STWiORB
D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przy przebudowie ulicy Grabowej w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie
objetym przetargiem, zgodnie z dokumentacja przetargowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy lub i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przylaczami kanalizacyjnymi i obejmuja:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowe;,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS — 45

- wykonanie wpustow deszczowych BS — 45

- proby szczelnosci kanalizacji deszczowej

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ujgto w STWiORB S
- 02.01. "Roboty Ziemne.".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej STWIiORB sa zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami, STWiORB S 00.00. "Wymagania ogélne" oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".

DZ - érednica zewngtrzna rury lub studni

DN - $rednica nominalna rury lub studni

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacja projektowg, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogélne
wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania ogolne”.



2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wedtug zasad
niniejszej STWiORB sg:
2.1. Rury kanalizacyine PVC-U

e rury kielichowe o $ciance litej $200, $315, $400 i $500 mm wykonane z PVC-U
szeregu SDR 34 klasy S z uszczelkami wargowymi

e ksztaltki kielichowe o $ciance litej wykonane z PVC-U szeregu SDR 34 klasy
S (kolana, zlgczki, nasuwki, redukcje, tréjniki) wg wymogéw jak dla rur
kanalizacyjnych PVC-U; ksztattki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta

e rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie
wigkszych niz 2 m.

Cechowanie powinno zawieraé:

a) nazwe lub znak producenta

b) symbol surowca

¢) wymiar: $rednica x grubo$¢ $cianki, seria S

d) sztywnos¢ obwodowa

e) informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data produkeji)

f) numer aprobaty technicznej

Wymiary rur okreslone sa nominalng $rednica zewngtrzna, maksymalng i minimalng

gruboscig Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig $rednicy zewnetrznej

Dopuszczalna owalnosé rur nie powinna przekraczaé 0,024 DN

2.3. Studnie betonowe z wlazami typu D - 400;

Studnie ziozone z elementéw prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z

betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

® dno z fabrycznie wykonang kineta oraz przej$ciami szczelnymi na rury

kregi betonowe pelne z przejéciami szezelnymi z uszczelkami dla wlaczenia rurociagow
oraz ze stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ciezkiego

pierscien regulacyjny -pierécien odcigzajacy zelbetowy

plyta odcigzajaca zelbetowa

wlaz zeliwno-betonowy typu cigzkiego D400 (40T)

uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poélizgowg

Studnie muszg spetnia¢ nastgpujace wlasciwosci uzytkowe:



Nr sprawy MZD.266....2022.13/15
Zalgcznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. Cze$é opisowa
Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Opis przedsiewzigcia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;
wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzen, opinii, uzgodnien i pozwolen na nizej
wymienione zadania drogowe na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Czgs¢ 1 - ul. Osadnicza - budowa kanalizacji deszczowej, jezdni, chodnikéw i $ciezek rowerowych

Zakres ustugi obejmuje wykonanie dla kazdej pozycji oraz dla kazdej branzy
e projektu zagospodarowania z projektem architektoniczno-budowlanym wraz
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktérych obowigzek
wynika z przepisow odrebnych,
e projektéw technicznych,
e specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
e przedmiaréw robot,
e kosztorysow inwestorskich,
e innych dokumentdw i opracowan niezbednych do uzyskania: pozwolenia na budowe/
decyzji ZRID/zgody na prowadzenie i wykonanie robot,
e zakres obejmuje réwniez wykonanie mapy do celow projektowych, mapy ewidencyjnej,
oraz uzyskanie wypiséw z rejestru gruntow.

1. ul. Osadnicza - od ul. Limanowskiego do konca dziatki nr 44/5 obreb 0006 - dlugos¢ 980 m
przewiduje sie:

- budowe kanalizacji deszczowe]j — zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
“"Wodkan” SA (o warunki techniczne wystepuje Wykonawca),

- przebudowg istniejacego przepustu

- wykonanie nawierzchni jezdni (bitumiczna), chodnikow i wjazdow (z kostki betonowej)
oraz sciezek rowerowych (bitumiczne),

- nalezy zinwentaryzowac istniejacg zielen oraz wskaza¢ miejsca wykonania ewentualnych
nowych nasadzen zieleni niskiej 1 wysokiej,

- wykonanie projektu organizacji ruchu,

- forma i tres¢ dokumentacji musi spelnia¢ warunki do wystgpienia o pozwolenie na budowe.

o0 pozwolenie na budowe.

UWAGA:
Usluga dla wszystkich ww. zadan obejmuje réwniez opracowanie rozwigzan
dotyczacych kanaléw technologicznych, w ramach ktorej nalezy:
- wystapi¢ do wlascicieli sieci (Netia SA, Orange Polska, Promax Sp. j., WSS Sp. z 0.0.,
Inea i ew. inne) z zapytaniem czy posiadajg na tym obszarze infrastrukture techniczng z wolna

przestrzenig umozliwiajacg zaspokojenie potrzeb spolecznych w zakresie dostepu do ushug
szerokopasmowych.

- w przypadku braku takiej infrastruktury nalezy sporzadzi¢ analize techniczno-ekonomiczna,

1



- 8 m-cy od dnia podpisania umowy
- Zaleca si¢ dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej w terenie

Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki wynikajace z Ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) i posiadac
wszystkie niezbgdne uzgodnienia i zatwierdzenia oraz by¢ sporzadzony zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(DzXJ..z 2013 poz. 1129},

¢) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).

d) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych

€) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych  kosztéow prac projektowych, oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
2458),

f) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

g) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.),

h) Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 poz.
1129 ze zm.).
a takze z:
x ustaleniami z zamawiajgcym,
- Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,
- innymi przepisami i unormowaniami niezbednymi do opracowania dokumentacji

Dokumentacja winna posiadaé¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i zatwierdzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych
w taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z umowa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania

dla projektowanych obiektéw, okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie
zawodowym.

Obiekt budowlany nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
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e  Wytrzymalo$¢ betonu na sciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymatosci
> C35/45,

e  Wskaznik w/c <0,45

e Zawarto$¢ chlorkow w betonie <1,0%

¢ Zawarto$é chlorkow w zelbecie < 0,4 %

e Stopien wodoszczelnosci W10,

e  Nasigkliwo$é <5%,

e Trwalos¢ wszystkich elementow studzienki: = Odpowiednia do stosowania
w warunkach oddzialywania s$rodowiska chemicznego agresywnego, klasa
ekspozycji XA2, XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12

e Dodatkowy parametr trwalodci elementéw przykrywajacych ( plyty pokrywowe,
pierscienie odcigzajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji
wywolanej przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN
206+A1:2016-12

e Wytrzymalo$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki :
klasa wytrzymatosci > 50

e Wytrzymalo§¢ na pionowe obcigzenie elementow redukujacych i elementow
przykrywajacych
( zwezki, plyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace) >300 kN

e Stopnie zlazowe spelniajagce wymagania PN-EN 13101:2005. Nosnos¢é
zainstalowanych stopni zlazowych :

- ugi¢cie < S mm pod obcigZzeniem pionowym 2 kKN, ugig¢cie trwale <1 mm
- odporno$¢ na poziomg sil¢ wyrywajacg 5 kN

e Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementéw Zzelbetowych studni
kanalizacyjnych oraz plyt pokrywowych i redukcyjnych >30 mm

e Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pier§cieni dystansowych
i pierdcieni odcigzajacych ) laczone sa za pomoca uszczelek z elastomeru
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

Wyglad zewngtrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mieé jednolity kolor.
Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajacych konstrukcje lub zmniejszajacych trwatosc¢
elementu. Powierzchnie profili ztagczy powinny by¢ gladkie i wolne od nieprawidlowosci,

ktore mogtaby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego potaczenia.



2.4. Wpusty deszczowe z kratkami D-400

Whpusty uliczne zeliwne — prefabrykowane, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-

74080-01 i PNH-74080-04.

Podstawa studni — prefabrykowana betonowa z betonu B-45 $rednica wewnetrzna O

500mm;

Kregi betonowe — prefabrykowane dla studzienki wpustow ulicznych kregi

prefabrykowanebetonowe o srednicy wewnetrznej S0 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1-

22.2.6 (6).

Pierécien zelbetowy odcigzajacy — prefabrykowany @ 1100/630 mm powinny by¢

wykonane z betonu klasy B 45,

Ruszt zeliwny kraweznikowy z zawiasem klasy D400 wg PN/EN 124:2000

Studnie 1 wpusty zlozone z elementéw prefabrykowanych z betonu klasa B45,

wykonanych z betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

e dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury

e kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszezelkami dla wlaczenia rurociggéw
oraz ze stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ciezkiego

e pierscien regulacyjny -pierécien odcigzajacy zelbetowy

e plyta pokrywowa zelbetowa

o wlaz zeliwno-betonowy typu cigzkiego D400 (40T)

e kratka sciekowa zeliwna uchylna tupu D400 o wymiarach 630x420 mm

e uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochod dostawczy

3.3. Szalunki do wykopow

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow

4. Transport

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem

1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow

obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym. Wyladunek rur

w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widlami lub dZzwigu z belka

uniemozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub lancuchow.



Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywac si¢
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie

i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stuzace do transportu powinny speinia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatlow

e zabezpieczenie materialow przed uszkodzeniem

e kontrolg zatadunku i wyladunku

W czasie transportu i skladowania materialow, nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji
producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociagéw

Ogolne "Wymagania dotyczace robdt Montaz i ukladanie rurociggdw i przylaczy z rur
PVC-U. Rury uklada¢ na przygotowanym podlozu z materialow sypkich gr. 15 cm w
temperaturze powietrza od +5 do +30 °C. Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy
wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z
projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.
Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu S$rodkiem
ufatwiajgcym poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérej weiskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio |
ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Je$li rurocigg przebiega w sasiedztwie
istniejacego przewodu w odleglosci mniejszej od 30 cm, nalezy zabezpieczy¢ go rurg
ostonowg z PE.

W miejscach o znacznym zaglebieniu kolektora, kanaly boczne lub przykanaliki bedg
wiaczane do studni kaskadowo zgodnie z projektem.

Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykonaé¢ proby szczelnosci rurociagu
zgodnie z Polskg Norma.

5.2. Studnie betonowe i wpusty deszczowe

Studnie betonowe sa studniami rewizyjnymi. Studnie posadawia¢ w wykopie na

przygotowanym podlozu z podsypki piaskowej gr. 15 cm.



Elementy studni ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Laczenie elementéw studni - poprzez
uszczelki z elastomeru spelniajacych wymagania normy PN-EN 681-1.

W gornej czesei studni zamontowaé w zaleznosci od miejsca lokalizacji studni:

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - wiaz zeliwny typu D400

5.3. Préby szczelnosci kanalow

Po zmontowaniu kanalow z czesciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch
rury i pozostawieniem odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
eksfiltracje. Probe przeprowadzaé¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Wode
do przewodu kanalizacyjnego doprowadza¢ grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu. Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt.
Czas napelnienia odcinka nie powinien by¢ krotszy niz 1 godzina dla spokojnego
napelnienia i odpowietrzenia przewodu. Badany przewod kanalowy powinien przed préobg
pozostawac przez jedng godzine calkowicie napelniony. Czas trwania proby powinien
wynosi¢ 15 minut.

Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Rurociag uwaza si¢ za
szczelny, kiedy ilo§¢ dopelnianej wody w rurociagu w czasie trwania proby (15 min.) nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm’/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, zlacze nalezy wymieni¢, a probe
powtorzy¢.

Probe na infiltracje wykona¢ wg PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIiORB S - 00.00. "Wymagania
ogolne".

6.1. Badanie materialéw uzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, STWiORB i odpowiednich norm materialowych.

6.2. Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé wg PN.

Kontrola jako$ci wykonanych robot dotyczy zgodno$ci wykonania kanalizacji z
przepisami, dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta
Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyskaé¢ akceptacj¢ Inzyniera z wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania ogoélne".



7.1. Odbioru robdt dokona¢ nalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemyslowe cz.3
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r., "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 -
Sieci kanalizacyjne" Wydawca PKTSGGiK W-wa 1996.

8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-EN 1997-1:2008 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN - EN 124 - zwieficzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscia

PN-EN 476 - Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.



