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    sk. złącza telek.

    kurek gazowy
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narożnik muru spękany

 podwójna rysa pozioma wzdłuż segmentu 70 - 68

- tynk odspojony od muru

 - działanie wody, osiadanie gruntu;
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    WEJŚCIE DO BUDYNKU NR 68

SEGMENT NR 70
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SEGMENT NR 68

DZ. NR 138
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Filar nr15
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ściana z cegły ceramicznej pełnej, gr. 38cm

    220cm

    wyłaz

ściana z cegły ceramicznej pełnej tynkowana, gr. 25cm

    filar nr1.

    wyłaz

    nr 1.     nr 2.

    wyłaz

    nr 3.

zaślepienie luksferami

    filar nr2

    wyłaz nr 4.
    wyłaz nr 5.

    wyłaz

    nr 6.

    wyłaz

    nr 7.

    filar nr3

    wyłaz

    nr 8.

    filar nr4

    wyłaz

    nr 9.

    wyłaz

    nr 10.

    F5

    wyłaz

    nr 12.

    F6

    wyłaz

    nr 11.

    1.     2.     3.     4.
    5.

    6.     7.     8.

    9.
    10.

    11.     12.     13.     14.     15.     16.     17.

    18.

    19.

    A.     B.     C.     D.

    A.     B.     C.     D.

    E.

    E.

    20.

    O 2x50mm CO

    O 2x20mm CO

    F7

    wyłaz

    nr 13

    F.

    wyłaz

    nr 16

    wyłaz

    nr 14

    wyłaz

    nr 15

    F8

deszczówka Ø 160 żeliwo

kable energetyczne 2x2,5 kable 2x2,5

    F9

     2x50mm CO

     2x20mm

    wyłaz

    nr 17

    wyłaz

    nr 18     nr 19

    wyłaz
    wyłaz

    nr 20

    wyłaz

    nr 21

    F10

    wyłaz

    nr 22

    wyłaz

    nr 23

    wyłaz

    nr 24

    F.     G.     H.     I.     J.

    G.     H.
    I.     J.

    F11

budynek nr 78 budynek nr 76 budynek nr 74 budynek nr 72

SEGMENT NR 80 SEGMENT NR 78 SEGMENT NR 76 SEGMENT NR 74 SEGMENT NR 72

 SEGMENT NR 70 - 68  POZA OBRYSEM PIWNIC

ZAKRES OPRACOWANIA

    220cm

    220cm

    220cm     220cm     220cm     220cm

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

T O R O W I S K O

T O R O W I S K O

T O R O W I S K O
T O R O W I S K O

budynek nr 80

T O R O W I S K O

    21     22     23     24

    25.     26.

    27.

    28.
    29.

    30.

    31.

    32.

    33.

ZAKRES OPRACOWANIAZAKRES OPRACOWANIAZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA
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    ściany działowe gr. 6cm, cegła kratówka- ażur

    34.     35.     36.     37.
    38.

    39.     40.

    41.

    42.

zaślepienie luksferami zaślepienie luksferami

zaślepienie

luksferami

    zamurowane przejście szer. ok.80cm

    bloczki gazo-betonowe

ŚCIANA BUD. POKRYTA IZOLACJĄ PRZECIWILGOCIOWĄ - STAN NIEDOSTATECZNY

    zamurowane przejście szer. ok.80cm

    bloczki gazo-betonowe

ŚCIANA BUD. BEZ IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJŚCIANA BUD. BEZ IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJŚCIANA BUD. BEZ IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJŚCIANA BUD. BEZ IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWEJ

WYŁAZY ZAŚLEPIONE OD STRONY CHODNIKA

(PRZEKRYTE WARSTWĄ ASFALTU)

WYŁAZY DOSTĘPNE OD STRONY CHODNIKA LUB

ZAŚLEPIONE LUKSFERAMI WIDOCZNE OD STRONY

CHODNIKA

OKABLOWANIE YAKY WG PODKŁADU  Dokumentacji

Energetycznej Rejon Dystrybucji w Gdańsku - NIE WIDOCZNE

OD STRONY INWENTARYZOWANYCH PIWNIC

ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA:

ZARYS PIWNIC

SCHEMAT ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIE Z SIATKI

W STALOWEJ RAMIE Z KĄTOWNIKA

ODDZIELAJĄCE CIĄG PIESZY OD TOROWISKA

KABLE ENERGETYCZNE

PRZYJĘTO ŚREDNIĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PIWNIC- 215cm

PRZYJĘTO ŚREDNIĄ SZEROKOŚĆ POMIESZCZEŃ PIWNIC - 305cm

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PIWNIC (BEZ FILARKÓW) - 230,82m²

KUBATURA PIWNIC - 704m³

KABLE ENERGETYCZNE

RURY INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ / KOLEKTOR

KABLE TELETECHNICZNE

PRZEWÓD GAZOWY

ZASUWA GAZOWA

UWAGA! RZUT PIWNIC PRZEDSTAWIONO JAKO ROZWINIĘCIE BEZ KRZYWIZN.

WSZYSTKIE WYMARY SĄ RZECZYWISTE.

KANALIZACJA DESZCZOWA

  PLAN- rzut przyziemia i piwnic - stan z 12 grudnia 2016

  inwentaryzacja  zabudowań piwnic pod ciągiem pieszym do likwidacji
przy ul. Kartuskiej 68,70,72,74,76,78,80 w Gdańsku,

  na terenie działek gminnych - dz.nr 425;426;427 oraz na dz.skarbu państwa nr 108

 INWESTOR : GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SAMORZĄDOWY  ZAKŁAD BUDŻETOWY Z

                         SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

  SKALA 1: 100

 OPRACOWAŁ : mgr. inż. arch. Anita Kukawska upr.: PO/KK/212/2008, P.O.I.A. RP NR. PO-0979

  inż. Ryszard Błeński upr.: 5280/Gd 92, POM/BO/0466/03
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RYS.1


