PRZYJETO SREDNIA WYSOKOSC POMIESZCZEN PIWNIC- 215cm
PRZYJETO SREDNIA SZEROKOSC POMIESZCZEN PIWNIC - 305cm

POWIERZCHNIA CALKOWITA PIWNIC (BEZ FILARKOW) - 230,82m?
KUBATURA PIWNIC - 704m?*

dywanik asfaltowy4-5cm

plyty chodnikowe betonowe
60/60cm, gr.5- 6cm

ptyty chodnikowe betonowe ogrodzenie - stalowe odzielajgce
60/60cm, gr.5- 6cm cigg pieszy od torowiska w
podbudowa z chudego betonu gr. odlegtoéci od budynkéw ok. 4m
ok. 6-8cm

izolacja przeciwwwilgociowa -

papa, lepik

belkach stalowych, dwuteowych
220mm

I
I
|
‘ strop typu kleina, ceramiczny na
I
|

%
-

I220 Sciana ostonowa budynku

$ciana ostonowa budynku

cegta ceramiczna petna

cegta ceramiczna petna | ) ist. kolektor cieplowniczy stal. @100/200 W PASIE OD $CIANY ~32cm
na poziomie od podfoza ~140cm; czesciowo w otulinie termicznej

- PRZEBIEG KOLEKTORA DO DEMONTAZU

(PRACE W TOKU, STAN NA 12 12 2016R)

DOCELOWY PRZEBIEG NOWEGO KOLEKTORA

W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ EL-POMIAR)

szeroko$¢ piwnic S= 305 - 310cm
orientacyjna lokalizacja projektowanego

nowego kolektora cieptowniczego

215

wysokos$¢ piwnic H= 212 - 217cm

GRANICA OPRACOWANIA

1 LA | Aéi

L5, 305 , 38,
405=$rednia odlegto$¢ od $ciany budynku do ogfodzenia

)

inwentaryzacja zabudowan piwnic pod ciggiem pieszym do likwidacji przy ul. Kartuskiej 68,70,72,74,76,78,80 w Gdansku,
na terenie dziatek gminnych - dz.nr 425;426;427 oraz na dz.skarbu panstwa nr 108

RYS.6A| INWENTARYZACJA _ PRZEKROJ - stan z 12 12 2016r. \ SKALA 1: 50
INWESTOR : GDANSKI ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY Z
SIEDZIBA W GDANSKU

OPRACOWAL : mgr. inz. arch. Anita Kukawska upr.: PO/KK/212/2008, P.O.l.A. RP NR. PO-0979 DATA: dzieh 2016
inz. Ryszard Blenski upr.: 5280/Gd 92, POM/BO/0466/03 : grudzien r.

Uwaga:

SCIANA OSEONOWA PIWNIC BUDYNKU POKRYTA IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
TYLKO NA SEGMENCIE NR 74. IZOLACJA W STANIE NIEDOSTATECZNYM




