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'\R\ZUT PIWNIC

PRZYJETO SREDNIA WYSOKOS$C POMIESZCZEN PIWNIC- 215cm
PRZYJETO $REDNIA SZEROKOSC POMIESZCZEN PIWNIC - 305cm
POWIERZCHNIA CALKOWITA PIWNIC (BEZ FILARKOW) - 230,82m*
KUBATURA PIWNIC - 704m?

Uwaga:

SCIANA OSLONOWA PIWNIC SEGMENTU

BEZ IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWE]
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\ skrzynka ztqeza elektry§znego
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WYLAZ NR21

ZASLEPIONY 0D STRONY CHODNIKA

o SEGMENT NR 72

WYLAZ NR20 ZASLEPIONY OD STRONY CHODNIKA

DZ. NR 136
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LEGENDA:

optownicZ®
————————— ZAKRES OPRACOWANIA
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SCHEMAT ISTNIEJACEGO OGRODZENIE Z SIATKI
W STALOWEJ RAMIE Z KATOWNIKA
ODDZIELAJACE CIAG PIESZY OD TOROWISKA

ZARYS PIWNIC
—— )
[ WYLAZY ZASLEPIONE OD STRONY CHODNIKA
(PRZEKRYTE WARSTWA ASFALTU)
Q WYLAZY DOSTEPNE OD STRONY CHODNIKA LUB
ZASLEPIONE LUKSFERAMI WIDOCZNE OD STRONY
CHODNIKA

OKABLOWANIE YAKY WG PODKLADU Dokumentaciji
Energetycznej Rejon Dystrybucji w Gdarsku

- NIE WIDOCZNE OD STRONY
INWENTARYZOWANYCH PIWNIC

KABLE ENERGETYCZNE

RURY INSTALACJI CIEPLOWNICZEJ / KOLEKTOR
KABLE TELETECHNICZNE

PRZEWOD GAZOWY
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| rura spustowa -deszczéwka ¢ 180
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WYLAZ NR24 ZASLEPIONY ASFALTEM \
/ OD STRONY CHODNIKA 45X120 \

WYLAZ NR23 ZASLEPIONY ASFALTEM .

OD STRONY CHODNIKA 45%85 \

WYLAZ NR22 ZASLEPIONY LUKSFERAMI OD STRONY CHODNIKA 45100

82

ciggiem pieszym do likwidacji przy ul. Kartuskiej\68,70,72,74,76,78,80 w Gdansku,

inwentaryzacja zabudowan piwni

na terenie dziate innych - dz.nr 425;426;427 oraz na dz.skarbu panstwa nr 108
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INWESTOR : GDANSKI ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY Z

2T .
SIEDZIBA W GDANSKU

OPRACOWAL : mgr. inz. arch. Anita Kukawska upr.: PO/KK/212/2008, P.O.l.A. RP NR. PO-0979
inz. Ryszard Btenski upr.: 5280/Gd 92, POM/B0O/0466/03

. DATA: grudzien 2016r.




