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Modernizacja chodnika_rynek NZ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowe;j m2
0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, wraz
analiza in- z utozeniem kostki na paletach
dywidualna
1.75%21.40 m?2 37.450
(1.75+3.65)/2*30.2 m?2 81.540
(3.65+3.25)/2*25 m?2 86.250
(3.25+2.9)/2*19 m?2 58.425
2.8*13.7 m?2 38.360
(2.8+3.4)/2%25 m?2 77.500
2.1*16.3+0.5*16.3 m?2 42.380
5.4*9 m?2 48.600
RAZEM 470.505
2|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na m
0817-01 podsypce piaskowej, wraz z utozeniem elementéw betonowych na pa-
letach
3.2+2.9*2+2.8+3.2+3.4+3.5+3.8+3.4+2.9*2+1.9+1.9+2.7+3.5*2 m 48.400
RAZEM 48.400
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m
0101-02 cm
21.4+30.2+25+19+13.7+25+16.3+9+14 m 173.600
RAZEM 173.600
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
0803-03 nych o grubosci 7 cm
0803-04
poz.3*0.2 m?2 34.720
RAZEM 34.720
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos-|m2
0802-07 ci15cm
poz.4 m?2 34.720
RAZEM 34.720
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych wtopionych i wystajgcych o wy- |'m
0813-03 miarach15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z utoze-
niem elementéw betonowych na paletach
21.4+30.2+25+19+13.7+25+16.3+9 m 159.600
RAZEM 159.600
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej, wraz z utoze- m
0814-01 niem elementéw betonowych na paletach
37 m 37.000
RAZEM 37.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
0812-02
poz.6*0.06+poz.7*0.03 m3 10.686
RAZEM 10.686
9/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 kg |t
1507-06 na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
samochodem 5-10 t - transport i ztozenie materiatéw z rozbiorki tj.: kos-
tki, ciekow betonowych, kraweznikéw i obrzezy w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego
poz.1*120/1000 t 56.461
poz.2*0.015*80% t 0.581
poz.6*0.1*80% t 12.768
poz.7*0.027*80% t 0.799
RAZEM 70.609
10|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzy- |t
1508-02 niowym 5-10 t
Krotnos¢ = 4.5
poz.1*120/1000 t 56.461
poz.2*0.015*80% t 0.581
poz.6*0.1*80% t 12.768
poz.7*0.027*80% t 0.799
RAZEM 70.609
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
poz.6*0.06+poz.7*0.03 m3 10.686
RAZEM 10.686
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione i wystajgce o wymiarach 15x30 cmna |m
0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.6 m 159.600
RAZEM 159.600
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-|m
0407-02 petnieniem spoin piaskiem
poz.7 m 37.000
RAZEM 37.000
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14| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
0114-07 geszczeniu 12 cm
0114-08
poz.4 m?2 34.720
RAZEM 34.720
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
poz.4 m2 34.720
RAZEM 34.720
16 KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na szt.
18 0421-01 wcisk o $r. zewn. 110 mm - rewizja
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 110 mm m
18 0408-01
20*0.5+2*1+2*0.5 m 13.000
RAZEM 13.000
18/ KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na szt.
18 0421-01 wcisk o ér. zewn. 110 mm - kolano
20+4 szt. 24.000
RAZEM 24.000
19|KNR-W 2- Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na szt.
18 0421-01 wcisk o $r. zewn. 110 mm - trojnik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie szczelinowe betonowa m3
0402-04
poz.21*0.05 m3 1.950
RAZEM 1.950
21/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
0606-02 piaskowej - analogia wykonania, odwodnienie zelbetowe szczelinowe
analiza in- monolityczne, wnetrze korytka szczelinowego wykonane z PVC z otwo-
dywidualna rem o $rednicy 110 mm, przekroj zewnetrzny kwadratowy o wym. ok.
240x240 mm, kl. min. D400, np. system AS-S100 lub inny zgodny z
opisem
5*3+5*3.5+2*2+2.5 m 39.000
RAZEM 39.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
1406-04 wych
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
1406-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m2
0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.1 m2 470.505
RAZEM 470.505
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
0114-07 geszczeniu 4 cm
0114-08
poz.1 m2 470.505
RAZEM 470.505
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
poz.1 m2 470.505
RAZEM 470.505
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