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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Dokumentow Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach zadania:

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1900R NOWY ZMIGROD -
MAKOWISKA SULISTROWA W M. MAKOWISKA"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sg wymagania ogdlne wspodlne dla
nizej wymienionej Dokumentacji Projektowej i pozostatych opracowan objetych
Specyfikacjami na Projektowanie oraz pozostatych Dokumentéw Wykonawcy okreslonych
w punkcie 2.2. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi oraz decyzji ZRID, Projekt
wykonawczy, Instrukcja  obstugi i  konserwacji, = Dokumentacja
powykonawcza,

SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, Mapa stanowigca
zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID, Mapa zawierajgca projekty
podziatéw nieruchomosci

SP.30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i Kkartograficzna zwigzana 2z nabywaniem
nieruchomosci i z czasowym Kkorzystaniem z nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci)

1.3. Okreslenia podstawowe:

Uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione ponizej okreslenia,
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.3.1. Zadanie Oznacza zamowienie publiczne polegajgce na zaprojektowaniu
i budowie bagdz przebudowie odcinkéw drég gminnych
wymienionych w pkt 1.1 niniejszej [SP].

1.3.2. Kontrakt .Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego
zamiennie zwany i Wykonawce zgodnie z Prawem zamowien publicznych jako
Umowa rezultat postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

ktorego przedmiotem jest zaprojektowanie i przebudowa bgdz
rozbudowa drég gminnych wymienionych w pkt 1.1 niniejszej
[SP].

W sktad Umowy wchodzg rowniez dokumenty wymienione
w tresci Umowy. Pojecia Kontrakt i Umowa sg tozsame
i uzywane zamiennie.

1.3.3. Gwarancja Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad
Jakosci w Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest
elementow robdét oraz urzadzen i wyposazenia Ilub do

dostarczenia (wymiany) Dokumentow Wykonawcy i rzeczy
wolnych od wad, jezeli wady te wujawniajg sie
w ciggu okresu Gwarancji Jakosci okreslonego w umowie.

Niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z Gwarancji Jakosci,
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1.3.7. Program
Funkcjonalno-Uzytkowy

1.3.8. Dokumenty
Wykonawcy

1.3.9. Dokumentacja
Projektowa

1.3.10. Specyfikacje na
Projektowanie (SP)

1.3.11.1 Warunki
Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych
(WWIORB)

1.3.11.2 Specyfikacje
Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot
Budowlanych
(STWIORB)

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady.

,Gwarancja Jakosci” oznacza dokument tak zatytutowany
wystawiony przez Wykonawce i podpisany w jego imieniu przez
upowaznionego  przedstawiciela  Wykonawcy.  Dokument
Gwarancja Jakosci bedzie zgodny ze wzorem zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami
oznacza dokument tak zatytutowany i wigczony do Umowy,
zawierajgcy opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z Art. 36 ust.1
pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Tam gdzie Specyfikacje na projektowanie odnoszg sie do
,Dokumentow Wykonawcy” nalezy czyta¢, jako ,Dokumentacja
Projektowa i inne Dokumenty Wykonawcy”. W skiad
Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentow Wykonawcy
wchodzg w szczegolnosci: Projekt budowlany oraz specyfikacje
techniczne, projekty wykonawcze o stopniu szczegdétowosci
niezbednym do prawidtowego wykonania robét i umozliwiajgce
prawidtowg ich weryfikacje, przeglad, sprawdzenie Iub
zatwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiajagcego w tym
obliczenia,  rysunki, podreczniki, modele, dokumenty
0 charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz inne dokumenty, dostarczane
przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Oznacza tg cze$¢ Dokumentow Wykonawcy, w stosunku do
ktérych wymagania zostaty opisane w Specyfikacjach na
Projektowanie

Oznaczajg specyfikacje wymienione w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, okreslajgce zakres techniczny
i organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania ktorej
jest zobowigzany Wykonawca w ramach Umowy.

Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stanowig
czes$¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego i okreslajg minimalne
wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz Programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.2072 z pdzn.
Zmianami).

Oznaczajg specyfikacie opracowane przez Wykonawce
w ramach Dokumentow Wykonawcy, okreslajgce szczegotowe
warunki i sposéb wykonania i odbioru wszystkich robét
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Zadania.
Podstawg do opracowania STWIORB s3: zapisy niniejszego
PFU, w szczegdlnosci WWIORB, Projekt budowlany oraz
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1.3.15. Wykonawca

1.3.17. Projektant

1.3.18. Wihasciwy organ

1.3.21. Element
opracowania
projektowego

1.3.22. Infrastruktura
techniczna w pasie
drogowym nie zwigzana
z droga

1.3.23. Inne obiekty

wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu
wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w ramach
Umowy.

Oznacza podmiot wymieniony w Umowie jako Wykonawca,
zobowigzany do zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Oznacza uprawniong osobe bedgca autorem opracowan
projektowych, ktorej prawa i obowigzki okresla ustawa Prawo
budowlane.

Oznacza organ administracji publicznej posiadajgcy zdolnos¢
prawng do rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju
spraw w postepowaniu administracyjnym. W tym organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okre$lonej
w rozdziale 8 ustawy Prawo Budowlane, jak rowniez wiasciwy
organ ochrony srodowiska i inne.

Czes¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem
zespotu wyodrebnionych czynnoéci.

Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego
specyfiki, sa:

- inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych
i materiatowych obiektéw budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektéw  budowlanych
(ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki,
w tym zamienne, materialy do uzgodnien, uzgodnienia,
sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.,

- przeglady i odbiory

Obejmuje, w szczegodlnosci;

- linie elektroenergetyczne,

- linie telekomunikacyjne,

- kanaty technologiczne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzgce do odwodnienia drogi),
gazowe, cieptownicze i wodociggowe,

- urzgdzenia wodnych melioracji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- ciggi transportowe

Oznaczajg obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie

zaliczane do obiektow drogowych i obiektow inzynierskich, takie

jak np.:

- cieki i zbiorniki wodne wraz urzgdzeniami regulacyjnymi,
spietrzajgcymi i zabezpieczajgcymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe,

- wolnostojgce maszty antenowe,

- budowle ziemne,
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- itp.
1.3.24. Konstrukcja Oznacza elementy nosne obiektu, wraz z ich posadowieniem,
obiektu budowlanego posiadajgce okreslone cechy geometryczne, techniczne
(konstrukcja obiektu) i materialowe z wytgczeniem instalacji, wyposazenia

technicznego i wykonczen.

1.3.25. Konstrukcja Oznacza korpus  drogowy  zawierajacy  odpowiednio
obiektu drogowego uksztattowang drogowg budowle =ziemng oraz elementy
(drogi) zapewniajgce statecznos¢ korpusu drogowego i statecznosé

jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp,
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podioze).
Nosnos¢ i stateczno$é drogowych budowli ziemnych powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu.

1.3.26. Konstrukcja Oznacza ustréj nosny wraz z podporami oraz elementami
obiektu inzynierskiego zapewniajgcymi statecznos¢ obiektu i jego posadowienia.

1.3.27. Korpus drogowy  Oznacza nasyp lub tg czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona
korong drogi i skarpami rowow.

1.3.28. Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego Iub inzynierskiego -
warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktory wystepuje
na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy
awaryjne, pasy wigczania i wyltgczania, tgcznice, MOP,
place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe
na pasach ruchu iw zatoce, drogi w strefie zamieszkania
oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych  do  postoju pojazdow
(stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

- chodnikach i sciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznos$ci od potrzeb, moze zawierac
nastepujgce warstwy:

- warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio oddziatywaniu ruchu [ czynnikéw
atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg
Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roziozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania
nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni,

- podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podifoze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna czeS¢ podbudowy
spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni, moze
ona sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy
spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek podtoza, Moze zawieraé warstwe mrozoochronng,
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1.3.29. Obiekt
budowlany (obiekt)

1.3.30. Obiekt drogowy

1.3.31. Obiekt
inzynierski

1.3.32. Urzadzenia
bezpieczenstwa i
organizacji ruchu

1.3.33.
Wyposazenie
techniczne drég

odsgczajgca lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtébwnym
zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu,

- warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu

uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

- warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia
wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigcg catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi. W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i
obiekty inzynierskie.

Oznacza droge spetniajgca wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Obiekt
drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe
pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielgce, pobocza, skarpy
nasypow i wykopow, chodniki, Sciezki rowerowe, torowisko
tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezty drogowe,
przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz
z konstrukcja, nawierzchnig i wyposazeniem technicznym drog.

Oznacza  obiekt  budowlany  spetniajgcy  wymagania
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Do obiektow inzynierskich zalicza sie:

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kfadka),

- tunele (tunele, przejscie podziemne),

- przepusty,

- konstrukcje oporowe.

Do urzadzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na
krawedzi korony i w pasie dzielagcym drogi,

- stupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.:
sygnalizacje Swietlne, tablice informacyjne i znaki
0 zmiennej tresci),

- urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np.: ogrodzenia,
porecze, bariery, tancuchy).

Do wyposazenia technicznego drog nalezg m.in.:

- urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode (rowy
odwadniajgce droge, urzadzenia sciekowe, urzgdzenia do
powierzchniowego odwodnienia placu, urzgdzenia do
wgtebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne
urzgdzenia wg rozwigzan indywidualnych),

- urzadzenia oswietleniowe,

- urzadzenia techniczne drogi - bariery ochronne,

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu.
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1.3.34. Wyposazenie Do

wyposazenia  technicznego  drogowych  obiektéw

techniczne inzynierskich nalezg m.in.:

drogowych obiektow -
inzynierskich -

tozyska,

urzgdzenia dylatacyjne,

izolacje wodoszczelne,

nawierzchnie,

krawezniki,

urzgdzenia odprowadzenia wod opadowych i roztopowych,
balustrady,

bariery,

bariero-porecze,

ostony zabezpieczajgce przed porazeniem prgdem sieci
trakcyjnych,

ekrany akustyczne,

ostony przeciw-olsnieniowe,

instalacje oswietleniowe,

urzgdzenia wentylacyjne,

urzgdzenia zabezpieczajgce dostep do obiektéw w celach
utrzymaniowych,

urzgdzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw
konstrukcji,

ptyty przejsciowe w strefie potgczenia obiektu z nasypem
drogowym,

urzadzenia zabezpieczajgce podpory mostow przed
dziataniem kry, sptywu i zeglugi oraz podpory wiaduktéw
przed najechaniem pojazdow i skutkami wykolejenia
pojazdow szynowych,

tablice okreslajgce szlak zeglugowy,

sprzet i Srodki gasnicze,

zabezpieczenia przed dostepem zwierzat i 0so6b
postronnych do pomieszczen technicznych, urzadzen
technicznych oraz przestrzeni zamknietych,

znaki pomiarowe.

1.3.35. Protokot Oznacza pisemny dowdd sporzgdzony przez Wykonawce

zdawczo-odbiorczy i podpisany przez Zamawiajgcego, stwierdzajagcy, ze Dokument
Wykonawcy bedacy przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z
Umowa.

1.3.36. Wada Oznacza jakikolwiek btad lub niescistos¢ w Dokumencie

Dokumentu Wykonawcy  Wykonawcy lub jego czeéci, powodujgcy obnizenie jakosci tego
Dokumentu, ktore zmniejsza jej wartos¢ lub uzytecznos¢ w
poréwnaniu z rozwigzaniem wymaganym wediug Umowy.
Usuniecie wady nastepuje zgodnie z warunkami Umowy.

Pozostate, nie wymienione powyzej zastosowane w niniejszej Specyfikacji okreslenia sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami prawa krajowego i UE, polskimi
normami i okresleniami podanymi w innych cze$ciach PFU.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejgcego

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z istniejgcego zagospodarowania terenu
inwestycji  Wykonawca uzyska wiasnym kosztem i staraniem w ramach wykonania
niniejszego zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje fotograficzng terenu inwestycji sporzgdzong w momencie przystgpienia do
realizacji Kontraktu ze szczegdlnym uwzglednieniem miedzy innymi:

- budynkéw mieszkalnych,

- obiektow zwigzanych z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza,

- potencjalnych odbiornikéw wod opadowych z drogi,

- realizowanych innych inwestycji infrastrukturalnych np. kanalizacja, gazociag,
budowa/przebudowa istniejgcych drog itp.,

w zakresie oddziatywania na nie budowy przedmiotowego zadnia.

Ponadto przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwage
informacje i uwarunkowania zawarte Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2.2. Ogélna charakterystyka planowanej inwestycji

Zamawiajgcy jest w posiadaniu koncepcji technicznej ktéra udostepnia w zakresie
niezbednym do sporzgdzenia Oferty.

W przypadku zmiany, aktualizacji bgdz optymalizacji rozwigzan projektowych Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia stosownych opracowan projektowych sporzgdzonych
w oparciu o zasady i wytyczne przedstawione w odpowiednich specyfikacjach na
projektowanie [SP].

2.3. Wymagania ogéine dla projektowanych obiektow

- obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy zaprojektowac zgodnie z:

(a) obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wymienionymi
w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji oraz innymi przepisami, w tym
zamieszczonymi w odpowiednich SP,

(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektérych wydawnictw zamieszczono
w odpowiednich SP,

(c) zapisami uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z zastrzezeniem
wymogow okreslonych w PFU,

(d) wymaganiami okreslonymi w Rozdziale | Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Gdziekolwiek w SP powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,

ktére spetnia¢ majg Dokumentacje Projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,
wytycznych i katalogéw. W przypadku Projektu Budowlanego — obowigzkiem

Wykonawcy jest zapewni¢ jego zgodnosc¢ z przepisami obowigzujgcymi na dzien

ztozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji badz

wniosku o pozwolenie na budowe.

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacii,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatoéw i technologii robot,

- obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowa¢ z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach,

- obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy zaprojektowa¢ z zachowaniem obowigzku
zapewnienia dostepu do drogi publicznej z nieruchomosci, ktére takiego dostepu
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zostatyby pozbawione w toku realizacji przedmiotowego zadnia.

- Uwzgledniajac wptyw projektowanej inwestycji na warunki hydrologiczne w ich
sgsiedztwie, koniecznos¢ zapewnienia skutecznego odwodnienia i odprowadzenia
wéd do odbiornikéw, niezbedne opracowania projektowe nalezy wykonac
z uwzglednieniem zlewni poza liniami rozgraniczajgcymi drogi, ktore mogag
oddzialywa¢ na droge powodujgc zalewanie pasa drogowego. Nalezy zapewnic
skuteczne dziatanie systemu odwodnienia drogi w sposob nie pogarszajgcy
stosunkéw wodnych na terenach przylegtych, poza liniami rozgraniczajgcymi /
granicami pasa drogowego. Nalezy sprawdzi¢ mozliwosci odbioru wod przez
istniejgce odbiorniki — rzeki, cieki, rowy melioracyjne i inne, dokonac¢ analizy ich stanu
technicznego, przewidzie¢ ich udroznienie lub przebudowe w niezbednym zakresie.

2.4. Witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe projektowanych obiektow i urzadzen
budowlanych oraz cechy obiektéw budowlanych w odniesieniu do rozwiazan
budowlano-konstrukcyjnych.

Rozwigzania projektowe zawarte w Dokumentacji Projektowej majg zapewni¢ spetnienie
wymagan dotyczgcych wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowych projektowanych obiektéw
i urzgdzen budowlanych oraz ich cech w odniesieniu do rozwigzan konstrukcyjno-
materiatowych, okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

2.5.  Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materiatow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatdw do wykonania
obiektéw budowlanych i urzadzen, ktore spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow,
w tym przepiséw UE oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczgce konstrukcji, wyposazenia
i materiatéw dla projektowanych obiektéw budowlanych i urzgdzen, ktore zostaty okreslone
w pozostatych SP.

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacii
Projektowej:
- materialy archiwalne bedgce w zasobach odpowiednich instytucji,
- warunki (aktualizacje warunkéw) do projektowania (budowy, przebudowy lub
remontu) wydane przez administratoréw/zarzgdcow obiektéw i urzadzen.
Przed uwzglednieniem w dokumentacji projektowej w/w warunkéw uzyska dla nich
akceptacje Zamawiajgcego.

3.3.  Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

(a) Wymagania ogoélne
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu

istniejgcego obiektow w ilosciach i zakresach umozliwiajgcych jednoznaczng
i wyczerpujgcg interpretacje wynikow.
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiarow i badan przy

inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami niniejszego PFU, przepiséw, obowigzujgcych
norm oraz zasad wiedzy technicznej.

(b) Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
- Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejacym pasie drogowym ,pod ruchem”
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich trwania,
w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystgpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie
utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgadem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych
w okresie ich trwania. W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiaréw i badan projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenhstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapér i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w kwote umowna.

- Pomiary i badania poza istniejgcym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiarow i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
wilasnym kosztem i staraniem odpowiednie wymagane do przeprowadzenia
pomiaréw i badan zgody wtascicieli i zarzgdcow nieruchomosci, na terenie ktérych
wykonywane bedg prace pomiarowe i badania.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych,
nieruchomosci.
Koszt zgody witascicieli i zarzadcow nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia
terenu pomiaréw nie podlega odrebnej zapftacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w kwote umowna.

3.4. Przestrzeganie przepisbw w czasie wykonywania prac pomiarowych
i badawczych

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie wtasciwe przepisy, w tym m.in. dotyczgce ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, bhp i inne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, bhp oraz innych
przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
(inwentaryzacji) sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne
i gérnicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca
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zobowigzany jest je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomic
odpowiednie wtadze i Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

W przypadku potrzeby Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ teren
prowadzonych prac w aspekcie zagrozenia niewypatami i niewybuchami.

3.5. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktore spetniajg wymagania SP, wiasciwych przepiséw, norm i wytycznych przekazanych
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

4. WYKONANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY

4.1. Zgodnos$¢ Dokumentéw Wykonawcy z Umowg i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania prac projektowych
Z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jako$ci oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie
z Umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie wymagane przepisy wydane przez wiadze
centralne i lokalne, badz przepisy prawa UE oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sg W jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Dokumentami Wykonawcy,
a w szczegolnosci z opracowaniami projektowymi i jest w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych oraz stosowac sie
do obowigzkdéw projektanta, wymaganych prawem, w tym w zakresie okre$lonym w art. 20,
ust. 1 i 2 ustawy prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2013 nr 0 poz.
932).

Gdziekolwiek w Specyfikacjach powotane sg konkretne przepisy, wytyczne, instrukcje,
standardy, normy i katalogi, ktére spetniaé maja opracowania projektowe, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych przepiséw, wytycznych, instrukcji, standardéw, norm i katalogéw.
Wykonawca powinien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany
w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta
zamoéwieniem powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowiazujacymi na dzien zilozenia wnioskdw o wydanie decyzji
administracyjnych do wtasciwych organéw administracji panstwowej i samorzadowej.
Podobnie w przypadku wystapien o wydanie opinii, uzgodnien, pozwolen, zgtaszania
robét budowlanych, itp.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzgdzeh uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, szkody, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenn w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane.
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Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury (aktualizacje
warunkéw udostepnionych przez Zamawiajacego) dziala wimieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawnosci
wydanych warunkéw i uzyskanie warunkéow zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.
Uzgodnienia dokumentacji z administratorami/zarzgdcami nie mogg mie¢ charakteru
warunkowego lub zawiera¢ jakichkolwiek zastrzezen do uzgadnianego zakresu dokumentac;ji
- majg by¢ ,bez uwag”.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii oraz umow o przylgczenie
do sieci, itp. nalezy na biezgco przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych
skorzystanie z trybu odwotawczego.

4.2. Szczegotowosé Dokumentéow Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegotowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametrow obiektéw wchodzgcych w sktad dokumentéw Wykonawcy.
Stopieh szczegotowosci zalezy gtdownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. UsScislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegdtowosé, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie
podat w Specyfikacjach wiasnych wymagan w zakresie szczegdtowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych
do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwoleh powinny przedstawia¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zakresu inwestycji. Ostateczne
uszczegotowienie rozwigzan projektowych przez Wykonawce nie moze powodowac
koniecznosci zmiany wczesniej uzyskanych przez niego opinii, uzgodnien i pozwolen.

Niezaleznie od warunkoéw zawartych w SP i ustalen wlasnych projektanta Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic wymagania wiasciwych przepisow prawa, w tym
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form projektu oraz obowigzujgcych warunkéw
technicznych.

4.3. Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentow Wykonawcy
powinno zapewni¢ wykonanie dokumentéw na poziomie wymagan zawartych w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zakres posiadanych licencji na uzytkowanie programoéow komputerowych musi by¢ zgodny
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbednego dla wykonania
Dokumentow Wykonawcy.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujgce zachowania tych warunkow
nie jest dopuszczone do wykonywania Dokumentow Wykonawcy.

4.4. Sprzetitransport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet
i transport do wykonania prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetniaé wymagania
niezbedne dla wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie prac projektowych, zgodnie
z zasadami okres$lonymi w Umowie.
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Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw Umowy, nie jest dopuszczony do
wykonywania prac.

45. Szata graficzna

Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,

- czeSc¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej
bedzie spis tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegélnych czesci sktadowych opracowania projektowego

- szata graficzna i zawartos¢ Projektu Budowlanego powinny spetniaé wymagania
wynikajgce z przepiséw Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych w tym zakresie.

Przed przekazaniem Dokumentow Wykonawcy do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogéing
szate graficzng tych dokumentow.

Wykonawca oprocz petnej wersji papierowej przekaze ostateczng petng wersje dokumentac;ji
projektowej w formie elektronicznej na ptytach CD /DVD.
Wymaga sie wykonania zapisu elektronicznego w dwoch wersjach:
o Wersja 1
- czesci opisowe wykonane za pomocg komputerowego edytora tekstéw
kompatybilnego z MS Word,
- zakres zawierajgcy szczegotowe obliczenia ilosci wszystkich robot wchodzacych
w skfad przedmiaru, wykonany za pomocg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego
z MS Excel,
- czes¢ rysunkowa wykonana z zastosowaniem formatow edytowalnych,
kompatybilnych z programami AutoCAD lub MicroStation - *.dwg, lub *.dxf lub *.dgn,
o Wersja 2
- czesci opisowe oraz rysunkowe byly wykonane w kolorze w formacie :
- pliki tekstowe — format *.pdf lub *.tif
- pliki graficzne — format *.pdf lub format *.tif 24 — bitowy, w rozdzielczosci 300-400
dpi

Ukiad folderéw i pod folderéw powinien wiernie odzwierciedla¢ ukfad teczek i zeszytow
dokumentacji technicznej.

4.6. Ochrona i utrzymanie Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Dokumentow Wykonawcy i za wszelkie materiaty
wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.

Wykonawca bedzie utrzymywat Dokumenty Wykonawcy i materiaty wyjsciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej
w wersji papierowej i elektronicznej przez okres co najmniej 5 lat od daty odbioru korncowego
poszczegoélnych inwestycji oraz w tym czasie umozliwi Zamawiajgcemu ewentualny dostep
do niej i mozliwos¢ pozyskania kopii.
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5.  KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | WYKONYWANIA
POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

51 Nadzér nad procesem projektowym

Biezacy nadzoér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
jest wykonywany przez przedstawiciela Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca.

5.2. Warunki organizacyjne przegladow

Zamawiajgcy i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazgda¢ uczestniczenia
w spotkaniach os6b majgcych wptyw na terminowosc¢ i prawidlowosé wykonania opracowan
objetych Umowa.

W procesie kontroli projektowania oraz weryfikacji i zatwierdzania sporzgdzanej
dokumentacji projektowej przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie:

- sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych, uzgodnien i uzyskiwania pozwolen,
zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych, wraz ze szczegétowg analizg
zapiséw w nich zawartych, w tym ich zasadnosci w aspekcie obowigzkéw inwestora budowy
drogi wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow, w szczegoélnosci ustawy o drogach
publicznych oraz przepiséw techniczno-budowlanych,

- na biezgco weryfikowat i ocenial zgodno$¢ opracowanh projektowych z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw i PFU,

- egzekwowat wymagang jakos¢ — w tym kompletnos¢ i spojnosé opracowan projektowych —
Projektu Budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw i STWIORB oraz spojnos¢
pomiedzy wersjg papierowg a wersjami w zapisie cyfrowym catosci dokumentaciji
projektowej,

- zatwierdzat rozwigzania projektowe zgodnie z uprawnieniami wynikajgcymi z warunkow
Umowy oraz PFU.

Wykonawca powinien udzieli¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego niezbednej pomocy przy
wykonywaniu roboczych przegladéw Dokumentéw Wykonawcy oraz w/w czynnosci.
Zamawiajgcy powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ fatwego dostepu do wykonywanych
Dokumentow Wykonawcy. Podczas przegladéw i czynnosci kontrolnych prowadzonych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za
zarzadzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajgcy i autorzy Dokumentow
Wykonawcy, ktérzy bedg kompetentni do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukciji
i uwag od przedstawiciela Zamawiajgcego. Oceniane bedg zgodnos¢ wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy, z wymaganiami umowy na podstawie wynikéw wiasnych kontroli
jak i wynikow kontroli wewnetrznej dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli
Zamawiajgcego wykaza, ze sprawozdania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy
oprze sie wylgcznie na witasnych wynikach kontroli. Zamawiajgcy bedzie przekazywat
Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczgcych: prac pomiarowych
i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na jakos¢ lub terminowos¢
Dokumentow Wykonawcy Zamawiajgcy moze natychmiast wstrzymac¢ prace Wykonawcy
i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ prac projektowych.

5.3.  Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
Dokumentow Wykonawcy.

System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet,
transport i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem
sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem Dokumentow Wykonawcy ponosi Wykonawca.
przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w wykonywaniu
kontroli wewnetrznej przez Wykonawce
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych
z czestotliwoscig zapewniajgcyg stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
Z wymaganiami umowy.

6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY
6.1. Rodzaje odbiorow :

Dokumenty Wykonawcy podlegajg nastepujacym odbiorom:
(a) odbiorowi czesciowemu,

(b) odbiorowi korncowemu,

(c) odbiorowi po okresie gwaranciji jakosci.

6.2. Odbidr czesciowy
Przedmioty odbioru czesciowego

Odbiory czesciowe sg wykonywane odrebnie dla kazdego opracowania projektowego
i pozostatych Dokumentow Wykonawcy wymienionych w punkcie 2.2. niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego z uwzglednieniem zapiséw wiasciwych SP .

6.3. Odbior koncowy
Przedmiot odbioru koncowego

Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentéw Wykonawcy.
Odbidr koncowy Dokumentow Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu ostatniego Dokumentu
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2. niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

6.4.Procedura odbioru czesciowego i konhcowego
(a) Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego:

W trakcie odbioru przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdza zgodnos¢ dokumentéw
przedstawionych do odbioru w szczegdlnosci pod katem zgodnosci opracowan
projektowych z Umowa.

(b) W trakcie odbioru przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do podjecia nastepujgcych
decyzji:
(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag oraz wad przez niego stwierdzonych,
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i zgtoszonych wad,
- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje
wad,
- przekazanie poprawionych opracowan do Zamawiajgcego,

(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 28 dni, przeznaczonego na:

— przeanalizowanie uwag zawartych w ewentualnych opiniach do opracowan

— zleconych przez Zamawiajgcego, i przedstawienie protokotu z analizy uwag (protokot
bedzie zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢
uwagi zawarte w opinii),

— uzgodnienie wspodlnie z Zamawiajagcym zakresu wprowadzenia poprawek
i uzupetnien wynikajgcych z opinii,

— przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i zgtoszonych wad,

— wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje
wad,

— przekazanie poprawionych opracowan do Zamawiajgcego,
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(b3) o odmowie odebrania tych opracowan, ktére zdaniem przedstawiciela Zamawiajgcego
zasadniczo nie sg zgodne z umowg

(c) Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki
i uzupetnienia.

(d) Jesli przedstawiciel Zamawiajgcego uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz
z innymi dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu
czynnosci odbioru podpisze Protokot zdawczo-odbiorczy czesciowy lub koncowy,
w zaleznosci od sposobu ptatnosci za poszczegdlne opracowania projektowe i pozostate
Dokumenty Wykonawcy, okreslonego w innych czesciach niniejszego PFU.

(e) przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru opracowan w terminie 21 dni lub
w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego opinii do opracowan projektowych
w terminie 56 dni, liczac od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw do
odbioru, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymagan warunkujgcych odbiér.

() Dokumenty do odbioru czesciowego i koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czesciowego i koncowego opracowan

projektowych jest Protokdt zdawczo-odbiorczy- czesciowy/koncowy. Protokédt ten

powinien zawierac:

- date wystawienia protokotu,

- nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

- nazwe strony przekazujgcej i odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan bedgcych przedmiotem odbioru wraz z podaniem iloSci
egzemplarzy,

- liste zatgcznikéw,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Sktadajgc wniosek o dokonanie odbioru kazdego opracowania projektowego

i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy Wykonawca dostarczy przedstawicielowi

Zamawiajgcego w celu sprawdzenia, formularz Protokotu zdawczo-odbiorczego w trzech

egzemplarzach wraz z zatgcznikami:

- kompletne opracowania,

- oSwiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostaty wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

- kopie protokotow sprawdzen oraz protokotu uzgodnieh miedzybranzowych.

6.5. Odbiér po okresie Gwarancji Jakosci

Odbiér po okresie gwarancji polega na ocenie uzupetnien Dokumentéw Wykonawcy
zwigzanych z usunieciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie obowigzywania gwarancji.

Odbidr po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie Protokotu
odbioru po okresie gwaranciji.

7. PLATNOSCI
7.1. Ustalenia ogdlne

Sposob i terminy dokonywania ptatnosci za Dokumentacje Projektowg i pozostate
Dokumenty Wykonawcy okreslone zostaty w Umowie i pozostatych Specyfikacjach na
projektowanie.
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Za kazdy z Dokumentow Wykonawcy wymieniony w tabeli zawartej w punkcie 2.2.
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcy przedmiot odrebnego odbioru
czesciowego, przystuguje Wykonawcy ptatnos¢ czesciowa na zasadach i w kwocie
okreslonej w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Przepisy prawa

1) Wykaz przepiséw wg. Rozdziatu Il pkt 3.Programu Funkcjonalno Uzytkowego
8.2 Wytyczne, instrukcje, standardy i normy

1) Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programow
operacyjnych

2) Komentarz do warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes¢ |, Czesé Il.

3) Normy wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

SP.10.30.00

PROJEKT BUDOWLANY, MATERIALY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA OPINII,
UZGODNIEN | POZWOLEN WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI ORAZ
DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ, PROJEKT
WYKONAWCZY, INSTRUKCJA OBSLUGI | KONSERWACJI,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania
Ogodlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujgcy dokument przy realizacji nastepujgcej
Dokumentaciji Projektowej:

1.2.1. Projekt Budowlany,

1.2.2. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegoblnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,

1.2.3. Projekt Wykonawczy,

1.2.4. Instrukcja obstugi i konserwacji, ktére nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiér opracowan projektowych,
w ktérych gtéwnym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W sktad
stadium Projektu budowlanego w zaleznoéci od potrzeb, wchodzg tez inne
opracowania projektowe, np.: ,

- materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

- projekty rozbiorki,

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegdblnymi oraz inne materiaty projektowe, w tym m.in.: ROOS dla potrzeb oceny
oddziatywania inwestycji na srodowisko, projekt organizacji ruchu,

- mapa do celéw projektowania drég,

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziatdéw nieruchomosci)
oraz formalno-prawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci,

1.3.2. Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze
szczegotowym, ktdre stuzy:

- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej / pozwolenia na
budowe,

- przygotowaniu projektéw wykonawczych
Szczegotowy zakres i forme Projektu budowlanego okreslajg przepisy wykonawcze
wydane do Ustawy Prawo budowlane.

1.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na
podstawie projektu budowlanego (jest to uszczegotowienie projektu budowlanego
w stopniu wiekszym niz wymagany przez Prawo budowlane), ktére wskazuje
szczegoOtowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne,
materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Obioru Rob6t Budowlanych (STWIORB).

1.3.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi przepisami, polskimi normami, okresleniami podanymi w SP.00.00.00
Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w innych czesciach Umowy.
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2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ogdlne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne
dla Dokumentow Wykonawcy.

W niniejszej specyfikacji przedstawiono wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy

projektowaniu konstrukcji, wyposazenia i materiatéw dla obiektéw drogowych, obiektéw

inzynierskich, innych obiektow, infrastruktury technicznej, urzgdzeh ochrony srodowiska

I innych urzadzen:

- Obiekty drogowe

- Urzadzenia ochrony srodowiska

- Infrastruktura techniczna zwigzana i nie zwigzana z drogg (kanat technologiczny,
przebudowa istn. sieci)

- Inne obiekty

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1 Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogdélne wymagania dla materiatdow wyjsciowych do projektowania znajdujg sie w pkt 3.1
SP.00.00.00 Specyfikacje na projektowanie.

3.2 Materiaty archiwalne i warunki

Ogdélne wymagania dla materiatdow wyjsciowych do projektowania znajdujg sie w pkt 3.2
SP.00.00.00 Specyfikacje na projektowanie.

Wykonawca pozyska wilasnym kosztem i staraniem warunki techniczne budowy
i przebudowy od wiascicieli i uzytkownikéw urzgdzeh infrastruktury technicznej oraz,
w przypadku potrzeby inne, istotne informacje, ktére sg zawarte w zasobach administracji
i stuzb wojewddzkich, powiatowych i gminnych oraz zasobach zarzadcow i administratoréw
obiektéw i urzadzen.

3.3 Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogdlne wymagania dotyczgce pomiardw, badan, obliczen i ekspertyz znajdujg sie w pkt 3.3
SP 00 00 00 Specyfikacje na projektowanie.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje, w tym fotograficzng,
zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego wszystkich drog, terenu, a takze dokonac
oceny przydatnosci istniejgcego uzbrojenia terenu oraz istniejgcych rzek, ciekéw, rowow
melioracyjnych, mogacych peti¢ role odbiornikébw wody opadowej zterenu inwestyciji,
zaréwno dla etapu budowy, jak i eksploatacji odcinkéw drég objetego przedmiotem
zamowienia.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca zobowigzany jest dokonacC niezbednej do w/w
oceny inwentaryzacji geodezyjnej.

Wyniki w/w inwentaryzacji, w tym geodezyjnej i oceny z niej wynikajgcej, nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych.

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
Dokumentacji Projektowej. Inne wymagania dotyczgce wykonania opracowan projektowych
zawarto w pkt 4 Wymagania ogélne SP.00.00.00.
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4.1.

41.1

41.2

41.2.1

41.2.2
41.2.3

4124

4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7

Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji projektowej objetej niniejsza
SP.

Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma zawieraé opracowania
projektowe o charakterze szczegdtowym. Wszystkie elementy majg by¢ okreslone
szczegotowo (ostatecznie).

Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma by¢ wykonane dla wszystkich
zadan inwestycyjnych objetych zakresem niniejszego zamdwienia na projekt
i budowe, lecz dopuszcza sie mozliwos¢ odrebnych opracowan dla poszczegodlnych
elementéw wchodzgcych w sktad zadania, ktére moga stanowi¢ odrebne przedmioty
odbioru i dopuszczenia do uzytkowania,

Szczegdtowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz rozporzgdzeniach wykonawczych do
ustawy Prawo budowlane.

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejgcego obiektu, a takze w przypadku
kolizji projektowanego obiektu z innymi obiektami, nalezy przedstawi¢ wszystkie
istotne zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbidérkami obiektow,

SzczegotowosE prac projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczgce szczegdtowosci prac projektowych
podano w SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzgdzenia
nalezy zaprojektowaé szczegétowo (ostatecznie).

Wymagania dla kolejnoéci wykonywania prac projektowych
Realizacja Dokumentacji Projektowej bedzie przebiega¢ w nastepujacych etapach:

analiza materiatébw wyjsciowych, zebranie i analiza materiatéw archiwalnych oraz
wykonanie wymaganych inwentaryzacji, w tym geodezyjnych, pomiaréw, badan,
obliczen i ekspertyz wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji
fotograficznej (w formie papierowej — oprawionej w osobny tom z opisem zdjec,
zdjecia min 15 x 9 cm oraz cyfrowej — zdjecia w formacie *.pdf, opis plikow
odpowiadajgcy opisowi zdjec¢) z przeprowadzonej inwentaryzacji,

opracowanie (aktualizacja jes$li bedzie wymagana) mapy do celdéw projektowych,

opracowanie materiatbw niezbednych do uzyskania (aktualizacji) warunkow
technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych
przepisami szczegotowymi,

opracowanie w uzasadnionych przypadkach roboczych wersji PB i innych
opracowan projektowych z nim zwigzanych oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego dla proponowanych rozwigzan,

opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej dla
celbw nabycia nieruchomosci i nabycia prawa do czasowego korzystania
Z nieruchomosci,

wykonanie projektu budowlanego, w tym projektéw rozbiérek oraz materiatéw do
wnioskow o wydanie niezbednych do realizacji przedmiotowego zamowienia
decyzji (np. wodnoprawnych, derogacyjnych, w przypadku potrzeby takze
Srodowiskowych), opinii, uzgodnien i pozwolen, wymaganych przepisami
obowigzujgcymi na dzieh ztozenia wniosku 0 wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje / pozwolenia na budowe dla odcinka drogi objetego zamdwieniem,

uzyskanie wymaganych decyzji (np. wodnoprawnych, derogacyjnych, w przypadku
potrzeby takze Srodowiskowych), opinii, uzgodnieh i pozwolen oraz przekazanie
do sprawdzenia i odbioru Projektu Budowlanego i innych opracowan projektowych




SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.10.30.00

4.1.2.8

4.1.2.9

z nim zwigzanych oraz wykonanie poprawek i uzupetnien wyniklych w trakcie
procedury ich odbioru,

opracowanie (wraz ze wszystkimi niezbednymi uzupetnieniami
i wyjasnieniami) materiatbw do wniosku o wydanie oraz udziat w postepowaniu
administracyjnym w sprawie wydania i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej / pozwolenia na budowe, a w przypadku potrzeby
takze wymaganych decyzji o pozwoleniu na rozbiorke badz materiatdw do
zgtoszenia rozbidrek,

opracowanie (aktualizacja) i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizaciji
ruchu,

4.1.2.10 opracowanie i uzgodnienie z witasciwymi zarzgdcami drog niezbednych do

zrealizowania inwestycji, projektéw tymczasowej organizacji ruchu,

4.1.2.11 opracowanie Projektu Wykonawczego wraz ze STWIORB, zgodnie z ich

4.2

42.1

zawartoscig oraz wymaganiami okreslonymi w punkcie 4.6.4 niniejszej Specyfikaciji
w terminach okreslonych zapisami umownymi, przekazanie go do odbioru oraz
wykonanie poprawek i uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru.

Szata graficzna Dokumentacji Projektowej

Ogodlne wymagania dotyczgce szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy
Dokumentacji Projektowej przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogodine dla
Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objetej niniejszg Specyfikacja
Wykonawca ponadto uwzgledni nastepujgce wymagania dotyczgce szaty graficznej
i wydawniczej:

Projekt budowlany

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania § 6 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, a w szczegdlnosci:

— zapewniac¢ czytelno$é, przejrzystos¢ i jednoznacznos¢ tresci,

— liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbednego
minimum,

— wszystkie tomy dokumentacji powinny by¢é oprawione w oprawe
uniemozliwiajgcg ich dekompletacje i przystosowang do wielokrotnego uzycia
oraz zawierac spis tresci,

— cafos¢ projektu budowlanego nalezy w podziale na odpowiednie czesci
zapakowa¢ w zamykane, odporne na zawilgocenie teczki, przystosowane do
wielokrotnego uzycia, z praktycznym uchwytem,

— rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego, w technice
cyfrowej,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgcg: nazwe i adres
obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektantow,
sprawdzajgcych, date i ich oryginalne podpisy, specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych.

W przypadku inwestycji skladajgcej sie z wiekszej ilosci obiektéw, projekty
architektoniczno-budowlane powinny by¢ oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu
lub branzy. W szczegdlnosci mozna zastosowaé oddzielne czesci zawierajgce
obiekty: drogowe, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony s$rodowiska, inne
obiekty.
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4.2.2

4.2.3

4.3

4.4.1
(@)

Do kazdego opracowania projektowego skfadajgcego sie na Projekt Budowlany
nalezy dotgczy¢ kopie uprawnien budowlanych projektantéw i sprawdzajgcych oraz
aktualne na dzien opracowania projektu zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 Ustawy Prawo budowlane oraz o$wiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego
w oryginale o tresci zgodnej z art. 20 ust 4 Ustawy j/w.

Projekt organizacji ruchu
Projekt w formacie A4 lub A3 oprawiony w tomy.

Projekt wykonawczy

Rysunki projektu wykonawczego powinny zosta¢ ziozone do formatu A-4
i przekazane bez oprawiania, w teczce zapinanej lub wigzane.

Poszczegdlne czesci zapakowane w odporne na zawilgocenie teczki, przystosowane
do wielokrotnego uzycia.

Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla Projektu budowlanego.

Szczegdbtowy zakres i forma Projektu Budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych przepisow, w tym Art. 34 ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt Budowlany musi zapewnia¢ mozliwos¢ uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje / pozwolenia na budowe dla objetej zamowieniem drogi. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie wymogi organu witasciwego w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje / pozwolenia na budowe, jakie zaistniejg
w odniesieniu do zakresu i formy Projektu Budowlanego w toku postepowania
administracyjnego o jej wydanie.

Projekt zagospodarowania terenu:

Czes¢ Opisowa

Zawartos¢ musi by¢ zgodna z trescig § 8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czesci opisowej mozna dotgczy¢ stosownie do potrzeb oswiadczenia wtasciwych
jednostek wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane
przepisami szczegolnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33
ust.2 punkt 1) ustawy Prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej
Czesci opisowe;j.
Tres¢ Czesci Opisowej powinna uwzgledniac takze ponizszg ramowg zawartos¢:
(al) Przedmiot inwestycji.
()  Lokalizacja i program inwestycji.
Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy),
kilometraz (poczatek, koniec, diugosé), funkcja, klasy, i nazwa drég, kategoria
ruchu, itd.
(i)  Celizaktadany efekt inwestyc;ji.
Oméwienie celu i spodziewanych korzysci ogolnospotecznych bezposrednich
(dla uzytkownikéw drog) i posrednich (dla ogdtu i spotecznoéci lokalnych),
zakfadanych po zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia.
(i)  Podziat inwestycji na etapy i kolejnos¢ realizacji obiektow i etapow.

(a2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym).

() Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.
Dla obiektéw lub grup obiektéw budowlanych wchodzgcych w sktad istniejgcego
pasa drogowego:
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- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,

- funkcjonalnosc¢ istniejgcych obiektéw np.: no$nosé, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni i swiatla, przepustowos¢, wypadkowos¢, wydajnosc,
dostepnosg, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukgji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

(i) Charakterystyka zieleni istniejgcej (moze by¢ zawarta w oddzielnym Projekcie
zieleni).
(i) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- konfiguracja i uksztattowanie terenu,

- wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie
wykonania i oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty
chronione oraz odlegtosci od planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,

- istniejaca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi
ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiérki.

(a3) Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne.

()  Warunki wynikajgce z:
- koncepciji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
- planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,
- innych programoéw rzgdowych i programéw wojewodzkich,
- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

(i)  Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego i terenu
przylegtego.

(i)  Warunki srodowiskowe terenu.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary
i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat,
grunty rolne i le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
itd.).

(iv)  Warunki wynikajagce z ochrony konserwatorskiej terenu.
Dane informujgce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz informaciji
pozyskanej z jednostek samorzadu terytorialnego (starostwo, gmina, miasto).
Dane dotyczace zagadnien archeologicznych.

(v)  Warunki geologiczne i gornicze terenu.
W tym dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

(vi) Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem
ruchu, przeciwpozarowe).

(a4) Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym).
(i) Uksztattowanie trasy drogowe;.
(|)(|) Uktad komunikacyjny:
opis przebiegu trasy na tle istniejgcego i planowanego
zagospodarowania terenu,
- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejgcej (przy
rozbudowie),
- opis przebiegu trasy wzgledem planowanego ukfadu komunikacyjnego,
powigzania z innymi drogami wzglednie z uktadem drog, dostepnose.
(i)(i)) Uksztattowanie terenu i zieleni (moze by¢ zawarte w oddzielnym Projekcie
zieleni).
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(b)

(i) Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krotki

opis zawierajgcy:

(ii)(i) nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

@iD(ii) funkcja i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu,
przepustowos$¢, klasa techniczna, skrajnie, $wiatta, dopuszczalnych
obcigzen, skutecznos¢),

(in)(ii)) inne konieczne dane wynikajgce z specyfiki obiektu lub przepiséw,

w nastepujgcym uktadzie branz:

- obiekty drogowe,

- obiekty inzynierskie,

- obiekty kubaturowe,

- urzadzenia ochrony Srodowiska,
- infrastruktura techniczna,

- inne obiekty

(ab) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa
budowlanego.

(a6) Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiesci¢c wykaz i kopie (w razie potrzeby
uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnieh, opinii, warunkéw i innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Przede wszystkim nalezy zamiescic kopie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach i pozwolen wodnoprawnych.

Ponadto instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich
elementdéw planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetenciji) to:

(i) zainteresowani wifasciciele lub zarzadcy: drog, woéd, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektow: w zakresie wydawania warunkéw do budowy
zarzadzanych przez nich obiektéw oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych, a w szczegolnosci lokalne samorzady,

(i) wiadciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie
stosownie do potrzeb, oswiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta
i gazu, odbioru Sciekdw oraz o warunkach przytgczenia obiektu do sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz drég Igdowych (dotyczy to przede wszystkim
budownictwa kubaturowego),

(i)  wiasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi,

(iv) wtasciwi dyrektorzy Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodnej, parkow
narodowych i krajobrazowych, nadlesnictwa, kofta towieckie i pozarzgdowe
organizacje ekologiczne,

Czes¢ rysunkowa - zawarto$¢ musi byé zgodna m.in. z treScig §8 i §9
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zawartos¢ ramowa:

(b1) Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000.

(b2) Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierajgcy m.in.:
(i) granice i numery dziatek,

(i)  usytuowanie i uktad istniejgcych i projektowanych obiektéw

(i) rodzaj i planowany maksymalny zasieg ucigzliwosci,
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(iv) uksztattowanie terenu,
(v) uksztattowanie zieleni,
(vi) ukifad sieci i przewodow uzbrojenia terenu.

4.4.2 Projekt architektoniczno-budowlany

Zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego musi by¢ zgodna m.in. z trescig
Rozdziatu 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W nawigzaniu do wymagan rozporzgdzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

(@) Opis techniczny - zawartos¢ musi by¢é zgodna m.in. z trescig § 11 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego

W tresci Opisu technicznego nalezy uwzgledni¢ ponizszg ramowg zawartosc:

(al) Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg sie w Opisie
obiektéw i na rysunkach.

(a2) Inwentaryzacje obiektow budowlanych.
Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych
i zazwycza] jej wyniki zamieszczane sg bezposrednio na rysunkach
projektowanych obiektow.

(a3) Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy).
Wyniki ocen stanu technicznego obiektéw mogg by¢, w zaleznosci od ich
zakresu rzeczowego i objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub
przedstawione jedynie w uproszczonej formie w punkcie (b) Opis obiektow.
W przypadku planowanej rozbudowy istniejgcych obiektéw budowlanych,
w uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocene
aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i ocene stanu posadowienia
obiektu.
Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:
a. wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),
b. ocene wynikow inwentaryzaciji ilosciowej i geometrycznej,
c. interpretacje wykonanych przez Wykonawce badan i obliczen oraz ocene

techniczng cech materiatowych,

d. obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukcja nosna i posadowienie
(nosnosé, wytrzymatos¢) i ocena stanu technicznego,
e. opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczgce mozliwego zakresu

wykorzystania istniejgcego obiektu dla celow planowanej przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy lub remontu,

f. zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcje
rozwigzan) a w przypadku planowanej rozbiorki zalecenia co do technologii
i zakresu robot rozbidrkowych.

(b) Opis obiektow

Opis obiektow wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie

rysunkow i powinien zawieraé¢ m.in.:

(b1) wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

(b2) urzadzenia obstugi uczestnikbw ruchu i program uzytkowy obiektu
budowlanego,

(b3) charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
obiektu budowlanego,

(b4) dostosowanie do krajobrazu,

(b5) ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego,
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(c)

(b6)

(b7)
(b8)
(b9)

(b10)

(b11)

(b12)

(b13)

(b14)

(b15)
(b16)

(b17)

(b18)

wyniki oceny wykonanej wg wyzej zamieszczonego punktu (a3). Oceny

stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) mogg by¢é zamieszczone w
oddzielnym opracowaniu,

kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposob jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej,

wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg punktu (c) Obliczenia (patrz
ponizej) - moga takze by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukciji
obiektu,

rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujgce na trasie
obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczegd6lnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa
Z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,

wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie - rozwigzania i sposob
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzgdzenh-
zagadnienia te mogg by¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu,
urzagdzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzane z drogg umieszczone w obiekcie — zagadnienia zazwyczaj sa
zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposob
funkcjonowania,

sposéb spetnienia warunkéw technicznych dotyczgcych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposéb zapewnienia osobom niepetnosprawnym
warunkéw do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdow i wjazdow,
warunki przejscia dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

sposob ochrony débr kultury,

sposob spetnienia wymaganh przepisdw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi
na mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczgce bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu zazwyczaj sg zamieszczone w oddzielnym opracowaniu
0 nazwie ,projekt organizacji ruchu”),

dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce
pod wzgledem rodzaju, zakresu i wielko$ci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzgdzen zabezpieczajgcych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i
sposo6b ich ochrony).

Obliczenia

W Czesci technicznej zamieszczane sg wyniki obliczeh konstrukcji obiektéw oraz
informacje gdzie jest dostepny komplet obliczeh. W zatgczniku do opisu nalezy podac¢
schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczeh powinien zawieraé:

(c1)
(c2)
(c3)
(i)
(ii)
(c4)

(c5)
(c6)

wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),

nazwa i charakterystyka metod obliczen,

przyjete schematy obliczeniowe:

schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpor w fazie uzytkowej,
charakterystyki geometryczno wytrzymatosciowe elementow decydujgcych
0 nos$no$ci obiektu w przekrojach krytycznych,

zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczgce obcigzen,
podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja,

dla obiektéw inzynierskich wyniki obliczen zawierajgce wielko$ci sit
wewnetrznych od poszczegdlnych obcigzen i oddziatywan zaréwno dla stanu
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(d)

(e)

(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vi)

(c7)

granicznego nosnosci jak i stanu granicznego uzytkowania, a w szczegélnosci:
stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez uzytkowej,
stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie uzytkowej, w tym
sity wewnetrzne i naprezenia tylko od obcigzenia ruchomego,

reakcje ,charakterystyczne” (tozyska) i reakcje ,obliczeniowe” (na podpory),
maksymalne dopuszczalne ugiecia dzwigaréw i osiadania podpér (jakie
dopuszcza projektant),

schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpor w fazie uzytkowe;j,
charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementéw decydujgcych
o nosnosci obiektu (dzwigarow gtéwnych, pomostu, pasm ptytowych)
w przekrojach krytycznych."

ewentualne wyniki badan doswiadczalnych - dla konstrukcji nowych, nie
sprawdzonych.

Czes¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede
wszystkim spetnia¢ wymagania m.in. §12 i §13 Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Na rysunkach nalezy zamiesci¢ stosowne
dane do wytyczenia obiektow w terenie.

Czes¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

(d1) dla obiektéw drogowych

(i)
(ii)

plan sytuacyjny (1:500 =+ 1:1000),
przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 + 1:100),

(iii) przekroje podtuzne (1:100/1000 =+ 1:200/2000),
(iv) charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50 —1:100) — w zaleznosci od potrzeb,

(v)

szczegoly konstrukcyjne (1:10 — 1:25),

(d2) dla obiektéw inzynierskich

(i) widok z gory,

(i) widok z boku,

(iii) przekroj podtuzny ( 1:20 — 1:200 w zaleznosci od wielkosci obiektu)
(iv) przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

(d3) dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg
(i) plan sytuacyjny (1:500 — 1:1000),

(i) szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:25),

(iii) profile podtuzne (1:100/1000).

Oswiadczenia wiasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii
elektrycznej i wody, a w przypadku potrzeby takze innych mediow, oswiadczenia
0 zapewnieniu odbioru sciekdw oraz o warunkach przylgczenia obiektéw do sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i innych, a takze do drég
lgdowych.

4.4.3 Wyniki badan geologicznych — opracowanie to stanowi zestawienie wynikdéw
przeprowadzonych badan i jest zatgcznikiem do wniosku o ZRID.

4.5 Materialy projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczegolnymi

Ponizej przedstawiono wykaz i zawartos¢ materiatéw projektowych wykonywanych dla
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi, ktére mogg
wystgpi¢ w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego.
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4.5.1 Materiatly do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
Przedmiotowe opracowanie projektowe stuzy uzyskaniu zatwierdzenie rozwigzan
projektowych zwigzanych z wykorzystywaniem wéd i/lub budowe/przebudowe urzadzen
wodnych. Podstawg wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Operat wodnoprawny.

a) Wymagania ogdlne:

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie
ustawy z dnia 18.07.2001 roku — Prawo Wodne upowazniajgca do szczegdlnego
korzystania z wod oraz wykonywania urzgdzen wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do ktérego nalezy dotgczyé operat
wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w jezyku
nietechnicznym. Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdog
publicznych nie stosuje sie art. 407, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 20.07.2017 roku — Prawo
Wodne, tj. nie jest wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych moze byé wydane na
podstawie projektu tych urzadzen, jezeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu,
0 ktérym mowa w art. 409 ustawy z dnia 20.07.2017 roku — Prawo Wodne. W przypadku
ubiegania sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnych oraz
na odwodnienie obiektu budowlanego do wniosku doftgcza sie dokumentacje
hydrogeologiczng, o ile jej sporzgdzanie wynika z przepisow odrebnych.

b) Zakres operatu wodnoprawnego:

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w art. 409 ustawy z dnia 20.07.2017 roku — Prawo Wodne.

Na Zzgdanie organu wtasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca jest
zobowigzany rozszerzy¢ operat o inne, specyficzne opracowania, analizy lub dokumenty.

4.5.2 Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan
projektowych  zwigzanych  z  projektowanym  zagospodarowaniem  terenu
i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.

Czynnosci uzgadniania dokonuje sie w toku Narady. Uzgodnienie wydaje sie po
zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewoddw
i urzgdzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w stosunku do innych przewodow
i urzgdzen, obiektéw budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleh decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz materiatéw do decyzji ZRID.

Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad
i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnieh i wspotdziatania w tym zakresie.

4.5.3 Projekt stalej organizacji ruchu
Wykonawca opracuje (zaktualizuje) projekt statej organizacji ruchu wraz
z wymaganymi prawem opiniami i uzyska zatwierdzenie przez wiasciwy organ
zarzgdzajacy ruchem.

Projekt organizacji ruchu winien by¢ sporzadzony zgodnie z trescig Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
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Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez wiasciwy organ zarzadzajgcy
ruchem i po wprowadzeniu na droge staje sie organizacjg ruchu obowigzujgcag na tej
drodze. Ta organizacja ruchu zachowuje waznos$¢ do momentu zatwierdzenia
i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu.

Organizacja ruchu powinna byé wprowadzona nie pozniej niz 24 miesigce od daty
jej zatwierdzenia. Organizacja ruchu zawierajgca sygnalizacje swietlng nie powinna
by¢ wprowadzona pozniej niz 18 miesiecy od daty jej zatwierdzenia. W zatwierdzeniu
organizacji ruchu zawierajgcej sygnalizacje Swietlng powinien znalez¢ sie zapis, ze
przed oddaniem drogi do ruchu i przed uptywem 14 (30) dni od jej oddania do ruchu
nalezy dokonac¢ kontroli funkcjonowania sygnalizacji oraz, ze po uptywie najpdzniej 18
miesiecy od oddania drogi do ruchu nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaC program
sygnalizacji i jej funkcjonowanie, a w razie koniecznosci dokona¢ niezbednych korekt.
Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej, obowigzujgcej organizacji ruchu, przed
ich wprowadzeniem muszg by¢ najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i
zatwierdzone przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

Projekt organizaciji ruchu zawiera:
(a) Czes¢ opisowa

(al) Opis techniczny:

(a2) Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu (nie pézniej niz
24 miesigce od daty jej zatwierdzenia, a w przypadku projektu sygnalizacji
Swietlnej nie pdzniej niz 18 miesiecy od daty jej zatwierdzenia.

(al) Imiona, nazwiska, oraz podpisy autora opracowania.

(ad) Zatgczniki w postaci opinii i uzgodnien wymaganych aktualnymi przepisami.

(ab) Ustosunkowanie sie autora opracowania na pisSmie do uwag i wnioskéw
zawartych w opiniach i uzgodnieniach.

(b) czes$é rysunkowa:

(b1) plan orientacyjny w skali 1:10.000,
(b2) plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (1:500 zalecany dla wszystkich
skrzyzowan/weztéw, a obligatoryjny dla skrzyzowan/wezidw z sygnalizacjg),

zawierajgcy:

() szczegotowe parametry geometryczne drogi, ze szczegdinym uwzglednieniem
geometrii skrzyzowan i tgcznic weztéw,

(i) parametry geometryczne zjazdow publicznych i indywidualnych, zatok
autobusowych parkingdw oraz miejsc obstugi podréznych,

(iii) lokalizacje i pikietaz istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakow
drogowych pionowych, w tym znakow kierunku i miejscowosci,

(iv) lokalizacje znakéw poziomych,

(v) lokalizacje sygnalizatoréw drogowych,

(vi) lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(vii) lokalizacja obiektéw, budowli i innych elementéw zagospodarowania

otoczenia drogi mogacych mie¢ wptyw na generowanie ruchu, widocznosc lub
bezpieczenstwo ruchu drogowego,

(viii)  lokalizacje urzgdzen organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu, ochrony
Srodowiska, elementéw wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej
w pasie drogowym nie zwigzanych z drogg, moggcych mie¢ wplyw na
widocznos¢ i bezpieczenstwo ruchu drogowego,

(ix) rysunki sprawdzajgce wplyw lokalizacji i rodzaju konstrukcji urzgdzen
organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu drogowego i ochrony Srodowiska,
elementéw wyposazenia drogi oraz elementéw infrastruktury technicznej
znajdujgcych sie w pasie drogowym, nie zwigzanych z drogg na widocznos¢
i bezpieczenstwo ruchu drogowego, ze szczegdélnym uwzglednieniem
widocznosci i bezpieczenstwa na skrzyzowaniach i tgcznicach weziow,
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4.5.4 Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej

Zgodnie z ustawg o ktérej mowa w pkt. 8.1 ppkt. 1 SP.00.00.00, Wykonawca powinien
uzyskaé opinie witasciwych miejscowo zarzgdu wojewddztwa, zarzgdu powiatu oraz wdjta
(burmistrza, prezydenta miasta). Wykonawca powinien przygotowa¢ wymagany w/w ustawg
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wniosek, zawierajgcy:

a) aktualne na dzien sktadania wniosku wykazy dziatek w granicach terenu inwestyciji
(2 egz.) w podziale na: dziatki potozone w catosci w liniach rozgraniczajgcych, dziatki
pofozone po podziale w czesci w liniach rozgraniczajgcych oraz dziatki potozone
w granicach terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, ale poza liniami
rozgraniczajgcymi — z okresleniem robot przewidzianych do wykonania oraz
zestawienie dziatek (catych i dzielonych), takze Skarbu Panstwa, wraz z danymi
osobowymi wiascicieli i uzytkownikdéw wieczystych,

b) projekt budowlany (4 egz.) wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy wg pkt 8.1.ppkt. 3 SP.00.00.00, aktualnym na dzien opracowania projektu;

c) nastepujgce materiaty (3 egz.)

mape w skali co najmniej 1:500 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz
istniejgce uzbrojenie terenu — zgodnie z SP — 30.10.00

analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
pozwolenie, o ktérym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
0 obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pézn. zm.) jezeli jest ono wymagane;

w przypadku obiektow zaktaddw gorniczych oraz obiektow usytuowanych na
terenach zamknietych i terenach, o ktérych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji
architektoniczno-budowlanej, o ktérym mowa w art. 82 ust. 2 w/w ustawy,
projektowanych rozwigzan w zakresie:

- linii zabudowy oraz elewacji obiektéw budowlanych projektowanych od
strony drog, ulic, placow i innych miejsc publicznych,

- przebiegu i charakterystyki technicznej drég, linii komunikacyjnych oraz
sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu
zamknietego, portow morskich i przystani morskich, a takze podigczen
tych obiektow do sieci uzytku publicznego;

- uzasadnienie zarzadcy drogi,,

opinie:

- ministra wfasciwego do spraw zdrowia — w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi
przepisami,

- dyrektora wilasciwego urzedu morskiego — w odniesieniu do obszaréw
pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portow i przystani,

- wilasciwego organu nadzoru goérniczego — w odniesieniu do terenéw
gorniczych,

- dyrektora wilasciwego regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej —
w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzgdzen wodnych
oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na
obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig,
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- dyrektora witasciwej regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych —
w odniesieniu do gruntow lesnych stanowigcych wiasnosé Skarbu
Panstwa, bedgcych w zarzgdzie Laséw Pahstwowych,

- wilasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw — w odniesieniu do
dobr kultury chronionych na podstawie odrebnych przepisow,

- wilasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej — w odniesieniu do linii
kolejowej,

- innych organdw wymaganych przepisami szczegolnymi.

d) wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne,

e) jednostkowe mapy z projektem podziatu nieruchomosci (5 egz.) oraz mapy zbiorcze
z projektem podziatu nieruchomosci (3 egz.) — zgodnie z SP-30.20.00,

Wykonawca przygotuje do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowych dla kazdej dziatki objetej wnioskiem, aktualny na dzien sktadania wniosku wypis z
katastru nieruchomosci (ewidencji gruntéw). Dokumenty te majg by¢ zlozone w sposéb
umozliwiajgcy ich szybkie i skuteczne powigzanie z wykazem dziatek.

Opracowania i dokumenty, o ktérych mowa powyzej nalezy sporzgdzi¢ odrebnie dla dziatek
przeznaczonych do statego zajecia i odrebnie dla dziatek przeznaczonych do czasowego
zajecia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé min 2 kopie aktualnych map
ewidencyjnych z zaznaczeniem pasa drogowego i terenu niezbednego pod obiekty
budowlane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest pelne dostosowanie wniosku do wymagan organu
wydajgcego decyzje.

455 Inne materialy i opracowania

(a) Opinia geotechniczna wraz z wynikami badan podtoza,

(b) odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania
od gestoréw urzgdzen infrastruktury obcej warunkéw technicznych przebudowy tych
urzgdzen kolidujgcych z inwestycjg drogowg oraz do uzyskania uzgodnien gestorow,

(© odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania
opinii (w przypadku obiektéw objetych ochrong konserwatorskg) lub zezwolenia (w
przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiérki obiektow budowlanych wpisanych do
rejestru zabytkéw lub znajdujgcych sie na terenie objetym ochrong konserwatorska),
dokonywanych przez wtasciwy organ ochrony konserwatorskiej.

(d) odpowiednie materiaty z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunkéw
technicznych przytgczenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody,
zrzut sciekow oraz wywoz odpadkéw. Uzgodnienia dokonujg wiasciwe jednostki
zarzadzajgce siecig lub obstugujace. W przypadku przytgczenia do sieci
telekomunikacyjnej wydawane jest przez witasciwego dyrektora zarzadu
telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

(e) materialy do innych uzgodnien z wiasciwymi organami, ktérych koniecznosé
wykonania moze wynikac z tresci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
uzgodnienia w zespole dokumentacji projektowej, jako warunkéw szczegodlnych,
zwigzanych z konkretng lokalizacjg, np. dotyczgcych ograniczeh sposobu zabudowy

w sgsiedztwie terendw, obiektow i urzadzen ochronnych Iub zwigzanych
Z bezpieczenstwem kraju.
() odpowiednie materialy dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby

przewidzianej do usuniecia poza teren inwestycji. WWskazania dokonuje organ gminy.
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Wykonawca w ramach Ceny Oferty opracuje wyzej wymienione materiaty i uzyska w imieniu
Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane na
podstawie tych materiatéw.

Wykonawca przed ztozeniem wnioskdw o uzyskanie opinii, uzgodnien i pozwolen do
wiasciwych organow, uzyska finalng akceptacje materiatdow przez Zamawiajgcego.

4.6 Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego (jest to uszczegétowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym
niz wymagany przez Prawo budowlane), ktore wskazuje szczegdtowo rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia
oraz zawiera Specyfikacje techniczne oraz przedmiary dla obiektéw budowlanych bedgcych
przedmiotem rob6t budowlanych.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatow dla potrzeb

wykonania, odbioru i rozliczenia robot budowlanych.
Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien zawiera¢ doprecyzowanie - rozszerzenie ww. opracowania
0 zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robét budowlanych. Przy
sporzgdzaniu projektu wykonawczego Wykonawca zobowigzany jest do niezmieniania,
zasadniczych tresci projektu budowlanego. Wprowadzenie takich zmian bedzie mozliwe
jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody i na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego.

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzié rysunki wykonawcze potrzebne
do pdzniejszego wykonania robét budowlanych. W sktad projektu wykonawczego wchodzag
ponadto wyniki obliczen, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen
konstrukcyjnych i ilosciowych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, rozwigzania projektowe
obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.

Wszystkie rysunki powinny by¢é wykonane =z duzg doktadnoscig, odpowiednig
szczegotowoscig i czytelnoscia.

Projekt wykonawczy powinien by¢ podzielony na tomy odrebne dla kazdej branzy.

W skiad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

4.6.1 Wycigg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot.

4.6.2 Istotne z punktu widzenia wykonawstwa rob6t materiaty, ktére bedg potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in.:

(a) plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej— materiat do
uzgodnienia ZUDP,

(b) opracowania geologiczne i geotechniczne,

(© projekt uksztattowania terenu,

(d) projekt organizacji ruchu opracowany na etapie projektu budowlanego,

4.6.3 Projekty organizacji ruchu na czas budowy, ktére nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru oraz uzyskac zatwierdzenie organu zarzgdzajgcego ruchem.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierac:

(a) cze$¢ opisowg z okresleniem m.in. ilosci etapow czasowej organizacji ruchu, dtugosci
frontbw robdt, wskazaniem warunkéw objazdéw przy budowie poszczegdinych
obiektow itp.,

(b) zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi,
ze szczegolnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,
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(©)
(d)

4.6.4

odpowiednio do planowanego postepu robot,

plan orientacyjny z zakresem robot i zatozeniami organizacji ruchu (1: 10 000 - 1:25
000) ze szczegdlinym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,

wykaz znakdéw pionowych i poziomych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, ktore okreslajg
warunki oraz sposéb wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Zadania.

Podstawg do opracowania STWIORB jest Projekt Budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projektu Wykonawczego, opracowane przez
Wykonawce w ramach Umowy oraz przekazane przez Zamawiajgcego Warunki
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére Wykonawca winieni traktowac¢ jako
wymagania minimalne.

Wykonawca, przed wdrozeniem do zastosowania zobowigzany jest uzyskac pisemne
uzgodnienie STWIORB przez Zamawiajgcego.

Wymaga sie, aby STWIORB zawieraly szczegdétowe wymagania dla Wykonawcy
robét w zakresie: sprzetu, stosowanych materiatéw, transportu, wykonania robdt,
kontroli jakosci robot, obmiaréw robét, odbiorow robot i ptatnosci za roboty.
Specyfikacje techniczne powinny by¢ opracowane tak, aby umozliwi¢ jasng wyktadnie
wymaganych standardéw robocizny, materiatdw oraz wykonania towaréw i ustug,
ktére majg by¢é zamowione. Specyfikacje powinny stawia¢ wymaganie, aby wszystkie
towary i materiaty, ktére majg by¢ wigczone do robdot budowlanych byty nowe,
nieuzywane, wykonane wedtug najnowszych lub biezgcych wzoréw, zawierajgc
wszystkie postepy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiatéw oraz aby
spetnialy wymagania obowigzujgcych przepisow prawa europejskiego i krajowego.
STWIORB powinny zawiera¢é m.in. ww. wytyczne i wymagania do: projektu
tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, projektu rusztowan, projektu tymczasowego odwodnienia, projektu
ochrony zdrowia i zycia, projektu prébnego obcigzenia, projektu iniekcji, projektu
sprezania, itd.). Powinny takze zawiera¢ rowniez informacje dotyczgce koniecznosci
ponoszenia przez wykonawce robot  wszystkich  kosztow  zwigzanych
z odszkodowaniami za zniszczone skfadniki majgtkowe, ktére powstang przy
wykonywaniu przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanej na
nieruchomosci poza pasem drogi.

4.6.5 Rysunki wykonawcze:

@)

(b)

4.6.6

Dla obiektéw drogowych, oprécz rysunkéw zamieszczonych w PB:

(@l) przekroje poprzeczne drég (skala 1:50 — 1:100), z zaznaczeniem powierzchni
wykopéw i nasypdéw oraz podaniem ich wartosci w danym przekroju,

(a2) schematy wytyczenia obiektéw, np.: drég, obiektow inzynierskich,
skrzyzowan, weztéw (1:500 + 1:2000),
(a3) szczegdly elementdw wyposazenia technicznego i urzgdzen ochrony

Srodowiska (1:10 — 1:25),
(a4) projektowane przepusty. (1:100, 1:200, 1:500),
(a6) inne, niezbedne do wykonania robét budowlanych.

dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg — oprécz rysunkow
zamieszczonych w PB
(cl) szczegoty konstrukcyjne (1:5 — 1:10),

Kompletny zestaw projektéw technologii robot, rysunkow technologicznych lub
niezbednych do realizacji inwestycji wytycznych technologicznych (dla nietypowych
obiektéw lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robét), w tym
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4.6.7

4.6.8

w szczegolnosci:

- harmonogramy wykonania poszczegdélnych robat,

- projekty zabezpieczenia skarp wykopow i rozkopdow fundamentowych wraz
z odprowadzeniem wody,

- projekty wzmocnienia podtoza,

- projekty technologiczne obnizania poziomu wody gruntowej,

- projekty montazu barier, balustrad i innych urzgdzen BRD,

- projekty organizacji robot zwigzanych z zabezpieczeniem i lub wzmocnieniem dna
i brzegbw rzek i ciekow,

Wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspotrzednych X,Y,Z i atrybutow punktéw
umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych, , obiektow inzynierskich,
innych obiektéw, urzadzen infrastruktury technicznej, robét ziemnych, dla celéw
obstugi geodezyjnej budowy.

Przedmiar Robdét zawierajgcy zestawienie elementéw Robdt Statych, przewidzianych
do wykonania w kolejno$ci technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym
opisem oraz wskazaniem wtasciwych STWIORB, z wyliczeniem i zestawieniem
przewidywanych ilosci jednostek przedmiarowych.

(&) Opracowanie Przedmiaru Robét powinno sktadac sie z:
(al) strony tytutowej,
(a2) opisu zasad i metodologii opracowania,
(a3) tabeli Przedmiaru Robét.

(b) Tabela Przedmiaru Robdét powinna zawieraé pozycje przedmiarowe dla kazdego
wyodrebnionego w STWIORB elementu robét statych skfadajgcego sie na cato$c
obiektu lub budowli,

(c) Dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét nalezy podac nastepujgce dane:

(c1) numer pozycji przedmiaru (elementu);

(c2) kod pozycji przedmiaru (elementu), okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie
systematykg robot lub na podstawie dostepnych publikacji zawierajgcych
kosztorysowe normy naktadoéw rzeczowych;

(c3) numer STWIORB, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

(c4) nazwe i zwiezty opis elementu robdt,

(c5) jednostke miary, w ktérej dokonano przedmiaru,

(c6) ilos¢ jednostek technicznych elementu roboét statych przewidzianych do
wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.

(c7) llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na
podstawie rysunkéw w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce,
w sposéb zgodny z zasadami podanymi w STWIORB,;

4.7 Instrukcja obstugi i konserwacji

Celem

instrukcji obstugi i konserwacji jest wykonanie instrukcji obstugi szczegdlnie

skomplikowanych obiektow dla potrzeb utrzymaniowych.

4.7.1

Nalezy wykonac Instrukcje obstugi i konserwacji dla:
(&) przeglgdow szczegdtowych (dla obiektéw mostowych, gdzie przepisy ogdlne nie
majg zastosowania),
(b) urzadzen sterowania ruchem,
(c) zabezpieczen antykorozyjnych obiektow inzynierskich
(d) urzadzen infrastruktury zwigzanej z drogg (np.: oswietlenie),
(e) urzadzen ochrony srodowiska (np.: separatory,)

4.7.2. Instrukcje obstugi i konserwacji powinny zawiera¢, w zalezno$ci od potrzeb, m.in.:
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(a) okreslenie przedmiotu instrukcji,

(b) wymagania w zakresie przegladu stanu technicznego: rodzaje, harmonogram,
uprawnienia, wymagana dokumentacja,

(c) wymagania w zakresie biezagcej konserwacji (utrzymanie): harmonogram,
metody, sprzet, materiaty, robocizna, bhp i uprawnienia,

(d) zalecane remonty i naprawy oraz ich ogélny harmonogram, serwis,

(e) rysunkii schematy.

4.8 Ramowa zawartos¢ dokumentacji powykonawczej

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wykonang
zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wymagania dla elementéw projektowych Dokumentacji powykonawcze;j:

48.1

4.8.2

Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branz, na bazie Projektu
budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
i dokumentacja z odtworzenia i utrwalenia pasa drogowego, wedtug nastepujgcych
wymagan:

4.8.2.1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych w tym réwniez

dokumentacja geodezyjna o ktorej mowa w § 20 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
w budownictwie powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. W zwigzku z powyzszym dokumentacja geodezyjna powinna réwniez
zawiera¢ operat pomiarowy z wykazem zmian dla organu wydajgcego decyzje
0 zmianie uzytkow w katastrze nieruchomosci (ewidencji gruntow).
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z zakresem
opracowania oraz przeprowadzi¢c z Zamawiajgcym uzgodnienia dotyczgce
ewentualnych etapow wykonania pomiaréw powykonawczych.
Pomiary powykonawcze zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych powinny
byé poprzedzone:
= uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczgcych poziome;j
i wysokosciowej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wynikow z opracowan
jednostkowych itp.

= pobraniem z wlasciwego urzedu danych z katastru nieruchomosci.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana
biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy o tym niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Przy analizie zebranych materiatéw nalezy ze szczegdling uwagg ustali¢:

» klasy i doktadnosci istniejgcych osndéw geodezyjnych oraz mozliwosci ich
wykorzystania do pomiaréw powykonawczych,

» rodzaje uktadow wspotrzednych poziomdw odniesienia,

= zakres i sposob aktualizacji dokumentow bazowych znajdujgcych sie w osrodkach
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pomiar powykonawczy w pierwszej fazie powinien by¢é poprzedzony wywiadem
terenowym majgcym na celu:
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= 0golne rozeznanie z teren,

» odszukaniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej i ustaleniem stanu
technicznego tych punktow oraz aktualizacjg opiséw topograficznych,

= zbadaniem wizur pomiedzy punktami i ewentualnym ich oczyszczeniem,

= wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania
szczegotowej osnowy geodezyjne;.

Prace pomiarowe:

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢é wznowiong lub zatozong osnowe,
a nastepnie wykonaé¢ pomiar inwentaryzacyjny zgodnie z instrukcjami technicznymi
i wytycznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz standardami
technicznymi obowigzujgcymi w przepisach prawa geodezyjnego mierzac wszystkie
elementy tresci mapy zasadniczej i tres¢ dodatkowa:

= granice wediug stanu prawnego,

= kilometraz drog,

= punkty referencyjne drogi,

= znaki drogowe,

= wszystkie drzewa w pasie drogowym,

= zabytki i pomniki przyrody,

= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,

= rowy — w petnym zakresie,

= studnie — Srednice,

= zjazdy — wraz z wlotami do rur pod zjazdami,

= rzedne wlotu i wylotu, Swiatta i skrajnie obiektéw inzynierskich,

= przekroje poprzeczne istniejgcych drog co 20 — 50 m,

W zasadzie przy w/w pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiar
bezposredni). Przy wiekszych obiektach mogg by¢ stosowane takze metody
mieszane dla tresci ogdélnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu,
linii rozgraniczajgcych, granic ustalonych wg. stanu prawnego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego.
Whiesienie pomierzonej treSci na mape zasadniczg oraz mape katastralna
prowadzong technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metodg klasyczng lub przy
pomocy automatow kreslarskich (ploterow).

Niezaleznie od wyzej wymienionych technik, wtornik  mapy =zasadniczej dla
Zamawiajgcego nalezy uzupetnic o elementy wykazane powyzej w pracach
pomiarowych. Dla Zamawiajgcego nalezy réwniez wykona¢ dokumentacje zwigzang
z aktualizacjg ewidencji gruntow (zakresie zmiany uzytkowania).

Dokumentacje geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowa¢ zgodnie
z przepisami instrukcji technicznej i wytycznymi technicznymi osrodka dokumentac;ji
geodezyjnej i kartograficznej z podziatem na:

= akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

= dokumentacje techniczng przeznaczona dla Zamawiajgcego,
= dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji

Wykonawca przekaze odpowiednia dokumentacje techniczng do os$rodka
dokumentacji i uzyska jaj odbior.

Dla Zamawiajgcego zostanie sporzadzona w 2 egz. dokumentacja techniczna, ktora
stanowi jeden z dokumentéw do odbioru prac. Dokumentacja powinna by¢
skompletowana, zbroszurowana, bgdz oprawiona w odpowiednich teczkach,
segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg
stron. Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowac nastepujgce materiaty:
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1)
2)

3)

4)
5)
6)
7
8)
9)

10)

11)

sprawozdanie techniczne z wykonanych prac,

wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowg trescig, o ktérej jest mowa
w pracach pomiarowych poswiadczony przez odpowiedni osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej — 4 egz.,

wykaz wspotrzednych punktow osnowy, pikiet z pomiaru i punktéw granicznych
w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nosniku informaciji
i wydruku na papierze,

kopie protokotow przekazania znakdéw geodezyjnych pod ochrone,

kopie opiséw topograficznych punktow z dokumentacja fotograficzng

kopie szkicéw polowych,

mape numeryczng na nosniku oraz wydruk map,

kopie wykazu zmian ewidencyjnych w 2 egz.,

dokumentacje geodezyjng dotyczacg zmian danych ewidencyjnych - w 2 egz.
niezbedng jako zatgcznik do wystgpienia o wprowadzenie zmian do katastru
(ewidenciji gruntéw) w zakresie uzytkow,

dokumentacja odtworzenia i utrwalenia granic pasa drogowego wedtug punktu
4.8.2.3.,

inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru badz Zamawiajgcego

w trakcie wykonywania opracowania.

4.8.2.2 Nalezy rowniez uwzgledni¢ wymagania zawarte dla wykonania Mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych wedtug SP. 30.10.00.

4.8.2.3 Dokumentacja z odtworzenia i utrwalenia pasa drogowego.

W ramach prac zwigzanych z pomiarem powykonawczym drogowych obiektow
budowlanych nalezy odtworzy¢ lub wznowic¢ i zastabilizowaé w sposéb trwaty granice
pasa drogowego. Odtworzone (odszukane), zastabilizowane lub wznowione punkty
graniczne w przypadku ich braku lub ich zniszczenia nalezy uzupetni¢ i dokonac ich
stabilizacji w terenie znakami granicznymi i Swiadkiem betonowym wedtug zatgcznika
nr 1i 2 znajdujgcego sie w D.01.01.01. PFU oraz w SP 30.20.00.

Wykonawca sporzadzi szkic granic prawnych pasa drogowego. Szkic nalezy
sporzadzi¢ w skali gwarantujgcej czytelnosS¢ i przejrzystos¢ opracowania (skala
1:1000 lub 1:500) w wydtuzonym formacie A-3. Szkic powinien zawierac:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

nazwa wojewddztwa, powiatu, gminy, obrebu z tytutem ,Szkic przebiegu
granic prawnych pasa drogowego drogi gminnej(petna nazwa zadania)”,
granice pasa drogowego w kolorze czerwonym, pozostate granice w kolorze
zielonym,

kilometraz poczatkowy i korncowy opracowanego odcinka drogi,

szkic lokalizaciji,

punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji,

szczegoly sytuacyjne w zasiegu 10 metrow poza granice pasa drogowego tj.:

» krawedzie jezdni,

= stupki hektometrowe z opisem,

» punkty referencyjne,

* mosty, przepusty,

= ogrodzenia trwate i chodniki,

= drzewa, kontury lesne,

= stupy energetyczne i telefoniczne, linie napowietrzne,

= numery dziatek w pasie drogowym i dziatek przylegtych
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Dla Zamawiajgcego powinna by¢ sporzgdzona dokumentacja z wyznaczenia
(odtworzenia) pasa drogowego, ktéra stanowi jeden z dokumentéw do odbioru.
Dokumentacja powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona
w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem
zawartosci oraz numeracjg stron. Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowa¢ 2 egz.
Dokumentaciji (kazdy egzemplarz w wersji papierowej i na nosniku komputerowym) ,
ktéra bedzie zawiera¢ nastepujgce materiaty:

1) sprawozdanie techniczne,

2) szkic granic prawnych pasa drogowego,

3) wykaz wspotrzednych punktow osnowy, pikiet i punktow granicznych,

4) kopie mapy ewidencyjnej,

5) kopie mapy zasadniczej,

6) wypis z rejestru gruntéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym

7) kopie protokotdéw wznowienia i utrwalenia granic.

5. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH
5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci prac projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania prac projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 Wymagania Ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.

5.2. Przeglady prac projektowych
Przeglady prac projektowych odbywac sie bedg na biezgco zgodnie z ich postepem.

6. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

Ogodlne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogélne
dla Dokumentéw Wykonawcy.

6.1. Terminy wykonania, forma i ilos¢ egzemplarzy

6.1.1 Edycja papierowa
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w ilosci egzemplarzy podanej w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, w terminach ustalonych w umowie.

6.1.2. Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach, na odpowiednio opisanym
CD, DVD Ilub innym nosniku danych (np. pendrive) dokumentacje projektowg w wersji
elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wers;ji
elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji papierowe;j.

6.1.2.1 Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,PDF”. Na nosniku
danych nalezy zachowa¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegodlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderow muszg odpowiada¢ nazwom
czesci lub tomow. Pliki nalezy podzielic na czes¢ opisowg i czes¢ rysunkowg. Pliki muszg
by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien byc¢
zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla
dtugich nazw plikdw i folderow mozna stosowac¢ nazwy skrocone. W niektérych przypadkach
dla ufatwienia odczytu mozna umiesci¢ wiecej niz jeden rysunek z danej grupy w jednym
pliku np. w przypadku przekrojéw poprzecznych. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczen
przed drukowaniem.
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6.1.2.2 Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu DGN lub
DWG lub DXF dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci
opisowej oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikdw z obliczeniami. Na nosniku
danych nalezy zachowac taki ukfad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegodlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegoélnych folderow muszg odpowiada¢ nazwom
czesci lub toméw. Nalezy przygotowac oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ew.
obliczeniowej. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.
Dane dla okreslonej grupy rysunkéw skladajgcych sie na jedng catos¢ np. plan sytuacyjny,
niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym
podziatem na mniejsze czesdci w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku
poszczegoélnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki
referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikbw podstawowych muszg znajdowac
sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodzito do gubienia Sciezek.
W oddzielnym folderze nalezy umiesci¢ zestaw styldw linii i czcionek, ktdre sg niezbedne do
wiasciwego wyswietlania zawartosci plikdw. Pliki musza by¢ wolne od zabezpieczen przed
drukowaniem oraz edycj3.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach, dokumentacje
projektowa w wers;ji elektronicznej na nosniku CD lub DVD lub innym nosniku danych (np.
pendrive)

7. PLATNOSCI
7.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania
0g6ine dla Dokumentéw Wykonawcy, pkt.7.

Ptatnosci przejsciowe za wykonane i odebrane poszczegodlne Projekty lub za ich zakohczone
i odebrane sktadniki, zostaty okreslone w Specyfikacjach na projektowanie i Wykazie
Ptatnosci, stanowigcym czes¢ Kontraktu.

Za opracowanie Projektow wyszczegodlnionych w niniejszej specyfikacji moze by¢ udzielona
wiecej niz jedna ptatnos¢ przejsciowa, odpowiednio do ilosci etapow tej dokumentaciji i czasu
zakonczenia tych opracowan.

7.2. Platnos¢é za wykonanie Dokumentacji Projektowej

Ptatnos¢ za wykonanie Projektu budowlanego wraz z opracowaniami i uzgodnieniami

wymaganymi przepisami szczegolnymi, materiatbw do uzyskania opinii, uzgodnien

i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej, a takze Projektu wykonawczego z wszystkimi opracowaniami

towarzyszacymi obejmuje w szczegolnosci:

(a) analize materiatéw wyjsciowych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,

(b) zebranie materiatdbw archiwalnych i warunkow, ktére sg w posiadaniu odpowiednich
instytuciji,

(c) wykonanie pomiaréw i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW

(d) wykonanie opisow, obliczen i rysunkow oraz oprawe opracowan projektowych dla
potrzeb uzgodnien,

(e) wykonanie uzgodnien wymaganych dla PB, projektéw rozbidrki i PW,

(f) uzyskanie wymaganych opinii, zezwolen i decyzji, niezbednych do realizacji inwestycji,

(g9) wykonanie prezentacji PB, Projektow rozbiorki, PW,

(h) wykonanie sprawdzen PB, Projektow rozbiérki, PW,

(i) wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania PB, Projektéw
rozbiorki, PW,
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(1) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych PB, Projektow rozbiorki, PW
W wymaganej szacie graficznej oraz wersji w zapisie elektronicznym i w wymagane;j ilosci
egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 6
Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentow
Wykonawcy,

(k) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych materiatdw do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej / pozwolenia na budowe wraz
z uzyskaniem odpowiedniej decyzji,

() przygotowywanie stanowisk i wyjasnien w przypadkach zgtaszania przez zainteresowane
strony uwag, zastrzezen i protestow,

(m)udziat w spotkaniach ze spotecznoscig lokalng, w rozprawach administracyjnych, jakie
bedg miaty miejsce w toku realizacji zamowienia na etapie prac projektowych oraz
w postepowaniach odwotawczych i sgdowych do uzyskania prawomocnej decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji wigcznie.

7.3. Platnos¢ za wykonanie Instrukcji obstugi i konserwacji

Ptatnos¢ za wykonanie Instrukcji obstugi i konserwacji obejmuje w szczegolnosci

(a) wykonanie instrukcji i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym,

(b) wykonanie uzupetnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania i uzgadniania
Instrukciji,

(© wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego Instrukcji w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie
Z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00
Wymagania ogolne dla Dokumentow Wykonawcy.

7.4. Sposob ptatnosci:
Ptatnosci za poszczegdlne Dokumenty Wykonawcy realizowane bedg do kwot i na
warunkach okreslonych w umowie przez Zamawiajgcego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujgcych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej w szczegolno$ci nalezy stosowacé najnowsze,
obowigzujgce na dzien przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu brzmienie
nastepujgcych obowigzujgcych przepiséw i norm oraz wytycznych, instrukcji i standardéw,
w tym nizej wymienionych:

8.1 Wytyczne, instrukcje i standardy

1) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r.
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem (Mon. Pol. Z 1996 r nr. 28 poz. 295)

2) Zarzagdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr. 19 poz. 231).

3) Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych,
opracowane przez IBDiM Katowice 23.07.2004r

4) Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czesc¢ |, Czesc Il
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5) Normy wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych
6) Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001.
7) Zatgczniki do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach
a) Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia
b) Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia
c) Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
sygnatow drogowych — zatgcznik nr 3 do rozporzgdzenia
d) Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia.
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

SP.10.30.10

RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SROI?OWISKO WYKONYWANY NA
POTRZEBY OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

1. WSTEP
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1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania
Ogodlne dla Dokumentéw Wykonawcy

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza stanowi obowigzujgcy dokument przy realizacji nastepujgcego opracowania
projektowego SP.10.30.10 - Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego
na srodowisko wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, ktory nalezy wykona¢ w ramach zaméwienia j/w.

W skfad przedmiotu zamowienia wchodzg w szczegolnosci:

e raport o oddziatywaniu na $rodowisko wraz zatgcznikami graficznymi (wykonanymi na
ortofotomapie),

o streszczenie w jezyku niespecjalistycznym (stanowigce odrebny tom raportu),

e Plan Dziatan Srodowiskowych (stanowigcy odrebny zatgcznik do raportu),

o Materiaty dodatkowe (np. uzgodnienia) niezbedne do przeprowadzenia postepowania
W sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.3.1 Analiza porealizacyjna — opracowanie majgce na celu poréwnanie rzeczywistych
oddziatywah przedsiewziecia na srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach
0 oddziatywaniu na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na
realizacje przedsiewziecia. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawe do:

- podjecia ewentualnych dodatkowych dziatan ochronnych,
- wyznaczenia zasiegu obszaru ograniczonego uzytkowania.

1.3.2 Dziatania minimalizujgce- zespét dziatan majgcych na celu ograniczenie negatywnych
oddziatywan zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewzigcia.

1.3.3 Dziatania zapobiegawcze - zespo6t dziatan majgcych na celu wyeliminowanie
negatywnych oddziatywan na s$rodowisko zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem
planowanego przedsiewziecia.

1.3.4 Monitoring oddzialywan - zbiér analiz i pomiaréw, w fazie budowy oraz eksploatacji
przedsiewziecia, okreslonych w raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko oraz w decyzji
o pozwoleniu na budowe Ilub decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej,
prowadzonych przez realizujgcego przedsiewziecie.

1.2.5 Ocena oddziatywania na srodowisko — procedura szacowania przewidywanego
oddziatywania planowanej dziatalnosci tj. przedsiewziecia na Srodowisko.

1.2.6 Oddziatywanie na sSrodowisko - kazda zmiana w sSrodowisku spowodowana
proponowang dziatalnoscig. Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony srodowiska [pkt. 8.1
ppkt. 10 SP.00.00.00] rozumie sie przez to réwniez oddziatywanie na zdrowie ludzi.

1.2.7 Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko — postepowanie,
obejmujgce w szczegdlnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

¢) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu;

Zgodnie z art. 62 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [pkt. 8.1
ppkt. 12 SP.00.00.00] winno okresla¢, analizowac i ocenia¢:
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- bezposredni i posredni wplyw danego przedsiewziecia na:
e Srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi,
e dobra materialne,
e zabytki,
e wzajemne oddziatywanie miedzy powyzszymi czynnikami,
o dostepnos¢ do ztdéz kopalin,
- mozliwos¢ oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,
- wymagany zakres monitoringu.

1.2.8 Raport o oddzialywaniu na srodowisko - dokumentacja przedstawiajgca rezultaty prac
nad oceng oddziatywania na srodowisko przedktadana jako zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji wymagajgcej przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko (decyzji pozwolenie na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej).

1.2.9 NATURA 2000 — Europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii
Europejskiej, w sktad ktérej wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,

- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

1.2.10 Obszar Natura 2000 — rozumie sie przez to obszar specjalnej ochrony ptakow, specjalny
obszar ochrony siedlisk lub obszar majgcy znaczenie dla Wspdinoty, utworzony w celu ochrony
populacji dziko wystepujgcych ptakow lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkow bedgcych
przedmiotem zainteresowania Wspdélnoty.

1.2.11 Zakres raportu o oddzialywaniu na srodowisko - to stopien szczegétowosci informac;ji
poszczegoélnych czesci raportu o oddziatywaniu na srodowisko odpowiadajgcy charakterowi
przedsiewziecia, rodzajom postepowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres
zgodnie z art. 66 i 67 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko [pkt. 8.1
ppkt. 12 SP.00.00.00]).

1.2.12 Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe s$rodowiska
przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza poza obszarami Natura 2000 — wykazanie wystepowania lub
braku wystepowania stanowisk chronionych gatunkéw lub siedlisk, w tym gatunkéw i siedlisk
wymienionych w rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 listopada 2013 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspadlnoty, (Dz.
U. 2010 nr 77 poz. 510) [pkt. 8.1 ppkt. 14b SP.00.00.00].

- Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie
przedmiotow ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie danych iloSciowych
0 wystepujgcych gatunkach i siedliskach, jak rowniez jakosciowych o stanie zachowania
tych gatunkéw i siedlisk oraz ich reprezentatywnosc;

1.2.13 Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000 — to oddziatywanie na
cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnoéci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wptyngé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
lub

c) pogorszy¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.




SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.10.30.10

1.2.14 kompensacja przyrodnicza— rozumie sie przez to zespot dziatan obejmujgcych
w szczegolnosci  roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie,
zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzgcych do przywrocenia rownowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkdd dokonanych w $rodowisku przez realizacje
przedsiewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych;

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne
dla dokumentow Wykonawcy pkt 1.3. i w innych SP.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen infrastruktury
podano w pkt 2 SP 00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw wyjsciowych do projektowania znajdujg sie
w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt. 3.1.

3.2.  Materiaty archiwalne i warunki

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdbw archiwalnych i warunkéw przedstawiono
w SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt. 3.2.

3.3. Pomiary, badania, obliczeniai ekspertyzy

Ogdélne wymagania dotyczgce pomiardow, badan, obliczeh i ekspertyz przedstawiono
w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt 3.3.

Opracowania srodowiskowe powinny przyjmowa¢ za podstawe oceny istniejgce dane
obserwacyjne i pomiarowe oraz inne informacje dotyczgce stanu $rodowiska i dobr kultury,
wystepujacych ucigzliwosci, a takze dane zawarte w istniejgcych opracowaniach dotyczacych
stanu srodowiska. W przypadku gdy dane takie nie sg dostepne, nalezy wykona¢ obserwacje .

Analizy akustyczne powinny by¢ dokonane na podstawie numerycznego modelu terenu.

Ponadto Wykonawce obowigzujg m.in. nastepujace wymagania dotyczgce pomiardéw, badan,
obliczen i ekspertyz:

- dane dotyczgce zagospodarowania terenu, w tym budynkéw podlegajgcych ochronie
akustycznej,

- dane dotyczgce jakosci powietrza atmosferycznego wzdtuz trasy,

- inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczegdélnym uwzglednieniem chronionych siedlisk
przyrodniczych gatunkéw rzadkich i chronionych flory i fauny oraz korytarzy migracji fauny,).

Na potrzeby dokonania analizy akustycznego oddziatywania drogi Wykonawca winien oprzec¢
sie kwalifikacji terenédw wymagajgcych ochrony, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku [Pkt.8.1 ppkt.10b SP.00.00.00], na podstawie aktualnych zapiséw mpzp,
a w przypadku ich braku na podstawie zaswiadczenia organu, o ktérym mowa w art. 115 Prawo
ochrony Srodowiska [pkt. 8.1 ppkt. 10 SP.00.00.00] (wyrys z mpzp i zaswiadczenie ma stanowic
zafgcznik do raportu).

Wszystkie pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z metodykami referencyjnymi, okreslonymi
w rozporzgdzeniach.
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Wykonawce obowigzuje wykonanie inwentaryzacji terenu pod katem wystepowania gatunkéw
chronionych roslin, zwierzat (w tym ksylofagéw) i grzybow, tak aby mozliwe byto uzyskanie
formalnej zgody o ktorej mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody [pkt. 8.1 ppkt. 14
SP.00.00.00].

Obserwacje i badania terenowe nalezy przeprowadzi¢ w obszarze do 500 metréow od osi po obu
stronach drogi (w przypadkach szczegodlnych i uzasadnionych — szerzej w zaleznosci od
potrzeb).

Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca bedzie
stosowat metody pomiaréw badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe odpowiadajgce
charakterowi przedsiewziecia, rodzajowi postepowania administracyjnego i doktadnosci
uzyskanych danych - dopuszczone prawem polskim bgdz wspdélnotowym.

Uzyskanie niezbednych informacji i opinii do wykonania opracowania jest po stronie
Wykonawcy, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowan
projektowych. Inne wymagania dotyczgce wykonania opracowan projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy pkt 4.

4.1 Szczegbétowosé opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegodtowosci opracowan projektowych podano
SP.00.00.00 Wymagania ogoélne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt 4.2.

4.1.1. Raport o oddzialywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko
wymagany do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Wykonywany jest w trakcie opracowywania projektu budowlanego, jest opracowaniem
projektowym o charakterze szczegdétowym. Wszystkie elementy opracowan projektowych majg
by¢ okreslone w sposob ostateczny.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko na etapie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej powinien by¢ wykonany na tyle szczegdtowo, aby pozwolit na rozstrzygniecie w tej
decyzji nastepujgcych zagadnien:

- warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdow
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich,

- wymagania dotyczgce ochrony srodowiska uwzglednione w projekcie budowlanym,

4.1.2. Plan dziatan srodowiskowych

W ramach powtérnego raportu o oddziatywaniu na srodowisko nalezy opracowaé¢ Plan Dziatan
Srodowiskowych (PDS) przedstawiany inwestorowi do zatwierdzenia, jako kompleksowe,
wigzgce wytyczne dla wykonawcow inwestycji, ktdéry powinien uwzglednia¢ i opisywac
w syntetyczny sposéb takie kwestie jak:

- typowe oddzialywania (emisje do powietrza, hatas, przeksztatcenia i niwelacje terenu,
usuwanie drzew i krzewdw, zmiany stosunkéw wodnych) i sposoby ich eliminowania/
ograniczenia

- zidentyfikowane w rejonie inwestycji tereny i populacje szczegodlnie wrazliwe na te
oddziatywania

- miejsca lokalizacji i sposoby zabezpieczenia elementoéw zaplecza budowy, ktére moga
oddziatywaé negatywnie na stan srodowiska, w tym zwtaszcza:

e miejsca obstugi sprzetu i pojazddéw i sposoby ich zabezpieczenia
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e miejsca prowadzenia prac pomocniczych (przenosne wezty betoniarskie, wytwadrnie
mas bitumicznych)
e miejsca magazynowania materiatow i paliw
o obiekty socjalno-sanitarne
- terminy prowadzenia robot z uwzglednieniem:
e koniecznosci zachowania komfortu akustycznego (zwtaszcza w porze nocnej)
e okreséw legowych i zasad ochrony siedlisk — (w rejonach wystepowania
w niedalekiej odlegtosci od linii rozgraniczajgcych cennych siedlisk i gatunkéw
chronionych wskazane jest niewykraczanie poza pas drogowy oraz minimalizacja
zmian stosunkéw wodnych)
- wymogi W zakresie przywracania Srodowiska do witasciwego stanu po zakonczeniu prac
konstrukcyjnych oraz kryteria oceny spetniania tych wymogéw
- inne istotne aspekty srodowiskowe charakterystyczne dla danego przedsiewziecia i sposoby
minimalizacji.
W szczegdlnosci w PDS nalezy wskazaé sposoby wypetniania obowigzujgcych wymogéw
ochrony srodowiska oraz ewentualne dodatkowe wymagania srodowiskowe jakie mogg
wynika¢ z ponownego postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w tym
zwtaszcza sposobu realizacji wymagan w zakresie:

- zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsiewziecia na
Srodowisko, w tym zwlaszcza wymagan ochrony srodowiska koniecznych do uwzglednienia
w projekcie budowlanym

- warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsiewziecia, ze szczegdolnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich

- zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziatywan na
Srodowisko, w szczegdlnosci na cele i przedmiot ochrony obszarow Natura 2000 oraz
integralnos¢ tych obszarow

- ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkéw znajdujgcych sie na obszarze
planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie robét budowlanych

- programu zabezpieczenia istniejgcych zabytkbw przed negatywnym oddziatywaniem
planowanego przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego.

- niwelowania  mozliwych  konfliktbw  spotecznych  zwigzanych z  planowanym
przedsiewzieciem

- monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na etapie jego budowy na
otoczenie, w szczegdlnosci na klimat akustyczny i parametry jakosci $rodowiska oraz
ewentualnie na cele i przedmiot ochrony oraz integralnos¢ obszaréw Natura 2000
poddanych oddziatywaniu

Plan dziatan srodowiskowych powinien by¢é opracowywany i wstepnie zatwierdzany jako
zatgcznik do ROOS, jednakze powinien stanowi¢ odrebnie oprawione opracowanie. Nalezy
zapewnié, aby zapisy PDS byly w pemi zgodne z wszystkimi zezwoleniami, pozwolen
i koncesjami dotyczacymi danej inwestycji, jezeli zawierajg one postanowienia i wymogi
odnoszgce sie do kwestii ochrony srodowiska.

4.2 Wymagania dla kolejnosci wykonywania elementéw opracowan projektowych

Realizacja opracowan projektowych objetych niniejszg SP powinna sie odbywac
w nastepujgcych etapach:

1. Analiza materiatbw wyjsciowych, materiatdbw archiwalnych i warunkéw oraz
odpowiednich opracowan projektowych.

2. Wykonanie obserwacji weryfikacyjnych w terenie, pomiaréw, badan, obliczen, ekspertyz
oraz analiz potrzebnych do wykonania opracowan projektowych .
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3. Wykonanie opracowan projektowych i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiajgcego oraz
w miare koniecznosci dokonanie stosownych zmian i uzupetnien w tresci opracowania
wynikajgcych z dotychczasowych ustalen.

4. W przypadku koniecznosci wniesienie poprawek wynikajgcych z opinii zewnetrznych

ekspertow — w terminie przewidzianym na okres gwaranciji.

Przekazanie raportu i planu dziatan srodowiskowych do Zamawiajgcego.

Ztozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje Inwestyciji.

Udzielanie wyjasnien oraz wykonanie uzupetnien w procesie uzyskiwania decyziji

zezwalajgcej na realizacje inwestycji oraz ewentualnym procesie odwotawczym.

Noo

4.3. Szata graficzna

Ogdlne wymagania dotyczgce szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy
pkt 4.5.

W przypadku opracowywania raportu o oddziatywaniu na srodowisko zatgczniki graficzne winny
by¢ wykonane w skali odpowiadajgcej przedmiotowi i szczegdtowosci analizowanych w raporcie
zagadnien oraz umozliwiajgcej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz
oddziatywania na srodowisko

Na mapach powinny by¢ przedstawione wszystkie tresci zawarte w analizie srodowiskowej,
w tym w szczegdlnosci:

- sposéb uzytkowania terenu (rolny, lesny, zabudowa) — skala 1:10 000 lub wieksza,

- zasiegi oddzialywania hatasu oraz zanieczyszczeh powietrza dla catego przebiegu
inwestycji. — skala 1:5 000 lub wieksza. Przebieg izofon powinien by¢ przedstawiony na
ortofotomapie oraz powinien uwzglednia¢ uksztattowanie terenu iekranujgcy wptyw
istniejgcej zabudowy .

- wskaza¢ obszary chronione przed hatasem — w przypadku terenéw zabudowy — kwalifikacja
tych terenéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120 poz. 826 z pozn.
zm.) [pkt. 8.1 ppkt 10b SP.00.00.00],

- obszary chronione w podziale na kategorie wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 627 z pézn. zm.) [pkt. 8.1 ppkt. 14
SP.00.00.00] — skala 1:10 000 lub wieksza,

- granice Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych oraz stref ochronnych uje¢ wodnych,

- rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatnosci
rolniczej— skala 1:10 000 lub wieksza,

- korytarze migracyjne oraz szlaki migracji zwierzat— skala 1:10 000 lub wieksza,

- obiekty i obszary objete ochrong na mocy ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami [11] — skala 1:10 000 lub wieksza,

- lokalizacje wszystkich zaprojektowanych urzgdzen ochrony srodowiska— skala 1:2 000 lub
wieksza.

Na osobnej mapie nalezy przedstawi¢ konflikty Srodowiskowe i spoteczne— skala 1:10 000 lub
wieksza.

Na mapach Prognozy rozprzestrzeniania si¢ hatasu wraz z kwalifikacjg terendw zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. nr 120 poz. 826 z pdézn. zm.) [pkt. 8.1 ppkt. 10b
SP.00.00.00] nalezy wyrozni¢ zabudowe podlegajgcg ochronie akustyczne;j.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej powinny by¢é pokazane na ortofotomapie, w skali 1: 10 000
lub wiekszej.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowania zarowno w wersji
papierowej jak i elektronicznej (w tym takze edytowalnej) zapisanej na ptycie CD pod
odpowiednimi katalogami.
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4.4. Szczegotowe wymagania dla opracowan projektowych

Zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko zostat okreslony w art. 66 oraz art.67 ustawy
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko [pkt. 8.1 ppkt. 12 SP.00.00.00].

Wymaga sie od Wykonawcy uzyskania pozytywnej opinii i akceptacji Zamawiajgcego dla
wszelkich opracowan i dokumentow sktadanych do zewnetrznych urzedow.

Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko powinien
uwzglednia¢ fazy realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia i spetnia¢ nastepujace
wymagania:

1) identyfikowa¢ elementy sSrodowiska oraz dobra kultury istniejgce w sgsiedztwie Iub
w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia;

2) ustalaé wplyw planowanego przedsiewziecia na srodowisko, w szczegodlnosci na ludzi,
zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi, wode, powietrze, klimat, dobra materialne, krajobraz
oraz wzajemne oddziatywanie miedzy tymi elementami srodowiska;

3) ustala¢ wptywy planowanego przedsiewziecia na dobra kultury, w tym: zasoby i walory débr
kultury, krajobraz kulturowy oraz obszary i obiekty chronione na podstawie odrebnych
przepiséw, z uwzglednieniem istniejacej dokumentacji, inwentaryzacji i rejestru
konserwatorskiego;

4) przyjmowaé za podstawe oceny istniejgce dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne
informacje dotyczace stanu $rodowiska i débr kultury, wystepujacych ucigzliwosci, a takze
dane zawarte w istniejgcych opracowaniach dotyczgcych stanu $srodowiska;

5) przedstawia¢ zagadnienia w formie opisowej i graficzne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w raporcie ewentualnych zmian przepisow
prawa i wytycznych w powyzszym zakresie, wg stanu na dzien ztozenia wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji.

4.5, Ogdlne zatozenia do metodyki wykonywania raportéw o oddzialywaniu na
srodowisko

Uzywane w raportach o oddziatywaniu na $rodowisko wskazniki $rodowiskowe powinny
spetniaé zalecenia Europejskiej Agencji Srodowiska (EEA). Wskazniki oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko powinny zosta¢ wyznaczone wediug metodyki
DPSIR (driving force — pressure — state — impact — responce).

Macierz wskaznikéw oddziatywania na srodowisko przedstawia wskazniki, jakie nalezy bra¢ pod
uwage przy opracowywaniu raportéw o oddziatywaniu przedsiewzie¢ na srodowisko.
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Metodyka DPSIR opiera sie na zatozeniu, ze wtasciwej oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko mozna dokonac tylko w oparciu o znane warunki srodowiskowe (rozumiane przede
wszystkim jako wrazliwo$¢ s$rodowiska na réznego rodzaju ucigzliwosci) oraz o znane
ucigzliwosci i emisje zanieczyszczen pochodzgce z planowanej drogi.

Mozna przyja¢, ze wskaznikami oceniajgcymi oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko sg
wszystkie wskazniki odnoszgce sie do poziomdéw imisji zanieczyszczen czy ucigzliwosci
w Srodowisku.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze w Swietle polskich przepisow prawnych nie wszystkie standardy
odnoszgce sie do jakosci srodowiska sg standardami emisyjnymi — o ile bez watpienia
w przypadku klimatu akustycznego oraz zanieczyszczen powietrza czy przyrody ozywionej
rozpatruje sie zazwyczaj imisje (poziomy hatasu w $rodowisku, stezenia zanieczyszczen
w powietrzu itd.), o tyle w przypadku gospodarki wodno-sciekowej uzywane sg jedynie
standardy emisyjne (dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych do
wod lub do ziemi). Normy emisyjne muszg byC spetnione niezaleznie od jakosci wody
w odbiorniku sciekow.

4.6. Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko powinien zawierac:

1. opis planowanego przedsiewziecia, a w szczegdlnosci:

a) charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki wykorzystania terenu w fazie
realizaciji,

b) przewidywane wielkosci emisji w trakcie realizaciji i eksploatacji obiektu drogowego

2. opis elementéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko uwzgledniajgca:

- elementy przyrodnicze srodowiska,

- obszary chronione, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

- walory krajobrazowe i rekreacyjne,

- tendencje zmian zachodzgcych w srodowisku

3. charakterystyke istniejgcego zagospodarowania i uzytkowania terendw w obszarze
przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia

4. opis istniejacych w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkdw chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami;

5. opis analizowanych wariantéw rozwigzan konstrukcyjnych, wraz z uzasadnieniem wyboru
wariantu proponowanego do realizacji;

6. opis przewidywanych skutkbw dla $rodowiska w przypadku nie podejmowania

przedsiewziecia;

opis wariantéw analizowanych na etapie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw, w tym

rowniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, a takze mozliwego

transgranicznego oddziatywania na srodowisko;

9. analize i ocene mozliwych zagrozen i szkdéd dla zabytkédw chronionych na podstawie
przepiséw o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami

10. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na srodowisko, w szczegdlnosci na:
a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

© ~




SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.10.30.10

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

b) powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgca dokumentacjg, w szczegdlnosci rejestrem
lub ewidencjg zabytkow,

e) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a — d;

opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis przewidywanych

znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, obejmujacy

bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krotko-, $rednio- i dlugoterminowe, state

i chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajgce z:

a) istnienia przedsiewziecia,

b) wykorzystywania zasobéw srodowiska,

C) emisji

opis wariantow przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub

kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczegodlnosci na

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢ tego obszaru dla wariantu
proponowanego do realizacij;

analiza mozliwych konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem

opis zastosowanych metod prognozowania, przyjetych zagrozen i rozwigzan oraz

wykorzystanych danych, a takze stwierdzonych brakéw i niedoskonatosci w tym zakresie

dla dréog bedacych przedsiewzieciami mogacymi zawsze znaczgco oddziatywa¢ na

Srodowisko:

a) okreslenie zatozen do:

- ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkow znajdujgcych sie na obszarze
planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie robo6t budowlanych,

- programu zabezpieczenia istniejgcych zabytkéw przed negatywnym oddziatywaniem
planowanego przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) analize i ocene mozliwych zagrozen i szkdd dla zabytkéw chronionych na podstawie
przepisbw o ochronie zbytkdw i opiece nad zabytkami, w szczegdlnosci zabytkéw
archeologicznych, w sgsiedztwie Ilub w bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia;

przedstawienie propozycji zakresu analizy porealizacyjnej

opis trudnosci wynikajgcych z niedostatkdw techniki, luk w danych i we wspoétczesnej wiedzy

wstepne okreslenie, czy dla planowanego przedsiewziecia moze by¢ konieczne

ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania

przedstawienie zagadnien w formie graficznej; (w skali odpowiadajgcej przedmiotowi

i szczegodtowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej kompleksowe

przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania na srodowisko

przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na

etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdlnosci na cele i przedmiot

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢ tego obszaru;

streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu

do kazdego elementu raportu wraz z podstawowymi zatgcznikami graficznymi (plan

orientacyjny uwzgledniajacy przebieg inwestycji, mapa uwarunkowan $rodowiskowych,
mapa oddziatywan akustycznych, mapa urzadzen ochrony Srodowiska),

nazwisko osoby lub oséb sporzgdzajgcych raport;

zrédta informaciji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, sporzadzany w ramach oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko stanowigcej cze$¢ postepowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej powinien:

zawiera¢ informacje, o ktérych mowa w rozdz. 4.6., okreslone ze szczegotowoscig
I doktadnoscig odpowiednio do posiadanych danych wynikajgcych z projektu budowlanego
i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
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- okresla¢ stopien i sposob uwzgledniania wymagah dotyczgcych ochrony srodowiska,
zawartych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku wprowadzenia
zmian w projekcie budowlanym, nalezy wyjasni¢ czym zostata spowodowana taka
koniecznos¢ oraz jakie to spowoduje skutki dla srodowiska) oraz innych wydanych
decyzjach administracyjnych (np. pozwoleniu wodnoprawnym)

- zawieraC inwentaryzacje przyrodnicza o szczegdtowosci umozliwiajgcej okreslenie ilosci
osobnikéw lub okazéw chronionych w przypadku gdy zajdzie koniecznos¢ ich przeniesienia
lub zniszczenia.

Raport o oddziatywaniu na srodowisku wykonany w ramach ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko nie ma na celu jedynie oceny rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym, bez
mozliwosci ingerowania w ten projekt, ale ma on stuzy¢ wykonywaniu projektu budowlanego
zgodnie z wymaganiami srodowiskowymi. W przypadku gdy w trakcie szczegdétowych analiz
wykonywanych w trakcie opracowania raportu wykazana zostanie konieczno$¢ dokonania
zmian w stosunku do decyzji srodowiskowej wydawanej na etapie, gdy dysponowano
ograniczong iloéciach danych, zamiany te nalezy wprowadzi¢ i merytorycznie uzasadnié.

Raport powinien zawieraC analize i wskazania dotyczgce koniecznosci budowy przejsé dla
zwierzat, z podaniem ich usytuowania, rodzaju i wymiaréw. Wskazania te powinny by¢ oparte
o wnioski z wizji terenowych, ekspertyz specjalistow, wyznaczone trasy migracyjne zwierzat
oraz opinie wiasciwych nadlesnictw, kot towieckich, organizacji spotecznych itp. Wszelka
zmiana lokalizacji przej$¢ dla zwierzat w stosunku do decyzji Ssrodowiskowej wymaga
uzasadnienia w raporcie.

W przypadku przejsé dla zwierzat w celu uzyskania droznosci szlaku migracji zwierzat w pasie
objetym realizacjg inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage koniecznos¢ budowy nie tylko obiektow
wyszczegolnionych w decyzji srodowiskowej, ale rowniez dodatkowych obiektow na szlaku
migracji (o parametrach okreslonych w decyzji dla przejscia gtdwnego) w celu bezpiecznego
wyprowadzenia zwierzgt poza pas drogowy. Wszelka zmiana lokalizacji przejs¢ dla zwierzat
w stosunku do decyzji sSrodowiskowej wymaga uzasadnienia.

W przypadku przej$¢ dla zwierzat zespolonych z ciekami wodnymi wymagana szerokos¢
przejscia powinna by¢ wigksza lub réwna od podwdjnej szerokosci cieku wodnego, jednakze
nie mniejsza niz okreslona w decyzji Srodowiskowe;j.

Przejscia dla zwierzat nie zespolone z ciekami wodnymi powinny posiada¢ system odwodnienia
(tam gdzie jest to niezbedne) tak, aby zapobiec gromadzeniu sie wody wewnatrz przejscia
(,suche przejscia”).

Wykonawca zastosuje i wykona wszystkie zapisy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
jak réwniez pozwolenia wodnoprawnego dotyczgce zbiornikéw oraz gospodarki wodno -
Sciekowej.

llos¢ zbiornikdw, ich powierzchnia i gtebokos¢ oraz pozostate parametry, rodzaj konstrukcji,
usytuowanie oraz zapewnienie dojazdu do zbiornikéw nalezy dobra¢ odpowiednio do rozwigzan
przyjetych w Projekcie budowlanym i Projekcie wykonawczym, opracowywanych przez
Wykonawce.

Wykonawca winien ustali¢ lokalizacje ekranéw na podstawie obliczen uwzgledniajgcych
uksztattowanie niwelety drég i innych elementow zagospodarowania terenu przyjetych
w Projekcie budowlanym. Wykonawca powinien bra¢ pod uwage odpowiednie natezenie
i strukture ruchu, konieczne do wykonania obliczerr akustycznych, predko$¢ samochodow
osobowych (z podziatem na pore dzienng i nocng), predko$¢ samochodow ciezarowych
(z podziatem na pore dzienng i nocng) oraz wysokos¢ punktu obliczeniowego. Wszelka zmiana
lokalizacji ekranéw akustycznych w stosunku do decyzji srodowiskowej wymaga uzasadnienia.

Ekrany akustyczne muszg by¢ zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposdb, aby nie byty
przewymiarowane (ich zadaniem jest obnizenie natezenia hatasu do poziomu dopuszczalnego).
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Nalezy wykona¢ obliczenia w punktach receptorowych w punktach pierwszej linii zabudowy
w celu wykazania skutecznosci zabezpieczen akustycznych.

Wszystkie brane pod uwage $rodki minimalizujgce i tagodzgce oddziatywania na Srodowisko
muszg zapewni¢ dotrzymanie standardéw jakosci $rodowiska poza terenem, do ktérego
Inwestor posiada tytut prawny. Gdyby w szczegdlnych przypadkach (gtéwnie dotyczgcych
oddziatywanh akustycznych) nie byto to mozliwe, raport winien w sposéb bardzo szczegdtowy
i merytoryczny opisa¢ przyczyny tego stanu rzeczy, z przytoczeniem wszelkich dziatan
podjetych w celu dotrzymania obowigzujgcych norm.

W raporcie nalezy zidentyfikowa¢ i szczegdtowo opisa¢ konflikty spoteczne zwigzane
z przygotowywaniem inwestycji do realizacji na poszczegolnych etapach przygotowania
inwestyciji.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien uwzglednia¢ oddziatywanie
przedsiewziecia na etapach jego realizacji i eksploataciji.

Przy opracowywaniu raportu o oddzialywaniu na $rodowisko do wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione aspekty:

1) dane wynikajgce z projektu budowlanego oraz uzyskanych decyzji
administracyjnych, w tym gtéwnie decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych,
pozwolen wodno prawnych

2) analize wariantowg urzadzen ochrony srodowiska w odniesieniu do rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym (np. rodzaj ekranéw akustycznych, urzadzen
podczyszczajgcych $cieki, przejs¢ dla zwierzat) majgcg na celu ewentualne
wskazania zmian technicznych, jezeli w wyniku analizy zaistnieje taka koniecznosc.
W stosunku do ekrandéw akustycznych nalezy dodatkowo okresli¢ materiat, z jakiego
ekrany te bedg wykonane.

3) Wskazanie szczegodtowej lokalizacji urzgdzen ochrony srodowiska m.in. przejs¢ dla
zwierzat, ekranéw akustycznych, systemow odprowadzania wdd, zbiornikéw
retencyjnych, urzadzenh ochrony wod, urzgdzen podczyszczajgcych $cieki opadowe,
zawartych w projekcie budowlanym.

4) Zagadnienia dotyczgce analizy wariantow W punkcie tym nalezy opisa¢ historie
analizowanych wariantéw (w tym wariantu ,zero”) w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia oraz w szczegolnosci wariantowanie technologiczne, techniczne,
konstrukcyjne, organizacyjne (itd.) rozpatrywane na etapie projektu budowlanego.

5) Analize konfliktéw spotecznych, o ktérych mowa w art. 66 pkt. 15 ww. ustawy.

6) Przedstawienie zagadnien w formie graficznej skali odpowiadajgcej przedmiotowi
i szczegotowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej
kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania na
srodowisko Opis metod prognozowania zastosowanych przez wykonawce raportu
oraz opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia
na srodowisko, obejmujgcy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-,
srednio- i dtlugoterminowe, state i chwilowe oddzialywania na s$rodowisko,
wynikajgce z:

a) Istnienia przedsiewziecia,
b) Wykorzystania zasobéw srodowiska,
c) Emisji hatasu, zanieczyszczen powietrza i wod;

7) Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na S$rodowisko. Opis ten
odpowiada art. 66 pkt. 9 ww. ustawy. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
oddziatywanie skumulowane z istniejgcg infrastrukturg m.in. siecig drogowa,
kolejowg oraz elektroenergetyczng.

8) Prognoze oddziatywania przedsiewziecia dla wariantu inwestycyjnego. Przy
prognozowaniu emisji hatasu, zanieczyszczen powietrza i wod nalezy przyjgc
nastepujgcy horyzont prognoz:
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- rok bazowy (rok oddania inwestycji do uzytkowania)

- 5 lat po oddaniu do uzytkowania

Wymaganie prognoz dla roku oddania do uzytkowania jest konieczne ze wzgledu na
wymaog poréwnania w ramach analizy porealizacyjnej ustalen raportu i rzeczywistego
oddziatywania.

9) Wymagania dotyczgce zakresu analizy porealizacyjnej. Nalezy uszczegotowié
w zakresie jakich parametréw powinna by¢é wykonana analiza, podac¢ lokalizacje do
wykonania pomiaréw i poboru prébek. W kazdym przypadku, gdy w raporcie zaleca
sie wykonanie analizy porealizacyjnej, trzeba podaé oparty na pomiarach
/obserwacjach stan ,zero” w odniesieniu do hatasu, do jakosci wod
powierzchniowych/ podziemnych, wszelkich obserwaciji stanéw populacji itp.

10) Dane z jakich korzystano przy programowaniu zanieczyszczen, w szczegolnosci
dane ruchowe

11) Ocene oddziatywania na istniejgce i potencjalne obszary Natura 2000. Jesli z raportu
wynika konieczno$¢ wykonania dodatkowych dziatah minimalizujgcych na
przedmioty ochrony w danym obszarze to nalezy okresli¢ dokladng lokalizacje,
parametry i przewidywang skutecznos¢ zaproponowanych srodkow
minimalizujgcych negatywne oddziatywanie.

12) Zaprojektowanie $rodkéw minimalizujgcych i tagodzgacych oddziatywania na
srodowisko na wystepujgce formy ochrony przyrody okreslone w ustawie o ochronie
przyrody.

4.7. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Z uwagi na wymagania Komisji Europejskiej (Dyrektywa Rady z dnia 27.06.1985r. 85/337/EWG)
streszczenie w jezyku niespecjalistycznym powinno stanowi¢ odrebne opracowanie. Powinno
ono odnosi¢ sie do wszystkich informacji zawartych w raporcie, a takze zawiera¢ zdjecia stanu
aktualnego przedsiewziecia oraz przedstawia¢ mozliwie duzg czes¢ informacji w formie
graficznej: plan orientacyjny uwzgledniajgcy przebieg inwestycji, mapa uwarunkowan
srodowiskowych, mapa oddziatywan akustycznych, mapa urzadzeh ochrony $rodowiska.
Streszczenie jest zazwyczaj prezentowane w czasie konsultacji spotecznych.

4.8. Zagadnienia wariantowania

Koniecznosé¢ opisu wariantow przedsiewziecia okreslona w punkcie 4.6.5 nie dotyczy wariantéw
przebiegu przedsiewziecia, poniewaz wariant przebiegu zostat wybrany i wskazany przez organ
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego w raporcie o oddziatywaniu na
Ssrodowisko (na etapie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej) nalezy
wariantowaC¢  zaproponowane do zastosowania urzadzenia ochrony  Srodowiska,
w szczegolnosci rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne (zmiany w projekcie w odniesieniu
do ustalen zawartych w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach)

Wszystkie brane pod uwage warianty srodkéw minimalizujgcych i tagodzgcych oddziatywania
na $rodowisko muszg zapewniac¢ dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do
ktorego Inwestor posiada tytut prawny. Jezeli jest to niemozliwe nalezy rozpatrywac srodki
umozliwiajgce dotrzymanie standardow poza tym obszarem (lub wskaza¢ koniecznosc
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania)

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1 Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 Wymagania ogodlne dla Dokumentow Wykonawcy pkt 5.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, wykonywany w ramach ponownej
oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz plan dziatan srodowiskowych po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera podlega opiniowaniu przez Inwestora. Na potrzeby opiniowania
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Wykonawca przedktada po dwa egzemplarze opracowania w formie papierowej i elektroniczne;.
Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
Wykonawca uwzgledni w tresci raportu uwagi wniesione przez Inwestora, na etapie jego
weryfikacji. Wykonawca uzupetni opracowania na kazdorazowe wezwanie Organu wiasciwego
do wydania postanowienia uzgadniajgcego warunki realizacji przedsiewziecia.

5.2 Przeglady prac projektowych

Przeglady prac projektowych odbywaé sie bedg zgodnie z ich postepem planowanym
w Programie, wedtug Subklauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu.

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogodlne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania
0golne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt 6. Wykonawca wykona opracowania projektowe
w terminach przyjetych w harmonogramie prac projektowych, zgodnie z Subklauzulg 8.3
Warunkéw Kontraktowych [Program] w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:

— Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewzigcia drogowego na S$rodowisko
wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz opinii i uzgodnien — 6 egzemplarzy w wersji papierowej + 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej

— Plan dziatan srodowiskowych — 4 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz
w wers;ji elektronicznej

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istnienia wad w Raporcie Wykonawca
zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady Raportu. W szczegdlnosci ponosi
odpowiedzialno$é za nierzetelne lub btedne dane i analizy, wprowadzone przez niego
rozwigzania niezgodne z zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca
zobowigzany jest do poprawy Raportu na wiasny koszt, w przypadku stwierdzenia, po
ostatecznym terminie jego odbioru, uchybien zaistniatych z przyczyny Wykonawcy.

7. PLATNOSCI

7.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy pkt 7.

Ptatnosci przejéciowe za wykonany i odebrany ROOS zostaty okreslone w Wykazie Ptatnosci
stanowigcym Czes¢ Kontraktu.

Za opracowanie dokumentacji przewidzianej w niniejszej Specyfikacji moze by¢ udzielona
wiecej niz jedna pfatnosc¢ przejsciowa, odpowiednio do ilosci etapow tej dokumentacji i czasu
zakonczenia tych opracowan, wynikajgcych z Programu, zgodnie z Subklauzulg 8.3 Warunkéw
Kontraktu.

Suma tych pfatnosci przejSciowych nie moze by¢ wyzsza od kwoty okreslonej za wykonanie
ROOS w odpowiednich pozycjach Wykazu Ptatnosci.

7.2. Platnos¢ za wykonanie Raportu o oddziatywaniu na srodowisko

Ptatnos¢ za wykonanie Raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na
srodowisko wymaganego do wniosku o zgode na realizacje inwestycji drogowej obejmuje:

- analize materiatéw wyjsciowych dostarczonych przez Zamawiajacego,
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- zebranie materiatéw archiwalnych, ktére maja by¢ dostarczone przez Wykonawce,

- wykonanie pomiaréw, analiz, badan i obserwacji weryfikacyjnych w terenie potrzebnych do
wykonania opracowania projektowego,

- wykonanie opiséw, obliczeh i rysunkéw oraz oprawe opracowania projektowego dla potrzeb
uzgodnien,

- uzyskanie opinii i uzgodnieh wymaganych dla opracowania, wykonanie uzupetnieh
i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych objetych
Umowg oraz w trakcie postepowania o wydanie decyzji administracyjnych oraz w toku
ewentualnej procedury odwotawczej i rozpraw administracyjnych,

- udziat w zatwierdzeniach, spotkaniach, naradach, wykonywanie prezentacji opracowania
projektowego i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczgce opracowania,

- wniesienie poprawek do raportu wynikajgcych z weryfikacji tresci opracowania Inwestora
oraz ewentualnie ekspertow zewnetrznych,

- przekazanie opracowan w wymaganej szacie graficznej i w wymagane;j ilosci egzemplarzy.

7.3. Sposéb ptatnosci
Zgodnie z zapisami zawartej przez Wykonawce umowy.
przepisy zwigzane

Spis podstawowych obowigzujgcych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na
projektowanie SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowan geodezyjnych nalezy stosowac ponadto nastepujgce wytyczne:

[1] Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drég
krajowych, Krakow 2008,

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktoére spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw,
norm, wytycznych i katalogéw, wg stanu na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje przedmiotowego odcinka drogi.
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O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na projektowanie (SP) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach
SP.00.00.00 Wymagania Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja na projektowanie stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego SP.20.10.10 — Materiaty do
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktére nalezy wykonacé
w ramach zamowienia j/w, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP.00.00.00. Wymagania ogodlne dla
Dokumentoéw wykonawcy pkt 1.3. i w innych SP.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektéw budowlanych i urzgdzenh infrastruktury
podano w pkt 2 SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw wyjsciowych, pomiaréw, badan obliczen
i ekspertyz znajdujg sie w pkt 3 SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentéw
Wykonawcy.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
opracowan projektowych. Inne wymagania dotyczgce wykonania opracowan projektowych
przedstawiono w pkt 4 SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

4.1. Szczegoétowosé opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczgce szczegdtowosci opracowan projektowych
podano w pkt 4.2. SP 00.00.00. Wszystkie elementy opracowan projektowych majg byc¢
okreslone w sposob ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonywania opracowan projektowych

Wykonanie opracowania projektowego objetego niniejszg Specyfikacja na
projektowanie powinno odbywac¢ z zachowaniem nastepujgcych wymagan dotyczacych
kolejnosci wykonania poszczegolnych elementow:

1. Analiza materiatbw wyjsciowych, zebranie i analiza materiatbw archiwalnych oraz
odpowiednich opracowan projektowych,

2. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiajacego,

3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien w imieniu Zamawiajgcego - Zamawiajgcy
wyda stosowne petnomocnictwo,

4. Ztozenie wniosku do wlasciwego organu — po podpisaniu przez Zamawiajgcego,

5. Udziat, udzielanie wyjasnieh oraz wykonywanie uzupetnien w opracowaniu projektowym
w procesie uzyskiwania decyzji wraz z uzyskiwaniem decyzji,

6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do
Zamawiajgcego.
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7. Udziat i opracowywanie wyjasnien, przygotowywanie stanowisk w imieniu i w
uzgodnieniu
z Zamawiajgcym dla potrzeb ewentualnych postepowan odwotawczych i postepowan
przed sgdami administracyjnymi, do czasu uzyskania prawomocnosci decyzji wigcznie.

4.3. Szata graficzna

Ogodlne wymagania dotyczgce szaty graficznej opisow, obliczeh, rysunkéw i oprawy
opracowan projektowych przedstawiono w pkt 4.5 SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla
Dokumentow Wykonawcy.

4.4. Szczegbétowe wymagania dla opracowania projektowego

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych niniejszg
Specyfikacjg na projektowanie.

4.4.1. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Nalezy sporzgdzi¢ materiaty do decyzji, ztozy¢ odpowiednie wnioski i uzyskaé decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach w wymaganym zakresie dla potrzeb uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej / pozwolenia na budowe. Zawartosé
materialtdbw do wnioskéw o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
procedura uzyskiwania decyzji powinny byé zgodne z wymaganiami ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199,
poz. 1227 z pozn. zm.) [pkt 8.1 ppkt 12 SP.00.00.00].

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach majg zawierac:

o karte informacyjng przedsiewziecia o zakresie zgodnym z art 3, pkt 1, ppkt 5
ustawy [pkt 8.1 ppkt 12 SP.00.00.00] w przypadku przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

o raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko o zakresie zgodnym
z art 66 ustawy [pkt 8.1 ppkt 12 SP.00.00.00]) w przypadku przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko a w przypadku gdy
wnioskodawca wystgpit o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy
[pkt 8.1 ppkt 12 SP.00.00.00] — karte informacyjng przedsiewziecia o zakresie
zgodnym art.3, pktl, ppkt 5 ustawy [pkt 8.1 ppkt 12 SP.00.00.00]), wraz
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach danych;

o poswiadczong przez witasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujgcej obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie
Z zaznaczeniem granic tych obszaréw;

o wypis z rejestru gruntéw obejmujgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcy obszar, na ktéry bedzie
oddziatywac przedsiewziecie.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
w wymaganym zakresie. Uzyskane decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach bedg
w przysztodci stanowi¢ jedng z podstaw do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla poszczegdinych odcinkéow drég gminnych wymienionych w pkt. 1.1.
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Wykonane materiaty powinny umozliwi¢ uzyskanie niezbednych DSU.

Wykonawca ztozy — po uzyskaniu podpisu Zamawiajgcego — wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymagang przepisami iloscig egzemplarzy
Materiatow do wnioskéw. Wykonawca przygotuje kompletne wnioski o DUS, bedzie
uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych
decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien
w opracowaniach projektowych.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w pkt 5 SP.00.00.00 Wymagania Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogodlne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w pkt 6 SP.00.00.00
Wymagania ogoélne dla Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca wykona opracowania
projektowe w terminach przyjetych w Umowie w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:

Wykonawca wykona opracowanie projektowe (komplet) w ilosci egzemplarzy niezbednej do
uzgodnien + 3 egz. do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach +
1 egz. dla Zamawiajgcego (dostarczone przed ztozeniem wniosku) + 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej w formatach edytowalnych oraz w PDF.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze opracowan projektowych
(komplety) otrzymane od wiasciwych organow tgcznie z ww. opiniami i decyzja.

7. PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 7 SP.00.00.00 Wymaganie
Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

7.2. Cena opracowania projektowego

Cena wykonania materiatbw do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, obejmuje:

- analize materiatébw wyjsciowych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

- uzyskanie i analize materiatéw archiwalnych,

- wykonanie opiséw i rysunkéw oraz oprawe opracowania projektowego dla potrzeb
uzgodnien,

- uzyskanie opinii i uzgodnien wymaganych dla opracowania projektowego,

- wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

- udziat w spotkaniach, naradach, rozprawach administracyjnych,

- wykonanie opracowania projektowego i udziat w procesie wydawania opinii, poprzez
udzielanie wyjasnien, oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnego opracowania projektowego
W wymaganej szacie graficznej,

- zajmowanie stanowiska na piSmie (w imieniu Zamawiajgcego i w uzgodnieniu z nim)
w zwigzku z otrzymanymi opiniami i uzgodnieniami, wnioskami stron oraz udziat
w rozprawach organizowanych przez sady administracyjne do czasu uzyskania
prawomocnoséci DUS,

- zZtozenie wniosku/-6w 0 wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i uzyskanie
ostatecznej/-ych decyzji,
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- analiza projektu/-6w DSU i zgtoszenie ewentualnych uwag i wnioskéw.
7.3. Sposob platnosci

Zgodnie z zapisami zawartej przez Wykonawce umowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujgcych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikaciji
na projektowanie SP.00.00.00 Wymagania ogdine dla Dokumentéw Wykonawcy.
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

SP.30.10.00

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Mapa stanowiaca zatacznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID
Mapa zawierajgca projekty podziatléw nieruchomosci

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych, mapy stanowigcej zatgcznik do wniosku
o wydanie decyzji ZRID, mapa zawierajgca projekty podziatbw nieruchomosci. w ramach
zamowienia opisanego w pkt 1.1. specyfikacji na projektowanie SP.00.00.00 ,Wymagania
0g6ine dla dokumentéw wykonawcy”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujgcg podstawe realizacji opracowania projektowego
SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, mapa stanowigca
zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID, mapa zawierajgca projekty podziatow
nieruchomosci, ktérg nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w SP.00.00.00 Wymagania Ogdélne dla Dokumentow Wykonawcy pkt. 1.3 i w innych
specyfikacjach na projektowanie.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych i urzgdzen infrastruktury
podano w pkt. 2 SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentow Wykonawcy oraz
w SP.10.30.00 Projekt budowlany, materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi oraz decyzji ZRID, Projekt wykonawczy,
instrukcja obstugi i konserwaciji, dokumentacja powykonawcza.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw wyjsciowych, materiatéw archiwalnych i warunkéw do
projektowania znajdujg sie w pkt. 3.1 SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentdéw
Wykonawcy.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw archiwalnych i warunkéw przedstawiono w pkt. 3.2
SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Wykaz materiatow archiwalnych i warunkéw, ktére Wykonawca ma pozyskaC we wiasnym
zakresie, znajduje sie w niniejszej Specyfikacji i w SP.10.30.00. Projekt budowlany, materiaty
projektowe do uzyskania opinii, uzgodnienh i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi
oraz decyzji ZRID, Projekt wykonawczy, instrukcja obstugi i konserwacji, dokumentacja
powykonawcza.

3.3. Pomiary, badania, obliczeniai ekspertyzy

Ogodlne wymagania dotyczace pomiardw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w pkt. 3.3
SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowat metody
pomiaréw badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe spetniajgce wymagania Starosty
prowadzgcego Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster
nieruchomosci i inwentaryzacje sieci uzbrojenia - zawarte w odpowiedzi na zgtoszenie roboty
geodezyjnej.
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4. WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH
Zamawiajgcy dysponuje mapg sytuacyjno wysokosciowg do celdéw projektowych ktérg
udostepni Wykonawcy robét. W przypadku koniecznosci aktualizacji mapy lub rozszerzenia jej
zakresu Wykonawca winien spetni¢ przedstawione ponizej wymagania.

Inne wymagania przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogoélne dla Dokumentéw
Wykonawcy oraz SP.10.30.00 Projekt budowlany, materiaty projektowe do uzyskania opinii,
uzgodnieh ipozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi oraz decyzji ZRID, Projekt
wykonawczy, instrukcja obstugi i konserwacji, dokumentacja powykonawcza.

4.1. Szczegbétowosé mapy do celow projektowych.

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczgce szczegdtowosci mapy do celdw projektowania drog
podano w pkt. 4.2 SP-00.00.00 ,Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy” oraz
w niniejszej Specyfikacji.

Wszystkie elementy mapy majg by¢ okreslone w sposéb ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonania mapy do celéw projektowych

Wykonanie mapy do celéw projektowych, objetej niniejszg Specyfikacja powinno odbywaé
z zachowaniem wymagan, dotyczacych kolejnosci wykonania prac, zawartych w niniejszej
Specyfikaciji.

4.3. Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu przedstawiono w pkt. 4.4 SP.00.00.00
Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celdéw projektowych, sprzet i transport powinien ponadto spetniac
wymagania zawarte w ogolnych specyfikacjach technicznych obejmujgcych potrzeby
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci oraz wymagania
zawarte w niniejszej Specyfikaciji.

4.4, Szata graficzna
Ogdlne wymagania dotyczgce szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkdw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w pkt. 4.5 SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentdéw
Wykonawcy.
Przy wykonywaniu mapy do celdéw projektowych objetej niniejszg Specyfikacjg, Wykonawca
bedzie ponadto stosowat szate graficzng spetniajgcg wymagania zawarte w ogodlnych
specyfikacjach technicznych obejmujgcych potrzeby drogownictwa w zakresie geodeziji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci oraz wymagania zawarte niniejszej Specyfikacji.
Opracowanie projektowe powinno by¢é skompletowane, zbroszurowane, bgdz oprawione
w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci
oraz numeracjg stron.
Ponadto:

= opracowanie winno mie¢ przejrzystg szate graficzng,

= czes¢ opisowa powinna by¢ pisana na komputerze,

= format arkuszy rysunkowych ma by¢ ograniczony do niezbednego minimum,

= catos¢ dokumentacji ma by¢ ztozona w teczkach, a na odwrocie winien by¢ spis

zawartosci z ponumerowanymi stronami,
= matryce i wtérniki nalezy zwing¢ w rulon i opisac.

4.5. Szczegdtlowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartosci mapy do celéw
projektowania trasy drogowe;j
= Skala mapy 1:500.
= Zakres mapy, szerokos¢ i dtugos¢ pasa terenu objetego mapg dla potrzeb
projektowanych obiektéw budowlanych, ochrony Srodowiska, sprawdzenia widocznosci
i t.p. okresli Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z zakresu i rodzaju prac
projektowych.
= Mapa powinna obejmowaé oprocz terenu objetego projektowanymi robotami
i ucigzliwym ponadnormatywnym oddziatywaniem inwestycji na srodowisko, réwniez
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teren przylegty o szerokosci co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref
ochronnych, takze teren tych stref.
Mape nalezy opracowaé¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadajgcym
standardom Srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem dxf - lub dwg-

= Oprécz wersji numerycznej nalezy sporzgdzi¢ mape w formacie analogowym w 2 egz.
na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP). Mapy
te nalezy posktadaé w formacie A-4 i zamiedci¢ w teczkach wigzanych zaopatrzonych
w karty tytutowe i spis zawartosci. Mapy powinny by¢ ponumerowane (kolejno).

4.5.1. Prace przygotowawcze

4.5.1.1.Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z wymaganiami Programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uwzgledni¢ wymagania projektantow poszczegodlnych branz.
4.5.1.2. Zebranie niezbednych materiatow i informacji
Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny by¢ poprzedzone:
= uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczacych: osnowy poziomej
i wysokosciowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia
terenu, opracowan jednostkowych,
= pobraniem z katastru nieruchomos$ci danych liczbowych i opisowych dotyczgcych
gruntéw i budynkow oraz lokali, a takze danych dotyczacych wiascicieli nieruchomosci,
= dokonaniem wywiadu branzowego dotyczgcego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i inngj),
= uzyskanie wypiséw z Ksigg wieczystych i zbioru dokumentow,
= uzyskaniem z odpowiedniego urzedu gminy i urzedu marszatkowskiego danych
dotyczgcych przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii
rozgraniczajgcych drdg.

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiatow
Przy analizie zebranych materiatow szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
= istniejgce klasy i dokladnosci osnéw geodezyjnych,
= rodzaje uktadéw wspoétrzednych i poziomow odniesienia,
= jakosc i stan aktualnosci mapy zasadnicze;j,
= wiarygodno$¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy
sprawdzi¢, czy pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy
wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branzowe),
= aktualno$¢ danych z katastru nieruchomos$ci (czy wprowadzane byly na biezgco
wszystkie zgtaszane zmiany oraz zgodno$¢ katastru z ksiegami wieczystymi),
a w szczegoélnosci aktualny stan ujawnionych granic dziatek i ich oznaczenia
(numeracja).
Z przeprowadzonej analizy bedzie wynika¢, ktére dokumenty bazowe w osrodku dokumentacii,
w jakim zakresie i w jaki sposdéb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywanymi pracami.

4.5.2. Prace polowe

4.5.2.1. Wywiad szczegotowy w terenie
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majgcym na celu:
= 0gdlne rozeznanie w terenie,
= odszukanie punktow istniejgcej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu
technicznego tych punktow oraz aktualizacje opiséw topograficznych,
= zbadanie wizur pomiedzy punktami i ich oczyszczenie,
= wstepne rozeznanie odno$nie koniecznosci zaprojektowania poziomej i wysokosciowej
oshowy szczegoétowej oraz osnéw pomiarowych,
= pordéwnanie istniejgcej mapy zasadniczej z terenem.
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Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynikac, kiore elementy zinwentaryzowane w terenie
i w jakim zakresie i w jaki sposéb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywanymi pracami.

4.5.2.2. Zatozenie i pomiar osnowy poziomej i wysokosciowej

Podstawg nawigzania pomiaréw jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejgca w terenie osnowa nie
umozliwia wlasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetni¢ lub zatozy¢ nowg. Osnowa geodezyjna
powinna by¢ opracowana w ukfadzie panstwowym.

Osnowa pozioma - nalezy zatozy¢ lub uzupetni¢ istniejgcg osnowe poziomg Il klasy, zgodnie
z wytycznymi technicznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Osnowa wysokosciowa — nalezy zatozy¢ lub uzupetni¢ osnowe wysokosciowg IV klasy zgodnie
z wytycznymi technicznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Za zasade nalezy przyjac¢ lokalizacje punktéw osnowy poziomej i wysokosciowej w miejscach
poza zasiegiem przewidywanych robét budowlanych.

4.5.2.3. Przyjecie granic nieruchomosci
Granice nieruchomosci w zasiegu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na
mapie wedtug istniejgcego stanu prawnego lub z ewidencji gruntéw, jezeli granice nie posiadajg
stanu prawnego.
Za granice nieruchomosci ustalone wedtug stanu prawnego przyjmuje sie granice wyznaczone
przez punkty graniczne, ktérych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

= rozgraniczeniowego,

= podziatowego,

= scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

= innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzjg lub uchwatg przenoszgca

wtasnos¢ lub decyzjg dotyczgcyg stwierdzenia nabycia wtasnosci z mocy prawa,
= sgdowego,
= dotyczgcego zatozenia katastru nieruchomosci.

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegajg wznowieniu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach
ulegty przesunieciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyjg¢é wedtug stanu uwidocznionego
w katastrze nieruchomosci (ewidencji gruntow).

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
Pomiarem nalezy objaé szczegdty stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementdw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegdty konieczne do
sporzadzenia mapy dla celéw projektowania drég, tj.:

= granice wediug istniejgcego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze

nieruchomosci,

= kilometraz drog, w tym punkty referencyjne drogi,

= znaki drogowe,

= wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbednego pod obiekty
budowlane — wedtug punktu 4.5.3.5 niniejszej specyfikacji - sktad dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficznej.
zabytki i pomniki przyrody,
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
rowy i cieki w zasiegu oddziatywania korzystania z wod,
studnie (Srednice),
zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
rzedne wlotu i wylotu, Swiatta i skrajnie obiektow inzynierskich,
przekroje poprzeczne istniejgcych drég co 50m,
inne elementy niezbedne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oSwietlenie,
sygnalizacje $wietlne, odwodnienie, itp.).
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W szczegdlnosci, pomiarem objg¢ nalezy niektére charakterystyczne punkty takie jak: gora i dét
kraweznika, brzegi i dna rowdw, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow,
wejscia do budynkdéw, okienka piwnic. Dodatkowo nalezy ustalic i pomierzy¢ krawedzie
zataman terenu.

Punkty dla okre$lenia profili podtuznych i przekrojdw poprzecznych na istniejgcych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metodg niwelacji
technicznej. Nalezy takze uwzgledni¢ wymagania dotyczgce zakresu inwentaryzacji podane
SP.10.30.00. Projekt budowlany, materiatly projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
I pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi oraz decyzji ZRID, Projekt wykonawczy,
instrukcja obstugi i konserwaciji, dokumentacja powykonawcza.

Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby dane z pomiaru mogly by¢ wykorzystane do
opracowania projektu budowlanego realizowanego numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy
pomierzyé elementy niezbedne do okreslenia trzech wspétrzednych (x, y i z). Wylgczeniom od
tej zasady podlegajg niektére obszary (zbiorniki wodne, budynki).

Pomiar nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

4.5.3. Prace kameralne

4.5.3.1. Obliczenie i wyréwnanie osnow

Osnowy szczegotowe powinny byé wyrdwnywane metodami Scistymi, zgodnie z wytycznymi
technicznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Wspébtrzedne punktow osnowy pomiarowej nalezy obliczy¢ i wyréwna¢ wg zasad okreslonych
w wytycznych technicznych osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym ukladzie wspétrzednych dla catego
opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiaréw wystepujacych w terenie 2 paséw odwzorowania, wspotrzedne punktow
osnowy nalezy obliczy¢ w uktadzie przewazajgcego pasa (w uzgodnieniu z o$rodkiem
dokumentacji geodezyjno- kartograficznej).

4.5.3.2. Opracowanie wynikow pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy opracowa¢ wg wytycznych technicznych osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

W wyniku opracowania nalezy uzyskac zbiory punktow okreslonych wspotrzednymi x, vy, z.

4.5.3.3. Sporzadzanie mapy
W pierwszej kolejnosci nalezy zaktualizowac¢ istniejgcg mape zasadniczg (lub wykonaé nowg
w przypadku jej braku) zgodnie z ustaleniami osrodka dokumentacii.
= Opracowujgc mape dla celdéw projektowania metodg analogowa, nalezy sporzgdzi¢
na folii kreslarskiej przetworzony i zredagowany wtornik mapy zasadniczej
w uktadzie ,wstegowym”. Sgsiednie odcinki tych map powinny naktadaé sie
wzajemnie na diugosci 10 cm. TresS¢ wtérnika nalezy uzupetnic elementami,
o ktérych mowa w pkt.4.5.2.4.
= Maksymalna dtugos¢é mapy ,wstegowej” nie powinna przekracza¢ 3 m.
= Jezeli wykonywana mapa ma skale r6zng od mapy zasadniczej o wiecej niz 1
stopien (np. 1:500 mapa dla celéw projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape
te nalezy wykonac¢ niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-
powiekszenie.
= Opracowujgc mape terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno -
wysokosciowych nalezy przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego
z podziatem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntéw (granice, numery
dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziatu
administracyjnego, granice, rodzaje uzytkdw i oznaczenie klas gruntéw), uzbrojenie
terenu istniejgce i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu,
oshowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa wraz z reperami roboczymi. Mape
nalezy zapisa¢ na komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowac
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(wyplotowac) na papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wydruku mapy
zaréwno w uktadzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w uktadzie ,wstegowym”.

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawiera¢ przebieg granic
dziatek stosownie do tresci pkt.4.5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ technologie
gwarantujgce uzyskanie optymalnej wiernosci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej z przebiegiem granic dziatek przedstawionych na obowigzujgcej mapie
ewidencyjnej.

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukciji
technicznej O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz
wytycznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziatem na:

= akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

= projekt (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajgcego,

= dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Wykonawca przekaze odpowiednig dokumentacje techniczng do osrodka dokumentaciji i uzyska
stosowng klauzule stwierdzajgcy jej przyjecie do zasobu geodezyjnego.

4.5.3.5 Sktad dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, bgdz
oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem
zawartosci oraz numeracjg stron.

1.

5. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
| KARTOGRAFICZNEJ

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla Dokumentéow Wykonawcy”.

5.2. Przedmiot kontroli i odbioru

Przedmiotem kontroli i odbioru robét jest skompletowana dokumentacja geodezyjna okreslona
w punkcie 4.5.3.5 oraz 6 niniejszej Specyfikacji.

Wraz z dokumentacjg geodezyjng Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu protokét dokonanej
przez siebie wewnetrznej koncowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez inspektora
uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego.

Wykonawca wykona dokumentacje geodezyjno-kartograficzng w ilosci egzemplarzy podanej
w Programie funkcjonalno-uzytkowym w terminach ustalonych w Umowie.

6. MAPA STANOWIACA ZALACZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZRID -
wymagana zgodnie z Art. 11 d Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych [pkt. 8.1 ppkt. 1 SP.00.00.00].

Przedmiotowa mapa winna by¢ sporzgdzona na podstawie projektu zagospodarowania terenu
oraz projektu budowlanego i zawieraC w swej tresci elementy istotne z punktu widzenia
lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwigzania projektowe, w tym m.in. treS¢C mapy ewidencji
gruntdbw w czesci dotyczgcej stanu wiadania nieruchomosciami z uwzglednieniem
projektowanych podziatbw nieruchomosci, istniejagcg zabudowe w projektowanym pasie
drogowym oraz w jego bezposrednim sagsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane
w zasiegu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, ktore w zwigzku z inwestycjg drogowg
wymagajg przebudowy, projektowane linie rozgraniczajgce teren inwestycji, granice terenu
niezbednego pod obiekty budowlane, projektowane drogi zbiorcze, przejazdy gospodarcze,
skrzyzowania, zjazdy, wezty drogowe, projektowane urzadzenia ochrony srodowiska, itp.

Skala mapy powinna zapewniaé¢ dobrg czytelnos¢ jej tresci a jednoczesnie nalezy dagzy¢ aby
byta mozliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadajgcej skali projektu budowlanego nie
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jest wskazane). W celu umozliwienia wygodnego korzystania z tej mapy nalezy sporzadzi¢ je
w formatach umozliwiajgcych ich zbroszurowanie do formatu A4 lub maksymalnie A3. Mape
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 1 egz.

7. MAPA ZAWIERAJACA PROJEKTY PODZIALOW NIERUCHOMOSCI - zgodnie
z SP.30.20.00
Podziatu nieruchomosci dokonuje sie zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi teren
inwestycji. W zwigzku z tym linie rozgraniczajgce powinny by¢ projektowane z uwzglednieniem
uwarunkowan dotyczacych podziatdéw nieruchomosci, a w szczegdélnosci:
= w przypadku nieruchomosci zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podziat przez
istniejgce budynki i po obrysie isthiejgcych budynkow,
= konieczno$¢ zapewnienia dostepu do drég publicznych dla dziatek powstatych w wyniku
podziatu,
= brak mozliwosci racjonalnego zagospodarowania czesci nieruchomosci pozostajgcych
poza liniami rozgraniczajgcymi (tzw. dziatek ,resztujgcych”) na skutek: zbyt matej ich
powierzchni, matej szerokosci, niekorzystnego ksztattu dziatek (granice skosne lub
tamane) uniemozliwiajgcego wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.
Z uwagi na powyzsze na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie
decyzji o ZRID wymagana jest Scista wspétpraca projektantow z bezposrednimi wykonawcami
podziatéw nieruchomosci. Ponadto Linie rozgraniczajgce i projekty podziatéw nieruchomosci
(mapy podziatowe) powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do wglgdu jeszcze przed ich
przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich szczegoétowej
weryfikacji przez wyspecjalizowane stuzby Zamawiajgcego.
Wymaga sig, aby mapy zawierajgce projekty podziatdw nieruchomosci sporzgdzane byly jako
mapy wstegowe obejmujgce poszczegdlne odcinki drogi, np. w granicach danego obrebu lub
kilku kolejnych obrebow w skalach zaleconych przez podgik i zapewniajgcych ich czytelnosc.
Mapy te muszg uwzglednia¢ wszystkie nieruchomoséci objete liniami rozgraniczajgcymi teren
inwestycji, tj. rowniez dziatki ewidencyjne objete liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
w catosci, nawet w przypadkach gdy samodzielnie stanowig odrebng nieruchomos$¢. Mapy
podziatowe winny zawieraé wykazy zmian gruntowych z wyraznym wyrdéznieniem dziatek
niezbednych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego
nieruchomosci wykazanego w katastrze nieruchomosci ze stanem uwidocznionym w ksiegach
wieczystych. Mapy powinny by¢ wykonane w 2 egz. Dla nieruchomosci nie podlegajacych
podziatowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy zatgczyé wyrysy i wypisy z operatu
ewidencji gruntéw lub mapy do celéw prawnych, ktére nalezy sporzadzié¢, w przypadku gdy stan
prawny nieruchomosci nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntow.
W przypadku sporzadzania jednostkowych map podziatowych oddzielnie dla kazdej
nieruchomosci mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci stanowigce zatgcznik do
wniosku o wydanie decyzji ZRID muszg by¢é opatrzone klauzulg podgik Swiadczaca
0 uprzednim ich przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wymaga sie, aby w ramach prac zwigzanych z geodezyjnym opracowaniem projektéw
podziatdbw wykonawca tych prac wykonat badanie ksigg wieczystych (aktualnych wpiséw we
wszystkich dziatach KW) dla wszystkich nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi teren
inwestycji takze dziatek wchodzacych w catodci w pas drogowy, oraz nieruchomosci
niezbednych do przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, ktérych przebudowa wymaga
wyjscia poza teren. Protokoty z badania ksiag wieczystych (Zbiory Dokumentéw) i aktualne
wypisy z ksigg wieczystych oprocz zamieszczenia ich w operatach technicznych
przekazywanych do podgik i organu prowadzacego ewidencje gruntéw i budynkéw winny by¢
rowniez przekazywane Zamawiajgcemu tacznie z mapami podziatowymi lub mapami do celow
prawnych (w tym wyrysy z katastru nieruchomosci) dla nieruchomosci nie podlegajgcych
podziatowi.
Nowe punkty graniczne powstate w wyniku podziatu zlokalizowane na zatamaniach linii znakami
granicznymi (z podcentrem) oraz swiadki punktéw granicznych (wedtug zatgcznika nr 1 i 2
D.01.01.01 - odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych wraz z obiektami) bedag
zastabilizowane po zatwierdzeniu projektéw podziatdbw decyzjg ZRID i uzyskaniu przez tg
decyzje klauzuli ostatecznosci. Czynnosci wyznaczenia i utrwalenia punktéw granicznych
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dokonuje sie z udziatem stron sporzgdzajgc z tych czynno$ci stosowny protokét, ktory podlega
przekazaniu do PODGIK i dla Zamawiajgcego.

8. PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania ogélne dla
Dokumentow Wykonawcy pkt.7.

Za wykonanie poszczegolnych elementéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
wymienionych w punkcie 4.5.3.5 niniejszej Specyfikacji moze by¢ udzielona wiecej niz jedna
ptatnosé przejsciowa, odpowiednio do ilosci i czasu zakonczenia tych opracowan.

8.2. Cena opracowania projektowego
Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej obejmuje w szczegdlnosci:
= analize materiatdw wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym,
= pozyskanie i analize materiatéw archiwalnych,
= wykonanie mapy dla celéw projektowych na materiale analogowym i na komputerowym
nosniku informacji oraz pozostalych opracowan wymienionych w punkcie 4.5.3.5
niniejszej Specyfikaciji,
= wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowa,
= udziat w spotkaniach i naradach,
= przekazanie dokumentacji do osrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli zatwierdzajgce;j
i klauzuli ZUD,
= wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnej mapy w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy
= udziat w postepowaniu administracyjnym o wydanie decyzji ZRID i wprowadzenie
poprawek i uzupetnien do mapy stanowigcej zatgcznik do wniosku o wydanie ZRID
w zakresie wskazanym przez wiasciwy organ

8.3 Sposoéb ptatnosci:
Ptatnosci za poszczegélne Dokumenty Wykonawcy realizowane beda po ich odbiorze.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za mape zawierajgcg projekty podziatu nieruchomoéci
w ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
z nabywaniem nieruchomosci i czasowym korzystaniem 2z nieruchomos$ci (podziaty
nieruchomosci) — zgodnie z SP.30.20.00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujgcych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na
projektowanie SP.00.00.00 Wymagania ogdine dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowan geodezyjnych w szczegoélnosci nalezy stosowaC ponadto
nastepujgce przepisy prawne, wytyczne i normy:

Wytyczne i instrukcje techniczne.

[1] Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Dz. U. 2020.0.177,
[1.1] instrukcje techniczne i wytyczne osrodkéw dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej
[2] Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodez;ji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[2.1] GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne.
[2.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celow projektowania drog.
[2.3] GG-00.01.04. — Pomiar odksztatcen i przemieszczeh obiektdow mostowych metodami
geodezyjnymi.
[2.4] GG-00.21.01. — Opracowanie materiatdw do wniosku o uzyskanie zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne,
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[2.5] GG-00.21.02. — Opracowanie materiatow do wniosku o wydanie decyzji na wylgczenie
gruntéw rolnych i lesnych z produkcji rolnej i lesne;j.

[2.6] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
Z nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe.

[2.7] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
z uregulowaniem stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach
ubiegtych.

[2.8] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu
nabywania nieruchomosci pod pasy drogowe.

[3] Normy wymienione w poszczegolnych WWIORB.




