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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany pt.

»Remont ptyty mostu w miejscowosci Desznica w ciggu drogi gminnej
nr 113543 R”

na dziatkach ewidencyjnych Desznica, dz. 380, 381, ;0

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

AUTORZY DOKUMENTACII:

Funkcja Imie, Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Michat Krawiec PDK/0097/POOM/18 4
Sprawdzajgcy | mgrinz. Gracjan Rawski PDK/0239/POOM/18 @M’w
Opracowat mgr inz. Ryszard Witek PDK/0065/PO0OD/17

Debica, 08 sierpien 2023




PROJEKT BUDOWLANY
Il. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW | PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OBIEKT:
Most drogowy m. Desznica

LOKALIZACIA
Jednostka ewidencyjna 180507_2 Nowy Zmigréd obreb 0002 Desznica
dz. nr 380, 381, koli

ZADANIE:

Remont ptyty mostu w miejscowosci Desznica w ciggu drogi gminnej
nr1 13543 R

INWESTOR:
Urzad Gminy Nowy Zmigrod
ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Zmigréd
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- PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Raesziw, 2018-06-30
PDK DIIBANS4/0082/18 "

DECYZIJA

Na podstawic an. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zmwedowyeh
architekiow oraz inzynierdw budownictws (Dz. U. z 2006+, poz. 1725 z podn. zm.) i art. JEMng‘I
ipkt5, art. 12 ust 2 ust. 3, ant. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust, 1, ust. 2§ ust.4, an. 14 ust. | pkt 2 lita
Ilﬂiwyzdn,‘nﬂimIMr.hwbndnwllnn{DLnglﬁﬁn.poz.I3322p6in.zm.) ormz §10,§13
ust. 1pkt 1iphkt 2 oraz § 13 ust. 2 rezporzgdzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnis |1 wreesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych furkcji technicznych w budowmictwie (Dz. U. z 2014 r., poz 127§),

- poustaleniu, e zestaly spelnione warunki w zakresie przypotowania zawadowego oraz po shozenin

cgzaminu na upravnienis budowlane z wynikiem pozytywaym, stwierdzamy, ze:

Pan Michal Krawiec
magister inzyrier
i Eei 1 iotwo)
ur. dnia 24 wrzeknia 1991 1. miejsce urodzenia - Pilmo
olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDEK/(M97/POOM/18
w specjalnoici inkynicryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administmcyjnego (. U z 2017 r. poz. 1257 2 péén. zm ) odssgpuje sic od uzasadrenia decyzii.
Zakres nadanych upravnied budowlanychwskarano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

- Jfgodais 2 an. 12 me 7 ww. wsiawy Prowe budowlane - podstawg do wykiomwanis sainodzielnych funkeji techicanych

mmhmmmimmwwmwmmgme

2 wm docyzi shufy odwolinic do Krjowsj Komisji Kualifikecyjnei Palskic Izby Indywierde Bodeamiciwa
w 28 podrednictwem Podkerpackie) Dirggowe Leby Indymiartw Budowniciws w Racsaonde w termizie 14 dni o

i  redcia ar. 127x usmwy K p.a. (DzUiz 217k, poz. 1257}

W mrakcle blegs terminu do weissienia clwolania strons mode e s prewn do whnissionia odwolaia wobe SEEAnL

i gmmwmwmmuumhﬁmwmmmm
Ssluinsy 2= snom posigpownnia, decysis staje sig staiecra | prawcmvens. W preypsdke Sosemis preez sirong edaisksmin
mcaoniu sig prawa do odwolssia o decysi (okreilonego w § 2) stonie nic preyshipaie prawn do odwolania sig ani skargi

Skisd Orzekajqcy POK OB :
dr ind. Dhigniew Plewako nw’\_\fﬁ;

ind. Andraej Tarczyfaki........ o

1nia bez ograniczer
\ynej drogowej



Szczegdlowy zakres upravwnies
do projekiowania bez ograniczen
w specjalnodci ingynieryjnej mostowe]

- L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyej wymieniona specjalnokcin, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzamia  projektéw  architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru astorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych.

I Na mocy §10, §13 ust. 1 pke1l i pkt2 orez §13 ust. 2 rosporzgdzenia Ministra
uktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych furkcji

specjalnogei inZynieryjnej mostowej bez ograniczed uprawniaja do srojektowania obisktu

budowlanegp, takiego jak:

|
\
w budownictwie (Dz. U. z 2014 1, poz. 1278) uprawnienia budowlane w ‘
\
\
|
\

1. drogowy obickt inZynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publiczaych;

2. kolcjowy obiekt iniynicryjny: most, wisduki, przepust, fciany oporowe, tuncle
liniowe, nadziemne i podziemne przcjécia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowisdaé budowle kolejowe

1ich usytwowanie,

Uprawnienia budowlane w specjalnoéci indynieryjnej mostowej o projekiowania sez
ograniczen uprawniaja réwnie do obliczania $wiatla mostow i przepustéw,

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rownie: do sporzadzania
projektow  zapospodarowania dzisfki Jub teremy w  zakresic specjulnodci, objgte]

ini. Andrzej Tarezyhiski...... L.
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~® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikaoyjnym:

PDK-8BL-UNB-NGW *

Pan Michat Karol Krawiec o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0190/17
adres zamieszkania m. Stotowa 220, 39-220 Pilzno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostatc wygenerowane elektronicznie i opatrzons bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

* wenfikags poprawncéd danych w ninigjzzym zzfwiadezeniu moing sprawdzic 72 pomocg numery weryfikacyjnese zadwiadczeniz nz

stronis Polskiej izby inZynierdw Budownictwz www.piib.org.pl lub kontzktuiac sis z biurem wiasciwe] Okregows] Izby Indymierdw
Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-12-31
PDK OIIB/0054/0160/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz § 10, § 13 ust. 1 pkt 1 i
pkt 2 oraz § 13 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014r., poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Gracjan Rawski

magister inzynier
(kierunek studidéw - budownictwo)
ur. dnia 1 sierpnia 1986 r. miejsce urodzenia — Krosno

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0239/POOM/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazlu z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie 7 art. |12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art, 127a ustawy K.p.a. (Dz.U 22018 r. poz. 2096):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zizec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okrelonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajyey PDK OIIB

drinz. Zbigniew Plewako......... .

(
inz. Andrzej Tarczyniski....... . b 00

mgr inz. Grzegorz OZ0g.......wiur st &L K // { irsdimsan
r 4




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

Pan Gracjan Rawski

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

2,

3.

objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy §10, §13 ust. 1 pkt1 i pkt2 oraz § 13 wust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w
specjalnosei inZynieryjnej mostowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak:

1. drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2. kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
1ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane w specjalnoéei inZynieryjnej mostowej do projektowania bez
ograniczeifl uprawniaja rowniez do obliczania $wiatta mostéw i przepustow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic specjalnosci, objgtej
ninicjszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako...,.&

{ A )
inz. Andrzej Tarczynski........ 2 A& Aol

mgr inz. Grzegorz Oz4g..........\

Otrzymuja:
/1) Pan Gracjan Rawski

Zam, Leki Strzyzowskie 238
38-471 Wojaszdwka
Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

aa,




POLSKA
I Z B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

PDK-92U-N99-K38 *

Pan Gracjan Rawski o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0104/16

adres zamieszkania m. Bajdy 224, 38-471 Wojaszdwka

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-04-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie) Okregowej (zby Intynierdw Budownictwa.

* Weryfikatje poprawnoisi danych w niniejseym zadwisdeareniu motna sprawdzid 13 Ppomocy numeru werylikagpjnego zaswiadozenia na
stronie Polskie] liby Intynierdw Budownictwa www.pib.orgpl lub kontekiujgc sie @ biurem wiaiciwe] Okregowej by Indynies i
Budownictwa.

Zo zgodnosé
i ‘H:ifem

mgr inz.
5
uprawniony (
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PROJEKT BUDOWLANY
Ill. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:

Most drogowy m. Desznica
LOKALIZACJA

Jednostka ewidencyjna 180507_2 Nowy Zmigréd obreb 0002 Desznica
dz. nr 380, 381, L0}y

ZADANIE:

Remont ptyty mostu w miejscowosci Desznica w ciggu drogi gminnej
nr 113543 R

INWESTOR:
Urzad Gminy Nowy Zmigréd
ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Zmigréd
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Remont ptyty mostu w miejscowosci Desznica w ciggu drogi gminnej
nr113543 R
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Okreslenie przedmiotu inwestycji.
1.1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont piyty mostu w miejscowosci Desznica w ciagu

drogi gminnej nr 1 13543 R

1.1.2. Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje:

e rozbidrka istniejacego przesta
¢ wykonanie podwaliny na przyczétku pod nowe przesto
~e wykonanie nowego przestfa
¢ wykonanie wyposazenia pomostu (izolacja ptyty, balustrady),
e wykonanie nawierzchni na moscie i dojazdach

e uporzadkowanie terenu w obrebie przebudowywanego mostu

Na czas odbudowy mostu zaktada tymczasowaq organizacje ruchu. Projekt i szczegétowa

lokalizacja w zakresie wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.1.3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji bedzie nastepujaca:

e oznakowanie terenu budowy, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na
czas remontu ptyty mostu

e rozbidrka istniejgcej ptyty pomostu

e wykonanie nowej ptyty pomostu

e uporzagdkowanie terenu w obrebie remontowanego mostu

e przywrdcenie statej organizacji ruchu

13



1.2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w miejscowosci Desznica w ciggu drogi gminne;j
nr 1 13543 R, gmina Nowy Zmigréd, powiat jasielski, wojewddztwo podkarpackie. Most
przekracza potok bez nazwy, ktérego wody uchodzg do potoku Ryj. Kat skrzyzowania jezdni

na moscie z rowem wynosi okoto 90 stopni.

Teren wokot obiektu jest réwninny i wznosi sie na wysoko$é ok. 357,50 m n.p.m. W poblizu
terenu objetego inwestycja (poza zakresem robét) znajduja sie elementy infrastruktury
podziemnej i naziemnej zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu . Teren inwestycji

znajduje sie na obszarze zabudowanym. Jest to gtéwnie zabudowa zagrodowa
Dno potoku w obrebie mostu jest umocnione narzutem kamiennym.
1.3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

1.3.1. Dane ogélne.

Remont ptyty mostu nie przewiduje zmiany istniejacego zagospodarowania terenu.

l,ou@

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o nr. ewidencyjnych: 380, 381/w m. Desznica

1.3.2. Projekt organizacji ruchu na czas remontu mostu.
Na czas remontu mostu zaktada sie wykonanie tymczasowga organizacje ruchu na drodze

gminnej nr 113543 R (zamkniecie drogi)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania i zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu. Réwniez Wykonawca robdt oznakuje plac budowy i ustawi znaki

informujace o prowadzonych pracach budowlanych.

1.3.3. Remontowany obiekt.

Remontowany  obiekt jest budowla o charakterze = komunikacyjnym,
przeprowadzajagcym ruch pieszy i kotowy nad przeszkodg terenowg w postaci cieku

wodnego. Projektowany obiekt bedzie prosty co do formy architektonicznej. Przesto obiektu
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o statej wysokosci, zapewniajac wygodne i bezpieczne przejscie i przejazd uzytkownikom

obiektu, oraz swobodny przeptyw wody pod obiektem.

Zaproponowane rozwigzanie konstrukcyjne mostu, oparte jest na klasycznych wzorcach, w
ktérych nacisk potoiony jest na funkcjonalnos¢ obiektu, z jednoczesnym zachowaniem
estetyki.

Zaprojektowano ptyte mostu  jednoprzestowg o schemacie statycznym ptyty
swobodnie podpartej. Konstrukcja nosna mostu wykonana jest z jako zelbetowa ptyta
pomostu wylewana na mokro, uksztattowana w taki sposéb, aby uzyskaé spadek podtuzny.
Na tak uksztattowanej ptycie przewidziano wyposazenie pomostu (izolacja, balustrady), oraz

nawierzchnie jezdni — beton asfaltowy.

Piyta pomostu posadowiona bedzie bezposrednio na isthiejacych

przyczétkach. Swiatto mostu pozostaje bez zmian.

Projektowany jest obiekt o nastepujgcych parametrach technicznych:

e obciazenie pojazdem na klase D (20t) wg PN
e charakter obiektu — trwaty (staty);

e schemat statyczny — plyta;

e rozpietosé teoretyczna—6,0 m;

o dtugos¢ catkowita mostu — 10,5 m;

e szerokosci uzytkowe:

— jezdnia 1x3,85 m,

¢ catkowita szerokos¢ pomostu — 4,25 m;
e skrajnia pionowa dla pieszych — bez ograniczen;
e usytuowanie obiektu w planie:
— prosta
e kat skrzyzowania z przeszkoda — 90,0°;
e niweleta jezdni — spadek jednostronny
e spadki poprzeczne - 0 %,

o ukfad nosny przesta — ptyta zelbetowa 30cm;
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‘e podpory — istniejgce przyczétki murowane z kamienia, masywne — posadowione

bezposrednio na skale;

1.3.4. Projektowane odprowadzenie wod powierzchniowych.

Wody opadowe z powierzchni jezdni na moscie beda odprowadzane poprzez

wykonanie odpowiednich spadkéw podtuinych .

1.4. Dane informujace o terenie.

Teren, na ktérym zaprojektowano remont mostu nie znajduje sie w granicach obszaru
gorniczego. Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja, nie przebiega przez Europejska
Sie¢ Obszaréw Natura 2000. Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska.

Ponadto nie wykazuje wartosci kulturowych dla lokalnego spoteczeristwa.

1.5. Informacje i dane o przewidywanych zagrozeniach dla $srodowiska, uzytkownikow
obiektu i otoczenia.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sie do negatywnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne.

Nie projektuje sie zadnych robét zwigzanych z ingerencja w koryto

potoku . Swiatlo mostu pozostanie takie samo jak obecnie.

Remont ptyty mostu, nie spowoduje utrudniert w sptywie i pietrzenia wielkiej wody, oraz nie
bedzie utrudniaé migracji zwierzat.

W otoczeniu projektowanej odbudowy mostu znajdujg sie zabudowania mieszkalne i
gospodarcze. Remont, oraz uzytkowanie obiektu nie beda miaty negatywnego wptywu na
siedliska ludzkie, a raczej przyczyni si¢ do utatwienia poruszania si¢ osobom chcacym przejé¢

na drugg strone potoku.

1.6. Bilans terenu i powierzchnia mostu.

Bilans terenu objety inwestycja:
e catkowita powierzchnia objeta inwestycja: 100,0m?

e powierzchnia mostu: 55,50m?
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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

[1].
[2].
[3].

[4].

[5].

[6].

[71.

[9].

[10].

[11].
[12].

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujacych materiatéw:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-82/5-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-EN 10025-3. Wyroby walcowane na goraco. Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukeyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym.

Mapa do celéw projektowych — przyjeta przez Staroste Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego,

Wizja w terenie, inwentaryzacja i pomiary wtasne.
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1.2. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest remont plyty mostu w miejscowosci Desznica w ciggu

drogi gminnej nr 1 13543 R .

W wyniku realizacji zadania przewiduje sie:

e rozbidrka istniejgcego przesta

e wykonanie podwaliny na przyczétku pod nowe przesto

¢ wykonanie nowego przesta

e wykonanie wyposazenia pomostu (izolacja ptyty, balustrady),

e wykonanie nawierzchni na moscie i dojazdach

e uporzadkowanie terenu w obrebie przebudowywanego mostu

Projektowany jest obiekt o nastepujacych parametrach technicznych:

obcigzenie pojazdem na klase D (20t) wg PN
charakter obiektu — trwaty (staty);

schemat statyczny — ptyta;

rozpieto$c teoretyczna — 6,0 m;

dtugosc catkowita mostu — 10,5 m;
szerokosci uzytkowe:

— jezdnia 1x3,85 m,

catkowita szerokos¢ pomostu — 4,25 m;
skrajnia pionowa dla pieszych — bez ograniczen;
usytuowanie obiektu w planie:
— prosta
kat skrzyzowania z przeszkodg — 90,0°;
niweleta jezdni — spadek jednostronny
spadki poprzeczne — 0 %,
uktad nosny przesta — ptyta zelbetowa 30cm;
podpory — istniejgce przyczétki murowane z

bezposrednio na skale;
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1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

1.3.1. Opis terenu istniejacego

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w miejscowosci Desznica w ciggu drogi gminnej
nr 1 13543 R, gmina Nowy Zmigréd, powiat jasielski, wojewédztwo podkarpackie. Most
przekracza potok bez nazwy, ktérego wody uchodza do potoku Ryj. Kat skrzyzowania jezdni

na moscie z rowem wynosi okofo 90 stopni.

1.3.2. Dane informujace o terenie

Teren wokot obiektu jest réwninny i wznosi sie na wysoko$é ok. 357,50 m n.p.m. W poblizu
terenu objetego inwestycja (poza zakresem robét) znajdujg sie elementy infrastruktury
podziemnej i naziemnej zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu . Teren inwestycji

znajduje sig na obszarze zabudowanym. Jest to gtéwnie zabudowa zagrodowa
Dno potoku w obrebie mostu jest umocnione narzutem kamiennym.

1.3.3. Projektowany obiekt

Projektowany  obiekt jest budowla o charakterze komunikacyjnym,
przeprowadzajgcym ruch pieszy i kotowy nad przeszkoda terenowa w postaci cieku
wodnego. Projektowany obiekt bedzie prosty co do formy architektoniczne;j. Przesto obiektu
o statej wysokosci, zapewniajac wygodne i bezpieczne przejécie i przejazd uzytkownikom

obiektu, oraz swobodny przeptyw wody pod obiektem.

Zaproponowane rozwigzanie konstrukcyjne mostu, oparte jest na klasycznych wzorcach, w
ktorych nacisk potozony jest na funkcjonalnoéé obiektu, z jednoczesnym zachowaniem

estetyki.
Zaprojektowano most jednoprzestowy o schemacie statycznym piyty swobodnie

podpartej. Konstrukcja nosna mostu wykonana jest z jako zelbetowa plyta pomostu

wylewana na mokro, uksztattowana w taki sposéb, aby uzyska¢ spadek podtuzny. Na tak
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uksztattowanej plycie przewidziano wyposazenie pomostu (izolacja, balustrady), oraz

nawierzchnie jezdni — beton asfaltowy.

Plyta pomostu posadowiona bedzie bezposrednio na istniejacych

przyczotkach. Swiatto mostu pozostaje bez zmian. Nie projektuje sie zadnych

robat ingerujacych w koryto potoku.

2. Rozwigzania projektowane

2.1. Zatozenia projektowe

Gtéwne zatozenia projektowe przyjeto na podstawie Opisu Przedmiotu Zamoéwienia i
zatwierdzonego przez Inwestora rozwigzania projektowego. Projekt budowlany sporzadzono
w oparciu o obecnie obowigzujace ustawy, rozporzadzenia i normy dla projektowania

konstrukcji mostowych.

Szczegbtowe zafozenia do projektowania zostaty opisane w punkcie 1.2 Projektu

Architektoniczno Budowlanego.

Do wykonania obiektu przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéow

oraz technologii:

e stal zbrojeniowa: A-lIIN B500SP;

e  plyty pomostu — beton C30/37;

e izolacje pionowe i poziome — roztwdr asfaltowy gruntujgcy i pétplynna masa
asfaltowa do stosowania na zimno, papa termozgrzewalna;

e wyposazenie —balustrada stalowa wg KDM BAL 1.0

e nawierzchnie — beton asfaltowy na jezdni

e zabezpieczenie odstonietych powierzchni betonowych - farba akrylowo—silikonowa

do betonu;

2.2. Przeszkoda terenowa

Przeszkode terenowg stanowi potok bez nazwy przecinajacy o$ mostu pod katem

okoto 90°.
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2.3. Rozwiazania techniczno — budowlane

2.3.1. Kolejnos¢ wykonywanych robot

oznakowanie terenu budowy, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na

czas remontu mostu
e rozbidrka istniejgcej ptyty pomostu
e wykonanie nowej ptyty pomostu
e uporzgdkowanie terenu w obrebie remontowanego mostu
e przywrocenie statej organizacji ruchu

2.3.2. Podpory

Istniejace podpory remontowanego mostu zostang wzmocnione wieficem zelbetowym w

miejscu oparcia plyty pomostu

2.3.3. Projektowane przesto

Konstrukcje nosng ptyta zelbetowa z betonu mostowego C30/37 .

2.3.4. Projektowane elementy wyposazenia

Izolacja ptyty pomostu i inne izolacje

Ptyta pomostu na catej szerokosci bedzie chroniona warstwa izolacji bitumicznej z

papy termozgrzewalnej grubosci min. 5Smm.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano stalowg balustrade zgodnie z KDM BAL 1.0
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Nawierzchnie

Nawierzchnia na obiekcie, oraz na dojazdach do mostu bedzie bitumiczna,
dwuwarstwowa. Warstwa wigzaca wykonana bedzie z betonu asfaltowego gr. 4cm BA o
uziarnieniu 0/16, warstwa Scieralna gr. 3cm o uziarnieniu 0/12,8.

Na koncu ptyty pomostu w miejscu dylatacji nalezy wykonaé naciecie warstwy
$cieralnej nawierzchni asfaltowej szerokos$ci 3cm oraz wypetni¢ dylatacyjng elastyczng masa

zalewowa.

2.3.5. Odwodnienie pomostu

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z piyty pomostu odbywac sie bedzie

poprzez spadki podtuzne.

2.3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie betonowe zabezpieczyé nalezy antykorozyjnie za pomoca farb
silikonowo — akrylowych do betonu, posiadajgcych aprobate techniczng IBDIM o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie mostowym. Kolor barwnej powtoki nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem zadania inwestycyjnego — zaleca sie farbe w kolorze zblizonym do
betonu.

2.3.7. Projektowane umocnienie dna rzeki

Nie projektuje sie umocnienia rzeki.

3. Organizacja ruchu na czas odbudowy mostu.

Na czas budowy mostu zaktada wykonanie tymczasowa organizacje ruchu na drodze gminne;j

nr 1 13543R (zamkniecie drogi na czas remontu)

Projekt i szczegdétowa lokalizacja w zakresie wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem

Nadzoru.
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Wykonawca zadba o wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji

ruchu oraz oznakowanie objazdéw przed przystapieniem do robét.

4. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
4.1. Jakosé, ilosc i sposob odprowadzania wody opadowej z obiektéw mostowych

Wody opadowe i roztopowe sptywajace z obiektu a takze z dojazdéw beda ujete do
rowu tak jak ma to miejsce obecnie .
4.2, Emisja zanieczyszczen gazowych

Podstawowym zanieczyszczeniem emitowanym podczas eksploatacji mostu beda
spaliny samochodowe zawierajgce CO, weglowodory, tlenki azotu.
4.3. Rodzaj i ilos¢ odprowadzanych odpadéw

W trakcie eksploatacji mostu nie beda powstawaly odpady wymagajace ich

odprowadzenia.

W czasie budowy w trakcie robét moga powstac odpady takie jak: odpady drewna,
ztom, gruz, odpady zab. antykorozyjnych. Wszelkie odpady powinny by¢ wywiezione poza
plac budowy na prawnie funkcjonujace wysypiska lub firmy zajmujacej sie utylizacjy
odpadéw przemystowych.

4.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania
Projektowany most nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, wibracji i promieniowania.

Podczas budowy obiektu, zaleinie od technologii przyjetej przez Wykonawce, moze

wzrosna¢ emisja hatasu, ale bedzie to chwilowe i nieszkodliwe.
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4.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i

podziemne

Oddziatywanie obiektu w czasie eksploatacji na wody powierzchniowe taka sama jak

obecnie lub mniejsza ze wzgledu na wykonanie szczelnej ptyty pomostu

5. Dowiagzania wysokosciowe

Wszystkie rzedne wysokos$ciowe w projekcie podano w pafstwowym ukfadzie

6. Uwagi koricowe

1. Most zaprojektowano na klase B tj. 20 ton obcigzenia wg [7].

2. Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzar
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie, wymagaja pisemnej zgody Projektanta.

3. Budowa obiektu powinna by¢ prowadzona przez osobe posiadajaca aktualne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci mostowe;j.

4. W przypadku natrafienia w czasie robot na nie zinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwaé roboty i wezwaé wiasciciela
urzgdzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

5. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych
przez przepisy prawa, uzgodnied wykonywanych prac wynikajacych z przejetej
technologii robét. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania
przebudowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie porzadku na terenie
budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig i wdrozenia wszystkich uzgodnien

dotyczacych projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji.

Roboty swoim zakresem obejmuija:

e Remont ptyty mostu

Kolejnos¢ robét:

® organizacja tymczasowego ruchu

e rozbidrka istniejgcego przesta

* wykonanie tawy Zzelbetowej na istniejacym przyczétku jako oparcie ptyty
pomostu

e wykonanie zelbetowej ptyty pomostu

* wykonanie wyposazenia pomostu (izolacja plyty, urzadzenia bezpieczeristwa
ruchu),

* wykonanie nawierzchni na moscie (nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego)

e uporzadkowanie terenu w obrebie przebudowywanego mostu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W zakresie inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty:

e droga gminna

® potok bez nazwy,
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3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi sa:

¢ ruch samochodowy na drodze gminnej,

potok,

istniejgce w sasiedztwie sieci naziemne i podziemne,

drzewa znajdujace sie w otoczeniu mostu

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét budowlanych.

Podczas przebudowy mostu przewiduje sie wykonanie robdt, ktérych charakter,
organizacja i miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczerstwa i

zdrowia ludzi:

e prowadzenie robét w poblizu drogi, na ktdrej przebiega ruch kotowy,

e prace zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie potoku, grozace poslizgnieciami,
upadkami

e wykonywanie wykopow, stwarzajace ryzyko wpadniecia do wykopu, przysypania
ziemia,

e transport materiatéw przy pomocy diwigéw,

e prace w poblizu sprzetu budowlanego ( koparki, dzwig itp.)

e zbrojenie, deskowanie, betonowanie ptyty pomostu — prace ogélnobudowlane

e prace na wysokosci, nad rowem z woda

e wszelkie prace wykonywane przy uzyciu maszyn i narzedzi elektrycznych.

Aby unikngc¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywaé przestrzegajac

warunki bhp.

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty

stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
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»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126). W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robét wg niniejszego
projektu, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony

zdrowia zwany Planem BIOZ.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do pracy pracownika lub grupy pracownikéw kierownik
budowy lub inna uprawniona osoba winna przeprowadzi¢ ustnie instruktaz stanowiskowy z
uwzglednieniem zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy, a takze postepowania w razie

wypadku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wykonywania

robot budowlanych
e Srodki techniczne

—srodki ochrony indywidualnej (odziez ochronna, nakrycia ochrony gtowy, srodki
ochrony konczyn, $rodki ochrony twarzy i oczu, $rodki ochrony uktadu

oddechowego, srodki ochrony stuchu i skory)
e Srodki organizacyjne

- szkolenie i instruktaz z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nadzér nad prowadzonymi robotami przez dozér techniczny budowy

wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do wystepujgcego zagrozenia

prowadzenie prac za zgodg i pod nadzorem wtasciwych oséb i instytucji

przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych w biurze kierownika

budowy.
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